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1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde staten van Limburg hebben op 30 januari 2014 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen van Laarakker Groenteverwerking B.V. De aanvraag betreft het
oprichten van een nieuwe werkplaats van de inrichting gelegen aan Veenweg 4, 5855 ES Well.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-0114.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Laarakker Groenteverwerking BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te
verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Veenweg 4, 5855 ES
Well;

2. dat de vergunning verieend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
= het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een werkplaats;
»  het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 (bouwen) en hoofdstuk 6 (milieu) vermelde voorschriften
verbonden zijn;

4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen,
die na gereedmelding expireert;

5. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:

*  aanvraaggegevens “werkplaats Veenweg 4, Well’, gedateerd 30-01-2014;

= Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, ingevulde checklist Veilig onderhoud
op en aan gebouwen 2012 voor Laarakker Groenteverwerking B.V., Veenweg 4 te Well;

= BRL9321_certificaat, nummer 816-13-BBK;

*  kenmerk 140670/RA/14U0004, toelichting warmteopwekking, gedateerd 28 maart 2014;

«  bureau Veldweg B.V. brandveiligheidsadviseurs, kenmerk: 4922/NQ1d brandveiligheid met
gelijkwaardigheid “grote brandcompartimenten”, bureau Veldweg brandveiligheidsadviseurs,
gedateerd 1 april 2014;

= MOS Grondmechanica B.V., opdracht 1302503, kenmerk: R130250-HE_1, Nieuwbouw
werkplaats aan de Veenweg 4 te Well, gedateerd 17 september 2013;

*  MOS Grondmechanica B.V., opdracht 1302503, kenmerk: R130250-HE_2, Funderingsadvies
voor de nieuwbouw van de werkplaats aan de Veenweg 4 te Well, gedateerd 17 oktober 2013,

= Colsen, adviesburo voor milieutechniek b.v., projectnummer: CSN13-0167, Laarakker
Groenteverwerking B.V., milieuneutrale wijziging werkplaats, gedateerd 30 januari 2013;

=  Colsen, adviesburo voor milieutechniek b.v., documentnummer BFA14-00322, aanvullingen
omgevingsvergunning werkplaats Veenweg 4 Well, rapport datum: 10 april 2014;

*  Colsen, adviesburo voor milieutechniek b.v. , aanvulling aanvraag 2014-0114, gedateerd
12 mei 2014;

= architectenbureau Olieslagers B.V., EPC-berekening en brandcompartimentering, gedateerd
23 oktober 2013;

* architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-01,
situatie, gedateerd 25 oktober 2013;
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= architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-02,
begane grond / verdieping, gewijzigd 28 maart 2014,

* architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-03,
begane gevels / doorsnedes, gewijzigd 3 april 2014;

*  architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-04,
principe doorsnedes A-B-C, gewijzigd 28 maart 2014,

= architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-05,
fund-beggr.vloer-verdieping, gewijzigd 28 maart 2014;

. architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-06,
plafondhanger - dak, gedateerd 25 oktober 2013;
architectenbureau Olieslagers B.V., werkno. 2008-12, nieuwbouw werkplaats, bladno. B-07,
details 1 m 9, gedateerd 25 oktober 2013;
architectenbureau Olieslagers B.V., principe detail vioerrand, gewijzigd 28 maart 2014,

*  architectenbureau Olieslagers B.V., gebruiksoppervlakie nieuwbouw bedrijfsgebouw aan de
Veenweg 4, 5855 ES Well, gedateerd 28 maart 2014;

= Keijsers-Manders installatietechniek B.V., toelichting hemelwaterafvoer, kenmerk:
140679/RA/14U0004, gedateerd 31 maart 2014;

. Keijsers-Manders installatietechniek B.V., ontwerptekening hwa, gedateerd 31 maart 2014;

»  Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, documentnr. 13-200-MaP-1,
gewijzigde berekening voor het “plan voor het bouwen van een bedrijffspand aan de Veenweg 4,
5855 ES Well voor Laarakker Groenteverwerking BV” pagina 1 t/m 64, computeruitvoer pagina
101 m 213, gedateerd 18 maart 2014;

= Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, documentnr. 13-200-RV-1, notitie
constructie “nieuwbouw werkplaats aan de Veenweg 4 te Well voor Laarakker
Groenteverwerking BV, gedateerd 27 maart 2014,

= Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, projectnr. 13-200, tek.nr. 0.1,
onderdeel: Fundering overzicht en doorsnedes, wijziging C, gedateerd 4 april 2014;

= Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, projectnr. 13-200, tek.nr. 0.2,
onderdeel: Doorsnedes putten, gedateerd 4 april 2014;

= Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, projectnr. 13-200, tek.nr. 1.1,
onderdeel: Staalconstructie overzicht dakconstructie+kraanbaan+balklaag, wijziging A,
gedateerd 18 februari 2014,

= Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, projectnr. 13-200, tek.nr. 1.2,
onderdeel: Staalconstructie overzicht vioer + principe details+stramien A+B, wijziging B,
gedateerd 24 februari 2014;

*  Vissers & Vissers Ingenieursbureau voor bouwconstructies, projectnr. 13-200, tek.nr. 1.3,
onderdeel: Staaiconstructie stramien F + 1 t/m11, wijziging C, gedateerd 27 maart 2014.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

ngshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord !

1De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en
namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningveriening, toezicht en handhaving.
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Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo
(de reguliere voorbereidingsprocedure).

Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo.

Afschriften
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
. aanvrager van de vergunning, zijnde Laarakker Groenteverwerking B.V., Veenweg 4, 5855 ES Well,

. het gemachtigde bedrijf, zijnde Colsen, adviesburo voor milieutechniek, Dhr. E. van den Branden,
Kreekzoom 5, 4561GX, Hulst;

. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;,

. Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390,
5902 RJ Venlo;

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. deredenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700

6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een vooriopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het
onderhavige besluit geschorst.
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2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 30 januari 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Laarakker
Groenteverwerking B.V., Veenweg 4, 5855 ES Well.

Het verzoek is ingediend door Colsen, adviesburo voor milieutechniek, Dhr. E. van den Branden,
Kreekzoom 5, 4561GX, Hulst. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een
machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het bouwen en in gebruik nemen van een nieuwe werkplaats annex wasplaats voor
landbouwvoertuigen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven activiteiten:
= het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
*  het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste
lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);

2.2  Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 8 oktober 2009, kenmerk 09/6815 hebben wij aan Laarakker Groenteverwerking B.V. een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het wassen, sorteren,
schillen en snijden van diverse landbouwproducten en het, in een vergistingsinstaliatie, verwerken van
organische afvalstromen en dierlijke mest, afkomstig uit de aardappel-, groente- en fruitverweking, de
levensmiddelen industrie en de agrarische sector. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal
bekend als gemeente Bergen, sectie N, nummers 598, 599, 749, 752, 753 en 754.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:
= het.oprichten en in bedrijf nemen van een 3° vergistingstank, verleend op 9 februari 2012;
= het plaatsen van een zandfilter en een beregeningstank, kenmerk: 2013/23559, verleend
op 18 april 2013.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de
aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich
daartegen verzet.

Tevens hebben wij van de aanvraagster de volgende milieuneutrale veranderingen ontvangen:

*  Het bouwen van een gasopwaarderingsinstallatie, een warmtekrachtkoppeling, een
dieselopslagtank en ijzerchloridetank, verleend op 7 juli 2011.
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2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 7.1a, 9.1f, 10.1, 27.1, 28.4a6 en 28.4c1 van onderdeel C van
bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting &één of meerdere IPPC-
installaties. Daarom is het college van gedeputeerde staten van Limburg het bevoegd gezag voor de
integrale omgevingsvergunning.

2.4  Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager
op 12 maart 2014 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 21 april 2014 aanvullende gegevens in te
dienen. Op 10 april 2014 hebben wij de aanvuliende gegevens ontvangen. Naar aanleiding van de
ingediende aanvullende gegevens hebben wij per e-mail d.d. 2 mei 2014 op een aantal punten een
verduidelijking gevraagd en hebben wij de beslistermijn met toestemming van de aanvraagster
opgeschort. Hierop zijn door Colsen op 15 mei 2014 extra aanvullende gegevens verstrekt.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn
voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 42 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van
de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 februari 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven
van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een
plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes
weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op
de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan
huisblad.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1
tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

= het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen.

Het bouwwerk is gelegen in een welstandsvrij gebied. Wij hebben de gemeente daarom geen advies van
de welstandscommissie gevraagd.

De gemeente Bergen heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over
deze aanvraag.
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3  Samenhang overige wetgeving

3.1 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) bevat
algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een
beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit
slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten
algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning
te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt
als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit
vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:
*  hoofdstuk 1: -afdeling 1.1;
= hoofdstuk 1: -afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die
verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van
toepassing is;
= hoofdstuk 2: -afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze
afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting
waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
= hoofdstuk 2: -afdeling 2.4 (bodem) Dit hoofdstuk is integraal van toepassing op alle activiteiten
binnen de inrichtingsgrens van Laarakker.
= hoofdstuk 3: -afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
» § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende
voorziening;
* § 3.1.6. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten;
*  hoofdstuk 3: -afdeling 3.2 (installaties)
= § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote
stookinstallatie;
= hoofdstuk 3: -afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
» § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of
spoorvoertuigen;
*  hoofdstuk 3::afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen);
= § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkie olie in een bovengrondse
opslagtank.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag
voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor
deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

2014/28831 9



3.2 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm
van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invioed op de
mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke
procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het
maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer)
en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een
milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De
activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.
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4  Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd
gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;

2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd
gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft, voldoet-aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de
bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn
gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de
Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120
van die wet,

3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening;

4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering
van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd
als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke
eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de
Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet
worden verieend,

5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van
de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Bergen.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:
»  het bestemmingsplan Laarakker Groenteverwerking is vastgesteld op 31 januari 2013.
De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het plan is uitgewerkt door architectenbureau Olieslagers, dit is een geregistreerd architect voor.de
gemeente Bergen, daarom is geen welstandstoets nodig. Verder geeft de gemeente Bergen aan dat het
beeldkwaliteitsplan buitengebied nog niet van kracht is. Derhalve is er geen welstandsadvies nodig.
Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.
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Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien
van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal veranderen van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de
Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

Laarakker beschikt over een werkplaats voor eigen landbouwmaterieel. In de huidige werkplaats kunnen
slechts 2 landbouwvoertuigen tegelijkertijd binnen worden gestald en daarom is uitbreiding of nieuwbouw
noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt ook de wasplaats voor landbouwvoertuigen verplaats. Deze is
momenteel tegen de huidige werkplaats aangebouwd. In de nieuwe situatie zal deze binnen worden
geplaatst om de mogelijke milieugevolgen nog verder te beperken. De huidige werkplaats zal worden
omgebouwd in een milieustraat waar de verschillende restromen zoals karton, plastic, olie, etc.
gescheiden kunnen worden opgesiagen. Ook bedrijfsauto’s kunnen hier in de winterperiode worden
gestald.

Aan de zuid/westzijde van de inrichting zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd met een omvang
van circa 90 meter bij 25 meter. In dit gebouw worden de volgende activiteiten ondergebracht:

= wasplaats voor landbouwvoertuigen (bestaande activiteit die wordt verplaatst);

*  werkplaats voor landbouwvoertuigen (bestaande activiteit die wordt vergroot en verplaatst);

= werkplaats voor klein materieel (bestaande activiteit die wordt vergroot en verplaatst);

*  opslagplaats voor olieafval (bestaande activiteit die wordt verplaatst);

=  opslagplaats voor lasapparatuur (bestaande activiteit die wordt verplaatst);

= kantoorvoorziéning (nieuwe kantoorruimte);

= douches, toiletten, omkleedruimte (extra voorziening in het gebouw).

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze

aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

= niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend:;

= niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende
vergunning(en) zijn toegestaan;

«  niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting
Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor
de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er
sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in de categorie&n 7.1 onder a, 9.1 onder f, 10.1, 17.1,
28.4 onder a6 en c1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in
hoofdzaak in werking voor het wassen, sorteren, schillen en snijden van diverse landbouwproducten en
voor het verwerken van organische reststromen en dierlijke mest.
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Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn
In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.
Hieruit volgt dat er geen andere of grotere gevolgen voor het milieu zijn.

Afvalstoffen

Er vindt geen wijziging plaats in de aard en hoeveelheden van de reeds vergunde afvalstromen die
binnen de inrichting wordt gebracht. Evenmin is sprake van andere of meer afvalstoffen die bij de
activiteiten binnen in de inrichting vrijkomen. Er is derhalve geen sprake van een nadelige invioed op het
milieu vanwege het ontstaan, be- of verwerken van afvalstoffen binnen de inrichting.

Afvalwater / lozingen naar water

Vanuit het aangevraagde gebouw vindt lozing plaats van afvalwater van de wasplaats. Aangevraagd
wordt het afvalwater via een olieafscheider en slibvangput te lozen op een bezinksloot. Wij beschouwen
de lozing als een lozing op de bodem. Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft dit ook telefonisch
bevestigd. De slibvangput en olieafscheider worden geinstalleerd overeenkomstig de voorgeschreven
NEN-EN-858-1. Aangevraagd wordt een lozing van 1.000 m® afvaiwater op de bodem. Dit gebeurt op
dezelfde manier in de huidige situatie, wat destijds is vergund onder het Lozingenbesiuit
bodembescherming (LBB). Vergund is destijds een lozing op de bodem van 500 m*® afvalwater per jaar.
Deze lozing is verleend op basis van artikel 25a van het LBB. Met de komst van het Barim
(Activiteitenbesluit) is het LBB echter per 1-1-2013 ingetrokken.

De lozing van het afvalwater van de wasplaats is nu geregeld in paragraaf 3.3.2 van het Barim.
Aangezien hier ook landbouwvoertuigen of -werktuigen worden gewassen kan ook sprake zijn van de
aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Aanvraagster heeft echter nadrukkelijk aangegeven dat
de landbouwvoertuigen niet in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien er daarom
geen sprake is van het wassen en/of stallen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee bij agrarische
activiteiten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, blijven volgens artikel 3.23a, tweede en derde lid
van het Barim de artikelen 3.24 en artikel 3.25 buiten toepassing. Voldaan dient te worden aan voorschrift
3.27 uit de ministeriéle regeling (Rarim). Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat op
grond van artikel 3.23b Barim het in de inrichting vitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen
zodanig dient te geschieden dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Ook op grond van
voorschrift 2.9 uit het Barim dient een verwaarloosbaar bodemrisico te worden gerealiseerd. Een lozing
op de bodem is overigens ook op grond van art 2.2 van het Barim verboden indien daarbij stoffen door
doorsijpeling door de bodem of de ondergrond in het grondwater kunnen geraken. Hieruit volgt dat de
aangevraagde lozing op de bodem niet in overeenstemming is met de voorschriften uit het Barim. De
afstand ten opzichte van het openbare riool is volgens aanvraagster 1900 meter, waarmee een vaste
aansluiting op de riolering niet verplicht is en overigens niet kosteneffectief.

Onze conclusie is dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de melding te
accepteren op dit punt. Voor het in gebruik nemen van de wasplaats kan echter wel een nieuwe melding
worden ingediend waarbij recht wordt gedaan aan de voorschriften van het Barim en Rarim, bijvoorbeeld
door het realiseren van een opvangbassin en het hergebruiken van het afvalwater van de wasplaats.
Omdat hiervoor geen vergunning benodigd is, staat dit niet in de weg aan verlening van de aangevraagde
vergunning.

Bovendien speelt hierbij nog het feit dat de voorgenomen activiteit een invioed kan hebben op het Natura

2000 gebied Maasduinen dat op ca. 160 m van de bezinksloot is gelegen. Vast is komen te staan dat het
grondwater ter plaatse van het lozingspunt afstroomt in de richting van dit Natura 2000 gebied.
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Met name het lozen van afvalwater dat onverhoopt resten gewasbeschermingsmiddelen bevat of het
lozen van minerale olie in het grondwater of op het opperviaktewater zou een nadelige invioed op het
Natura 2000 gebied kunnen hebben.

Sanitair- en huishoudelijk afvalwater vanuit de toiletten en wasgelegenheid wordt geloosd op een
vioeistofkerende betonnen opvangbassin. Het afvalwater wordt per as afgevoerd buiten de inrichting.

Bodem(bescherming)

De aangevraagde activiteiten vinden uitsluitend inpandig plaats binnen een nieuw op te richten loods. De
vloer hiervan kan zonder meer als vioeistofkerend worden beschouwd. Voor de berging van afvalwater
wordt een prefab opvangbassin onder de werkplaats aangelegd en wordt een prefab clieafscheider
ingegraven. Deze prefab bassins dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig
de CUR/PBV 65. Indien in de werkplaats bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zoals de opslag
van bodembedreigende vloeistoffen dan zullen speciale voorzieningen noodzakelijk zijn om een
verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. De voorschriften ter bescherming van de bodem uit het
Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 is
aangewezen om na te gaan welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen mogen worden
toegepast om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.

Bij de realisatie van de werkplaats zal grond worden afgegraven en worden aangevuid met nieuwe grond
waarop op staal kan worden gefundeerd met zogenoemde grondverbetering. Deze grond zal worden
aangevoerd met een AP04 keuring. Dit keuringsrapport zal worden gebruikt als nulsituatie
bodemonderzoek en zal na uitvoering worden toegezonden aan het bevoegde gezag.

Energieverbruik

Er worden geen significante energieverbruikende toestellen of apparaten door de aangevraagde wijziging
aan de inrichting toegevoegd. De meeste activiteiten vinden reeds binnen de inrichting plaats maar
worden verplaatst. Verder is het energieverbruik in de loods ondergeschikt aan het totale energieverbruik
binnen de inrichting. Laarakker is aangesloten bij de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA). Vanuit
het MJA wordt regelmatig bezien waar energiebesparing mogelijk is.

(Externe) Veiligheid

De in de nieuwe werkplaats te gebruiken stoffen die als gevaarlijk moeten worden beschouwd zijn
identiek en in gelijke hoeveelheid aanwezig dan in de reeds vergunde situatie. De voorschriften vanuit de
vigerende vergunning met betrekking tot de opslag en het gebruik van deze stoffen zullen voor de nieuwe
situatie worden nageleefd.

Ten aanzien van het aspect brandveiligheid is in het kader van de aangevraagde bouwactiviteit een
beschouwing gegeven op basis van het brandveiligheidsconcept “Beheersbaarheid van brand, 2007"
(Oranjewoud/Save) (Brandveiligheidsrapport Bureau Veldweg, kenmerk 4922/N01, d.d. 8 oktober 2013).
Uitgegaan wordt van een toelaatbare variabele vuurlast van 18,6 kg vurenhoutequivalenten per mZ Met
deze berekende toelaatbare vuurlast is aangetoond dat er geen brandoverslag zal plaatsvinden naar
andere delen van de inrichting. In het rapport wordt nadrukkelijk opgemerkt dat bij wijziging van functie of
gebruik van het gebouw er een controle dient te worden overlegd aan de overheid.

in de werkplaats wordt een olieopslagruimte gerealiseerd, aangeduid met ruimte 1.4. Daarin bevinden
zich meerdere vaten van 200 liter met olieproducten en klein chemisch afval (KCA). Er worden geen
stoffen opgeslagen die onder de ADR regelgeving vallen zodat PGS 15 niet van toepassing is op deze
ruimte. Er hoeven geen aanvullende eisen aan deze ruimte te worden gesteld.
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In de werkplaats zelf zijn 3 stationaire bovengrondse opslagtanks voor (afgewerkte)olie voorzien. De
voorschriften voor de opslag van deze tanks wordt in beginsel aangestuurd door paragraaf 3.4.9. van het
Barim. Daarin wordt verwezen naar de voorschriften die in het Rarim zijn opgenomen. Het Rarim verwijst
op zijn beurt weer naar een aantal specifieke paragrafen en voorschriften uit de richtlijn PGS 30.

Geluid

Met het realiseren van het gebouw en het inpandig plaatsen van een aantal activiteiten valt geen
toename van de geluidemissie te verwachten. De huidige wasplaats is buiten geplaatst, de
geluidsbronnen welke hiermee gepaard gaan zijn in de toekomstige situatie binnen gesitueerd.
Aanvraagster geeft aan dat gezien de situering van de nieuwe geluidsbronnen het aannemelijk is dat de
geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning niet worden overschreden. Wij achten de vigerende
geluidsvoorschriften nog toereikend.

Emissies naar Lucht

Aanvraagster geeft aan dat het lassen van metalen invioed kan hebben op de luchtkwaliteit. In de
revisievergunning met kenmerk 09/6815 d.d. 8-10-2009 hebben wij geen voorschriften ten aanzien van
lasdampafzuiging opgenomen. Gezien de omvang van de werkzaamheden en de vrije ligging van de
inrichting valt geen overlast of anderszins noemenswaardige luchtvervuiling te verwachten.

Verder vinden er geen relevante emissies naar de lucht plaats en is er geen sprake van een toename van
verkeer op het terrein van de inrichting. in de voorschriften voor lasdampafzuiging in deze vergunning
hebben wij aangesloten bij de voorschriften die in het Barim zijn opgenomen. De voorschriften in het
Barim staan echter in hoofdstuk 4 en zijn daardoor niet rechtstreeks van toepassing op de inrichting.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft
beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te
worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De
activiteit is daarom noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.
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Bouwvoorschriften

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen, op het terrein aanwezig. De stukken dienen
op verzoek aan een toezichthouder van de regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (verder:
toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het
startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke
controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en
afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prviimburg.nl of teléfonisch via
(043) 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de
voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de
toezichthouder:

« de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;

= het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beéindiging bouwwerkzaamheden

De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te

noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

= de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;

* de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder
begrepen;

= de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;

*  het storten van beton.

De toezichthouder dient ten minste op de dag van begindiging van de bouwwerkzaamheden
waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de begindiging van die
werkzaamheden in kennis gesteld te worden.

Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik
gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.

De melding met betrekking tot de aanvang en beéindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk
te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde
formulieren “melding start bouw- of sloopwerkzaamheden” resp. “einde bouw- of
sloopwerkzaamheden”. De formulieren kunt u per post versturen naar de regionale
uitvoeringsdienst Limburg-Noord, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar
wabo-bouwen@prvlimburg.nl.
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1.16

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden
De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of
voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

* letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende
openbare weg, openbaar water of openbaar groen,;

* letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;

* beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan
niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende
openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een

bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

= de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;

* de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;

» het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op
zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;

* het waarborgen van de verkeersveiligheid;

» het voorkomen van vallende objecten.

Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:

«  de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk,
in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de
installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;

*  machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel
mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in’
werking kunnen worden gesteld.

Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de

voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven

bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en
de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere
veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden
verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of
terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder
ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals
leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal
moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed én veilig werk en in
goede staat van onderhoud verkeren.

Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te
gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
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1.17

1.18

1.19

1.20

121

1.22

2.1

Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de
omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
= uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of

* de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of

= het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het
milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval
Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval
deugdelijk wordt gescheiden.

Bij ministeriéle regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieén
bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van
bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kunnen
Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u
graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels
en/of leidingen aanwezig zijn:

=  graafalleen als er een KLIC-melding is gedaan;

= graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd,

= graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;

= meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder,;

* ken de gevarenen gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de

start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden

overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende

onderdeel worden begonnen:

*  controleberekening van de staalconstructie stramien 2/D a.g.v. de belasting uit de
zwenkkraan, zie tekening 1.2, wijziging B, gedateerd 24 februari 2014;

»  stabiliteitsberekening en - (detail)tekening van de staalconstructies op as B en F i.v.m.
aansluiting bovenloopkranen op deze stramienen;

= aansluiting portaal op as 1" th.v. het dak aansluiten aan de windligger in het dak, tevens
details hiervan indienen;

=  statische berekening en tekening waterput tussen stramien 1-1a;
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statische berekening en tekening zandvangput;

statische berekening en tekening olie-benzine-afscheider (OBAS);

statische berekening en tekening controleput,

gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en
stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het
bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de
constructie dan wel het constructieprincipe betreft;

Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het
bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de
hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.
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6 Milieuvoorschriften

Opmerking:

Op 8 oktober 2009, kenmerk 09/6815 hebben wij aan Laarakker Groenteverwerking B.V. een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verieend voor een inrichting voor het wassen, sorteren,
schillen en snijden van diverse landbouwproducten en het, in een vergistingsinstallatie, verwerken van
organische afvaistromen en dierlijke mest, afkomstig uit de aardappel-, groente- en fruitverweking, de
levensmiddelen industrie en de agrarische sector. De voorschriften van de onderiiggende
milieuvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard
van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

Op de aangevraagde verandering zijn de voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Besluit algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer rechtstreeks van toepassing. Het gaat dan met name over de volgende

voorschriften:

paragraaf 3.1.3  Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening;

paragraaf 3.1.6  Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten;

paragraaf 3.2.1  Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zjinde een grote stookinstallatie;

paragraaf 3.3.2  Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van
spoorvoertuigen;

paragraaf 3.4.9  Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;

Voor de werkplaats hebben wij voor de aangevraagde lasactiviteiten specifiek aangesloten bij de
voorschriften uit het Barim. Deze voorschriften staan echter in hoofdstuk 4 van het Barim en zijn daarom
niet rechtstreeks van toepassing op de aangevraagde activiteit. Wij hebben daarom de voorschrifien
integraal overgenomen in deze vergunning.

De aangevraagde bodemlozing van afvalwater afkomstig van de wasplaats is niet in overeenstemming
met de voorschriften uit het Barim. Hiervoor zal een nieuwe melding met aangepaste werkwijze moeten
worden ingediend welke wel in overeenstemming is met de voorschriften uit het Barim.

1. VOORSCHRIFTEN VOOR HET LASSEN VAN METALEN

1.1 1. Hetis verboden om in de buitenlucht laswerkzaamheden te verrichten.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandig deel van de
inrichting te lassen vanwege de omvang van het te lassen object.

1.2 1. Bij laswerkzaamheden behorend tot de klassen lll tot en met VII, is de emissieconcentratie

van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan-of groter is.dan 200 gram per uur; en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden in de buiteniucht worden
verricht.

1.3 1. Bij het lassen van roestvast staal of Berylliumlegeringen is de emissieconcentratie van:
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a. chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal
kubieke meter, indien de massastroom van chroom Vi-verbindingen naar de lucht, berekend als
chroom, meer bedraagt dan 0,5 gram per uur; en
b. berylliumverbindingen, berekend als beryllium, niet meer dan 0,05 milligram per normaal
kubieke meter indien de massastroom van berylliumverbindingen naar de lucht, berekend als
Beryllium, meer bedraagt dan 0,15 gram per uur.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden in de buitenlucht worden
verricht.

1.4 1. Bij het lassen van materialen die geverfd zijn met loodmenie is de emissieconcentratie van
loodverbindingen, berekend als lood, niet hoger dan 0,5 milligram per normaal kubieke meter,
indien de massastroom van loodverbindingen naar de lucht, berekend als lood, meer bedraagt
dan 2,5 gram per uur.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden in de buitenlucht worden
verricht.

1.5 Bij het lassen van metalen worden ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse

emissies en het doeimatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht de in het Rarim te bepalen
maatregelen toegepast.
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6.1  Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-
norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verieend
het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is
van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of
het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

PGS-richtiijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen verkrijgbaar bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

Postbus 5059

2600 GB DELFT

www.nen.ni

BRL-richtlijnen verkrijgbaar via www.sikb.ni

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

Barim (ook wel aangeduid als Activiteitenbesluit)
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Bodembedreigende activiteit
Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of
zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Bedrijfsriolering

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen,
verzamelputten en instaliaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang
en afvoer van bedrijfsafvalwater

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht
op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht
ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd
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Bodembeschermende voorziening
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemincident

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem

zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is
vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemrisico
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige
activiteit.

CUR/PBV
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende
Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-Aanbeveling 65
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-rapport 196
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Kwalibo
Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

Laswerkzaamheden, indeling in klassen
Bij het lassen van metalen wordt de volgende kiassenindeling aangehouden:
a. Klasse | en l:
- TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen en onder poederlassen van alle
materialen met vitzondering van geverfde materialen.
b. Kiasse IlI:
- Lassen met beklede elektroden van alle materialen met vitzondering van roestvast staal,
beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen;
- MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uvitzondering van roestvast staal en
geverfde materialen;
- MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van
koper-, berylliumen vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen.
c. Klasse IV:
Het lassen van geverfde materialen (met uitzondering van loodmenie) met behuip
van één van de volgende technieken:
- TIG-lassen (met uitzondering van aluminium), plasmalassen, druklassen,
autogeenlassen, onder poeder lassen;
- Lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met
massieve draad.
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d. Klasse V, Vil en VII:
- Lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumlegeringen en
berylliumlegeringen;
- MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal;
- Lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad,;
- MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen en
beryllium- en vanadiumlegeringen,;
- Lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal;
- Lassen van de materialen: geverfd staal met loodmenie.

NEN
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5740

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek —
Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05,
januari 2009

NeR
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht

NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Rarim
De Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Risico
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Scios
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstaliaties.

Verklaring vioeistofdichte voorziening
Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vioeistofdicht wordt
aangemerkt.

Vioeistofdichte vioer of voorziening
vioer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vioeistof belaste

zijde van die vioer of verharding kan komen

Vioeistofkerende voorziening
Fysieke barriére die in staat is stoffen tijdelijk te keren
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