provincie limburg

Ons kenmerk 2007/39 Maastricht 22 maart 2007

VERZONDEN 2 2 MRT 2007

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

DE AANVRAAG

Op 2 januari 2007 is ingekomen een aanvraag van 20 december 2006 van Van Lin Holding BV — hierna
te noemen Van Lin — om een revisievergunning ingevolge artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer
(Wm) ten behoeve van de inrichting Loonwerk en Grondverzet van Lin VOF en Van Lin's Groenrecycling
BV gelegen aan Berkenkamp 2a te Afferden, kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie T, nummers
272 en 884 (gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 07/39.

1. BEOORDELING AANVRAAG IN RELATIE TOT DE WET MILIEUBEHEER

De aanvraag betreft het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor:

1. een loon- en grondverzetbedrijf (stallen, klein onderhoud, repareren en wasplaats);

2. een maisdrooginstallatie met een jaarcapaciteit van 9.000 ton ongedroogde mais tot 7.000 ton
gedroogde mais;

3. hetop- en overslaan van landbouwproducten (0.a. mais, aardappelen, graan) met een jaarcapaciteit
van 6.000 ton;
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4. het op- en overslaan van zand, grind en bouw- en sloopafval met een jaarcapaciteit van 4.000 ton;,

5. op- en overslaan en be- en verwerken (verkleinen, zeven, mengen en composteren) van groenafval
met een jaarcapaciteit van 20.000 ton tot 11.000 ton overige organische meststoffen (compost en
zwarte grond).

De activiteiten vallen onder de categorieén 11.1 onder h en i, 13.1 onder a sub 5, 28.4 onder a sub 6,
28 4 onder b sub 1, 28.4 onder ¢ sub 1 en 28.4 onder d van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer. Op grond van de categorie 28 4 is ons college het bevoegd gezag ten aanzien van deze
inrichting.

De vergunning wordt voor wat betreft de bovenstaande onder 1 t/m 3 activiteiten aangevraagd en
vergund voor onbepaalde tijd en voor wat betreft de activiteiten onder 4 en 5 aangevraagd en vergund
voor een termijn van 10 jaar.

2. COORDINATIE

Bij brief van 16 januari 2007 (kenmerk v&h/en-2007.22632), ingekomen 17 januari 2007, heeft het
Waterschap Peel en Maasvallei medegedeeld dat er geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
opperviaktewateren (Wvo) is vereist. Omdat voor de aangevraagde activiteiten geen vergunning
ingevolge de Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo) is vereist hoeft ingevolge artikel 7b, lid 2 van
die wet en ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wet milieubeheer (Wm) geen gecodrdineerde
behandeling van de aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet
milieubeheer hoeft geen rekening gehouden te worden.

3. WET BIBOB

Op 1juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in
werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het
verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of
onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten
verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te
verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn
vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-
instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan
worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.
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Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichting- of revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om exira gegevens aan te leveren bij de aanvraag om
een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens die inzicht geven in de structuur van
het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het
bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure
normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel blijft bestaan over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een
advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies
nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt.
Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te
weigeren dan wel in te trekken.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door
aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar
aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan en is
de gewone vergunningprocedure gevolgd.

4, MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER)

Het Besluit milieueffectrapportage 1994, zoals gewijzigd in 1999 (hierna: het Besluit), maakt onderscheid
naar m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijbehorende bijlage) en m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteiten (onderdeel D van de bijbehorende bijlage. Activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van
onderdeel C hebben zodanige nadelige milieugevolgen, dat er altijd een MER moet worden opgesteld.
Activiteiten die vallen onder de werkingsfeer van onderdeel D, dienen beoordeeld te worden naar de
omstandigheden, waaronder deze activiteiten worden verricht, om na te gaan of een MER opgesteld
dient te worden of niet.

Aangaande de door Van Lin aangevraagde activiteiten dienen aan het Besluit te worden getoetst de be-
en verwerking van (verkleinen, zeven, mengen en composteren) van groenafval (categorieén 18.2 en
18.3 onderdeel D). Gelet op het feit dat sprake is van een nieuwe activiteit (lees installatie) valt dit binnen
de begripsbepaling van ‘oprichting van inrichting’ in de zin van onderdeel A, onder 2, van de bijlage
behorende bij het Besluit en de nota van toelichting bij voornoemde Besluit. Hieruit volgt dat alleen hoeft
te worden getoetst aan categorie 18.2 van het Besluit.

Voor de oprichting van een inrichting bestemd voor de be- en verwerking van groenafval is categorie
18.2, onderdeel D, van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 van toepassing, voor zover de installatie
een capaciteit heeft van gelijk of meer dan 100 ton per dag. Bij het vaststellen of de drempelwaarde van
100 ton per dag wordt overschreden moet worden uitgegaan van de technische capaciteit van het
maatgevende onderdeel van de composteringsactiviteit.
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Bij het in de open lucht composteren zijn maatgevend het vioeropperviak van de composteerplaat,
composteermethode en de omzetcapaciteit

Bij binnenkomst van het groenafval wordt dit in drie afzonderlijke depots opgeslagen, te weten.
Groenafval Opslagcapaciteit® Opslagcapaciteit* Doorzet
(ton) (m3) (ton)

Snoeihout 54 670 6.000
Verkleind snoeihout 335 670
Bermgras en 1.840 2.300 14.000
slootveegsel

totaal 2.229 3.640 20.000

*} de opslaghoogte bedraagt maximaal 5 meter

De grove houtachtige delen worden apart opgeslagen en voorafgaande aan de compostering ongeveer
een keer per drie weken verkleind. Als het groenafval veel aanhangend zand bevat wordt het eerst nog
gezeefd. Vanwege seizoensinvloeden en periodiek maaien is er gedurende een aantal maanden per jaar
een piekaanvoer van bermgras en slootveegsel. Deze piekaanvoer van gras kan vanwege een gebrek
aan houtachtig materiaal en het gegeven dat in het te composteren mengsel maximaal 30% aanwezig
mag zijn niet direct worden verwerkt. Hierdoor is het noodzakelijk om dit bermgras gedurende 3 maanden
in depot op te slaan.

De groencompostering vindt in de buitenlucht plaats conform de in de Nederlandse Emissie Richtlijn
Lucht (NeR) in de bijzondere regeling (G2) beschreven methode D. Volgens deze intensieve
composteermethode met beluchting wordt het proces dusdanig gestuurd dat deze volledig aéroob
verloopt. Omzetten zal af en toe nodig zijn om de aérobe condities in het gehele composteringshoop te
blijven behouden. In de praktijk komt dit erop neer dat het geaccepteerde groenafval binnen 72 uur wordt
verwerkt tot basismateriaal, dit met uitzondering van structuurmateriaal, om vervolgens met behulp van
shovels op ruggen in het composteerproces te worden gebracht. Tijdens de duur van het
composteerproces (ca. 6-8 weken) wordt continue belucht en worden de ruggen ongeveer 2 keer per
week met een omzetmachine gekeerd en gehomogeniseerd. Indien nodig wordt het materiaal tijdens het
proces met behulp van een tankwagen of sproeiers bevochtigd. Rekeninghoudende met een gemiddelde
composteerduur van ca. 6-8 weken kunnen per jaar ca. 7 composteercycli worden doorlopen.

Uit het bovenstaande volgt dat voor een groencompostering de dagcapaciteit niet direct is te bepalen,
aangezien altijd sprake is van een composteercyclus met een gemiddelde tijdsduur van een aantal
weken. Op de inrichtingtekening is aangegeven dat op de composteerplaat maximaal vier
composteerhopen aanwezig kunnen zijn. Deze composteerhopen hebben een opperviakte van in totaal
1.429 m?. Daarbij rekeninghoudende met een gemiddelde opslaghoogte van 3 meter kan op enig tijdstip
maximaal 4.287 m> (1.429 m® x 3 meter) aan basismateriaal in de composteerhopen aanwezig zijn.
Uitgaande van een soortelijk gewicht van ca. 300-600 kg/m® komt dit volume overeen met een gewicht
van ca. 1.929 ton. Uitgaande van de snelste composteerduur (6 weken) resulteert dit in een capaciteit
van ca. 50 ton per dag ((1.929 ton : (7 weken x 7 dag/week)).
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Uit deze toetsing volgt dat de categorie 18.2, onderdeel D van het Besluit genoemde drempelwaarde van
gelijk of meer dan 100 ton per dag voor het be- of verwerken van groenafval niet wordt overschreden, en
deze activiteit als zodanig niet MER-beoordelingsplichtig is.

5. IPPC-RICHTLIJN

Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen voldoen aan
de Europese IPPC-Richtlijn (EG richtlijn nr. 96/61 van de Raad van Europese Unie van 24 september
1996 inzake geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257); kortweg
weergegeven: Integrated Pollution Prevention and Control). Vanaf oktober 2007 geldt deze eis ook voor
alle bestaande inrichtingen. De IPPC richtlijn is geimplementeerd in de Wet milieubeheer en het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Stb. 1997, 418, Stb. 2005, 432 en Stb. 2005, 527).

Dit betekent dat bij vergunningverlening voor alle bestaande en nieuwe inrichtingen ondermeer rekening
wordt gehouden met de technische kenmerken, de geografische ligging van de inrichting, alsmede de
plaatselijke milieuomstandigheden (artikel 8.8 Wm), welke het kunnen nopen om strengere
emissiegrenswaarden, parameters dan wel gelijkwaardige technische maatregelen te verlangen.

Artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gebiedt ons nu eveneens om de bij
een inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) in het kader van de in lid 1 van
art. 5a.1 genoemde milieuaspecten, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van
maatregelen en met het voorzorg- en preventiebeginsel. Op 24 oktober 2005 hebben de
Staatssecretarissen van VROM en V & W bovendien de Regeling aanwijzing BBT-documenten
vastgesteld (Stert. 28 november 2005, 231).

BBT

De IPPC-richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen voor de industriéle inrichtingen moeten
waarborgen dat in die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen
worden getroffen, met name door toepassing van de best beschikbare technieken (Best Available
Techniques).

Het begrip BAT impliceert toepassing van de best beschikbare technieken en komt grotendeels overeen
met het begrip stand-der-techniek. Om richting te geven aan het begrip BAT organiseert de Europese
Commissie een uitwisseling van informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt
vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference Documents).
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Er zullen BREF's! worden opgesteld voor elke industriéle activiteit die genoemd wordt in bijlage 1 van de
IPPC-richtlijn. In totaal zullen voor zo'n 30 branches BREF's worden opgesteld. In de Regeling
aanwijzing BBT-documenten worden deze BREF's (tabel 1 van de regeling) allen genoemd (alternatief: In
de Regeling aanwijzing BBT documenten wordt aan vrijwel iedere IPPC categorie een primair relevante
BREF en een of meerdere aanvullende BREF’s gekoppeld). Artikel 8.11, lid 3 van de Wm verplicht ons
nu om de BBT in acht te nemen en artikel 8.10, lid 2 , onder a betreft een nieuwe weigeringsgrond van de
vergunning vanwege het niet (kunnen) toepassen van de BBT binnen een inrichting. Buiten de BREF’s
welke dus voor bepaalde bedrijfstakken (installaties) en bedrijfsonderdelen (zoals afvalverwerking,
koelsystemen en monitoring) de best beschikbare technieken beschrijven, bevat tabel 2 van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten de Nederlandse informatiedocumenten over BBT. Hierbij moet 0.a. gedacht
worden aan de Nederlandse emissie Richtlijn, de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en de
Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen. Deze documenten kunnen worden aangemerkt als een adequate
en actuele invulling van BBT. In onderhavige besluit wordt met deze documenten, voor zover de
documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting, derhalve rekening
gehouden.

6. NATUURBESCHERMINGSWET EN FLORA- EN FAUNAWET

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met deze wet zijn
internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn alsook verdragen, bijvoorbeeld het verdrag
van Ramsar (Wetlands), in nationale regelgeving verankerd. De Vogelrichtlijn (VR,; richtlijn 79/409/EEG)
uit 1979 beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in wild levende vogelsoorten op het grondgebeid
van de EU-lidstaten. De Habitatrichtlijn (HR; 92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het
waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna op het grondgebied van de EU-lidstaten. De VR en HR kennen een tweeledig
beschermingsregime: gebiedsbescherming en soortenbescherming.

De soortenbescherming is geimplementeerd in de Flora- en Faunawet en de gebiedsbescherming in de
Natuurbeschermingswet. Op grond van VR en de HR zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale
beschermingszones (sbz’'s) aan te wijzen en te beschermen.

Het is de bedoeling dat deze gebieden tezamen een samenhangend Europees ecologisch netwerk
vormen (Natura 2000). De Nbw kent drie typen gebieden:

= Natura 2000-gebieden;

= beschermde natuurmonumenten;

1 Er zijn zowel verticale primair relevante BREF’s welke specifiek voor een bedrijfstak (installatie) opgesteld zijn, als ook horizontale
aanvullende BREF’s welke op meerdere bedrijfstakken (installaties) van toepassing zijn. Met beide soorten dient bij
vergunningverlening in de zin van de Wm rekening te worden gehouden, voor zover het IPPC-installaties betreft. Een en ander
is geregeld in de Regeling aanwijzing BBT-documenten (Stcrt. 28 november 2005, nr. 231, pag. 20).
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» gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale
verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn), zoals
Wetlands.

Het grootste deel van de aangewezen gebieden betreft een Natura 2000-gebied.

Natuurbeschermingswet (Nbw)

In de Nbw staat dat voor elk Natura 2000-gebied een beheersplan moet worden vastgesteld. Gelet op
artikel 19a dient een beheersplan in ieder geval te bevatten een uitwerking van de
instandhoudingsdoelstellingen en de beoogde resultaten. Ook bestaat de mogelijk dat bestaande vormen
van gebruik, waarvan via de habitattoets kan worden vastgesteld dat deze de
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, in het beheerplan worden gereguleerd en daarmee
buiten de vergunningplicht van artikel 19d e.v. vallen. Bij het verlenen van een vergunning die niet zijn
‘vrijgesteld’ van de vergunningplicht en bij het vaststellen van een plan, moet vanzelfsprekend rekening
worden gehouden met het beheersplan (artikel 19e en artikel 19j), derde lid, juncto artikel 19e).

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, te voorkomen,
bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen
verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder
vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de
Natura 2000-gebieden. Alléén voor een activiteit buiten een Natura 2000-gebied én waarvan de
zekerheid bestaat dat de activiteit geen gevolgen kan hebben voor een Natura 200-gebied (met inbegrip
van de cumulatieve effecten van gecombineerde plannen of projecten), bestaat er géén vergunningplicht.
Ook voor een project of een handeling dat is opgenomen in een beheersplan op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998, waarbij de vrijstelling ex artikel 19d lid 2 van toepassing is, hoeft géén
vergunning te worden aangevraagd.

De definitie van ‘project’ dient men ruimte te nemen. In ieder geval is daar sprake van bij de uitvoering
van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken. Verder betreft het andere
ingrepen in het natuurlijke milieu of landschap, inclusief ingrepen voor de ontginning van bodemschatten.
Door de ruime uitleg van ‘project’ valt hier bijna elke handeling onder. Het in de wet gemaakte
onderscheid tussen projecten en andere handelingen is daarmee van minder belang: het bijvoorbeeld
aanleggen van een weg, bouwen van een stal of verwezenlijking van een kartbaan — het zijn allemaal
handelingen die eveneens een project zijn, omdat het om ingrepen gaat in het natuurlijke milieu of
landschap. Als ‘plan’ moet in ieder geval worden aangemerkt plannen die als besluit in de zin van de
Algemene Wet bestuursrecht (Awb) kunnen worden aangemerkt, zeker als dienen als toetsingskader
voor concrete besluiten van bestuursorganen (bijvoorbeeld bestemming- en streeksplannen,
reconstructieplannen en milieubeleidsplannen). Dus ook documenten die niet de naam ‘plan’ dragen,
kunnen onder het begrip ‘plan’ vallen.
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Alhoewel in de wet het begrip ‘habitattoets’ niet voorkomt, wordt dit begrip in de praktijk veel gebruikt om

de verschillende procedures te benoemen die beschreven staan in artikel 19d ¢/m 19ka van de

Natuurbeschermingswet 1998. De habitattoets heeft tot doel vast te stellen of, en zo ja, onder welke

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten.

Meer concreet heeft de habitattoets de volgende twee kenmerken:

1. zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken (instandhoudingsdoelstellingen) van Natura 2000-
gebied niet worden aangetast;

2. zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en habitats van
de soorten, dan wel de verstoring van soorten, niet optreedt.

Het gaat hier met name om de vraag of er een kans op een significant negatief effect bestaat. Dat is het
geval als op grond van objectieve gegevens niet valt uit te sluiten dat het project of andere handeling
significante gevolgen heeft voor het gebied. Op deze vraag zijn drie antwoorden mogelijk:

1. eris zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen Nbw-vergunning nodig is;

2. eris wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit betekent
dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, volstaat daarvoor
de zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets;

3. eris een kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de orde is.
Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een passende beoordeling vereist.

Deze habitattoets komt niet in de plaats van de verplichtingen uit de Flora- en faunawet. Wanneer de
habitattoets wordt uitgevoerd, dienen ook het gevolg van de voorgencmen ingreep voor de soorten van
bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB ex. artikel 75 Flora- en faunawet te worden
meegenomen. Er mag geen misverstand over bestaan, dat de bescherming van soorten binnen de
Natura 2000-gebieden even groot is als daarbuiten.

Afweging

In de directe nabijheid van Van Lin ligt het Natura 2000-gebied “Maasduinen” (code Habitatrichtlijn
NL1000028 en code Vogelrichtlijngebied NL9910001). Onderdeel van dit Natura 2000-gebied is het
Beschermd Natuurmonument “ Heideterreinen Bergen”.

Zo is de inrichtinggrens in de noordoost hoek direct gelegen tegen de grens van de Maasduinen. Ten
oosten van de inrichtinggrens ligt de Maasduinen op ca. 200-400 meter en ten zuidoosten op ca. 200-300
meter, afhankelijk vanaf welk punt op de inrichtinggrens de afstand wordt bepaald. Ten noordcosten is de
Heideterreinen Bergen gelegen binnen op ca. 100 meter van de inrichtinggrens en oosten op ca. 200-400
meter van de inrichtinggrens, afhankelijk vanaf welk punt op de inrichtinggrens de afstand wordt bepaald.

Relevant is dat voor de aangevraagde activiteiten van het loon- en grondverzetbedrijf, de
maisdrooginstallatie en het op- en overslaan van landbouwproducten sprake is van bestaande
activiteiten, waarvoor reeds door de gemeente Bergen een Wet milieuvergunning is verleend. De
bestaande inrichting wordt uitgebreid met de activiteiten het op- en overslaan van zand, grind en bouw-
en sloopafval en het op- en overslaan en be- en verwerken van groenafval betreffen. Voor deze nieuwe
activiteiten is het noodzakelijk dat het buitenterrein van de bestaande inrichting wordt uitgebreid.
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Voor het inzichtelijk maken of er al dan niet de kans op een (significant) negatief effect bestaat bij het
nabijgelegen Natura-2000 gebied “Maasduinen” en/ of de mogelijk aanwezige beschermende flora- en
fauna op de aangevraagde terreinuitbreiding, is als losse bijlage bij de aanvraag (Appendix I} een
natuurtoets overgelegd.

De resultaten van deze natuurtoets zijn als zodanig afzonderlijk beoordeeld door onze afdeling Landelijk
gebied. Uit deze beoordeling komt allereerst naar voren dat de door Van Lin aangevraagde activiteiten
geen (significant) negatieve effecten hebben voor het Natura 2000-gebied “Maasduinen”. Dit betekent dat
er geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.

Verder blijken er op de voorgenomen uitbreiding van het buitenterrein geen natuurwaarden aanwezig te
zijn, dit gezien het huidige gebruik. Ook gaan er in — en nabij de terreinuitbreiding geen belangrijke
natuur- en landschapswaarden verloren. Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en
Faunawet is niet noodzakelijk gezien de afwezigheid van beschermende soorten op de terreinuitbreiding.
Ook negatieve effecten rond deze terreinuitbreiding op beschermende soorten zijn niet te verwachten.
Aangezien de bosranden op dezelfde plaats blijven bestaan zijn er geen negatieve effecten op de
migratieroutes van onder andere vleermuizen.

7. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE DOELMATIGHEID

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waar van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
worden opgeslagen en bewerkt. Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede
lid, onder a, van de Wet milieubeheer (Wm) dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die
de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van de verwijdering van de afvalstoffen te worden
betrokken. Deze toetsing vindt plaats op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd het Landelijk
Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) en de daarop volgende wijzigingen.

In het LAP is niet alleen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot de omgang met afvalstoffen,
maar — in de sectorplannen — is ook specifiek beleid geformuleerd met betrekking tot een aantal nader
genoemde afvalstoffen. Voor een zo'n hoogwaardig mogelijk afvalbeheer zijn in de sectorplannen van het
LAP minimumstandaarden opgenomen.

De minimumstandaard geeft aan wat de minimale hoogwaardigheid van be-/verwerking van een
bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen is en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen
laagwaardiger worden be-/ verwerkt dan wenselijk is. Vergunningen voor be-/ verwerken van afvalstoffen
mogen alleen worden verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de voor
de betreffende afvalstoffen in het LAP vastgelegde minimumstandaard.

Voor wat betreft de te accepteren afvalstoffen binnen de inrichting wordt aangaande de codering, dit

volgens de Europese afvalstoffenlijst (Eural), verwezen naar hoofdstuk 8 (overwegingen ten aanzien van
de te accepteren afvalstoffen).
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De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waar van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen

worden op- en overgeslagen en be- en verwerkt, te weten:

1. op- en overslaan en be- en verwerken (verkleinen, zeven, mengen en composteren) van groenafval
met een jaarcapaciteit van 20.000 ton tot 11.000 ton overige organische meststoffen (compost en
zwarte grond);

2. het op- en overslaan van bouw- en sloopafval met een jaarcapaciteit van 4.000 ton.

Sectorplan 9 (Organisch afval)

In dit sectorplan is het beleid uitgewerkt voor gescheiden ingezameld organisch afval. Het betreft.

1. gescheiden ingezameld Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval),

2. gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval waaronder (gekookt) keukenafval en etensresten
(swill) dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met GFT-afval en vrijkomt bij handel, diensten
en overheid (analoog GFT-afval) en veilingafval;

3. gescheiden ingezameld groenafval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen-, bos-
en natuurgebieden, en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals onder meer grof tuinafval,
berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg
en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven.

Verder is in een toegevoegde tabel aangegeven welke aan organisch afval verwante afvalstromen in
andere sectorplannen aan de orde komen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting van
Van Lin alléén gescheiden ingezameld groenafval wordt geaccepteerd, hoeft met het beleid voor deze
andere afvalstromen geen rekening te worden gehouden.

ASPECTEN VAN VERGUNNINGVERLENING

Inzamelen en opslaan

Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen mogen alieen worden ingezameld, getransporteerd en
verhandeld door rechtspersonen die op een landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, bemiddelaars
en handelaren geregistreerd staan (zogenaamde VIHB lijst).

Een Wet milieubeheervergunning voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) worden
ten minste aangegeven de maximale tijdsduur van opsiag en maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk
opslaan. De termiin van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaren.
Deze maximale opslagtermijn is als zodanig opgenomen in de voorschriften.

Be- en verwerken

In de toelichting ten aanzien van het be- en verwerken van groenafval is aangegeven dat groenafval
hoofdzakelijk wordt afgevoerd naar groencomposteerders waar het, eventueel na voorbewerking,
doorgaans in de open lucht wordt gecomposteerd. Daarbij is aangegeven dat naast het composteren ook
andere verwerkingsopties voor groenafval worden toegepast, waaronder de directe toepassing als
bodemverbeteraar of gebruik als bouwstof voor het dempen van sloten in veenweidegebieden.
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Deze verwerkingsopties zijn alleen wenselijk indien ze vanuit milieucogpunt minimaal gelijkwaardig zijn
aan composteren en niet in strijd zijn met regelgeving zoals de Meststoffenwet, het BOOM en de Wet
bodembescherming. Voor deze toepassing van groenafval, anders dan afvoer naar
groencomposteerders, is door het ministeries van VROM in overleg met de deskundigen van de
provincies en het ministerie van LNV de handreiking opgesteld “Relevante regelgeving bij de toepassing
van groenafval”.

In het MER voor het LAP is een aantal technieken voor de be- en verwerking van de houtfractie uit het
groenafval vergeleken. Uit de resultaten van de milieuhygiénische vergelijking van de
verwerkingstechnieken voor de houtfractie uit het groenafval komt naar voren dat de thermische
verwerking in alle weegvormen significant beter is dan composteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat
in de milieuvergelijking niet is meergenomen wat de betekenis zou zijn voor de
verwerkingsmogelijkheden van het overige groenafval wanneer de houtfractie apart wordt verwerkt. De
houtfractie wordt immers ingezet ten behoeve van een goed verloop van het composteringsproces van
groenafval.

Minimumstandaard groenafval

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld groenafval is nuttig toepassen in de vorm van
materiaalhergebruik. Nuttig toepassen van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is
eveneens toegestaan.

Afweging

Door Van Lin wordt aangevraagd het composteren van groenafval tot compost en het eventueel verder
op productspecificatie brengen tot compostmengsels (0.a. zwarte grond). Vervolgens worden deze
eindproducten als meststof onder de noemer van de het Besluit overige organische meststoffen (BOOM)
aan verschillende marktpartijen verkocht (0.a. hoveniers). De eisen uit BOOM zijn direct werkend en
mogen daarom niet worden opgenomen in de vergunningvoorschriften. Hiermee voldoen de
aangevraagde activiteiten aan de uitgangspunten van het LAP en zijn daarmee als doelmatig aan te
merken.

Sectorplan 13 (Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen)

In dit sectorplan is het beleid uitgewerkt voor bouw- en sloopafval. Dit is het afval dat vrijkomt bij het
bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. Tevens wordt ingegaan op afval
dat vrijkomt bij het bewerken van bouw- en sloopafval, zoals sorteer- en brekerzeefzand, straalgrit en
enige qua aard en samenstelling met bouw- en sloopafval vergelijkbare afvalstoffen die niet of niet altijd
onder de noemer van bouw- en sloopafval vallen.

Bouw- en sloopafval bestaat voor meer dan 90% uit steenachtig materiaal, zoals beton, metselwerk en
(teerhoudend) asfalt. De resterende 10% bestaat uit een groot aantal kleinere deelstromen, zoals gips en
cellenbeton; bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind; houtafval, asbest en asbesthoudend
materiaal; viakglas en metalen.
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Verder is in een toegevoegde tabel aangegeven welke aan bouw- en sloopafval verwante afvalstromen in
andere sectorplannen aan de orde komen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting van
Van Lin alléén bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd, hoeft met het beleid voor deze andere
afvalstromen geen rekening te worden gehouden.

Inzamelen en opslaan

Bedrijfsafvaistoffen en gevaarlijke afvalstoffen mogen alleen worden ingezameld, getransporteerd en
verhandeld door rechtspersonen die op een landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, bemiddelaars
en handelaren geregistreerd staan (zogenaamde VIHB lijst).

Voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) van bouw- en sloopafval wordt een Wet
milieubeheervergunning verleend. Daarbij dient ten minste te worden aangegeven de maximale tijdsduur
van opslag en maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan. De termijn van opslag voorafgaand
aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaren. Deze maximale opstagtermijn is als zodanig
opgenomen in de voorschriften.

Afweging

Door Van Lin wordt louter aangevraagd het op- en overslaan van gemengd bouw- en sloopafval. Dit
geaccepteerde gemengde bouw- en sloopafval wordt vervolgens afgevoerd naar een vergunninghouder,
waar de niet steenachtige materialen worden gescheiden van het steenachtig bouw- en sloopafval, om dit
vervolgens te bewerken door het breken van puin tot granulaat.

Hiermee voldoen de aangevraagde activiteiten aan de uitgangspunten van het LAP en zijn daarmee als
doelmatig aan te merken.

8. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN
8.1. De Europese afvalstoffen lijst (Eural)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is per 8 mei 2002 in Nederland geimplementeerd. De Eural kent een
indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken, waarin de verschillende
soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee
cijfers verwijzen naar een proces zoals dat per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers betreffen de
te onderscheiden afvalstof. Tevens wordt per afvalstof aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-
gevaarlijk is ingedeeld. De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie
gevaarlijk. De afvalstoffen behorende tot de afvalstoffencodes met een “¢” (complementair) dienen eerst
op gevaarlijke stoffen onderzocht te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de
afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.
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De binnen de inrichting te accepteren afvalstoffen dienen op basis van de Eural als volgt te worden
benoemd:

Euralcode | Groenafval

02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN

VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING
02 01 Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
020103 Afval van plantaardige weefsels

02 01 07 Afval van bosbouw

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORGELIJK
BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL; AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN)
INCUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES)

20 02 Tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

200201 Biologisch afbreekbaar afval.

Euralcode | Bouw- en sloopafval gemengd

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN
VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01 Beton, stenen, tegels en keramische producten

170107 c Niet onder 17 01 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische
producten

17 09 Overig bouw- en sloopafval

170904 ¢ Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval.

Voor het accepteren van zand en grind worden door Van Lin de euralcodes 17 05 04 en 20 02 02
aangevraagd (zie tabel 4 en bijlage 4 aanvraag). Zoals bovenstaand aangegeven kunnen op grond van
de Europese afvalstoffenlijst (Eural) alleen codes worden toegekend aan afvalstoffen. Het accepteren van
zand en grind moet naar onze mening worden aangemerkt als zijnde niet-afvalstoffen, waaraan geen
euralcodes hoeven te worden toegekend. Dit betekent concreet dat de aangevraagde euralcodes 17 05
04 en 20 02 02 niet worden vergund.

Daarnaast worden voor het accepteren van groenafval en gemengd bouw- en sloopafval door Van Lin
een groot aantal euralcodes aangevraagd (zie tabel 4 en bijlage 4 aanvraag) die specifiek zijn
toegewezen aan het accepteren van:

= monostromen (o0.a. beton, stenen, hout, glas, kunststof};

* npiet-gecomposteerde fractie van dierlijk afval,

= afgekeurde compost;

» overig niet biologisch afbreekbaar afval.

Naar onze mening blijkt uit de aanvraag duidelijk dat door Van Lin alleen wordt aangevraagd het
accepteren van groenafval en gemengd bouw- en sloopafval.
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Dit betekent concreet dat de aangevraagde euralcodes 17 01 01 #/m 17 01 03, 17 02 01c ¥m 17 02 03c,
17 04 05c¢, 17 05 O4c, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 20 02 02 en 20 02 03 niet worden vergund.

8.2, Acceptatie- en verwerkingbeleid en administratieve organisatie en interne controle

In de toelichting op de sectorplannen van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is aangegeven dat
afvalverwerkende bedrijven dienen te beschikken over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid
(A&V-beleid). In dit beleid wordt aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt op
basis van een indeling van afvalstoffen in hoog, matig of laag risico bij acceptatie. Verder moeten de
bedrijven de acceptatie en verwerking vastleggen in toereikende procedures met betrekking tot de
administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC).

Op basis van een risicoanalyse van de handelingen met afvalstoffen in een bedrijf kunnen
beheersmaatregelen worden opgenomen in de aanvraag om de risico’s op een onjuiste verwerking te
verminderen,

De richtlijnen voor het opstellen van acceptatie- en registratieprocedures zijn opgenomen in het rapport
'De verwerking verantwoord' - Uitvoering aanbevelingen Commissie HOI's en inspectieonderzoek van
(De Roever 2002). Dit rapport bevat richtlijnen voor:

» het acceptatie- en verwerkingbeleid (A&V-beleid),

«  mengvoorschriften;

= de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

De richtlijn voor het A&V-beleid en de mengvoorschriften zijn van toepassing op alle afvalverwerkende
bedrijven die afval accepteren.

De richtlijn voor de AQ/IC is beperkt tot havenontvangstinstallaties (HOI's) en tot andere bedrijven die
gevaarlijke afvalstoffen accepteren. Voorts geldt de AO/IC-richtlijn ook voor bedrijven die niet-gevaarlijke
afvalstoffen accepteren en waar de toepassing van de voorwaarden uit de richtlijn nu al praktijk is. Voorts
kunnen de eisen uit het rapport in het bijzonder voor kleinere bedrijven met beperkte activiteiten
verregaande administratieve lasten tot gevolg hebben. Gelet op het voorgaande moet het rapport bij de
vergunningverlening naar de concrete situatie worden vertaald. Dit betekent dat bij de
vergunningverlening rekening moet worden gehouden met de specifieke situaties en een oordeel moet
worden gevormd in hoeverre het rapport relevant is voor een specifieke vergunning.

Afweging

Het door Van Lin in bijlage 4, 6 en 7 van de aanvraag beschreven A&V-beleid en AO/IC, daarbij gelet op
de aard van de te accepteren afvalstoffen en de omvang van de organisatie, zijn in voldoende mate
gebaseerd op de richtlijnen van het eindrapport 'De verwerking verantwoord' (De Roever februari 2002).
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8.3. Besluit financiéle zekerstelling milieubeheer

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) is vanaf 1 mei 2003 op
basis van het Besluit financiéle zekerheid milieubeheer, juncto artikel 8.15 van de Wm, de mogelijkheid
gegeven om voor het nakomen van vergunningvoorschriften, inzake het opslaan van afvalstoffen en het
beheer van afvalstoffen na begindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting, en voor de
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem financiéle zekerheid te stellen. Van deze
laatste mogelijkheid zal ons College geen gebruik maken, aangezien wij in elke milieuvergunning een
zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregelen dat niveau opleggen dat er sprake is
van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtijn
Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. bijlage 2, van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer is zekerheidsstelling in dat geval namelijk uitgesloten.

Het bodembeschermingsniveau binnen de inrichting van Van Lin wordt zodanig beoordeeld dat er in de
zin van de NRB sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (zie overwegingen
milieuaspect bodem). Om die reden wordt voor de inrichting geen financiéle zekerheid gevraagd voor
dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem.

Voor het vragen van een financiéle zekerheid betreffende het beheer van afvalstoffen na begindiging van
de activiteiten binnen de inrichting, geldt dat de zekerheid volgens de wet alleen gevraagd kan worden
voor de vergunde opslag van afvalstoffen. Er kan geen financiéle zekerheid worden gevraagd voor
afvalstoffen waarvoor geen vergunning is verleend of die de toegestane hoeveelheid van de vergunde
opslag te boven gaan. Om die (illegale) opslag van afvalstoffen te voorkomen heeft de
vergunningverlener de mogelijkheid tot handhaving van de vergunning en het laten verwijderen van
afvalstoffen in geval dat de vergunning niet volgens de daarin gestelde regels wordt nageleefd.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalbedrijven) van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer met een financiéle zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de
opgeslagen afvalstoffen binnen de inrichting een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Vooropgesteld
dient te worden dat de zekerheid alleen gevraagd kan worden voor de te vergunnen maximale opslag van
afvalstoffen. De financiéle zekerheid wordt door het college uitsluitend gevraagd voor opgeslagen
afvalstoffen, die niet als nuttig toepasbare afvalstoffen worden beschouwd. Dit betreft de zogenaamde
laagwaardige afvalstoffen, afvalstoffen waar men voor moet betalen om ze aan derden voor verwerking af
te geven.

Wij zijin van mening dat de zekerheidsstelling allereerst slechts dient te gelden voor opgeslagen
afvalstoffen (inclusief binnen de inrichting vrijkomende bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, zoals
bijvoorbeeld afgewerkte olie en met KGA/KCA vergelijkbaar afval), welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan
wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze rechtstreeks nuttig toepasbaar zijn.
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In concreto achten wij de zekerheidsstelling dus pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen,
afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te geven. Voor
overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten wij een financiéle zekerheidsstelling in
principe niet noodzakelijk.

De hoogte van de financiéle zekerheidsstelling wordt berekend door een optelling van de vergunde
opslagen tonnen/stuks van de afvalstoffen nadat deze eerst vermenigvuldigd zijn met het marktconforme
verwijderingsbedrag per ton/stuk afvalstof (het bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief
stelt), waarna een ophoging van het totaal plaatsvindt met 25% voor transport- en handelingskosten.
Wanneer het eindbedrag de drempel van € 10.000 te boven gaat, wordt het vragen van een financiéle
zekerheid overwogen.

In de afweging bij het daadwerkelijk opleggen van financiéle zekerheid dient ons college op basis van

artikel 3, lid 2 van het Besluit in ieder geval de volgende criteria te betrekken:

a. de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid van
een milieuzorgsysteem;
de aard en de omvang van de afvalstoffen;
de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen;

d. de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte
van de kosten voor het stellen van financiéle zekerheid:;

e.  het reeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiéle zekerheid door degene die de inrichting drijft,
dat de krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen ten aanzien van het opslaan van
in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het
begindigen van de activiteiten in die inrichting, kunnen worden nagekomen, en;

f.  de naleving van aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

In de nota van toelichting behorende bij het Besluit is ten aanzien van artikel 3 aangegeven dat de
bovenstaande criteria in onderling verband moeten worden gezien en dat, behalve onderdeel e, geen van
de criteria doorslaggevend is.

Zo betekent onderdeel f niet dat ons college alleen financiéle zekerheid mag voorschrijven als zich een
relevante overtreding heeft voorgedaan. De naleving in relatie tot de solvabiliteit en de omvang van de te
verwachten kosten voor het afvoeren en verwijderen van de kosten, is echter wel een belangrijke
indicatie voor het beoordelen van het financiéle risico dat ons college loopt om met de kosten van afvoer
en verwijderen te blijven zitten.

De term “situatie van het betreffende bedrijf’ (onderdeel a) moet breed worden opgevat. relevante
aspecten zoals de ligging van het bedrijf, de grondsoort en de bedrijfsvoering vallen hieronder. Daarbij is
aangegeven dat onder “situatie” ook vallen financiéle aspecten; vanwege het grote belang van dit aspect,
wordt het begrip solvabiliteit — dat onder de term situatie kan worden begrepen — voor alle duidelijkheid
apart vermeld.
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Bij de te verwachten kosten van het beheer (onderdeel d) gaat het om de kosten van inzameling en
verwijdering. Hierbij moet er uiteraard niet zonder meer vanuit gegaan worden dat het afval moet worden
gestort of verbrand, doch moet ook worden gekeken naar de mogelijkheden van (al dan niet na reiniging)
gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing.

Ad a

Uit de aanvraag blijkt dat de door Van Lin getroffen procesmatige en technische maatregelen voldoende
garanties bieden dat de risico’s op het veroorzaken van milieuschade tot een minimum zijn beperkt. Ook
aan de ligging van het bedrijf en grondscort zijn geen verhoogde risico’s verbonden.

Bij het beoordelen van de financiéle situatie van een bedrijf is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de

financiéle situatie van een bedrijf, zodat kan worden bepaald of al dan niet kan worden afgezien van het

stellen van zekerheid. Volgens de Handreiking “Besluit financiéle zekerheid milieubeheer (VROM)” is het
daarbij niet de bedoeling (dit zou moeilijk uitvoerbaar zijn) om een inrichting grondig door te lichten.

Hierbij speelt ook dat de financiéle situatie in korte tijd soms sterk kan veranderen en rooskleuriger kan
worden voorgedaan dan deze in werkelijkheid is. Daarbij is het aan het bevoegd gezag om naar eigen
inzicht te bepalen de diepgang van de financiéle analyse. Doorgaans kan men de bedrijven, zo nodig
door middel van een accountantsverklaring, verzoeken aan te tonen dat vanwege de goede solvabiliteit
kan worden afgezien van financiéle zekerheid.

indien het wenselijk is dat de financiéle situatie van een bedrijf diepgaander wordt bekeken, dan is een
hulpmiddel hierbij het uitvoeren van enkele financiéle analyses. De belangrijkste financiéle analyses die
redelijk eenvoudig kunnen worden uitgevoerd, geven inzicht in de:

= liguiditeit (current- en quick ratio),

» solvabiliteit (solvabiliteit en interestdekking);

» rentabiliteit (rentabiliteit totaal vermogen “RTV” en rentabiliteit eigen vermogen “REV”).

Deze financiéle parameters zijn losse indicatoren, die een verschillend beeld kunnen geven. Voor iedere
parameter zijn minimum niveaus aangegeven, waar beneden kan gesproken worden van een
gevarenzone en het raadzaam is om een financiéle zekerheid te verlangen. Daarbij wordt in de
Handreiking nadrukkelijk op gewezen dat deze parameters met enige voorzichtigheid moeten worden
benaderd. De financiéle situatie waarin een onderneming verkeert, is namelijk veelal te complex om weer
te geven door één enkele parameter.

De financiéle situatie van Van Lin is uitgewerkt als losse bijlage bij de aanvraag (Appendix 1). Daarbij zijn
de volgende documenten toegevoegd.

accountantsverklaring;

accountantsrapporten Loonwerk en Grondverzet van Lin VOF 2003 en 2004,

concept accountantsrapport Loonwerk en Grondverzet van Lin VOF 2005

detailprognose Van Lin’s Groenrecycling BV,

financieringsvoorstel Van Lin's Groenrecycling BV,

o RO~
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Allereerst moet worden opgemerkt dat de toegevoegde documenten geen volledig inzicht verschaffen in
de huidige financiéle situatie van aanvraagster, zijnde Van Lin Holding BV.

Nu deze financiéle gegevens ontbreken kan geen uitspraak worden gedaan over de financiéle situatie in
het kader van het Besluit financiéle zekerheid. Verder beschikt Van Lin niet over een (gecertificeerd)
milieuzorgsysteem en heeft men ook niet de intentie dit te gaan opstellen.

Ad. b

Zoals bovenstaand reeds eerder opgemerkt achten wij een financiéle zekerheid pas zinvol als het gaat
om zogenaamde laagwaardige afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting vrijkomende bedrijfs- en
gevaarlijke afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld KCA/KGA en bedrijfsafval kantoor), welke niet nuttig
toepasbaar zijn, dan wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze rechistreeks
nuttig toepasbaar zijn. De maximaal te verwachten kosten voor beheer van afvalstoffen zijn gerelateerd
aan de maximaal aangevraagde opslagcapaciteiten (zie tabellen 2, 3, 5 en 7 aanvraag), zoals
opgenomen in de onderstaande tabel.

Verder moet opgemerkt dat het groenafval aanwezig in het composteringproces niet is meegenomen in
de berekening van de financiéle zekerheid. Immers voor dit groenafval kan verondersteld worden dat dit
na het 6-8 weken durende composteerproces resulteert in gerede compost. Zoals aangegeven bij onze
overwegingen aangaande een milieueffectrapportage ligt er ca. 1.929 ton vers materiaal te composteren.

Afvalstoffen l Maximaal aanwezige | Verwijderingstarief | Verwijderingstarief
' ‘ ‘ opslagcapaciteit s B . (€ totaal) o
Groenafval 2.229 ton 33 (per ton) 73.557
Bouw- en sloopafval 650 m® 115 (per ton) 37.375
(soortelijk gewicht 500 kg/im®)
Bedrijfsafvalstoffen 30 ton 165 (per ton) 4,950
(reststoffen)
KCA/KGA 0,1 ton 1.500 (per ton) 150
Afgewerkie olie 1.500 liter 0,07 (per liter) 105
Accu’s 0,1 ton 2,50 (per stuk) 5
(50 kg/stuk)

Oliefilters 0,05 ton 1.500 (per ton) 75

Totaal 116.217
Ad. ¢

Overeenkomstig de bepalingen van het LAP bedraagt de termijn van opslag voorafgaand aan
verwijdering van afvalstoffen maximaal 1 jaar en de termijn voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal
3 jaar. Uit de aanvraag blijkt dat voor de opgeslagen afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering dan wel
nuttige toepassing wordt uitgegaan van een maximale opslagtijd van beneden de 1 jaar.
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Ad.d

De maximaal te verwachten kosten voor het beheer van de afvalstoffen binnen de inrichting zijn
logischerwijs gerelateerd aan de maximaal te vergunnen opslagen aan afvalstoffen. Voor Van Lin zijn
deze kosten berekend op EUR 145.271 (incl. 25% transport- en handelingkosten).

Ad. e
Niet is gebleken dat door Van Lin reeds vrijwillig op enige wijze financiéle zekerheid heeft gesteld.

Ad. f
Het naleefgedrag van de inrichting geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen, aangezien er de
afgelopen jaren vaker overtredingen van de milieuvoorschriften zijn geconstateerd.

Afweging

Uit de afweging van de verschillende criteria blijkt dat Van Lin op een aantal van deze criteria minder
scoort. Wij zijn dan ook van mening dat het stellen van een financiéle zekerheid is gerechtvaardigd.
Immers om milieuhygiénische en bedrijfseconomische redenen kan de afzet van afvalstoffen uitblijven en
in het uiterste geval zou Van Lin zelfs failliet kunnen gaan.

Het opruimen van de opgeslagen afvalstoffen dient vervolgens te geschieden door de overheid en wordt
gefinancierd uit de algemene middelen. Deze gevolgen zijn voor ons niet acceptabel en het risico hierop
wordt door aanvraagster niet weggenomen. In de voorschriften is opgenomen dat door Van Lin een
financiéle zekerheid dient te worden overgelegd ter hoogte van EUR 145.271.

9. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET MILIEU

Ingevolge artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning voorschriften
verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van
voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken
kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de
grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden
gevergd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking
komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. De voor de onderhavige inrichting
beoordeelde milieuaspecten zijn bodem, geluid, lucht, afvalstoffen, (afval)water, energie, vervoer en
externe veiligheid.

9.1. Bodem

Nulsituatie

Het is gebruikelijk om in een Wet milieubeheervergunning op te nemen dat de vergunninghoud(st)er de
bestaande kwaliteit van de bodem van de inrichting dient vast te (laten) leggen. Het doel van het bepalen
van deze zogenaamde nulsituatie {referentie) is het vastieggen van de aansprakelijkheid voor eventuele
toekomstige bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting.
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Voor het vastleggen van de nulsituatie hebben wij een voorschrift opgenomen dat binnen 6 maanden na
het van kracht worden van de vergunning een nulsituatie bodemonderzoek moet zijn uitgevoerd.

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van
bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op
de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende
bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft
het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen, gebaseerd op de stand der wetenschap en
techniek. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van
voorzieningen en beheermaatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden gerealiseerd. Dit
komt overeen met bodemrisicocategorie A en eindemissiescore 1.

Voor de aanvraagde in potentie bodembedreigende activiteiten is door E.C.O. BV te Uden
overeenkomstig de systematiek van de NRB met behulp van de BodemRisicoCheckList (BRCL) een
bodemrisicoanalyse uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de in bijlage 10 van de
aanvraag toegevoegde rapportage (d.d. 8 maart 2005 kenmerk LinA_5851 GA_2a_RIS_28-2-2005).
E.C.O. BV behoort tot de groep van deskundige inspectiebedrijven die zijn gecertificeerd om op basis van
de CUR/PBV- Aanbeveling 44 ‘Beoordeling vloeistofdichtheid vloeistofdichte voorzieningen’ een PBV-
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te mogen afgeven. Per 1 oktober 2006 moeten alle
inspectiebedrijven voor hun activiteiten zijn geaccrediteerd in plaats van gecertificeerd. E.C.O. BV is voor
haar activiteiten reeds geaccrediteerd. in de onderstaande tabel zijn de resultaten van de door E.C.O.
bovenstaande bodemrisicoanalyse weergegeven.
Activiteiten Systeemontwerpen

Beheermaatregelen

Herstellen en onderhouden van landbouwmachines in loods 1

Herstellen en onderhouden
van landbouwmachines in
werkplaats (BRCL code
5.3)

Vlioeistofkerende betonvloer, ontbreekt
lekbak, morsingen niet direct opgeruimd,
toezicht visueel, personeel onvoldoende
geinstrueerd, ontbreekt
incidentenmanagement

Toepassen absorptie-units, plaatsen
lekbak gehele ontvettingsunit,
opleiden en instrueren
personeel,implementeren

incidentenmanagement

Opslag van olie en
smeermiddelen in olie-
opslag (BRCL code 3 4)

Vloeistofkerende betonvloer en
lekbakken,aandacht voor speciale
emballage, morsingen niet direct
opgeruimd, toezicht visueel, ontbreekt

incidentenmanagement

Toepassen absorptie-units,
implementeren

incidentenmanagement
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Advies

Systeemontwerp en Huidig
‘Behéérmaatreg"ei‘e:n bodem
. | risico
Opslag van smeerolie in Bovengrondse tank in lekbak, aandacht A Nvt
bovengrondse tank (BRCL voor vulpunt/ vulieidingen/ ontluchting,
code 1.3) toezicht visueel, incidentenmanagement
Activiteiten in magazijn Vloeistofkerende betonvloer, ontbreekt B Toepassen absorptie-units, plaatsen
(BRCL code 5.3) lekbak, morsingen niet direct opgeruimd, lekbak opslag voorraadkast,
toezicht visueel, personeel onvoldoende implementeren
geinstrueerd, ontbreekt incidentenmanagement, opleiden en
incidentenmanagement instrueren personeel
Herstellen en onderhouden van landbouwmachines in loods 2
Wassen van materieel op Scheurvorming vloeistofdichte vloer, C Handhaven scheurvorming en
wasplaats (BRCL 4.2) afdichting ontbreekt bij slibvangput, opnieuw beoordelen volgende
aandacht voor schrob- en hemelwater, inspectie ‘voér 28-02-2011’
inspectie aandachtspunt, toezicht visueel, (Richtinggevend hersteladvies
incidentenmanagement aandachtspunt CUR/PBV-Aanbeveling 44), hoeft
tussen aansluitingen diverse stalen
instortingen géén afdichting
gecreérd te worden (richtinggevend
hersteladvies), afdichtingovergang
vloer met muur dient vioeistofdicht
uitgevoerd te worden
(Richtinggevend hersteladvies
CUR/PBV-Aanbeveling 65)
Aftanken van materieel afdichting ontbreekt bij vioer- C Overgang vioer met de muur dient
(BRCL 4.2) Imuurovergangen, afdichting ontbreekt bij vloeistofdicht uitgevoerd te
krimpvoegen, aandacht voor schrob- en worden(Richtinggevend
hemelwater, inspectie aandachitspunt, hersteladvies CUR/PBV-
toezicht visueel, incidentenmanagement Aanbeveling 65), overgang
aandachtspunt (krimpvoegen en/of dilataties) van
diverse vloerdelen dient
vioeistofdicht uitgevoerd te worden
(Richtinggevend hersteladvies
CUR/PBV-Aanbeveling 65)
Afvoeren van Voorziening incl. bedrijfsriolering in 2003 C Inspectie uitvoeren op basis

bedrijfsafvalwater van
wasplaats en tankplaats
(BRCL 5.1)

vloeistofdicht aangelegd, echter geen
inspectie gegevens, inspectie

aandachtspunt, incidentenmanagement

aandachtspunt

CUR/PBV-Aanbeveling 44
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SysteemontWe“rpke‘n
Beheermaatregelen

Huidig
bodem

T

Advies

5

.

risico.
Opslag van diesel in Dubbelwandige tank, er wordt bij vulpunt B Instrueren personeel dat juiste
bovengrondse tank (BRCL gevuld, morsingen tijdens vullen niet vultoegang wordt gebruikt,
1.3) opgevangen, inspectie en toezicht visueel, implementeren
ontbreekt incidentenmanagement, incidentenmanagement, toepassen
onvoldoende absorptiemiddelen, absorptie-units, opleiden en
personeel niet geinstrueerd instrueren personeel
Opslag van Vloeistofkerende vioer en iekbakken, B Implementeren
bestrijdingsmiddelen (BRCL | toezicht visueel, ontbreekt incidentenmanagement, opleiden en
3.4) incidentenmanagement, personeel instrueren personeel
onvoldoende geinstrueerd
Opslag van afgewerkte olie en diesel
Opslag van afgewerkte olie | Bovengrondse tank in Lekbak, aandacht A Nvt
(BRCL 1.3) voor vulpunt/ vulleidingen/ ontluchting,
toezicht visueel, incidentenmanagement
Opslag van dieselolie voor Bovengrondse tank in Lekbak, aandacht A Nvt
kachel (BRCL 1.3) voor vulpunt/ vulleidingen/ ontluchting,
toezicht visueel, incidentenmanagement
Transport van dieselolie Vloeistofdichte leiding uit één stuk, er is B Leiding controleren op dichtheid
voor kachel geen leidinginspectie programma van
ondergrondse leiding actief

Bodemrisicocategorieén

A verwaarloosbaar bodemrisico (eindemissiescore 1)
A* aanvaardbaar bodemrisico

B verhoogd bodemrisico (eindemissiescore 2)
C hoog bodemrisico (eindemissiescore 3)

In de bovengenoemde rapportage is per deelactiviteit een eindemissie score vastgesteld en is het huidige

bodemrisico benoemd. Tevens is aangegeven op wat voor een wijze men tot een verwaarloosbaar (of

een aanvaardbaar risico) kan komen.

Door E.C.Q. is ten aanzien van de voorzieningen en/ of beheermaatregelen een voorinspectie uitgevoerd,
waarbij in een richtinggevend advies is beschreven wat de noodzakelijke actiepunten zijn om te komen
tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Indien er bij een deelactiviteit meerdere mogelijkheden zijn om tot
een verwaarloosbaar bodemrisico te komen is dit beschreven in een alternatief advies. Om er zeker van
te zijn dat door Van Lin ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de door E.C.O. opgestelde
advisering (noodzakelijke actiepunten) hebben wij een voorschrift opgenomen.
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Gelet op de binnen de inrichting van Van Lin aanwezige voorzieningen en de aan deze vergunning te
verbinden voorschriften, waaronder inspectievoorschriften, faciliteiten en zorg van het personeel
(morsingen worden onmiddellijk opgeruimd), bestaat er een verwaarloosbaar bodemrisico.

Alle activiteiten van het bedrijf, met uitzondering van de bestaande bedrijfsriolering, vallen in de
bodemrisicocategorie A, en hebben een eindemissiescore van 1.

Zoals aangegeven in de NRB (zie 0.a. A3 §3.3.5 en A5 §5.2.2) is het voor bestaande bedrijfsrioleringen
niet mogelijk om te komen tot een verwaarloosbaar risico. Daarbij is aangegeven dat voor bestaande
bedrijfsrioleringen met rioolinspectie maximaal een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A")
kan worden gerealiseerd. Verder blijkt uit de NRB dat alleen nieuwe rioleringen, aangelegd
overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 51, met operationeel onderhoud in overeenstemming met
CUR/PBV-Rapport 2001-3, overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 kunnen worden geinspecteerd.

Herhalingsonderzoek
Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij begindiging van de
bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Bodemsanering en onderzoek bij bedrijffsbeéindiging

Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in
het kader van de Wet milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit
een bepaling opgenomen dat na begindiging van de activiteiten in de inrichting binnen 4 maanden de
bodem van de inrichting dient te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreinigingen te kunnen
constateren, respectievelijk verwijderen. Daarom blijven de voorschriften 4.6 en 4.7 gelden tot een jaar
nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren.

9.2 Geluid (incl. indirecte hinder)

Algemeen
De inrichting van Van Lin is gelegen aan de Berkenkamp 2a te Afferden in het buitengebied van de

gemeente Bergen. Ten westen van de inrichtinggrens ligt op ca. 500 meter de provinciale weg N271
tussen Venlo — Nijmegen. Het gebied kenmerkt zich als een landelijke omgeving met enkele verspreid
liggende (agrarische) woonbebouwing (Berkenkamp, Spitsbrug, Genig en Heukelom) en in de directe
nabijheid het Natura 2000-gebied “Maasduinen” (zie overwegingen Natuurbeschermingswet en flora- en
faunawet).

De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing van Afferden (Langstraat 45) ligt op ca. 890 meter

ten noordwesten van de inrichtinggrens. De dichtstbijzijnde verspreid liggende woningbebouwing
(Berkenkamp 1) ligt ten zuidoosten op ca. 114 meter van de inrichtinggrens.

070319-0048 23




provincie limburg

De akoestische situatie van de inrichting is vastgelegd in het bij de aanvraag als losse bijlage (Appendix
1) toegevoegde akoestische rapport van milieu adviesbureau G & O Consult BV te Oploo (nr.
2116200105 d.d. 15-12-20086). Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding
meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999' en beschouwt de maximaal representatieve
bedrijfssituatie (RBS).

Toetsingskader
Als toetsingskader voor wat betreft de geluidvoorschriften is momenteel de regelgeving geformuleerd in

de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uitgave 1998' van toepassing, dit metin
achtneming van de vergunde rechten. Aangezien de gemeente Bergen nog geen beleidsnota
industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai
heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan worden getoetst, geldt de
overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de Handreiking is opgenomen.

De normstelling zal wat betreft het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L. .1) voornamelijk gebaseerd

zijn op hoofdstuk 4 van voornoemde Handreiking waarin een overgangssystematiek is geformuleerd die

in grote lijnen overeenkomt met hetgeen in de door betreffende Handreiking vervangen "Circulaire

industrielawaai" was vastgelegd. Deze systematiek gaat uit van het volgende afwegingstraject.

= Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;

»  Overschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij
het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt;

= Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van
de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande
inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd, te weten:

« Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde;
=  Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde;
= Woonwijk in de stad 50 dB(A) etmaalwaarde.

Onderhavige woonomgeving is als een landelijk gebied te karakteriseren. Op basis hiervan wordt voor
deze woonomgeving uitgegaan van een richtwaarde van 40, 35 en 30 dB(A), respectievelijk in de dag-
,avond- en nachtperiode.

Voor het maximaal geluidniveau (Lamax) Zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen.
In het kader van de overgangssystematiek worden door ons College vooralsnog de normen uit de
"Circulaire industrielawaai” gehanteerd.

Als streefwaarde bij woningen geldt het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L, L7) vermeerderd met
10 dB(A). Onder bepaalde omstandigheden kunnen gemotiveerd hogere maximale geluidniveaus (Lamax)
worden vergund. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de
nachtperiode vergunbaar.
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Hiervan afwijkend mag in uitzonderlijke situaties, indien goed gemotiveerd en naar specifieke bron(nen)
benoemd, overeenkomstig de Handreiking een maximaal geluidniveau van 75 dB(A) in de dagperiode
worden vergund.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar;7)

Met het gepresenteerde akoestisch model is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) berekend
ter plaatse van de gevels van de maatgevende verspreid liggende woningen en een 4-tal
referentiepunten op 50 meter van de inrichtinggrens, te weten: Berkenkamp 1 (rekenpunt 1), Berkenkamp
2 (rekenpunt 4), Spitsburg 5 (rekenpunt 2), Spitsburg 16 (rekenpunt 3) en de rekenpunten 5 t/m 8.

In het model is voor de woningen in de dagperiode gerekend met een waarneemhoogte van 1,5 meter en
voor de avond- en nachtperiode is rekening gehouden met een waarneemhoogte van 5 meter. Voor de
referentiepunten is in het model voor de dag-, avond- en nachtperiode gerekend met een
waarneemhoogte van 5 meter. Verder is er in de dagperiode alleen gerekend met invallend geluid, omdat
er bij de aangestraalde gevels geen sprake is van een buitenverblijfruimte.

Verspreid liggende woningen

Als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt er bij de maatgevende verspreid liggende
woningen een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La. 1) berekend van maximaal 40 dB(A)
(Berkenkamp 1 en 2), 29 dB(A) (Spitsburg 16) en 27 dB(A) (Spitsburg 16), respectievelijk in de dag-,
avond- en nachtperiode.

Uit de toetsing volgt wordt voldaan aan de richtwaarde van 40, 35 en 30 dB(A), respectievelijk in de dag-,
avond- en nachtperiode.

Maximale A-gewogen geluidsniveau (Lamax)

Met het gepresenteerde akoestisch model is het maximaal geluidniveau (Lamax) berekend ter plaatse van
de gevels van de maatgevende verspreid liggende woningen en een 4-tal referentiepunten op 50 meter
van de inrichtinggrens, te weten: Berkenkamp 1 (rekenpunt 1), Berkenkamp 2 (rekenpunt 4), Spitsburg 5
(rekenpunt 2), Spitsburg 16 (rekenpunt 3) en de rekenpunten 5 t/m 8.

In het model is voor de woningen in de dagperiode gerekend met een waarneemhoogte van 1,5 meter en
voor de avond- en nachtperiode is rekening gehouden met een waarneemhoogte van 5 meter. Voor de
referentiepunten is in het model voor de dag-, avond- en nachtperiode gerekend met een
waarneemhoogte van 5 meter.

Verspreid liggende woningen

Als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt er bij de maatgevende verspreid liggende
woningen een maximaal geluidniveau (Lamax) berekend van maximaal 51 dB(A) (Berkenkamp 1), 52
dB(A) (Spitsburg 16) en 52 dB(A) (Spitsburg 16), respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode.
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Uit de toetsing volgt dat in de dagperiode bij Berkenkamp 1, Spitsburg 5 en Spitsburg 16 de streefwaarde
van (Lar.7 + 10 dB(A)) met respectievelijk 1, 6 en 6 dB(A) wordt overschreden.

In de avond- en nachtperiode wordt bij alle maatgevende verspreid liggende woningen de streefwaarde
van (La. 7 + 10 dB(A)) overschreden met in de avondperiode 11 dB(A) (Berkenkamp 1), 13 dB(A)
(Spitsburg 5), 13 dB(A) (Spitsburg 16) en 13 dB(A) (Berkenkamp 2) en met in de nachtperiode 14 dB(A)
(Berkenkamp 1), 16 dB(A) (Spitsburg 5), 15 dB(A) (Spitsburg 16) en 16 dB(A) (Berkenkamp 2).

Alhoewel bij de woningen de streefwaarde (La, 7 + 10 dB(A)) in zowel de dag-, avond- en nachtperiode
wordt overschreden kan ruimschoots worden voldaan aan het maximaal te vergunnen geluidniveaus van
70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het betreft hier aan de
bedrijfsvoering inherente maximale geluidniveaus (0.a. vrachtwagens en tractoren) die zijn gebaseerd op
de best beschikbare technieken, waarvan redelijkerwijs kan worden gesteld dat het niet mogelijk is de
geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen. Rekening houdende met de logistiek binnen de
grenzen van het terrein is het evenmin mogelijk om middels het kiezen van andere rijroutes of
geluidafscherming de geluidniveaus te verminderen. Gezien het bovenstaande en het gering aantal keren
dat deze geluidniveaus zullen voorkomen en dat daarbij ruimschoots kan worden voldaan aan de
maximaal toelaatbare waarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode
achten wij deze maximale geluidsniveaus vergunbaar.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting bij woningen vanwege het verkeer van en
naar de inrichting geldt de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van
29 februari 1996’

In deze Circulaire is een voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van woningen of
andere geluidgevoelige objecten opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale waarde van
65 dB(A). Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35
dB(A) in de dagperiode gegarandeerd wordt.

Het verkeer van en naar de inrichting van Van Lin maakt vanaf de provinciale weg N271 Venlo -
Nijmegen vanuit de noordzijde gebruik van de Spitsbrug die overgaat in de Berkenkamp en vanaf de
vanuit de zuidzijde gebruik van de Berkenkamp. Bij de berekening is uitgegaan van een worstcase
benadering, waarbij al het verkeer is toegerekend naar de woningen aan de noordzijde en de woningen
aan de zuidzijde.

Als gevolg van het inrichtinggebonden verkeer wordt ter plaatse van de maatgevende verspreid liggende
woningen Spitsbrug 12, Spitsbrug 14, Spitsbrug 16, Gening1 en Gening 3 een geluidbelasting berekend
van respectievelijk maximaal 52, 54, 54, 54 en 54 dB(A) etmaalwaarde, waaruit blijkt dat de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) met maximaal 4 dB(A) wordt overschreden.
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Echter er dient rekening te worden gehouden dat bij de berekeningen is uitgegaan van een worstcase
benadering, waarbij alle verkeersbewegingen zijn toegerekend naar de noordelijke danwel zuidelijk
ontsluiting. In de praktijk zal het verkeer van en naar de inrichting zich verdelen via de ontsluiting aan de
noordzijde dan wel aan de zuidzijde, waardoor de berekende geluidbelasting op de gevel van de
bovengenoemde woningen lager uitvalt. Verder kan gelet op de bouwkundige staat van deze woningen
worden uitgegaan van een gevelwering van 20 dB(A), waardoor een binnenniveau van 35 dB(A) niet
wordt overschreden.

Incidentele bedriifssituatie

Naast de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt door Van Lin ook een incidentele bedrijfssituatie
aangevraagd. Voor maximaal 12 dagen per kalenderjaar wordt aangevraagd om de houtshredder
gedurende 8 uur in de dagperiode in werking te hebben, dit in plaats van de 4 uur per dag. Bij hetin
bedrijf zijn van de houtshredder gedurende 8 uur per dag wordt er bij de maatgevende verspreid liggende
woningen een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L..7) berekend van maximaal 43 dB(A)
(Berkenkamp 1) en 41 dB(A) (Berkenkamp 2) in de dagperiode.

Uit de toetsing volgt dat in de dagperiode de richtwaarde van 40 dB(A) met respectievelijk 3 dB(A)
(Berkenkamp 1) en 1 dB(A) (Berkenkamp 2) wordt overschreden en dat in vergelijking met de RBS het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La,.7) bij de maatgevende woningen maximaal 3 dB(A) hoger
komt te liggen.

Vanwege de handhaafbaarheid hebben wij een voorschrift opgenomen dat Van Lin verplicht deze
incidentele situatie vooraf te melden. De aangevraagde incidentele bedrijfssituatie is beperkt in frequentie
(max.12 keer per kalenderjaarl).

9.3. Lucht

De belangrijkste emissies betreffen de emissies van grof stof (NeR), fijn stof (BLK 2005) en geur. Deze
emissies worden hieronder afzonderlijk besproken.

Stof diffuus

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door
bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) voor niet giftige en/of
reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot
en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet
bevochtigbaar zijn.

Binnen de inrichting kan stofoverlast vrij diffuus plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en
afvoerwegen en op het terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (zeven,
verkleinen) van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle binnen de inrichting van Van Lin
aanwezige afvalstoffen, toeslagstoffen, meststoffen en eindproducten vallen volgens de NeR onder de
klassen S2 ‘fijn zand’ (sterk stuifgevoelig, bevochtigbaar), S3 ‘zilver zand’ (licht stuifgevoelig, niet
bevochtigbaar), S4 ‘grof zand en bouw- en sloopafval’ (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 ‘grind’
(nauwelijks of niet stuifgevoelig).
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Uit de aanvraag blijkt dat de met deze stoffen en producten gerelateerde activiteiten (op- en overslaan,
be- en verwerken, transport en laden en lossen) overeenkomstig de NeR zodanige voorzieningen zijn
getroffen, zoals: keerwanden, sproeien en afgedekt transport, dat verwacht mag worden dat stofoverlast
niet zal optreden. Daarnaast zijn in de vergunning voorschriften opgenomen om stofoverlast buiten de
inrichting zoveel mogelijk te voorkomen, zodat uit cogpunt van het milieu een adequate bescherming
wordt gegarandeerd.

Stof puntbronnen

Voor groenvoerdrogerijen is in hoofdstuk 3.3 van de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) een
bijzondere regeling opgenomen onder respectievelijk het nummer A2. De regeling A2 voor
groenvoerdrogerijen is in de NeR opgenomen in januari 1996.

In de regeling A2 is aangegeven dat deze regeling van toepassing is op installaties voor het drogen van
verse producten van plantaardige oorsprong voor gebruik als veevoer, onder uitsluiting van het drogen
van andere producten. Daarmee heeft de werkingsfeer c.q. reikwijdte van deze regeling betrekking op
drogerijen van voornamelijk gras en luzerne waar soms ook in beperkte mate andere plantaardige
materialen worden gedroogd zoals snijmais en suikerbietenpulp. Deze drogerijen werken met een
trommel- of banddroger met een direct contact tussen te drogen materiaal en verbrandingsgassen.

Het binnen de inrichting van Van Lin te drogen mais betreft een schoon landbouwproduct. Tijdens het
oogsten worden de maiskorrels van de kolf verwijderd, waarna de maiskorrels door de maaidorser
worden schoongeblazen. In deze oogstmachine zitten turbines, waarbij het kaft wordt weggeblazen.
Hierdoor zijn de te drogen maiskorrels minimaal verontreinigd met stofdeeltjes, wat uiteindelijk in de
trommeldroger zou kunnen worden geémitteerd. In deze trommeldroger worden de maiskorrels
ingebracht met een vochtgehalte van ca. 30%. Onder de trommeldroger is een propaangestookte
stookinstallatie aanwezig voor het verkrijgen van benodigde warmte. Vervolgens worden de maiskorrels
verwarmd tot ca. 60 °C. Door warme lucht langs de maiskorrels te laten stromen wordt het vochtgehalte
in de maiskorrels naar beneden gebracht. Na een bepaalde verblijftijd in de trommeldroger worden de
maiskorrels teruggekoeld naar ca. 20 °C, waarna uiteindelijk het vochtgehalte is teruggebracht naar

ca. 15%.

Gelet op het voorgaande is relevant te vermelden dat er binnen de inrichting van Van Lin gebruik wordt
gemaakt van een trommeldroger waarbij direct contact is tussen het te drogen mais en de
verbrandingsgassen. Dit betekent concreet dat deze drooginstallatie valt onder reikwijdte van de
bijzondere regeling A2 voor groenvoerdrogerijen.

Stof
de emissieconcentratie van stof in de afvoer van3de centrale drooginstallatie mag bij gebruik van
multicyclonen niet meer bedragen van 75 mg/m_, betrokken op droog afgas. Bij gebruik van doekfilters is

. . . 3 . . .
een emissie-eis van 10 mg/m, aan te houden. Nieuwe installaties voor het drogen van groenvoer

moeten voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR.
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Zoals reeds bovenstaand aangegeven worden in de bestaande drooginstallatie alleen schone
maiskorrels gedroogd, waardoor de vrijkomende drooglucht niet verder ontstoft hoef te worden. Doordat
in de stookinstallatie gebruik wordt gemaakt van de ‘schone’ brandstof propaan is bij een volledige
verbranding van deze brandstof stofemissie uitgesloten. Deze stookinstallatie wordt telkens voor en na
ingebruikname gereinigd door eigen personeel. Daarnaast wordt deze stookinstallatie tweejaarlijks
geinspecteerd door de leverancier.

Gelet op het voorgaande is het naar onze mening aa113nemelijk dat de in de bijzondere regeling van de
NeR opgenomen emissieconcentraties van 75 mg/m0 niet overschreden zal worden. Het is naar onze

mening dan ook niet zinvol om in de voorschriften een normering en meetverplichting voor stof op te
nemen.

Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLK 2005)

Op 5 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb 2005, 316) — hierna te noemen BLK 2005 —
met terugwerkende kracht tot 4 mei 2005 in werking getreden. Het Besluit vervangt het Besluit
luchtkwaliteit (Stb 2001, 269) uit 2001; het nieuwe besluit probeert wat meer ruimte te bieden bij projecten
op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer. Dit komt omdat in het Besluit het stand still
beginsel buiten werking is gesteld (waardoor door een project de luchtkwaliteit mag verslechteren tot aan
de wettelijke grenswaarden) en er grotendeels projectgebonden salderingsmogelijkheden zijn (waardoor
het mogelijk is een verslechtering op de ene plek te compenseren met een verbetering op een andere
plek).

Toch worden deze ruimere mogelijkheden nog onvoldoende geacht om heel grote projecten die
eventueel gepland worden in overschrijdingsgebieden doorgang te laten vinden. Vandaar dat op 17 maart
2006 het ontwerp van de Wet luchtkwaliteit naar de tweede kamer gestuurd. De Wet luchtkwaliteit is een
wijziging van de Wet milieubeheer en vervangt het Besiuit luchtkwaliteit en de regelingen die daaronder
hangen.

systematiek artikel 7

Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het BLK 2005 verplicht overheden om bij de uitoefening van hun
bevoegdheden dan wel bij de toepassing van wettelijke voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor
de luchtkwaliteit, de gestelde grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende
deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen in acht te nemen.

Deze verplichting vormt het algemene uitgangspunt voor situaties waarin op het moment van uitoefening
van de bevoegdheid geen sprake is van overschrijding van een grenswaarde dan wel wanneer op dat
moment als zeker is dat op de voor die grenswaarde geldende termijn (bij NO, is dat 2010), daaraan
wordt voldaan.

Als er geen overschrijding is van de grenswaarde, dan mag er als gevolg van de uitoefening van de
bevoegdheid (bijv. een wegaanpassingsbesluit op grond van de Spoedwet wegverbreding) een kleine
verslechtering van de luchtkwaliteit optreden, zolang dit niet leidt tot overschrijding van de grenswaarde
op de realisatietermijn.
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Om die reden is in artikel 2, tweede lid, van dit besluit het standstill-beginsel (artikel 5.2, derde lid Wm)
buiten toepassing verklaard.

Gaat het om een grenswaarde waaraan op termijn voldaan moet worden (2010 voor NO;) dan is tot die
realisatiedatum uitvoering van een project dat tijdelijk tot overschrijding van de grenswaarde leidt
acceptabel, mist gegarandeerd dat de luchtkwaliteit op dat tijdstip in overeenstemming zal zijn met de
betreffende grenswaarde.

In het tweede lid, worden expliciet een aantal bevoegdheden en wetstoepassingen genoemd waarvoor in
ieder geval geldt dat zij gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Het betreft een niet-limitatieve
opsomming, die ontleend is aan de nota van toelichting op het Besluit luchtkwaliteit. Het betreft
bevoegdheden op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en verkeer, waaronder vergunningverlening
in het kader van de Wet milieubeheer.

In afwijking van de in eerste lid bedoelde bevoegdheden is in derde lid, derde lid, aanhef en onder a,
bepaald dat deze bevoegdheden mede kunnen worden uitgeoefend indien de concentratie in de
buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die bevoegdheden per saldo
verbetert of ten minste gelijk blijft.

Gezien dit artikel staat een reeds bestaande overschrijding van een voor de luchtkwaliteit gestelde
grenswaarde vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer niet in de weg, zo lang de
concentratie van de betrokken stof in de buitenlucht niet verder toeneemt (zie uitspraak ABRvS d.d.
14 december 2005 zaaknr. 200501574/1).

Het derde lid, onder b, regelt tevens de saldobenadering. Deze saldobenadering houdt in dat als
uitoefening van een bevoegdheid op een bepaalde locatie leidt tot een beperkte verslechtering van de
luchtkwaliteit op die locatie, dit acceptabel is mist dit leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit op een
andere locatie. Te denken valt daarbij aan de omlegging van een drukke weg vanuit een dorpskern naar
buiten de dorpskern. Op de locatie waar de nieuwe weg komt te liggen zal de luchtkwaliteit verslechteren,
maar de algehele leefbaarheid (dus niet alleen de luchtkwaliteit) in het dorp zal erop vooruitgaan.

Aan de saldobenadering is de verplichting gekoppeld dat de verbetering van de luchtkwaliteit bereikt
moet worden ‘door een met uitoefening van de bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die
uitoefening optredend effect’. Deze zinshede kan ruim worden opgevat, in die zin dat daaronder ook
worden begrepen maatregelen die in het betreffende gebeid door andere bestuursorganen worden
genomen en die een (positief) effect hebben op de fuchtkwaliteit.

Normstelling

In paragraaf 2 van het Besluit zijn voor alle luchtverontreinigende stoffen de grenswaarden opgenomen.
Voor de toetsing van de luchtkwaliteit zijn vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO,) en
zwevende deeltjes (PM10) van belang, omdat deze momenteel nog op grote schaal langs vee!
snelwegen en een groot aantal straten in steden worden overschreden.
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Voor zwevende deeltjes (PM10) geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/m3 en een
vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde van 50 pg/m3 die maximaal 35 maal per kalenderjaar mag
worden overschreden. Voor Stikstofdioxide geldt uiterlijk op 1 januari 2010 een jaargemiddelde
grenswaarde van 40 ug/m® en een uurgemiddelde concentratie van 200 pg/m3 die maximaal 18 maal per
kalenderjaar mag worden overschreden. Deze uurgemiddelde concentratie is met ingang van 1 januari
2010 van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken.
Tot 1 januari 2010 geldt bij wegen voor stikstofdioxide een grenswaarde van 290 }Jg/m3 als
uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden
overschreden.

Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Zwevende deeltjes (= Fijn stof) zijn
de in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte selecterende instroomopening passeren
met een efficiencygrens van 50 procent bij een aérodynamische diameter van 10 micrometer en wordt
wel aangeduid als de “PM10-fractie”. Fijn stof betreft met name roetdeeltjes, minerale deeltjes en deeltjes
als afkomstig van reacties uit gasvormige componenten (met name SO, NO,. VOS en NHj3.). De fijn
stofproblematiek is met name gerelateerd aan verkeer en vervoer en industriéle activiteiten. Daarnaast
ziin consumenten en raffinaderijen belangrijke bronnen. Deze bronnen te samen zijn verantwoordelijk
voor ruim 97% van de totale fijn stof emissie in Nederland.

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes
op grond van artikel 5, eerste lid, buiten beschouwing blijven de concentraties die zich van nature in de
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens (zoals zeezout). In dit artikel is
onder het tweede lid verder bepaald dat ook concentraties van zwevende deeltjes die veroorzaakt
worden door natuurverschijnselen ook buiten beschouwing blijven.

Ten aanzien van de fijn stof problematiek dient wel te worden opgemerkt dat er sterke aanwijzingen zijn
dat de concentratie van fijn stof in Nederland momenteel 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen.
De stand van zaken rondom fijn stof is recent nader bekeken door het Milieu- en Natuurplanbureau
(MNP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zie hiervoor o0.a. de MNP rapportage 500093002 ‘Concentratiekaarten voor grootschalige
luchtverontreiniging in Nederland Rapportage 2006’. Het oorspronkelijke beeld was dat het beeld van de
overschrijding van de grenswaarde de komende 20 jaar nauwelijks zou veranderen. Deze verwachting is
nu bijgesteld: de realisatie van de fijn stof grenswaarde komt eerder binnen bereik. Met extra lokaal,
nationaal en europees beleid kan dit probleem tegen 2015 zijn opgelost. Voor stikstofdioxide (NO2) blijft
er waarschijnlijk ook na 2010 een probleem met normoverschrijding bestaan.

Afweging

Allereerst moet worden opgemerkt dat met uitzondering van zwevende deeltjes (fijn stof) geen van de in
het BLK 2005 genoemde luchtverontreinigende stoffen relevant is voor de inrichting van Van Lin. Gelet
op de aangevraagde activiteiten is/zijn binnen de inrichting géén gekanaliseerd emissiepunt(en)
(puntbronnen) aanwezig.
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Alle binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klasse S2 (sterk
stuifgevoelig, bevochtigbaar), S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet
stuifgevoelig).

Uit de aanvraag blijkt dat de met deze stoffen en producten gerelateerde activiteiten (op- en overslaan,
be- en verwerken, transport en laden en lossen) overeenkomstig de NeR zodanige voorzieningen zijn
getroffen, zoals: keerwanden, sproeien en afgedekt transport, dat verwacht mag worden dat stofoverlast
niet zal optreden. Daarnaast zijn in de vergunning voorschriften opgenomen om stofoverlast buiten de
inrichting zoveel mogelijk te voorkomen, zodat uit oogpunt van het milieu een adequate bescherming
wordt gegarandeerd.

Dit betekent concreet dat eventuele diffuse stofoverlast als verwaarloosbaar is aan te merken. Al
aangenomen dat het diffuus vrijkomende stof is te beschouwen als 100% fijn stof, dan nog kan worden
gesteld dat de inrichting geen (significante) bijdrage levert aan de ter plaatse heersende
achtergrondconcentratie.

Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de inrichting van Van Lin is
gebruik gemaakt van de provinciale luchtkwaliteitskaarten en de door het RIVM op basis van het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) gegenereerde gegevens. Het gebruik van de provinciale kaarten
kent als beperking dat deze voor de component fijn stof (PM10) alleen toont het invloedgebied van rijks-
en provinciale wegen voor het basisjaar 2003 alsmede een prognose voor het jaar 2010. Op twee
plaatsen in de provincie Limburg wordt door het RIVM continue fijn stof gemeten, te weten de regionale
meetstations 131 (Vredepeel-Vredeweg) en 133 (Wijnandsrade-Opfergeltstraat). Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat meetstation 131 is gelegen op ca. 32 kilometer en meetstation 133 op ca. 107
kilometer van de inrichting. De achtergrondconcentratie op basis van de provinciale luchtkwaliteitkaart
bedraagt voor het jaar 2003 als jaargemiddelde 35-40 ug/m®. Op beide RIVM meetstations bedraagt het
jaargemiddelde 25 pg/me". Op het RIVM meetstation Vredepeel en Wijnandsrade wordt de daggemiddelde
etmaalgemiddelde van 50 Hg/m® met respectievelijke maximaal 23 dagen en 15 dagen per kalenderjaar
overschreden.

Buiten deze diffuse stofemissie, zijn er ook nog inrichtingsgerelateerde verkeersbewegingen welke
middels emissies als gevolg van verbrandingsmotoren eveneens voor een bepaalde emissie van fijn stof
kunnen zorgen. Er dient te worden beoordeeld in hoeverre de inrichting een verkeersaantrekkende
werking heeft en welke consequentie dit heeft voor de luchtkwaliteit. Daarbij verdient het verkeer van en
naar de inrichting aandacht totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Het verkeer
van en naar de inrichting van Van Lin maakt vanaf de provinciale weg N271 Venlo - Nijmegen vanuit de
noordzijde gebruik van de Spitsbrug die overgaat in de Berkenkamp en vanuit de zuidzijde gebruik van
de Berkenkamp. Dit betekent dat het verkeer van en naar de inrichting pas op de provinciale weg is
opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor de inrichting wordt per etmaal uitgegaan van
onderstaande vervoersbewegingen (zie akoestisch onderzoek):

» 116 personenauto’s;

= 82 tractoren;

= 4 kranen,
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= 4 |oaders;
= 20 vrachtwagens.

Bij de toetsing aan de grenswaarden voor fijnstof uit het BLK 2005 moet niet de bijdrage van het verkeer
boven het wegdek, maar de bijdrage die het verkeer naast de weg zal hebben in aanmerking worden
genomen. Hiertoe wordt verwezen naar zowel de richtlijn 1999/30/EG als naar de onder meer ter
implementatie van die richtlijn vastgestelde Meetregeling luchtkwaliteit 2005, waarin is bepaald dat, kort
gezegd, bij metingen in de buurt van wegen de meetpunten ten minste vier meter van het midden van de
dichtstbijzijnde rijpbaan verwijderd moeten zijn.

Wegen kunnen immers niet aan dezelfde eisen onderworpen worden als het gebied eromheen. Het is
namelijk zo dat indien de luchtkwaliteit boven het midden van de rijbaan bij de toetsing aan de
grenswaarden in aanmerking zou moeten worden genomen, er in nagenoeg geen enkel geval aan die
grenswaarden zou kunnen worden voldaan. Op deze wijze zou een zinvolle toepassing van het BLK 2005
op voorhand onmogelijk zijn.

Uit recente onderzoeken naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit vanwege verkeer, zoals een rapport van
TNO van juni 2005, kenmerk B&O-A R2005/159, waarin onder meer het effect van het bij het nieuwe
Voetbalstadion van ADO Den haag behorende verkeer op de concentratie van zwevende deeltjes (fijn
stof) is berekend, blijkt dat boven het wegdek van de wegen in de omgeving van het stadion een kleine
bijdrage aan de concentratie van zwevende deeltjes kan worden berekend, maar dat vlak buiten het
wegprofiel geen reéel effect op de concentratie van zwevende deeltjes is te verwachten.

Dit bekent concreet dat de concentratie van zwevende deeltjes in de buitenlucht, waarbij de aan de
inrichting gerelateerde verkeersbewegingen een veelvoud kleiner zijn als die welke in het TNO-rapport
zijn gehanteerd - op een afstand van meer dan vier meter van het midden van de dichtstbijzijnde rijbaan
per saldo gelijk blijft, zodat het Besluit luchtkwaliteit 2005 in zoverre niet in de weg staat aan
vergunningverlening.

Geur

De inrichting van Van Lin is gelegen aan de Berkenkamp 2a te Afferden in het buitengebied van de
gemeente Bergen. Ten westen van de inrichtinggrens ligt op ca. 500 meter de provinciale weg N271
tussen Venlo — Nijmegen. Het gebied kenmerkt zich als een landelijke omgeving met enkele verspreid
liggende (agrarische) woonbebouwing (Berkenkamp, Spitsbrug, Genig en Heukelom) en in de directe
nabijheid het Natura 2000-gebied “Maasduinen” (zie overwegingen Natuurbeschermingswet en flora- en
faunawet).

De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing van Afferden (Langstraat 45) ligt op ca. 890 meter
ten noordwesten van de inrichtinggrens. De dichtstbijzijnde verspreid liggende woningbebouwing
(Berkenkamp 1) ligt ten zuidoosten op ca. 114 meter van de inrichtinggrens.

De geurbelasting van de relevante aangevraagde bedrijfsactiviteiten is nader beschreven in het bij de
aanvraag als losse bijlage (Appendix II) toegevoegde geuronderzoek van G & O Consult BV (nr.
21161u0106 d.d. 14 december 2006). Middels verspreidingsberekeningen is in het geuronderzoek voor de
aangevraagde bedrijfssituatie de geurcontour van 3 ge/m3 als 98-percentiel berekend.
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Toetsingskader

Voor groenvoerdrogerijen en de compostering van groenafval zijn in hoofdstuk 3.3 van de Nederlandse
emissie Richtlijn Lucht (NeR) een tweetal bijzondere regelingen opgenomen onder respectievelijk de
nummers A2 en G2. De regeling A2 voor Groenvoerdrogerijen is in de NeR opgenomen in januari 1996.
De regeling G2 voor compostering van groenafval is voor het eerst opgenomen in de NeR in januari 1996
en vervolgens geévalueerd in de periode 1998/1999. De aangepaste regeling is in mei 2001 opgenomen
in de NeR.

In de regeling A2 is aangegeven dat deze regeling van toepassing is op installaties voor het drogen van
verse producten van plantaardige oorsprong voor gebruik als veevoer, onder uitsluiting van het drogen
van andere producten. Daarmee heeft de werkingsfeer c.q. reikwijdte van deze regeling betrekking op
drogerijen van voornamelijk gras en luzerne waar soms ook in beperkte mate andere plantaardige
materialen worden gedroogd zoals snijmais en suikerbietenpulp. Deze drogerijen werken met een
trommel- of banddroger met een direct contact tussen te drogen materiaal en verbrandingsgassen.
Binnen het productieproces zijn voor het drogen van gras en luzerne een aantal geuremissiefactoren
vastgesteld. Daarbij is specifiek aangegeven dat voor het drogen van snijmais en suikerbietenpulp geen
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Vervolgens kan met behulp van deze geuremissiefactoren en
verspreidingsberekeningen worden berekend de immissieconcentraties ter plaatse van te beschermen
woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten. Daarbij is aangegeven dat een
geurimissieconcentratie van 5 ge/m3 als 98-percentiel ter plaatse van deze te beschermen geurgevoelige
objecten niet mag worden overschreden.

In de regeling G2 wordt de geurimissieconcentratie van 3 ge/m® als 98-percentiel gehanteerd als een
bruikbare richtwaarde voor te beschermen geurgevoelige objecten, waarvan mag worden aangenomen
dat daarbij de resterende hinder aanvaardbaar is.

Resultaten geuronderzoek

Uit de berekende geurbelasting blijkt dat binnen de geurcontour van 3 ge/m® als 98-percentielwaarde
geen aaneengesloten woonbebouwing is gelegen. Bij de dichtstbijzijnde verspreid gelegen woningen,
met uitzondering van de woning Berkenkamp 1, wordt een geurbelasting berekend van minder dan 3
ge/m® als 98-percentielwaarde. Bij de verspreid liggende woning Berkenkamp 1 wordt een geurbelasting
berekend van circa 4 ge/m® als 98-percentiel.

Afweging

Alhoewel bij de verspreid liggende woning Berkenkamp 1 de in de regeling G2 (compostering groenafval)
genoemde de richtwaarde in geringe mate wordt overschreden, vinden wij de hier berekende
immissieconcentratie van circa 4 ge/m® als 98-percentiel aanvaardbaar. Immers er kan bij deze woning
wel worden voldaan aan de in de bijzondere regeling A2 (groenvoerdrogerijen) genoemde richtwaarde
van 5 ge/m3 als 98-percentiel.
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Gezien het bovenstaande is het naar onze mening dan ook niet zinvol om in de voorschriften te komen
tot een onderzoeksverplichting. Wel is in de voorschriften de mogelijkheid opgenomen om bij een
gevalideerd klachtenpatroon een onderzoeksverplichting op te leggen op grond waarvan - indien nodig -
nadere voorschriften kunnen worden opgelegd

9.4. Afvalstoffen

Op grond van artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer (Wm) worden onder gevolgen en bescherming voor c.q.
van het milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met een doelmatig beheer van
afvalstoffen. Verder is in artikel 8 12b Wm opgenomen dat aan de vergunning in ieder geval de voor de
betrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften verbonden worden met betrekking tot het
voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen, en voor zover dat het niet mogelijk is het doelmatig beheer
van afvalstoffen.

Afvalpreventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek

ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven.

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie richt zich
op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve
preventie) of het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie). Bij de
integrale benadering aangaande de afvalpreventie bij bedrijven is als hoofddoelstelling geformuleerd het
verminderen van de milieubelasting door bedrijfsmatige activiteiten. Als een van de acties is daarbij
genoemd het opnemen van preventie in de milieuvergunning.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalpreventie is beschreven in de Handreiking en het
bijoehorende Werkboek “ Wegen naar preventie bij bedrijven® opgesteld en uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave december 2005 en april 2006). Uit
deze documenten blijkt dat afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid
gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt 6f de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.
Daarbij gaat het bij afvalverwerkende bedrijven alleen om de afvalstromen die binnen de inrichting
vrijkomen.

Op basis van de gegevens in de aanvraag komt binnen de inrichting jaarlijks 200 ton afval vrij. Alhoewel
in de aanvraag geen onderscheid is gemaakt tussen de hoeveelheid bedrijfsafval en gevaarlijk afval kan
met zekerheid worden gezegd dat sowieso een van beide drempelwaarde wordt overschreden.

Gelet op de binnen de inrichting geproduceerde hoeveelheid afval en overeenkomstig de
bovengenoemde documenten vinden wij het redelijk om in de vergunningvoorschriften een
preventieonderzoek op te nemen. Rekeninghoudende dat per jaar minder dan 250 ton bedrijfsafval en/of
minder dan 25 ton gevaarlijk afval vrijkomt kan op basis van de bovengenoemde documenten een
beperkt afvalpreventieonderzoek worden voorgeschreven.

070319-0048 35




porovincie limburg

Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek

ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed
mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden
moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een
groot aantal bedrijffsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en
gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de Handreiking en het
bijpbehorende Werkboek “ Wegen naar preventie bij bedrijven* opgesteld en uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave december 2005 en april 2006).

Uit deze documenten blijkt allereerst dat de afvalcomponenten gevaarlijk afval, asbest, papier en karton
en elekirische en elektronische apparatuur sowieso moeten worden gescheiden en gescheiden moeten
worden gehouden, dit ongeacht de hoeveelheid en de bedrijfssituatie

Voor de overige afvalcomponenten is een ondergrens aangegeven, gedefinieerd als de maximale
herbruikbare hoeveelheid die zich per week in het restafval mag bevinden. Daarbij wordt benadrukt dat
het richtlijnen betreft. Zo kan het zijn dat ook bij kleinere hoeveelheden scheiding redelijk is. Redenen
hiervoor kunnen zijn dat de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en
gescheiden af te voeren is. Daarnaast kan het zo zijn dat het ook bij hogere hoeveelheden niet redelijk is
om afvalscheiding te verlangen, vanwege te hoge meerkosten of andere belemmeringen die scheiding
onmogelijk maken. Van een onevenredige belasting is sprake in het geval de kosten per ton voor
inzameling en verwerking van de betreffende gescheiden afvalstroom meer dan € 45,- hoger liggen dan
de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van het restafval.

Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval lager is dan de drempelwaarde dient
gekeken te worden of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is.
In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de
hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat
desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te
worden,

De uit de eigen activiteiten vrijkomende afvalcomponenten zijn gevaarlijk afval (afgewerkte olie,
oliehoudend afval, accu's, oliefilters, KCA/KGA en olie/water/slibmengsel) en bedrijfsafval (restafval
bestaande uit plastic, hout, papier en karton, etc.). Gelet op het gestelde in de bovengenoemde
documenten is een voorschrift opgenomen dat gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden
moeten worden ingezameld en worden afgevoerd. Daarnaast is een voorschrift opgenomen dat de
vergunninghoudster verplicht om voor deze gescheiden ingezamelde afvalstromen een structuur van
inzamelmiddelen in te richten.
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Op basis van de gegevens in de aanvraag is niet op te maken welke hoeveelheden herbruikbare
afvalstromen aanwezig zijn in het bedrijfsafval en in hoeverre deze hoeveelheden de in de Handreiking
en het Werkboek genoemde drempelwaarden voor afscheiding onder- of overschrijden.

Dit betekent concreet dat de aanvraag onvoldoende informatie verschaft in hoeverre afvalscheiding
redelijkerwijs van het bedrijf verwacht mag worden. Ten einde meer inzicht te krijgen in de redelijkheid
van afvalscheiding voor de in het bedrijfsafval aanwezige herbruikbare afvalstromen is een voorschrift
opgenomen voor het uitvoeren van een sorteeranalyse.

9.5. Afvalwater

Op grond van artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer (Wm) worden onder gevolgen en bescherming voor c.q.
van het milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met een doelmatig beheer van
afvalwater. Verder is in artikel 8.12b Wm opgenomen dat aan de vergunning in ieder geval de voor de
betrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften verbonden worden met betrekking tot het
voorkomen van het ontstaan van afvalwater, en voor zover dat het niet mogelijk is het doelmatig beheer
van afvalwater.

Waterbesparing
Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de Handreiking en het

bijbehorende Werkboek “ Wegen naar preventie bij bedrijven” opgesteld en uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave december 2005 en april 2006). Uit
deze documenten blijkt dat waterbesparing in ieder geval relevant is bij bedrijven met een waterverbruik
van meer dan 5.000 m® per jaar.

Binnen de inrichting van Van Lin wordt alleen leidingwater gebruikt voor drinkwater en sanitaire
doeleinden. Gelet op de gegevens in de aanvraag ligt het jaarverbruik leidingwater ruim beneden de
5.000 m® en achten wij het dan ook niet redelijk om in de vergunningvoorschriften een
besparingsonderzoek op te nemen.

Afvalwater
Uit de in de aanvraag verstrekte gegevens ontstaan binnen de inrichting een vijftal afvalwaterstromen, te
weten:
1. huishoudelijk afvalwater kantoor,
wordt geloosd op het gemeenteljjk rioolstelsel;
2. dakwater loodsen,
wordt buiten de inrichting geloosd op een naastgelegen sloot,
3. terreinwater en percolaat vioeistofdichte vioer groencompostering,
via een afvoergoot allereerst naar een bezinkbak gebracht. Via de overstort van de bezinkbak wordt
het afvalwater naar een tweede bak geleid van waaruit het afvalwater naar een bovengronds
overdekt bufferbassin wordt gepompt (ca. 1.200 m3);
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4, afvalwater vloeistofdichte vioer was- en tankplaats,

wordt via een olie- en waterafscheider (inclusief slibvangput) geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel,
5. terreinwater verhard terreingedeelte loon- en grondverzetbedrijf,

wordt buiten de inrichting geloosd op een naastgelegen sloot.

Afweging
Allereerst moet worden opgemerkt dat de afvalwaterstroom 2 en 5 buiten de werkingssfeer van dit Besluit
vallen, omdat deze buiten de inrichting op het opperviaktewater worden geloosd.

Verder blijkt dat de afvalwaterstromen 1 en 4 worden geloosd op de gemeentelijke riolering.
Overeenkomstig de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 1996 (nr.
MJZ96005089) en volgens bestendige jurisprudentie (0.a. ABRS 27 juni 2000, M en R 2001, 18 en ABRS
2000, 385) dienen in Wet milieubeheervergunningen voor inrichtingen die bedrijfsafvalwater lozen op een
openbaar riool enkel voorschriften te worden opgenomen ter bescherming van de riolering.

Aangaande afvalwaterstroom 1 en 4 is bij de gemeente Bergen navraag gedaan in hoeverre er
beperkingen zijn in de capaciteit van het gemeentelijk rioolstelsel en de door de inrichting te lozen
hoeveelheid afvalwater. Middels een van de gemeente Bergen ingekomen brief van 6 september 2006 is
aangegeven dat er beperkingen zijn in de hoeveelheid door de inrichting te lozen afvalwater, waardoor er
kwantiteitsbeperkingen aan deze vergunning zijn verbonden.

9.6. Energie

Op grond van artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer (Wm) worden onder gevolgen en bescherming voor c.q.
van het milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het verbruik van energie. Verder is in
artikel 8.12b Wm opgenomen dat aan de vergunning in ieder geval de voor de betrokken inrichting in
aanmerking komende voorschriften verbonden worden met betrekking tot een doelmatig gebruik van
energie.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan energiebesparing is beschreven in de Circulaire
“Energie in de milieuvergunning” uitgegeven door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken d.d. oktober 1999, Uit dit document volgt dat als het
energiegebruik meer is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m?® aardgas (of aardgasequivalent) in elk
geval aandacht moet worden besteed aan energiebesparing.

De ondergrens van 25.000 m?® betreft het totaal aan aardgasequivalenten. Dit betekent dat de
verbruiksgegevens van andere door een gebruikt energiedragers (o0.a. huisbrandolie, hout, butaan en
propaan) moeten worden omgerekend naar aardgasequivalenten om deze vervolgens bij elkaar op te
tellen. Ook het eventuele gebruik van biobrandstoffen moet in het totaalgebruik worden meegenomen.

De inrichting van Van Lin is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak (MJA). De binnen de inrichting
gebruikte energiedragers zijn elektriciteit, vioeibare propaan en huisbrandolie (HBO). Volgens de
gegevens in de aanvraag zal het energieverbruik in geen geval niet meer bedragen dan 50.000 kWh of
25.000 m® aardgas (of aardgasequivalent).
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Daarbij is aangegeven dat door de uitbreiding van het bestaande loonwerk- en grondverzetbedrijf met
een groencompostering er voor de aangevraagde situatie nog niets te zeggen valt over het exacte
energieverbruik. Wel is aangegeven dat het propaanverbruik over de jaren 2003 t/m 2005 gemiddeld
126.300 liter bedroeg.

De omrekening van vloeibaar propaan naar aardgasequivalent wordt berekend met de gegevens uit
Cijfers en tabellen (SenterNovem, 2006). Volgens deze gegevens komt 1 liter vioeibaar propaan overeen
met 0,73 (m3) aardgasequivalent. Dit betekent dat 126.300 liter vioeibaar propaan gelijkstaat aan 92.199
(m®) aardgasequivalent. In tegenstelling wat door aanvraagster zelf is aangegeven volgt hieruit dat het
jaarlijks te verwachten energieverbruik van de inrichting meer is dan de in de Circulaire genoemde
drempelwaarden van 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit. Hierbij is
zelfs nog geen rekening gehouden het verbruik aan elektriciteit en HBO.

Gelet op het energieverbruik van de inrichting en overeenkomstig de bovengenoemde circulaire vinden
wij het redelijk om in de vergunningvoorschriften een energiebesparingonderzoek op te nemen. Naar
onze inschatting bedragen de energiekosten meer dan € 45 378 per jaar en kan op basis van de
Circulaire een standaard energiebesparingonderzoek worden voorgeschreven

9.7. Vervoer

Op grond van artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer (Wm) worden onder gevolgen en bescherming voor ¢.q.
van het milieu mede verstaan de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van
personen of goederen van en naar de inrichting. Verder is in artikel 8.12b Wm opgenomen dat aan de
vergunning in ieder geval de voor de betrokken inrichting in aanmerking komende voorschriften
verbonden worden met betrekking het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het
verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan vervoermanagement is beschreven in de Handreiking
en het bijbehorende Werkboek “ Wegen naar preventie bij bedrijven opgesteld en uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave december 2005 en april 2006). Uit
deze documenten blijkt dat vervoermanagement in ieder geval relevant is bij bedrijven met:

=  meer dan 100 werknemers en/of,

= meer dan 500 bezoekers per dag en/of;

= meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer en/of,

* meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders.

Uit de gegevens in de aanvraag blijkt niet of een van de bovengenoemde drempelwaarden al dan niet
wordt overschreden. Dit betekent concreet dat de aanvraag onvoldoende informatie verschaft in hoeverre
het al dan niet redelijk is een vervoersplan in de vergunningvoorschriften op te nemen. Ten einde meer
inzicht te krijgen in de redelijkheid van het al dan niet opnemen van een vervoersplan is een voorschrift
opgenomen, waarbij door vergunninghoudster inzicht moet worden verschaft of een van de
bovengenoemde drempelwaarde wordt overschreden.
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9.8. Externe veiligheid

Overeenkomstig artikel 5 4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb) en bestendige
jurisprudentie (0.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het
wenselijke dat door de vergunninghouder een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld en dat deze
vervolgens door de brandweer wordt goedgekeurd. Dit brandveiligheidsrapport moet voor
vergunningverlening inzicht geven in (brand)risico's en de te nemen maatregelen om deze tot een
minimum te beperken.

Een door de brandweer van de gemeente Bergen op 12 december 2005 goedgekeurde bedrijfsnoodplan
is toegevoegd in bijlage 9 van de aanvraag. Aan dit goedgekeurde bedrijfsnoodplan zijn door de
brandweer verder geen voorwaarden verbonden.

9.9. Bestrijdingsmiddelenbesluit

In de aanvraag is in tabel 7 opgenomen dat binnen de inrichting maximaal 400 kg bestrijdingsmiddelen
wordt opgeslagen. In Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) is
aangegeven dat de opslag van bestrijdingsmiddelen tot 400 kg valt onder de werkingsfeer van het
bestrijdingsmiddelenbesluit.

De eisen uit het bestrijdingsmiddelenbesluit zijn direct werkend en mogen daarom niet worden
opgenomen in de voorschriften van deze vergunning.

TERINZAGELEGGING
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 1 februari 2007 tot en met
14 maart 2007. Er zijn zienswijzen ingekomen.

ZIENSWIJZEN EN OVERWEGINGEN TEN AANZIEN DAARVAN
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen van:
A. E. G. H. Veriidt bij brief van 1 maart 2007, ingekomen 6 maart 2007.

A. De zienswijzen en onze overwegingen luiden als volgt:

1. De ingekomen zienswijze is met name gericht tegen de groencompostering. Men vreest overlast bij
aan- en afvoer, stank en ongedierte. 24.000 ton groenafval is zeer veel (zie bijgevoegd artikel uit
Weekblad Boerderij d.d. 9 januari 2007). Het bedrijf van E. G. H. Verijdt grenst aan de percelen van
de heer Van Lin en de woning (Gening 33) ligt binnen 300 meter van de geplande
composteerinstallatie.
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Overwegingen

Allereerst moet worden opgemerkt dat door Van Lin is aangevraagd en vergund het be- en verwerken
(verkleinen, zeven, mengen en composteren) van groenafval) met een jaarcapaciteit van 20.000 ton tot
11.000 ton overige organische meststoffen (compost en zwarte grond). De in de zienswijze en het
bijgevoegde artikel in Weekblad Boerderij genoemde jaarcapaciteit van 24.000 ton is als zodanig niet
aangevraagd en ook niet vergund.

Ten aanzien van de vergunde groencompostering wordt de vrees uitgesproken van overlast als gevolg
van aan- en afvoer, stank en ongedierte.

De akoestische situatie (incl. indirecte hinder) van de inrichting is vastgelegd in het bij de aanvraag als
losse bijlage (Appendix ) toegevoegde akoestisch rapport van milieuadviesbureau G & O Consult BV te
Oploo (nr. 2116200105 d.d. 15-12-2006). Op basis van de gegevens in dit akoestisch onderzoek is in de
considerans van het besluit aangegeven dat het verkeer van en naar de inrichting van Van Lin vanaf de
provinciale weg N271 Venlo- Nijmegen vanuit de noordzijde gebruik maakt van de Spitsbrug die overgaat
in de Berkenkamp en vanuit de zuidzijde gebruikt maakt van de Berkenkamp. In het kader van
vergunningverlening is de geluidbelasting berekend op de gevels van de maatgevende woningen gelegen
aan de toegangswegen tot de inrichting van Van Lin. Aangezien de woning Gening 33 is gelegen aan de
N271 en niet aan een van de toegangswegen tot de inrichting van Van Lin hoeft naar onze mening bjj
deze woning niet te worden gevreesd voor overlast als gevolg van aan- en afvoer. Immers op de N271 is
het aan de inrichting van Van Lin toe te schrijven verkeer opgenomen in het heersende verkeersbeeld en
als zodanig niet meer akoestisch herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer.

De geurbelasting van de door Van Lin relevante aangevraagde activiteiten (0.a. groencompostering) is
nader beschreven in het bij de aanvraag als losse bijlage (Appendix 1) toegevoegde geuronderzoek van
G & O Consult BV te Oploo (nr. 21161u106 d.d. 14 december 2006). Middels verspreidingsberekeningen
is in dit geuronderzoek voor de aangevraagde bedrijfssituatie de geurcontour van 3 ge/m3 als 98-
percentiel berekend. In de considerans van het besluit wordt verder ingegaan op het toetsingskader en
de resultaten van dit geuronderzoek. Daarbij is in de considerans aangegeven dat voor
groenvoerdrogerijen en de compostering van groenafval in hoofdstuk 3.3 van de Nederlandse emissie
richtlijn Lucht (NeR) een tweetal bijzondere regelingen zijn opgenomen onder respectievelijk de nummers
A2 en G2. In de regeling A2 wordt de geurimissieconcentratie van 5 ge/m?® als 98-percentiel gehanteerd
als een bruikbare richtwaarde voor te beschermen geurgevoelige objecten en in de regeling G2 wordt de
geurimissieconcentratie van 3 ge/m® als 98-percentiel gehanteerd als een bruikbare richtwaarde voor te
beschermen geurgevoelige objecten.

Uit de berekende geurbelasting blijkt dat bij de dichtstbijzijnde verspreid gelegen woningen, met
uitzondering van de woning Berkenkamp 1, een geurbelasting wordt berekend van minder dan 3 ge/m®
als 98-percentiel. Aangezien de woning Gening 33 is gelegen buiten de geurcontour van 3 ge/m® als 98-
percentiel hoeft naar onze mening niet te worden gevreesd voor stankoverlast.

Het kan niet worden uitgesloten dat als gevolg van de door Van Lin aangevraagde en vergunde
activiteiten (0.a. groencompostering, op- en overslaan landbouwproducten) ongedierte wordt
aangetrokken. Het is echter wel zo dat door Van Lin ongedierte zo vaak als nodig moet worden
bestreden, waarvoor specifiek in het besluit het voorschrift 12.3 is opgenomen. Hiermee
rekeninghoudende hoeft naar onze mening niet te worden gevreesd voor overlast van ongedierte.
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BESLUIT

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht

besluiten wij:

I aan Van Lin Holding BV een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet
milieubeheer ten behoeve van de inrichting Loonwerk en Grondverzet van Lin VOF en Van Lin's
Groenrecycling BV gelegen aan Berkenkamp 2a te Afferden (gemeente Bergen) te verlenen,

il. de aanvraag van 20 december 2006, ingekomen 2 januari 2007, deel te laten uitmaken van de
vergunning behalve indien daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden
afgeweken;

. dat de vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar waar het betreft het op- en
overslaan van bouw- en sloopafval en het op- en overslaan en be- en verwerken van groenafval,

IV.  aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden, een en ander met dien verstande
dat de voorschriften 4.6 en 4.7 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft
verloren;

V. aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden verklaard, die in de
vergunning gebruikt worden;,

VI.  het accepteren van monostromen met de volgende euralcodes te weigeren:

17 01 01 beton;

17 01 02 stenen;

170103 tegels en keramische producten;

17 02 01c hout;

17 02 02¢ glas;

17 02 03¢ kunststof:

17 04 05¢ ijzer en staal;

17 05 O4c niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen,;
190502 niet gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval
190503 afgekeurde compost

190599 niet elders genoemd afval

2002 02 grond en stenen;

2002 03 overig niet biologisch afbreekbaar afval
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BEROEP

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de
verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet binnen en termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met
ingang van de dag na die waarop dit bestuit ter inzage is gelegd. Op de beroepschriftprocedure is de
algemene Wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de reden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening
worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit
treedt niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl. Klik op “OVER”. Klik op “Bestuursrechtspraak”. Klik op “Werkwijze”.

VANKRACHTWORDEN BESLUIT

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien
een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

N.B. Indien de vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens

is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt het besluit niet eerder van kracht dan
nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.
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SLOTBEPALINGEN

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan
1. Van Lin Holding BV
de heer JW T. van Lin
Keulerstraat 43
5854 BW BERGEN
2. G & O Consult BV
de heer J. Verhoeven
Deurneseweg 17
5841 CK OPLOO
3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen
Raadhuisstraat 2
5854 AX BERGEN,;
4. Bibliotheek provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

afdelingshoofd
Vergunningen en Subs@:" —
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VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

11. Zorgplicht
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2 Erfscheiding
Ter plaatse van de erfscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat de
toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3. Verlichting

a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk is en normale
werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten werkzaamheden
(zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling
en/ of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.

1.4. Installaties

a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal
functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur
welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat
gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede elke lekkage dienen zo
spoedig mogelijk te worden hersteld.

b. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting en installaties moeten hebben.

c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die
welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van
brandbestrijdingsmiddelen.

1.5. Personeel

a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting (tijdelijke) werkzame personen te instrueren
omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing
zijnde veiligheidsmaatregelen.

b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen
leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn
om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
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1.6. Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan
installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden
bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende
meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij
in enig voorschrift anders is bepaald.

2. BEDRIJFSVOERING EN OPSLAGFACILITEITEN

2.1. Ongewenste reacties
Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt zodanig
gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

2.2, Op- en overslaan, be- en verwerken van groenafval

a. Hetop- en overslaan, be- en verwerken van niet-houtachtig groenafval moet op het buitenterrein
plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer/ -verharding.

b. Minimaal drie maal per week dienen de temperatuur (<80 C) en het vochtgehalte (maximaal 60%)
van de composthopen te worden gecontroleerd teneinde anaérobie en daarmee geuremissie zoveel
mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Daarbij is het noodzakelijk dat een beregeningsmogelijkheid
aanwezig is. Van deze procesparameters moet een logboek worden bijgehouden.

c. De wijze van opzetten van de composthopen, de vorm en de hoogte mag een goed verloop van het
composteringsproces niet belemmeren.

d. Het percentage grasachtig materiaal in de samenstelling van composthoop mag niet meer bedragen
dan 30%. Daarnaast bestaat het invoermateriaal uit snoeihout, stobben, plantsoen- en bladafval.

e. Er mag maximaal 10% agrarisch afval worden verwerkt.

f  De kwaliteit van het ingenomen groenafval moet worden gecontroleerd; er mag géén materiaal in
staat van ontbinding worden ingenomen.

g. Hetingenomen materiaal moet binnen ten hoogst 72 uur verwerkt worden tot basismateriaal en
worden opgezet in een composthoop. Er mag zodoende geen langdurige opslag van ingenomen
materiaal plaatsvinden. Structuurmateriaal (bijvoorbeeld: takken en stobben) is hiervan
uitgezonderd. Ook grasachtig materiaal mag langer worden opgeslagen mits afgedekt met een
afdekfolie.

h. Het terrein- en percolaatwater afkomstig van de nieuwe vloeistofdichte vioer moet middels de
bedrijfsriolering worden afgevoerd en opgevangen in een ondergrondse vloeistofdichte bezinkbak
om vervolgens te worden overgepompt naar een vioeistofdicht bufferbassin. Het bufferbassin moet
zodanig worden belucht dat anaérobie en daarmee geuremissie zoveel mogelijk worden voorkomen
c.q. beperkt.

i.  Het groenafval mag maximaal 12 keer per kalenderjaar gedurende 8 uur per dag middels een
shredder worden verkleind. Vergunninghoudster is verplicht om deze incidentele bedrijfssituatie
vooraf te melden bij de Milieuklachtentelefoon van de provincie tel.: 043-361 70 70.
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Opslag zand, grind en bouw- en sloopafval
Het op- en overslaan van bouw- en sloopafval moet op het buitenterrein plaatsvinden op een
vloeistofdichte vioer/ -verharding en/ of inpandig op een vioeistofkerende vioer/ -verharding.
Het terrein- en percolaatwater afkomstig van de vioeistofdichte vloer moet middels de
bedrijfsriolering worden geloosd op het gemeentelijk ricolstelsel.
De opslag van los gestorte zand, grind en bouw- en sloopafval moet geschieden in speciaal daartoe
bestemde opslagvakken. Opslag van deze losgestorte stoffen tegen keerwanden moet zodanig
plaatsvinden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen geraken.
De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.
Indien geen keerwanden aanwezig zijn dient de afstand van de opslag tot de erfscheiding ten minste
1 meter te bedragen.

Opslag dieselolie, huisbrandolie (HBO), afgewerkte olie en motorolie in bestaande
dubbelwandige bovengrondse tanks met afleverinstallatie
De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) en afleverinstallatie, alsmede het afleveren
moet voldoen aan de navolgende paragrafen/ voorschriften van de Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen 30 (PGS 30):
» paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
= paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en 4.2.14,
= paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1 tot en met 4.3.5;
= paragraaf4.4;
= paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5 .1 tot en met 4.5.3, alsmede 4.5.9 tot en
met 4.5.12;
= paragraaf 4.6 (
» paragraaf 4.8 (inpandige opslag).
Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen
corrosie zijn beschermd.
Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of
laatste dichtheidscontrole op vioeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats te
vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijn PGS 30.
In een viertal bovengrondse dubbelwandige tanks mag maximaal respectievelijk 10.000 liter
(dieselolie), 3.000 liter (HBO), 1.500 liter (afgewerkte olie) en 3.000 liter (motorolie) worden
opgeslagen.

Opslag propaan in bovengrondse tank
Een bovengronds reservoir waarvan de eerste keuring heeft plaatsgevonden na 1 januari 1990 moet
met het leidingwerk en het toebehoren zijn geinstalleerd, zijn uitgevoerd en worden gebruikt
overeenkomstig de navolgende hoofdstukken/paragrafen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
21 (PGS 21):
= paragrafen7.3,7.7,7.9,7.10;
= hoofdstukken 8 en 9
= bijlagen.
In een bovengrondse reservoir mag maximaal 18.000 liter propaan worden opgeslagen.
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2.6. Opslag van olién, vetten, smeermiddelen, Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en overige

milieugevaarlijke (afval)stoffen in vaatwerk

a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, deugdelijk en goed gesloten
vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.

b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vioeistofdichte opvangbak met een inhoud van
ten minste de inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van
de overige vaten.

¢ Indien de opslag buiten plaatsvindt dient de opvangbak tegen inregenen zijn beschermd.

2.7. Opslag accu’s

Accu’s moeten rechtop worden opgeslagen in vioeistofdichte containers die bestand zijn tegen het
aanwezige gevaarlijke stoffen (0.a. elektrolyt). Indien de containers buiten zijn opgesteld moeten deze
tegen inregenen zijn beschermd.

2.8. Nieuwe vloeistofdichte vloeren/ -verhardingen op- en overslaan en be- en verwerken

groenafval

a.  Bij het ontwerp en aanleg van een vloeistofdichte vioer/ -verharding moeten het CUR/PBV-
Handboek 196 (Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen) en de voor het
betreffende materiaal geldende CUR/PBV-Aanbevelingen in acht worden genomen.

b. De nieuwe vloeistofdichte vloer/ -verharding dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het gevaar voor
emissies naar de bodem is teruggebracht naar een verwaarloosbaar risico in de zin van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijffsmatige activiteiten (bodemrisicicategorie A).

c. De vioeistofdichte vloer/ -verharding moet, na aanleg, aan de hand van de CUR/PBV-Aanbeveling
44 (Beoordeling vioeistofdichte voorzieningen) worden geinspecteerd door een Deskundig
Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid moet een geldige PBV-Verklaring vloeistofdichte
Voorzieningen worden getoond.

d.  Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen moet de betreffende vioeistofdichte vioer/ - verharding opnieuw worden
geinspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44.

e. Indien een vloeistofdichte vioer/ -verharding na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden
aangemerkt, moeten de door de Deskundig Inspecteur in het inspectierapport geadviseerde
herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd.
Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de
CUR/PBV-Aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

f  Een vioeistofdichte vloer/ -verharding moet door vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en
doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle
alsmede de te beoordelen onderdelen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de CUR/PBV-
Aanbeveling 44 De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd, waarbij gebruik kan
worden gemaakt van de bedrijfsinterne controlelijst in de CUR/PBV-Aanbeveling 44.
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Bestaande vloeistofdichte vioeren/ -verhardingen werkplaats en wasplaats

Voor bestaande vloeistofdichte vioeren/ -verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:

» de vioer/ -verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting
worden uitgevoerd,

» de vioer/ -verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan komen,
de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid
wordt aangetast;

= de vloer/ -verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer/ verharding
worden voorkomen,;

» de vloer/ -verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat
geen vloeistof buiten de vioer/ verharding kan treden; de op de vloer/ verharding opgevangen
vioeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd,

= eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt
voegvullingsmateriaal;

= doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt,;

De vloeistofdichte vloer/ -verharding moeten voor het verstrijken van de keuringstermijn die is

opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen opnieuw worden geinspecteerd

overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden
geinspecteerd door een Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid moet een geldige

PBV-Verklaring vioeistofdichte Voorzieningen worden getoond.

Indien een viceistofdichte vioer/ -verharding na inspectie niet als vioeistofdicht kan worden

aangemerkt, moeten de door de Deskundig Inspecteur in het inspectierapport geadviseerde

herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd.

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de

CUR/PBV-Aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

Een vioeistofdichte vloer/ -verharding moet door vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en

doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle

alsmede de te beoordelen onderdelen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de CUR/PBV-

Aanbeveling 44. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd, waarbij gebruik kan

worden gemaakt van de bedrijffsinterne controlelijst in de CUR/PBV-Aanbeveling 44.

2.10. Vloeistofkerende vioeren
Voor de vloeistofkerende vioeren gelden de navolgende voorwaarden:

De viloer moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd,
Tijdens de werkzaamheden moet ten minste één deskundig persoon aanwezig zijn om bij eventuele
lekkage of morsen van (vioei)stoffen op de vioeistofdichte vicer deze (vioei)stoffen direct middels
adsorptiemateriaal op te kunnen ruimen;

De vloer moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer worden voorkomen en beschadigen
aan de vloer moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld door een daartoe erkend bedrijf,
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2.11. Beheer bedrijfsriolering

a.

Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering of onderdelen daarvan dienen overeenkomstig de CUR / PBV-

Aanbeveling 51 ‘Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen’ te zijn ontworpen en

aangelegd, met operationeel onderhoud overeenkomstig CUR/PBV-Rapport 2001-3.

De nieuwe bedrijfsriolering voor bedrijfsafvalwater dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het gevaar

voor emissies naar de bodem is teruggebracht naar een verwaarloosbaar risico in de zin van de

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijffsmatige activiteiten (bodemrisicocategorie A).

De bestaande bedrijfsriolering voor bedrijfsafvalwater dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het

gevaar voor emissies naar de bodem is teruggebracht naar een aanvaardbaar risico in de zin van de

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (bodemrisicocategorie A",

De nieuwe bedrijfsriolering moet, na aanleg, aan de hand van de CUR/PBV-Aanbeveling 44

(Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden geinspecteerd door een Deskundig Inspecteur.

Als bewijs van vioeistofdichtheid moet een geldige PBV-Verklaring vloeistofdichte Voorzieningen

worden getoond.

De nieuwe bedrijfsriolering moet voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de

PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen opnieuw worden geinspecteerd overeenkomstig de

CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden geinspecteerd door

een Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vioeistofdichtheid moet een geldige PBV-Verklaring

vloeistofdichte Voorzieningen worden getoond.

Indien een nieuwe bedrijfsriolering na inspectie niet als vioeistofdicht kan worden aangemerkt,

moeten de door de Deskundig Inspecteur in het inspectierapport geadviseerde

herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd.

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie overeenkomstig de

CUR/PBV-Aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

Een nieuwe bedrijfsriolering moet door vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en

doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle

alsmede de te beoordelen onderdelen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de CUR/PBV-

Aanbeveling 44 De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd, waarbij gebruik kan

worden gemaakt van de bedrijfsinterne controlelijst in de CUR/PBV-Aanbeveling 44.

De bestaande bedrijfsriolering dient binnen 6 jaar na datum van ingebruikname of laatste controle te

worden gecontroleerd volgens NPR 3220, NEN 3398 en NEN 3399,

Van de controle van de bestaande bedrijfsriolering dient een rapportage te worden gemaakt, waarin

ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

» de datum en de plaats van de inspectie,

» de aard van de bedrijfsvoering;

» situatietekening of foto’s van de situatie en een beschrijving van de gevolgde werkwijze;

»  de resultaten van de reiniging en de inspectie;

= evaluatie van de resultaten;

» richtinggevend advies waarbij wordt aangegeven op welke wijze en binnen welk tijdsbestek de
geconstateerde onvolkomenheden worden hersteld.
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UTILITIES

Werkplaats
De bestaande vloer van de werkplaats moet vloeistofkerende zijn en van onbrandbaar materiaal zijn
vervaardigd.
Olign, vetten, water of overige milieugevaarlijke stoffen mogen niet van de vioer van de werkplaats
naar buiten worden geveegd of geschrobd.
Het is verboden in de werkplaats te roken en open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het
verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Het verbod moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven
door middel van tekst of een symbool.
In de werkplaats moet duidelijk zichtbaar en te alle tijde bereikbaar een draagbaar poederblustoestel
aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

Stookinstallatie
Stook- en verwarmingstoestellen zijn zodanig afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
Aan een verwarmings- of stooktoestellen en een verbrandingsgasafvoersysteem wordt tenminste
eenmaal per kalenderjaar onderhoud verricht.
Op een verwarmings- of stooktoestel met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of
hoger, wordt bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee kalenderjaren een
beoordeling uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud ten einde te voldoen aan het
gestelde onder a.
Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties geschieden wordt verricht door een bedrijf dat
beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor
Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de "beoordeling voor het
uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties” van de Stichting Certificatie Inspectie
en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn
aan die beoordelingsrichtlijn.
Indien uit een keuring blijkt dat de verwarmings- en stookinstallatie onderhoud behoeft, draagt de
vergunninghoudster er zorg voor dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaatsvindt.
Degenen die dat onderhoud verricht, verstrekt de vergunninghoudster een bewijs waaruit blijkt
wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht.
De vergunninghoudster bewaart ten minste de twee laatst opgestelde keuringsrapportages en de
twee laatst opgestelde onderhoudsbewijzen.

Tank- en wasplaats
Het tanken en wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde tank- en
wasplaats.
De bestaande vioeren van de tank- en wasplaatsplaats moet vloeistofdicht zijn, van onbrandbaar
materiaal zijn vervaardigd en afwaterend zijn gelegd naar een afvoergoot.
Het afvalwater van de tankplaats moet, voordat het wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel,
door een slibvangput en olie- en waterafscheider worden geleid.
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d. De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst,
gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn
voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie
erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het
milieu wordt bereikt,

e. De slibvangput en de olie-afscheider moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar,
door een deskundige worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk
bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.

f  Na elke lediging moet de slibvangput en de olie-afscheider direct volledig gevuld worden met schoon
water.

g. De slibvangput en de olie-afscheider moet ten allen tijden voor controle bereikbaar zijn en zijn
voorzien van een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening, zodat een
representatief steekmonster kan worden genomen.

4, BODEM

4.1. Bodemverontreiniging

a.  Hetis in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op de
bodem te brengen.

b. Voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden
gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

4.2, Aftap- en bemonsteringspunten

Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn,
zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt
voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden
afgevoerd.

43. Bodemrisicoanalyse

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet door vergunninghoudster invulling
worden gegeven aan de door E.C.O. BV te Uden op gestelde advisering, dit naar aanleiding van een
door hen uitgevoerde bodemrisicoanalyse waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de in bijlage 10 van
de aanvraag toegevoegde rapportage (d.d. 8 maart 2005 kenmerk LinA_5851_2a_RIS_28-2-2005).
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44, Nulsituatie bodemonderzoek

a. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een bodemonderzoek waarin
de bestaande bodemkwaliteit - op die plaatsen van het terreingedeelte waar potentieel
bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden - is
vastgelegd (nulsituatie), te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de
activiteiten ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen.

Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

» de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB
met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek™; of:

» de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".

b. De resultaten van het nulsituatie bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het
onderzoek aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het
bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd -
nadere eisen worden gesteld, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten
worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie
noodzakelijk blijkt.

4.5, Wijziging verontreinigingssituatie

Indien op enig moment de verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende
maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden
overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat
voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.6. Bedrijfsbeéindiging

a.  Binnen 4 maanden na het begindigen van de activiteiten binnen de inrichting dient een
bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar
bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit
onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de
bodemkwaliteit hebben gevormd.

Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

» de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB
met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek™,; of:

» de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek".

b. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het onderzoek
aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek
kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden
gesteld, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit
op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
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47. Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dienen de vergunninghouders
deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van het
inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te verwijderen of te behandelen.

5. LUCHT

5.1. Windsnelheidsmeter en windrichtingwijzer
In de inrichting moeten een goed functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtingwijzer zijn
opgesteld.

5.2, Stofhinder ten gevolge van op- en overslag van stuifgevoelige grond-, bouw- en

afvalstoffen

a.  Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van
opgeslagen stuifgevoelige grond-, bouw- en afvalstoffen dient deze door besproeiing en/of afdekking
of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.

b. Hetladen en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend
toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds
gestorte materiaal ¢.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 meter.

c. Hetladen en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige grond-, bouw-, en
afvalstoffen moet zodanig geschieden dat geen hinderlijke stofverspreiding buiten de inrichting kan
optreden.

d. Hetlossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal, tenzij dit inpandig plaatsvindt, is
niet toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

= Klasse * Windsnelheid

= 52 8 m/s windkracht 4/ matige wind

= S3 14 m/s windkracht 6/ krachtige wind

= S4enS5 20 mis windkracht 8/ stormachtige wind

*  Klassenindeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijn lucht
(NeR).

e. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van zand,
stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

5.3. Geurnormering

a. De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van enige
woonbebouwing, met uitzondering van de woning Berkenkamp 1, niet meer bedragen dan 3
geureenheden per m® (20°C, vochtig) als 98-percentiel van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.

b. De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de
woning Berkenkamp 1, niet meer bedragen dan 4 geureenheden per m?® (20°C, vochtig) als 98-
percentiel van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.
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Onderzoeksverplichting geur

De vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien de in het provinciaal

geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve geurhinderdrempelwaarde wordt overschreden.

Binnen 1 maand nadat een onderzoeksverplichting door het bevoegd gezag is opgelegd, dient de

vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het

afdelingshoofd voor te leggen.

In dit voorstel dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal

plaatsvinden en wanneer een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag

wordt overgelegd. Dit onderzoek dient te worden opgesteld overeenkomstig het document “meten en

rekenen geur van het ministerie van VROM d.d. dec. 1994” (Publicatiereeks lucht&energie nr. 115)

dan wel een op dat tijdstip nieuw aanvaarde onderzoeksmethode.

In dit onderzoek dienen ten minste de volgende aspecten te worden opgenomen:

»  het vaststellen van de geurimissieconcentratie rond de inrichting tijdens representatieve
bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp van de
laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal Model;

» bepalen hedonische waarde;

= toetsing aan voorschrift 5.3 (geurnormering),

= uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen (incl. kosten), welke kunnen worden
getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande
reductie van de geuremissie.

Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere voorschriften

opleggen.

GELUID

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La,.7)

Het langtijidgemiddeld beoordelingsniveau (La 1) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten binnen
de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur 1, op
een hoogte van 5 meter niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (Lar.1) [dB(A)]
' Exclusief gevelreflectie

Immissiepunten dagperiode avondperiode nachtperiode

07.00 — 19.00 uur 19.00 — 23.00 uur 23.00 - 07.00 uur
Rekenpunt 5 50 35 32
(50 meter oost)
Rekenpunt 6 48 21 19
(50 meter zuid)
Rekenpunt 7 51 34 34
{50 meter west)
Rekenpunt 8 41 35 32
(50 meter noord)
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6.2. Maximaal geluidniveau (Lamax)

Het maximaal A-gewogen geluidniveau (Lamax) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten binnen de
inrichting mag, ter plaatse van het immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur 1, op een
hoogte van 5 meter niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven.

Maximaal geluidniveau (Lamnax) [dB(A)]
Exclusief gevelreflectie

Immissiepunten dagperiode avondperiode nachtperiode
07.00 — 19.00 uur 19.00 — 23.00 uur 23.00 — 07.00 uur

Rekenpunt 5 64 59 59

(50 meter oost)
Rekenpunt 6 59 47 47

(50 meter zuid)
Rekenpunt 7 65 44 44

(50 meter west)
Rekenpunt 8 59 59 59

{50 meter noord)

6.3. Geluidmetingen

Geluidmetingen en/ of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden
overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI-1999) van het Ministerie
van VROM.

7. AFVALSTOFFEN

71. Afvalpreventie

a.  Vergunninghoudster is verplicht binnen 6 maanden na het vankrachtworden van de vergunning een
beperkt preventieonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van het uit eigen bedrijfsactiviteiten
vrijkomende bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het Werkboek

“Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) dient een preventieonderzoek in ieder

geval uit de volgende onderdelen te bestaan

» beschrijving bedrijf en processen, bij een beperkt preventieonderzoek dienen alleen de
belangrijkste processen bekeken te worden,

= stoffenhuishouding per onderdeel en totaal, bij een beperkt preventieonderzoek dient de
stoffenbalansen voor het bedrijf als geheel te worden weergegeven (dus niet per
procesonderdeel);

» Kkostenberekening, berekening van zowel de interne kosten (verlies van grond- en hulpstoffen,
verlies van toegevoegde waarde, vaste en variabele kosten voor interne behandeling) als
externe kosten (voor afvoer en externe verwerking afvalstoffen),

= bron/oorzaak-analyse per afvalstroom;,

= wijze van meten en registreren,

070319-0048 56




orovincie limburg

= overzicht van de technische en organisatorische mogelijkheden tot afvalpreventie en de
kwantificering, hierbij moet worden gedacht aan alle maatregelen gericht op reductie of
scheiding aan de bron of intern hergebruik. Per afvalpreventiemaatregel moet de volgende
informatie worden vermeld: algemene beschrijving, toepasbaarheid, investeringskosten, de te
verwachten afvalreductie (in hoeveelheden en kosten), een berekening van de terugverdientijd.
Bij een beperkt afvalpreventieonderzoek volgen de mogelijke maatregelen veelal uit
maatregellijsten.

» plan van aanpak voor het uitvoeren van de redelijke maatregelen, het gaat hierbij om een
overzicht van de maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar waarbij een zekere
tijdsfasering in acht mag worden genomen.

Vergunninghoudster is verplicht om binnen 9 maanden na het vankrachtworden van de vergunning

de rapportage behorende bij het op grond van het onder a uitgevoerde preventieonderzoek ter

goedkeuring aan het afdelingshoofd te overleggen.

Als uit het op grond van de onder d ter goedkeuring overgelegde rapportage blijkt dat afvalpreventie

redelijkerwijs verlangd mag worden, is de vergunninghoudster verplicht de desbetreffende

preventiemaatregelen overeenkomstig de goedgekeurde rapportage uit te voeren.

De onderzoekskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de verwachten besparingen en

mogen niet meer bedragen dan 10% van de jaarrekening voor afvoer en externe verwerking van het

vrijkomende bedrijfsafval en gevaarlijk afval.

Afvalscheiding
Vergunninghoudster is verplicht de uit eigen bedrijfsactiviteiten vrijkomende (klein) gevaarlijke
afvalstoffen en papier/ karton te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden.
Vergunninghoudster is verplicht voor de onder a genoemde afvalstoffen binnen het bedrijf een
structuur van inzamelmiddelen in te richten waarbij een optimaal scheidingsresultaat behaald kan
worden.

Sorteeranalyse
Vergunninghoudster is verplicht binnen 6 maanden na het vankrachtworden van de vergunning een
sorteeranalyse uit te voeren naar de herbruikbaarheid van afvalcomponenten, aanwezig in het uit
eigen bedrijfsactiviteiten vrijkomende ongescheiden bedrijfsafval. Deze sorteeranalyse dient inzicht
te geven in de (gewichts)samenstelling van het ongescheiden bedrijfsafval en in de mate waarin de
aanwezige afvalcomponenten nog voor hergebruik in aanmerking komen. Daarbij dienen de in het
bedrijfsafval aanwezige afvalcomponenten te worden getoetst aan de in hoofdstuk 5 van het
Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde ondergrenzen voor
afvalscheiding. Voor de analyse van het ongescheiden bedrijfsafval kan gebruik worden gemaakt
van de in het Werkboek in bijlage E toegevoegde preventievragenlijst Daarnaast dient bij de
sorteeranalyse rekening te worden gehouden met de onder b en ¢ geformuleerde randvoorwaarden.
Voor die afvalcomponenten waarbij de hoeveelheid in het bedrijfsafval lager is dan de in hoofdstuk 5
van het Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde ondergrenzen,
en de afvalcomponent niet geconcentreerd vrijkomt en scheiding niet eenvoudig realiseerbaar is,
kan verdere afvalscheiding achterwegen blijven.
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Voor die afvalcomponenten waarbij de hoeveelheid in het bedrijfsafval hoger is dan de in hoofdstuk
5 van het Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde
ondergrenzen dient vastgesteld te worden of scheiding redelijkerwijs van de vergunninghoudster
verlangd mag worden. Het uitgangspunt daarbij is dat het boven de richtlijnen altijd redelijk is om
afvalstromen te scheiden, tenzij vergunninghoudster aantoont dat door deze afvalscheiding de
bedrijfsvoering onevenredig wordt belast. Hiervan is sprake in het geval de kosten per ton voor de
inzameling en verwerking van de betreffende gescheiden afvalstroom meer dan € 45,- hoger liggen
dan de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van het ongescheiden bedrijfsafval.
Vergunninghoudster is verplicht om binnen 9 maanden na het vankrachtworden van de vergunning
de rapportage behorende bij het op grond van de onder a uitgevoerde sorteeranalyse ter
goedkeuring aan het afdelingshoofd te overleggen.

Als uit het op grond van de onder d ter goedkeuring overgelegde rapportage blijkt dat afvalscheiding
redelijkerwijs verlangd mag worden, is de vergunninghouder verplicht binnen 3 maanden na
goedkeuring van de rapportage de desbetreffende afvalcomponenten overeenkomstig het onder de
voorschrift 7.2 gestelde uit te voeren.

AFVALWATER

Afvalwater
Middels de bedrijfsriolering mag alleen huishoudelijk afvalwater en afvalwater van de was- en
tankplaats op het gemeentelijk rioolstelsel worden geloosd.
Het afvalwater mag slechts op het openbaar rioolstelsel worden geloosd, indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater de doelmatige werking van het
openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet wordt belemmerd.
Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
= waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt,
» met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
= met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.
Op het openbaar DWA rioolstelsel (vuilwaterriool) mag maximaal 2 m° afvalwater per uur worden
geloosd. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed
bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen

ENERGIE

Energiebesparingonderzoek
Binnen 1 jaar na het vankrachtworden van de vergunning dient door vergunninghoudster een
standaard energiebesparingonderzoek te zijn uitgevoerd. Overeenkomstig de Circulaire 'Energie in
de milieuvergunning' (ministeries VROM/ EZ, oktober 1999) dienen de resultaten van dit onderzoek
te worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:
= beschrijving bedrijf en processen;
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= beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van
de totale inrichting en een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan
individuele installaties en (deel)processen;

= een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op
de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het
totale verbruik hebben;

= per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:
- de jaarlijkse energiebesparing;
- de (meer)investeringskosten;
- de verwachte economische levensduur,
- de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals die tijdens

het onderzoek voor het bedrijf gelden,

- een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan energiebesparing,
- de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en baten.

= een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot
energiebesparing.

b. Vergunninghoudster is verplicht om op basis van het onder a genoemde rapport een

bedrijfsenergieplan op te stellen volgens het in de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'
(ministeries van VROM/ EZ, oktober 1999) voorgeschreven format (zie bijlage E). In het
bedrijfsenergieplan worden maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar opgenomen.
Hierbij een zeker fasering in de tijd toegestaan. Als een van deze maatregel niet worden uitgevoerd
dient dit gemotiveerd te worden.

¢ Vergunninghoudster is verplicht om het onder a en onder b genoemde rapport en bedrijfsenergieplan
binnen 4 maanden na uitvoering van het energiebesparingonderzoek ter goedkeuring aan het
afdelingshoofd te overleggen.

d. Vergunninghoudster is verplicht om uitvoering te geven aan het goedgekeurde bedrijfsenergieplan
binnen de daarin gestelde termijn.

10. VERVOER

10.1. Vervoermanagement

a. Vergunninghoudster is verplicht binnen 3 maanden na het vankrachtworden van de vergunning een

analyse uit te voeren naar de aantallen transportkilometers per jaar en deze ter goedkeuring ter
goedkeuring te overleggen aan het afdelingshoofd. Deze analyse dient inzicht te geven in het aantal
transportkilometers uitbesteed aan een externe vervoerder of verlader en/of eigen vervoer. Daarbij
dienen de transportkilometers te worden getoetst aan de in hoofdstuk 5 van het Werkboek “Wegen
naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde ondergrenzen voor vervoermanagement.
Voor de analyse van het ongescheiden bedrijfsafval kan gebruik worden gemaakt van de in het
Werkboek in bijlage E toegevoegde preventievragenlijst. Daarnaast dient bij de analyse rekening te
worden gehouden met de onder b en ¢ geformuleerde randvoorwaarden.
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b.  Voor die transportkilometers waarbij de aantallen (km per jaar) lager is dan de in hoofdstuk 5 van het
Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde ondergrenzen, kan
verder vervoermanagement achterwegen blijven

c.  Voor die transportkilometers waarbij de aantallen (km per jaar) hoger is dan de in hoofdstuk 5 van
het Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) gestelde ondergrenzen,
dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de maatregelen die in het kader van
vervoermanagement kunnen worden uitgevoerd. Dit vervoeronderzoek dient binnen 6 maanden na
het vankrachtworden van de vergunning te worden uitgevoerd. Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het
Werkboek “Wegen naar preventie bij bedrijven” (InfoMil, april 2006) dient een preventieonderzoek in
ieder geval uit de volgende onderdelen te bestaan
= peschrijving van het goederenvervoer,
= spelen andere locatiespecifieke aspecten een rol?

»  een overzicht van de technische en organisatorische mogelijkheden tot vervoermanagement en
de kwantificering ervan (ook van de niet redelijke maatregelen). Per maatregel wordt de
volgende informatie vermeld: algemene beschrijving, toepasbaarheid (inclusief eventuele
voorwaarden), investeringskosten, de te verwachten eventuele besparingen (uitgedrukt in
milieuwinst ‘CO,-reductie en/of brandstofverbruik etc’ en in kosten). Ook de maatregelen die
reeds genomen zijn of nog lopen dienen te worden vermeld. Hierbij moet vermeld worden wat
de (voorlopige) resultaten van die maatregelen zijn en war de knelpunten bij het invoeren zijn of
waren. Ook eerder onderzochte opties die niet zijn uitgevoerd behoren te worden beschreven,
met vermelding van de redenen voor het niet doorvoeren van de opties. Ook moet worden
aangegeven welke maatregelen nog op haalbaarheid moeten worden beoordeeld, hoe dat gaat
gebeuren en wanneer (inclusief prioriteit).

= plan van aanpak voor het uitvoeren van de redelijke maatregelen, overzicht van de maatregelen
ingedeeld naar zeker, voorwaardelijk, onzeker of onhaalbaar. Bij de zekere maatregelen gaat
om maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar waarbij een zekere tijdsfasering in
acht mag worden genomen.

d. Vergunninghoudster is verplicht om binnen 9 maanden na het vankrachtworden van de vergunning
de rapportage behorende bij het op grond van het onder c uitgevoerde preventieonderzoek ter
goedkeuring aan het afdelingshoofd te overleggen.

a.  Als uit het op grond van de onder d ter goedkeuring overgelegde rapportage blijkt dat
vervoermanagement redelijkerwijs verlangd mag worden, is de vergunninghoudster verplicht de
desbetreffende preventiemaatregelen overeenkomstig de goedgekeurde rapportage uit te voeren.

b. De onderzoekskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de verwachten besparingen en
mogen niet meer bedragen dan 10% van de jaarrekening bedragen.

1. EXTERNE VEILIGHEID

11.1. Open vuur en roken verboden

Het is verboden open vuur te hebben en/ of te roken op plaatsen waar een verhoogde kans op
brandgevaar bestaat. Dit dient duidelijk door middel van opschriften dan wel pictogrammen van
gelijkwaardige strekking op of nabij de betreffende plaatsen kenbaar te worden gemaakt.
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11.2. Brandblusmiddelen

a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk gebruik
gereed en beschikbaar zijn.

b Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie. De
datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn

aangegeven.
12. INDIRECTE HINDER
12.1. Schoonmaken voertuigen

Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die de inrichting verlaten
moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de
openbare weg kan plaatsvinden.

12.2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, binnen een straal
van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te worden verzameld en opgeruimd.

12.3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

13. ACCEPTATIE, BE- EN VERWERKING EN REGISTRATIE

13.1. A&V-beleid en AO/IC

a. Vergunninghoudster is verplicht zich ervan te overtuigen (visueel en administratief) dat de aard,
samenstelling en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij afvalstoffen overeenkomen
met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt.

b. Vergunninghoudster is verplicht zich ervan te overtuigen dat het acceptatie- en verwerkingsbeleid
(A&V-beleid) en de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) overeenkomen met
hetgeen is beschreven in bijlage 4, 6 en 7 van de aanvraag.

c.  Wijziging(en) van het onder b bedoelde A&V-beleid en AO/IC waarbij wordt afgeweken van de in
deze procedures vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd
na goedkeuring door het bevoegd gezag. In de ter goedkeuring te overleggen gegevens dienen te
minste de volgende aspecten te worden opgenomen:
= de reden tot wijziging(en),

» de aard van de wijziging(en),

= of wordt afgeweken van de richtlijnen zoals opgesteld in de het eindrapport ‘De verwerking
verantwoord’ (De Roever februari 2002). Afwijkingen dienen te worden gemotiveerd,

» de gevolgen van de wijziging(en) voor andere onderdelen van het A&V-beleid en AO/IC,

» de datum waarop de wijziging(en) worden ingevoerd.

070319-0048 61




provincie limburg

13.2. Acceptatiecapaciteiten

a. Inde inrichting mogen uitsluitend de in de onderstaande tabel opgesomde van buiten de inrichting
afkomstige afvalstoffen, landbouwproducten en grondstoffen worden opgeslagen, be- en/of verwerkt
(indeling afvalstoffen overeenkomstig de Eural).

Afvalstoffen Euralcode Doorzet Opslagcapaciteit
(ton/ jaar) {ton)
Groenafval 020103
020107 20.000 2.229
20 02 01 (3.640 m%)
Bouw- en sloopafval 170107 ¢ 4.000 325
170904 ¢ (650 m%)
Landbouwproducten
Mais (ongedroogd) Nwvt 9.000 500
Overige (o.a. Nvt 6.000 9.000
aardappelen en graan)

b. Een partij afvalstoffen mag gedurende maximaal 3 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen.
c. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van
de te accepteren afvalstoffen niet wordt overschreden.

13.3. Ingangscontrole
De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden. Een
weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geéigende voorschriften van het [ldkwezen geikt te zijn.

13.4. Afvoercapaciteiten
a. Indeinrichting mogen uitsluitend de in de onderstaande tabel opgesomde afvalstoffen, meststoffen
en landbouwproducten worden opgeslagen.

Meststoffen Doorzet Opslagcapaciteit

{ton/ jaar) (ton)
Compost en zwarte grond 11.000 500

(600 m%)
Afvalstoffen
Zeefresidu 3.500 1.280
(1.000 m%)

Bedrijffsafval en gevaarlijk afval 200 30
Landbouwproducten
Mais (gedroogd) 6.000 5.000
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13.5. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen

De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het cog op verwerking naar
soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen vergunninghoudster
te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden
afgevoerd.

13.6. Antimengbepaling afvalstoffen

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund.
Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde
aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen
worden samengevoegd.

13.7.

Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke
afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de
concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke
afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.

13.8. Registratie en rapportage
a.  Vergunninghoudster is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

" de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener, plaats
van herkomst en transporteur),

) de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid,
ontdoener, plaats van herkomst, transporteur en reden van weigering):

L] de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en
transporteur);

L de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop deze

zijn verwijderd.

b. Daar waar onder a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden uitgedrukt
in kilogrammen.

c.  Vergunninghoudster dient de registratie gedurende tenminste 5 jaar te bewaren op een zodanige
plaats en wijze dat deze gegevens direct (elektronisch) oproepbaar en overdraagbaar zijn op een
daartoe strekkend voorzoek van een toezichthoudend ambtenaar.

d. Per kalenderjaar dient vergunninghoudster binnen 3 maanden na afsluiting van het kalenderjaar aan
het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld onder a te rapporteren. In deze
rapportage dient verder een vergelijking te worden opgenomen van de op grond van onder a
geregistreerde gegevens en de in het voorgaande jaar geregistreerde gegevens
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14, FINANCIELE ZEKERHEIDSTELLING

14.1. Financiéle zekerheidstelling

De te stellen financiéle zekerheid bedraagt € 145271 en is ter dekking van de kosten van het opslaan
van de in de vergunning aangegeven afvalstoffen en van het beheer van afvalstoffen na het beéindigen
van activiteiten in de inrichting.

14.2, Vorm financiéle zekerheid

Financiéle zekerheid moet worden gesteld in de vorm van:

a. een borgtocht of bankgarantie,

b.  Hypotheek- of pandrecht;

c. het deelnemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel van het bevoegd gezag
voldoende waarborg biedt dat de kosten van nakoming zijn gedekt;

d. het treffen van een andere voorziening waarbij de financiéle zekerheid naar het oordeel van het
bevoegd gezag gelijkwaardig is aan de vorm van financiéle zekerheid als bedoeld onder a tot en met
C.

14.3.

De financiéle zekerheid moet in stand worden gehouden tot het moment waarop degene die de inrichting
drijft, na het begindigen van de activiteiten waarop financiéle zekerheid is gesteld, dan wel na het
begindigen van alle activiteiten in de inrichting, op een naar het oordeel van het bevoegd gezag
toereikende wijze de afvalstoffen nuttig heeft toegepast of verwijderd.
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BEGRIPPENLIJST

AFDELINGSHOOFD:
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de provincie Limburg,

AFVALBEHEERSPLAN:
afvalbeheersplan als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

AFVALSTOFFEN.
afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AFVALWATER:
afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:
bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALWATER:
bedrijffsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:
beheer van afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN
beste beschikbare technieken als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN.
veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of
chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vioeibare (onder andere grondwater) en
gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit
bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdee! van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF.

stofgroepen | t/m Vil zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik
zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 2001;
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BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de
bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of
ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem
voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per
volume eenheid bodemmateriaal),

BSB.

BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CUR/ PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen;

DOELMATIG BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:
doelmatig beheer van afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer,

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

EURAL:
Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN.
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68
van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465),

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:
een verblijffsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Bouwbesluit,

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-
publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEURCONCENTRATIE:

de concentratie van geurveroorzakende componenten in de lucht, uitgedrukt in geureenheden per m®
(ge/m3), Per definitie is 1 g(—:‘/m3 de concentratie die door 50% van een panel onderscheiden wordt van de
achtergrondgeur;
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GEUREENHEID:

1 geureenheid (1 ge) is een dusdanige hoeveelheid van een gas of een mengsel dat na opmenging van
de hoeveelheid geurvrije lucht tot een volume van 1 m?® het verkregen mengsel door de helft van de leden
van een geurpanel wordt onderscheiden van geurvrije lucht,

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer,

Toelichting:

de gevaarlijke afvalstoffen zijn in de Eural-lijst aangegeven met een sterretje. Daarnaast zijn er in de
Eural nog stoffen met een ¢ achter de code. Dit zijn de complementaire stoffen. Dat betekent dat voor dat
specifieke geval bepaald moet worden of het gaat om een gevaarlijke of een niet-gevaarlijke afvalstof.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de VROM-publicatie Handreiking Eural van september
2001. Code: VROM 010014/b/09-01 14264/174.

GEVAARLIJKE STOF:

stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de
IMDG-Code;

GROENAFVAL:

afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen-, bos- en natuurgebieden, en al het afval
dat hiermee te vergelijken is, zoals onder meer grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van
hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van
instellingen en bedrijven,

HUISHOUDELIJK AFVALWATER:
huishoudelijk afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer,

INDICATIEVE GEMIDDELDE HINDERDREMPELWAARDE.
gevalideerde klachtenaantal per kwartaal als functie van de omvang van de populatie en het aantal
klagers;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (Lary1):

de beoordelingsgrootheid die gebasseerd is op het equivalent (LA 1) waarbij tevens rekening gehouden
wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting,
alsmede met het karakter van het geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het
immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie),

LEKBAK

vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking
door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd. De lekbak moet zodanig zijn uitgevoerd
dat deze bestand is tegen de inwerking van vioeistoffen die er boven worden opgeslagen;,
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MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (Lamay):

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm C,,. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MINIMUMSTANDAARD:

minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van
afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking
vast;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NRB:
Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het
informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM,;

NUTTIGE TOEPASSING:
nuttige toepassing als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

OPSLAAN:
het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren
hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben;

OVERIGE ORGANISCHE MESTSTOFFEN:
overige organische meststoffen als gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel f van de
Meststoffenwet;

OVERSLAAN:
het (be)laden, lossen, hevelen, alsmede het opslaan gedurende een periode tot maximaal 7 dagen,

PERCENTIELWAARDE;
geeft het percentage van de tijd aan, dat een zekere concentratie niet wordt overschreden;

PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen;

RIOLERING:
een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet
verontreinigd hemelwater,

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het
gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of
kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen"” zijn aangewezen,
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VERKEERSBEWEGING:
Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen;

VERWERKEN:
het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden,

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:

effectgerichte voorziening die waarborgt dat- onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vioeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen;

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

een verharding die voor een kortere periode in staat is om de vrijgekomen vioeistoffen op te vangen en te
voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen. Onder ‘kortere’ is dan te verstaan de periode die ligt
tussen het vrijkomen van de stoffen en het moment dat de opruimactiviteiten zijn afgerond,;

Toelichting:

om te voorkomen dat vrijgekomen vioeistoffen in de bodem geraken moet de vioeistofkerende vioer in
ieder geval bestaan uit een aaneengesloten verharding. Een dergelijke vioer hoeft niet van een verklaring
vloeistofdichte voorziening te zijn voorzien.

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, BRL, CUR/PBV, CPR, PGS of
NPR waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van
kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan we! - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen
en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen
en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.ni
DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij.

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl
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BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

070319-0048
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