provincie limburg

Ons kenmerk 09/12240

Bijlage(n) Maastricht 12 januari 2010

VERZONDEN 1 5 JAN. 201
Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 27 juli 2009 hebben wij een aanvraag d.d. 22 juli 2009 ontvangen van Vossenberg Beheer
BV voor een revisievergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub b en c juncto artikel 8.4 van de
Wet milieubeheer (Wm). Het betreft de inrichting van Vossenberg Beheer BV die gelegen is aan
de Kranenpool 14 (voormalig Sorteer Zuid Oost), 24 - 26, en Boschstraat 32, kadastraal bekend
als gemeente Brunssum, sectie H, nummers 190, 283, 301 t/m 304,

sectie H, nummer 297 en sectie H, nummers 100, 101 en 240. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer 09/12240. Feitelijk betreft de aanvraag een continuering van reeds vergunde
activiteiten met daar de uitbreiding met de voormalige inrichting Sorteer Zuid Oost aan de
Kranenpool 14 aan toegevoegd.

De aanvraag van Vossenberg Beheer BV betreft met name de volgende activiteiten:

- Het op- en overslaan en bewerken van een breed scala aan afvalstoffen;

- Het op- en overslaan van stoffen en materialen waaronder goederen en producten,
zoals bedoeld in het voormalige Besluit opslag- en transportbedrijven (thans het
Activiteitenbesluit);

- Het verhuren van bedrijfsruimten gelegen op het terrein Korpershoek aan de
Boschstraat 32 waar goederen tijdelijk worden opgeslagen;

- Het uitvoeren van proefprojecten (met afval- en grondstoffen en/of nieuwe
technieken) binnen de inrichting;

- Stalling van voertuigen, materieel en hulpwerktuigen.

Voor een exacte capaciteit van de op- en overslag van afvalstoffen wordt verwezen naar

pagina 16 van de vergunningsaanvraag en voor een onderverdeling naar activiteiten per

locatie binnen de inrichting verwijzen wij naar pagina’'s 17 en 18 van de
vergunningsaanvraag. '
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Van toepassing zijn met name de categorieén 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6
(opslag bedrijfsafvalstoffen) en 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen) van het Inrichtingen en

vergunningenbesiuit milieubeheer (lvb).

Ontwerpbesluit

Het ontwerp van dit besiuit, de vergunningsaanvraag en overige van belang zijnde stukken
hebben van 29 oktober tot en met 9 december 2009 ter inzage gelegen voor een ieder. In deze
periode bestond voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen ten aanzien van het
ontwerpbesluit in te dienen. Van deze mogelijkheid is door vergunninghoudster, bewoners van-
de Ganzepool en B en W van Brunssum gebruik gemaakt.

2, Huidige vergunningensituatie

Op 25 juli 2005 is aan het bedrijf een revisievergunning verleend. Deze vergunning is

4 januari 2007 ambtshalve gewijzigd. Op verzoek van vergunninghoudster is de
revisievergunning op 8 mei 2008 gewijzigd. Daarnaast zijn er tot slot enkele meldingen van
aanvraagster geaccepteerd. '

Ten opzichte van deze vergunning en haar aanpassingen wordt de inrichting qua opperviakte
uitgebreid en worden een aantal in het verleden vergunde activiteiten (zoals
kippenmestverwerking en biologische grondreiniging) en te accepteren afvalstoffen niet meer
aangevraagd. Van een aantal afvalstoffen worden ten opzichte van de vigerende vergunning
opslag en doorzetcapaciteiten in beperkte mate gewijzigd.

3. Codrdinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders
3.1. Milieueffectrapportage of beoordelingsplicht (MER)

Het besluit milieu-effectrapportage 1994, zoals gewijzigd in 1999 (hierna: het Besluit) maakt
onderscheid naar m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijbehorende bijlagen) en
m.e.r.- beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel D van de bijbehorende bijlage). Activiteiten
die vallen onder de werkingssfeer van onderdeel C hebben zodanige nadelige milieugevolgen,
dat er altijd een milieu-effectrapportage (verder MER) moet worden opgesteld. Activiteiten die
vallen onder de werkingssfeer van onderdeel D dienen beoordeeld te worden naar de
omstandigheden waaronder deze activiteiten worden verricht. Doel van deze MER-
beoordlingsplicht is vast te stellen of een MER moet worden opgesteld of niet.

Immobilisatie (chemische behandeling, categorie 18.2, lijst C)

Binnen de inrichting worden afvalstoffen welke niet aan het Besluit bodemkwaliteit voldoen
d.m.v. het toevoegen van additieven zoals cement of bitumen tot toepasbare bouwstoffen
verwerkt welke wel aan het Besluit bodemkwaliteit veldoen. De vraag is of deze
bewerkingstechniek (koude immobilisatie) als chemische behandeling aangemerkt moet worden
in de zin van categorie 18.2, lijst C van het Besluit-mer 1994. Allereerst dient te worden
opgemerkt dat er geen sprake is van een activiteit gericht op verwijdering indien de producten
van dergelijke technieken weer worden toegepast in bijvoorbeeld de bouw.
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Dat betekent dat er dan geen m.e.r.-plicht geldt. Volgens de toelichting op het Besluit-mer moet
het bij zowel het storten (het op of in de bodem brengen van afvaistoffen om ze daar definitief.te
faten) en de verbranding als de chemische behandeling gaan om definitieve

verwijderingshandelingen.
Voor de verbranding is dat bepaald in richtlijn 75/442/EEG, voor de chemische behandeling in

richtlijn 97/11/EG. Aangezien hier binnen de inrichting geen sprake van is, valt de activiteit dus
ook niet onder de werkingssfeer van categorie 18.2, lijst C van het Besluit-mer.

Bewerken groenafval (categorie 18.2 juncto 18.3, lijst D)

Het bewerken van groenafval is pas dan Mer-beoordelingsplichtig indien er sprake is van
oprichting van deze activiteit dan wel uitbreiding ervan en de capaciteit voor zowel oprichting als
uitbreiding 100 ton per dag bedraagt. Bij Vossenberg wordt jaariijks 25.000 ton aan groenafval
(fysisch) bewerkt (geen composteerproces) hetgeen, uitgaande van 300 werkbare dagen per
jaar, op 83 ton per dag uitkomt.

De drempelwaarden worden dus niet behaald binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn derhalve niet genoemd in enige categorie van onderdeel C of
D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Van enige Mer-
(beoordelings)plicht is derhalve geen sprake.

3.2.  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of
intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient
het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd
zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde
gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een

bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn
vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-
instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis
hiervan worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele
activiteiten.

Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te
leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning. Het gaat daarbij kort gezegd om gegevens
die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd.
Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag concluderen dat geen gevaar voor
misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure normaal doorgang vinden.

Wanneer echter twijfel bestaat over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een
advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar
advies nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan
worden gemaakt. Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag
aanleiding zijn om een vergunning te weigeren dan wel in te trekken.
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In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van

door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het
bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot nader
onderzoek over te gaan en is de ‘gewone’ vergunningenprocedure gevolgd.

3.3. Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met
deze wet zijn internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn alsook verdragen,
bijvoorbeeld het verdrag van Ramsar (Wetlands), in nationale regelgeving verankerd. De
Vogelrichtlijn (VR,; richtlijn 79/409/EEG) uit 1979 beoogt de instandhouding van alle natuurlijke
in wild levende vogelsoorten op het grondgebeid van de EU-lidstaten. De Habitatrichtlijn

(HR; 92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het
grondgebied van de EU-lidstaten. De VR en HR kennen een tweeledig beschermingsregime:
gebiedsbescherming en soortenbescherming.

De soortenbescherming is geimplementeerd in de Flora- en faunawet en de

gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet. Op grond van VR en de HR zijn de

lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones (sbz’s) aan te wijzen en te

beschermen. Het is de bedoceling dat deze gebieden tezamen een samenhangend Europees

ecologisch netwerk vormen (Natura 2000). De Nbw kent drie typen gebieden:

- Natura 2000-gebieden;

- beschermde natuurmonumenten;

- gebieden die de minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogel-
en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands.

Het grootste deel van de aangewezen gebieden betreft een Natura 2000-gebied.

3.3.1. Natuurbeschermingswet (Nbw)

In de Nbw staat dat voor elk Natura 2000-gebied een beheersplan moet worden vastgesteld.
Gelet op artikel 19a dient een beheersplan in ieder geval te bevatten een uvitwerking van de
instandhoudingdoelstellingen en de beoogde resuitaten.

Ook bestaat de mogelijk dat bestaande vormen van gebruik, waarvan via de habitattoets kan
worden vastgesteld dat deze de instandhcudingdoeistellingen niet in gevaar brengen, in het
beheerplan worden gereguleerd en daarmee buiten de vergunningplicht van artikel 19d e.v.
vallen.

Bij het verlenen van een vergunning die niet zijn ‘vrijgesteld’ van de vergunningplicht en bij het
vaststellen van een plan, moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden met het
beheersplan (artikel 19e en artikel 19j), derde lid, juncto artikel 19e).

Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, te
voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats
kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen
plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden
op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. Alléén voor een activiteit buiten een Natura
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2000-gebied én waarvan de zekerheid bestaat dat de activiteit geen gevolgen kan hebben voor
een Natura 200-gebied (met inbegrip van de cumulatieve effecten van gecombineerde plannen
of projecten), bestaat er géén vergunningplicht. Ook voor een project of een handeling dat is
opgenomen in een beheersplan op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, waarbij de
vrijstelling ex artikel 19d lid 2 van toepassing is, hoeft géén vergunning te worden aangevraagd.

De definitie van ‘project’ dient men ruim te nemen. In ieder geval is daar sprake van bij de
uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken.

Verder betreft het andere ingrepen in het natuurlijke milieu of landschap, inclusief ingrepen voor
de ontginning van bedemschatten. Door de ruime uitleg van ‘project’ valt hier bijna elke
handeling onder. Het in de wet gemaakte onderscheid tussen projecten en andere handelingen
is daarmee van minder belang: het bijvoorbeeld aanleggen van een weg, bouwen van een stal
of verwezenlijking van een kartbaan - het zijn allemaal handelingen die eveneens een project
zijn, omdat het om ingrepen gaat in het natuurlijke milieu of landschap. Als ‘plan’ moet in ieder
geval worden aangemerkt plannen die als besluit in de zin van de Algemene Wet bestuursrecht
(Awb) kunnen worden aangemerkt, zeker als dienen als toetsingskader voor concrete besluiten
van bestuursorganen (bijvoorbeeld bestemming- en streeksplannen, reconstructieplannen en
milieubeleidsplannen). Dus ook documenten die niet de naam ‘plan’ dragen, kunnen onder het

begrip ‘plan’ vallen.

Alhoewel in de wet het begrip ‘habitattoets’ niet voorkomt, wordt dit begrip in de praktijk veel

gebruikt om de verschillende procedures te benoemen die beschreven staan in artikel 18d t/m

19ka van de Natuurbeschermingswet 1998. De habitattoets heeft tot doel vast te stellen of, en

zo ja, onder welke voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied

kan worden toegelaten. Meer concreet heeft de habitattoets de volgende twee kenmerken:

- zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken (instandhoudingdoelstellingen) van
Natura 2000-gebied niet worden aangetast;

- zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en
habitats van de soorten, dan wel de verstoring van soorten, niet optreedt.

Het gaat hier met name om de vraag of er een kans op een significant negétief effect bestaat.
Dat is het geval als op grond van objectieve gegevens niet valt uit te sluiten dat het project of
andere handeling significante gevolgen heeft voor het gebied. Op deze vraag zijn drie
antwoorden mogelijk:

- er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen Nbw-vergunning nodig is;

- er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit
betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant
is, volstaat daarvoor de zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets;

- er is een kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan
de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een passende

beocordeling vereist.

Deze habitattoets komt niet in de plaats van de verplichtingen uit de Flora- en faunawet.
Wanneer de habitattoets wordt uitgevoerd, dienen ook het gevolg van de voorgenomen ingreep
voor de soorten van bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB ex. artikel 75 Flora- en
faunawet te worden meegenomen. Er mag geen misverstand over bestaan, dat de bescherming
van soorten binnen de Natura 2000-gebieden even groot is als daarbuiten.
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Afweging \

De inrichting is gelegen in de nabijheid van (circa 200 meter) het Natura 2000-gebied
‘Brunsummerheide’. Als gevolg van het in werking zijn van deze inrichting zijn geen nadelige
effecten/nadelige effecten/significant nadelige effecten op het zojuist gencemde gebied/de
zojuist genoemde gebieden te verwachten.

Aanvraagster heeft op pagina 86 en 87 in voldoende mate beschreven dat de invioeden van de
inrichting niet zodanig kunnen zijn dat er negatieve invioed in het gebied is te verwachten, laat
staan dat de beschermingsdoelstellingen van het gebied in het geding kunnen komen. Een
vergunning in de zin van de Natuurbeschermingswet — welke het kader is waarin mogelijke
beinvloeding van een beschermd gebied wordt beschouwd - is dan ook niet noodzakelijk.

3.3.2. Flora- en faunawet

De aangevraagde activiteiten hebben evenmin nadelige effecten op beschermde dier- en
plantensoorten. . :

De activiteiten zijn immers sinds jaar en dag vergund op deze zelfde locatie en bevinden zich
op een daartoe bestemd industrieterreinen ‘Hendrik’ en ‘Bouwberg’. In de procedure die heeft
geleid tot het bestemmen van dit industrieterrein is reeds een uitvoerige toets uitgevoerd naar
mogelijke inviceden op flora en fauna en zijn zonodig compensatiemaatregelen getroffen. Dit
betekent dat de nu te vergunnen activiteiten bij voorbaat al niet meer strijdig kunnen zijn met
bepalingen uit de Flora- en faunawet.

3.4, Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo)

Voor het lozen van bedriffsafvalwater is op 26 juli 2009 een vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging opperviaktewateren (Wvo) aangevraagd bij het Waterschap Roer en Overmaas.
Op grond van artikel 7b, tweede lid Wvo juncto 14.1 Wm dient bevorderd te worden dat de
behandeling van de aanvragen ingevolge de Wvo en Wm gecotrdineerd plaats zal vinden. Bjj
brief van 10 augustus 2009, kenmerk V-2009.042, ingekomen op 11 augustus 2009 heeft het
Waterschap Roer en Overmaas ons medegedeeld dat bij hen een aanvraag om een vergunning
ingevolge de Wvo op 27 juli 2009 is ingekomen. Op 2 oktober 2009 hebben wij van het
Waterschap een schrijven ontvangen waarin medegedeeld wordt dat zij aanvraagster tot 31
oktober 2009 de tijd heeft gegeven om de Wvo-vergunningsaanvraag aan te vuilen. In overleg
met het Waterschap is besloten om de publicatie en de termijn om zienswijzen tegen beide
ontwerpbesluiten in te dienen (artikel 14.3, lid 2, sub a en b Wm) niet te coérdineren en van

elkaar te scheiden.
Dit neemt niet weg dat de aanvragen inhoudelijk gecodrdineerd worden behandeld.

Het Waterschap zal er zorg voor dragen dat in haar nog te nemen Wvo-besiuit geen
strijdigheden ontstaan met dit besluit.

3.5. Activiteitenbesluit

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regeis voor inrichtingen milieubeheer
(het ‘Activiteitenbesluit’) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriéle
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de ‘Regeling’). Dit activiteitenbesluit
en bijbehorende regeling bevatten aigemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en
installaties.
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De inrichting van Vossenberg Beheer BV wordt in dit kader aangemerkt als een type C-
inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Wel kunnen daarnaast algemene regels
uit het activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze
vergunning is hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen
voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waar van het Activiteitenbesluit en de
Regeling van toepassing zijn.

In de onderhavige aanvraag is sprake van activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
Het betreft de hierna volgende activiteiten waartoe de vergunningsaanvraag als een melding op
grond van het Activiteitenbesluit wordt aangemerkt.

« A3.3.2. Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen;

e A3.2.4. In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van
rioclwater;

e A3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening;

» A2.2.0. Lozingsactiviteiten;

o A2.4.0. Bodembedreigende activiteiten;

Op deze melding zijn een aantal regels uit het Activiteitenbesluit en de Regeling rechtstreeks
van toepassing; welke regels dat zijn kan met behulp van de Activiteiten Internet Module (AIM)

worden bepaald.

Daarnaast zijn van toepassing de bepalingen en algemene voorschriften uit

- hoofdstuk 1 (algemene bepalingen);

- hoofdstuk 2, de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.4 (bodem) en 2.10 (financiéle
zekerheid opslag ondergrondse tanks);

- hoofdstuk 6 van toepassing voor zover ze vallen onder de hierboven vermelde
paragrafen uit hoofdstuk 3 en artikel 4.6, paragraaf 4.1.5, artikel 4.18 (t.a.v. een
warmtekrachtinstallatie waarop paragraaf 3.2.1 van toepassing is) en paragraaf 4.8.2.;

Daarnaast moet een ieder die loost vanuit een type C-inrichting, voor het lozen waarvoor de
kwaliteitsbeheerder bevoegd gezag is, aan de regels gencemd in hoofdstuk 1, m.u.v. afdeling
1.2, afdelingen 2.1., 2.2., 2.4 en 2.10, hoofdstuk 3, paragraaf 4.1.5 artikel 4.18, artikel 4.6,
paragraaf 4.8.2, hoofdstuk 6 voldoen.

Voor de exacte voorschriften zie: http://aim.vrom.n|

4, Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de Wet milieubeheer

4.1. Algemeeén

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het
bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften
te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu
kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk — bij voorkeur bij
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de bron — te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare
Technieken (BBT) worden toegepast.

41.1. Provinciaal Omgevingsplan (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in
werking is getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het
verlenen van milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het
kader van de Wet milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel
mogelijk voorkomen en beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen
worden de door de bedrijven te realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden
afgestemd op milieukwaliteitdoelen en de specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt
gestreefd naar vergunningverlening ‘op maat'.

Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available
techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese
referentiedocumenten (BREF's) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (0.a. het
Besluit verbanden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de
diverse milieuaspecten worden integraal afgewogen. Dit geldt zowel voor de geintegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging installaties (Gpbv-installaties) ails voor de overige

installaties.

4.2, Beste Beschikbare technieken
Kaderstellende documenten

Algemeen beleid
Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van

het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning
voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk — bij voorkeur bij de bron — te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking
komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1, eerste lid, van het
Inrichtingen- en vergunningenbesiuit milieubeheer (Ivb) dienen bij de bepaling van BBT te
worden betrokken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van
maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;

- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw
gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en
van afvalstoffen; _

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in
de praktijk zijn beproefd,;

- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
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- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;

- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;

- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-
efficiéntie;

- de noodzaak om het ailgemene effect van de emissies op en de risico’s voor het
milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

- de noodzaak ongevailen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te
beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm juncto artikel 5a.1, tweede lid, van het
Ivb dient bij de bepaling van BBT rekening te worden gehouden met de bij ministeriéle
regeling aangewezen: ‘

- documenten waarin door de Commissie van de Europese Gemeenschappen
krachtens artikel 16, tweede lid, van de EG-richtlijn inzake geintegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging (IPPC) bekendgemaakte informatie met betrekking
tot de bepaling van beste beschikbare technieken is opgenomen (Bref's);

- door andere internationale organisaties bekendgemaakte informatie met betrekking
tot de bepaling van beste beschikbare technieken;

- andere informatie met betrekking tot de bepaling van die technieken.

in de Regeling aanwijzing BBT-documenten is deze informatie aangewezen.

Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet
in ieder geval rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties
betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten
moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of

activiteiten binnen de inrichting.

Tenslotte is in artikel 22.1a van de Wm aangegeven dat het bevoegd gezag ervoor zorg
moet dragen dat vergunningen, verleend krachtens artikel 8.1 van de Wm voor inrichtingen
waartoe IPPC-/gpbv-installaties behoren, voor zover die niet in overeenstemming zijn met
de Bref's voor 31 oktober 2007 daarmee in overeenstemming zijn.

Bij oprichting of verandering maar ook revisie van een inrichting en de daaraan ten
grondsiag liggende vergunning moet meteen worden voldaan aan deze eisen. Voor een
gpbv-installatie moet rekening worden gehouden met de Bref's.

Voor de overige bedrijven dient een Bref te worden gehanteerd als beschrijving van BBT en
dienen de Bref's te worden betrokken bij de besluitvorming.

Provinciaal beleid
Er is geen specifiek provinciaal beleid ten aanzien van BBT en IPPC.

Europese wetgeving ’
De IPPC-richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage | van de
Richtlijn. Wat de beste beschikbare technieken volgens de IPPC zijn voor de betreffende
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installatie ligt vast in de Bref's.
Europese wetgeving is uiteindelijk vertaald in de Wm en aanverwante wetgeving en
rechtstreekse toetsing aan de richtlijn is in het kader van vergunningveriening derhaive niet

meer aan de orde.
De volgende Bref's zijn of worden vastgesteld:

Verticale Bref's (bedrijfstakgebonden)
*  |Jzer en staal
=  Smederijen en gieterijen
»  Textielindustrie
=  QOrganische bulkchemie
= Anorganische fijnchemie
»  Keramische industrie
= Non-ferrometalen
= Papier en pulp
» Leerlooierijen
= Raffinaderijen
= Slacht- en destructiehuizen
*  Anorganische bulkchemie (vast en overig)
= Anorganische Bulkchemie (ammoniak, zuren en kunstmest)
»  Voedingsmiddelen en zuivel
»  Ferro metaalbewerking
*»  Glas en minerale wol
» Cementen kalk
*»  Chlooralkali-industrie
= QOrganische Fijnchemie
»  Grote stookinstallaties
= Polymeren
» |ntensieve Veehouderij
» Beheer van afvalslik en steenafval bij mijnexploitatie

Horizontale Bref's (niet bedrijfstak gebonden)
»  Opperviaktebehandeling van metalen
»  Verbranding (gevaarlijk) afval
= Koelsystemen
= Monitoring
»  Opperviaktebehandeling met oplosmiddelen
»  Afgas- en afvalwaterbehandeling
»  QOp- en overslag bulkgoederen
* Energie efficiéntie .

»  Afvalverwerking (ex. verbranding)
=  Cross-media & economics

Gelet op de huidige lijn van de jurisprudentie m.b.t. de IPPC en de algemene definitie van
het begrip BBT wordt ervan uitgegaan dat ook moet worden getoetst of een IPPC-/gpbv-
installatie voldoet aan eindconcept Bref's (Final Draft), ook als ze niet in bijlage 1 van de
Regeling aanwijzing BBT-documenten zijn opgenomen.
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Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de horizontale Bref's slechts van toepassing zijn
en toetsing daaraan ook zal plaatsvinden als de inrichting één of meer installaties inhouden
die onder Bijlage | van de IPPC-richtlijn.

Nationale wetgeving

De IPPC is geimplementeerd in de Wm en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (artikel
5.1a). Extra aandacht blijft nodig voor (eindconcept-)Bref’s die nog niet zijn opgenomen in
de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Jurisprudentie
Er is voldoende jurisprudentie, zoals o.a. vrij recentelijk ABRS 24 januari 2007,

200602467 bekend waar uit blijkt dat toetsing aan BBT en IPPC noodzakelijk is en
waaruit eveneens blijkt dat het opnemen van emissiewaarden welke niet voortvioeien uit
BBT strijdig met het recht wordt geacht.

4.21. Toetsingskader

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake
geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht
het bevoegd gezag een milieuvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn
geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-Richtlijn is van toepassing
op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage | van de Richtlijn.

De onderhavige inrichting betreft geen gpvb-installatie. De categorie welke eventueel in
aanmerking zou komen is de volgende:

5.3 Installaties voor de verwijdering van
ongevaarlijke afvalstoffen in de zin van
bijlagen II A van Richtliin 75/442/EEG,
rubrieken D8 en D9.

D8 Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze
waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de
onder D 1 tot en met D 12 vermelde methodes '
D9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven
wijze, waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwiiderd op een
van de onder D 1 tot en met D 12 vermelde methodes (b.v. verdampen, drogen,

calcineren, enz.)

Binnen de inrichting van Vossenberg Beheer BV worden diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen
fysisch en zelfs ook fysisch-chemisch (immobilisatie) bewerkt, doch dit gebeurt niet op een wijze
zoals dat onder de verwijderingshandelingen D.8 en D.9 wordt verstaan. Dit impliceert dat voor
wat betreft de best beschikbare technieken, er geen BREF-documenten op de inrichting van

toepassing zijn.

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de
Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
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- Leidraad afval- en emissiepreventie;

- Circulaire energie in de milieuvergunning;

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;

- Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie;
- Werkboek milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;

- PGS 30: Vlceibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;

4.2.2. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachineming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de
beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het
water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3. Afvalstoffen

4.3.1.  Afvalstoffen (preventie, reductie, nuttige toepassing, hergebruik, scheiding en
verwijdering)

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5
specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van
de hoofddoelstellingen van het afvaistoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven
aan preventie is beschreven in de handreiking ‘Wegen naar preventie bij bedrijven’ (Infomil
2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het cntstaan van afval zoveel mogelijk moet
worden voorkomen of beperkt.

In de handreiking is aangegeven wanneer afvalpreventie relevant is bij bedrijven. De relevantie
wordt uitgedrukt in ondergrenzen. Deze waarden zijn zodanig gekozen dat bij overschrijding in
het algemeen wordt verwacht dat preventiemaatregelen een bijdrage leveren aan het beperken
van de nadelige gevolgen voor het milieu. Uit de handreiking volgt dat de ondergrenzen voor
afvalpreventie bepaald zijn op 25 ton/jaar bedrijfsafval of 2,5 ton/jaar gevaarlijk afval.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval (bijlage 3, tabel lll-d van de
vergunningsaanvraag) ligt boven de gehanteerde ondergrenzen.

Gelet op de hoeveelheden en het feit dat tot op heden nog geen besparingsmogelijkheden zijn
onderzocht of afdoende preventiemaatregelen zijn genomen om de hoeveelheid afval terug te
dringen, wordt aan deze vergunning een voorschrift verbonden tot het opstellen van een
beperkt onderzoek en het opstellen van een afvalpreventieplan.

In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij -
paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het
voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen
die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en
omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijffsspecificke afvalstoffen.
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Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden
en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat jaarlijks binnen de inrichting afvalstoffen in de volgende hoeveelheden
afvalstoffen vrijkomen: 5 ton bedrijfsafval (kantoor), 20 m* RKG-slib, 100 ton asbesthoudend
afval, 10 ton aangetroffen KCA/KGA, 2.000 liter afgewerkte olie, 1 ton oliehoudend afval
inclusief absorptiematerialen, 10.000 liter olie-, water en slibmengsels uit de eigen afscheiders
en 120 m® slib uit de zandvangers. ,
In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een
inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende
situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de hierboven genoemde
afvalstoffen:
Aangezien het bedrijffsafval van het kantoor niet verder opgesplitst is, maar toch aanzieniijk is
qua hoeveelheid, zullen wij in de voorwaarden waaronder dit besluit wordt genomen de
volgende scheidingsverplichtingen opnemen, uitgaande van kantoorafval in zijn algemeenheid:

- folie;

- plastic bekertjes;

- overige kunststoffen;

- autobanden;

- houten pallets;

- overig houtafval;

- glazen verpakkingen;

- metalen.

4.3.2. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid van de afvalstoffenbewerking

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu” is de zorg
voer de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden
verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening
houden met het geidende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5
van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).

In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid
als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

De looptijd van het LAP 1 is echter op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een nieuw
LAP 2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.
Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 1.

Dit laatste is in februari 2009 afgesproken in IPO-verband (overleg tussen provincies
vertegenwoordigd in het Inter Provinciaal Overlegorgaan).

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP zijn
kortweg aan te duiden als: De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de
voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die is

samen te vatten als:
- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
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- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalsiromen; Door afvalscheiding wordt
producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en wordt de
hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie
(AV1) moet worden verbrand beperkt;

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt

(nuttig toepassen als brandstof).

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De
minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de
betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de
minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere
inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als
door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof
alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard

behoren.
Toetsing van de aangevraagde activiteiten m.b.t. afvalstoffen

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend
opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning
wordt afgegeven, met uitzendering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning
noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstcffen. ingevolge het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvaistoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan
verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de
opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Vossenberg Beheer BV heeft aangevraagd om een aantal afvalstoffen uitsiuitend op te mogen
slaan.

Het betreft dan metalen, grond (waaronder grond welke gevaarlijk afval is), minerale
afvalstoffen, bouw- en sloopafval, kunststoffen, hout en RKG-slib. Deze afvalstoffen zijn
allemaal (na eventuele bewerking) nuttig toepasbaar en mogen daarom 3 jaar worden
opgeslagen. Slechts de afvalstoffen welke de inrichting verlaten en verwijderd moeten worden
zoals bepaald oliehoudend afval, asbest, KCA/KGA dient verwijderd te worden buiten de
inrichting en daarvoor geldt een opslagtermijn van één jaar.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden
verleend omdat deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn. In de vergunning is
vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de
termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit
meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle
ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden
uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel
als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard
vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen.
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Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de
minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden.
Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een
vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting deels sprake is van op- en oversiag van
afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend.

Binnen de inrichting worden tevens afvalstoffen bewerkt maar niet volledig nuttig toegepast.
Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het deels bewerkte
afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval
conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

De aanvraag van Vossenberg heeft betrekking op de navoigende van buiten de inrichting
afkomstige afvalstoffen:

1. Opslag, overslag en bewerking van grond, zand en slibachtige afvalstoffen;

2. Opslag, overslag en bewerking van minerale afvalstoffen;

3. Opslag, overslag en bewerking van bouw- en sloopafval en hiermede vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;

4, Opslag, overslag en bewerking van brandstoffen en organische afvalstoffen;

5. Mengen van afvalstoffen.

De op- en overslag van de hierboven vermelde afvalstoffen betreffen hoofdzakelijk opslagen
voorafgaand aan bewerkingen binnen de inrichting. Een beperkt deel van de afvaistoffen
worden alleen op en overgesiagen en zonder bewerking afgevoerd naar een daartoe erkend
verwerker. Voor de opslag en overslag (ook als zelfstandige activiteit) kan volgens het LAP in
beginsel een Wm-vergunning worden verleend.

Inherent aan het opslaan van afvalstoffen is het opbulken (mengen) van vergelijkbare partijen.
Hierbij geldt dat onder vergelijkbare partijen wordt verstaan partijen die zowel voor wat betreft
aard (paramaters) als omvang vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat afvalstoffen/grond welke op

basis van het Besluit bodemkwaliteit toegepast mogen worden zonder daartoe IBC-maatregelen

te hoeven nemen alleen diezelfde afvalstoffen/grond worden gemengd en alleen als deze
afvalstof/grond dezelfde verontreinigingen heeft. Met olie verontreinigde afvaistoffen/grond
mogen bijvoorbeeld niet worden gemengd met door metalen verontreinigde afvalstoffen/grond.
Deze voorwaarden worden in de vergunning opgenomen.

De aangevraagde bewerkingen van afvalstoffen worden, zoals hierboven reeds is aangegeven,
primair getoetst aan het LAP. Afvalstoffen kunnen echter, onder voorwaarden, ook conform het

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden toegepast, waaromtrent in de vergunning echter geen
voorschriften kunnen worden opgenomen. Het Besluit bodemkwaliteit is hiervoor de enige,

aangewezen regeling.

De activiteiten zoals hieronder worden beocordeeld op hun doelmatigheid, heéft aanvraagster op

de pagina’s 29 tot en met 46 en de aanvullende gegevens van haar aanvraag beschreven.

Ad 1. Het bewerken (waaronder immobilisatie) van grond, zand en slibachtige stromen,
Het betreft de opslag en bewerking van: -
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a. grond met een verontreiniging welke varieert van lager als de achtergondwaarde uit het Bbk
tot grond met de bestemming industrie volgens het Bbk, inclusief grond met onbekende
samenstelling.

b. overige, niet als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde gronds;

c. veegvuil, riool- kolken en gemalenslib (RKG-slib);

d. baggerspecie (klassen 0 /m 4 NWhh), slib van bodem- en grondwatersanering en slib van
stedelijke en industriéle afvalwaterbehandeling.

a. Het opslaan en bewerken van grond met diverse kwaliteiten en bestemmingen op basis
van het Bbk inclusief grond met onbekende samenstelling.

Deze gronden kunnen -onder voorwaarden- zonder bewerking worden toegepast op basis van
het Bbk in grond en waterwerken. De binnen de inrichting te verrichten bewerkingen betreifen
het afzeven van bodemvreemde bestanddelen (hout, kunststof, puin, metalen etc.), het mengen
van vergelijkbare partijen alsmede het scheiden van schone grond/zand.

Volgens het LAP dient het beleid voor schone en licht verontreinigde grond beoordeeld te
worden volgens de nota “Grond grondig bekeken”. Vanuit milieuoogpunt heeft het de voorkeur
om schone grond toe te passen als bodem in schone gebieden.

Licht verontreinigde grond is vooral gericht op eindbestemming als grond (hergebruik onder
voorwaarden als bodem of in een werk). De algemene regels voor toepassing van schone
grond en licht verontreinigde grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit

bodembescherming.

Schone grond en licht verontreinigde grond worden opgebulkt, gescheiden (zeven) met als doel
hergebruik als bodem of in werken. Als zodanig wordt voldaan aan de uitgangspunten van de
nota “Grond grondig bekeken”, zodat deze activiteiten als doelmatig zijn aan te merken. Voor
nadere bijzonderheden voor het mengen van licht verontreinigde grond wordt kortheidshaive
verwezen naar het hieronder gestelde in paragraaf 5 van dit besluit.

Het immobiliseren van verontreinigde grond is alleen doelmatig voor grond die niet voldoet aan
de eisen van het Bbk. Het betreft uitsluitend grond die sterker verontreinigd is dan de
samenstellingseisen voor industriegrond op basis van het Bok, maar geen gevaarlijk afval is.
Dergelijke grond wordt in het kader van deze beoordeling beschouwd als ernstig verontreinigd
(zie onder b). Reinigbare grond mag op grond van het LAP overigens ook worden
geimmobiliseerd.

Binnen de inrichting wordt tevens grond met onbekende samenstelling geaccepteerd. Na
bemonstering conform het Bbk wordt deze grond hergebruikt of voor reiniging afgevoerd.

b Het bewerken van (ernstig) verontreinigde grond e.a.

1 Grond of andere afvalstoffen welke als gevaarlijke afvalstof gekwalificeerd moeten worden, worden niet bewerkt, maar

enkel op- en overgeslagen op basis van de vergunningsaanvraag.
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Het beleidskader voor ernstig verontreinigde grond is opgenomen in sectorplan 22 van het LAP.
De minimumstandaard is bewerking van de grond door middel van de meest gegigende
methode tot herbruikbare grond conform het Besluit bodemkwaliteit. Alleen niet reinigbare
grond mag worden gestort en ook geimmobiliseerd worden.

Het reinigbare deel van de grond met kwaliteit boven industriewaarde tot gevaarlijk afval en
grond met stenen, die gevaarlijke stoffen bevatten (170503*) mag worden opgebulkt worden ten
einde dit materiaal voor verwerking elders (reinigen) te kunnen afvoeren dan wel mag dit intern
worden geimmobiliseerd. Het niet-reinigbare deel van deze grondsoorten wordt volgens de
vergunningsaanvraag gescheiden (sorteren en vervolgens afzeven) en geimmobiliseerd. Deze
activiteiten voldoen aan de vigerende minimumstandaard en zijn daarom als doelmatig aan te

merken.

Gevaarlijke afvalgrond wordt alleen binnen de inrichting (tijdelijk) opgeslagen, waarvoor volgens
het LAP een vergunning kan worden verleend.

c Veegvuil en RKG-slib

Dit afval wordt bewerkt in een zogenaamde ontwateringscontainer. Hierin worden deze
afvalstoffen door middel van bezinking gescheiden, waarbij het aanwezige vocht verdrongen
wordt (en vervolgens uit de container naar de riolering wordt afgevoerd), zodat er een
steekvaste massa overblijft. Dit materiaal wordt vervolgens los gestort en opgebulkt. Ook kan
ontwatering plaatsvinden op een geforceerde wijze via inzet van hydrocyclonage en/of

schuimscheiding.

Voor een beoordeling van de doelmatigheid is sectorplan 4 van toepassing. De
minimumstandaard voor dit afval is het afscheiden van de inerte fractie, die, al dan niet na
reiniging, als materiaal wordt hergebruikt. De afgescheiden restfractie dient op grond van het
LAP te worden verwijderd door verbranding. De aangevraagde ontwatering voldoet alleen als
voorbewerking aan de minimumstandaard en kan doelmatig worden aangemerkt. De
aangevraagde optie om bepaalde delen van dit afval te immobiliseren voldoet niet aan de
minimumstandaard en dient te worden geweigerd.

Afval van de zandvang (190802), die voigens de vergunningsaanvraag onder deze
afvalstromen begrepen dienen te worden, is echter geen veegvuil of RKG-slib. De
aangevraagde bewerking van scheiden en immobiliseren dienen beoordeeld te worden voigens
sectorplan 5. De verwerking dient hetzelfde te zijn als de verwerking van veegvuil.

De inerte fractie kan daarom worden afgescheiden voor nuttige toepassing in de zin van
materiaal hergebruik. De restfractie dient te worden verbrand. Immobilisatie van dit afval is
evenmin doelmatig en dient te worden geweigerd. Alleen de opslag en het scheiden/ontwateren

van dit materiaal is doelmatig.

d. Het bewerken van baggerspecie.slib van bodem- en grondwatersanering en slib van
stedeliike en industriéle afvalwaterbehandeling

Het bewerken van baggerspecie
De aangevraagde activiteiten zijn gericht op het bewerken van baggerspecie via mengen,
scheiden (ontwateren e.a.) rijpen en immobiliseren. Deze bewerkingen hebben tot doe! het

100114-0014 17




provincie limburg

realiseren van potentieel herbruikbare tussenproducten en het terugwinnen, produceren van
nuttig toepasbare secundaire grond- en bouwstoffen.

Baggerspecie bestaat uit diverse fracties waaruit nuttige toepasbare secundaire grondstoffen
(zoals grond en zand voor bijvoorbeeld de wegenbouw) gewonnen kunnen worden. Het
terugwinnen van secundaire grondstoffen uit baggerspecie, volumereductie van het stortbare
deel en het nuttig toepassen van secundaire grond- en bouwstoffen in werken is vanuit

milieu-, ecologisch- en duurzaamheidsoogpunt een betere oplossing dan het storten van
verontreinigde baggerspecie in een baggerspecie-deponie.

De categorie-indeling bij de acceptatie van baggerspecie is, conform het geldende rijksbeleid,
de klassenindeling op basis van de Derde en Vierde nota waterhuishouding (klasse 0, kwaliteit
beneden streefwaarde van de Circulaire Streef en Interventiewaarden Bodemsanering (4
februari 2000); klasse-1, kwaliteit tussen streef- en grenswaarde; klasse-2, kwaliteit tussen
grenswaarde en toetsingswaarde; klasse-3, kwaliteit tussen toetsingswaarde en
interventiewaarde en klasse-4, kwaliteit boven de interventiewaarde). Verder is nog van belang
aan te geven dat in het POL ten aanzien van baggerspecie opgenomen is, dat wij de voorkeur
geven aan het zoveel mogelijk hergebruiken van de zandige en kleiige fracties. Er zijn de
afgelopen jaren steeds betere technieken gekomen om de verontreinigde baggerspecie te
scheiden in goed toepasbare grond- of zandfractie en een verontreinigd residu. Op die manier
is soms tot wel 80 % van het materiaal geschikt voor hergebruik.

De aangevraagde activiteiten zijn gericht op het scheiden. De verschillende
scheidingstechnieken betreffen natuurlijke ontwatering of geforceerde ontwatering via
hydrocyclonage, het selectief scheiden van zware metalen en organische verbindingen door
middel van schuimscheiding van ontwaterde baggerspecie in combinatie met hydrocyclonage
en het drogen van baggerspecie. Deze bewerkingen vinden plaats in zodanige fracties, dat een
zo optimaal mogelijk hergebruik hiervan mogelijk wordt. Hergebruik van baggerspecie dient
plaats te vinden conform de uitgangspunten van de nota grond grondig bekeken en het Bbk.
Onder deze voorwaarden wordt voldaan aan het LAP en de uitgangspunten in de Nota
Waterhuishouding, zodat deze activiteiten als doelmatig zijn aan te merken.

Voor wat betreft de aangevraagde immobilisatie geldt hetzelfde als voor de immobilisatie van
verontreinigde grond. Alleen ernstig verontreinigde baggerspecie kan onder voorwaarden
worden geimmobiliseerd of worden gestort.

Het bewerken van slib van bodem- en grondwatersanering

Opslag en overslag van dit materiaal betreft zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk afval. De
bewerkingen worden louter verricht met slibben die als niet-gevaarlijk worden aangemerkt.

De aangevraagde activiteiten zijn het mengen, scheiden en immobiliseren. Het scheiden wordt
verricht door verschillende scheidingstechnieken. Door middel van diverse
ontwateringstechnieken worden fracties gescheiden.

Door middel van het toepassen van schuimscheiding kunnen selectief zware metalen en
organische verontreinigingen worden afgescheiden. Tot siot vindt het immobiliseren ten
behoeve van een hoogwaardige inzet conform Bbk plaats. Al deze bewerkingen hebben tot doel
nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Voor wat betreft de aangevraagde immobilisatie geldt hetzelfde als voor de immobilisatie van
verontreinigde grond. Alleen ernstig verontreinigde slibben, kunnen onder voorwaarden worden

geimmobiliseerd.
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De aangevraagde bewerkingen zijn derhalve als doelmatig aan te merken.

Het bewerken van slib van stedelijke en industriéle afvalwaterbehandeling, niet zijnde gevaarlitk
afval.

De aangevraagde activiteiten zijn voornamelijk gericht op verschillende scheidingstechnieken.
Deze bewerkingen betreffen het bezinken, ontwateren en het toepassen, ten behoeve van het
selectief scheiden van zware metalen en organische verontreinigingen, van schuimscheiding, al
dan niet in combinatie met hydrocyclonage. Tot slot vindt het drogen van deze afvalstoffen of
het immobiliseren plaats. '

Van toepassing is sectorplan 5 waarin als minimumstandaard voor het bewerken van slib van
waterzuivering uit RWZI's en AWZ!I's thermisch verwerken is aangemerki. Daarbij is biologische
of thermische voordroging toegestaan.‘

De aangevraagde bewerkingen voldoen niet aan de minimumstandaard. Slibben van deze
installaties worden normailiter bij de betreffende zuiveringsinstallatie thermisch gedroogd en ais
gedroogd materiaal afgevoerd. De aangevraagde bewerkingen betreffen mechanische
ontwateringstechnieken die geen hoger droge stofgehalte kunnen realiseren dan de bij de
zuiveringsinstallaties aanwezige ontwatering. Het selectief afscheiden van metalen of andere
verontreinigingen heeft geen toegevoegde waarde want dat is bij deze slibben niet relevant.
Immobiliseren van dit afval is in strijd met de minimumstandaard en dient evenals de andere
bewerkingen van dit afval geweigerd te worden. Alleen de op en overslag van dit afval kan als

doelmatig worden aangemerkt.

Ad 2  Het bewerken van minerale afvalstoffen en industriéle afvalstoffen
De bewerkingen van minerale en industriéle afvalstoffen hebben betrekking op de volgende

monostromen :

a. zeef en sorteerzand;

b betongranulaat, puin en menggranulaten en overige secundaire minerale bouwstoffen;
c. afgewerkt vormzand, ~

d minerale afvalstoffen, zoals industriéle minerale afvalstoffen, die voldoen aan de eisen

van het Bbk en overige afvalstoffen die niet als gevaarlijk afval aangemerkt worden maar
niet toepasbaar zijn als bouwstof evenals overige industriéle afvalstoffen, die ook als
gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt en kolenreststoffen;

e. gieterijslakken (gebroken);

f. steenslag.

a. Het bewerken van sorteer- en zeefzand

Sorteer- en zeefzand, dat voldoet aan de eisen van het Bbk om toegepast te mogen worden,
wordt opgebulkt dan wel ingezet bij het vervaardigen van duurzame betonproducten. Op deze
bewerkingen is sectorplan 13 van toepassing.

De minimumstandaard is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De
aangevraagde bewerkingen hebben materiaalhergebruik tot doel en zijn daarom doelmatig.
Indien sorteer- en zeefzand niet voldoet aan de eisen van het Bbk dient het materiaal gereinigd
of gestort te worden. Het reinigen van sorteer- en zeefzand is niet door Vossenberg beheer BV

aangevraagd.
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Wel heeft aanvraagster het immobiliseren van sorteer- en zeefzand aangevraagd. Ook hiervoor
geldt dat immobiliseren alleen doeimatig en toegestaan is voor zanden die niet voldoen aan de
samenstellingseisen van het Bbk. De organische parameters dienen uiteraard wel aan de
toepassingseisen uit het Bbk te voldoen anders is immobilisatie zinloos (hierdoor worden
immers enkel de anorganische verontreinigingen immobiel gemaakt).

b. Het bewerken van betongranulaat, puin en menggranuiaten en overige secundaire
mineraie bouwstoffen

Steenachtig bouw- en sloopafval wordt volgens een gecertificeerd proces gebroken en gezeefd.
Gecertificeerd beton-, puingranulaat wordt direct nuttig toegepast in de bouw of ingezet als
grindvervanger in de betonindustrie. Verontreinigd granulaat dat niet voldoet aan de eisen van
het Bbk en niet gereinigd kan worden kan verder geimmobiliseerd worden.

De bewerkingen strekken tot doel nuttige toepassing van de betrokken stoffen in de vorm van
materiaalhergebruik. Als zodanig voldoen zij aan de minimumstandaard (sectorplan 13) en zijn
daarom als doelmatig aan te merken.

C. Het bewerken van afgewerkt vormzand

Ten behoeve van nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik wordt afgewerkt
vormzand gemengd, opgebulkt, gescheiden (zeven) en inzet bij de vervaardiging van
betonproducten. Voor de overige mengmogelijkheden van vormzand wordt kortheidshalve
verwezen naar de beschouwingen over het mengen van afvalstoffen onder paragraaf 5 van dit

besluit.

Op de aangevraagde bewerkingen is sectorplan 2 van het LAP van toepassing. De
aangevraagde bewerking voidoen aan de minimumstandaard voor het be- en verwerken van
niet-gevaarlijk procesafhankelijke industrieel afval (nuttige toepassing). De aangevraagde
activiteiten zijn dan ook als doelmatig aan te merken.

d. Het bewerken van minerale afvalstoffen en overige industriéle, minerale afvalstoffen en
kolenreststoffen

Het opslaan en bewerken van industriéle, minerale afvalstoffen, die voldoen aan de eisen van

het Bbk.

Afvalstoffen die voldoen aan de eisen als bedoeld in het Bbk om toegepast mogen te worden,
kunnen zonder bewerking als bouwstof nuttig worden toegepast.

Voor deze afvalstoffen geldt hetzelfde als het terzake onder ad 1 en ad 2 gestelde. De
aangevraagde bewerkingen van deze afvalstoffen zijn als doelmatig aan te merken.

Rotsafval (01 04 08) en zand en kleiafval (01 04 08) is feitelijk altijd schoon en direct nuttig toe
te passen. Dat geldt ook voor afval afkomstig van het hakken en zagen van steen (01 04 13).
Bodemassen (10 01 01), koolviiegas (10 01 02), vliegas van onbehandeld hout (10 01 03),
bodemas van bijstoken (10 01 15), vliegas van bijstoken (10 01 17), wervelbedzand (10 01 24)
betreffen eveneens afvalstoffen die direct nuttig zijn toe te passen {deels als toeslagstof voor
het immobilisatieproces).
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Onverwerkte slakken van de staalindustrie (10 02 02), aluminiumoxideafval (10 03 05),
ovenslakken van gieterijen (10 09 03, 10 10 03), gietkernen (10 09 08, 10 10 06 en 10 10 08),
rookgasstof (10 09 10), deeltjes (10 09 12, 10 10 12) en bindmiddelafval (10 09 14, 10 10 14)
betreffen afvalstoffen uit de secundaire metaalverwerkende industrie. Ook deze afvalstoffen
voldoen vrijwel allemaal aan de criteria van het Bbk en kunnen direct nuttig worden toegepast.
Dat geldt ook voor de Euralcategorieén 010101, 010102 en 010308 zijnde afval afkomstig van
de winning van mineralen en de bewerking hiervan.

¥

Mechanische bewerkingen (zeven, sorteren en ferro- en non-ferroscheiding) kunnen de
toepassingsmogelijkheden vergroten en kunnen daarom als doelmatig worden aangemerkt.
Voor zover de hierboven vermelde afvalstoffen niet zouden voldoen aan de criteria van het Bbk
en niet direct nuttig kunnen worden toegepast geldt dat voor grond, zand en steenachtige
afvalstoffen zal moeten worden beoordeeld of deze reinigbaar zijn of geimmobiliseerd kunnen
worden tot een nuttige toepasbare afvalstof. Immobiliseren is in principe doelmatig en gericht
op materiaalhergebruik, mist dus mogelijk. :

Het bewerken van industriéle, minerale afvalstoffen, die niet voldoen aan het Bbk.

Alle afvalstoffen die niet voldoen aan de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit
kunnen niet direct nuttig worden toegepast. Voor zover deze afvalstoffen nuttig mogen worden
toegepast zullen deze afvalstoffen daartoe eerst bewerkt moeten worden. Alleen indien deze
afvalstoffen bewerkt worden, kunnen zij eventueel conform het Bbk nuttig worden toegepast.

Bodemassen en slakken van afvalverbrandingsinstallaties (19 01 12), vliegassen hiervan

(19 01 14) en wervelbedzand hiervan (19 01 18) kunnen niet direct nuttig worden toegepast. De
minimumstandaard voor dit afval is opgenomen in sectorplan 8. De minimumstandaard voor
AVl-bodemassen is storten. Alleen indien het kwaliteitsverbeteringstraject van de producenten
van AVl-assen leidt tot verbetering kunnen de assen mogelijk in werken worden ingezet. Voor
AVl-vliegassen geldt ook storten als minimumstandaard maar deze vliegassen kunnen ook
nuttig worden tcegepast bij de productie van asfalt of Hydrostab.

De aangevraagde bewerkingen zoals het verkleinen, scheiden, immobiliseren en vervaardiging
van betonproducten zijn doelmatig als het eindproduct nuttig toepasbaar is en aan rechtstreeks
werkende eisen (Bbk) voldoet. In die zin zijn de bewerkingen dan ook als doelmatig aan te
merken. Niet elders genoemde afvaistoffen (01 04 99, 10 01 99, 10 09 99, 10 10 99) zijn niet
nader gedefinieerd en kunnen qua aard en samenstelling zo divers zijn dat hiervoor geen
nadere toetsing mogelijk is zonder specifieke informatie over deze afvalstoffen. Bewerking van
dit afval kan daarom alleen plaatsvinden nadat de doelmatigheid hiervan is aangetoond.

Alleen de opslag en overslag van deze afvalstoffen kan daarom als doelmatig worden
aangemerkt.

Het bewerken van overige industriéle afvalstoffen die als gevaarliik afval aangemerkt kunnen
worden ’

Het verkleinen, scheiden, immobiliseren en vervaardigen van betonproducten middels de
aangevraagde industriéle afvalstoffen kunnen niet als minimumstandaard worden aangemerkt.
Het betreft namelijk (gevaarlijk) afval van gaszuivering (Euralcodes 10 02 07*, 10 02 08),
filterkoeken en slibben (10 02 13* 10 02 14), anodeafval (10 03 02, 10 08 14) slakken 10 03
04*), skimmings (10 03 15%), teerhoudend afval van de anodefabricage (10 03 17*,10 03 18, 10
08 12* 10 08 13), rookgasstof (10 03 19%,10 03 20 en niet elders genoemd afval (10 03 99).
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Slechts een deel van deze afvalstoffen kan worden gebroken (met name anodeafval en
slakken) maar de aangevraagde scheidingstechnieken zijn niet geschikt om deze afvalstoffen te
bewerken. Voor briketteren geldt dat ook, terwijl het immobiliseren van deze afvalstoffen ‘
meestal niet voldoet aan de minimumstandaard. Alleen filterkoeken, slibben en rookgasstof
kunnen mogelijk worden geimmobiliseerd maar deze immobilistatie vindt aileen plaats
voorafgaand aan het storten van dit afval, hetgeen niet in de aanvraag is opgenomen.

Met uitzondering van het breken en de ferro- en hon-ferroscheiding van anodeafval en slakken,
moeten de aangevraagde activiteiten worden geweigerd.

Het bewerken van kolenreststoffen

De kolenreststoffen worden gemengd (cpgebulkt), verkleind (gebroken e.a), en gescheiden
(afzeven), geimmobiliseerd of ingezet bij de vervaardiging van betonproducten.

Het betreft bodemassen, slakken, viiegassen, wervelbedzand en afval van de opslag van kolen
afkomstig van kolengestookte verbrandingsinstallaties.

Op deze afvalstoffen is sectorplan 7 van het LAP van toepassing. Aangezien de bewerkingen
nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik tot doel hebben, voldoen zij aan de
regarderende minimumstandaard en zijn zij daarom doelmatig.

e. Het bewerken van (gebroken)gieterijslakken

De gieterijslakken worden opgebulkt, verkieind (breken), gescheiden en/of geimmobiliseerd .
Doel is nuttige toepassing in de vorm van materiaal hergebruik. Deze bewerkingen kunnen
inclusief immobilisatie op grond van het bepaalde in het sectorplan 2 (nuttige toepassing is
minimumstandaard) als doelmatig worden aangemerkt. Het immobiliseren van deze slakken
kan eveneens worden aangemerkt als doelmatig indien het eindproduct nuttig toepasbaar is.

f. Het bewerken van steenslag

Steenslag is een product van primaire grondstoffen en wordt qua toepassing ook algemeen als
een primaire grondstof gezien. Aangezien deze grondstoffen dus het specifieke
afvalstoffenkarakter ontberen, behoeft geen toetsing op grond van het LAP plaats te vinden.
Voor zover het afval betreft kan verwerking plaatsvinden conform de verwerking van
steenachtig bouw- en sloopafval.

Ad 3 Het bewerken van bouw en sloopafval en hiermee vergelijkbare bedrijffsafvalstoffen
Deze bewerkingen hebben betrekking op de volgende afvalstromen:
a. niet-teerhoudend en teerhoudende asfalt;

b. dakgrind, dakleer en dakbedekkingen;

C. steenachtige afvalstoffen/materialen;

d. bouw-, sloop- en resthout (A, B en C-hout);

e. gemengd bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en daarmede vergelijkbaar
bedrijfsafval;

f. kunststoffen en rubber;

g. papier en karton;,

h. glas;
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i asbest en asbesthoudende materialen;

j. ferro en non-ferrometalen, en ongesorteerde en/of verontreinigde fracties ferro- en non-
ferro;
k. kabels;

l. het opslaan van elektromotoren, transformatoren, accu’s en witgoed.'

a. Het bewerken van niet-teerhoudend en teerhoudend afval
Niet-teerhoudend asfalt wordt opgebulkt, verkleind (breken) en gescheiden (zeven) ten dienste
van nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik (secundaire grond- of bouwstof voor
inzet in 0.a. de GWW-sector). Aangezien de activiteiten gericht zijn op de inzet van het
materiaal ten behoeve van materiaalhergebruik elders, voldoen zij aan de minimumstandaard.
De aangevraagde bewerkingen zijn dan ook als doelmatig aan te merken.

Teerhoudend asfalt wordt via opbulken, verkleinen(breken) geschikt gemaakt voor (thermische)
verwerking elders. In het buiteniand (o0.a. Duitsland) mag teerhoudend asfalt zonder thermische
voorbewerking toegepast worden als bouwstof. Indien aanvraagster over een beschikking in de
zin van EVOA-richtlijn beschikt mag zij teerhoudend asfalt eveneens naar het buitenland
exporteren. Van toepassing is sectorplan 13. De aangevraagde bewerkingen voldoen als
voorbewerking aan de minimumstandaard voor teerhoudend asfalt en kunnen als doelmatig

worden aangemerkt.

b. Het bewerken van dakgrind en dakbedekkingen.
Dakgrind, dakleer c.q. dakbedekkingen worden opgebulkt en gescheiden (sorteren of zeven) en
zo geschikt gemaakt voor de inzet ten dienste van nuttige toepassing in de vorm van

materiaalhergebruik.

De minimumstandaard (sectorplan 13) voor bitumeus dakafval is verwijderen door storten. De
minimumstandaard voor dakgrind is reinigen en nuttige toepassing van het grind. De restfractie
kan worden verbrand of gestort worden. Teermastiek wordt niet door de inrichting
geaccepteerd. Dakafval (incl. dakgrind) wordt door scheiden (uitsluitend zeven of sorteren)
geschikt gemaakt voor storten of verdere bewerkingen (reinigen) elders ten dienste van nuttige
toepassing. Daarom wordt voldaan aan bedcelde minimumstandaard en zijn de aangevraagde

bewerkingen doelmatig.

C. Steenachtig bouw en sicopafval

Binnen de inrichting wordt steenachtig bouw- en sloopafval opgebulkt en gebroken. Gebroken
steenachtig afval wordt als puingranulaat afgezet. Het bedrijf is voor de verwerking van dit afval
gecertificeerd conform BRL 2506. Dit granulaat wordt, al dan niet na tussenbewerking, onder
certificaat afgezet in de bouw en met name de wegenbouw. Ook wordt steenachtig bouw- en
slocopafval gescheiden (zeven, ferro- en non-ferroscheiding). Van toepassing is sectorplan 13
van het LAP. Nuttige toepassing in de vorm van materiaal-hergebruik als minimumstandaard
aangemerkt, zodat de aangevraagde activiteiten als doelmatig kunnen werden aangemerkt.

Verder worden binnen de inrichting nog andere steenachtige afvalstoffen verwerkt. Dit betreft
ovenpuin, ovenpuin van metaallurgische processen, ovenpuin van niet-metaallurgische
processen en spoorwegballast met gevaarlijke stoffen (161101%, 161102, 161103*, 161104,
161105* 161106, 170503 en 170507*).
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Aangevraagd wordt deze afvalstoffen op te bulken, te verkleinen (breken), te scheiden
(afzeven, ferro- en non-ferro scheiding) en eventueel te briketteren. Het betreft voor het
merendeel gevaarlijke afvalstoffen die voor hergebruik gereinigd moeten worden. Indien
reiniging niet mogelijk is dient dit afval te worden gestort. Het zeven en breken van dit materiaal
is geen reinigen, terwijl het briketteren van steenachtig afval materiaal niet reéel is. Brikettering
vindt plaats bij fijne fracties van afval die worden verbrand, niet bij steenachtig materiaal dat
gestort moet worden. Deze bewerkingen zijn daarom niet doélmatig en moeten geweigerd

worden.

d. Het bewerken van bouw-, sloop- en resthout (A-.B- en C-hout)
Het bewerken van bouw- en sloophout betreft:

- A-en B-hout geclassificeerd bouw- en sioopafval;

- C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval.

A- en B- hout wordt opgebulkt, verkleind (gebroken) en gescheiden (zeven, ferro- en non-
ferroscheiding) en gebriketteerd ten dienste van nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. A- en B-hout wordt toegepast in de houtvezel- en spaanplaatindustrie of
als secundaire brandstof in energiecentrales of afvalverbrandingsinstallaties. Zowel om
logistieke redenen als ook om procestechnische eisen wordt het houtafval voor afvoer naar de
verwerker verkleind, hetgeen als doelmatig wordt aangemerkt.

C-hout kan worden hergebruikt als secundaire brandstof, (indirecte verbranding in een
E-centrale in de vorm van een voorgeschakelde vergasser). Ook hier geldt dat dit hout om
logistieke redenen en procestechnische eisen verkleind(gebroken) wordt, voordat afvoer naar
de verwerker plaatsvindt.

Van toepassing is sectorplan 2 en 13. Nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik is
als minimumstandaard aangemerkt. De aangevraagde bewerkingen voldoen aan deze
minimumstandaard.

Voor zaagsel, schaafsel, spaanders e.a., die gevaarlijke stoffen bevatten (030104*) is de
minimumstandaard storten of thermische verwerking met energie terugwinning. Niet onder
030104* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders (030105) is de minimumstandaard nuttige
toepassing in de zin van materiaalhergebruik. Dit materiaal kan worden verwerkt in bijvoorbeeld
de spaanplaatindustrie. Voor zaagsel en spaanders waarin gevaarlijke stoffen zitten geldt dat dit
materiaal net als C-hout thermisch kan worden verwerkt.

Het verkleinen en briketteren uit oogpunt van transportoptimalisatie is doelmatig.

e Het bewerken van gemengd bouw- en sloopafval e.a.

Gemengd bouw- en sloopafval e.a. wordt opgebulkt, verkleind (breken) en gescheiden
(sorteren, zeven, ferro- en non-ferroscheiding). Na het sorteren, kunnen de diverse deelstromen
aangewend worden ten behoeve van hergebruik. Dit geldt met name voor de puinfractie, de
metalen, hout, glas en papier. Het resterende deel en eventueel aanwezig klein gevaarlijk afval
of asbest wordt na opslag afgevoerd naar een eindverwerker.

Het sorteren betreft een grove voorsortering met behulp van een kraan, handpicking of het
sorteren op een leesband. Hierbij worden slechts de grotere, als monostroom te onderscheiden

delen uitgesorteerd.
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Het resterende deel van het ongesorteerd afval wordt voigens de aanvraag eerst gezeefd en
daarna in een semi-mobiele sorteerinstallatie verder gesorteerd. Het sorteerresidu wordt
afgevoerd naar de stortplaats.

De bewerkingen hebben doel de afvalstoffen, al dan niet na verdere bewerking eiders, geschikt
te maken voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Van toepassing zijn de
sectorplannen 1, 3 en 13. Aangezien de aangevraagde bewerkingen voldoen aan de in deze
plannen opgenomen minimumstandaarden, dienen zij als doelmatig te worden aangemerkt.

f. Kunststoffen _
Kunststoffen worden binnen de inrichting op twee locaties verwerkt. Aan de Kranenpool worden

de bollennetten en landbouwfolies gewassen, verkleind, gedroogd en verbaald. De verbaalde
kunststof kan aan derden worden afgezet welke de balen kunststof verder tot primaire
kunststofproducten verwerken. Een andere mogelijkheid is verdere verwerking binnen de
inrichting zelf. Aan de Boschstraat worden de op Kranenpool reeds voorbewerkte kunststoffen
vermengd met primair materiaal verder gewassen en geéxtrudeerd tot kunststofkorrels welke
als product worden afgezet aan producenten welke kunststof producten produceren. Deze
activiteiten zijn gericht op materiaalhergebruik en voldoen hiermee aan de minimumstandaard
voor kunststofafval, zoals in sectorplan 19 is verwoord.

a. Het bewerken van papier en karton

Papier en karton wordt volgens de aanvraag ten dienste van nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik opgebulkt, verkleind (shredderen), gescheiden (sorteren, zeven) en
gebriketteerd. Van toepassing zijn de sectorplannen 14 en 18.

De regarderende minimumstandaarden voor papier en karton is nuttige toepassing in de vorm
van materiaal hergebruik. Gescheiden ingezameld papier en karton evenals papier en karton
dat uit andere afvalstoffen worden afgescheiden dienen hiertoe naar de papierindustrie te
worden afgevoerd. De aangevraagde shreddering van papier evenals het sorteren en zeven
heeft geen toegevoegde waarde maar is evenmin strijdig met de minimumstandaard.
Geshredderd en gezeefd papier gaat evenals ongeshredderd en ongezeefd papier en
kartonafval naar de papierfabriek. De aangevraagde brikettering van papier is wel strijdig met
de minimumstandaard want brikettering'vindt alleen plaats met geshredderde afvalstoffen of
kleine delen die worden verwerkt in een verbrandingsoven. Het verbranden van papier is strijdig
met de minimumstandaard en dient gelet op het bepaalde in artikel 8.10 Wm te worden

geweigerd.

h. Het bewerken van gias

Afvalglas wordt in de inrichting ten dienste van nuttige toepassing in de vorm van
materiaathergebruik opgebulkt en verkleind (breken). Van toepassing is sectorplannen 2,11 en
13. Voor wat betreft de Euralcategorieén 16 01 20, 17 02 02 en 20 01 02 zijn de aangevraagde
bewerkingen niet in strijd met de minimumstandaard (nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik). Het breken en opbulken van vergelijkbaar glas kan plaatsvinden in
afwachting van afvoer naar een verwerker waar het glas wordt hergebruikt. De aangevraagde
scheidingstechnieken voor glas zullen, evenals het breken van glas, in de praktik weinig of

geen toegevoegde waarde hebben.

Voor het industrigéle afvalglas (10 11 11* en 10 11 12) geldt het volgende. Kathodestraalbuizen,
afkomstig van productie-uitval, vallen formeel niet onder het begrip wit- en bruingoed en vallen
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evenmin onder het eerder genoemde procesafhankelijk industrieel afval, omdat het gevaarlijk
afval betreft. Het karakter gevaarlijk afval wordt ontleend aan het aanwezige
fluoriscentiepoeder, dat mogelijk zware metalen bevat. In dat geval dient getoetst te worden aan
sectorplan 32 (overige gevaarlijke afvalstoffen). Dit sectorplan is echter weer niet van
toepassing op afvalstromen, die in andere sectorplannen worden behandeld. Zo wordt voor
fluorescentiepoeder verwezen naar sectorplan 8 (Afval van verlichting).

Sectorplan 8 behandeld het afval, dat afkomstig is van verlichting. Hierbij speelt de
aanwezigheid van kwik in fluorescentiepoeder een leidende rol in de overwegingen bij het
vaststellen van de minimumstandaard, die in het LAP zijn gemaakt voor verlichtingsafval. Het
belangrijkste doel bij de overwegingen betreft het voorkomen van diffuse verspreiding van kwik
in het milieu. Het fluorescentiepoeder, afkomstig van beeldbuisglas bevat geen kwik. De zware
metaalverbinding, die voorkomen in het flucrescentiepoeder, afkomstig van kleurenbeeld buizen
betreft hoofdzakelijke zinksulfide, waar zeer kleine hoeveelheden zeldzame aardmetalen aan
toegevoegd zijn, zoals yttriumoxide en europium.

Fluorescentiepoeder, afkomstig van monochroom-beeldbuizen, bestaat in hoofdzaak uit
zinksilicaat. De formuleerde minimumstandaard en andere bepalingen uit sectorplan 8 kunnen
niet zondermeer van toepassing worden verklaard of het fluorescentiepoeder, afkomstig van

beeldbuisglas.

In het MER voor het LAP, zo wordt in sectorplan 8 gesteld, is onderscheid gemaakt in
fluorescentiepoeder, waarvan de metalen geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik in
nieuw fluorescentiepoeder en overig fluorescentiepoeder.

De minimumstandaard voor de verwerking van fluorescentiepoeder, zoals uitgewerkt in
sectorplan 8, is afscheiding van kwik, en zodanige verwerking van kwik, dat diffuse verspreiding
in het milieu wordt voorkomen. Tevens moeten glas en metaalafval, die vrijkomen bij de be- en
verwerking van kathodestraalbuizen nuttig worden toegepast in de vorm van
materiaathergebruik. Het residu dat overblijft na scheiden van glas en metaalafval, en niet nuttig
toepasbaar is, moet worden verwijderd door storten.

Het vrijkomende glas wordt na bewerking (breken) voor hergebruik ingezet. Deze bewerking zal
in de praktijk weinig of geen toegevoegde waarde hebben en is niet in overeenstemming met de
geldende minimumstandaard. De aangevraagde bewerking is daarom niet doelmatig en dient

geweigerd te worden.

i. Het opslaan van asbest en asbesthoudende materialen

Opslag van buiten de inrichting afkomstig asbest en asbesthoudende materialen betreft volgens
de aanvraag de op- en overslag van asbesthoudend afval afkomstig van sloopwerkzaamheden.
De bij deze werkzaamheden vrijkomende asbesthoudende afvalstoffen worden tijdelijk binnen
de inrichting opgeslagen in afwachting van de eerst volgende stortdatum. Vossenberg is geen

erkend asbestverwijderaar.

Louter het tijdig stallen van containers met asbesthoudend afval, afkomstig van bedrijven die
zelf geen of onvoldoende opslagvoorzieningen hebben, kan onder voorwaarden als doelmatig
worden aangemerkt. Omdat de afvoer van deze containers naar stortplaatsen slechts op een
beperkt aantal dagen kan plaatsvinden is tijdelijke opslag van deze containers in afwachting van
afvoer naar een vergunninghouder soms noodzakelijk. Deze op- en overslag kan wel als
doelmatig worden aangemerkt.
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Y,
i. Het bewerken van ferro- en non-ferrometalen
Ferro-, non-ferro-metalen en ongesorteerde fracties ferro- en non-ferrometalen wordt opgebuikt,
verkleind (knippen) en gescheiden (sorteren ten dienste van nuttige toepassing in de vorm van

materiaalhergebruik.

Van toepassing is sectorplannen 11 en 21. Voor de aangevraagde afvalmetalen geldt
materiaalhergebruik als minimumstandaard. De door het bedrijf aangevraagde activiteiten,
 voldoen aan de minimumstandaard en kunnen daarom ais doelmatig worden aangemerkt.

Verder merken we het volgende op. Afgedankte voertuigen, die noch vioeistoffen, noch andere
gevaarlijke onderdelen bevatten (160108) horen niet in tussenopslag bij Vossenberg thuis,
maar moeten, conform het bepéalde in het Besluit beheer autowrakken, rechtstreeks worden
afgevoerd naar een autoshredder, tenzij Vossenberg als transporteur optreedt. Dit laatste is
echter niet aangevraagd. De opslag van autowrakken activiteit dient dan ook geweigerd te
worden.

Voor wat betreft het opslaan en bewerken van metaalafvalstoffen (ferro- en non-ferrometalen
(191001 en 191002), afkomstig van de shreddering van metaalhoudend afval wordt
aangevraagd dat dit afval door middel van mengen of scheiden geschikt wordt gemaakt voor
nuttige toepassing. Deze bewerking is in strijd met de minimumstand (sectorplan 25), waarin
thermische bewerking of storten als minimumstandaard is aangemerkt De cpslag en bewerking
van dit afval is niet doelmatig en moet worden geweigerd.

k. Het bewerken van kabels
Volgens sectorplan 26 moet kabelafval zodanig worden bewerkt dat de metaalfractie wordt

gescheiden van de restfractie waarna de metaalfractie kan worden hergebruikt. De restfractie
dient te worden verbrand. Kabelreststoffen worden volgens de vergunningsaanvraag door
middel van de in paragraaf 3.4 genoemde scheidingstechnieken verwerkt. Met geen enkele in
deze paragraaf genoemde scheidingstechniek is het bewerken van dit afval conform de
minimumstandaard mogelijk. Voor een adequate scheiding van de metaalfractie en de
restfractie is namelijk een stripinstallatie nodig die niet in de aanvraag vermeld is.

Daarom is alleen de opslag en overslag van dit materiaal doelmatig. De bewerking dient te

worden geweigerd.

De afvalstoffen met Euracodes 160215* en 160216 zijn geen kabelafvalstoffen maar uit
afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen die gevaarlijke stoffen bevatten (bv.
kwikschakelaars, onderdelen met PCBs etc.) Van toepassing is sectorplan 32. Het verwerken
van kwikhoudende afvalstoffen door middel van de aangevraagde scheidingstechnieken is
evenmin mogelijk, voldoet niet aan de minimumstandaarden moet worden geweigerd
Conform sectorplan 32 is het louter opsiaan en overslaan van kwikhoudende afvalstoffen
evenmin doelmatig en moet eveneens worden geweigerd.

L Het opsiaan van elektromotoren, accu’s en witgoed

Voor het opslaan van elektromotoren, transformatoren en accu’s kan volgens het LAP een
Wm-vergunning worden verleend. Voor het opslaan en verwerken van witgoed (sectorplan 15)
is een specifieke inzamelstructuur opgericht, die volgens het Besluit beheer elektrische en
elektronische apparatuur i.c de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur een
brengvoorziening aanwijst bij gemeente en de leveranciers van wit- en bruingoed. In principe
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behoort Vossenberg niet tot dit netwerk, doch op basis van het desbetreffende sectorplan is de
opslag van deze afvalstoffen toegestaan bij Vossenberg.

Ad 4  Het bewerken van brandstoffen, organische afvalstoffen en/of meststoffen
Deze bewerkingen betreffen de volgende afvalstromen:

a. hout, snoei en overig groenafval;

b. secundaire brandstoffen;

C. ontinktingsslib.

a. Het bewerken van hout, snoei en overige groenafval

Het op- en overslaan van beperkte hoeveelheden groenafval betreft kleine partijen die om
logistieke redenen tijdelijk opgeslagen en opgebulkt (mengen) worden. Van toepassing is
sectorplannen 2 en 9 (Organisch afval) van het LAP. De minimumstandaard voor dit groenafval
is nuttige tocepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De bewerking van snoeihout en houtachtig groenafval betreft het verkleinen(breken), scheiden
(sorteren). Het verkleinde materiaal wordt als zodanig afgezet naar onder meer
composteerbedrijven of bedrijven waar het verkleinde materiaal wordt toegepast als
structuurmateriaal, brandstof, meststof of hulpstof. De aangevraagde activiteiten voldoen aan
de minimumstandaard en zijn daarom doelmatig.

Ock is het briketteren van snoeihout en groenafval aangevraagd. Aangezien deze bewerkingen
niet voldoen aan de regarderende minimumstandaarden, zijn zij niet doelmatig.
De aangevraagde bewerken moeten dan ook, gelet op het bepaalde in artikel 8.10 Wm

geweigerd worden.

Tot slot zij nog opgemerkt dat ook het opslaan en bewerken van biologisch afbreekbaar afval
(200201), te weten GFT-afval wordt aangevraagd. Aangezien dit afval niet onder de categorie
hout-snoei- en groenafval kan worden gerekend, dient dit geval getoetst te worden aan
sectorplan 9. Aangevraagd wordt het verkleinen, scheiden en briketteren van dit afval. Deze
bewerkingen voldcen niet aan de minimumstandaard, die gericht is op het composteren of
vergisten met het oog op materiaathergebruik, zodat deze bewerkingen als niet-doelmatig moet
worden aangemerkt. Gelet op het bepaalde in artikel 8.10 Wm dienen de aangevraagde
bewerkingen geweigerd te worden.

b. Secundaire brandstoffen
In de vergunningsaanvraag is niet nader omschreven wat bedoeld wordt met secundaire

brandstoffen. Het betreft hier alleen producten, waarbij 0.a. gedacht kan worden aan fluff en
energiepellets die ingezet worden in biomassacentrales. Deze producten zijn elders
samengesteld uit voormalige afvalstoffen en qua samenstelling gewijzigd, zodat zij het
specifieke afvalstoffenkarakter ontberen. Binnen de inrichting worden deze stoffen als
producten geaccepteerd zodat geen toetsing van de doelmatigheid hoeft plaats te vinden op

grond van het LAP.

d. Het bewerken van ontinktingsslib en papierslib

Deze afvaistoffen worden opgebulkt, verkleind (breken) of gedroogd. Ten dienste van de
toepassing als secundaire brandstof voor de inzet in 0.a. biomassacentrales. Aangezien deze
activiteiten gericht zijn op nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, voldoen de
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Wi
bewerkingen aan de vigerende minimumstandaard. De aangevraagde activiteiten zijn dan ook

doelmatig.

Ad 5. Het mengen van afvaistoffen

Samenvoegen of mengen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het
ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder
bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter
samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en
concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende ) afvalstoffen alsmede het
samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd
in de vergunning.

Het al dan niet toestaan van mengen is in de paragrafen 16.2 t.m. 16.4 van het LAP nader
uitgewerkt, waarbij ook rekening is gehouden met de Regeling scheiden en gescheiden houden
van gevaarlijke afvalstoffen. Onderscheid wordt gemaakt in mengen voor inzet in thermische
processen en mengen voor inzet in overige processen, zoals grondreiniging, koud
immobiliseren, bouwstoffen, storten, lozen van afvalwater, het maken van meststoffen en
diervoeders, voedselveiligheid, enz (zie de paragrafen 16.4.1 en 16.4.2) zie ook pagina 9, deel
Il van het LAP

Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden die het mogelijk maken in de
vergunning aangewezen (gevaarlijke) afvaistoffen te mengen met andere in de vergunning
aangewezen (gevaarlijke) afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten.

De uitgangspunten waaronder afvalstoffen worden gemengd met andere afvalstoffen en stoffen
zijn beschreven in paragraaf 3.3.5 van de aanvraag.

Ten eerste wordt in de aanvraag opgemerkt dat zand, grond, grind en dergelijke, niet zijnde
afvalstoffen worden gemengd. Deze bewerkingen behoeven inderdaad geen
doelmatigheidsbeoordeling.

Daarnaast zijn in de aanvraag een aantal mengvormen geconcretiseerd en nader uitgewerkt.
Het betreft

- het opbulken van vergelijkbare partijen;

- het homogeniseren van afvalstoffen en materialen;

- het immobiliseren van afvalstoffen en materialen;

- het stabiliseren van afvalstoffen en materialen;

- het mengen van afvalstoffen en materialen.

Inherent aan het opslaan van afvalstoffen is het opbulken (mengen) van vergelijkbare partijen.
Hierbij geldt dat onder vergelijkbare partijen wordt verstaan partijen die zowel voor wat betreft
aard (paramaters) als omvang (zelfde indeling op basis van Bbk) vergelijkbaar zijn. Met olie
verontreinigde bouwstoffen mogen bijvoorbeeld niet worden gemengd met door metalen '
verontreinigde bouwstoffen, ondanks dat beide tot dezelfde categorie op basis van het Bbk

behoren.
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Deze vorm van mengen is zonder meer doelmatig. Het betreffen immers dezelfde afvaistoffen
die op dezelfde wijze verwerkt kunnen worden en die ook als opgebulkte partij op deze wijze
verwerkt worden. Deze voorwaarden worden in de vergunning opgenomen.

Homogeniseren is geen mengen. Homogeniseren is een bewerking die wordt verricht op één
individuele partij afval. Hierbij worden geen verschillende partijen gemengd of samengevoegd
en veranderd de samenstelling van het materiaal ook niet. Homogeniseren is geen mengen
zodat het homogeniseren van een partij afval geen bewerking die een
doelmatigheidsbeoordeling behoeft.

Het immobiliseren en stabiliseren van afvalstoffen en materialen is nader uitgewerkt in de
paragrafen 3.3.3 en 3.3.4 van de aanvraag. Hierin zijn echter uitsluitend de algemene principes
beschreven en geen concrete toepassingen. De beschreven algemene principes kunnen alleen
worden toegepast bij afvalstoffen die hiermee kunnen worden bewerkt. Voor zover dit
vergunbaar is, zijn de toepassingsmogelijkheden onder ad 1 /m ad 4. beoordeeld.

Concrete mengvarianten die worden aangevraagd zijn alleen beschreven in paragraaf 3.3.5 van

de aanvraag. In deze paragraaf zijn de specifieke mengbewerkingen uitgewerkt. Het mengen

van afvalstoffen dient te voldoen aan de terzake geldende bepalingen van het LAP. In

hoofdstuk 16 van het LAP is allereerst opgenomen dat:

- voorkomen moet worden dat het mengen van afvaistoffen leidt tot gevaar voor de
gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor het milieu;

- voorkomen moet worden dat het mengen er toe leidt dat een van de te mengen afvalstoffen
laagwaardiger wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom.

- voorkomen moet worden dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu
door diffuse verspreiding van milieugevaarlijke stoffen.

Dit betekent onder meer dat afvalstoffen volgens de minimstandaard moeten worden verwerkt
en dat afwijking hiervan alleen kan volgens de daarvoor in hoofdstuk 10 van het LAP

opgenomen systematiek.

Voor de in de aanvraag concreet beschreven mengvarianten kan een onderscheid worden
gemaakt tussen enerzijds varianten die voldoen aan de minimumstandaard(en) en die
algemeen als zodanig erkend zijn en anderzijds varianten die niet voldoen aan de
minimumstandaard en/of die niet als zodanig erkend zijn. Varianten die voldoen aan de
minimumstandaard(en) en die algemeen als zodanig erkend zijn kunnen als doelmatig worden
aangemerkt. Deze bewerkingen zijn reeds beoordeeld onder ad 1 /m 4. Voor de diverse
afvalstoffen is hierbij getoetst of de minimumstandaard in acht wordt genomen of niet.

Varianten die niet voldoen aan de minimumstandaard en/of die niet als zodanig erkend zijn
kunnen niet als doelmatig worden aangemerkt en moeten worden geweigerd. Deze
toepassingsmogelijkheden zijn met name gericht op hergebruik van materialen maar cok
immobilisatie behoort tot de mogelijkheden. Een deel van deze mogelijkheden is al onder ad 1
t/m 4 aan de orde gesteld en vanwege het strijdig zijn met de minimumstandaard geweigerd.
Om het bedrijf wel de mogelijkheid te geven om nieuwe toepassingsmogelijkheden te
onderzoeken zal in de vergunning een voorschrift worden opgenomen op basis waarvan het
bedrijf proefprojecten kan verrichten. Deze proefprojecten dienen vooraf door ons college te
worden beoordeeld en akkoord te worden bevonden. Daarbij moet conform het LAP de

100114-0014

30
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vergunning alsnog tot legalisatie van onderhavige bewerkingen worden overgegaan.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde doelmatigheidstoetsen naar aanleiding van aangevraagde
activiteiten dienen we samengevat tot de conclusie te komen dat de volgende activiteiten niet
voldoen aan de diverse minimumstandaarden voor bewerking van afvalstoffen uit de

sectorplannen van het LAP:

10.

1.
12.

13.

het immobiliseren van veegvuil, RKG-slib (Euralcodes 200303 en 200306) en afval
van de zandvang (190802);

het bewerken (ontwateren, scheiden: hydrocyclonége, schuimscheiding, drogen en
immobiliseren van slib van stedelijke en industriéle afvalwaterbehandeling (190805,
190812 en 190903);

het immobiliseren van sorteer- en zeefzand (191209), dat niet voldoet aan de
samenstellingseisen om op basis van het Bbk toegepast te mogen worden zonder
IBC-maatregelen;

het bewerken (ontwateren en immobiliseren) van industriéle, minerale afvalstoffen
(010101, 010102, 010308, 010409, 010413, 100101, 100102, 100303, 100115*,
100117*, 100124, 100202, 100305, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912,
100914, 101003, 101006, 101008,101012, 101014), die reeds voldoen aan de
samenstellingseisen om op basis van het Bbk toegepast te mogen worden zonder
IBC-maatregelen;

het bewerken (verkleinen, scheiden, immobiliseren en vervaardigen van
betonproducten) van industriéle, minerale afvalstoffen (190112, 190114, 180119,
010499,100199,100999 en 101099}, die niet voldoen aan de samenstellingseisen om
op basis van het Bbk toegepast te mogen worden zonder IBC-maatregelen;

het bewerken (verkleinen: breken) en scheiden, immobiliseren en vervaardigen van
betonproducten van overige, industriéle afvalstoffen (100207*, 100208, 100213,
100214, 100302, 100315*, 100317* 100318, 100319* 100320, 100399, 100812*,
100813), die als gevaarlijk afval aangemerkt kunnen worden;

het immobiliseren van gebroken gieterijslakken (100202,100903 en 101003);

het bewerken (verkleinen: breken, scheiden: afzeven, ferro- en non-ferroscheiding en
briketteren) van steenachtige afvalstoffen (ovenpuin, ovenpuin van metaallurgische
processen, ovenpuin van niet-metaallurgische processen en spoorwegballast met
gevaarlijke afvaistoffen: 10 08 12*, 161103*, 161104, 161105%, 161106, 170503* en
170507%);

het bewerken (scheiden en briketteren) van C-hout (170204*, 191206* en 200137%),
zaagsel, schaafsel, spaanders e.a. die gevaarlijke stoffen bevatten (030104,
030105);

het opslaan (opbulken) en bewerken (verkleinen en scheiden) van afvalstoffen met
Euralcodes 170901* 170902%,170903%, 191301*,200199, 200203, 200307 en 200399;
het bewerken (briketteren) van papier en karton (150101, 191201, 200101);

het accepteren en bewerken van afgedankte voertuigen, die noch vioeistoffen, noch
andere gevaarlijke onderdelen bevatten (160106);

het bewerken (scheiden) van kabelafvalstoffen (170410* en 170411) alsmede het op-
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en overslaan (opbulken) en bewerken (scheiden) van uit afgedankte apparatuur
verwijderde onderdelen, die gevaarlijke stoffen bevatten (160215* en 160216);

14. het op- en overslaan (opbulken) en bewerken (verkleinen, scheiden en briketteren)
van biologisch afbreekbaar afval (GFT) (200201) en het briketteren van hout-, snoei-
en overig groenafval (020103 en 020107);

4.3.3. De Europese afvaistoffenlijst (EURAL)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten
geimplementeerd. In Nederland is hiertoe de Regeling Europese afvalstoffeniijst opgesteld die
het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst
vervangt. Verder zijn ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvaistoffen (RAGA) en de
Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvaistoffen (RAAGA) komen te vervallen.

De Regeling Europese afvaistoffenlijst is per 8 mei 2002 in werking getreden onder gelijktijdige
intrekking van het BAGA, RAGA en het RAAGA. Per 8 mei 2002 is het in Nederland bij
uitsluiting de Eural die het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval bepaait.

De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken
waarin de verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code
van zes cijfers. De eerste twee cijfers vérwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is
aangegeven. De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt
(met een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld. De
afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk. De "c"
(complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op gevaarlijke stoffen
onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de afvalstof
kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op basis van de aanvraag en de uitgevoerde doelmatigheidstoetsen hierboven betreffen de
binnen de inrichting te accepteren en te verwerken afvalstoffen de volgende afvalstoffen
(Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):

01 Afval van Exploratie van Steengroeven e.a.

0101 01 Afval van de winning van metaalhoudend mineralen
010102  Afval van de winning van niet metaalhoudende mineralen
010308  Niet onder 01 03 07* vallende stof- en poederachtig afval
010408 Niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval

010409  Zand- en kleiafval

0104 13  Niet onder 01 07 07* vallend stof- en poederachtig afval.

02 _ Afval van landbouw, tuinbouw e.a.

02 0103  Afval van plantaardige weefsels

02 0104  Kunststofafval, exclusief verpakkingen

020106  Dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruik stro), afvalwater, geschieden
ingezameld en elders verwerkt

02 0107  Afval van de bosbouw
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020110 Metaalafval,
02 04 01 Grond van schoonmaken en wassen van bieten

03 Afval van houtverwerking e.a alsmede pulp, papier en karton

03 01 01 Schors- en Kurkafval;

03 01 04* Zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer, die gevaarlijke stoffen
bevatten.

030105  Nietonder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en
fineer:;

03 03 01 Schors- en houtafval;

030305 Ontinktingssiib van papierrecycling.

030307  Mechanisch afgescheiden rejects, afkomstig van de verpulping van papier en
kartonafval

030309 Kalkneerslagafval

03 03 11 Niet onder 03 03 10 vallend slib en afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 Afval van QOlieraffinage,aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool
050199 niet elders genoemd afval

10 Afval van thermische processen

10 01 01 Bodemas, slakken en ketelstof (excl. Het onder 10 01 04 vallende ketelstof)

100102 Koolvliegas

100103  Viiegas en turf en onbehandeld hout

1001 13* Vliegas van als brandstof gebruikte geémulgeerde koolwatestoffen. (Het
befaamde papieras)

100115  Niet onder 10 10 14* vallend bijj bijstoken vrijkomende bodemas, siakken en
ketelstof

100117  Niet onder 10 01 16* vallende bij bijstoken vrijkomende vliegas

100124  Wervelbedzand

100125  Afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte
electriciteitscentrales '

100199  niet elders genoemd afval (cokesgruis)

100202  Onverwerkte slakken

10 02 07* vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat

10 02 08 niet onder 10 02 07* vast afval van gaszuivering

10 02 13*  bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

1002 14  niet onder 10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek

100302  Anodeafval

10 03 04*  Slakken van primaire productie

100305  Aluminiumoxideafval

1003 15* skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke
hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 03 17* teerhoudend afval van de anodefabricage

1003 18 niet onder 10 03 17* vallend teerhoudend afval van de ancdefabricage

10 03 19*  rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

100320  niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof

1008 12* teerhoudend afval van de anodefabricage

1008 13 niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

100114-0014

33




1008 14
10 09 03
10 09 06

10 09 08
1009 10
1009 12
10 09 14
10 09 99
101003
10 10 06

1010 08
101012
1010 14
1010 98
101103
10 11 11*

101112
1012 06
1012 08

101314

12 Afval van machinale bewerking en fysische en mechanische opperviakiebehandeling van

provincie limburg

Anodeafval

Ovenslak

Niet onder 10 09 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor gieten zijn
gebruikt.

Niet onder 10 09 07* vallende gietkernen en vormen, die voor gieten zijn gebruikt
Niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

Niet onder 10 09 11* vallende deeltjes

Niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval

niet elders genoemd afval

Ovenslak

Niet onder 10 10 05* vallende gietkernen en vormen, die niet voor gieten zijn
gebruikt

Niet onder 10 10 07* vallende gietkernen en vormen, die voor gieten zijn gebruikt
Niet onder 10 10 11* vallende deeltjes

Niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

niet elders gencemd afval

afval van glasvezemateriaal

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen
bevatten (bijv. van kathodestraalbuizen)

niet onder 10 11 11* vallend glasafval

Afgedankte vormen

Afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen ( na
thermische behandeling) '

Betonafval en betonslib

metalen en kunststoffen.

12 01 01
120103

Ferrometaalvijlsel en —krullen
Non-ferrometaalvijlsel en —krullen

15 Verpakkingsafval absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (

niet elders genoemd)

1501 01
150102
150104

Papier en kartonnen verpakking
Kunststofverpakking
Metalen verpakking

16 Niet elders genoemd afval.

16 01 17*
16 01 18*
16 01 20
16 02 14
16 02 16
16 08 04
16 11 01*

16 11 02

16 11 03*
100114-0014

ferrometalen;

non-ferrometalen;

glas;

niet onder 16 02 09 tot en met 16 09 13 vallende afgedankte apparatuur;

tanks voor vioeibaar gas

afgewerkie katalysatoren voor wervelbed,;

koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen
bevat;

niet onder 16 11 01* vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische

processen; _
overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat;
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: g
16 1104  overig, niet onder 16 11 03* vallend ovenpuin van metallurgische processen;

16 11 05* ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat;
16 1106  niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen.

17 Bouw- en Sloopafval

17 01 01 Beton

17 01 02 Stenen

1701 03: Beton, stenen, tegels en keramische producten;

17 01 07 Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06*
genoemd,;

17 02 01 Hout;

17 02 02 Glas

17 02 03 Kunststof

17 02 04*  Glas, kunststof of hout, die gevaarlijke stoffen kan bevatien
17 03 01*  Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten;

170302  Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;

17 03 03* Koolteer en met teer behandelde producten;

17 04 01 Koper, brons en messing

1704 02  Aluminium

17 04 03 Lood

170404  Zink
17 04 05 lJzer en Staal
17 04 06 Tin

17 04 07 Gemengde metalen

17 04 09* Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

1704 10* Kabels, die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
17 04 11 Niet onder 17 04 10* vallend kabelafval

17 05 03* Grond en stenen, die gevaarlijke stoffen bevatten

170504  Nijet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;

17 05 06 Niet onder 17 05 05 * vallende baggerspecie;

17 05 07* spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

170508  Nietonder 17 05 07 vallende spoorwegballast

17 06 01*  Asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 05*  Asbesthoudend bouwmaterialen

17 08 02 Niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouwmateriaal

17 09 03*  overig bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat
170904  Nietonder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval

19 Afval van installaties voor afvalbeheer etc.

190112 Niet onder 19 01 11* vallende bodemas en slakken

190114  Niet onder 19 01 15* vallende vliegas

190119  Wervelbedzand

190802  Afval van zandvang

190805  Slib van behandeling van stedelijk afvalwater :

1908 12 Niet onder 19 08 11* vallend slib van de biologische zuivering van afvalwater
1890903 Onthardingsslib

1910 01 ijzer- en staalafval

19 10 02 non-ferroafval
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19 12 01 Papier en Karton

181202  Ferrometalen

181203  Non-ferrometalen

191204  Rubber (geen kunststoffen)

1912 068" Hout dat gevaarlijke stoffen bevat

191207  Niet onder 19 12 06 valiend hout

1912 09 Minerale stoffen ( bijv. zand, steen)

1291210  Brandbaar afval (RDF)

191212  Overig niet onder 19 12 11 vallend afval

191302  Niet onder 19 13 01* vallend vast afval van bodemsanering
191304  Niet onder 19 13 03* vallend vast afval van bodemsanering
191306  Niet onder 19 13 05* vallend vast afval van grondwatersanering

20. Stedelijk afval (Huishoudeliik afval en soortgelijk bedriifsafval, industrieel afval en

afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties '

200102 Glas

2001 33* Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu’s alsmede
ongesorteerde mengsels van batterijen en accu’s, die dergelijke accu's en
batterijen bevatten

2001 37* Hout (voor zover het C-hout betreft)

200138  Niet onder 20 01 37 vallend hout

200139 Kunststoffen

2001 40 Metalen

2002 01 biologisch afbreekbaar afval

200202 Grond en stenen

200203  overig niet biologisch afbreekbaar afval

2003 01 Gemengd stedelijk afval

200303  Veegvuil

200306  Afval van het reinigen van riolen

200307  grof vuil

Aanvraagster heeft in haar Euralcodelijst in bijlage 3 van de aanvraag een aantal Euralcodes
opgesomd welke eindigen op de cijfers '99'. Dit zijn zogenaamde niet elders genoemde
afavistoffen. Wij hebben aanvraagster verzocht om opheldering te geven over de aard van deze
afvalstoffen daar zij ze binnen haar inrichting wenst te hebben, voor zover deze afvalstoffen in
het verleden niet waren vergund. Aanvraagster heeft deze opheldering niet gegeven. Omdat
niet duidelijk is wat onder de afvalstoffen met een ‘99’ code wordt verstaan en wat er binnen de
inrichting mee gebeurt evenals de gevolgen daarvan voor het milieu, verbieden wij het
aanvraagster deze afvalstoffen te accepteren totdat zij duidelijk heeft gemaakt wat de aard van
deze afvalstoffen is en wat er in de inrichting mee gebeurt en dat dit ook milieuhygiénisch
verantwoord is en binnen deze vergunning past.

4.3.4. Acceptatie, opslag en verwerking

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven
op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het
A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven
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dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking
verantwoord”, maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV,
per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is
rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan
de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in
de aanvraag (bijlage 5) kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen.

4.3.5. Administratieve organisatie en interne controle

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen
accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient
te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van
organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen
en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.
Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens
de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het
management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met
betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens
controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het
rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te
worden gevormd. Bij de aanvraag is in bijlage 5 een beschrijving van het AO/IC gevoegd.
Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie
en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie
en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de
handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne
beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AQ/IC aan de
randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning voorschriften
opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen administratieve
organisatie en interne controle uit bijlage X van het eindrapport "De verwerking verantwoord"
van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). De in de aanvraag
beschreven administratie organisatie en de interne controle zijn gelet op de aard van de te
accepteren afvalstoffen en de omvang van de organisatie in voldoende mate op de hierboven

vermelde richtlijn gebaseerd.
4.3.6.  Besluit financiéle zekerheidstelling milieubeheer (Besluit FiZe)

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) is vanaf 1 mei
2003 op basis van het Besluit financiéle zekerheid milieubeheer juncto ( het Besluit) artikel 8.15
Wm de mogelijkheid gegeven om financiéle zekerheid te vragen voor het nakomen van
vergunningvoorschriften inzake het opslaan van afvaistoffen en het beheer van afvalstoffen na
begindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van de
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aansprakelijkheid voor schade aan de bodem. Wij hebben op basis van het Besluit provinciale
beleidsregels vastgesteld in;” Beleidsregels provinciale omgang met het Besluit Financiéle
zekerheid milieubeheer”. Op 23 maart 2007 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

Aangenomen motie Vietsch en Neppérus

Op 20 mei 2008 heeft de Minister van VROM een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over
de met een kamermeerderheid aangenomen motie om het Besluit FiZe in te trekken. Op
dinsdag 18 maart jl. is de gewijzigde motie van de leden Vietsch en Neppérus door de Tweede
Kamer aangenomen. Met de gewijzigde motie wordt de regering verzocht om het Besluit op te
heffen. De Minister van VROM zal deze motie uitvoeren door het Besluit in te trekken. Zij zal dit
doen in de algemene maatrege! van bestuur ter invoering van het Besluit omgevingsrecht. Dit
besluit zal tegelijkertijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht worden.

Provincies en gemeenten worden per brief geinformeerd over het intrekken van het Besluit. In
deze brief wordt aangegeven op welke wijze omgegaan dient te worden met bestaande
financiéle zekerheidsverplichtingen in milieuvergunningen. Voorts wordt in deze brief
aangegeven dat het in de rede ligt dat het bevoegd gezag thans geen nieuwe financiéle
zekerheidsverplichtingen opneemt in milieuvergunningen. De hiervoor bedoelde brief (kenmerk:
BJZ2008100244) van de Minister hebben we inmiddels op 7 november 2008 ontvangen. De
strekking van' de brief komt er op neer dat het Besluit tegelijk met de invoeringsregelgeving voor
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in zal worden getrokken. Richtdatum is

1 januari 2010. De Minister verzoekt ons vooruitlopend op de intrekking geen
zekerheidsverplichtingen meer op te nemen in nieuwe vergunningen. Naar aanleiding hiervan
hebben wij op 16 december 2008 onze beleidsregels “provinciale omgang met het

Besluit Financiéle zekerheid milieubeheer” ingetrokken.

In deze lijn achten wij het momenteel dus niet meer opportuun om een zekerheid van

aanvraagster te verlangen.

4.4, AfvalWaterlozingen

7.4.1. Bedrijffsafvalwaterstromen

De afvalwaterstromen moeten onderscheiden worden in afvalwaterstromen (1 /m 16) op het
deel van de inrichting, gelegen aan de Kranenpoo! (hoofdvestiging), afvalwaterstromen (17 tm
21) van het deel van de inrichting, gelegen aan de Boschstraat (Vlom BV) en afvalwaterstromen
(21 tYm 24) op Kranenpool 17 (uitbreiding van de inrichting). Het betreft :

terreinwater van depot 2 Vossenberg Kranenpool;

dakwater kantoren depot 2 Vossenberg Kranenpool;

bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard van kantoor/kantine depot 2 Vossenberg;
terreinwater toegangsweg naar Decostone-terrein, Remynedterrein en depot |
Vossenberg Kranenpool;

dakwater gesloten (composteer)hal op het Remynedterrein;

percolaatwater bedrijfs-(composteer)hal op het Remynedterrein;
percolaatwater biofilter bedrijfs-composteerhal op het Remynedterrein;
terreinwater depot 1 Vossenberg Kranenpool;

9. afvalwater was-/aftankplaats depot 1 Vossenberg Kranenpool;

10. bedrijffsafvalwater ontwateren RKG-slib;
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11.  terreinwater Remynedterrein;

12. - terreinwater Decostone-terrein;

13.  terreinwater bewerken ferro/non-ferro depot 1 op het Decostoneterrein;

14.  proceswater scheidingsinstallatie-/processen;

156.  afvalwater reiniging betonmenginstallatie;

16 . neerslag onverharde terreindelen binnen de inrichting (aarden wallen, beplantingsstroken
e.a.);

17.  huishoudelijk afvalwater kantoren, locatie VLOM BV aan de Boschstraat;

18.  dakwater van het bedrijfsgebouw, locatie Boschstraat;

19. terreinwater van de verharde terreindelen, locatie Boschstraat;

20. terreinwater van onverharde terreindelen, locatie Boschstraat;

21.  huishoudelijk afvalwater kantoren Kranenpool 14 (voormalig Sorteer Zuid Oost BY);

22.  dakwater bedrijfsgebouwen Kranenpool 14;

23. terreinwater verharde delen Kranenpool 14;

24,  terreinwater onverharde terreindelen binnen de inrichting Kranenpool 14.

Met betrekking tot de verschillende deelstromen, nader omschreven in bijlage 16 van de
aanvraag, kan het volgende opgemerkt worden :

Deelstromen 1 t/m 4, 8 t/m 10 en 21 t/m 23 worden rechtsireeks geloosd op het DSM-ricol, dat
ongeveer ter hoogte van de kruising Ganzenpool/Heidestraat aangesloten is op het openbaar
riool. Het water wordt onder afschot afgevoerd naar de terreinriolering en opvangputten, die
dienst doen als zand-slibvanger. Vervolgens wordt het afvalwater afgevoerd naar het bestaande
DSM-riool op de Kranenpool. In geval van hevige regenval zijn zogenaamde knijpvoorzieningen
getroffen, zodat afvoer op het ricol mogelijk wordt, zonder dat dit overbelast wordt. De
knijpvoorzieningen beperken de afvoer van afvalwater tot maximaal 45 m>/uur.

Indien de hoeveelheid af te voeren regenwater meer bedraagt dan dit debiet, wordt het teveel
aan afvalwater afgevoerd naar een hemelwaterbassin met een inhoud van ongeveer 310 m°.

Komt de aanvoer van afvalwater beneden het debiet uit, dat wordt het gebufferde afvalwater

alsnog automatisch naar het riool afgevoerd.

In de aanvraag is aangeven dat de composteerhal, de composteeractiviteiten en het gebruik
van en biofilter niet worden aangevraagd en dat de afvalwaterstromen 5 t/m 7 dus niet worden

aangevraagd en dus ook niet zullen optreden.

Deelstroom 11 betreft het terreinwater van het Remyned-terrein. Dit terreinwater wordt na het
doorlopen van een slibvanger geloosd op de riolering (DSM-riool). Alleen in geval van hevige
regen wordt dit water via een overstort geloosd op het vuilwaterbassin op het Decostoneterrein.
Deelstoorm 12 betreft het hemelwater van het Decostoneterrein.

Dit water wordt eveneens op het vuilwaterbassin geloosd. Na behandeling in ondermeer een
coalescentiefilter wordt dit water in een schoonwaterbassin opgeslagen.

Deelstroom 13 betreft afvalwater dat afkomstig van het terreindeel waarop ferro- en
nonferrometalen worden opgeslagen en bewerkt. Dit afvalwater wordt uiteindelijk ook in de

vuilwaterbuffer van het Decostoneterrein geloosd.
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Deelstroom 14 betreft proceswater afkomstig van de ontwatering van verschillende grond en
zandstromen. Dit water wordt geloosd op de vuilwaterbuffer en vervoigens volgens na zuivering
op de schoonwaterbuffer geloosd.

Deelstroom 15 betreft het spoelwater van de betonmenginstallatie. Dit water wordt geloosd op
het Remynedterrein en gaat daarmee op in deelstroom 11. Dit is schoon water dat alleen
verontreiniging is met bezinkbare delen. Lozing op het vioeistofdichte terrein van Remyned is

derhalve vergunbaar. .

Hergebruik van afvalwater uit het schoonwaterbassin op het Decostoneterrein

Afvalwater atkomstig van het vuilwaterbassin op het Decostoneterrein wordt na zuivering
geloosd in een schoonwaterbassin. Dit gezuiverde afvalwater wordt intern voor allerlei
doeleinden gebruikt. Behalve als proceswater wordt dit afvalwater ook als sproeiwater gebruikt.

De zuivering van het vuilwater betreft slibvangers, een olie-waterafscheider en een
coalescentiefilter. Het gezuiverde water wordt opgevangen in een waterbassin. Om diffuse
verspreiding te voorkomen dient dit water voldoende schoon te zijn.

Echter op de terreindelen 11, 12 en 13 worden allerlei afvaistoffen opgeslagen en bewerkt die
het afvalwater sterk kunnen verontreinigen en ten dele ook met stoffen, die niet door de
zuiveringstechnische voorzieningen uit het afvalwater worden verwijderd.

Om diffuse verspreiding te voorkomen zijn is hergebruik van dit afvalwater alleen mogelijk onder
bepaalde voorwaarden. Zo mag geen hemelwater in het afvalwaterbassin worden verzameld
dat in contact is gekomen met afvalstoffen die sterk uitiogen. Hiertoe worden voorschriften in de

vergunning opgenomen.

— Ten aanzien van het interne hergebruik van gereinigd afvalwater van de deelstromen 11, 12
en 13 zijn in de vergunning nadere voorschriften opgenomen.

Afvalwater dat direct in de bodem infiltreert.
Hemelwater dat op onverharde terreindelen valt infiltreert ter plekke in de bodem. Dit geldt
binnen de inrichting voor deelstroom 16 en 24. Omdat dit water niet verontreinigd is, is het

Lozingenbesluit bodembescherming niet van toepassing.

Afvalwater van de locatie aan de Boschstraat (voorheen YVLOM BV)

De procesafvalwaterstromen, te weten bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard
(deelstroom17), dakwater bedrijfsgebouw (deelstroom 18) en terreinwater van de verharde
terreindelen (deelstroom 19) wordt door de bedrijfsriclering opgevangen en afgevoerd naar het
openbaar riool. Het hemelwater (deelstroom 20), dat neerkomt op de onverharde terreindelen

infiltreert ter plaatse in de bodem.

Voorschriften ter beschemring van het ricol

Volgens de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van 15 maart 1996 (nr.
MJZ96005089) en volgens bestendige jurisprudentie (0.a. ABRS 27 juni 2000, M en R 2001, 18
en ABRS 2000, 385) dienen in Wet milieubeheervergunningen voor inrichtingen die
bedrijfsafvalwater lozen op een openbaar riool, voorschriften te worden opgenomen ter
bescherming van de riolering. Deze voorschriften zijn in de vergunning opgenomen
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De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig en worden in die zin kwalitatief
gereguleerd.

4.5. Bodem

4.5.1. Onderzoek nulsituatie van de bodem '

In het kader van de Wet milieubeheervergunning dient de kwaliteit van de bodem van de
inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nuisituatie is
het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen.
Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige
bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n
toetsingsgrondslag noodzakelijk om — middels een eindsituatiebodemonderzoek — te kunnen
bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van de vigerende en
vervallen vergunningen van aanvraagster en Sorteer Zuid Oost BV. Hieronder volgt een
weergave van de onderzoeken waarin de bodemnulsituatie is vastgelegd.

De bodemkwaliteit van de voormalige inrichtingen Vossenberg-Kranenpool is door het
Adviesburo Witteveen en Bos Raadgevende ingenieurs vastgelegd in een drietal
bodemonderzoeken (te weten rapportnummer BRU 5.3. d.d. januari 1990; rapport BRU 5.4. dd.
juni 1990 en rapport BRU 5.5. dd. augustus 1995. Voor de voormalige inrichting Remyned zijn
de onderzoeken BRU 5.3 en BRU 5.4. van januari 1990 respectievelijk juni 1990 van

toepassing.

Met betrekking tot de voormalige inrichting Vossenberg-Kranenpool is het van belang aan te
tekenen dat na uitvoering van deze bodemonderzoeken, de gehele inrichting voorzien is van

vloeistofdichte vioeren.
De voormalige Remyned-inrichting is deels voorzien van vloeistofdichte voorzieningen.
Alhoewel de bodemonderzoeken gedateerd zijn, is de vastgelegde bodemkwaliteit nog steeds

actueel en dus in voldoende mate vastgelegd.

Dat geldt ook voor het voormalige Decostoneterrein. De bodemkwaliteit hiervan is door
Haskoning Koninklijke Ingenieurs- en Architektenbureau in december 1987 vastgelegd in een
indicatief bodemrapport met kenmerk: 97/6702.01/1K.

Met betrekking tot de voormalige locatie VLOM BV hebben verschillende bodemonderzoeken

plaatsgevonden, te weten :

=  Verkennende milieutechnisch onderzoek van Geoconsult Milieutechniek BV , kenmerkt MM-
1186 van 7 december 1992;

= Nader bodemondezoek van Geoconsuit nr. MM-1186A van december 1996;

=  Fase 1: nader bodemonderzoek van Geoconsult Milieutechniek BBV, kenmerk MM-1186A
van 30 januari 1997,

»  Aanvullende bodemonderzoek van Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, kenmerk M219-
VOS/)) van 7 november 2000;

= Saneringsplan Boschstraat 32 te Brunssum van Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV,
kenmerk M219-VOS-SP00 van 27 november 2000 en
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= Evaluatie sanering Boschstraat 32 te Brunssum van Milieutechnisch Adviesbureau Heel BY,
kenmerk 064Y0OS/03/R2 van 15 april 2003.

Voor Kranenpool 14 (voormalig Sorteer Zuid Oost BV) is in oktober 1995 een onderzoek naar
de nulsituatie van de bodem ‘BRUS5.11° door Witteveen en Bos uitgevoerd.

Deze bodemonderzoeken geven geen volledig beeld over de bodemkwaliteit van de volledige
inrichting. De onderzoeken beperken zich namelijk tot delen van de inrichting, zoals de hallen
en een deelsanering van het achter het gebouw liggende terrein. De onderzoeken zijn
bovendien gedateerd.

Aanvraagster comitteert zich echter voor wat betreft de nuisituatie van de bodem aan deze
onderzoeken en zal verantwoordelijk zijn bij be€indiging van de activiteiten binnen de inrichting
voor verontreinigingssituaties welke boven de nuisituatie zijn gelegen en waarvan duidelijk is
dat deze verontreingingen te wijten zijn aan de activiteiten binnen de inrichting. Los hiervan zal
hieronder overwogen worden dat op die plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaats
vinden voldoende beschermde voorzieningen aanwezig zijn welke door ons ook op
deugdelijkheid gecontroleerd kunnen worden. In dat opzicht zijn nieuwe representatieve
onderzoeken niet gelijk milieuhygiénisch noodzakelijk.

4.5.2. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Uitgangspunt van dit beleid is dat

de bodemrisico’s van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen
tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden (bodemrisicocategorie A). Alleen in
bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een
aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*).

In de NRB is een systematiek opgenomen waarmee het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten
kan worden beocordeeld. Het bodemrisico is daarbij athankelijk van de aanwezige
bodembeschermende voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van
voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico — representeren
de Best Beschikbare Technieken (BBT).

De NRB kent verschillende typen opvangvoorzieningen waarmee de bescherming van de
bodem wordt aangegeven. De verschillende voorzieningen zijn respectievelijk viceistofdichte
voorzieningen met PBV-Verklaring, vioeistofdichte voorzieningen, vioeistofkerende
voorzieningen, lekbakken en bedrijfsrioleringen. Bovendien kunnen ook door het bedrijf
genomen beheersmaatregelen bijdragen aan het verlagen van het risico van het ontstaan van
een bodemverontreiniging. In de NRB genoemde beheersmaatregelen zijn respectievelijk
reparatie en onderhoud, toezicht en inspectie en incidentenmanagement.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek
van de NRB. In bijlage 9 van de aanvraag is deze toets conform de bodemrisicochecklist van de
NRB uitgevoerd. Hieruit volgt dat er een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd op
bodemverontreiniging binnen de inrichting.
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Daar waar opslagvoorzieningen nog aan de CPR-richtlijnen zijn getoetst, zal in dit besluit de
daarvoor in de plaats komende PGS-richtlijnen worden gehanteerd zodat de best beschikbare
technieken vertegenwoordigd worden.

4.5.3. Beéindiging activiteiten

Om te kunnen controleren of de bedrufsactlwtelten tot bodemverontreiniging hebben geleid
dient na beéindiging van de activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw te worden
onderzocht. Mogelijke bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Hiertoe zuilen
voorschriften in de vergunning worden opgenomen. Een periodiek herhalingsonderzoek wordt
derhalve niet nodig geacht. De voorschriften D.4 en D.5 blijven een jaar nadat de vergunning

haar werking vericren heeft van kracht.

4.5.4. Lozingenbesluit Bodembescherming

Aangezien er binnen de inrichting geen verontreinigd afvalwater op de bodem wordt geloosd, is

het Lozingenbesluit niet van toepassing.

'4.5.5. Bodem of grondwaterbeschermingsgebied
De inrichting is niet gelegen in een bodem- of grondwaterbeschermingsgebied. Hiertce
behoeven dan ook geen specifieke voorwaarden aan dit besluit te worden verbonden.

4.6. Energie

4.6.1. Niet MJA bedrijven

De beoordeling van de efficiéntie van het energieverbruik binnen de inrichting vindt plaats op
basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning” (uitgegeven door het Ministerie van
VROM en het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999). Volgens deze circulaire
behoeft geen speciale beocordeling van het energieverbruik plaats te vinden indien jaarlijks
minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m® aan aardgas (of aardgasequivalenten)

wordt verbruikt.

De inrichting heeft volgens de aanvraag een energieverbruik dat deze ondergrenzen niet
overschrijdt. Het aardgasverbruik is ligt op 2.000 m?® per jaar en het elektriciteitsverbruik
bedraagt circa 40.000 kWh, als we de jaren 2007 en 2008 in ogenschouw nemen.

Gezien de omvang van de inrichting zijn deze energieverbruiken bepaald niet hoog te noemen.

Aan dit milieuaspect behoeft verder geen aandacht besteed te worden.
4.7. Externe veiligheid en brandveiligheid

4,7.1. Brandveiligheid van alle Wm-inrichtingen

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Inrichtingén- en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb) en
bestendige jurisprudentie (0.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607)
acht ons college het wenselijke dat door de vergunninghouder een brandveiligheidsrapport
wordt opgesteld en dat deze vervolgens door de brandweer wordt goedgekeurd. Dit

brandveiligheidsrapport moet vé6ér vergunningverlening inzicht geven in (brand)risico’s en de te

nemen maatregelen om deze tot een minimum te beperken. Ook dient inzicht gegeven te

worden in repressieve maatregelen (blusmiddelen en —voorzieningen) om de gevolgen voor het

milieu zo beperkt als mogelijk te houden en bij de bron te kunnen bestrijden.
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In bijlage 16 van de vergunningsaanvraag zijn twee door de brandweer van Parkstad Limburg
goedgekeurde brandveiligheidsrapporten gevoegd. Eén rapport betreft de locaties Kranenpool
24-26 en de Boschstraat 32 hetgeen al op 9 mei 2005 door de brandweer goed is gekeurd. Het
andere rapport betreft de locatie Kranenpool 14 (voormalig Sorteer Zuid Oost BV), hetgeen op
18 februari door de brandweer Zuid Limburg, district Parkstad is goedgekeurd.

Aangezien de goedgekeurde brandveiligheidsrapporten onderdeel uitmaken van de
vergunningsaanvraag en daarmee van deze vergunning en er dus ook op de vereisten uit het
rapport gehandhaafd kan worden, achten wij verdere regulering in dit besluit, behouderis
opname van voorwaarden voor opslagvoorzieningen van gevaarlijke stoffen, milieuhygiénisch
niet noodzakelijk.

Er is voldoende inzicht gegeven is risico’s op brand en ook de maatregelen om deze risico’s
zoveel als mogelijk te beperken. Er is eveneens sprake van voldoende voorzieningen om
ontstane brand afdoende te kunnen bestrijden.

4.8. Geluid

De inrichting bestaat uit twee fysiek gescheiden delen,die beiden gelegen zijn op een niet-
gezoneerd industrieterrein, gelegen aan Kranenpool 14 (voormalige inrichting van Sorteer Zuid
Oost BY) en 24-28 te Brunssum (de hoofdvestiging) en Boschstraat 32 (nevenvestiging). De
dichtstbij de hoofdvestiging gelegen woning (woonwagen-kamp) ligt op circa 400 meter van de
terreingrens. Bij de nevenvestiging ligt de dichtstbijzijnde woning op ca. 40 meter afstand.

De akoestische situatie van de inrichting is vastgelegd in het akoestische rapport van
adviesbureau SCM Milieu BV te Roermond van 6 februari 2009, aangevuld op 4 juni 2009.

Dit rapport is bij brief van 31 oktober 2005 (ontvangen op 1 november 2005) nader aangevuld.
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai uitgave 1999' en beschouwt de maximaal representatieve bedrijfssituatie.

Normstelling
Als toetsingskader voor wat betreft de geluidvoorschriften is momenteel de regelgeving,

geformuleerd in de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uitgave 1998', van
toepassing, dit met in achtneming van de vergunde rechten. Aangezien de gemeente Brunssum
nog geen beleidsnota industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders
betreffende industrielawaai heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan
worden getoetst, geldt de overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de handreiking is

opgenomen.

De normstelling zal wat betreft het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L 1) voornamelijk

gebaseerd zijn op hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking waarin een overgangssystematiek

is geformuleerd die in grote lijnen overeenkomt met hetgeen in de door betreffende handreiking

vervangen "circulaire industrielawaai" was vastgelegd. Deze systematiek gaat uit van het

volgende afwegingstraject:

= Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;

= QOverschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces,
waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelf;
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Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel
van de dichtstbijziinde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande
inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd, te weten:

= Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde
»  Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde;
= Woonwijk in de stad 50 db(A) etmaalwaarde

De omgeving van de inrichting is als “rustige woonwijk” te karakteriseren. Dit betekent dat het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lq, 1) vanwege de inrichting in eerste instantie getoetst
wordt aan 45, 40°en 35 dB(A) in respectievelijk de dag, avond- en nachtperiode.

Voor het maximaal geluidniveau (Lamax) Zijn in hoofdstuk 4 van de handreiking geen normen
opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden door ons college vooraisnog de
normen uit de "Circulaire industrielawaai" gehanteerd.

Als streefwaarde bij woningen geldt het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar.t)
vermeerderd met 10 dB(A). Onder bepaalde omstandigheden kunnen gemotiveerd hogere
maximale geluidniveaus (Lamax) worden vergund. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in
de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar. Hiervan afwijkend mag in uitzonderlijke
situaties, indien goed gemotiveerd en naar specifieke bron(nen) benoemd, overeenkomstig de
handreiking een maximaal geluidniveau van 75 dB(A) in de dagperiode worden vergund.

Bestaande rechten

Ingevolge het bepaalde in artikel 8.4.Wm dient bij de vergunningverlening in beginsel rekening
gehouden te worden met de aan eerder verleende vergunningen verbonden rechten. Bij het
opstellen van de geluidsvoorwaarden is rekening thouden met de akoestische situatie, zoals
thans opgenomen in de in 1998 en 2006 vergunningen aan Sorteer Zuid Oost BV en
Vossenberg Beheer BV verleende vergunningen.

Langtiidgemiddeld beoordelingsniveau (Lar; 1)
Het Langtijdgemiddeld beocordelingniveau (L .7) dat ter plaatse van de navolgende woningen
en woonwagenkampijes is geprognotiseerd heeft de volgende maximale waarden :

\Waarden indB(A)..

Dag | Avond | Nacht
Woningen Ganzenpool 45 23 18
Woningen Rimburgerstraat 41 <10 <10
Woonwagenkamp 45 16 11
Woningen Eindstraat 42 <10 <10
Woonwagens Eindstraat 42 17 12
Woningen Boschstraat 39 <10 <10
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De hoogste berekende waarde is 45 dB(A) in de dag-, 23 dB(A) in de avond- en 18 dB(A) in de
avondpericde. Nergens wordt derhalve de richtwaarde voor de omgeving overschreden. De
berekende geluidwaarden zijn inclusief de straffactor van 5 dB(A) voor tonaal geluid ten gevolge
van het achteruitrijden van shovels.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid aan de Eindstraat is door ons bovendien ter
plaatse bepaald en dit blijkt 57 dB(A) te bedragen.

Dit is aanzienlijk meer dan de berekende 42 dB(A) geluidbelasting vanwege de inrichting. Ten
opzichte van de vigerende vergunning worden bij enkele woningen in de dagperiode iets hogere
niveaus berekend, terwijl het geluidniveau in de avond- en nachtperiode overal afneemt.

De geluiduitstraling van de inrichting is derhalve in de nabije omgeving niet als merkbaar te

beschouwen.

Maximaal A-gewogen geluidniveau (L amax)
Als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie bedraagt het maximaal geluidniveau
(Lamax) voor de dagperiode bij de hieronder weergegeven woningen de volgende waarden:

Wohingene:a: - . \Naardenin dB(A)
Dag | Avond | Nacht
Woningen Ganzenpool . | 48 46 46
Woningen Rimburgerstraat 40 35 35
Woonwagenkamp 50 43 43
Woningen Eindstraat 53 34 34
Woonwagens Eindstraat 54 40 40
Woningen Boschstraat 62 30 30

Hieruit blijkt dat het maximaal te vergunnen geluidniveau van 70 dB(A) in de dagperiode,
65db(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de nachtperiode niet worden overschreden. Bjj
een paar woningen wordt de steefwaarde van L, t + 10 dB(A) wel overschreden.

Dit is het gevolg van vrachtwagens welke binnen de inrichting manouvreren en optrekken
hetgeen inherent is aan de activiteiten binnen de inrichting.

Incidentele bedrijfssituatie

Afwijkend van de representatieve bedrijfssituatie wordt maximaal 12 maal per jaar ter plaatse
van het voormalige Sorteer Zuid Oost terrein een breekinstallatie, aangedreven door een
aggregaat, ingezet om afvalstoffen te verkleinen. Een mobiele kraan zorgt voor bevoorrading
van de installatie. Een shovel zorgt voor het interne transport in de inrichting.

Deze incidentele bedrijfssituatie is in het akoestisch rapport beschouwd. Het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau bedraagt maximaal 47 dB(A) in de dag-, 23 dB(A) in de avond- en 18 dB(A)
in de nachtperiode. In de dagperiode wordt bij het woonwagenkamp de richtwaarde voor de
karakterisering van de omgeving met 2 dB(A) overschreden. Aangezien het een situatie betreft
die maximaal 12 keer jaar optreedt, achten wij het niet onredelijk en milieuhygiénisch
verantwoord om deze geluidbelasting toe te staan. In dit besluit zal een voorwaarde worden
opgenomen welke vergunninghoudster verplicht om middels een logboek het gebruik van de
incidentele bedrijfssituatie te registreren.
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Best beschikbare technieken
Het rijdende materieel voldoet aan de huidige stand der techniek in West Europa. Het

inrichtingsterrein is zo ingericht dat vrachtwagens nagenoeg alleen maar vooruit hoeven te
rijiden. Geluidproducerende delen van de installaties binnen de inrichting zijn allemaal
afgeschermd en akoestisch geisoleerd. De materialen zijn zoveel als mogelijk van
geluiddempend materiaal gemaakt zoals storttrechters welke met rubber zijn bekleed. Voor het
overige zijn installaties inpandig opgesteld en overkapt.

Binnen de inrichting worden dan ock de best beschikbare technieken uitgevoerd.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting bij woningen vanwege het
wegverkeer van en naar de inrichting geldt, de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de inrichfing; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer van 30 maart 1993'. In deze circulaire is een
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van woningen of andere
geluidgevoelige objecten opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale waarde
van 85 dB(A). Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar, mits een
binnenniveau van 35 dB(A) in de dag-, 30 dB(A) in de avond- en 25 dB(A) in de nachtperiode

gegarandeerd wordt.

Er van uitgaande dat alle verkeer met bestemming inrichting langs de woningen aan de
Ganzepool (Rimburgerweg/Heidestraat) in Brunssum rijdt (worst case), wordt een _
geluidbelasting van maximaal 60 dB(A) berekend vanwege het verkeer van
vergunninghoudster. Het verkeer van Vossenberg tezamen met het overige verkeer veroorzaakt
hier een geluidbelasting van maximaal 64 dB(A). Het verkeer van en naar de inrichting
veroorzaakt dus een verhoging van de geluidbelasting van 4 dB. Dit is meer dan het door de
provincie gehanteerde 2 dB-criterium voor akoestisch herkenbaarheid. Op basis van de
karakteristieke gevelwering van 31 dB(A) welke in het kader van de vigerende vergunning is
beschouwd, bedraagt het binnenniveau bij woningen aan het wegvak Ganzepool te allen tijde
33 dB(A). Het binnenniveau van 35 dB(A) is dus gegarandeerd.

De intensiteit van het verkeer van en naar de Boschstraat is beperkt tot slechts 25 vrachtauto’s
per dag. E.e.a. is niet als akoestisch relevant aan te merken ten opzichte van de intensiteit van
het verkeer van en naar de hoofdvestiging, noch ten opzichte van het bestaande verkeersdrukte
op of nabij de Boschstraat als de Ganzepool.

Het aspect indirecte hinder vormt dus geen belemmering voer het verlenen van de

aangevraagde vergunning.
4.9, Grondstoffenbeheer inclusief waterverbruik

Binnen de inrichting wordt alleen leidingwater gebruikt voor drinkwater en sanitaire doeleinden.
Gelet op het feit dat het jaarverbruik beneden de 5.000 m® ligt, achten wij het dan ook niet
redelijk om in de vergunningsvoorschriften een besparingsonderzoek op te nemen.

4.10. Lucht

4.10.1. Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR)
Voor de toetsing van de emissies naar de lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van

belang.
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De NeR heeft betrekking op emissies naar de lucht, waarbij wordt uitgegaan van concentraties
van de componenten in relatie tot de massastroom (kg/uur). In het algemeen geeft de NeR de
concentratie waarden weer, die met de huidige generatie bestrijdingstechnieken, zowel
technisch als economisch, haalbaar worden geacht.

4.10.1.1 Bijzondere regeling(en) uit de NeR

De NeR kent algemene eisen en enkele tientallen bijzondere regelingen voor specifieke
branches of situaties. Als de NeR gebruikt moet worden, is allereerst de vraag aan de orde of
een bijzondere regeling van toepassing is. Is dat niet het geval, dan geiden de algemene eisen.
De bijzondere regelingen in hoofdstuk 3 van de NeR gaan over processen of omstandigheden
die zodanig van het algemene beeld afwijken, dat men niet met de algemene aanpak uit de

voeten kan.
4.10.1.2 Diffuse Stofemissies van stuifgevoelige stoffen.

Bijzondere Regeling 3.8.1 van de NeR, indeling stuitklassen in bijlage 4.6 van de NER
Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet
door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) voor niet giftige
en/of reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk
stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt
gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.

Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het
terrein van de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (breken, shredderen,
briketteren en zeven) van de verschillende stuifgevoelige afvalstoffen. Alle binnen de inrichting
aanwezige en stuifgevoelige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S2 (sterk
stuifgevoelig, wel bevochtigbaar), S3 (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar), S4 (licht
stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig).

Alleen cement, te gebruiken in de betonmortelinstailatie valt onder de categorie S1 (sterk
stuifgevoelig, niet bevochtigbaar).

Ten aanzien van stofoverlast als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van
stuifgevoelige (afval)stoffen zal de inrichting overeenkomstig de NeR (hfst. 3.8.1) maatregelen
nemen. Deze zijn uitgewerkt in paragraaf 5.2.1. van de vergunningsaanvraag.

Verder ziin enkele aanvuilende maatregelen in de vergunning opgenomen, zodanig dat het
optreden van stofemissie zoveel mogelijk wordt voorkomen en teniet moet worden gedaan en
stofverspreiding buiten de inrichting en stofoverlast daardoor niet te verwachten is.

Wet milieubeheer/Bijlage 2 Wm

In de bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen en regels gesteld
ten aanzien van de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. Tevens is een aantal
besluiten en regelingen van kracht:

- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).

- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).

- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007.

Artikel 5.16 van de Wm geeft aan wanneer het bevoegd gezag - in het kader van de
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Juchtkwaliteitseisen — besluiten mag nemen. Als het besluit geen invioed heeft op de
luchtkwaliteit ter plaatse, dan kan de vergunning worden verleend. Vergunningen kunnen ock
worden verleend, wanneer aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. [Bij geen dreigende overschrijding van de grenswaarden] de grenswaarden van de
immissieconcentraties ten gevolge van de uitstoot van de inrichting niet worden overschreden;
b. [Bij (dreigende) overschrijding van de grenswaarden] de concentratie in de buitenlucht van de
betreffende stof per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft;

c. [Bij (dreigende) overschrijding van de grenswaarden] de emissie van de stoffen ten gevolge
van de activiteiten binnen de inrichting niet in betekenende mate bijdraagt aan de
immissieconcentratie in de buitenlucht van de betreffende stoffen.

In het geval a. moet worden getoetst aan de grenswaarden: de vergunning kan worden
verleend, indien de immissieconcentratie van de achtergrondwaarden (inclusief eventuele
locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie tengevolge van
de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting)
lager is dan de grenswaarden.

In de gevallen b en ¢ kan zonder toetsing aan de grenswaarden vergunning worden verleend.
Wel moet in geval b de saldering op de juiste wijze worden uitgevoerd en moet in geval c de
bijdrage aan de immissie op de juiste wijze worden bepaaid.

Het maximum van de niet in betekenende mate bijdrage als gevolg van de activiteiten in de
inrichting is tijdelijk *) gelegd bij 1% van de grenswaarden. Voor bijvoorbeeld NO2 en PM;q
draagt een inrichting niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit
als de bijdrage aan de immissieconcentratie ter plaatse van de inrichting kieiner is dan 0,4
ug/m® (ziinde 1% van grenswaarde 40 pg/m?).

*} Naar verwachting wordt in 2009, wanneer het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit [NSL] is vastgesteld en na een nog te verkrijgen goedkeuring van de EC de grens
van de niet in betekenende mate bijdrage als gevolg van de inrichting gelegd bij 3% van de
grenswaarden. In het rekenvoorbeeld is dat een bijdrage aan de immissieconcentratie ter
plaatse van de inrichting kleiner dan 1,2 pg/m®. Hierbij wordt een voorschot genomen op de
becogde resuitaten van het NSL. Hierin worden maatregelen afgesproken die leiden tot

verbetering van de [uchtkwaliteit.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in
de buiteniucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief
eventuele locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten
gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de
inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm.

In deze bijlage zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn
stof, PMy¢), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde
voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehaite in de PM10 fractie
voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

indien één of meer grenswaarden (dreigen te) worden overschreden, dan dient te worden
bepaald of de bijdrage van de inrichting aan de concentratie in de buitenlucht groter is dan 1%
van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm.
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Uitgezonderd van deze toetsing zijn de gevallen waarin de bijdrage van de aangevraagde
activiteiten leiden tot een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit.

De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies
voor zover mogelijk zijn beperkt overeenkomstig de Nederlandse emissierichtlijin lucht (NeR) en
BREF’s met de beste beschikbare technieken.

Immissiebepaling en verspreidingsberekeningen
Allereerst dient opgemerkt worden dat voor deze inrichting alleen de emissies van fijn stof en
NO, relevant zijn.
Voor de bepaling van de immissie van PM;g en stikstofdioxide als gevolg van de nieuw
aangevraagde activiteiten dient te gelden dat ten opzichte van de in 2005 vergunde vigerende
situatie het aantal in potentie stof- en NO,-verspreidende bronnen gelijk blijft dan wel afneemt.
~ Het aantal verkeersbewegingen dat de inrichting aandoet en ook weer vanuit de inrichting
vertrekt daalt met 10 voertuigen per dag hetgeen 20 verkeersbewegingen zijn per dag. De in
potentie stofverspreidende bronnen betreffen de puinbreker, zeef, menger, briketteermachine
en opslagsilo’s welke reeds vergund zijn. Qua intensiteiten en jaardoorzetten wijzigt het gebruik
van deze installaties niet ten opzichte van de vigerende situatie. Een en ander impliceert dat de
invioed van de inrichting op de heersende luchtkwlaiteit verbetert. Op grond van de Wet
luchtkwaliteit staat zelfs een overschrijding van een grenswaarde uit die wet niet aan een besluit
in de weg als de luchtkwaliteit niet verslechtert. Omdat de nu vergunde werkwijze zal leiden tot
vermindering van emissie ten opzichte van de voorheen vergunde situatie, bestaat nu in ieder
geval geen reden om de vergunning uit een oogpunt van luchtkwaliteit te weigeren.

Toets aan Wik

Op grond van de geldende jurisprudentie staat een mogelijke overschrijding van de
grenswaarden voor fijn stof (PMy,) en stikstofdioxide het verlenen van een vergunning niet in de
weg, zolang de concentratie van PMy, en stikstofdioxide in de nabije omgeving van de inrichting
als gevolg de aangevraagde activiteiten ten opzichte van een eerder vergunde situatie
verbetert, gelijk blijft of met minder dan 0,05 ug/m°® van de in Bijlage 2 van de Wm genoemde
grenswaarden toeneemt.

Zoals hierboven is overwogen verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving van Vossenberg als
gevolg van de aangevraagde activiteiten en om die reden staat de Wet luchtkwaliteit niet in de

weg aan dit besluit.
410.2 Geur

Medio juli 1996 is de nota “Provinciaal geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven 1996
vastgesteld, waarin een praktische beleidslijn is uitgewerkt om te komen tot een meer uniforme
en doelmatige beoordeling van het aspect geur in vergunning-, handhaving- en andere
procedures. Daarbij heeft de provincie ervoor gekozen om klachten als belangrijkste indicator
voor het signaleren van geurhindersituaties te hanteren. Uit oogpunt van controleerbaarheid,
het kunnen hanteren van doelvoorschriften en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een
ruimtelijke toetsing, bleek toch een numerieke hindermaat noodzakélijk.

Gezien het feit dat bij de tot dan toe gebruikelijke normering geen rekening werd gehouden met
het feit dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifiecke geuren niet bij dezelfde
geurconcentratie hoeft te liggen, is de Maximaal Toelaatbare Geurhinderconcentratie (MTGC)
geintroduceerd. De MTGC is een ‘gewogen” hindernorm die als toetsingskader in te
onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. In deze nota is voor de diverse
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bedrijfstakken een getalsmatige invulling gegeven aan de MTGC-waarden nabij geurgevoelige
objecten geformuleerd als 98 percentielwaarde.

g% B

Géén MTGC
In het Provinciaal geurhinderbeleid is voor de geurverspreidende activiteiten die Vossenberg

aanvraagt géen MTGC-waarde opgenomen.

In de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) is de landelijke aanpak voor het bestrijden van
geuroverlast beschreven. De essentie van dit beleid is dat het bevoegd gezag vaststelt welk
niveau van geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is, en dat maatregelen ter
bestrijding van geuroverlast moeten worden bepaald in overeenstemming met de Best
Beschikbare Technieken (BBT). Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de
NER de hindersystematiek. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke
afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling. Het
bevoegd gezag stelt in een specifiek situatie het acceptabele hinderniveau vast ter plaatse van
objecten die beschermd moeten worden tegen geuroverlast. " '

De rubberverwerkende industrie behoort niet tot die groep bedrijven waarvoor in de NER een
bijzondere regeling is opgenomen met zowel standaardmaatregelen als ook een acceptabel
hinderniveau. Dit betekent concreet dat overeenkomstig de in de NER beschreven
hindersystematiek moet worden gekomen tot een acceptabele geurbelasting bij te beschermen
geurgevoeelige objecten. Een veel gebruikte methode om te komen tot dit acceptabel
hinderniveau is gebruik te maken van de (on)aangenaambheid van de geur. De beleving van de
geur kan worden weergegeven als de geurconcentratie bij een bepaald waardeocordeel van de
geur: de hedonische waarde. '

De hedonische waarden loopt van 4 (uiterst aangenaam), via 0 (neutraal) naar -4 (uiterst
onaangenaam).

Daarbij is wel relevant te vermelden dat hcewel in principe alle geurgevoelige objecten
beschermd horen te worden tegen geuroverlast, wel verschillen in het niveau van bescherming

kunnen worden gehanteerd.

Om te komen tot een objectieve geurnormering dient rekening te worden gehouden met de

hedonische waarde van de vrijkomende geur, waarbij moet worden voldaan aan de volgende

voorwaarden:

» Bij de aaneengesloten woonbebouwing is de geurconcentratie gebaseerd op een 98-
percentielwaarde behorende bij een hedenische waarde van H = -1 (licht onaangenaam),

= Bijj de verspreid liggende woningen is de geurconcentratie gebaseerd op een 98-
percentielwaarde behorende bij een hedonische waarde van H = -2 (onaangenaam);

Naar onze mening is de geurconcentratie gebaseerd op een 98-percentielwaarde behorende bij
een hedonische waarde van -1 (licht onaangenaam) een acceptabel hinderniveau voor de
aangesloten woonbebouwing en een geurconcentratie gebaseerd op een 98-percentielwaarde
behorende bij hedonische waarde van -2 (onaangenaam) een acceptabel hinderniveau bij de

verspreid gelegen woningen.

De volgende geurverspreidende activiteiten zijn binnen de inrichting van Vossenberg Beheer
BV te onderscheiden:
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- Bewerking van hout- en snoeiafval, ,

- Bewerking van RKG-slib, ontinktingsslib/papierslib en slibachtige afvalstromen;
- Bewerken van kunststoffen (bollennetten en landbouwfolies);

- Waterzuivering.

Ten opzichte van de vergunde situatie zijn kippenmestverwerking en bewerking van
verontreinigde grond (landfarming) vervailen en zijn de waterzuivering en het bewerken van
kunststoffen nieuwe geurrelevante activiteiten.

De geurverspreidingssituatie is beschreven in een geuronderzoek ‘Vossenberg Beheer BV te
Brunssum’ van Pra Odournet BV van 1 mei 2009 met kenmerk JAMAQ9A1. Uit dit onderzoek
blijkt dat de opslag van groenafval net als in de vergunde situatie de meest belangrijke bijdrage
levert aan de jaarlijkse geuremissie.

De totale geuremissie neemt af ten opzichte van de berekende geuremissie welke als
grondslag heeft gediend voor de vigerende vergunning.

Zoals hierboven gesteld betreffen de opslag en de handelingen met groenafval de belangrijkste
geurbronnen in de aangevraagde situatie. Voor groencomposteringsactiviteiten geldt dat een
waarde van 1,5 ou/g /m?® als 98-percentielwaarde wordt gezien als een bruikbare richtwaarde,
waarbij kan worden aangenomen dat de resterende hinder acceptabel is. In de vigerende
vergunning zijn we nog uitgegaan van de meest strenge norm voor geurhinder van 1 ge/m?®
hetgeen gelijk is aan 0,5 ou/s /m® welke overeenkomen met een hedonische waarde van -1.

In het geuronderzoek zijn de geurcontouren van 0,5 en 1,5 ou/g /m?® als 98-percentielwaarde in
beeld gebracht.

Aangezien er ook sprake is van enkele kortdurende bronnen zijn zogenaamde piekemissies
tevens beschouwd. Hiervoor zijn de geurcontouren van 5 en 15 5§ ou/g /m® als 99,99-
percentielwaarde in beeld gebracht.

Uit de verspreidingsberekeningen bilijkt dat er binnen de contour van 0,5 ou/g /m® als 98-
percentielwaarde geen woningen gelegen zijn.

Slechts een deel van het militaire complex en een deel van een sportveldencomplex zijn binnen
de contour gelegen. Dit zijn geen dan wel beperkt geurgevoelige objecten. Bovendien bevindt
het sportcomplex zich niet binnen de contour van 1,5 ou/s /m? als 98-percentielwaarde, hetgeen
nota bene de richtwaarde is voor aaneengesloten woonbebouwing.

Binnen de hierboven beschreven geurcontouren van 5 en 15 ou/g /m?® als 99,99
percentielwaarde bevinden zich evenmin woningen. De berekeningen laten zien dat de
geurbelasting naar de omgeving toe dusdanig laag is, dat de kans op geurhinder te
verwaarlozen is. Om tegen eventuele geuroverlast te kunnen optreden zullen wij voor de
losliggende en aaneengesloten woningen geurhinderwaarden opnemen van 0,5 respectievelijk
1,5 ou /g /m? als 98-percentielwaarden.

4.11. Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van
stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de beperking van ruimtebesiag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel

bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de provincies
gehanteerde relevantiecriterium is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk
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zijn dat het bedrijf alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten
gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan vervoermanagement is beschreven in de
Handreiking en het bijbehorende Werkboek “ Wegen naar preventie bij bedrijven” opgesteld en
uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil, respectievelijk uitgave
december 2005 en april 2006). Uit deze documenten blijkt dat vervoermanagement in ieder
geval relevant is bij bedrijven met:

- meer dan 100 werknemers en/of;

- meer dan 500 bezoekers per dag en/of;

- meer dan 2 miljoen transportkilometers per voor verladers en uitbesteed vervoer en/of,

- meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders.

In de vergunningaanvraag zijn de verwachte transportbewegingen weergegeven. Daaruit blijkt
dat grond- en hulpstoffen hoofdzakelijk worden aangevoerd per as. Afvalstoffen en producten
worden hoofdzakelijk afgevoerd per as. Per jaar worden naar schatting meer dan één miljoen
transportkilometers (in totaal 96.460 voertuigen per jaar) gemaakt, waarvan zeker de helft door
eigen vervoerders. Het precieze aantal transportkilometers is niet bekend.

Eris weliswaar sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals dat door de
provincies is gesteld, maar zijn er geen directe mogelijkheden tot beperking van het verkeer.
Een alternatief voor transport over de weg is er gezien de locatie van de inrichting niet.
Bovendien is het aantal transportkilometers inherent aan de grote doorzethoeveelheden aan
afvalstoffen binnen de inrichting. Tot slot mag niet onopgemerkt biijven dat transport van grond
en minerale bouw- en afvalstoffen naar toepassingsprojecten onmogelijk anders kunnen dan
over de weg. Wij zullen dan ook geen verder onderzoek naar het mogelijk verlagen van het
aantal transportkilometers verlangen van aanvraagster.

4.12. Visuele hinder

De vraag of eventuele visuele hinder kan optreden komt primair aan de orde in het kader
van planologische regelingen. In het kader van het geldende bestemmingsplan en de te
verlenen dan wel verleende bouwvergunningen zijn door Burgemeester en wethouders van
de gemeente Brunssum dan ook de voornaamste eisen ter voorkoming van visuele hinder
gesteld. Daarnaast blijft in het kader van vergunningverlening krachtens de Wet
milieubeheer ruimte voor een aanvuilende milieuhygiénische toets. Visuele hinder wordt in
verband met het milieubelang slechts sporadisch gehcnoreerd als argument om de
vergunning te weigeren. De Afdeling wijst stelseimatig naar het primaat van het
planologische regime. zoals o.a. in ABRS 18-6-2003, 2001013889.

De inrichting is gelegen op een daartoe bestemd industrieterrein waar de aangevraagde
activiteiten ook uit ruimtelijk cogpunt zijn toegestaan. Vrij zicht van woningen op de inrichting is
bovendien niet aanwezig.

Bovendien wordt de inrichting landschappelijk aan het oog onttrokken doordat er grote aarden
wallen om de inrichting zijn gesitueerd welke vol gegroeid zijn met beplanting welke ook in de
lokale omgeving van nature voorkomt. Het inrichtingsdeel aan de Boschstraat betreft een
gebouwencomplex waarin alle activiteiten plaats vinden en dus aan het oog worden onttrokken.
Van visuele hinder is dan ook geen enkele sprake.
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5. Overwegingen m.b.t. onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de
beschikking en geldigheidsduur

Er zijn een aantal bijlagen bij de vergunningsaanvraag gevoegd welke geen onderdeel van de
vergunningsaanvraag vormen, omdat de gegevens niet relevant zijn voor dit besluit.
Het betreft de volgende bijlagen:

- bijlage 8 (geuronderzoeken) omdat dit vervangen is door een nieuw

geuronderzoek dat als aanvullende gegevens is binnengekomen;

- bijlage 13 t/m 15;

- bijlage 17;

- bijlage 4 (een toets aan het LAP heeft namelijk in dit besluit plaats gevonden).

Geldigheidsduur
De vergunning heeft betrekking op een inrichting waar afvalstoffen van buiten de inrichting

afkomstig bewerkt worden als bedoeld in artikel 2.2 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op
handelingen voor het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen wordt zij slechts verleend

voor een termijn van ten hoogste 10 jaar.

5.1 Ambtshalve wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit en zienswijzéﬁ

Bbk
Per 1 januari 2008 is het onderdeel ‘natte toepassing’ en per 1 juli 2008 het onderdeel ‘droge

toepassing’ van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee
Zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de
toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen.

In het Besluit bodemkwaliteit en de daarop gebaseerde uitvoeringsregeling (Regeling
bodemkwaliteit) zijn rechtstreeks werkende regels gesteld omtrent bepaalde handelingen met
grond, baggerspecie en andere minerale (afval)stoffen.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL)

Algemeen

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL’s opgesteld. BRL’s beschrijven de
manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische
eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven
aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in
protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of
protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en
erkenning aanwezig zijn, dan mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel
gelden hier andere regels voor. In het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met de Regeling
bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.
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Vergunde activiteiten

Binnen de inrichting van Vossenberg Beheer BV vinden de volgende activiteiten plaats waarop
een BRL-protocol van toepassing kan zijn:

» breken van puin conform de BRL 2506;

e Dbewerken van verontreinigde grond conform de BRL 7500;

* opbulken van grond en/of samenstellen van grondproducten conform de BRL 9335.

Conclusie

Zowel in de vigerende vergunning als in dit besluit is/wordt het opbulken van grond, en het
bewerken van verontreinigde grond vergund. Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit heeft
een rechistreekse werking. Hieruit voigt, dat bepaalde activiteiten slechts onder certificaat’'en
erkenning mogen worden uitgevoerd. Aangezien dit rechtstreeks werkende regels zijn, mogen
wij deze niet meer in dit besiuit opnemen. Hiertoe bestaat overigens ook geen noodzaak.
Belangrijk is wel expliciet op te merken, dat de regels uit het Bbk en de Rbk altijd voorgaan
boven eisen uit dit besluit ter bescherming van het milieu m.b.t. activiteiten welke (deels)
gereguleerd worden in het Bbk en de Rbk. Aansluitend bij hoofdstuk 2 van het Besluit
bodemkwaliteit mogen de hierboven gencemde activiteiten slechts worden uitgevoerd
overeenkomstig de geldende BRL'’s, voor het opbulken van grond, het samenstellen van
grondproducten en/of bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie en het breken van
puin. Wij willen benadrukken, dat voor de activiteiten dus gewerkt moet worden overeenkomstig
de geldende BRL'’s en deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd door een persoon,
die de beschikking heeft over een certificaat en erkenning. Dit besluit en de voorwaarden welke
hier aan verbonden zijn doen hier niet aan af.

Schrijven B en W van Brunssum

Niet onvermeld mag blijven dat wij op 18 november 2008 een afschrift hebben ontvangen van
een schrijven van B en W van Brunssum aan Vossenberg Beheer BV in het kader van
geconstateerde overtredingen van artikel 40 van de Woningwet binnen de inrichting van
Vossenberg Beheer BV. Geconstateerd is, dat er diverse bouwwerken zijn opgericht en in
gebruik zijn genomen waarvoor geen bouwvergunning is aangevraagd, dan wel is verleend. Wijj
hebben kennis genomen van deze brief en willen dit hier niet onvermeld laten. Tevens hebben
wij een controlerapport van B en W van Brunssum ontvangen van 5 november 2009 waarin
Vossenberg Beheer BV wordt aangesproken op het feit, dat €én van de door haar in gebruik
zijnde gebouwen in strijdig gebruik is met een aantal artikelen van het Bouwbesluit en de
Woningwet.

Al deze geconstateerde feiten hebben echter geen gevolgen voor dit besiuit, dan wel voor de
inwerkingtreding van dit besluit conform artikel 20.8 van de Wm. Het betreft hier namelijk een
situatie waarin de (illegale) bouwwerken reeds zijn gerealiseerd en om die reden deze
Wm-vergunning slechts toeziet op de te verrichten activiteiten binnen de inrichting, welke niet
geacht kunnen worden betrekking te hebben op het oprichten dan wel veranderen van de
gebouwen zelf, waarop de omschrijving van het begrip ‘bouwen’ in de Woningwet ziet.

Het feit dat Vossenberg is aangeschreven op strijdig gebruik met het Bouwbesluit en de
Woningwet is eveneens geen reden om dit besluit te wijzigen, dan wel deels te weigeren.
Bouwkundige aspecten horen in dit besluit niet thuis en vormen derhalve geen afwegingskader.
Wel is het zo, dat er van dit besluit een brandveiligheidsonderzoek, dat door de brandweer is
goedgekeurd, deel uitmaakt. Voorzover hierin eisen zijn weergegeven, waaraan gebouwen
moeten voldoen, in het kader van het milieuaspect externe veiligheid, zal hier ook op worden
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gecontroleerd en zonodig zal tegen overtredingen hiervan bestuursrechtelijk worden
opgetreden.

Zienswijzen

Vergunninghoudster

Op 3 december 2009 hebben we van vergunninghoudster zienswijzen ontvangen. In die
zienswijzen geeft vergunninghoudster aan de volgende afvalstoffen in het verleden te hebben
vergund en verzoeken deze afvalstoffen ook nu wederom vergund te krijgen.
Vergunninghoudster wijst ot slot op de termijn die wij in voorschrift G.1.c hebben cpgenomen
voor de keuring van brandblusmiddelen. Deze is op 1 jaar gesteld, terwijl het Gebruiksbesluit

deze termijn op 2 jaar stelt.

B en W van Brunssum
Er zou door ons zijn nagelaten codrdinatie te bewerkstelligen in het kader van de Woningwet.

Aangezien er illegaal gebouwen zijn opgericht en in gebruik zijn, zou verlening van deze Wm-
vergunning impliceren dat dit besluit op basis van artikel 20.8 van de Wm niet in werking zou
treden totdat de benodigde bouwvergunningen voor de illegale gebouwen zijn verleend.
Bouwwerken die niet vergund kunnen worden, zullen volgens B en W moeten worden
afgebroken.

De inrichting van vergunninghoudster gaat bovendien deels over grond, die is benodigd veoor de
aanleg van de buitenring Parkstad (inpassingsplan) en over grond, die nodig is voor de algehele
herinrichting van het terrein in het kader van de zogenaamde Qostflankontwikkeling (o.a.
toeristisch recreatieve ontwikkeling). B en W van Brunssum hebben een structuurvisie
vastgesteld waarin de beoogde ontwikkelingen in het gebied “Oostflank’ zijn vastgelegd.
Vergunningverlening voor 10 jaar zou betekenen dat de aanleg van de buitenring en de
ontwikkelingen op de Oostflank zodanig worden gefrustreerd, dat herontwikkeling van dit
gebied, waaronder de aanleg van de buitenring, nagenceg onmogelijk wordt.

Bewoners van de Génzepool

Namens de heer H. Metzen, mevrouw P.F. Niessen en mevrouw H.J.C. Veltkamp wonend aan
de Ganzepool in Brunssum is dodr mr. M.E.Th. Hogervorst van Hogervorst Wudka advocaten
op 10 december per post en op 9 december per fax een zienswijze ingekomen bij ons.

De bewoners kunnen zich niet met het ontwerpbesiuit verenigen in zoverre daarin aan
vergunninghoudster wordt toegestaan om afvalwater te lozen van het Kranenpoolterrein. In het
verleden hebben de bewoners daarvan stankhinder ondervonden door geurend afvalwater.

B en W van Brunssum hebben aangegeven, dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de riolering
waarop wordt geloosd, en dat vergunninghoudster in het geheel geen afvalwater mag lozen.

Reactie zienswijzen vergunninghoudster

Vergunninghoudster merkt terecht op dat de afvalstoffen met Euralcodes 01 04 99, 05 06 99, 05
07 99, 1003 21, 10 03 22, 10 03 99, 20 01 01 in het verleden zijn vergund en overigens ook nu
wederom zijn aangevraagd. Per abuis zijn deze Euralcodes dan ook niet opgenomen in
voorschrift B.6 van het ontwerpbesluit. Dit zullen wij in dit besluit herstellen.

De opgemerkte keuringstermijn van 1 jaar voor brandblusmiddelen is strijdig met de
keuringstermijn in het rechistreeks werkende Gebruiksbesluit. Deze termijn wordt dan ook in dit

besluit gewijzigd in 2 jaar.
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Reactie zienswijzen B en W van Brunssum

Allereerst moeten we opmerken zoals we hierboven reeds hebben gedaan dat artikel 20.8 van
de Wm in casu niet aan de orde is. De vergunde Wm-activiteiten zijn immers niet tevens aan te
merken als bouwen. De bouwwerken, zo hebben B en W zelf géconstateerd, Zijn reeds
opgericht en in gebruik. Dit impliceert dat deze Wm-vergunning slechts toeziet op het
voortgezet gebruik van die bouwwerken. Er is geen sprake van het oprichten of veranderen van
bouwwerken. Deze vergunning treedt dan ook gewoon in werking na afloop van de
beroepstermijn, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de ABRS
is gedaan. .

Voor wat de gronden betreft, die B en W voor hun ontwikkelingen nodig hebben en nu binnen
de inrichting vallen, overwegen wij als volgt.

Van belang is ten eerste dat het in dit besluit gaat over continuering van reeds vergunde
bedrijfsactiviteiten, binnen bestaande inrichtingsgrenzen. In zekere zin gaat het dus om
vergunde activiteiten die wij dienen te respecteren, indien het milieu verder niet in het geding is.
Dat dit laatste wel zo zou zijn is verder niet gebieken. Dit besluit bevat voldoende beperkingen
op basis waarvan het milieu ruim voldoende is beschermd, ook op die gronden die Ben W
denken nodig te hebben voor hun becogde ontwikkelingen.

Wij zijn bovendien van mening dat de onfwikkelingen waarover B en W rept onvoldoende zeker
zijn om er rekening mee te mogen houden in dit besliuit, zoals artikel 8.8, lid 1, sub ¢ van de Wm
ons dat verplicht. Er is niet meer dan een Structuurvisie opgesteld. Indien de gronden
daadwerkelijk voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zal er op zijn minst een
bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden en zullen de gronden van Vossenberg
verkregen moeten worden. Met een bestemmingsplanwijziging is men nog niet aangevangen,
laat staan dat er een andere bestemming op de gronden van toepassing is. Uit jurisprudentie
zoals onder meer die van de ABRS van 20 januari 2001, 199902740/1, blijkt in vergelijkbare
gevallen dat er pas sprake is van een toekomstige ontwikkeling waarmee rekening moet
worden gehouden in een Wm-vergunning als er sprake is van een onherroepelijk
bestemmingsplan, waarin de doeleinden van de gronden daadwerkelijk ook zijn gewijzigd. Het
moge duidelijk zijn dat hiervan in casu geen enkele sprake is.

Zelfs het feit dat bestemmingsplanwijziging mogelijk zou zijn op basis van een
bestemmingsplan is geen redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling waarmee rekening behoeft
te worden gehouden zoalis uit de uitspraak van de ABRS van 5 april 2006, 200507841/1 blijkt.
Wij zien ook geen enkele reden om dit besluit voor minder dan 10 jaar te verlenen. Artikel 8.17
van de Wm kent imperatief alle mogelijkheden die een vergunning tijdelijk kunnen maken. De
reden die B en W noemt, valt hier niet onder en ook van andere redenen, behalve die van de
verwerking van afvalstoffen, is niet gebleken. De vergunning wordt dan ook voor de duur van
10 jaren verleend. Op het moment dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking
zal treden in de loop van 2010, zullen de 10 jaar in dit besluit en ook in andere Wm-
vergunningen voor afvalverwerkende bedrijven van rechiswege vervallen en zijn deze
vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

Mochten er in de toekomst toch gronden van Vossenberg Beheer BV gebruikt gaan worden
voor bepaalde ontwikkelingen en gaan daarmee de inrichtingsgrenzen veranderen, dan zal
hiervoor op dat moment een veranderingsvergunning verleend moeten worden.

De zienswijzen van B en W zijn dan ook ongegrond en leiden niet tot aanpassing van dit besluit.

Reactie zienswijze bewoners Ganzepool
Allereerst mag het niet onopgemerkt blijven, dat er formele gebreken kleven aan de zienswijze.
Onduidelijk is immers wat de adressen van de reclamanten zijn. Er wordt slechts vermeld dat ze
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aan de Ganzepool wonen. in artikel 6:5, lid 1, sub a van de Awb staat dat de indiener zijn naam
en adres bekend moet maken. In casu zijn slechts de namen bekend gemaakt. Bovendien is er
geen bewijs bij de zienswijze aanwezig waaruit blijkt dat mw. mr. Hogervorst namens deze
bewoners is gemachtigd voor hen op te treden. Ondanks deze gebreken zullen wij hier de
zienswijze inhoudelijk becordelen.

Allereerst dient opgemerkt te worden, dat het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering
met uitzondering van eventuele lozingen die rechtstreeks onder het Activiteitenbesluit vallen,
niet in dit besluit maar in de te verlenen vergunning op basis van de Wet verontreiniging
opperviaktewateren (Wvo) wordt vergund. Hiervoor is op 27 juli 2009 een aanvraag gedaan bij
het Waterschap Roer en Overmaas. Momenteel gelden voor de lozing van afvalwater vanaf de
inrichting die aan de Kranenpool is gelegen, de Wvo-vergunningen van 27 april 2001 met
kenmerk V00-253 en 25 november 1996 met kenmerk V96-46.Dit impliceert, dat in zoverre er
wordt verzocht niet te mogen lozen, de zienswijze ongegrond is.

Anders dan wellicht is gesuggereerd, dragen de gemeenteraad of B en W van Brunssum op
basis van artikel 10:33 van de Wm zorg voor de doelmatige inzameling en transport van het
afvalwater dat binnen hun grondgebied vrijkomt. Hier vallen bedrijven als die van
vergunninghoudster eveneens onder. Dit impliceert dus dat het afvalwater dat van het
Kranenpoolterrein via het riool van Vossenberg op het openbare riool uitkomt doelmatig moet
kunnen worden ingezameld en getransporteerd. Naar aanieiding van de calamiteit welke zich
heeft voorgedaan en waardoor de stankoverlast voor reclamanten is ontstaan hebben wij
voorafgaande aan het vaststellen van het ontwerpbesluit overleg gehad met B en W van
Brunssum over de vraag of wij eventueel een beperking in hoeveelheid te lozen afvaiwater per
tijdseenheid zouden moeten opnemen in dit besluit opdat het afvalwater doelmatig via het
openbare riocol kon worden afgevoerd. B en W hebben aangegeven, dat het niet noodzakelijk is
om een kwantitatieve lozingsbeperking op te nemen in het ontwerpbesiuit. Desondanks hebben
wij voorschrift 1.1, onder f opgenomen dat voorkomt dat de doelmatige werking van het
openbare rioolstelsel wordt belemmerd. Vergunninghoudster heeft bovendien de nodige
opvangbekkens gerealiseerd die er ook voor zorgen dat er nooit te veel afvalwater op het ricol
geloosd kan worden.

Voor wat betreft de potentiéle geurverspreiding welke de activiteiten binnen de inrichting tot
gevolg kunnen hebben, zijn er op basis van betrouwbare kentallen
geurverspreidingsberekeningen gemaakt. Deze zijn gerapporteerd in de vergunningsaanvraag
welke tot dit besluit heeft geleid. De rapportage laat zien dat hinder niet op kan treden bij
omwonenden zoals reclamanten. Ter bescherming van geurgevoelige objecten zijn er normen
in het ontwerpbesiuit en in dit besluit opgenomen. Dit impliceert dat wij tegen geuroverlast te
allen tijde handhavend kunnen optreden. Wijj zijn dan ook van mening dat de omgeving van de
inrichting van vergunninghoudster ruim voldoende is beschermd, hetgeen niet wegneemt dat wij
het volste begrip hebben voor het feit dat omwonenden, vanwege hetgeen er in het verleden is
gebeurd, een bepaalde vrees hebben voor geuroverlast.

6. Besluit

Wij besluiten

- aan Vossenberg beheer BV een revisievergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1, onder b
.en ¢ juncto artikel 8.4, lid 1, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor haar inrichting
gelegen aan de Kranenpool 14, 24 — 26 en Boschstraat 32 te Brunssum.

- -de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar voor zover het het beheer van

afvalstoffen betreft.
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- dat de aanvraag en de aanvullingen daarop deel uitmaken van de vergunning met
uitzondering van:
- bijlage 8,;
- bijlage 13 t/m 15;
- bijlage 17,
- bijlage 4.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals in bijlage 1 zijn weergegeven.
- aan deze vergunning een lijst (bijlage 3) met begrippen welke in dit besluit gebruikt
worden te verbinden.
- de in bijlage 2 van dit besluit genoemde activiteiten te weigeren.
- dat voorschriften D.4 en D.5 een jaar blijven gelden nadat dit besluit haar werking

verloren heeft.

7. Beroep
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesiuit heeft ingediend of aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen
betaling van de verschuidigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes
weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit
besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht

van toepassing.

Het beroepschrift meet worden cndertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b de datum;

C. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige
voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.ni. Klik op “OVER”". Klik op “Bestuursrechtspraak”. Klik op “werkwijze”.

Inwerkingtreding _
Omdat het veranderen van de inrichting niet aangemerkt wordt als bouwen in de zin van de

Woningwet, treedt dit besluit na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien tegen het
besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid,
van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.
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8. Slotbepaling:

Een afschrift van dit ontwerpbesiuit is verzonden aan:

a. het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum;
b. Hogervorst Wudka advocaten, Hertogsingel 20, 6214 AD Maastricht;

C. VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;

d. Waterschap Roer en Overmaas;

9. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg,
VOOrZj

wnd.
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Bijlagen

Bijlage 1
Bijlage 2

Bijlage 3:

Bijlage 1

provincie limburg

: Voorschriften
: Geweigerde activiteiten

Begrippeniijst

VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMEEN

1. Zorgplicht
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. Erfafscheiding
Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding
aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet

mogelijk is.

3. Verlichting

a.

De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk is en
gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen
controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten
werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de
inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.

4. Installaties

a.

(Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat
het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand
zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze
bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevolgen voor het milieu kan
veroorzaken dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.

Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tiide goed bereikbaar
zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de
inrichting/installatie moeten hebben.

Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden
opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met
uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

5. Gasgestookte installatie

a.

Een gasgestookte installatie (centrale verwarming) en bijbehorende appendages
moeten voldoen aan de NEN 1078 en/of de NEN 2078.
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b. Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan 130 kW op
bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervoigens telkens na 2 jaar door een
SClOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd,
alsmede jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde instantie worden onderhouden.

6. Olie-gestookte installatie
a. De beveiliging van een met olie gestookte installatie moet ten minste voldoen aan

NEN 2494,
b. Een olie-gestookte installatie moet voor ingebruikname en vervolgens telkens na
2 jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe

deskundige instantie.

7. Personeel
a. De vergunninghoudster is verplicht binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame

personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van
deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet
steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te

kunnen ingrijpen.

8. Metingen, keuringen en controles
In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en
controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de
resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van
de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden
gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is

bepaald.

9. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op
deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken
met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

10. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden
kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

B. ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE

1. a Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden
conform de acceptatie- en verwerkingsprocedure zoals opgenomen in bijlage 12
van de aanvraag. Deze acceptatie- en verwerkingsprocedure is gebaseerd op de
"Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage Vili
van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
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Inspectieonderzoek (februari 2002). De in de aanvraag en bijlage 5 hiervan
vermelde afwijkingen zijn toegestaan;

Voor wat betreft de te immobiliseren afvalstoffen gelden in afwijking van het onder
a genoemde de acceptatiegrenzen zoals genoemd in voorwaarde C.7, sub cen d.

2. De administratieve organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en

verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in
de "Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne controle" uit bijlage IX van het

eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en

Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag (bijlage 5) vermelde

afwijkingen zijn toegestaan.

3. Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van

afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de

"Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures” uit bijlage VI van het eindrapport
"De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari
2002). Uitsluitend de in de aanvraag (bijlage 5) vermelde afwijkingen zijn toegestaan.

4. Wijzigingen van de onder 1 t/m 3 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken van de in
deze voorschriften vermelde richtliinen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden

doorgevoerd na goedkeuring door het Afdelingshoofd.

5.  De in voorschrift 1 t/m 3 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van de

inrichting voor het bevcegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.
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In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting
afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling
overeenkomstig de EURAL):

01 Afval van Exploratie van Steengroeven e.a.

010101
010102
010308
0104 08
010409
0104 13
0104 99

Afval van de winning van metaalhoudend mineralen
Afval van de winning van niet metaalhoudende mineralen
Niet onder 01 03 07* vallende stof- en poederachtig afval
Niet onder 01 04 07 vailend grind- en rotsafval

Zand- en kleiafval

Niet onder 01 07 07* vallend stof- en poederachtig afval.
Niet elders genoemd afval

02 Afval van landbouw, tuinbouw e.a.

020103
020104
02 0106

02 01 07
020110
0204 01

Afval van plantaardige weefsels

Kunststofafval, exclusief verpakkingen

Dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruik stro), afvalwater,
geschieden ingezameld en elders verwerkt

Afval van de bosbouw

Metaalafval;

Grond van schoonmaken en wassen van bieten
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03 Afval van houtverwerking e.a alsmede pulp, papier en karton

03 01 01
03 01 04*

030105
03 03 01
030305
030307

0303089
03 03 11

05 ___Afval van Olieraffinage,aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van

Schors- en Kurkafval;

Zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer, die gevaarlijke

stoffen bevatten.

Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout,
spaanplaat en fineer;

Schors- en houtafval;

Ontinktingsslib van papierrecycling.

Mechanisch afgescheiden rejects, afkomstig van de verpulping van
papier en kartonafval

Kalkneerslagafval

Niet onder 03 03 10 vallend slib en afvalwaterbehandeling ter plaatse

kool
050199
05 06 99
05 07 99

niet elders gencemd afval
niet elders genoemd afval
Niet elders genoemd afval

10 Afval van thermische processen

100101

10 01 02
100103
1001 13*

100115

10 01 17
100124
100125

100199
10 02 02
10 02 O7*
10 02 08
10 02 13*

10 02 14
10 03 02
10 03 04~
1003 05
10 03 15*

1003 17*
1003 18
1003 19*
1003 20

Bodemas, slakken en ketelstof (excl. Het onder 10 01 04 vallende
ketelstof)

Koolviiegas

Vliegas en turf en onbehandeld hout

Vliegas van als brandstof gebruikte geémuigeerde koolwatestoffen.
(Het befaamde papieras)

Niet onder 10 10 14* vallend bij bijstoken vrijkomende bodemas,
slakken en ketelstof

Niet onder 10 01 16* vallende bij bijstoken vrijkomende viiegas
Wervelbedzand

Afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor
kolengestockte electriciteitscentrales

niet elders genoemd afval (cokesgruis)

Onverwerkte slakken

vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen bevat

niet onder 10 02 07* vast afval van gaszuivering

bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen
bevatten

niet onder 10 02 13* bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek
Anodeafval

Slakken van primaire productie

Aluminiumoxideafval

skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water
gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen
teerhoudend afval van de anodefabricage

niet onder 10 03 17* vallend teerhoudend afval van de anodefabricage

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
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1003 21*  Overige deeltjes en stof (incl. kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen
bevatten

100322  Niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (incl. kogelmolenstof)

100399  Niet elders genoemd afval

1008 12*  teerhoudend afval van de anodefabricage

1008 13  niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de
anodefabricage

1008 14  Anodeaival

100903  Ovenslak

100906  Nietonder 10 09 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor
gieten zijn gebruikt.

100908  Niet onder 10 09 07* vallende gietkernen en vormen, die voor gieten
zijn gebruikt

100910  Niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

100912 Niet onder 10 09 11* vallende deeltjes

1009 14 Niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval

100999  niet elders genoemd afval

101003  Ovenslak

1010 06 Niet onder 10 10 05* vallende gietkernen en vormen, die nigt voor
gieten zijn gebruikt

101008  Niet onder 10 10 07* vallende gietkernen en vormen, die voor gieten
zijn gebruikt

101012  Niet onder 10 10 11* vallende deeltjes

1010 14 Niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

101099  niet elders genoemd afval

101103  afval van glasvezemateriaal

1011 11*  giasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware
metalen bevatten (bijv. van kathodestraalbuizen)

101112 niet onder 10 11 11* vallend glasafval

101206  Afgedankte vormen

101208  Afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (
na thermische behandeling)

101314 Betonafval en betonslib

12 Afval van machinale bewerking en fysische en mechanische

oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen.

120101 Ferrometaalvijlsel en —krullen
12 01 03 Non-ferrometaalvijlsel en —krullen

15 Verpakkingsafval, absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en

beschermende kleding ( niet elders genoemd)

150101 Papier en kartonnen verpakking
150102  Kunststofverpakking
150104 Metalen verpakking

16 Niet elders genoemd afval.

16 01 17* ferrometalen;
16 01 18* non-ferrometalen;
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16 01 20
16 02 14

16 02 16

16 08 04

1611 01*

161102

16 11 03*

16 11 04

16 11 05*

16 11 06
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glas;

niet onder 16 02 09 tot en met 16 09 13 vallende afgedankte
apparatuur,;

tanks voor vioeibaar gas

afgewerkte katalysatoren voor wervelbed;

kooistofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat
gevaarlijke stoffen bevat;

niet onder 16 11 01* vallend koolstofhoudend ovenpuin van
metallurgische processen;

overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen
bevat;

overig, niet onder 16 11 03* vallend ovenpuin van metallurgische
processen;

ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen
bevat;

niet onder 16 11 05* vallend ovenpuin van niet-metallurgische
processen.

17 Bouw- en Sloopafval

17 01 01
17 01 02
17 01 03:
17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
1704 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05 03*
17 0504
17 05 06
17 05 07~
170508
17 06 01~
17 06 05*

Beton

Stenen

Beton, stenen, tegels en keramische producten;

Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet
onder 17 01 06* genoemd;

Hout;

Glas

Kunststof

Glas, kunststof of hout, die gevaarlijke stoffen kan bevatten
Bitumineuze mengsels die kooiteer bevatten:

Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
Koolteer en met teer behandelde producten;

Koper, brons en messing

Aluminium

Lood

Zink

lJzer en Staal

Tin

Gemengde metalen

Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
Kabels, die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
Niet onder 17 04 10* vallend kabelafval

Grond en stenen, die gevaarlijke stoffen bevatten

Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;

Niet onder 17 05 05 * vallende baggerspecie;
spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

N iet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
Asbesthoudend isolatiemateriaal

Asbesthoudend bouwmaterialen
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Niet onder 17 08 01* vallend gipshoudend bouwmateriaal

overig bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat

Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en
sloopafval

19 Afval van installaties voor afvalbeheer etc.

190112 Niet onder 19 01 11* vallende bodemas en slakken

190114  Niet onder 19 01 15* vallende vliegas

190119  Wervelbedzand

190802  Afval van zandvang

190805  Slib van behandeling van stedelijk afvalwater

1908 12  Niet onder 19 08 11* vallend slib van de biologische zuivering van
afvalwater

190903  Onthardingsslib

19 10 01 ijzer- en staalafval

191002  non-ferroafval

1912 01 Papier en Karton

1912 02 Ferrometalen

191203  Non-ferrometalen

1912 04 Rubber (geen kunststoffen)

1912 06* Hout dat gevaarlijke stoffen bevat

191207  Niet onder 19 12 06 vallend hout

191208  Minerale stoffen ( bijv. zand, steen)

191210  Brandbaar afval (RDF)

191212  Overig niet onder 19 12 11 vallend afval

191302  Niet onder 19 13 01* vallend vast afval van bodemsanering

191304  Niet onder 19 13 03* vallend vast afval van bodemsanering

191306  Niet onder 19 13 05* vallend vast afval van grondwatersanering

20. Stedeliik afval (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijffsafval,

industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde

fracties

2001 01 Papier en karton

200102 Glas

20 01 33* Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu’s
alsmede
ongesorteerde mengsels van batterijen en accu’s, die dergelijke
accu’s en batterijen bevatten

20 01 37* Hout (voor zover het C-hout betreft)

2001 38 Niet onder 20 01 37 vallend hout

200139 Kunststoffen

20 01 40 Metalen

200201 biologisch afbreekbaar afval

200202  Grond en stenen

200203  overig niet biologisch afbreekbaar afval

200301  Gemengd stedelijk afval

200303  Veegvuil

200306  Afval van het reinigen van riolen
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200307  grof vuil

Er mogen pas dan afvalstoffen met Euralcodes eindigend op ‘99’ zoals opgesomd
onder sub a van dit voorschrift en in bijlage 3 van de vergunningsaanvraag worden
geaccepteerd als vergunninghoudster schriftelijk aan het afdelingshoofd duidefijk
heeft gemaakt om welke afvalstof het in concreto gaat, hoe deze eventueel
bewerkt wordt en dat de bewerking, opslag en handling voldoet aan de overige
voorwaarden in dit besluit.

Een partij afvalstoffen mag gedurende maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden
opgeslagen of 3 jaar als nuttige toepassing kan worden aangetoond. Binnen deze
perioden dient de partij te zijn bewerkt en afgevoerd.

7. De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te worden.
Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor gegigende voorschriften van het
IJkwezen geijkt te zijn.

8. Aanvullende acceptatie-eisen

a.

Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale
opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden, met dien
verstande dat er maximaal 9 ton aan gevaarlijk asbesthoudend binnen de inrichting
aanwezig mag zijn.

Geaccepteerde partijen afvalstoffen dienen ten allen tijde te kunnen worden
gelokaliseerd. Hiertoe dient elke partij te worden voorzien van een uniek
identificatienummer en een locatiecode. Partijen die met in acht name van de
voorschriften onder B zijn samengevoegd kunnen onder een identificatienummer
worden opgeslagen

Afvalstoffen welke gestort of verbrand moeten worden mogen maximaal één jaar
binnen de inrichting aanwezig zijn. Afvalstoffen welke nuttig toegepast kunnen
worden, al dan niet na bewerking, mogen maximaal drie jaar binnen de inrichting
aanwezig zijn.

Teerhoudend (PAK-rijk) en niet teerhoudend (PAK-arm) asfalt mag uitsluitend
gescheiden worden geaccepteerd en dient gescheiden te worden opgeslagen.
Asbesthoudende korrelvormige afvalstoffen (zoals grond), mag uitsluitend worden
geaccepteerd als dit bij acceptatie conform de daarvoor geldende wettelijke
bepalingen verpakt is.

9. Antimengbepaling afvalstoffen

a.

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit
expliciet is vergund.

Samenvoegen (opbulken) van partijen afvalstoffen is uitsluitend toegestaan bij partijen
afvalstoffen die tot dezelfde afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk) behoren
en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en
omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is.

Het is te allen tijden verboden gevaarlijke afvalstoffen samen te voegen c.q. te
mengen met niet gevaarlijke afvalstoffen.

Het is verboden grond en/of steenachtige (afval)stoffen samen te voegen die op grond
van het Besluit bodemkwaliteit niet tot dezelfde categorie bouw- of klasse
grond/baggerspecie behoren.
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g
Verontreinigde grond en baggerspecie mogen niet met andere afvalstoffen gemengd

worden.

De inzet van afvalstoffen bij de productie van bouwstoffen die niet afzonderlijk voldoen
aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (voor de toepassing zonder IBC-
maatregelen) is alleen toegestaan wanneer het (bij)mengen van de betreffende
afvalstoffen noodzakelijk is in verband met de fysische eigenschappen van de-
bouwstof.

10. Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik en
of verwijdering elders naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en
afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen conform de daarvoor geldende
minimumstandaard kan verwerken. Dit geldt in ieder geval voor:

Niet proces-gerelateerd gevaarlijk afval (KGA);
Asbest;

hout;

metalen:;

papier en karton;

folie;

kunststoffen;

houten pallets;

glas- en steenwol.

11. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen

a.

De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog
op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen, naar soort en wijze van
bestemming te worden samengevoegd.

Vergunninghoudster is verplicht om de afvalstoffen van de
kunststofverwerkingsinstallatie, briketteerinstallatie en de puinbreekinstallatie die
binnen de inrichting niet conform de minimumstandaard uit het geldende Landelijk
Afvalbeheersplan (LAP) kunnen worden bewerkt af te geven aan een
vergunninghouder die de betreffende afvalstof of reststof wel conform de
minimumstandaard uit het geldende LAP kan be-/verwerken of vernietigen;
Afvalstoffen die met in achtneming van deze vergunning gesteide voorschriften
worden samengevoegd ten behoeve van definitieve verwijdering door middel van
storten dienen te worden afgegeven aan een vergunninghoudster die de afvalstoffen
op de daarvoor bestemde wijze verwijderd.

Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien
deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvaistoffen en/of grondstoffen
met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof
niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsiuitend toegestaan
deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.

Vergunninghoudster is verplicht om de afvalstoffen van de grondreinigingsinstallatie
en de puinbreekinstallatie die binnen de inrichting niet conform de minimumstandaard
kunnen worden bewerkt af te geven aan een vergunninghouder die de betreffende
afvalstof of reststof wel conform de minimumstandaard kan be-/verwerken of

vernietigen.
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12. De volgende afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden van elkaar en van
andere afvalstoffen:
»  Asbeststof en asbesthoudend afval;
* A-, B-en C(CA)-hout;
»  Partijen grond/baggerspecie en minerale afvalstoffen welke tot verschillende
categorieén/functieklassen in de zin van het Besluit bodemkwaliteit behoren.

13. Registratie en rapportage

a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

- de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid,
ontdoener en transporteur);

- de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en
reden van weigering);

- de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid,
afleveradres en transporteur);

- de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be- /verwerkings- of verwijderingsinstallatie
is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-
Iverwerken of te vernietigen afvalstoffen;

- de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze
waarop deze zijn verwijderd.

b. Daar waar in lid a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te
worden uitgedrukt in kilogrammen of tonnages.

c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.

d. Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld onder a
te rapporteren. Daarbij moeten de gegevens getotaliseerd worden per be-
Iverwerkings- of verwijderingsinstallatie. In deze rapportage dient verder een
vergelijking te worden opgenomen van de op grond van lid a geregistreerde gegevens
en de in het voorgaande jaar geregistreerde gegevens.

14. Op een daartoe strekkend verzoek van het Afdelingshoofd dient vergunninghoudster
binnen twee weken de hoogte en opbouw van de in rekening gebrachte tarieven voor de
opslag en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen schriftelijk aan Gedeputeerde Staten
mede te delen.

15. Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren dient
vergunninghoudster dit onverwijld, doch binnen 14 dagen na de stagnering, schriftelijk aan
het bevoegd gezag mede te delen. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de
oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van stagnatie, alsmede de maatregelen die worden
genomen om stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

16. Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij
brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken
dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen voor een bouwstof die zonder |BC
maatregelen toegepast mag worden. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat
wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:

a. datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
b. uitvoering van de wijze van bemonstering;
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17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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c. de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

Het breken van teerhoudend asfalt is uitsluitend toegestaan indien: vooraf door de
eindverwerker van deze afvalstof schriftelijk verklaard is dat het breken geen belemmering
is voor de eindverwerking of ten behoeve van het transport naar een eindverwerker.
Daarbij moet de gehele partij inclusief eventuele zeeffracties apart van andere
(afval)stoffen worden opgeslagen en als zodanig worden afgevoerd. Afzeven van de fijne
fractie is niet toegestaan met het doel deze anders te bewerken dan is toegestaan.

Het mengen van de diverse granulaten die bij het breken van steenachtig bouw- en
sloopafval ontstaat is uitsluitend toegestaan indien de inrichting/puinbreker voor de
desbetreffende granulaten gecertificeerd is conform het Besluit bodemkwaliteit.

Ovenpuin dient separaat te worden opgeslagen en als zodanig te worden bewerkt.

De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient
het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt
voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte.
Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

Het bewerken van verontreinigd dakgrind met aanklevend bitumen en/of koolteer is
verboden.

Activiteiten met dakafval dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een
kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van het overige afval.
Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen

zijn niet toegestaan.
Het vermengen van dakgrind/dakleer met andere afvaistromen is niet toegestaan.

Het samenvoegen van verschillende partijen grond dient te worden vastgelegd in
een logboek, waaruit door middel van een verwijzing naar de voorinformatie
(herkomst, historisch en huidig gebruik van de locatie) en analyserapporten blijkt
dat er geen sprake is van het wegmengen van verontreinigingen en dat is voldaan
aan de eisen uit de voorschriften onder B. Uit dit logboek moet tevens op ieder
moment duidelijk te halen zijn welke partijen op het terrein aanwezig zijn, waar
deze liggen opgeslagen en wat de bijbehorende analyses zijn.

Met uitzondering van partijen die voorafgaand aan kwalificatie al zijn samengevoegd tot
respectievelijk 1.000 ton en 100 ton mogen partijen grond ter kwalificatie per maximaal
2.000 ton (maximaal toegestane afwijking: 10%) gekwalificeerd worden. Grotere partijen
dienen opgesplitst te worden tot partijen van 2.000 ton of kieiner. Partijen dienen
bemonsterd en geanalyseerd te worden conform het Gebruikersprotocol schone grond en

bouwstoffen.

Stabilisatie van afvalstoffen is alleen toegestaan voor afvalstoffen waarvan de
samenstellingswaarden van zowel de organische als de anorganische parameters
voldoen aan de samenstellingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit.
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De opslag en/of bewerking van ongesorteerd schrootafval, lood, zink, koper,
elektromotoren, transformatoren en niet als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde
spanen moet plaatsvinden op een vioeistofdichte vioer/verharding of in vioeistofdichte
containers die tegen inregenen beschermd zijn. V

Accu's moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte containers die bestand zijn tegen
het aanwezige elektrolyt. Indien de containers buiten zijn opgesteld moeten deze tegen
inregenen zijn beschermd. Het is verboden accu’s te bewerken.

Het door middel van snijbranden verkleinen van metalen is uitsiuitend toegestaan indien
de metalen niet verontreinigd zijn. Het snijbranden van niet gedemonteerde motoren of

transformatoren is verboden.

OPSLAG EN VERWERKING

Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet
verpakt zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen
plaatsvinden.

Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) voor (gevaarlijke)
afvalstoffen moet duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en
gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten” (Stb. 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287)
zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de international codering
die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).

Maximale opslagcapaciteit

De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de
inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan is weergegeven
in bijlage 3, tabel lli-b van de vergunningsaanvraag met dien verstande dat er maximaal 9
ton aan gevaarlijk asbesthoudend binnen de inrichting aanwezig mag zijn.

Eisen in aanvulling op voorschrift D.1 ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen,
bouwstoffen en afvalstoffen in bulk
a. De opslag en de eventuele bewerking van de navoigende afvalstoffen dient plaats te
vinden op een vioeistofdichte vicer:
» verontreinigde grond die zwaarder is verontreinigd dan de functieklasse industrie
op grond van het Besluit bodemkwaliteit;
» gevaarlijke afvalstoffen;
= verontreinigde afvalstoffen en bouwstoffen (waaronder diverse beton- en
puingranulaten, industriéle minerale afvalstoffen, overige industriéle afvalstoffen,
kolenreststoffen, gieterijslakken, steenslag en steenachtige afvalstoffen zoals puin,
betonresten, keramisch afval), niet zijnde gevaarlijk afval, die op grond van Besluit
bodemkwaliteit niet zonder IBC-maatregelen toegepast mogen worden;
* sorteerzeefzand, zeefzand en brekerzeefzand die op grond van Besluit
bodemkwaliteit niet zonder [BC-maatregelen toegepast mogen worden;
= slibkoek en residuen;
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» grond/zand met onbekende samenstelling;

= baggerspecie welke zwaarder is verontreinigd dan de functieklasse wonen op
grond van het Besluit bodemkwaliteit;

= slib van bodem- en grondwatersanering en slib van stedelijke en industriéle
afvalwaterbehandeling waarvan kwaliteit slechter is als die van de bodemklasse
wonen van het Besluit bodemkwaliteit;

= veegvuil en RKG-slib;

» (dak)grind, dakleer en dakbedekkingen;

= B*-, CC-en CCA-hout;

* Gemengd bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval en mengsels uit bodemvreemde materialen;

»  Glas, met uitzondering van viakglas;

» Asbesthoudend afval;

= Ongesorteerde en/of verontreinigde fracties ferro en non-ferro metalen, non-
ferrometalen, kabels, elektromotoren, transformatoren, accu’s en witgoed;

*» Vaste brandstoffen;

» Groenafval, met uitzondering van verkleind hout en structuurmateriaal (takken en
stobben);

= Ontinktingsslib.

b. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter boven het maaiveld. Aan de
Boschstraat is de opslaghoogte beperkt tot 6 meter boven het maaiveld.

c. Los gestorte grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvaistoffen moet worden
opgeslagen in speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte
stoffen tegen keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de
keerwanden kunnen geraken.

d. De opgeslagen grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen mogen niet worden
opgeslagen tegen een erfafscheiding van een aangrenzend perceel en moeten
hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd. Deze afstand kan gereduceerd worden tot 0
meter indien er sprake is van de opslag tegen keerwanden welke door
vergunninghoudster op de erfscheiding geplaatst zijn.

e. Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de
opslagen ten minste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn.

f.  Opslag van bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting cntstaan moeten worden
opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde containers, dan wel los gestort, zoals hout
en schroot.

g. Inpandige opslag of bewerking van de onder a vermelde afvalstoffen mag
plaatsvinden op vioeistofkerende vioeren. Voorwaarde hierbij is dat de opslag door
middel van een vaste overkapping te allen tijden tegen inregenen beschermd is en dat
de opgeslagen stoffen voldeende droog zijn. Afvalstoffen zijn voldoende droog als de
opslag hiervan niet leidt tot een significante afscheiding van water en uittreding van
percolaatwater.

*B-hout mag pas dan op een niet bodembeschermende voorziening worden

opgeslagen als overtuigend door aanvraagster wordt aangetoond dat B-hout niet

bodemverontreinigend is.

5. Aanvullende eisen ten aanzien van de opslag en/of bewerking van afvalstoffen.
a. Het mengen van de diverse granulaten en zeeffracties die bij het breken van
steenachtig bouw- en sloopafval ontstaat is uitsluitend toegestaan indien de
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inrichting/puinbreker voor de desbetreffende granulaten gecertificeerd is conform het
Besluit bodemkwaliteit, dan wel voor de granulaten en zeeffracties een ander
bewijsmiddel conform het Besluit bodemkwaliteit aanwezig is.

b. Het breken van teerhoudend asfalt is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de
transport naar een eindverwerker of vergunninghouder elders. Daarbij moet de gehele
partij inclusief eventuele zeeffracties apart van andere (afval)stoffen worden
opgeslagen en als zodanig worden afgevoerd. Afzeven van de fijne fractie is niet
toegestaan met het doel deze anders te bewerken dan is toegestaan.

c. Het bewerken van met bitumen en/of koolteer verontreinigd dakgrind zonder
aanklevend bitumen en/of koolteer is, m.u.v. het breken van teerhoudend asfalt, alleen
toegestaan indien na bewerking sprake is van een nuttig toepasbare bouwstof
conform het Besluit bodemkwaliteit.

d. Voor de productie van beton of betonwaren is het toegestaan om verontreinigde
granulaten of verontreinigd zand toe te passen als grind- of zandvervanger. Dit geldt
niet voor granuiaat of zand dat als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt.

e. Voor de productie van beton of betonwaren is het toegestaan om viiegassen en
bodemassen van kolengestookte energiecentrales in te zetten als cementvervanger;

f. In de puinbreekinstallatie mag enkel puin ingevoerd worden dat maximaal 100 mg/kg
ds (gewogen) aan asbest bevat.

6. Proefneming met betrekking tot het be-/verwerken van afvalstoffen
a. Bij wijze van proef mogen binnen de inrichting afvalstoffen worden be- of verwerkt die
op basis van deze vergunning niet mogen worden be-/verwerkt. Be-/verwerking van
deze afvalstoffen is uitsluitend toegestaan mits hiervoor vooraf door het
Afdelingshoofd schriftelijke toestemming is verleend. Ter verkrijging van deze
toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de proefneming
schriftelijk te worden verstrekt:
- productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch/toxicologische specificaties van
de afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
- de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen
hoeveelheid van de afvalstof;
- de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de
vigerende acceptatiecriteria voor de betreffende be- en/of verwerkingsmethode;
- de wijze waarop de te behandelen afvaistof wordt be- en/of verwerkt;
- de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
- de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de
verschillende milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
- de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische
/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
- een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de
proefneming;
- een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de
te beproeven afvalstof;
- de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.
b. Met betrekking tot een onderzoeksopzet zoals bedoeld onder a kan het Afdelingshoofd
toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze
nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de
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proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kan het
Afdelingshoofd nadere eisen stellen aan de milieuhygiénische randvoorwaarden van
de proefnemingen.

Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming dan nadat de
schriftelijke toestemming van het Afdelingshoofd is ontvangen.

De resultaten van het onderzoek moeten na begindiging van de proefneming aan het
Afdelingshoofd worden overgelegd. Indien de proefneming voor vergunninghoudster
aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster
tevens te rapporteren over de door vergunninghoudster te nemen acties.

7. Immobilisatie van afvalstoffen

a. Hetis binnen de inrichting enkel toegestaan om afvalstoffen met (an)organische
bindmiddelen “koud” te immobiliseren welke voor wat betreft de organische
samenstellingswaarden voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (voor zover
toepasbaar zonder IBC-maatregelen, dus bodemklasse wonen en industrie) en voor
wat betreft de anorganische samenstellingseisen daar niet aan voldoen.

Voor grond geldt aanvullend dat enkel ernstig verontreinigde grond geimmobiliseerd
mag worden.

b. Hetis alleen toegestaan om afvalstoffen “koud” te immobiliseren indien vooraf op
labschaal vastgesteld is dat het te produceren immobilisaat nuttig toepasbaar is als
bouwstof of grond welke voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit;

c. Ermogen in aanvulling van hetgeen onder a is vermeld geen afvalstoffen
geimmobiliseerd worden waarvan de volgende conceniraties overschreden worden:

Component Concentratiegrenzen mg/kg
As 200
Ba 2.000
Cd 50

Co 200

Cr 1.000
Cu 2.000
Hg 5

Mo 20

Ni 500
Pb 2.000
Sb 10

Se 5

Sn 200

V 500
Zn 5.000
Br 200

Cl 10.000
F 10.000
SO, 50.000

d. Van de concentraties onder ¢ genoemd mag naar boven worden afgeweken, indien het

Besluit bodemkwaliteit of een vrijstellingsregeling hierop gebaseerd dan wel andere ter
vervanging/opvolging van het Besluit bodemkwaliteit wettelijke regelgeving deze afwijkende
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concentraties toestaat in nuttig tdepasbare bouwstoffen en/of grond/baggerspecie.

8. Opslag van dieselolie (K3-vloeistoffen) in twee bovengrondse enkelwandige tanks (10 m?
en 3 m®) in een lekbak met afleverinstallatie.

a.

9.

Opslag van dieselolie moet plaatsvinden in uitsluitend hiertce bestemde bovengrondse
tank. Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS
30. De paragrafen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 zijn niet van toepassing op een
tank welke is opgericht voor 1 oktober 2000.
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen
worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde
gezag worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de
Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
Van een vlioeistofdichte opvangvoorziening moet de viceistofdichtheid zijn beoordeeld
en gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-
Aanbeveling 44.
Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring
vioeistofdichte voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige
inspecteur zijn vastgesteld.
Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met
regelmatige intervailen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren. De
frequentie van deze controles moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn
bijgehouden van de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie alsmede
de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn
afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties,
documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een
logboek of kaartsysteem zijn bewaard:

- onderhoudscontracten;

- certificaten van leidingen en appendages;

- installatiecertificaten en bewijzen;

- bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;

- certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties,

beproevingen, controles en keuringen.

Opslag van dieselolie in een IBC-container is uitsiuitend toegestaan, indien deze IBC-
container als emballage wordt opgeslagen. Het aftanken vanuit een IBC-container is
verboden.
Het aftanken van voertuigen en materieel binnen de inrichting mag uitsluitend
geschieden vanuit een stationaire opslagtank en op een daartoe bestemde
afleverplaats. Het aftanken vanuit mobiele tanks/containers is verboden.
Voor de tank (1 m?), opvangvoorziening, leidingen en appendages voor de opslag van
huisbrandolie zijn de paragrafen 4.1 t/m 4.5, 4.8, 4.5.12 en 4.6 van PGS 30 van

toepassing.

Bij het buiten gebruik stellen van een tank moet de tank worden geledigd, worden
schoongemaakt en afgevoerd door een tanksaneerder die daartoe door KIWA of een
andere gecertificeerde instelling overeenkomstig BRL-K 902 gecertificeerd is.
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10. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en KGA

a.

In de inrichting mogen maximaal 10 m® of ton verpakte gevaarlijke stoffen

aanwezig zijn.

De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden
opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.5,
3.6,3.7,3.9,3.11 Ym 3.15, 3.23 van de PGS 15.

Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een
journaal te worden voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.

Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de
PGS 15 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS
15.

Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van
de PGS 15. ,

Een uitpandige opslagvocrziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd,
uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en
3.21 van de PGS 15.

In een opslaggebouw mogen geen overtap- en ompakactiviteiten plaatsvinden. Deze
activiteiten zijn uitsluitend toegestaan in een aparte ruimte. De sorteerruimte moet zijn
ingericht overeenkomstig paragraaf 3.1.6 van PGS15.

11.  Opslag afgewerkte olie, smeerolie, K3-producten, vioeibare afvalstoffen in emballage

a.

Vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in
doelmatige emballage of tanks. De emballage moet vioeistofdicht zijn, voldoende stevig,
gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vioeistoffen.

Vliceibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vioeistofdichte vicer of in
een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

Een viceistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vioeistoffen betreft, de gehele
inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige
gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige embalilage.

Boven een vlceistofdichte lekbak met vioeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze
buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo
groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

Vlceibare afvalstoffen in emballage moeten worden bewaard op een viceistofdichte viocer. De
vloer moet zijn omgeven door een vioeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een
gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde
neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen.
Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd.

12. Opslag en gebruik van gasflessen
a. Binnen de inrichting mogen maximaal 2 gasflessen (zuurstof, acetyleen) (m.u.v. de

werkvoorraad) worden opgeslagen met een gezamenlijke inhoud van 100 liter.

b. Opslag van gasflessen dient plaats te vinden conform de hoofdstukken 3 en 6 van de richtlijn
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Opslag van bindmiddelen, plastificeerder, flocculant, coagulant en toeslagstoffen voor de
betonproductie in tanks/vaten

a. Een tank of ander opslagmedium inclusief appendages en leidingen moet blijvend vioeistofdicht
zijn.

b. Een tank of ander opslagmedium moet voldoen aan de voorschriften zoals omschreven in het
ADR en periodiek te worden gekeurd. Uitsluitend goedgekeurde tank of andere opslagmedia
mogen binnen de inrichting aanwezig zijn. :

c. Een tank of ander opslagmedium moet zijn geplaatst op een vloeistofdichte vioer welke
afwaterend is gelegd naar een put/goot aangesloten op de bedrijfsriclering.

d. De aansluitingen van leidingen en dergelijke op een tank of ander opslagmedium moeten zich
bevinden boven een vioeistofdichte vioer dan wel boven vioeistofdichte opvangbakken van
voldoende inhoud. '

e. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd en dienen afdoende tegen corrosie zijn
beschermd.

f. Een tank of ander opslagmedium welke niet is aangesloten op een productie-installatie dienen
alle afsluiters en appendages vergrendeld te zijn door middel van blindpiaten.

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te absorberen
en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. De
opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van
de stof geschikte emballage. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden

behandeld.

Bij het onderhoud van voertuigen plaatsvindende lekkages moeten direct worden verholpen en de
verspreiding van lekkende (vloei)stof moet worden beperkt. Daartoe moeten de volgende
voorzieningen zijn aangebracht:

- Overmaatse opvangbakken voor lekkende emballage;

- Materiaal om lekkages te stoppen;

- De mogelijkheid om volgelopen opvangbakken te legen.

Een laad- en losplaats van vioeibare- en gevaarlijke afvalstoffen, grondstoffen of producten moet zijn
voorzien van een vioeistofdichte of vioeistofkerende vioer, die bestand is tegen de te verladen
stoffen; de vioer moet zodanig zijn uitgevoerd dat gemorste stoffen gemakkelijk kunnen worden

verwijderd of behandeld.
BODEM EN GRONDWATER

Bodemverontreiniging
a. Hetis in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of

op de bodem te brengen.
b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen

verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.
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2. Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen, zoals een
vloeistofdichte vloer, aanwezig te zijn, zodanig dat gelekte of gemorste vioeistoffen worden
opgevangen en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op
een milieuhygiénisch veraniwoorde wijze worden afgevoerd.

3. Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de verontreinigingssituatie van
de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een
evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

4. Bedrijfsbegindiging

a. Binnen 3 maanden na het beéindigen van de activiteiten binnen de inrichting, dan wel de
definitieve beéindiging van (een) deelactiviteit{en), hetgeen betekent dat een deel van de
inrichting niet meer geéxploiteerd wordt, dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit
- op die plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die
door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd.

b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

— de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Mlheuvergunnmg en
BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek”; of:

~ de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend
onderzoek".

c.  De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het
onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter zake van de
uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

5. Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie, zoals vastgelegd in de
bodemonderzoeken zoals vermeld op pagina 69 en 70 van de vergunningsaanvraag dient
vergunninghoudster deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is
ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het afdelingshoofd te
verwijderen of te behandelen.

6. Bestaande vioeistofdichte viceren/voorzieningen
a.  Voor vloeistofdichte vioeren/verhardingen/voorzieningen gelden de navolgende voorwaarden:

- De vioer/verharding/voorziening moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die
in de inrichting worden uitgevoerd.

- De vloe‘r/verharding/voorziening moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in
aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen
waardoor de vioeistofdichtheid wordt aangetast.

- De vloer/verharding/voorziening moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de
vloer/verharding worden voorkomen.
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- De vloer/verharding/voorziening moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot
zijn gelegd, dat geen vioeistof buiten de vioer/verharding kan treden. De op de
vloer/verharding opgevangen vioeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd.

- Eventuele dilatatievoegen moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt
voegvullingsmateriaal.

- Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt.

De bestaande vioeistofdichte vioeren (bijlage 9 van de vergunningsaanvraag) wordt eens per

zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag

goedgekeurde wijze. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van dit besluit dient de
eerste maal de keuring op viceistofdichtheid plaats te vinden.

7. Nieuwe vloeistofdichte vloeren/verhardingen

a.

Ontwerp en aanleg van een vioer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV

Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vioeistofdichte vioer

of verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit

uitvoeringskwaliteit bodembeheer aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd

door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Sub b is niet van toepassing op een vioeistofdichte vioer of verharding die niet inspecteerbaar is

als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar

beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.

Sub f is daarop van overeenkomstige toepassing.

De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats binnen zes

jaar na aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is

aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen

normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat

besluit.

Een vioeistofdichte vioer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens

per zes jaar becordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid.

Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:

a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vlceistofdichte vloer of verharding en
geomembraanbaksysteem overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB, en

b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D
behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

Een vloeistofdichte vioer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw

beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig

onderhoud of de controle, bedoeld in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is

uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

8.  Vioeistofkerende vioeren -
Voor een vioeistofkerende vioer of verharding gelden navolgende voorwaarden:

De vloer of verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten, die in de inrichting
worden uitgevoerd en moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer of verharding

worden voorkomen;
De vioer of verharding (inclusief naden) moet zodanig te zijn uitgevoerd dat als gevolg van
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morsen of bij lekkages de opgevangen (vioei) stoffen niet (kunnen) weglekken naar de
ondergrond, voordat de gemorste of gelekte (vloei)stoffen zijn/worden opgeruimd,

De op de vicer/verharding opgevangen vloeistof moet terstond middels absorptiemateriaal
worden verwijderd dan wel naar een bedrijfsriclering worden afgevoerd,

Beschadigingen aan de vloer/verharding moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3
maanden worden hersteld door een bedrijf, dat hiertoe is erkend;

De vloer of verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat
geen vioeistof buiten de vioer of verharding kan treden. De op de vicer of verharding
opgevangen vioeistof moet naar een bedrijfsriclering worden afgevoerd dan wel opgevangen en
te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwerking van deze vioeistoffen.

De vioeistofkerende vioeren/verhardingen moeten regelmatig worden geinspecteerd. Daartoe
dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning een interne procedure te
worden opgesteld, waarin in ieder geval moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geinspecteerd;

- de inspectiefrequentie (periodiek, toezicht op specifieke handelingen);

- de wijze van inspectie (visueel, monstername, metingen etc.);

- welke deskundigheid daarvoor nodig is;

- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;

- welke middelen daarvoor nodig zijn;

- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd,;

- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

9. Bedrijfsriolering

a.

De bedrijfsriolering, het leidingstelsels voor het transport van afvalwater, proceswater,
percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen voorzieningen
moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de invlioed van het te

transporteren afvalwater.
De opvangbassins van het hemelwater dienen vioeistofdicht te zijn uitgevoerd.

10. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering

a.

Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater, percolatiewater
en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst conform het gestelde in de
Standaard RAW-bepalingen.

Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de
Standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden genomen.
Vergunninghoudster dient een verslag te maken van het afpersen van de leidingstelsels; dit
verslag dient binnen één maand na de datum van het afpersen aan het afdelingshoofd te

worden overgelegd.

11. Aftankplaats

a.
b.
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Het aftanken van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde aftankplaats.
De vioer van de aftankplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend zijn gelegd naar
één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Deze
aansluiting dient te zijn voorzien van een separate slibvangput en een olie-afscheider.
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12 (Regen)waterbassins

a. De opvangbassins van het bedrijfsafvalwater (inclusief hemelwater afkomstig van
vlceistofdichte of viceistofkerende terreinen) dienen vioeistofdicht te zijn uitgevoerd.

b. Water uit het schoonwaterbassin mag alleen intern worden hergebruikt indien in het
vuilwaterbassin geen verontreinigd hemelwater geloosd is dat afkomstig is van terreindelen
waar afvalstoffen of secundaire bouwstoffen opgeslagen zijn die sterk uitlogen of uitspoelen.
Lozing van hemelwater dat in contact is geweest met de in voorschrift 4.2.1 gencemde
(afval)stoffen op het vuilwaterbassin betekent dat het gezuiverde water intern niet mag worden
hergebruikt.

c. Hemelwater anders dan water afkomstig van vioeistofdichte of vioeistofkerende vloeren waarop
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden mag uitsiuitend in het regenwaterbassin
worden geloosd als dit water eerst adequaat behandeld is in een slibvangput en een olie-
benzine-waterafscheider.

d. Het overschot van het regenwaterbassin mag alleen op de bodem geloosd worden als daarin
geen afvalwater van vlceistofdichte of vioeistofkerende vioeren in geloosd is of wordt.

e. Verontreingd hemelwater afkomstig van vioeistofdichte of vloeistofkerende vioeren moet, al dan
niet na interne zuivering, op de riolering geloosd worden danwel op een andere wijze naar een
daartoe erkend verwerkingsbedrijf worden afgevoerd. Intern hergebruik van dit afvalwater is
niet toegestaan.

E. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet
steeds afdoende functioneren.

2.  Om de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten dient in de inrichting een goed
functionerende en digitaal afleesbare windsnelheidsmeter en een windrichtingswijzer aanwezig te

zijn.

3. Stothinder ten gevolge van op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige goederen

a. Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare
stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden
getroffen.

b. Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvioeden tegen te gaan, dienen
(afval)stoffen behorende tot de klasse S1 en eventueel S2 (cement, (vlieg)assen e.d.) in
gesloten ruimtes (silo's, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Indien geen aan- en
afvoer plaatsvindt moet de opslagruimte goed zijn afgesloten. Overslag hiervan naar een
transportmiddel-en vice versa en verpiaatsing ervan naar de menginstallatie/centrale dient
middels een afgesloten systeem plaats te vinden.

¢c. Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S2, S4 en S5 mogen buiten worden
opgeslagen mits door afdekken (vooral kieinere opslagen en opslagen van korte duur), door
besproeiing of door andere geéigende (in de NeR genoemde ) maatregelen stofvorming en
stofverspreiding wordt voorkomen.
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d. Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van
opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins
voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege weersomstandigheden (vorst)
niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden om stofverspreiding te
voorkomen. '

e. Sproeien dient zodanig te geschieden dat daarbij geen overlast, zoals verspreiding van nevel,
voor de directe omgeving van de inrichting ontstaat.

f.  Hetladen en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet
zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.

g. Hetladen en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend
toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds
gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.

h. Hetlossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal in de buitenlucht is niet
toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Stofklasse stuifgevoelige stoffen Windsnelheid in m/s
(klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de
NeR)
S1/82 8
S3 14
S4 20
S5 20

i.  Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvioeden, niet kan worden
voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met
stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden
zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan
worden.

j- Indien de inrichting niet in bedrijf is, moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van
zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

k. Bewerking van asbesthoudende grond of baggerspecie is uitsluitend toegestaan als dit afval ten
minste 10 procent vocht bevat. Hiertoe dient de trommelzeef te ziin uitgerust van een adequate
sproei-installatie, dan wel dient er een sproei-installatie in de directe nabijheid aanwezig te ziin
welke tot voldoende bevochtiging kan overgaan.

I, Transportroutes moeten schoon gehouden worden.

4.  Eisen voor gebruik van continue mechanisch transport
a. Ter beperking van diffuse stofemissie ten gevolge van continu mechanisch transport (zoals
transportbanden, schroef- of kettingtransporteurs e.d.) moeten goederen behorend tot de
stuifklasse S1 en S3 in een gesloten systeem worden getransporteerd. Hierbij moeten de inlaat-
en afwerpzijde van het transportsysteem zijn omkast.

b. Deze omkasting moet, bij in werking zijnde transportsystemen, continu worden afgezogen door
een doelmatige stofafzuiginstallatie waarbij het afgezogen stof wordt teruggevoerd in de
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productstroom.

c. De inlaat- en afwerpzijde van de transportsystemen (zoals transportbanden, schroef- of
kettingtransporteurs e.d.) moeten zijn voorzien van een afscherming in de vorm van
windreductieschermen of sproeiers. Tevens moet dit soort transportsystemen in de buitenlucht
tegen weersinvioeden worden afgeschermd door middel van langsschermen, dwarsschermen
of halfronde overkappingen.

d. De trechters moeten zijn voorzien van windreductieschermen.

e. De maximale vuigraad in storttrechters mag voor de volgende stofklassen niet meer bedragen
dan:

75 % voor stuifklassen S1 en S2
85%; voor stuifklassen S3 en S4
95%. Voor stuifklasse S5
De storttrechter moet zijn beveiligd tegen het overschrijden van de maximale vulgraad.

f. De trechter moet zijn veorzien van een stofafzuiginstallatie.

g. Een stortput moet zijn overkapt en tijdens het lossen minimale open verbindingen hebben met de
buitenlucht. De overkapte ruimte moet zijn voorzien van een stofafzuiginstallatie, waarbij de
afgevoerde lucht een doelmatige doekfilterinstallatie moet passeren. De afzuiging moet onder aile
omstandigheden zo sterk zijn dat in de openingen steeds een naar binnen gerichte luchtstroming
blijft gehandhaafd.

h. Het storten van los product moet binnen het bebouwde deel van de inrichting plaatsvinden.

i. Goederen behorend tot de stuifklassen S1, S2 en S3 mogen niet worden verladen met behulp
van een grijper.

j. Een grijper voor het laden en lossen moet zijn voorzien van een goed sluitende constructie zowel
langs de messen als langs de bovenzijde.

h. Een grijper mag pas worden geopend nadat deze zich onder de rand van de storttrechter dan wel
onder de rand van het (de) windscherm(en) bevindt.

5. Silo's

a. De ontluchting van een silo ten behoeve van de opsiag van stuifgevoelige producten moet zijn
voorzien van een deugdelijk werkend stoffilterinstallatie. De stofconcentratie van de gereinigde
afgevoerde lucht mag niet meer bedragen dan 5 mg/m,° (droog afgas onder
standaardcondities, 101,3 kPa en 273 °K).

b. Hetin een doekenfilter afgescheiden stof moet direct in de silo dan wel in een stofdichte ruimte
worden opgevangen. Het in de stofdichte ruimte verzamelde stof moet via een gesloten
systeem worden teruggevoerd naar de cementsilo dan wel op een andere wijze zonder zich te
kunnen verspreiden worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.

c. De menger van de betonmenginstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het vullen, mengen en
lossen geen stofverspreiding veroorzaakt.

d. De stoffilterinstallatie moet ter beveiliging tegen blikseminslag en voor de afvoer van statische
elektriciteit zijn doorverbonden met een bliksemafieiderinstallatie.

e. De stoffilterinstallatie moet zijn voorzien van een doelmatige voorziening om in geval van
explosie de daarbij optredende druk veilig af te voeren.
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f.  De silo dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging, die een signaal (akoestisch of optisch)
moet geven wanneer de maximale vullingsgraad van de stofbunker is bereikt.

6. Intern transport en verkeer
a. Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de
transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk -
gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het
gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit

met water.

7. Geur
a. Het uurgemiddelde van de geurconceniratie voor aaneengesioten bebouwing mag, als gevolg

van het in werking zijn van de inrichting, op jaarbasis, niet meer bedragen dan 0,5 oug/m° als 98
percentiel bedragen. Voor losliggende woningen geldt een uurgemiddelde concentratie van 1,5
oug/m? als 98 percentielwaarde.

b. Vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien de in het provinciaal
geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve geurhinderdrempelwaarde wordt overschreden.

c. Binnen 1 maand nadat een onderzoeksverplichting als bedoeld onder b door het bevoegd
gezag is opgelegd, dient vergunninghoudster een hiertoe strekkend onderzoeksvoorste! ter
goedkeuring aan het afdelingshoofd voor te leggen. In dit voorstel dient tevens te worden
aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en wanneer een rapportage
van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag wordt overgelegd. Dit onderzoek dient te
worden opgesteld overeenkomstig het document “meten en rekenen geur van het ministerie
van VROM d.d. dec. 1994" (Publicatiereeks lucht&energie nr. 115) dan wel een op dat tijdstip
nieuw aanvaarde onderzoeksmethode.

In dit onderzoek dient ten minste:

- de geurimmissieconcentratie rond de inrichting tijdens alle representatieve bedrijfssituaties
te worden vastgesteld. De verspreiding van de geur dient te worden berekend met behulp
van de laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal Model;

- op basis van de middels meting bepaalde geurimmissies de geurcontouren als 98-percentiel
te worden bepaald. De contouren dienen op een duidelijke topografische ondergrond met
een - gelet op de contouromvang - representatieve schaalgrootte te worden gepresenteerd;

- de hedonische waarde te worden bepaald;

- toetsing aan voorschrift 8.4.1 (geurnormering) plaats te vinden;

- te worden gerapporteerd welke mogelijke maatregelen (incl. kosten) kunnen worden
getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder, dan wel een verdergaande
reductie van de geuremissie.

De metingen, berekeningen en presentatie van de resultaten dienen te worden uitgevoerd conform

het (definitief concept) Document Meten en Rekenen Geur van het Ministerie van

VROM d.d. juli 1993 dan wel (indien uitgebracht) de nieuwste/definitieve versie daarvan.

Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het bevoegd gezag nadere

voerschriften opleggen.

d. De geuranalyses als bedoeld onder ¢ dienen te worden uitgevoerd conform de (ontwerp-)NVN

2820 door een hiertoe door de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO) gecertificeerd
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laboratorium; De verspreiding van geur dient daarbij te worden berekend met behulp van het
Lange Termijn Frequentie Distributiemodel (LTFD-model) van de Werkgroep Verspreiding
Luchtverontreiniging, rekening houdend met de ten behoeve van de toepassing hiervan
uitgebrachte aanbevelingen. Indien noodzakelijk of wenselijk kan gemotiveerd en in overleg met en
onder goedkeuring van het bevoegd gezag een ander voor de situatie geschikt verpreidingsmodel

worden gehanteerd;
Indien wijzigingen van de werkzaamheden, of de aard dan wel de samenstelling van de te

verwerken (afval)stoffen daartoe aanleiding geven dient op aanwijzing van het bevoegd gezag een
hernieuwd geuronderzoek te worden uitgevoerd.
Indien op basis van een geuronderzoek blijkt dat geuremissie reducerende maatregelen
noodzakelijk zijn dienen die maatregelen binnen uiterlijk 3 maanden na afronding van het
onderzoek te zijn geimpiementeerd.
Het composteren van groenafval is verboden.
GELUID [EN TRILLINGEN]
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La 1) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de immissiepunten, zoals aangegeven in
- figuur 4a en 4b van bijlage 11 bij de vergunningsaanvraag, zonder gevelrefelctie inclusief

achteruitrijdsignalering (5 dB(A)) waar herkenbaar, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel
is aangegeven :

Immissie- | Omschrijving , Dag Avond Nacht

punt '

005 Woningen Ganzepool 120-128 45 (1,5) |23 (5 18 (5)

007 en Woningen Rimburgerstraat 36-38 41(1,5) | <10 <10

008 (5 (5)

003 Woonwagenkamp 45(1,5) (16 (1,5 [ 111,59

011 Woning Eindstraat 31 42 (1,5 | <10(5) | <10(5)

010 Woonwagen Eindstraat 42 (1,5 117(1,5) [12(1,9

013 Boschstraat 27 39(1,5) | <10(5) | <10(5

001 Controlepunt 59 (5) 38 (5) 34 (5)

002 Controlepunt 60 (5) 45 (5) 42 (5)

(..) = beoordelingshoogte

Het maximale geluidniveau (Lamax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en

installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de

representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de immissiepunten, zoals aangegeven in

figuur 4a en 4b van bijlage 11 bij de vergunningsaanvraag, niet meer bedragen dan:
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Immissie- | Omschrijving Dag Avond Nacht
punt

005 Woningen Ganzepool 120-128 47 (1,5) [ 47 (B) 47 (5)
007 en Woningen Rimburgerstraat 36-38 40(1,5) | 35 35

008 (5) (5)

003 Woonwagenkamp 50 (1,5) [43(1,5) | 43(1,5)
011 Woning Eindstraat 31 48 (1,5) | 28 (5) 28 (5)
010 Woonwagen Eindstraat 54 (1,5) 140(1,5) [400.,5
013 Boschstraat 27 62 (1,5) | 30(5) 30 (5)
001 Controlepunt 86 (5) 66 (5) 66 (5)
002 Controlepunt 70(8) ~ 70(H) 70 (5)

(..) = beoordelingshoogte

4. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La. 1) en het maximale geluidniveau (Lamax) veroorzaakt
door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden of activiteiten in de incidentele bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de
immissiepunten, zoals aangegeven in figuur 4a en 4b van bijlage 11 bij de vergunningsaanvraag,
zonder gevelrefelctie, maximaal 12 keer per jaar niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is

aangegeven :
Immissie- | Omschrijving Dag Avond Nacht
punt
001 Controlepunt 63/86 38/66 34/66 (5)
(5) )]
002 Controlepunt 60/70 45/70 42/70 (5)
)] )]

(..) = beoordelingshoogte
63/86 = (LAr,LT)/(LAmaX)

5. Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden
overeenkomstig de handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

G. EXTERNE VEILIGHEID

1. Brandblusmiddelen
a. Er moet zijn voorzien in maatregelen en middelen voor brandpreventie (inclusief bereikbaarheid

objecten) en adequate brandbestrijdingsapparatuur. De maatregelen en middelen die toegepast
worden, de capaciteit, de opstelplaatsen en de hoeveelheden moeten in overleg met en onder
goedkeuring van de brandweer zijn vastgesteld.

b. Eik blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk
gebruik gereed en beschikbaar zijn.

c. Brandblusmiddelen moeten één maal per twee jaar worden gecontroleerd door een daartoe
erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of

nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
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d. Alle brandbestrijdingsmiddelen en benodigdheden hiervoor als vermeld in de
brandveiligheidsrapporten die tot de vergunningsaanvragen (bijlage 16 van de
vergunningsaanvraag) behoren, dienen te allen tijde binnen de inrichting aanwezig te zijn.

H. BETONPRODUCTIE EN KUNSTSTOFVERWERKING

1. Vergunninghoudster dient bij de kunststofverwerking (bollennetten en iandbouwfolies) en bij
de betonproductie de technieken en milieumaatregelen in acht te nemen, voor zover deze van
toepassing zijn op het proces binnen de inrichting, zoals deze beschreven staan in:

- Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie®;
- Werkboek milieumaatregelen rubber- en kunststofverwerkende industrie*.

* Zoals genoemd in de Regeling BBT-documenten
l.  AFVALWATER

1. Afvalwateriozingen op de riolering
a. Afvalwater mag slechts in het openbaar ricolstelsel worden gebracht indien de samenstelling,

eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het
openbaar ricolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.

b. Hetis niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
~ waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;

met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;

met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter;

indien dit organisch belast is.

¢. Huishoudelijk afvalwater dient op het openbaar rioolstelsel te worden geloosd.

d. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed bereikbare
en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

e. Afvalwater van de tankplaats voor de aflevering van brandstoffen aan voertuigen moet zodanig
worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider dat:

- de concentratie aan minerale olién niet hoger is dan 200 mg/l in emg steekmonster, bepaald
volgens NEN 6675;

- het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;

- het geen zand bevat met een gemiddelde korreidiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald
volgens DIN 4188.

f.  Afvalwater afkomstig van de inrichting dient zodanig naar het openbaar rioolstelsel afgevoerd te
worden dat er niet meer afvalwater in het gemeentelijke rioolstelsel wordt gebracht dan de
hoeveelheid die een doelmatige verwerkingscapaciteit van het gemeentelijke openbaar
rloolstelsel nog garandeert.

2. Slibvangputten, zandvangers en olieafscheiders moeten: »
- voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN

7089;
- te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
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- moet zo dikwijis als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van
olie/vetafzetting.

J.  INDIRECTE HINDER

1.  Schoonmaken voertuigen
Eigen voertuigen naar de inrichting alsmede alle voertuigen die de inrichting verlaten moeten
zodanig scheoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de

openbare weg kan plaatsvinden.

2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval buiten de inrichting, zover afkomstig van de

inrichting, dient regelmatig te worden verzameld en opgeruimd.

3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

Bijlage 2
Activiteiten welke binnen de inrichting van Vossenberg Beheer BV niet zijn toegestaan

1. - het immobiliseren van veegvuil, RKG-slib (Euralcodes 200303 en 200306) en afval van de
zandvang (190802); , '

2. het bewerken (ontwateren, scheiden: hydrocyclonage, schuimscheiding, drogen en
immobiliseren van slib van stedelijke en industriéle afvalwaterbehandeling (190805, 190812 en
190903);

3. het immobiliseren van sorteer- en zeefzand (191209), dat niet voldoet aan de
samenstellingseisen om op basis van het Bbk toegepast te mogen worden zonder IBC-
maatregelen;

4, het bewerken (ontwateren en immobiliseren) van industriéle, minerale afvalstoffen (010101,
010102, 010308, 010409, 010413, 100101, 100102, 100303, 100115*, 100117*, 100124,
100202, 100305, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 100914, 101003, 1010086,
101008,101012, 101014), die reeds voldoen aan de samenstellingseisen om op basis van het
Bbk toegepast te mogen worden zonder IBC-maatregelen;

5. het bewerken (verkleinen, scheiden, immobiliseren en vervaardigen van betonproducten) van
industriéle, minerale afvalstoffen (190112, 190114, 190119, 010499,100199,100999 en
101099), die niet voldoen aan de samenstellingseisen om op basis van het Bbk toegepast te
mogen worden zonder IBC-maatregelen; '

6. het bewerken (verkleinen: breken) en scheiden, immobiliseren en vervaardigen van
betonproducten van overige, industriéle afvalstoffen (100207*, 100208, 100213*, 100214,
100302, 100315% 100317*, 100318, 100319*, 100320, 100399, 100812*, 100813), die als
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gevaarlijk afval aangemerkt kunnen worden;

7. het immobiliseren van gebroken gieterijslakken (100202,100903 en 101003);

8. het bewerken (verkleinen: breken, scheiden: afzeven, ferro- en non-ferroscheiding en
briketteren) van steenachtige afvaistoffen (ovenpuin, ovenpuin van metaallurgische processen,
ovenpuin van niet-metaallurgische processen en spoorwegballast met gevaarlijke afvalstoffen:
10 08 12, 161103*, 161104, 161105* 161106, 170503* en 170507*);

8. het bewerken (scheiden en briketteren) van C-hout (170204* 181206* en 200137*), zaagsel,
schaafsel, spaanders e.a. die gevaarlijke stoffen bevatten (030104*, 030105);

10. het opslaan (opbulken) en bewerken (verkleinen en scheiden) van afvalstoffen met Euralcodes
170901*, 170902*,170903*, 191301*, 200199, 200203, 200307 en 200399;

11. het bewerken (briketteren) van papier en karton (150101, 191201, 200101);

12. het accepteren en bewerken van afgedankte voertuigen, die noch vioeistoffen, noch andere
gevaarlijke onderdelen bevatten (160108);

13. het bewerken (scheiden) van kabelafvalstoffen (170410* en 170411) alsmede het op- en

overslaan (opbulken) en bewerken (scheiden) van uit afgedankte apparatuur verwijderde
onderdelen, die gevaarlijke stoffen bevatten (160215* en 160216);

14, het op- en overslaan (opbulken) en bewerken (verkleinen, scheiden en briketteren) van
biologisch afbreekbaar afval (GFT) (200201) en het briketteren van hout-, snoei- en overig
groenafval (020103 en 020107);

Bijlage 3
Begrippenlijst
ADR:

Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; Europese
overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

AFDELINGSHOOFD:
het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFGEWERKTE OLIE:
afgewerkie olie als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

AFVALSTOFFEN:
afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

AFVALWATER: _
afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:
bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;
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BEDRIJFSAFVALWATER:
bedrijfsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer;

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN:
veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvaistof door het behandelen met fysisch en/of

chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

BODEM:
het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere grondwater) en

gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit
bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen | t/m VIl zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik

zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de
Nederlandse Richtliin Bodembescherming van juli 2001;

BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BOUW- EN SLOOPAFVAL (BSA):
Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en siopen van gebouwen en andere bouwwerken;

BODEMVERONTREINIGING:
situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de

bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of
ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem
voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per

volume eenheid bodemmateriaal);

BOUWSTOF:
materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de

totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal
bedragen;

BESLUIT BODEMKWALITEIT
het Besluit bodemkwaliteit bodem- en opperviaktewaterenbescherming (Stb 567, 1999));

BRANDBARE (VLOENSTOF:
een (vloei)stof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren,

ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;
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BRL:
door het KIWA bindend verklaarde beocordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn opgenomen die door het

KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;

BSB:
BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan

Bodembeschermende Voorzieningen;

DIN:
een door het Deutsches Institut fir Normung e.v. (DIN) uitgegeven publicatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustocestellen 1986" (Stb. 1986, 553);

EMBALLAGE:
verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof

vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode,
optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai”’ 1899,

uitgegeven door het Ministerie van VROM,;

EURAL:
Europese afvaistoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GASFLES:
een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder, die voorzien is van één

aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68

van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de

Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-
publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
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GEVAARLIJKE STOFFEN: .
stoffen waarop de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is;

GROND:
niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet dcor de mens

is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken;

HERGEBRUIK:
het als product of materiaal opnieuw gebruiken van een afvaistof;

IBC-maatregelen
Isolatie-, Beheers- en Controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen van bouwstoffen, grond en

baggerspecie zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.

IMMOBILISATIE (KOUD):

Techniek waarbij de fysische en chemische eigenschappen van een materiaal dusdanig worden
veranderd, dat de verspreiding door uitloging of erosie van milieuhygiénisch gezien bezwaarlijke
componenten op korte of lange termijn voldoende reduceert door toevoeging van (an)organische
bindmiddelen op basis van bijvoorbeeld kalk, zoals cement, viiegas, calciumhydroxide etc. De
bindmiddelen worden toegevoegd aan de reststof en harden uit tot een vast product. De
verontreinigingen worden opgesloten in de vaste matrix en worden fysisch-chemisch gebonden.

INDUSTRIEEL AFVAL:
afval dat afkomstig is uit industriéle bedrijven (SBl-klasse 2 en 3) excl. Het gevaarlijk afval, zuiveringsslib

en bouw- en sloopafval, incl. papier- en ontinktingsslib;

KIWA:
KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw-, water-

en milieusector, gevestigd te Rijswik;

KLEIN CHEMISCH/GEVAARLIJK AFVAL (KCA/KGA):
afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (Larc7):

de beoordelingsgrootheid die gebaseerd is op het equivalent (LAq, 1) waarbij tevens rekening gehouden
wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting,
alsmede met het karakter van het geluid(impuisachtig, tonaal, muziek) en variaties van het
immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L, )

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cy,. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MENGEN:
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het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare
(verschillende) afvalstoffen;

MINIMUMSTANDAARD:
minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van

afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking
vast;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN:
door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm

aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:
door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als Nederlandse norm

aanvaarde en uitgegeven norm;

NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF:
bouwstof, niet zijnde een vormgegeven bouwstof

NPR:
Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het NNI;

NRB:
Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het
informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM, uitgave juli 2001,

NUTTIGE TOEPASSING:
Nuttige toepassing als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

ONTDOENER:
persoon of bedrijff waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het afval af te geven aan

een inzamelaar, handelaar, bewerker of verwerker;

ONTVLAMBARE STOF:
een brandbare vioeistof die een viampunt heeft van gelijk aan of boven 21 °C (294 K) en ten hoogste 55

OC (328 K) [K2-vloeistof];

(LICHT) ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:
1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan

stijgen en tenslotte kan ontbranden;
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2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;

3. in vioeibare toestand, een viampunt heeft van 0 °C (273 K) tot 21 OC (294 K) [K1-vloeistof];

4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of;

5.  bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid

ontwikkelt;

(ZEER LICHT) ONTVLAMBARE STOF:
1. een brandbare vloeistof die een vlampunt heeft van lager dan 0 ©C (273 K) en een kookpunt heeft

van ten hoogste 35 9C (308 K) [KO-vioeistof];

alsmede:
2. een brandbaar gas, die bij omgevingstemperatuur tot vioeistof zijn verdicht;

OPSLAAN:
het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren

hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben;

OVERSLAAN:
het (be)laden, lossen, overladen, hevelen, alsmede het opslaan gedurende een periode tot maximaal 7

dagen;

PARTIJ:
een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het cogpunt van (deel-)proces van oorsprong en uit het oogpunt van

wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

REFERENTIENIVEAU:
de hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit

bepaling referentieniveau-periode (Stert. 1982, 162):

1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van
de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf,

2. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen
wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500

motorvoertuigen gedurende die periode;

REINIGBARE GROND:
verontreinigde grond die op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering

(Stcrt. 251, 1994) als reinigbaar is aangemerkt;

RIOLERING:
een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet

verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:
stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het
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gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of
kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen” zijn aangewezen;

SCHONE GROND:
grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals

aangegeven in bijlage 1 van het Besluit bodemkwaliteit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming,
overschrijdt;

SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stockinstallaties;

STANDAARD RAW-BEPALINGEN:
een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor RAW-bestekken in de grond-,

water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de
Grond- Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

STORTEN:
het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan nier verpakt, om deze stoffen daar te laten;

VERONTREINIGDE GROND:
grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals
aangegeven in bijlage 1 van het Besiuit bodemkwaliteit bodem- en opperviaktewaterenbescherming,

overschrijdt.

VERWERKEN:
het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden;

VERWIJDEREN:
handelingen die zijn opgenomen in bijlage 1A van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste

verwijderingshandelingen die in het LAP worden behandeld zijn verbranden als vorm van verwiideren en
storten;

VLG:
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

VLIEGAS:
vaste verbrandingsresten die door hun zeer geringe afmetingen in de roockgassen worden meegevoerd;

VLUCHTIGE STOFFEN:
de groep van stoffen met een kookpunt lager dan 300 °C (573 K) (bij een druk van 101kPa);

VORMGEGEVEN BOUWSTOF:
bouwstof met een volume per kleinste eenheid van tenminste cms, die onder normale cmstandigheden

een duurzame vormvastheid heeft;
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WERK:
grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterkundig werk of bouwwerk;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemnd;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, of CUR/PBV
aanbeveling, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt; betrekking heeft op de uitvoering van
constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van
kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen
en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen
en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
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