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Ons kenmerk  2007/19439
Bijlage(n) Maastricht 27 november 2007

VERZONDEN - 3 DEC. 2007
Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. De aanvraag

Op 7 mei 2007 hebben wij een aanvraag d.d. 3 mei 2007 ontvangen van Wienerberger B.V. voor een
veranderingsvergunning ingevolge artikel 8.1, eerste lid aanhef en onder b en ¢, van de Wet milieubeheer
(Wm). Het betreft de inrichting van Wienerberger B.V. die gelegen is aan de Kranenpool 4, kadastraal
bekend als gemeente Brunssum, sectie H, nummers 182, 183, 184, 185 en 188. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer 07/19439.

De aanvraag van Wienerberger B.V. betreft met name de volgende activiteiten:

- het uitbreiden van de productiecapaciteit van 70 miljoen porisostenen equivalent waalformaat per
jaar naar 80 miljoen porisostenen equivalent waalformaat per jaar.

Porisostenen zijn binnenmuurstenen die een isolerende werking hebben.

De volgende veranderingen worden binnen de inrichting doorgevoerd.

- De capaciteit van de mengerij wordt uitgebreid door een uitbreiding van de productie-uren.

- De capaciteit van de droger wordt uitgebreid door een optimalisatie.

- De oven wordt uitgebreid waardoor de capaciteit ervan kan toenemen.

- Het tasveld wordt met 2.500 m? uitgebreid.

- De grondstoffendepots worden geasfalteerd.

- Voor de grondstoffendepots wordt tevens een nieuw afwateringssysteem aangelegd.

- Er komt een rondweg rond de inrichting.

- De werktijden van de productieafdeling worden uitgebreid (de tunneloven is volcontinue in bedrijf).
- Erwordt een regelkamer gebouwd ten behoeve van de automatisering van het drogen en bakken.
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2, Huidige vergunningensituatie

Op 30 november 2004 is aan het bedrijf een revisievergunning verleend. Deze vergunning is
onherroepelijk sinds 21 januari 2005. Daarnaast is op bij besluit van 26 juli 2005 voorschrift E.6 op
verzoek van de vergunninghouder gewijzigd. Met de ingediende aanvraag om veranderingsvergunning
wordt een uitbreiding van de vergunde productiecapaciteit beoogd.

3. Coodrdinatie en afstemming met andere relevante wettelijke kaders
3.1. Wet verontreiniging opperviaktewater (Wvo)

Binnen de inrichting wordt geen afvalwater op de riolering geloosd waarvoor een Wvo-vergunning moet
worden aangevraagd. Een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is
daarom niet noodzakelijk. Waterschap Roer en Overmaas heeft dit in een brief van 6 augustus 2007
(kenmerk v&h/en-2007.28793) schriftelijk bevestigd. Codrdinatie is daarom niet aan de orde.

4, Beoordeling van de aanvraag in relatie tot de wet milieubeheer
4.1. Algemeen

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) dienen in het belang van het bereiken
van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden
verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk — bij voorkeur bij de bron — te beperken en
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in
aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

41.1. Provinciaal Omgevingsplan (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat met ingang van 22 september 2006 in werking is
getreden, beschrijft onder meer het provinciaal milieukwaliteitsbeleid dat bij het verlenen van
milieuvergunningen moet worden gehanteerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet
milieubeheer biedt de directe mogelijkheid om bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en
beperken van de milieubelasting door bedrijven. In deze vergunningen worden de door de bedrijven te
realiseren milieudoelen vastgelegd. De milieudoelen worden afgestemd op milieukwaliteitdoelen en de
specifieke lokale omstandigheden. Daarom wordt gestreefd naar vergunningverlening ‘op maat’.

Als minimumniveau geldt bij de vergunningverlening de stand der techniek (BAT, best available
techniques oftewel BBT, beste beschikbare technieken). Deze zijn vastgelegd in Europese
referentiedocumenten (BREF’s) en/of in nationale wettelijke kaders en richtlijnen (0.a. het Besluit
verbanden afvalstoffen en de Nederlandse emissierichtlijn lucht). De eisen voor de diverse
milieuaspecten worden integraal afgewogen. Dit geldt zowel voor de geintegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging installaties (Gpbv-installaties) als voor de overige installaties.
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4.2. Beste Beschikbare technieken
4.2.1. Toetsingskader

In de beoordeling van de milieugevolgen wordt de aanvraag getoetst aan de in de IPPC-richtlijn (Richtlijn
96/61 van de Raad van de Europese Unie (24 september 1996)) geformuleerde eisen. Deze richtlijn is
geimplementeerd in de Wet milieubeheer. Dit betekent onder andere dat door de inrichting alle passende
preventieve maatregelen (moeten) worden getroffen om verontreiniging van bodem, water en lucht te
voorkomen dan wel te beperken door toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), met
inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog niveau van
bescherming van het milieu in zijn geheel te waarborgen.

Voor de beoordeling van de aanvraagde activiteiten worden zogenoemde BAT Reference Documents
(Bref's) opgesteld. Deze Bref's beschrijven de beste beschikbare technieken. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen zogenaamde verticale Bref's - deze zijn branche gebonden - en zogenaamde
horizontale Bref's die branche overstijgend zijn.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is
geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge dienen in het belang van het bereiken
van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden
verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk — bij voorkeur bij de bron — te beperken en
ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in
aanmerking komende BBT worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid
de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten
van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor installaties als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geintegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (gpbv-installaties) moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van
deze regeling opgenomen documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage
opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op
onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De inrichting van Wienerberger B.V. voor de productie van porisostenen in Brunssum is een gpbv-
installatie. Het is een installatie voor de fabricage van keramische producten met een productiecapaciteit
van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m* en met een
plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3, Deze activiteit is als categorie 3.5 opgenomen in
bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.

Uit tabel 1 van de bijlage bij de Regeling aanwijzing BBT-documenten bepaalt dat de horizontale, niet
bedrijfstakgebonden, Bref's koelsystemen, op- en overslag van bulkgoederen, monitoring en cross media
& economics van toepassing kunnen zijn op dergelijke inrichtingen. Verder is er sinds december 2006
een verticaal Bref-document voor de keramische industrie.

Ook is getoetst aan de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-
documenten.
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- Leidraad afval- en emissiepreventie.

- Nederiandse emissierichtlijn lucht (NeR).

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)

- PGS 30 Vioeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

4.2.2. Beoordeling

Bij de aanvraag heeft Wienerberger B.V. een rapportage gevoegd van de toets van de inrichting aan de
Bref-documenten. De beoordeling van de BBT-toets vindt plaats bij de behandeling van de diverse
aspecten hieronder.

4.3. Afvalstoffen

Door de capaciteitsuitbreiding zal de hoeveelheid afvaistoffen die binnen de inrichting vrijkomt eveneens
verhoudingsgewijs toenemen. Voor de afvalpreventie, afvoer en eventuele verwerking (denk aan het
hergebruik van breukmateriaal) blijft hetzelfde gelden als wat daarover geschreven is in de
revisievergunning van 30 november 2004 (kenmerk 03/30178).

De Leidraad afval- en emissiepreventie is al bekeken bij de voorbereiding van de revisievergunning van
30 november 2004 (kenmerk 2003/30178). Destijds werd de checklist ingevuld voor zowel niet gevaarlijk
als gevaarlijk afval. De hoeveelheid niet gevaarlijke afvalstoffen moet als ‘van redelijke omvang’ worden
gezien (emissiescore 360 punten). Omdat de afvalstromen die vrijkomen inherent zijn aan de activiteiten
en de grootte van het bedrijf worden zij als onvermijdelijk gezien. Bovendien worden zoveel mogelijk
afvalstoffen, zoals breukmateriaal, weer nuttig toegepast in het productieproces. Vanwege het
voorgaande is het niet redelijk om een preventieonderzoek voor te schrijven.

De stroom gevaarlijke afvalstoffen is ‘van geringe omvang’ (emissiescore 90 punten). Ook daarvoor zal
geen preventieonderzoek voorgeschreven worden.

Voor de inzet in het productieproces van afvalstoffen die afkomstig zijn van buiten de inrichting, geldt dat
dit geregeld is in diezelfde revisievergunning. De destijds gemaakte overwegingen hoeven naar
aanleiding van de aangevraagde verandering niet gewijzigd te worden.

4.4, Afvalwaterlozingen

Bedrijfsafvalwater
De samenstelling van het bedrijfsafvalwater zal als gevolg van de aangevraagde verandering niet
wijzigen.

Bedrijfsafvalwater van huishoudeljjke aard.
Behalve dat er als gevolg van de uitbreiding van de productie-uren meer gebruik zal worden gemaakt van
de sanitaire voorzieningen, zal er ten opzichte van de vergunde situatie niets wijzigen.

Hemelwater
De gronddepots zijn verhard met een asfaltlaag. Het regenwater dat afloopt vanaf deze depots, zal
worden opgevangen in een bezinksloot.
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Wanneer het water niet snel genoeg kan bezinken, vioeit het af via een overloop. Het water gaat dan via
een bezinkbak naar twee bassins. In deze bassins kan het water opnieuw bezinken. Als deze bassins
overlopen, gaat het water naar het riool.

4.5, Bodem

De toets van de bodembedreigende activiteiten aan de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) is
al uitgevoerd in het kader van de revisievergunning van 30 november 2004. Het oordeel dat voor alle
bodembedreigende activiteiten sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico geldt nog steeds
aangezien er in de tussentijd geen veranderingen zijn doorgevoerd en ook de aangevraagde
veranderingen geen wijziging brengen in het bodemrisico.

4.6. Energie

Het energieverbruik van de inrichting zal als gevolg van de capaciteitsuitbreiding in absolute zin
toenemen. Wienerberger B.V. neemt deel aan de meerjarensafspraak energie-efficiency 2001-2012
(MJA-2 grofkeramische industrie). Het plan is beoordeeld en goedgekeurd. Het energieverbruik van de
inrichting wordt bijgehouden en jaarlijks geévalueerd en gerapporteerd aan SenterNovem. In het kader
van de veranderingsvergunning is daarom geen andere afweging noodzakelijk.

4.7. Geluid

4.7.1. Normstelling

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de ‘Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening’ (verder aangeduid als de Handreiking). De inrichting betreft een bestaand bedrijf
Het bedrijf is niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Voor inrichtingen die niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein geldt het algemene

toetsingskader van de Handreiking. Aangezien de gemeente Brunssum nog geen beleidsnota

industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai

heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan worden getoetst, geldt de

overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de Handreiking is opgenomen. De normstelling is voor

wat betreft het La 1 in dat geval gebaseerd op hoofdstuk 4 van de Handreiking. Hierin is het volgende

afwegingstraject opgenomen:

- Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;

- Overschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij
het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke ro! speel,

- Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel
van de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande
inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd:

- Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde,
- Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde;
- Woonwijk in de stad 50 dB(A) etmaalwaarde.
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Onderhavige woonomgeving is te karakteriseren als rustige woonwijk met weinig verkeer.

Voor Lamax Zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen. In het kader van de
overgangssystematiek worden daarom de normen uit de 'Circulaire industrielawaai' gehanteerd. Als
streefwaarde bij woningen geldt het L, .+ + 10 dB met een maximum van 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A)
in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode.

4.7.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lx., 1)

De akoestische situatie van de inrichting is beschreven in het rapport “Poriso Brunssum” van 4 april 2007

(kenmerk 9R8076.01). Het rapport is opgesteld door Royal Haskoning. Het onderzoek is uitgevoerd
conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

De productiewerkzaamheden van het bedrijf vinden tijdens werkdagen plaats van 6.30 uur tot 23.15 uur
en op zaterdagen tussen 6.00 uur en 18.00 uur. De oven en de daarbij behorende geluidbronnen (zoals
hete lucht ventilatoren, rookgasventilatoren en afzuigventilatoren) zijn 24 uur per dag in gebruik.

In het akoestisch onderzoek is de maximaal representatieve bedrijfssituatie beschouwd. In het akoestisch
onderzoek is de bijdrage van de inrichting bepaald op 34 dB(A) in de dagperiode (rekenpunt 11),

34 dB(A) in de avondperiode (rekenpunten 1 en 4) en 32 dB(A) in de nachtperiode (rekenpunt 4) (zie
tabel 4 in de akoestische rapportage). Deze rekenpunten zijn allemaal in de buurt van woningen gelegen.
Deze geluidwaarden zijn inclusief een toeslag voor bijzondere geluiden voor de ter plaatse hoorbare
achteruitrijdsignalering van de shovels. Betreffende toeslag moet ingevolge recente jurisprudentie worden
meeberekend, aangezien de achteruitrijdsignalering als bijzonder geluid moet worden aangemerkt.
Doordat de achteruitrijdsignalering maximaal maar 10 % van de bedrijfstijd hoorbaar kan zijn, bedraagt
de toeslag voor alle emissiepunten maximaal 1 dB. Daarmee blijven de activiteiten van Wienerberger
B.V. ruimschoots binnen de richtwaarden in de HMRI 1999 van respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) en zijn
daarom vergunbaar.

De aanvraag om veranderingsvergunning moet tevens gelezen worden als een verzoek op grond van
artikel 8.24, lid 1 Wm, om, rekening houdend met het voorgaande, voorschrift F.1 uit de revisievergunning
van 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) te wijzigen. Het nieuwe voorschrift luidt als volgt

F.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La, 1)
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) veroorzaakt door activiteiten binnen de inrichting
mag, ter plaatse van de vergunningpunten, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet
meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven.

Vergunning- | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)
punten Dagperiode (7.00-19.00) | Avondperiode (19.00- Nachtperiode (23.00-
23.00) 7.00)
A 55 dB(A) 54 dB(A) 48 dB(A)
C 58 dB(A) 51 dB(A) 47 dB(A)
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4.7.3. Maximale geluidniveau (Lanax)

Het maximaal geluidniveau (Lamax) wordt bepaald door de ontluchting van het remsysteem van
vrachtwagens, de laadschop, de heftrucks en de achteruitrijdsignalering. Het Lamax is ten hoogste

52 dB(A) in de dagperiode (rekenpunt 7), 54 dB(A) in de avondperiode (rekenpunten 1 en 7) en 39 dB(A)
in de nachtperiode (rekenpunten 4 en 9) (zie tabel 5 in de akoestische rapportage). De streefwaarde uit
de circulaire industrielawaai (Laeq + 10 dB) wordt op de rekenpunten wel overschreden, maar de
aangevraagde waarden liggen ruim beneden de maximaal vergunbare waarden van 70 dB(A) in de
dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Ambtshalve, op grond van artikel 8.23, lid 1, Wm, besluit ons College voorschrift F.2 uit de
revisievergunning van 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) te wijzigen. In de vergunning zal een
bronvermogen voor piekgeluid worden opgenomen. Een norm voor bronvermogen is beter te toetsen,
waardoor de handhaafbaarheid wordt vergroot. Het nieuwe voorschrift luidt als volgt.

F.2 Piekgeluid
Het bronvermogen (Lw) voor piekgeluid, gemeten in de meterstand “fast” veroorzaakt door de
activiteiten binnen de inrichting, mag niet meer bedragen dan 123 dB(A).

4.7.4. Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

De aan- en afvoerbewegingen van de inrichting gaan over de Kranenpool. Vanaf deze weg zal het
verkeer naar de Ganzenpool gaan. Dit is een belangrijke doorgaande verkeersader in Brunssum. Het
verkeer dat afkomstig is van of op weg is naar de inrichting is, wordt hier in het overige verkeer
opgenomen en niet meer als zodanig akoestisch herkenbaar. Van indirecte hinder is daarom geen
sprake.

4.8. Lucht
4.8.1. Bref-documenten

Behalve voor vluchtige organische stoffen (VOS) worden geen vergunde emissienormen overschreden.

Paragraaf 6.2.1.2 schrijft voor dat de emissie van vluchtige organische componenten (VOS) in de
emissies die vrijkomen bij het bakproces - in het geval van VOS-concentraties van 100 tot 150 mg/m?,
afhankelijk van de kenmerken, samenstelling en temperatuur - gereduceerd moet worden tot 5 tot 20
mg/m?®, als daggemiddelde waarde uitgedrukt in het totaal aan koolstof (C).

Op grond van voorschrift E.6 uit de vigerende revisievergunning voor Wienerberger B.V. van 6 december
2004 (kenmerk 2003/30178) mag de emissie van viuchtige koolwaterstoffen (CsH, (als CH,)) maximaal
250 mg/mg® bedragen. Om de emissie terug te kunnen brengen tot minder dan 20 mg/m?® heeft het bedrijf
in de aanvraag een plan van aanpak opgenomen. In dit plan worden de stappen beschreven hoe een
verdere emissiereductie bereikt gaat worden. In fase 1 wordt onderzocht of een vervanging van zaagsel
door een andere brandbare grondstof de problematiek kan oplossen. Zaagsel is nodig om de poreuze
eigenschap van de porisostenen te krijgen. Doordat het zaagsel bij een bepaalde temperatuur tot
ontbranding komt en verbrandt, wordt de steen poreus. Het vervangen van zaagsel zal zorgen voor een
verdere reductie van de vluchtige koolwaterstoffenemissie. Verder wordt een onderzoek gestart naar het
classificeren van de mijnsteen die in het productieproces wordt ingezet Dit onderzoek zal de
procesrelevante parameters naar voren moeten brengen.
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Indien de emissie dan nog boven de norm uit de Bref ligt, wordt in fase 2 bekeken in hoeverre door
middel van een procesoptimalisatie “hergebruik” van gas uit de carbonisatiefase bijdraagt aan de afname
van de emissie van vluchtige koolwaterstoffen. In een eventuele 3° fase wordt de mogelijkheid bekeken
om gebruik te maken van nageschakelde technieken. Een thermische naverbrander, een techniek die
ook in de BREF genoemd wordt als beproefde methode, behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Het plan van aanpak geeft de zekerheid dat uiteindelijk voldaan kan worden aan de emissienormen die in
de Bref voor fluoriden en viuchtige koolwaterstoffen worden gesteld. In de planning geeft Wienerberger
B.V. aan dat zij tot 1 januari 2011 nodig heeft om de verschillende fasen te doorlopen. Regelmatig zal
over de voortgang worden gerapporteerd. Het productieproces voor porisostenen wijkt af van het
productieproces voor bijvoorbeeld geperforeerde strengstenen. De porisostenen worden gebruikt als
binnenmuurstenen. Ze hebben een isolerende werking. Om deze isolerende werking te krijgen is het
essentieel dat de stenen poreus zijn. Des te poreuzer de stenen zijn, des te hoger is de isolatiewaarde.
De hoeveelheid stilstaande lucht in de steen bepaalt de mate van isolatie. Om poreuze stenen te krijgen,
wordt de klei vermengd met zaagsel en mijnsteen. Deze komen tijdens het bakproces bij een bepaalde
temperatuur tot ontbranding, waarna een luchtbel achterblijft. Gevolg daarvan is wel dat de emissies
afwijken van reguliere productieprocessen in de keramische industrie. Er zijn in Europa maar 2 fabrieken
voor de productie van porisostenen.

De Bref voor de keramische industrie is pas recent in eindconcept beschikbaar gekomen en werd kort
daarna in december 2006 vastgesteld. Bij het opstellen van de Bref voor de keramische industrie is geen
rekening gehouden met het productieproces voor porisostenen. Er is enkel gekeken naar
productieprocessen waarbij pure grondstoffen worden ingezet, zoals bakstenen, sanitair, tegels of
greswaren. Vanwege het feit dat er in deze Bref geen rekening is gehouden met productieprocessen
zoals voor porisostenen, kunnen wij instemmen met de door Wienerberger B.V. voorgestelde manier om
de emissies voor fluoriden en viuchtige koolwaterstoffen terug te brengen tot de grenswaarden die in de
Bref zijn opgenomen. Dat betekent dat zij uiterlijk op 1 januari 2011 voldoen aan de emissie-eisen in de
Bref. Tot die tijd zal de huidige emissie-eis voor viuchtige koolwaterstoffen worden gehandhaafd op 250
mg/my®. De maximale uurvracht is daar overigens op afgestemd. Deze concentratie-eis kan mogelijk
overschreden tijdens proefsituaties.

4.8.2. Besluit Luchtkwaliteit milieubeheer

Op 5 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb 2005, 316) met terugwerkende kracht tot 4 mei
2005 in werking getreden. Dit besluit heeft tot doel om de luchtkwaliteit te beschermen. Stoffen die de
fuchtkwaliteit kunnen schaden zijn stikstofoxiden (NO,), zwaveldioxide SO, en fijn stof (PM10). De
emissiewaarden voor deze stoffen ligt bij Wienerberger B.V. zo laag dat zij slechts marginaal zijn in
relatie tot de heersende achtergrondconcentraties, dat het besluit niet aan vergunningverlening in de weg
staat.

4.8.3. Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR)

in de NeR worden verschillende luchtaspecten behandeld. Voor luchtemissies geldt dat wordt uitgegaan
van concentraties van de componenten in relatie tot de massastroom (kg/uur).
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In het algemeen geeft de NeR de concentratiewaarden weer, die met de huidige generatie
bestrijdingstechnieken, zowel technisch als economisch, haalbaar worden geacht. Omdat deze richtlijn
naast de Bref-documenten relevant kan zijn voor de BBT voor luchtemissies, wordt er in deze
beoordeling eveneens aandacht aan besteed.

De emissiewaarden voor de grofkeramische industrie, waar deze inrichting toe gerekend wordt, is te
vinden in onderdeel C2 van paragraaf 3.3. De inrichting bevat een bestaande installatie. Voor bestaande
installaties geldt een concentratie-eis voor fluoride van 5 mg/ my® berekend als HF, mits de installatie op
jaarbasis een (ongereinigde) emissiemassastroom heeft van meer dan 8,4* 10° kg (8.400 kg) of wanneer
de emissie bij een geringere jaarlijkse emissie sterk kan variéren, waardoor de emissiehoeveelheid van
fluoride meer kan bedragen dan 1,5 kg per uur. De installatie komt niet boven deze begrenzingen uit
waardoor de concentratie-eis van 5 mg/ my® niet van toepassing is. Wel wordt met een emissie-eis van
10 mg/m¢® voldaan aan de in de Bref keramische industrie opgenomen eis.

Voor NO, geldt dat binnen de inrichting geen nageschakelde technieken wordt toegepast. In dat geval
schrijft de NeR een norm voor van 50 mg/m? tot 500 mg/m?®. In de revisievergunning van

30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) is een norm opgenomen van 100 mg/m? (voorschrift E.6).
Deze norm ligt binnen de marges van de NeR en hoeft daarom niet aangepast te worden.

De emissie van C,H, kan in de NeR onder klasse gO.2 van paragraaf 3.2.4 worden geplaatst. Hieruit
volgt dat bij een emissievracht van 0,5 kg/h of meer, een emissie-eis van 50 mg/mg® geldt. De
emissievracht van C,H, die is opgenomen in de revisievergunning van Wienerberger B.V. bedraagt

21 kg/h. Met de BBT die in de Bref is beschreven, is een emissieconcentratie van 5 tot 20 mg/mg® te
bereiken. Rekening houdend hiermee zal dan ook maximaal een concentratienorm van 20 mg/my® per
uur vergund kunnen worden. Zoals hierboven beschreven is, heeft Wienerberger B.V. een plan van
aanpak ingediend om te komen tot een reductie van de emissie van C,H, tot een vergunbaar niveau. Wij
stemmen met dit plan van aanpak in.

in de NeR wordt normaal gesproken bij een emissievracht aan SO, van 2 kilogram per uur of meer een
emissie-eis van 50 mg/mg® voorgesteld. De tot nu toe vergunde emissie-eis bedraagt 150 mg/mg®. Door
Wienerberger B.V. kan op dit moment een concentratie-eis van 110 mg/m,* worden bereikt, omdat de
mijnsteen die in het productieproces wordt ingezet een hoge ongereinigde vracht van SO, bevat. Dit
betekent dat de grenswaarde in de NeR van 50 mg/my® niet gehaald wordt. De NeR schrijft in paragraaf
3.2.4 voor dat in het geval van een hoge ongereinigde vracht van SO, de concentratie-eis niet geldt.
Afwijkend mag dan een maximale norm van 200 mg/mg® worden opgenomen in de vergunning. Er moet
dan wel sprake zijn van gereinigde emissies, waarbij een reinigingstechniek wordt toegepast die een
hoog rendement heeft. De emissies vanuit de tunnelovens zijn echter ongereinigd. Wij zullen
Wienerberger B.V. een onderzoeksplicht voorschrijven naar de mogelijkheden van een reductie van de
emissieconcentratie voor SO,. De resultaten van dit onderzoek zullen uiterlijk op 1 december 2008 ter
goedkeuring aan ons college moeten worden overgelegd. Aan de hand van de resultaten zal een
geoordeeld worden over te nemen maatregelen om de SO, emissie te reduceren. Tot die tijd zal de
maximale emissieconcentratie voor SO,, gemeten als SO,, worden vastgesteld op 110 mg/mg®.
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Deze concentratie-eis valt binnen de grenzen die in de BREF keramische industrie aan SO,-emissie
worden gesteld (< 500 mg/m? bij een zwavelconcentratie < 0,25% of 500 — 2.000 mg/m? bij een
zwavelconcentratie van > 0,25%). De bijbehorende maximale uurvracht zal 11 kilogram per uur
bedragen.

Voor stofemissie van de silo’s is volgens de NeR een norm van 5 mg/mg? toelaatbaar. In de vergunning is
op dit moment een norm van 10 mg/mg® vergund (voorschrift E.4). Omdat de emissievracht van de silo’s
minder is dan 0,2 kilogram per uur, kan deze norm worden gehandhaafd.

Voor de tunneloven geldt dat de norm van 16 mg/m¢® vergunbaar is. De oven heeft een emissievracht
van 1,3 kg/h. Dit is meer dan 0,2 kg/h. Omdat de toepassing van filtrerende afscheiders niet mogelijk is,
kan een emissienorm tot 20 mg/mg® worden toegestaan. De vergunningnorm van 16 mg/mg?® ligt
daaronder.

De norm voor zoutzuur (HCI) in de vergunning (15 mg/m¢®) ligt ruim onder de norm die op grond van de
NeR maximaal is toegestaan, namelijk 30 mg/m¢®. Deze norm is van toepassing in het geval dat de
emissievracht groter is dan 150 gram per uur. De vergunde emissievracht voor zoutzuur is in dit geval
1,3 kg per uur.

4.8.4. Geur

Toetsingskader

Het geurbeleid is vastgelegd in de NeR. Dit beleid is gebaseerd op de circulaire van 30 juni 1995 van de

minister van VROM en kent de volgende algemene uitgangspunten:

- als er geen hinder te verwachten is, zijn maatregelen niet nodig;

- als hinder te verwachten is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe (nu BBT red.)
vastgesteld.

Daarbij geldt dat de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde

bestuursorgaan. Voor bedrijven die onder een bijzondere regeling van de NeR vallen, hoeft het

acceptabele hinderniveau niet te worden bepaald. Daarnaast hebben wij in 1996 de nota “Provinciaal

Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven” vastgesteld, waarin het landelijke geurbeleid nader is

uitgewerkt. Ondermeer worden de maximaal toelaatbare geurconcentraties (MTGC) gedefinieerd. In dit

begrip is ook meegenomen dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij

dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen. De MTGC is een ‘gewogen’ hindernorm die als toetsingskader

in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. De MTGC-waarden nabij geurgevoelige

objecten zijn geformuleerd als 98 percentielwaarden. Voor de inrichting of de aangevraagde activiteiten)

zijn in het provinciale beleid geen MTGC-waarden vastgesteld.

Beoordeling geuremissie

De geuremissie als gevolg van deze activiteiten is nader beschouwd in het in bijlage D van de aanvraag
opgenomen geurrapport. Het betreft rapport “Geuronderzoek Wienerberger B.V.” d.d. 4 april 2007 van
Royal Haskoning (kenmerk 9R8076.01). In het geurrapport zijn alle van belang zijnde emissiebronnen
van geur nader beoordeeld. Hierbij is uitgegaan van de worst-case situatie waarbij de maximale emissie
beschouwd is. Uit deze rapportage is geprognosticeerd dat binnen de contour van 3 ge/m3 als 98
percentielwaarde geen geurgevoelige objecten aanwezig zijn. Daarmee blijft de situatie gelijk aan de in
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2001 berekende situatie (rapport “Geuronderzoek Terca baksteen B.V. locatie Poriso” in november 2001
opgesteld door Haskoning (kenmerk LO913. AO/ROO5/RDI/AS)).

Ook daaruit blijkt dat er zich geen geurgevoelige objecten bevinden binnen de contour van 3 ge/m® als 98
percentielwaarde, die in de revisievergunning van 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) als
acceptabele MTGC-waarde is vastgesteld.

De verplichting in voorschrift E.5 uit de revisievergunning blijft gelden: in het geval van een gevalideerd
geurklachtenpatroon, zal een geuronderzoek moeten worden uitgevoerd dat voldoet aan de voorwaarden
die in dit voorschrift worden gesteld.

4.9. Opslag

In de vigerende revisievergunning wordt tot nu toe bepaald dat de opslag van dieselolie moet voldoen
aan de in voorschrift B.3 genoemde voorschriften uit de CPR 9-6 (uitgave 1999, 2° druk). Inmiddels is de
CPR 9-6 vervangen door de PGS 30 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30; viceibare
aardolieproducten, buitenopsiag in kleine installaties). Ons College zal ambtshalve voorschrift B.3 uit de
revisievergunning van 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) wijzigen, in zoverre dat dit voorschrift
aan zal gaan sluiten bij de PGS 30. De PGS 30 is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR-
richtlijn 9-6.

4.10. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - nagenoeg op alle
punten aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de
bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De volgende beste beschikbare techniek moet nog worden gerealiseerd:

- de emissie van C,H, voldoet nog niet aan BBT.

Deze zullen echter, zoals hierboven werd beschreven, voor 1 januari 2011 zijn gerealiseerd. Door
verlening van deze vergunning kan daarom worden bereikt dat de voor de bestaande installaties in
aanmerking komende BBT tijdig worden toegepast. De gevraagde vergunning kan daarom worden
verleend.

5. Onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van de beschikking

De aanvraag exclusief de bijlagen C, D en E maken onderdeel uit van de vergunning. De aanvraag
beschrijft de feitelijke aard van de aangevraagde veranderingen. De bijgevoegde kaarten (bijlagen A en
B) geven de situering van de verschillende onderdelen van de inrichting weer nadat de veranderingen zijn
doorgevoerd. Het plan van aanpak voor het aanpassen van onderdelen van de inrichting die nu nog niet
aan BBT voldoen (bijlage F), maakt eveneens deel uit van de vergunning. Daardoor wordt het mogelijk
om handhavend op te treden in het geval dat de vergunninghouder het plan van aanpak niet naleeft.
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Ingekomen zienswijzen

De aanvraag en het ontwerp besluit hebben van 30 augustus 2007 t/m 10 oktober 2007 ter inzage
gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit heeft Wienerberger BV op 9 oktober 2007 zienswijzen
ingebracht. ‘Daarnaast heeft Mobilisation for the environment (verder: MOB) op 8 september 2007
zienswijzen ingebracht. Op 11 oktober hebben wij een brief ontvangen van Wienerberger BV waarin zij
reageren op de door MOB ingebrachte zienswijzen.

De zienswijzen van het bedrijf luiden als volgt:

a

De tekst van de ontwerp-beschikking bevat in paragraaf 4.4 een fout. Vermeld is dat het water,
indien het niet snel genoeg bezinkt, via een betonnen bezinkbak overvioeit naar een bassin. Er zijn
echter twee bezinkbassins, een groot en een klein. Deze bassins zijn echter niet van beton.

De huidige vergunning heeft een emissienorm van 150 mg/m3 voor SO,. In de nieuwe vergunning
wordt een norm van 110 mg/m3 vergund met een onderzoeksplicht naar een verdere verlaging tot
50 mg/m°. Deze lagere norm is niet aangevraagd terwijl recente meetgegevens laten zien dat deze
norm niet voortdurend gehaald wordt. We verwijzen naar de normen in de BREF en in de ons
omringende landen. In de BREF wordt een onderscheid gemaakt tussen grondstoffen met een
hoger en een lager zwavelgehalte. Indien grondstoffen met een lager zwavelgehalte worden
gebruikt geldt evengoed een emissie-eis van 500 mg/m®. Deze eis wordt ook veel in de ons
omringende landen gebruikt. De mijnsteen die bij Poriso wordt gebruikt heeft een zwavelgehalte
van ca. 0,4 % Volgens de BREF is dan een emissie-eis van 500-2.000 mg/m® de best beschikbare
techniek. De productiewijze bij Poriso is afwijkend van een normale strengperstechniek.
Vergunninghoudster verzoekt ons om de huidige emissie-eis van 150 mg/m® overeind te houden.

De zienswijzen van het MOB luiden:

C.

De termijn tot 1 januari 2011 om pas te hoeven voldoen aan de best beschikbare technieken dient
te worden geschrapt. Met het van kracht worden van de vergunning dient aan de best beschikbare
technieken te worden voldaan omdat een significante uitbreiding van de productie wordt vergund.
Ten onrechte ontbreekt een toetsing van de invloed van het bedrijf op Natura 2000 gebieden.

De vergunde emissies van VOS, NO,, HCI, HF en stof zijn te hoog ¢.q. voldoen niet aan BBT. Voor
stof dient maximaal 5 mg/m’ te worden vergund voor schoorsteen en silo’s omdat hier doekfilters
en/of electrofilters kunnen worden toegepast. Met betrekking tot Fluoride zouden wij verzuimd
hebben om te toetsen aan de jaargemiddelde en daggemiddelde MTR. Het onderzoek naar SO,
emissiereductie komt te laat en had bij de aanvraag moeten zitten. Voorschrift E.11 leidt ten
onrechte niet tot een appelabel besluit.

De zuuremissie en zuurdepositie neemt toe en is ten onrechte niet door u getoetst.

De aanvraag voldoet niet aan artikel 5.1 van het IVB waar het bijvoorbeeld gaat om alternatieven
voor een betere gasreiniging van alle bronnen.

Verzocht wordt om ook het e-mailadres van de betreffende vergunningverlener en het faxnummer
in uw bekendmaking op te nemen.
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Ten aanzien van de zienswijzen merken we het navolgende op.

Ada
De beschikking is conform de zienswijze aangepast.

Adb

De huidige vergunning heeft een emissienorm van 150 mg/m® voor SO,. In de nieuwe vergunning is deze
norm verlaagd tot 110 mg/m3 en is daarnaast een onderzoeksplicht opgenomen met als doel een verdere
verlaging van de emissie tot 50 mg/m?®.

Deze lagere norm is inderdaad niet aangevraagd. Deze norm is opgenomen omdat uit de aanvraag blijkt
dat aan deze norm kan worden voldaan. De onderzoeksverplichting is opgenomen omdat op grond van
de NeR voor deze emissie een algemene emissie-eis geldt van 50 mg/m® bij een grensmassastroom van
meer dan 2 kg/uur. De vergunde vracht bedraagt 15 kg per uur bij een maximale concentratie van 150
mg/m°. Uit de aanvraag blijkt echter dat de uurvracht van SO, evenals de concentratie van SO, in de
geémitteerde lucht veel lager ligt dan de vergunde normen. De waarde van 110, gekoppeld aan een
nagenoeg gehalveerde vracht vergeleken met 15 kg/uur is gebaseerd op een recent door het bedrijf
uitgevoerd emissie-onderzoek. Dit onderzoek is verricht in april en juni 2007 maar maakt geen deel uit
van de aanvraag. Dit onderzoek is verricht in het kader van het onderzoeken van procesgeintegreerde
maatregelen maar omdat niet alle parameters aan de vergunningeisen voldoen, is dit onderzoek
onvoldoende betrouwbaar om te kunnen onderbouwen dat de emissie van zwaveloxiden te allen tijde
onder de 110 mg/m® blijft. De zienswijze is derhalve terecht zodat de vergunde emissie-eis 150 mg/m° zal
blijven. Dit is ook op grond van de Bref Keramische Industrie waarin de best beschikbare technieken voor
inrichtingen zoals die van vergunninghoudster zijn vastgelegd, verdedigbaar. De Bref staat namelijk in
relatie met de binnen de inrichting te verwerken grondstoffen een norm van maximaal 500 tot 2.000
mg/m? toe. De te vergunnen norm ligt hier ruim onder.

Om toch tot een lagere emissie van zwaveloxiden te komen is in deze veranderingsvergunning een
onderzoeksverplichting opgenomen die onverkort van toepassing blijft. Uit het onderzoek zal moeten
blijken of de emissie kan worden teruggebracht tot 50 mg/m3 en zo ja onder welke voorwaarden. Zoals
ook in de NeR wordt beaamd is de grenswaarde van 50 mg/m° bij een hoge ongereinigde vracht van SO:
soms moeilijk haalbaar, vooral als sprake is van ongunstige neveneffecten van emissiebeperkende
maatregelen. In dat geval geldt de concentratie-eis van 50 mg/m° niet. Voorwaarde hierbij is wel dat een
reinigingstechniek wordt toegepast met een rendement van meer dan 95 % terwijl de gereinigde emissie
ook in dat geval nooit meer mag bedragen dan 200 mg/m®. In dat geval betekent dit dat bij controle van
de emissiegrenswaarde ook altijd het rendement van de reinigingstechniek moet worden gecontroleerd.

Adc

De termijn van 1 januari 2011 is in de vergunning opgenomen omdat het niet mogelijk is om op kortere
termijn te kunnen voldoen aan de vergunningseisen. De Bref voor de keramische industrie is pas sinds
kort beschikbaar en pas in augustus 2007 definitief vastgesteld. Het is daarom, bedrijfstechnisch gezien,
onrealistisch om in de aanvraag alle consequenties voor de betreffende installatie inzichtelijk te maken
en/of de installatie zodanig aan te passen dat aan alle toekomstige emissie-eisen wordt voldaan.
Derhalve is in de aanvraag een plan van aanpak opgenomen waarin binnen een redelijk tijdsbestek wordt
onderzocht welke maatregelen moeten worden getroffen. Daarbij is tevens de termijn in meegenomen die
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nodig is voor de implementatie van deze maatregelen. Het is niet realistisch om een termijn eerder dan 1
januari 2011 op te nemen. Dit geldt te meer omdat in de Bref geen installatie is beschreven die voor wat
betreft proces en productsamenstelling vergelijkbaar is. Het gebruik van mijnsteen als grondstof is
namelijk niet in de Bref beschreven. Daarbij merken we verder op dat geen sprake is van een significante
wijziging van de installatie maar met name een beperkte uitbreiding van productie-uren.

In haar brief van 10 oktober j I. onderschrijft vergunninghoudster het bovenstaande. Met name de optie
om naar procesgeintegreerde maatregelen te zoeken acht het bedrijf wenselijk omdat nageschakelde
technieken niet alleen hoge investeringen vragen maar ook hoge onderhoudskosten en daarnaast op een
ander vlak tot milieubelasting leiden. Dit laatste geldt met name in relatie tot het energieverbruik.

Kortom de door ons gegeven termijn is noodzakelijk om tot een deugdelijk werkende maatregel te komen.
Op voorhand is niet duidelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden en binnen welke termijn.
Desondanks zijn wij van mening dat uiterlijk op 1 januari 2011 een en ander gerealiseerd dient te zijn.

Add

Op enige afstand van de inrichting ligt het gebied ‘Brunssummerheide’. Het gebied de
Brunssummerheide is een beschermd natuurmonument (besluit van 15 december 1995, kenmerk N-95-
9988). Het gebied is tevens een habitatrichtlijngebied (Natura 2000 gebied).

Natura 2000 gebieden zijn de gebieden die bescherming krijgen op grond van de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn (VR; richtlijn 79/409/EEG) uit 1979 beoogt de instandhouding van alle
natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU-lidstaten. De Habitatrichtlijn
(HR,; richtlijn 92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het
grondgebied van de EU-lidstaten. In Nederland worden de Vogel- en Habitatrichtlijn geimplementeerd in
de Natuurbeschermingswet 1998. De gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in oktober 2005 in
werking getreden. Het gebied de Brunssummerheide is aangemeld als Natura 2000 gebied bij de
Europese Commissie, maar nog niet definitief aangewezen in de zin van artikel 10a
Natuurbeschermingswet 1998,

Ingevolge jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie onder andere
ABRVS 27 juni 2007, nr. 200609151/1, Vz ABRVS 2 juli 2007, nr. 200702987/2) dient een bezwaar als
onderhavige aan de orde te komen bij de vraag of een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
1998 is vereist en zo ja, of die vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Er bestaat
daarom geen ruimte voor de beoordeling van deze bezwaren in het kader van dit beroep tegen de
verleende milieuvergunning.

Ade

De vergunde emissies van VOS, NO,, HCI, HF en stof zijn getoetst aan de van toepassing zijnde
toetsingskaders. Met name de Bref voor de keramische industrie en de NeR zijn daarbij maatgevend. De
in de voorschriften opgenomen emissie-eisen zijn hierop gebaseerd en derhalve vergunbaar. Voor de
emissies van NOx HCI, en HF verwijzen we kortheidshalve naar onze overwegingen. Voor wat betreft de
VOS-emissie is in de vergunning eveneens de daarvoor geldende norm opgenomen.
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Voor stof dient volgens de zienswijze maximaal 5 mg/m te worden vergund voor zowel de schoorsteen
als de silo’s. Dit omdat hier doekfilters en/of electrofilters kunnen worden toegepast. In de aangevraagde
veranderingsvergunning is geen sprake van het al dan niet plaatsen van silo’s danwel het veranderen
hiervan. In de veranderingsvergunning zijn evenmin voorschriften opgenomen voor silo’s. De emissie van
stof uit silo’'s maakt derhalve geen onderdeel uit van de onderhavige vergunning.

Wel is in de aanvraag sprake van het toetsen aan de IPPC-richtlijn en geldt inderdaad dat voor
doekenfilters op silo’s in de NeR recentelijk een aanpassing van de emissie-eis van 10 naar 5 mg/m°
heeft plaatsgevonden. De zienswijze is in die zin derhalve terecht. Echter de grensmassastroom voor
deze emissie is 0,2 kg/uur en daar blijft de emissie van een silo onder. Aanscherping van deze norm is
derhalve niet noodzakelijk. Daarbij geldt dat de aanwezige stoffilters wel aan deze algemene emissie-eis
zullen voldoen.

Voor wat betreft de emissie-eis van de tunneloven kunnen wij de zienswijze niet delen. Het betreft een
oven waarbinnen geen doekenfilter kan worden toegepast. Gelet op de rookgastemperatuur in de
schoorsteen (ca. 250 graden Celsius) en het grote debiet (ca. 100.000 m*/uur) in combinatie met de
luchtvochtigheid van de afgassen en de aard van de stofemissie zijn doekenfilters technisch niet
realiseerbaar zonder dat daarbij de bedrijfsvoering nadelig wordt beinvloed. Dit aspect is reeds in de
vigerende revisievergunning als zodanig beoordeeld. De vergunde emissie-eis (16 mg/m®) ligt lager dan
de NeR-eis voor niet filtrerende stofreiniging (20 mg/m®).zodat aanvullende maatregelen niet noodzakelijk
zijn. Electrofilters zijn alleen kosteneffectief als niet aan deze emissie-eisen kan worden voldaan. .

Met betrekking tot fluoride is in de NeR weliswaar voor de dag- en jaargemiddelde het zogenaamde
maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR) opgenomen maar voor deze stof zijn geen wettelijke
grenswaarden vastgesteld. Een specifieke toetsing is derhalve niet vereist. In het Besluit Luchtkwaliteit
zijn evenmin grenswaarden voor HF opgenomen. Voor wat betreft de in de NeR opgenomen MTR-
waarden en streefwaarden geldt dat deze op leefniveau niet relevant worden beinvloed door de fluor-
emissie van het bedrijf. Deze emissie is namelijk zeer beperkt (0,3 kg/uur).

De fluoride-emissie van het bedrijf ligt onder NeR-eis. Deze emissie is uitgebreid onderbouwd en
beoordeeld in de revisievergunning en verandert niet als gevolg van de aangevraagde
veranderingsvergunning. Met een maximale uurvracht van 0,3 kg/uur ligt de jaar vracht bij 132 productie-
uren per week bij maximaal ca. 2.060 kg, hetgeen een stuk lager is dan de ondergrens van 8.400 kg die
is opgenomen in de bijzondere regeling C 2 van de NeR. Daarnaast is de emissie vrij constant en is in
ieder geval geen sprake van sterk fluctuerende condities waarbij de uurvracht tot boven de 1,5 kg/uur kan
uitstijgen. In dat geval zou een emissie-eis van 5 mg/m® moeten worden gesteld. Nu dat niet aan de orde
is en op grond van de Bref de emissie-eis tussen 1 en 10 mg/m® mag liggen is de nu vergunde waarde
van 10 mg/m® niet te hoog. De werkelijke emissie is trouwens meestal lager en komt in de buurt van de
algemene emissie eisen voor deze stof (Fluoriden als HF, klasse sA2, 3 mg/m® bij meer dan 15 g/u).

Op het bedrijf is echter de bijzondere regeling van toepassing. . .

Het onderzoek naar SO, emissiereductie komt niet te laat. De Bref voor de keramische industrie is pas
sinds kort vastgesteld — de definitieve vaststelling door de Europese commissie heeft in augustus 2007
plaatsgevonden -- zodat het niet realistisch is te verwachten dat een dergelijk onderzoek eerder had
kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het zo dat de te vergunnen emissie ruim onder de op grond van
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de Bref toelaatbare emissie-eisen ligt. We verwijzen hiervoor kortheidshalve naar de terzake gemaakte
overwegingen en het onder ad b gestelde.

De zienswijze met betrekking tot voorschrift E.11 kunnen wij niet plaatsen. Er is namelijk wel sprake van
een appellabel besluit.

Adf

De emissies van zuren betreft de emissie van HCl en SOx. Het toetsen van zuuremissie en zuurdepositie
is alleen aan de orde bij ammoniakemissies en dan met name bij veehouderijen. De door het bedrijf
veroorzaakte emissies worden alleen getoetst aan de NeR en voor zover van toepassing aan het Besluit
luchtkwaliteit milieubeheer en de Natuurbeschermingswet. Hiervoor verwijzen we naar het terzake
gestelde

Adg

Niet nader gemotiveerd is waarom de aanvraag niet zou voldoen aan artikel 5.1 van het IvB. De aanvraag
betreft een beperkte veranderingsvergunning en bevat alle relevante gegevens die op grond van artikel
5.1 in de aanvraag moeten worden opgenomen. Voor wat betreft de alternatieven voor een betere
gasreiniging van alle bronnen merken we op dat de installaties niet wijzigen en dat voornamelijk het
aantal productie-uren toeneemt. Voor wat betreft de toegepaste technieken geldt dat conform de Wet
milieubeheer en de NeR de best beschikbare technieken zijn voorgeschreven.

Adh

Het e-mailadres van de individuele vergunningverlener en het faxnummer worden niet standaard in de
bekendmaking weergegeven. De vergunning wordt verleend door ons college en zienswijzen dienen dan
ook primair aan ons te worden toegezonden. Indien telefonisch inlichtingen worden gevraagd worden
deze altijd afgehandeld door de individuele vergunningverlener of zijn of haar vervang(st)er.

Het faxnummer wordt niet standaard in de bekendmaking opgenomen. Desgevraagd wordt het
faxnummer ter beschikking gesteld.

7. Besluit

Wij besluiten:

I opgrond van artikel 8.22, lid 1, en 8.23, lid 1, en rekeninghoudend met artikel 22.1a van de Wet
milieubeheer dat de voorschriften B.3, B.4, E.6 en F.2 uit de revisievergunning van Wienerberger
B.V. d.d. 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) voor de inrichting gelegen aan de Kranenpool 4
te Brunssum ambtshalve worden gewijzigd en voorschrift E.11 aan deze vergunning wordt
toegevoegd. De nieuwe voorschriften luiden als volgt.

B.3 Opslag van dieselolie in een bovenstaande bovengrondse tank met afleverinstallatie.

a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages), afleverinstallatie, alsmede het afleveren
moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de PGS 30 (Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen 30; vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties (versie
10 juni 2005)):
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- paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 41.2 en 4.1.5;

- paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en voorschrift
4214,

- paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1;

- paragraaf 4 .4,

- paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.3, alsmede 4.5.9
toten met4.5.12,

b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen

C.

corrosie zijn beschermd.

Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 5 jaar na ingebruikname of
laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient
plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de PGS 30 (uitgave 10 juni 2005).

B.4 Inpandige opslag van HBO in een bestaande dubbelwandige tank.

a.

Een opslaginstallatie, een tank, leidingen en appendages moeten blijvend vioeistofdicht zijn en
zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van
alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en de temperatuur
welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

Een tank moet zijn geplaatst op een vioeistotkerende vloer en voorzien zijn van een
lekdetectiesysteem.

Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet zijn
voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank op te slaan medium.

. Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een niveaumeetinstallatie. De tank

mag slechts voor maximaal 95% worden gevuld. Het vullen van een tank moet zonder lekken
en morsen geschieden.

Indien een tank is voorzien van een aansluiting onder het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht
mogelijk bij de tank een afsluiter zijn geplaatst.

Het vulpunt, alsmede een eventuele (doseer)pomp moet zij geplaatst in of boven een
vloeistofdichte opvangbak met een inhoud van ten minste 100 liter. De opvangbak moet
bestand zijn tegen het in de tank opgeslagen medium.

. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 5 jaar na ingebruikname of

laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient
plaats te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5, 4.6.4 en 4.6.5 van de PGS 30 (uitgave 10
juni 2005),

. Het laatste inspectierapport moet binnen de inrichting aanwezig zijn. In dit inspectierapport

moeten ten minste zijn opgenomen.

- de wijze van inspectie;

- de resultaten van de inspectie;

- de data van de vorige en de volgende inspectie.

indien de tank nog niet eerder is geinspecteerd, dan moet een dergelijke inspectie binnen 1 jaar
na het van kracht worden van de vergunning worden uitgevoerd.

E6 Emissienormen
De emissienorm van de uitgeworpen stoffen/gassen/dampen via de schoorsteen van de
tunneloven mag de in de onderstaande tabel aangegeven emissiewaarden niet overschrijden.
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Stof/gas Maximale concentratie in mg/my® | Maximale vracht in kg/h
NO, (als NO;) 100 8

SOy (als SOy) 150 15

Stof 16 1,3

HCI 15 1,3

HF 10 0,8

Voor de componenten C,H, geldt tot en met 1 januari 2011 een afwijkende emissienorm.

Stof/gas Maximale Maximale Maximale Maximale
concentratie | vracht in kg/h concentratie in vracht in kg/h
in mg/mg® tot | tot 1 januari mg/mg® vanaf 1 vanaf 1
1 januari 2011 januari 2011 januari 2011
2011

CiHy 150 21 20 1,68

(als CHy)

Concentratie als halfuurwaarde en betrokken op:
- droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 K);
- afgas met een volumegehalte aan zuurstof van 18 %.

Door de vergunninghouder moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de technische
mogelijkheden om de emissieconcentratie van SO, via de schoorsteen van de tunneloven terug te
kunnen brengen tot een maximale concentratie van 50 mg/mo®. De rapportage van dit onderzoek
moet uiterlijk op 1 december 2008 ter goedkeuring aan het coliege te worden overgelegd. Het
onderzoek moet minimaal aandacht besteden aan de volgende elementen:

- opzet van het uitgevoerde onderzoek;

- onderzochte technieken;

- onderbouwing van de (on)mogelijkheden van de toepassing van de onderzochte technieken;
- te realiseren emissiereductie,

- kosten voor het realiseren van de emissiereductie;

- herhalingsfrequentie van het onderzoek naar reductiemogelijkheden;

- bedrijffseconomische consequentie(s) van de toepassing van de onderzochte technieken.

Piekgeluid
Het bronvermogen (Lw) voor piekgeluid, gemeten in de meterstand “fast” veroorzaakt door de
activiteiten binnen de inrichting, mag niet meer bedragen dan 123 dB(A).

op grond van artikel 8 24, lid 1, van de Wet milieubeheer dat de voorschriften F.1 uit de
revisievergunning van Wienerberger B.V. d.d. 30 november 2004 (kenmerk 2003/30178) voor de
inrichting op verzoek van de vergunninghouder als volgt worden gewijzigd.
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F1  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La,.1)
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L 1) veroorzaakt door activiteiten binnen de inrichting
mag, ter plaatse van de vergunningpunten, op een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet
meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven.

Vergunning- | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)
punten Dagperiode (7.00-19.00) | Avondperiode (19.00- Nachtperiode (23.00-
23.00) 7.00)
A 55 dB(A) 54 dB(A) 48 dB(A)
c 58 dB(A) 51 dB(A) 47 dB(A)

Il aan Wienerberger B.V. een veranderingsvergunning in de zin van artikel 8 1, lid 1, aanhef en onder
b en ¢, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor haar inrichting;
IV dat de aanvraag inclusief de bijlagen A, B en F deel uitmaakt van de vergunning;

8. Slotbepaling

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250,
6440 AG Brunssum;

- VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;

- Waterschap Roer en Overmaas, Unit vergunningen en handhaving, Postbus 314,
6040 AH Roermond.

- MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen.

Gedepujeerde Staten van Limburg,

secretari
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