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1 Omgevingsvergunning besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 19 januari 2012 een aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen van Umicore Nederland B.V., verder te noemen Umicore. Het betreft
het verbeteren van de inpakprocedure, plaatsing Zano-nabehandelingsinstallatie en plaatsing menger. De
aanvraag betreft de locatie gelegen aan Muggenweg 2, 6245 AB Eijsden, kadastraal bekend als
gemeente Eijsden, sectie D, nummers 5512 en 6460 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer
2012-0087.

besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Umicore Nederland B.V. een omgevingsvergunning (verder te nhoemen: vergunning) te
verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Muggenweg 2,
6245 AB Eijsden;

2. dat de vergunning verieend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
»  het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo),
»  het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een
inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo);

3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verboriden zijn;

4. datde voorschriften 7.13 en 9.2 uit de revisievergunning met kenmerk 2009/11399 van
14 januari 2010 in dit besluit ambtshalve zijn aangepast aan de aangevraagde verandering;

5. datde volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:

*  aanvraagformulieren d.d. 19 januari 2012;

= aanvraag omgevingsvergunning van Witteveen en Bos, projectcode ESD15-4,
d.d. 18 januari 2012,

= tekening Plattegrond/doorsneden en gevel, tekeningnummer Co7D10 25494
d.d. 21 november 2012,

=  tekening Zano installatie P& schema t.b.v. produktie installaties, tekeningnummer 25441-A1
d.d. oktober 2011;

= tekening Zano installatie P&l schema t.b.v. stofafzuiging en luchtverversing, tekeningnummer
C07D10 25444-A1 d.d. oktober 2011,

= brief inzake verzoek aanvullende gegevens van Umicore d.d. 30 maart 2012;

= constructieberekening Zano van Castermans Engineers, projectnummer 12.027
d.d. 29 maart 2012;

= tekening t.b.v. berekenen bordes en vlakte druk, tekeningnummer $.01 d.d. 29 maart 2012;

= rapport van het.onderzoek van de nieuwe asfaltverharding in het magazijn van
Wegenbouwbedrijf Lintzen B.V., rapportnummer 97140 d.d. oktober 1997;

»  constructieberekeningen afscheider van AZO N.V., projectnummer 44100158
d.d. 17 december 2010;

»  tekening plattegrond viuchtweg fabriek, tekeningnummer C01D02 25449
d.d. 1 september 2010;
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6. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen,
die na gereedmelding expireert.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uvitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo
(de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 en 2.14 van de Wabo.
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriéle regeling
omgevingsrecht (Mor).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

= aanvrager van de vergunning, zijnde Umicore Nederland B.V., Postbus 82, 6245 ZH Eijsden;

= het gemachtigde bedrijf, zijnde Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B:V., t.a.v.
de heer R. Eijsbouts, postbus 3465, 4800 DL Breda;

*  het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

* de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951,
2500 EZ Den Haag;

*  Inspectie SZW Directie MHC/Team HHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;

* de Burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten;

*  het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;

= Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;

*  Rijkswaterstaat, Dienst Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;

*  Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 Den Haag.

Beroep

U, belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend, belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die
willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over
het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de
Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht. Het beroepschrift moet binnen een
termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop
dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. denaam en het adres van de indiener;

b. dedatum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. deredenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Maastricht

sector bestuursrecht

Postbus 1988

6201 BZ Maastricht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht,
www.rechtsprazak.nl. Selecteer bij ‘-kies een gerechtelijke instantie-, 'Rechtbank Maastricht’. Klik op ‘ok’.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van.een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht,
Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

clusterhoofd Milieu
afdeling Vergunningen en Subsidies
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2 Omgevingsvergunning procedureel

2.1 Gegevens aanvrager

Op 19 januari 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van Umicore Nederland B.V..

Het verzoek is ingediend door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., hierna te noemen W+B. De
gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag
gevoegd.

2.2  Huidige vergunningsituatie

Op 14 januari 2010, kenmerk 2009/11399 hebben wij aan Umicore Nederland B.V. een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van zinkoxide
(zinkwit) in verschillende kwaliteiten, gelegen aan de Muggenweg 2 te Eijsden.

Daarna zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

»  op 28 juli 2011 voor het wijzigingen van een vergunningsvoorschrift met betrekking tot een
controlemeetpunt voor geluid;

*  op 6 oktober 2011 voor het plaatsen van een container voor kledingbeheer;

*  op 6 oktober 2011 voor het project “aanpassing entree Muggenweg”;

*  op 27 oktober 2011 voor het project “verbouwing kantoorfunctie tot laboratorium”.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de
aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich
daartegen verzet. Van belang zijn met name de voorschriften uit de paragrafen 6 (veiligheid), 8 (geluid en
trillingen) en 9 (lucht) van de op 14 januari 2010 verleende omgevingsvergunning. Enkele voorschriften
uit de revisievergunning van 14 januari 2010 moeten opnieuw worden geredigeerd aan de gewijzigde
situatie. Dit hebben wij in de voorschriften bij deze beschikking tegelijk aangepast.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:
«  op 9 september 2010 hebben wij een melding geaccepteerd voor het bouwen van een nieuwe
opslagvoorziening voor sintels.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 4.3 lid a onder 14 (inrichtingen voor het vervaardigen van zinkoxide
met een capaciteit van 5.10° kg per jaar of meer.) en 4.1 onder f (opslaan van zinkoxide) van bijlage 1,
onderdeel c van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting meerdere gpbv-installaties
en is het Besluit risico’s zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de
integrale omgevingsvergunning.
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2.4  Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager
op 1 maart 2012, verzonden 2 maart 2012, in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 april 2012
aanvullende gegevens in te dienen. Op 30 maart 2012 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevoigen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag
is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is
opgeschort met 29 dagen.

2.5 Procedure (uitgebreid) en zienswijze(n)

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van
de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de
aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

*  een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

Tussen 16 mei 2012 en 26 juni 2012 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen
en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren. te brengen. Van deze gelegenheid is
geen gebruik gemaakt.

2.6  Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid

aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1

tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

»  hetcollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

= het waterschap Roer en Overmaas te Sittard;

*  Rijkswaterstaat te Maastricht,

»  het bestuur van de veiligheidsregio, zijnde het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg te
Margraten;

= de Inspectie voor Leefomgeving en Transport te Den Haag;

= Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu) te Den Haag;

= de inspectie SZW, directie MHC / team MHC-Zuid (voorheen de Arbeidsinspectie) te Utrecht;

» de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

In de brief d.d. 15 februari 2012 geeft de gemeente aan dat voor de aanvraag geen advies van de
welstandscommissie nodig is en dat constructiegegevens moeten worden overlegd.

Bij brief d.d. 30 maart 2012 heeft Umicore de benodigde constructieberekeningen en —tekeningen als
aanvullende gegevens ingediend.
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Op 13 februari 2012 hebben wij een advies van Waterschap Roer en Overmaas ontvangen met kenmerk
201201092 d.d. 10 februari 2012. Daarin is aangegeven dat de voorschriften met betrekking tot
afvalwater niet gewijzigd hoeven te worden. Op 1 juni 2012 heeft het Waterschap Roer en Overmaas
naar aanleiding van het ontwerp-besluit laten weten het op 10 februari 2012 uitgebrachte advies te
handhaven.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor,
hebben wij het ontwerp-besluit ter advies verzonden aan:

*  het waterschap Roer en Overmaas te Sittard,

*  Rijkswaterstaat te Maastricht;

= de Inspectie voor Leefomgeving en Transport te Den Haag.

2.7 Coodrdinatie en aanhouding op grond van de waterwet

Binnen de inrichting van Umicore treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het
afvalwater, dat direct op het opperviaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een
verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd.

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief d.d. 10 februari 2012 met kenmerk 2012-0087
2012/4439 laten weten dat de voorschriften met betrekking tot afvalwater niet gewijzigd hoeven te
worden.

2.8  Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland. is het mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm
van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Er bestaat een beperkte en een uitgebreide
m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien
waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdee! C van de bijlage behorende bij
het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of

een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteit staat genoemd in kolom 1 onder categorie D34.2 / D34 .4 van onderdeel D van
het Besluit mer. Voor deze categorie is. in kolom 2 een drempelwaarde opgenomen van respectievelijk
20.000 en 100.000 ton per jaar. Het maatgevende onderdeel van de aangevraagde installatie heeft een
technische capaciteit van 500 ton per jaar voor de Zano-installatie en 100 tot 250 ton productiecapaciteit
voor Zano-Al. In de onderliggende revisievergunning d.d. 14 januari 2010 is een productiecapaciteit
vergund van 51.500 ton per jaar en een bewerkingscapaciteit van 28.500 ton per jaar. in aanvulling op
het onderschrijden van de in kolom 2 opgenomen drempelwaarde hebben wij vastgesteld dat de
voorgenomen activiteit geen aanzienlijke milieugevolgen heeft. Hiermee rekeninghoudende is de
voorgenomen activiteit niet mer-beoordelingsplichtig.
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3  Overwegingen en toetsingen

21 Milieu

3141 Algemeen.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschriift in artikel 2.14 het
milieuhygi€nische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de

aanvraag:

*  de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken:;

*  de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;

*  de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van
het milieu;

*  de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;

*  het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te
beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting
drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de
inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van

invioed (kunnen) zijn.

3.1.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT)
worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het
Bor vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van
maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling
van BBT rekening te houden met de in de Mor aangewezen BBT-documenten.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de in de Mor
opgenomen informatiebronnen. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling beharende bijlage opgenomen
documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of
activiteiten binnen de inrichting.
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Uit de jurisprudentie blijkt dat wij ook de eindconcept-BREF's. en BREF's die nog niet zijn opgenomen in
tabel 1 bij de besluitvorming behoren te betrekken. Deze moeten worden beschouwd als documenten die
een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met
succes in de praktijk zijn beproefd.

Beoordeling
De activiteiten bij Umicore worden genoemd in bijlage | van de EG-richtlijn 2008//EG en wel in categorie
2.5 onder b en 4.2 onder e. Voor de aangevraagde installaties zijn de volgende BREF’s beschikbaar:
*  BREF Anorganische fijnchemicalién;
* BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
*  BREF Op- en overslag bulkgoederen;
*  BREF Energie-efficiéntie.

Wanneer een verticale BREF over een bepaald proces geen uitsluitsel geeft, dan is er de mogelijkheid
een horizontale BREF te raadplegen. De horizontale BREF's zijn aanvullend ten opzichte van verticale
BREF’s. Deze BREF's zijn een hulpmiddel om, samen met onder andere de algemene eisen van de
Nederlandse emissie richtlijn (NeR), emissiegrenswaarden (de 'vergunde waarden’) te bepalen op basis
van best beschikbare technieken.

De horizontale BREF afgas- en afvalwaterbehandeling is specifiek voor de chemische industrie
ontwikkeld. Daarnaast kunnen de voigende horizontale BREF's ook van toepassing zijn op de installaties:
*  BREF Op- en overslag bulkgoederen;

*  BREF Koelsystemen (voor installaties die met lucht en/of water gekoeld worden);

*  BREF Grote stookinstallaties (voor installaties vanaf 50 MWith);

*  BREF Energie efficiéntie,

*  BREF Monitoring;

*  BREF Cross-media and economics.

in paragraaf 3.1.6.1 over de NeR zal hier nader op ingegaan worden.

Elementen uit de aanvraag waarmee rekening gehouden dient te worden

Deeltjesgrootte

Het zinkoxide dat binnen Umicore verwerkt gaat worden bestaat uit zeer kleine zinkoxide deeltjes, in de
aanvraag aangeduid als Zano, met een gemiddelde grootte van 2-3 pm (micrometer). Dit is echter nog
wel ruim groter dan zogenoemde nanodeeltjes die een grootte hebben in de range van 0,001 tot 0,1 um.
De Zano valt niet onder de categorie nanodeeltjes maar dient ingedeeld te worden onder de categorie fijn
stof deeltjes en meer in het bijzonder onder de categorie fijnere fractie van fijn stof, aangeduid als PM ;5.
Deze fijnere deeltjes zijn moeilijker af te scheiden in stoffilters en daar zal in de hierna volgende
paragrafen nog aandacht aan worden besteed.

De BREF SIC

De BREF Anorganische fijnchemicalién (Reference Document on Best Available Techniques for the
Production of Speciality Inorganic Chemicals, uitgave augustus 2007) hierna aangeduid als de BREF
SIC, dekt de activiteiten 4.2a t/m 4.2e en 4.3 /m 4.6 van bijlage | van de IPPC-richtlijn.

In de BREF wordt de volgende definitie gehanteerd voor het begrip anorganische fijinchemicalién (SIC):
"Met anorganische fijnchemicalién worden anorganische stoffen bedoeld die industrieel worden
geproduceerd door chemische bewerking, doorgaans in relatief kieine hoeveelhieden, volgens bepaalde
specificaties (d.w.z. zuiverheid) om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van een gebruiker of
industriesector (bijv. de farmaceutische industrie)."
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De SIC-sector wordt gekenmerkt door zijn diversiteit en versplintering. Binnen Europa worden duizenden
SIC-producten vervaardigd met gebruikmaking van een enorme variatie aan grondstoffen en
productieprocessen. SIC-installaties zijn vaak kleine tot middelgrote installaties die continue of
batchgewijze productietechnieken toepassen. Gezien de enorme variatie aan anorganische
fijnchemicalién, bijbehorende grondstoffen en productieprocessen, richt dit document zich op een beperkt
aantal (‘illustratieve’) SIC-families en sluit af met de BBT voor elk van deze specifieke families.

De processtappen kunnen onder vijf algemene procesfasen worden gerangschikt die bij een SIC-
productieproces de kernactiviteiten vormen: levering, behandeling en voorbereiding van grond- en
hulpstoffen, synthese/reactie/calcinaties, productscheiding en -zuivering, productopslag en -behandeling,
en emissiebeperking. Dit document beschrijft in het kort deze activiteiten en algemene procesfasen en
belicht de hierbij optredende milieuaspecten.

Deze BREF geeft de beste beschikbare technieken (BBT) op twee niveaus weer: generieke BBT voor de
gehele SIC-sector en specifieke BBT voor de illustratieve families van geselecteerde anorganische
fiinchemicalién. Voor de productie van een SIC die geen deel uitmaakt van een van deze illustratieve
SIC-families, zoals dat van toepassing is op de productie van hoogwaardig zinkoxide bij Umicore, zijn
alleen de generieke elementen van toepassing.

Naast de in dit document genoemde beste beschikbare technieken kan de BBT voor een SIC-installatie
ook elementen uit andere IPPC-documenten bevatten, zoals de BREF's betreffende emissies bij opslag
(EFS) en de behandeling van afvalwater en rookgassen/beheersystemen in de chemische sector (CWW).

De belangrijkste conclusies voor de algemene BBT worden hieronder samengevat. Een aantal daarin
aangegeven BBT-maatregelen lenen zich bij uitstek om in een milieuzorgsysteem te worden opgenomen
zodat het zijn doorwerking vindt in het (gehele) bedrijfsproces. Umicore beschikt over een
milieuzorgsysteem, dat volgens de norm ISO 14001 is gecertificeerd. In paragraaf 5.2 van de aanvraag is
aangegeven dat de onderhavige installatie zal worden. opgenomen in het milieuzorgsysteem van
Umicore.

Levering, opslag, behandeling en voorbereiding van grond- en hulpstoffen

BBT is terugdringing van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die moet worden afgevoerd, bijv. door
recycling van ‘hard’ en ‘zacht' gebruikt verpakkingsmateriaal, tenzij dit niet mogelijk is vanwege
veiligheidsoverwegingen en bepaalde risico’s (zie paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 in de BREF). Dit aspect dient
Umicore in haar milieuzorgsysteem uit te werken.

Synthese/reactie/calcinatie

BBT is terugdringing van de emissies en de hoeveelheid residuen die wordt gegenereerd, door
toepassing van één of een combinatie van de volgende maatregelen: gebruik van zeer zuivere
grondstoffen, verbetering van de reactorefficiency, verbetering van katalysatorsystemen.

Voor discontinue processen is BBT optimalisatie van de opbrengst, lagere uitstoot en vermindering van
de hoeveelheid afval door het achter elkaar toevoegen van reactanten en reagentia. De BBT voor
discontinue processen omvat ook minimalisering van reinigingsprocedures.door optimalisatie van het
achter elkaar toevoegen van grond- en hulpstoffen (zie paragraaf 4.3.1 tm 4.3.4 in de BREF).

Productbehandeling en -opslag

BBT is vermindering van de hoeveelheid gevormde residuen, bijvoorbeeld door retourneerbare
transportverpakkingen/vaten te gebruiken. Dit aspect dient Umicore in haar milieuzorgsysteem uit te
werken.
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Beperking van emissies van afgassen

Dit document geeft de BBT-conclusies en de bijbehorende emissieniveaus weer voor de
emissiebeperking van HCN, NH3, HC! en vaste deeltjes (PM). Een voorbeeld: de BBT voor vaste deeltjes.
is minimalisering van de uitstoot van totaalstof in afgassen en het bereiken van emissieniveaus van 1 -
10 mg/Nm?’ door toepassing van in dit document beschreven technieken (zie paragraaf 4.4.2.1 van de
'BREF). De onderste waarden van dit bereik kunnen worden bereikt door het gebruik van doekfilters in
combinatie met andere emissiebeperkende technieken. Het bereik kan echter hoger zijn, afhankelijk van
de eigenschappen van het draaggas en de stofdeeltjes. Het gebruik van doekfilters is niet altijd mogelijk,
bijv. wanneer de uitstoot van andere verontreinigende stoffen dan stof moet worden verminderd of in
geval van vochtige afgassen. Wanneer dit haalbaar is, worden de teruggewonnen/verwijderde vaste
deeltjes weer in de productie teruggebracht. Zo mogelijk wordt het wasmedium gerecycled.

Bij Umicore wordt nieuw gevormd product uit de afgassen verwijderd door middel van doekenfilters
waarbij de restconcentratie zinkoxide in de afgassen lager ligt dan § mg/m®. Bovendien past Umicore
HEPA-filters toe waardoor met name ook de fijnere fractie van het stof effectief wordt afgevangen.

HEPA filters zijn toepasbaar voor deeltjes tot op submicron niveau (tussen PMy 1, €n PMo3). HEPA filters
dienen wel voorbehandelde lucht (b.v. met cyclonen of doekfilters) te filtreren waaruit de deeltjes >PM;s
verwijderd zijn. HEPA filters worden derhalve als tweede reinigsstap ingezet voor submicrondeeltjes als
verwijdering daarvan belangrik is, bijvoorbeeld voor de arbeidsomstandigheden of indien de geémitterde
stoffen zeer schadelijk zijn voor het milieu. Achtergebleven product in de slangenfilters kan opnieuw
worden gerecycled in het directe zinkoxide proces. '

Afvalwaterbeheer en emissiebeperking naar water

De afvalwaterzuivering in de SIC-sector vindt plaats volgens verschillende strategieén. Alle strategieén
zijn BBT wanneer ze correct worden toegepast afhankelijk van de specifieke afvalwatersituatie. Er zijn
geen generieke BBT-conclusies inzake emissiebeperking van zware metalen in afvalwater getrokken. Dit
document presenteert ook BBT-conclusies voor de opvang en behandeling van regenwater. Een aantal
van deze BBT's zal aan de orde dienen te komen in het kader van de lozingsvergunning op grond van de
Wvo.

Infrastructuur

BBT is minimalisering van diffuse stofemissie in het bijzonder afkomstig van de opslag en behandeling
van materialen/producten door toepassing van &€én of meer van de volgende technieken: opslag van
materialen in afgesloten systemen, gebruikmaken van tegen regen en wind afgeschermde ruimten,
productie-installaties volledig of gedeeltelijk omsluiten, installaties voorzien van afzuiginstallaties om
diffuse stofuitstoot weg te vangen en te beperken, waarbij deze installaties regelmatig worden
schoongemaakt.

Voor installaties waarbij zich in pijpleidingen, machines en vaten vaste gevaarlijke verbindingen kunnen
ophopen, is BBT de aanwezigheid van een gesloten reinigings- en spoelsysteem.

In de paragraaf lucht in deze considerans is een verdere beschouwing gegeven over (diffuse)
stofemissies.

Energie

BBT is terugdringing van het energieverbruik door optimalisatie van ontwerp, constructie en gebruik van
de installatie, tenzij dit vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan is (zie paragraaf 4.6.1 van de BREF).
Omdat Umicore deelneemt aan de Meerjaren Afspraken energie-efficiency (MJA-3) komt optimalisatie
van het energieverbruik uitgebreid aan de orde in dat project.
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‘Cross-boundary’-technieken

In geval dat er stoffen worden verwerkt die de bodem en het grondwater kunnen verontreinigen, is BBT
minimalisering van de bodem- en grondwaterverontreiniging door de installaties zodanig te ontwerpen,
bouwen, exploiteren en onderhouden dat er zo weinig mogelijk materiaal kan ontsnappen. Dit document
bevat de specifieke lijst van technieken die als BBT worden beschouwd. In het hoofdstuk over bodem
wordt in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming voorzieningen hier nader op
ingegaan.

BBT is kunnen beschikken over hoog opgeleide werknemers die voortdurend worden bijgeschoold. Dit wil
zeggen: werknemers met een degelijke basisopleiding op het gebied van chemische technologie en
procesvoering, continue scholing van werknemers op de werkvloer, regelmatige beoordeling en
verslaglegging van het functioneren van de werknemers en regelmatige training van de werknemers hoe
te reageren op noodsituaties, wat betreft gezondheid en veiligheid tijdens het werk en inzake
veiligheidsvoorschriften betreffende product en transport.

BBT is toepassing van de principes van een industriecode indien deze beschikbaar is. Dit omvat onder
meer het volgende: toepassing van zeer hoge standaarden voor veiligheids-, milieu- en
kwaliteitsaspecten bij de productie van de anorganische fijnchemicalién en uitvoering van activiteiten als
auditing, certificering, scholing van werknemers behorend bij de installatie.

BBT is uitvoering van een gestructureerde veiligheidsbeoordeling voor normaal gebruik en rekening
houden met effecten als gevolg van afwijkingen van het chemische proces en afwijkingen bij exploitatie
van de installatie. Om ervoor te zorgen dat een proces adequaat kan worden gecontroleerd, is BBT
toepassing van een of meer van de volgende technieken: organisatorische maatregelen, regeltechnieken,
reactieonderbrekers, noodkoeling, drukbestendige constructie, systemen voor drukontiasting.

Een aantal milieuzorgmaatregelen wordt als BBT aangemerkt. Het toepassingsgebied en de aard van het
milieuzorgsysteem (MZS) zal in het algemeen samenhangen met de aard, omvang en complexiteit van
de installatie en de diverse effecten die deze op het milieu kan hebben. BBT is invoering en toepassing
van een MZS dat, afhankelijk van individuele omstandigheden, wordt gekenmerkt door een vastomlijnd
milieubeleid, procedures voor planning, invoering en toepassing, controle van de resultaten en het nemen
van correctieve maatregelen, waarbij het beheersysteem en de auditprocedure door een geaccrediteerd
certificeringsorgaan of een externe MZS-verificateur worden beoordeeld en gevalideerd.

Umicore heeft een milieuzorgsysteem operationeel. In de voorschiften van de in 2010 verleende
revisievergunning is opgenomen dat de relevante BAT’s uit de BREF SIC in het milieuzorgsysteem
opgenomen moeten zijn, zodat hieraan kan worden voldaan. Dit heeft als voordeel dat bij eventuele
wijzigingen of uitbreidingen van een productieproces direct getoetst wordt aan deze BREF.

Aan de BREF SIC is in 2009 tijdens de procedure voor de revisievergunning getoetst. Voorts hebben wij
aan de hand van bestaande literatuur, de in de het Mor genoemde Nederiandse informatiedocumenten
en kennis van de aangevraagde activiteiten bij het verlenen van de vergunning BBT voorgeschreven.

Specifieke BAT maatregelen uit de BREF SIC

Hieronder volgen de relevante algemene BBT-technieken die in hoofdstuk 5 van de BREF SIC zijn
aangewezen. Deze specificke BBT-maatregelen dienen derhalve in het milieuzorgsysteem van Umicore
opgenomen te zijn.
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Enkele relevante BAT conclusies uit hoofdstuk 5 van de BREF SIC die relevant zijn voor Umicore zijn

(samengevat) de volgende:

5.6 Het minimaliseren van de stofemissie in de afgassen tot emissiewaarden van 1 tot 10 mglea. De
lagere emissie waarden kunnen worden gehaald door stof filters te combineren met andere
luchtreinigingstechnieken. Het afgescheiden stof en eventueel scrubbervioeistof dient zo mogelijk
terug in het productieproces te worden gevoerd. In de paragraaf over luchtemissies zal hier nader
op worden ingegaan.

5.11 Minimaliseer de verontreiniging van hemelwater ten gevolge van de activiteiten aan de installatie
en in het bijzonder door maatregelen te nemen tegen diffuse emissies. Vang zo nodig het
afvalwater op als dit mogelijk verontreinigd kan zijn.

5.12 Minimaliseer diffuse emissies (in het bijzonder bij de opslag en handling van produkt) door de in
deze maatregel specifiek benoemde technieken (goed beschermen tegen tocht, zoveel mogelijk
met gesloten (opslag)systemen werken, regelmatig stofzuigen.

5.15 In het geval gevaarlijke vaste stoffen (i.c. zinkoxide) zich kunnen verzamelen in leidingen,
machines en vaten kan indien mogelijk een gesloten reinigingssysteem worden gebruikt.

5.18 Zorg voor goed opgeleid personeel zodat zij weten hoe gehandeld moet worden bij noodsituaties,
gezondheid en veiligheid op de werkplaats en bij transport.

31.2 Bodem

3.1.21 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd.
Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke

~ bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen
met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Qok bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het
verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om — middels een eindsituatiebodemonderzoek — te
kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van de revisievergunning. De
nulsituatie is vastgelegd in het door Witteveen+Bos opgestelde onderzoeksrapport ESD15-3/mome/031
van 11 maart 2009. Dit bodemonderzoek maakt deel uit van de op- 14 januari 2010 aan Umicore
verleende revisievergunning.

3.1.2.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB). De NRB bevat een systematiek waarmee het bodemrisico van bedrijfsactiviteiten kan worden
beoordeeld. Het bodemrisico is daarbij afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende
voorzieningen en de getroffen maatregelen. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot
een verwaarloosbaar bodemrisico — representeren de Best Beschikbare Technieken (BBT). Alleen onder
bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan worden volstaan met een aanvaardbaar
bodemirisico.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de
NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreft:

= de Zano-nabehandeling;

* de menger voor de kleinschalige productie van Zano-Al;

*  het gebruik van de wikkelmachine voor zakgoed met afblaasunit.
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In paragraaf 6.3.1 van de aanvraag is een beschrijving van deze installaties verder uitgewerkt.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de
opzet, de uvitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende
locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

313 Energie

Umicore heeft het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiéntie 2001-2020 (MJA-3) ondertekend. Met
de ondertekening van het convenant heeft de inrichting de resultaatsverplichting op zich genomen om
vierjaarlijks een Energie-efficiéntieplan (EEP) op te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang
in de uitvoering te rapporteren. Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde
zekere rendabele maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiéntie.

Verder heeft de inrichting zich via het convenant verplicht om systematische energiezorg te
implementeren die moet voldoen aan vastgestelde criteria. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig
het convenant inspannen om maatregelen uit te voeren met betrekking tot ketenefficiéntie en de inkoop
van duurzaam opgewekte energie. De Zano en Zano-Al installatie met bijbehorende installaties zullen in
het eerstvolgende EEP meegenomen dienen te worden. Er kan vooralsnog van worden uitgegaan dat bjj
het ontwerp van de installaties voldoende aandacht is gegeven aan de energie-efficiéntie.

3.14  (Externe) veiligheid

3.1.4.1 PGS richtlijnen voor de opslag en handling van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt
gerealiseerd.

De opslag van zinkoxide is getoetst aan PGS 15 “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 2011)".

Voor de onderhavige aanvraag is van belang om. nader in te gaan op het begrip werkvoorraad.

Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wordtin PGS 15:2011 verstaan

de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/

productie in een productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.

PGS 15:2011 merkt daarover o0.a. het volgende op.

Met voorschrift 3.1.3 (over werkvoorraad) wordt beoogd dat niet te grote hoeveelheden verpakte

gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in werkruimtes worden neergezet en zo een verkapte opslag

ontstaat. Indien een bedrijf naast de noodzakelijke werkvoorraden op meerdere locaties in het bedrijf

hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beneden de ondergrenzen opslaat, zal de

functionaliteit hiervan moeten kunnen worden aangetoond.

De werkvoorraad moet zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan vinden. Deze moet evenwel

niet zodanig groot zijn dat meerdere niet-geopende eenheden onnodig dagenlang of zelfs wekenlang in

een werkruimte of dergelijke verblijven. Dan zou er sprake zijn van ‘verkapte opslag'. Deze eenheden

behoren dan te worden bewaard in een opslagruimte.

PGS 15 stelt onder andere de volgende eisen aan een werkvoorraad:

*  de werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn; per gevaariijke stof mag ten hoogste één aangebroken
verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve;

»  gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie- of werkruimte of nabij
een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand
is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof.
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Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften opnemen met betrekking tot het veilig gebruik van de
werkvoorraad, teneinde blootstelling aan gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, of brandgevaar tegen te
gaan. Wij achten het voorschrift 3.1.3 uit PGS 15:2011 toereikend. Ten behoeve van de Zano-Al
menginstallatie wordt de grootste hoeveelheid zinkoxide toegepast, namelijk een zogenoemde bigbag als
één batch. Voor de Zano productie installatie is de batch grootte ca. 100 kg. In paragraaf 7.2 van de

. aanvraag is aangegeven dat de werkvoorraad Zano maximaal 1.250 kg bedraagt. Ook voor de andere te
verwerken stoffen is een werkvoorraad in de aanvraag beschreven (zie tabel 6.5). Wij kunnen instemmen
met de hier aangevraagde omvang van de werkvoorraden. Dit is in een voorschrift opgenomen. Grotere
hoeveelheden dienen in het specifiek daarvoor overeenkomstig PGS 15 ingericht opslagmagazijn (de
verladingshal) opgesiagen te worden.

Verder vraagt Umicore met deze vergunning het verbeteren van de inpakprocedure aan. Daartoe worden
de afgevulde zakken zinkoxide in de veriadingshal schoongezogen alvorens deze op een pallet worden
ingewikkeld in folie. PGS 15 merkt daarover het volgende op: “Indien in een ruimte zowel opslag van
verpakte gevaariijke stoffen en/of CMR-stoffen als aftap- of overtapwerkzaamheden van gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen plaatsvinden, is er geen sprake meer van een opslagvoorziening. In PGS 15 is
hiermee geen rekening gehouden. In dergelijke situaties kunnen voorschriften voor een deel worden
‘ontleend aan PGS 15, aanvuliend behoren extra voorschriften in verband met mogelijke blootstelling,
verhoogd brandgevaar en ongevallenrisico’s te worden overwogen.”

In de revisievergunning uit 2010 is daarbij reeds stilgestaan en hebben wij de wikkelmachine in het
opslagmagazijn vergund. Het daarbij integreren van de stofafzuiginstallatie achten wij aanvaardbaar. Wel
stellen wij hierbij als eis dat de inpakinstallatie in combinatie met de stofafzuiging moet zijn voorzien van
rookdetectie opdat een mogelijke ontwikkeling van brand direct kan worden gesignaleerd en adequaat
door het personeel kan worden ingegrepen.

In de revisievergunning uit 2010 is reeds uitgebreid ingegaan op de schadelijkheid van zinkoxide voor
waterorganismen. Daartoe is in de revisievergunning bepaald dat bij een onverhoopt uitgebroken brand
met schuim moet worden geblust om de hoeveelheid vrijkomend bluswater zoveel mogelijk te beperken
en daardoor het risico dat met zinkoxide verontreinigd bluswater in het opperviaktewater terecht kan
komen. In de voorschriften is opgenomen dat ook voor de productieruimte voor Zano een blusactie moet
worden ingezet met schuim.

Tot slot heeft vergunninghoudster aangegeven dat door het realiseren van de productieruimte voor de
Zano het oude gebruik van de ruimte is komen vervallen. Voorheen werd deze ruimte gebruikt voor de
opslag van zinkoxide en moest daarmee voldoen aan de voorschriften uit PGS 15. Met het van kracht
worden van deze vergunning vervait het gebruik van de ruimte als PGS 15 opslagruimte.

3.1.4.2 Externe veiligheid

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag
kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden
zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige
risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

*  het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;

»  de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).
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Bij Umicore wordt zinkoxide op grote schaal geproduceerd en opgeslagen. Deze stof is schadelijk voor
waterorganismen. De processen, de aard en de hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals
opgenomenin de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. De maximaal aangevraagde
hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn beschreven in paragraaf 2.1 tot en met 2.3 van de aanvraag.

De aangevraagde Zano en Zano-Al installaties bevatten een relatief kleine hoeveelheid zinkoxide in
vergelijking met alle aanwezig zinkoxide bij Umicore. In hoofdstuk 7 van de aanvraag worden de
gevolgen voor de externe veiligheid beschreven. De externe veiligheid is reeds in de revisievergunning uit
2010 uitgebreid beschouwd. De in deze vergunning aangevraagde nieuwe processen zullen niet tot een
andere conclusie leiden ten aanzien van de externe veiligheid, i.c. het plaatsgebonden- en groepsrisico.
De externe veiligheid staat de aangevraagde activiteiten niet in de weg.

3.1.4.3 Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999)

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is de Europese
Seveso ll-richtlijn uit 1997 gefmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 1999 richt zich op
het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven
zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te
verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval
voor mens en milieu te beperken (repressie).

Op grond van de vergunde hoeveelheid gevaérlijke stoffen die de hoge drempelwaarde uit Bijlage 1 van
het Brzo'99 overschrijdt is Umicore VR-plichtig onder het Brzo 1999.

Umicore heeft op 19 januari 2012 een geactualiseerd VR ter beoordeling bij de overheden ingediend. Dit
VR wordt momenteel door de betrokken overheden beoordeeld.

Voor de te realiseren wijziging en uitbreiding van de inrichting is bij de aanvraag geen (beperkt)
veiligheidsrapport (*VR) gevoegd. Het op 19 januari ingediend geactualiseerd veiligheidsrapport bevat
voldoende beschrijvingen van de aanwezige installaties.

3.1.4.4 Milieu Risico Analyse (MRA) voor het opperviaktewater

Het voorkomen van (zware) ongevallen als gevolg van gevaarlijke activiteiten waarbij schadelijke stoffen
kunnen vrijkomen is een belangrijk doel in het milieubeleid in Nederland. Er is een integrale aanpak van
risico's van onvoorziene lozingen in het opperviaktewater ontwikkeld. Onvoorziene lozingen zijn te
onderscheiden in drie categorieén: lekkages vanuit installaties, het catastrofaal falen van installaties en
het optreden van brand. Het omvat drie stappen die in hoge mate vergelijkbaar zijn met de aanpak van
reguliere lozingen van afvalwater: preventie, inschatten van restrisico’s en de beoordeling daarvan. In het
rapport Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen van de Commissie Integraal Waterbeheer
worden deze drie stappen op hoofdlijnen beschreven. Voor het inschatten van de restrisico’s is op basis
van modellen een nieuwe risicoanalysemethode op basis van een selectiesysteem, genaamd Proteus,
ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op de hoeveelheid stoffen en de aquatische toxiciteit ervan.

Met het Proteus model is een kwantitatief referentiekader ontwikkeld waarmee wordt beoogd een
onderscheid aan te brengen tussen ontoelaatbare, in beginsel acceptabele en verwaarloosbare risico’s.
De opzet van het referentiekader is afgestemd op de wijze waarop risico's door het risicoanalyse-model
Proteus worden gepresenteerd. Hierbij is rekening gehouden met de onnauwkeurigheid waarmee risico’s
bepaald, dan wel berekend, kunnen worden.
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In het referentickader wordt de kans op een onvoorziene lozing uitgezet tegen de zogenoemde
milieuschade-index (MSI). De MSI wordt berekend uit de hoeveelheid opperviaktewater die negatief
beinvioed is door de onvoorziene lozing, een factor om verschillen tussen watersystemen aan te brengen
en een referentievolume. Met behulp van het referentievolume is getracht de milieuschade te
objectiveren.

Bij de implementatie van de Seveso-richtlijn (82/501/EEG) in Nederland is aan de daarin genoemde
rapportageplicht invulling gegeven door voor Seveso inrichtingen risico analyses voor het
opperviaktewater te verlangen (MRA), die deel uitmaken van de externe veiligheidsrapportage.

Zoals in paragraaf 3.1.4.3 al is beschreven is door Umicore op 19 januari 2012 een herzien
veiligheidsrapport bij de provincie Limburg ingediend. Daar is het verlangde MRA-rapport in opgenomen
en zal in die procedure verder worden beoordeeld.

3.1.4.5 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaar van brandbare
niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en
milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor
de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze
vergunning opgenomen.

3.1.4.6 Relatie met de ATEX richtlijn: Stofexplosie

Aangevraagd wordt om bij de productie van Zano-Al aluminiumpoeder te mengen met zinkoxide. In de
aanvraag is in paragraaf 7.3 aangegeven dat het aluminiumpoeder gevoelig is voor stofexplosie. Het zeer
fijn verdeelde aluminiumpoeder vormt gemakkelijk een stofwolk die ten gevolge van een vonk of andere
warmtebron ontstoken kan worden hetgeen een explosie tot gevolg heeft. Dit vraagt specifieke aandacht
voor stofexplosiegevaar bij het ontwerp van de tumblemixer, de stofafzuigingsinstallaties, transport-
banden en mogelijke ontstekingsbronnen in de ruimte waar de mixer wordt opgesteld. Ook is het werken
in een schone omgeving belangrijk: een stoflaag dikte van 0,1 mm is vaak al voldoende om een
ontplofbaar stof-luchtmengsel te creéren.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de
Arbowet en het Arbobesluit, meer specifiek in de ATEX-richtiijn. Concreet gaat het voor inrichtingen
(bedrijven) dan met name om het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de
onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenzone-indeling. De Inspectie SZW is de
toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen
-voorschriften aan deze vergunning verbonden.

3.1.4.7 (Intern) bedrijfsnoodplan

In de arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 ¢ van het
arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook
verplicht 0.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties
(er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 ¢ van de arboregeling is geregeld, wat er tenminste
in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage Ii van de regeling). Gezien het
voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze
vergunning verbonden.

2012-0087 18



315  Geluid en trillingen

3.1.5.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd.
De Zano-installatie en menger zullen volcontinue in bedrijf zijn. De inpakmachine is alleen in de
dagperiode in werking.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een
akoestisch rapport van Witteveen+Bos, rapportnummer ESD15-4/zegv/017 van 18 januari 2012. Het
rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1998).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De
representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.

Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

3.1.5.2 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lx,.1) en maximaal geluidniveaus
(Lamax)

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting (La-.7) als gevolg van de aangevraagde
uitbreidingen en wijzigingen ten hoogste 24 dB(A) bedraagt in de dagperiode en ten hoogste 23 dB(A) in
de avond- en nachtperiode. Deze bijdrage is akoestisch gesproken niet relevant. Op alle
waarneempunten blijft Umicore dan ook voldoen aan de gestelde geluidgrenswaarden uit de
revisievergunning.

Ten gevolge van de aangevraagde activiteiten treedt een maximaal geluidniveau op van ten hoogste 53
dB(A). Ook hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden voor Lamax in de vigerende revisievergunning.

De voorschriften. uit de revisievergunning van 14 januari 2010 zijn onverminderd op deze aangevraagde
wijzigingen van toepassing en de aangevraagde wijzigingen zijn inpasbaar binnen de daar gestelde
grenswaarden. In deze vergunning zijn daarom geen (aanvullende) voorschriften voor geluid opgenomen.

3.1.6 Lucht

Binnen de inrichting treden tengevolge van de aangevraagde uitbreidingen gewijzigde emissies naar de
omgeving op. Op deze uitbreidingen is met name de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van
toepassing.

3.1.6.1 Nederlandse emissie Richtlijn lucht

Voor de toetsirg van de emissies naar de lucht is de NeR van belang. De NeR heeft betrekking op
emissies naar de lucht, waarbij wordt uitgegaan van concentraties van de componenten in relatie tot de
massastroom (uitgedrukt in kg/uur). In het algemeeri geeft de NeR de concentratie waarden weer, die
met de huidige generatie bestrijdingstechnieken, zowel technisch als economisch, haalbaar worden
geacht.

Om te beoordelen of sprake is van relevante emissies zijn de emissies binnen de inrichting per categorie

en per klasse gesommeerd en getoetst aan de daarvoor geldende grensmassastroom volgens de
sommatiebepaling van de NeR.
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Op de inrichting Umicore is daarnaast de BREF SIC, De BREF CWW en de BREF EFS van toepassing.

De algemene werkwijze voor het vinden van BBT-gerelateerde emissiewaarden is als volgt. De eerste
stap is kijken of het te vergunnen proces in €én van de BREF’s als voorbeeld- of basisproces is
aangemerkt. Zo ja, dan zijn BBT's aan dit proces gekoppeld. Zo nee, dan moeten de BBT-
emissiewaarden uit het algemene gedeelte van de verticale BREF's worden gehanteerd.

De emissiegrenswaarden uit de NeR vallen over het algemeen binnen de range van de BREF-waarden.
Geadviseerd wordt om bij het bepalen van de emissiegrenswaarde (de ‘vergunde waarde’) te starten aan
de onderkant van de BREF-range. Vanuit dat startpunt kan, rekening houdend met de karakteristieken
van de installatie en een integrale benadering, naar een optimum toegewerkt worden. Voor zover
emissies in de relevante BREF niet uitdrukkelijk zijn verbijzonderd, gelden de algemene bepalingen van

de NeR (meest recente digitale versie).

In paragraaf 4.8.2. van de revisievergunning uit 2010 is aangegeven dat Zano-installatie als aparte
logistieke eenheid beschouwd dient te worden en de emissies van de Zano-installatie separaat van

andere emissies worden getoetst aan de NeR.

Binnen de Zano installatie zijn de volgende (nieuwe) emissiepunten aanwezig:

H
Emissiepunt. Omschrijving Status [m] Debiet
A96/A08 Ruimteafzuiging Zano nieuw 10 4.000
A99 Stap 1 Zano nieuw 3 900
nabehandeling
A100 Reactoroven nieuw 10 350

Tabel 1 nieuwe emissiepunten
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Het in de révisievergunning opgenomen emissiepunt Z-1 voor de Zano-installatie komt daarmee te
vervallen en wordt vervangen door de hierboven vermelde emissiepunten AS6/98, A99 en A100.

De emissiegrenswaarden van deze bronnen kunnen niet worden ontleend aan de BREF SIC noch geldt
een specifieke bijzondere regeling uit de NeR. De emissies moeten derhalve voldoen aan de algemene
emissie-eisen van paragraaf 3.2. van de NeR. In paragraaf 3.2 van de NeR worden maxima beschreven

die gesteld zijn aan deze emissies.

Overzicht van de (continue) puntbronnen

Debiet
Emissiepunt  Componenten NeR klasse  (Nmh)
A96/A08 PM2s S 4.000
A99 PMas S 900
A99 NOx gA5 900
A100 VOS g0.2 350

Tabel 2 concentraties en vrachten van de nieuwe emissiepunten
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Emissienormen volgens de NeR.
Concentratienorm  Grensmassastroom  Vrijstelling

Component NeR categorie  (mg/m?) _ (gram / uur) (kg / jaar)
NOX gA.5 50 - 500 2000 -

VOS g0.2 50 500 250

stof S 5 200 100

Tabel 3 emissienormen NeR

Emissies onder de vrijstellingsbepaling

Volgens de vrijstellingsbepaling van de NeR is het voor kieine bronnen niet nodig om emissie-eisen te
stellen. De aangevraagde emissies van NOx en VOS van de Zano-installatie zijn kleiner dan de
drempelwaarde voor de'NeR (de grensmassastroom genoemd). Aan deze emissies worden op basis van
dit gegeven geen eisen gesteld.

Op basis van BBT uit de BREF SIC geldt voor stofemissies een ondergrenswaarde van 1 mg/Nm". Ter
beperking van de stofemissie dient wel aandacht te worden gegeven aan de filtertechniek voor het
reinigen van de afgezogen lucht van de Zano-oven, tumblemixer en ruimteventilatie om emissie van
(fijn)stof te voorkomen.

Volgens de Handreiking luchtemissiebeperkende technieken (InfoMil 15 april 2009) kan een filterende
stofafscheider (doekfilter/slangenfilter/zakkenfilter) athankelijk van de specifieke configuratie en
bedrijfscondities stof > 2,5 um met een verwijderingsrendement tot 99,95 % verwijderen met een
restemissie tot < 5 mg/mo°. Dit vormt een goed uitgangspunt voor een efficiénte verwijdering van Zano uit
de afgezogen lucht.

Als tweede reinigingsstap kan daarbij nog een HEPA (of absoluutfilter) worden ingezet. Absoluutfilters
zijn toepasbaar voor de verwijdering van stof tussen PM, 5, €n PM, 3 €n voor toxische of gevaarlijke
stofdeeltjes, zoals de meeste zware metalen. Vanwege de hoge verwijderingefficiéntie wordt er voor het
absoluutfilter een techniek geplaatst voor het verwijderen van de grovere stofdeeltjes (een
elektrostatische- of een doekfilter). HEPA (High Efficiency Particle Air) filters hebben een
verwijderingrendement voor fijn stof (tot 0,3 micrometer) van 99,97%.

In de aanvraag is aangegeven dat de emissiepunten A96/A98 en 99 zijn voorzien van een HEPA-filter. In
bijlage VIl van de aanvraag is technische documentatie van het HEPA-filter opgenomen. Indien voor
regelmatig onderhoud van het HEPA-filter zorg wordt gedragen dan wordt daarmee effectief de PM,s
fractie van de Zano afgefilterd en vindt geen verspreiding van deze milieugevaariijke stof naar de
omgeving plaats. Het HEPA-filter hebben wij als middelvoorschrift in deze vergunning opgenomen. Een
doelvoorschrift als emissieconcentratiegrenswaarde heeft dan verder geen toegevoegde waarde meer.

3.1.6.2 Diffuse stofemissies van stuifgevoelige stoffen.

Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door
bevochtiging tegen te gaan wordt in de NeR voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse
indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet
stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet bevochtigbaar zijn.
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Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van
de inrichting, de op- en overslag, oppakken, storten alsmede het bewerken van zinkoxide. Zinkoxide vait
volgens de NeR onder de stuifklasse S2 (sterk stuifgevoelig maar wel bevochtigbaar).

De opslag, transport en bewerking van het zinkoxide voor de Zano—installatie vindt bij Umicore uitsluitend
inpandig plaats en blijft bij opslag in de containers, kartonnen dozen of in de big-bags. Als gevolg van
tocht zou een overigens minimale hoeveelheid naar buiten kunnen ontwijken. Andere bronnen van diffuse:
stofemissie zijn niet aanwezig. In de voorschriften hebben wij bepaald dat tocht in de ruimte waar de
Zano activiteiten plaatsvinden voorkomen moet worden. In ieder geval dienen deuren vanuit deze ruimte
direct naar buiten gesloten te worden gehouden, behoudens als zij hun functie als viuchtdeur moeten
vervullen.

3.1.6.3 Wet Luchtkwaliteit

Grenswaarden

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de
buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele
locale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de
activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de
grenswaarden. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof,
PM;yo), lood, koolmonoxide en benzeen gesteld.

in deze paragraaf worden de concentraties van NO, en PM,, aan de grenswaarden uit bijlage 2 van de
Wm getoetst. Hier is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van NO, en PMq landelijk gezien
kritisch zijn in de directe nabijheid van de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de
inrichting NO, en PM;, uitstoten.

De andere stoffen (zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen) worden niet door bronnen behorend tot
de inrichting geémitteerd en/of vormen geen probleem in de directe omgeving van de inrichting.

Immissiebepaling en verspreidingsberekeningen

Voor de bepaling van de immissie van PM,, en stikstofdioxide als gevolg van de nieuw aangevraagde
activiteiten heeft de aanvrager een onderzoeksrapport overgelegd (rapport luchtkwaliteitsonderzoek ten
behoeve van aanvraag omgevingsvergunning, opgesteld (Witteveen+Bos, rapportnr. ESD15-4/zegv/015
d.d. 20-12-2011). Hierin zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de nabije omgeving bepaald door eerst
de (gereinigde) emissies te bepalen en vervolgens uit dat gegeven de waarde van de immissie van deze
stoffen in de nabije omgeving van de inrichting af te leiden. Hiervoor is een verspreidingsberekening
uitgevoerd dat met betrekking tot de uitvoering voldoet aan het nieuwe Nationale model (NNM).

Uit de conclusie van genoemd [uchtkwaliteisonderzoek blijkt dat de concentratie in de buitenlucht van de
in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele locale bronnen in de
omgeving van de inrichting), ten gevolge van de aangevraagde veranderingen niet in betekenende mate
(N1BM) bijdragen aan de luchtkwaliteit in de omgeving.

PM,s

Sinds 2008 is een Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van kracht. Een belangrijke wijziging
in deze richtlijn is de invoering van grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie en gemiddelde
stedelijke achtergrondconcentratie van PM;5s.
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De term PM, s, ook wel aangeduid met fijn stof, wordt gebruikt voor zwevende deeltjes (Particulate
Matter) in de atmosfeer met een (aerodynamische) diameter van 2,5 ym of kleiner. Voor de
vergunningverlening is de grenswaarde voor PM, s van belang. Vanaf 2015 is er voor PM; s een
grenswaarde van 25 pglm:" als jaargemiddelde concentratie. Vanaf 2010 geldt dit niveau als richtwaarde.
in het NSL wordt voorzien in maatregelen om de grenswaarde voor PM;, te halen. Die maatregelen zijn
tevens gericht op het voldoen aan de grenswaarde voor PM,s .

Indien nodig wordt in het NSL voorzien in specifieke maatregelen om aan de PM; s grenswaarde te
voldoen en te blijven voldoen met ingang van genoemde datum. Daarom vindt v66r 2015 geen toetsing
aan deze grenswaarde plaats, ook niet indien een besluit betrekking heeft op een project dat ook na

1 januari 2015 gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft (Wm bijlage 2 voorschrift 4.4 lid 1 en 2).

Uit het in bijlage V van de aanvraag gevoegd luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat'de concentratie fijn stof
(PM,, en PM,5) ten opzichte van de vergunde situatie zelfs afneemt. Uit het onderzoeksrapport voigt ook
dat de concentratie fijn stof op leefomgevingsniveau in niet betekenende mate bijdraagt. De concentratie
fijn stof vormt derhalve geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning. Gelet op het
bovenstaande nemen wij geen emissienorm voor fijnstof op in deze vergunning. Wel hebben wij een
algemene emissie-eis voor stof opgenomen.

3.1.7 REACH

Vanwege de directe werking van de REACH-verordening wordt in deze omgevingsvergunning niet
getoetst of het bedrijf aan de REACH verplichtingen voldoet. Een bedrijf heeft zelf de
verantwoordelijkheid om aan de eisen van REACH te voldoen. De VROM-inspectie, de Arbeidsinspectie
en de Voedsel en Waren Autoriteit houden toezicht op de naleving van REACH door de bedrijven.
Binnen Umicore worden chemische stoffen of preparaten geproduceerd en gebruikt in verband met de
productie van Zano en Zano-Al.

Het bedrijf heeft bij de vergunningaanvraag informatie uit het registratiedossier overlegd in de vorm van

Veiligheidsinformatiebladen. Volgens deze aanvraag zijn voor geen van de stoffen autorisatie-
voorwaarden en/of beperkende maatregelen van toepassing.
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3.2 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsgronden.
Een toetsing aan deze gronden heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd
gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;

2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd
gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de
bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn
gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de
Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120
van die wet;

3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de
regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening;

4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering
van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd
als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke
eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de
Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet
worden verieend;

5. hetadvies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van
de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Eijsden-Margraten (bouwverordening
gemeente Eijsden-Margraten 2012).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ir. Rocourstraat’
is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het viterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, wijzigt niet. Daarom
heeft de gemeente in haar reactie d.d. 15 februari 2012 aangegeven dat het plan niet hoeft te worden

voorgelegd aan de welstandscommissie. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet vereist.
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Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien
van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In hoofdstuk 4 zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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Voorschriften

Voorschriften milieu
LUCHT

De concentratie stof van de emissiepunten A96/98, A99 en A100 wordt binnen zes maanden na
ingebruikname van de Zano-installatie bepaald. De resultaten worden binnen twee maanden na
uitvoering van de bepaling overgelegd aan het bevoegd gezag.

De uitworp van de stoffen zoals genoemd in voorschrift 1.1 wordt door of in opdracht van de
vergunninghouder bepaald op een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Hiertoe overlegt
vergunninghouder binnen drie maanden na het in werking treden van de vergunning een meetplan
aan het bevoegd gezag waarin moet zijn beschreven: meetfrequenties en meetmethoden
(meetplaatsen, monstername, aantal monsters, analysemethode en kalibratie). De uitvoering van
de monsterpunten voldoen aan NEN-EN 13284-1 (AnnexA). De metingen worden uitgevoerd onder
representatieve omstandigheden.

De lucht die via de emissiepunten A96/A98 en A99 naar de buitenlucht wordt afgevoerd moet
worden geleid door een doelmatig werkend HEPA-filter. In de daarbij geémitteerde lucht mag het
stofgehalte niet meer bedragen dan 5 mg/Nm®, bepaald volgens de voorschriften uit paragraaf 9
van de revisievergunning van 14 januari 2010 (kenmerk: 2009/11399).

Tocht in de ruimte waar de Zano activiteiten plaatsvinden dient te allen tijde voorkomen te worden.
De in deze ruimte aanwezige deur naar het buitenterrein dient te allen tijde gesloten te worden
gehouden, behoudens als zij haar functie als viuchtdeur moet vervullen.

In de Zano-productieruimte zijn de volgende voorraden als werkvoorraad toegelaten:

- zinkoxide voor de Zano-installaties: 1.250 kg;

- aluminiumpoeder 200 kilogram,

- coatingsmiddelen vloeibaar 250 liter;

- Zano in dispersie 250 1.

Hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven genoemde werkvoorraad dient opgeslagen te worden in
een ruimte die is ingericht overeenkomstig de voorschriften uit PGS 15.

De wikkelmachine met stofafzuiging in de verladingshal moet zijn voorzien van een doeimatig
werkende rookmeldinstallatie die het personeel in de verladingshal tijdig en duidelijk hoorbaar
waarschuwt bij het (dreigen te) ontstaan van een brand. Het personeel in de verladingshal dient
goed te zijn geinstrueerd over de noodzakelijke handelingen bij het in werking treden van het alarm
van de rookmeldinstallatie.

In de Zano-productieruimte moet bij een onverhoopt ontstane brand door de plaatselike brandweer
een doelmatige schuimblussing ingezet kunnen worden. De hiervoor benodigde voorzieningen dien
in overleg met de plaatselijke brandweer aanwezig te zijn nabij de Zano-productieruimte.
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2.3

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN UIT DE VERGUNNING VAN 14 JANUARI 2010 MET
KENMERK 2009/11399

Paragraaf 7 van de voorschriften
De toelichting van deze paragraaf dient als volgt te worden gelezen:

Opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg (van toepassing op opslag
zinkoxide (nieuw magazijn) met een opslagcapaciteit van 4.000 ton).

Voorschrift 7.13
Voorschrift 7.13 dient als volgt te worden gelezen:

Binnen de inrichting mogen maximaal de volgende hoeveelheden zinkoxide worden

opgeslagen:
Opslaglocatie | Maximale opslag op enig
: LR 2 £ { 'moment
Opslag van technisch zinkoxide in bulk in 2000 ton

overdekte bedriifshal (nabij M-ovens)
Opslag van geproduceerd zinkoxide in zakken, | 4000 ton verladingshal (nieuw)
big bags en andere emballage in een overdekt
magazijn

Voorschrift 9.2
Voorschrift 9.2 dient als volgt te worden gelezen:

De emissies uit de volgende emissiepunten overschrijden de waarden uit onderstaande
tabel niet (1*):

Emissiepu | Omschrijving Emissie- Emissie- Emissie-
nt: : . concentratie concentratie SO; | concentratie stof
NOx ['mgime' ] algemeen

: it [mg/md] ] [mgi mq’]

M3-1 Luchtstroom zakkenfilter 200 200 5

M5-1 Luchtstroom zakkenfilter 200 200

D2-1 Luchtstroom zakkenfilter D2

D2-2 Verbrandingsgassen D2 3 *? ()

D2-3 Véérsmeltoven D2 200

D3-1 Luchtstroom zakkenfilter D3 5

D3-2 Verbrandingsgassen D3 250

D3-3 Védrsmeltoven D3 200

D4-1 Luchtstroom zakkenfilter D4 5

D4-2 Verbrandingsgassen D4 250

D5-1 Luchtstroom zakkenfilter DS 5

D5-2 Verbrandingsgassen D5 250

D5-3 Véoérsmeltoven D5 200

V1 Veevoederinstallatie 5

MP-1 Filter microplex | 5

MP-lI Filter microplex Ii 5

ASB/A98 Patronenfilter Zano 5

A99 HEPA filter Zano 5
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Emissiepu | Omschrijving sor i
- nt concentratie
A100 Reactoroven Zano
K-3 kathodevoorsmeltoven 200
(*1) Concentratie als halfuurwaarde en be.lmkken.‘op droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa en 273 °K). Voor
verbrandingsemissies van NOx en SO; dient de betrokken emissie teruggerekend te, worden naar een
zuurstofpercentage van 3 %. Voor de berekening van de uitworp wordt de massaconcentratie aan stikstofoxiden in
het rookgas berekend als massaconcentratie aan stikstofdioxide.
(*2) Op emissiepunt D2-2 is het BEES-A van.toepassing. De toelaatbare emissieconcentratie dient te worden afgeleid uit
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het BEES-A. De toelaatbare emissie-concentratie voor NOx is bepaald op 350 mg/mu3
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1.5

1.6

Bouwen

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op

verzoek aan een toezichthouder van de afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie

Limburg (verder te noemen: toezichthouder) ter inzage worden gegeven:

*  omgevingsvergunning voor het bouwen;

*  andere toestemmingen;

*  het bouwveiligheidsplan;

= een besluit ingevolge artike! 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een
besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Startgesprek

Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het
startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke
controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en
afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via
043-3899999 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is
verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het
bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover
nodig:

= het straatpeil is aangegeven;

»  de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Melden bouwwerkzaamheden

De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen

onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

* de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;

= de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder
begrepen;

* de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

De toezichthouder dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het
storten van beton. :

De melding met betrekking tot de aanvang van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden.
U dient hiervoor gebruik te' maken van het bijgevoegde formulier “melding start bouw- of
sloopwerkzaamheden”. Dit formulier kunt u per post versturen naar Provincie Limburg, afdeling
Handhaving en Monitoring, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail naar
wabo-bouwen@prvlimburg.nl.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voitooid moeten alle opmetingen, ontgravingen,
opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke de toezichthouder in het kader van de
controle op de naleving van de gemeentelijke bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van
bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van
naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die
bouwwerken schaadt.

Veiligheid op het bouwterrein

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige
wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de
weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken,
open erven en terreinen en hun gebruikers.

Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:

*  detijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk,
in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de
installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;

*  machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel
mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in
werking kunnen worden gesteld.

Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de

voeding van een elektrische veriichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven

bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en
de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen. of andere
veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Afscheiding van het bouwterrein

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden
verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of
terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder
ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals
leidingen, er niet door wordt belemmerd.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal
moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in
goede staat van onderhoud verkeren.

Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te
gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
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1.16 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of emnstige hinder voor de
omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

1.17 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
*  uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
*  de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of .
*  het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het
milieu betreft waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van
toepassing is.

Bouwafval
1.18 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
a.  de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende
bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
b steenwol, mits dit meer dan 1 m® per bouwproject bedraagt;
c.  glaswol, mits dit meer dan 1 m® per bouwproject bedraagt;
d. overig afval.
Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het
voorgaande lid onder a, b en ¢, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

1.19 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de
inhoud van é&n container van 10 m®, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht
dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
1.20 Van het gereedkomen:

2. van putten en van grond- en huisaansluitieidingen van de riolering, alsmede van
leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vioeren beneden straatpeil;

b van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in
andere besloten constructies, .

moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde

werkzaamheden in kennis worden gesteld.

1.21 Onderdelen van het bouwwerk, waarop het voorschrift 1.20 betrekking heeft, mogen. niet zonder
toestemming van een toezichthouder aan het cog worden onttrokken gedurende twee dagen na
het tijdstip van kennisgeving.

1.22 Het bepaalde in voorschrift 1.21 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het
bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden
een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

1.23 Uiterlijk op de dag van beéindiging van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning voor
het bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden schriftelijk bij een
toezichthouder gemeld. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde formulier “melding
einde bouw- of sloopwerkzaamheden®. Dit formulier kunt u per post versturen naar Provincie
Limburg, afdeling Handhaving en Monitoring, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per
e-mail naar wabo-bouwen@prviimburg.nl.
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Melden van werken bij lage temperaturen

1.24 Indien bij temperaturen beneden 2° Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd,
moet een toezichthouder ten minste twee dagen vé6r het begin van het desbetreffende werk in
kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

* het niet verwerken van bevroren materialen;

* hetverkrijgen van een goede binding en verharding;

*  de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het
nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2° Celsius is.

Verbod tot ingebruikneming

1.25 Hetis verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een
omgevingsvergunning is verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien het
bouwwerk niet gereed is gemeld bij een toezichthouder.

Geldigheidsduur vergunning

1.26 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning kunnen Gedeputeerde Staten de
omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

1.27 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u
graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels
en/of leidingen aanwezig zijn:

*  graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;

= graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;

= graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen:;

*  meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder:

*  ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u.vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.
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