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¥.1

1.2

AANVRAAG

Verzoek

Op 4 september 2008 hebben wij een aanvraag om een milieuvergunning ontvangen van J.
Hagens Agro, itveldweg 48, 5971 NS te Grubbenvorst. De aanvraag gaat over een varkens-

gemeente Grubbenvorst, sectie K, nummers 567, 568 en 569. Aangevraagd word! een nieuwe
de gehele inrichting omvattende milicuvergunning. Op 19 november 2008, 29 december 2008
16 januari 2009 en 24 juni 2009 zijn aanvullende gegevens verstrekt,

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken betrokken die deel uitmaken van

de vergunning:

- hetaanvraagformulier, ingekomen d.d. 29 december 2008, inciusief verzoek van 16 januari
2009 (bijlage 1);
de tekeningen (nummers 05HG1.M1 en 05HG1.M2), ingekomen d.d. 29 december 2008
(bijlage 2);

- geurberekening, ingekomen d.d. 29 december 2008 (bijlage 3}

- aanvullende informatie co-vergistingsinstallatie, ingekomen d.d. 29 december 2008 (bijlage
4);

- positieve lijst Co-vergisting van mest, ingekomen d.d. 29 december 2008 (bijlage 5);

- onderzoek Luchtkwaliteit van Exlan Consultants BY, projectnummer: E.05.01 5.01,
ingekomen d.d. 24 juni 2009 -(bijlage 6):

- informatie over huisvestingssystemen d.d. 4 september 2008 (bijlage 7);

- dimensioneringsplan chemische luchtwasser, ingekomen d.d. 29 december 2008 (bijlage
8);

- informatie over opslag zwavelzuur, ingekomen d.d. 29 december 2008 (bijlage 9);

- informatie over installatie mestschuifsysteem d.d. 4 september 2008 (bijlage 1 0);

Aard van de inrichting en huidige vergunningssituatie

De aanvraag gaat over het wijzigen van een inrichting (hierna: bedrijf) waarvoor eerder een
milieuvergunning is verleend.

Voor dit bedrijf is bij besluit van 5 augustus 2002 een revisievergunning verleend. Vervolgens is
op 28 juni 2005 een veranderingsvergunning verleend voor het oprichten van een co-
vergistingsinstallatie,

De vergunde veebezetting in het bedrijf bedraagt:

O 34.560 legkippen Op voormalig BB 93.06.008 (Rav-code: E.2.5.1);

O 1000 gespeende biggen op voormalig BB 94.06,021V/2 (Rav-code: D.1.1.2);
O 138 vileesvarkens op traditioneel systeem (Rav-code: D.3.2.1.1);
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500 gespeende biggen op traditionee! systeem (Rav-code: D.1.1.16.2);
196 guste/dragende zeugen op BB 95.02.027V1 (Rav-code: D.1.3.1);

392 opfokzeugen op traditioneel systeem (Rav-code: D.3.2.1 A);

120 guste/dragende zeugen op traditioneel systeem (Rav-code: D.1.3.13);
4 beren op traditioneel systeem (Rav-code: D.2.5);

96 kraamzeugen op traditioneel systeem (Rav-code: D1.2.18);

64 kraamzeugen op BB 94.04.018 (Rav-code:; D.1 2.3);

140 opfokzeugen op traditiohee! systeem (Rav-code: D.3.2.1 )

192 kraamzeugen op BWL 2006.08 (Rav-code: D.1.2.1 3);

45.360 opfokdieren van legrassen op voormalig BB 93.06.072 (Rav-code: E. 1 2%
4100 gespeende biggen op BB 99.06.086 (Rav-code: D. 1 1.12.3);

898 guste/dragende zeugen op BB 00.06.086 (Rav-code: D.1.3.10);

2 beren op fraditioneel systeem (Rav-code: D.2.5);

24 schapen op traditioneel systeem (Rav-code: B.1).

O0000oOoOooooooo

De vergunningen van 5 augustus 2002 en 29 juni 2005 Zijn in werking getreden.

Aznleiding en beschrijving aangevraagde bedrijfssituatie

De aanleiding voor de aanvraag is dat het bedrijf kan voldoen aan de IPPC-Richtlijn. Hiertoe
worden de volgende wijzigingen aangevraagd:
- Het groen labelsysteem in stal 10 wijzigt conform de bestaande situatie:
- In stal 7 wordt het bestaande groen labelsysteem weer geactualiseerd:
- De afdelingen voor gespeende biggen in stal 3 worden gebruikt als
Ziekenboeg/afleverruimte:
In stal 2, 3, 6 en 11 verandert de veebezetting;
Stal 9 wordt omgebouwd naar een biggenstal op een luchtwassysteem:;
Een aantal silo’s zijn anders gesitueerd, evenals de sleufsiio's en de wkk's.

De aangevraagde dierbezetting betreft:

34.560 legkippen op voormalig BB 93.06.008 (Rav-code: E.2.5.1);

1200 gespeende biggen op voormalig BB 94.06.021V2 (Rav-code: D.1.1.2);
121 vieesvarkens op traditioneel systeem (Rav-code: D.3.2.1.1);

196 guste/dragende zeugen op BB 95.02.027V1 (Rav-code: D.1.3.1);
392 opfokzeugen op traditioneel systeem (Rav-code: D.3.2.1.1);

100 gespeende biggen op traditioneel systeem (Rav-code: D.1.1.16.2);

4 beren op traditioneel systeem (Rav-code: D.2.5);

96 kraamzeugen op BB 94.04.018 (Rav-code: D1 .2.3);

48 kraamzeugen op BB 94.04.018 (Rav-code: D.1 .2.3);

48 opfokzeugen op traditionee! systeem (Rav-code: D.3.2.1.1);

24 guste/dragende zeugen op traditioneel systeem (Rav-code: D.1.3.13);
192 kraamzeugen op BWL 2006.08 (Rav-code: D.1 .2.13);

2176 gespeende biggen op BB 00.02.084 (Rav-code: D.1.1.14.2);

3100 gespeende biggen op BB 93.03.001V1 (Rav-code: D.1.1.1.1);

1020 guste/dragende zeugen op BB 00.06.086 (Rav-code: D.1.3.10);

2 beren op traditioneel systeem (Rav-code: D.2.5);

24 schapen op traditioneel systeem (Rav-code: B.1).

O0D0O0O0OO0OODOoOoonoon

Het laatste gedeelte van stal 7 is emissiearm uitgevoerd met een mestschuif met gecoate
keldervioer. Dit emissiearm systeem is al sinds 1994 in gebruik (zie bijlage 10) maar is bij de
vergunning van 2002 niet als zodanig meegenomen. Bij dit systeem wordt de ammoniakuitstoot
beperkt door het frequent en restloos verwijderen van mest uit de kraamzeugenstal met behuip
van een mestschuif. In stal 10 is het emissiearm systeem gedeeltelijk roostervioer met een
(water- en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwanden. Hiervoor in de plaats is



echter het emissiearm systeem Haglando mestschuif op gecoate keldervioer aangebracht. Dit
systeem word! nu dan ook aangevraagd.

2 PROCEDURE

In de Wet milieubeheer (Wm) is bepaald dat een vergunning volgens de procedure van afdeling
3.4, Aigemene wet bestuursrecht tot stand moet komen. Daarnaast stelt hoofdstuk 13 van de
Wet milieubeheer nog een aantal aanvullende procedurele voorwaarden voor het verlenen van
een vergunning.

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening op grond van het inrichiingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (lvb)
In de bijlagen van het Ivb worden bedrijfsactiviteiten genoemd die het milieu kunnen belasten.
en daardoor vergunningsplichtig zijn. inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden,
verhandelen, verladen of wegen van dieren en het bewerken, verwerken, opslaan en oversiaan
van dierlijke of overige organische meststoffen kunnen, op grond van de aanwijzing onder
respectievelijk categorie 8.1, onder a en categorie 7.1, onder a, van bijlage | van het Inrichtin-
gen- en vergunningenbesluit milieubeheer (ivb), nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.
De in paragraai 1.3 genoemde activiteiten worden hierin genoemd.

De gemeente is het bevoegde gezag om een besluit te nemen over de aanvraag.
2.2 Codrdinatie

2.2.1 Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo)
Het bedrijf loost geen afvalwater via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstaliatie (RW2Zi) in het opperviaktewater. Daarom zijn de wettelijke
codrdinatiebepalingen tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
opperviaktewateren niet van toepassing.

2.2.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Ingevolge artikel 8.10, derde lid, van de Wm kan een Wm-vergunning worden geweigerd ingeval
door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een bestemmings-of inpassingsplan, een
beheersverordening of regels gesteld bij of krachtens een provinciale verordening of een
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderscheidenlijk artike!
4.3, derde lid, van de Wro.

Voor de aangevraagde veranderingen van het bedrijf is geen ontheffing op grond van artikel 3.6
lid 1 onder ¢ Wro noodzakelijk. Op grond van artike! 8.10, derde fid, van de Wm, zijn er dan ook
geen redenen aanwezig om de aangevraagde Wm-vergunning te weigeren.

2.2.3 Woningwet (Ww)

Voor de aangevraagde activiteiten is tevens een bouwvergunning nodig. Op basis van de
Woningwet vindt de behandeling van de aanvraag veor de milieuvergunning en de aanvraag
voor de bouwvergunning gecodrdineerd plaats. De aanvraag voor de bouwvergunning is niet
gelijktijdig met de aanvraag voor de milieuvergunning ingediend. Deze milieuvergunning treedt
niet eerder in werking, dan nadat de vereiste bouwvergunning(er) is/zijn verleend.

2.3 Adviezen

2.3.1 Wettelijke adviseurs
Voor de aangevraagde activiteiten zijn geen instanties of crganen aangewezen als adviseur of
betrokken bestuursorgaan.
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MER

2.4.1 Milieueffectrapportage (MER)

3.2

In het Besluit milieueffectrapportage ziin drempelwaarden vastgesteld wanneer bij de oprichting,
en veehouderij een milieueffectrap
oegd gezag moet beoordelen of va

uitbreiding of wijziging van e
worden en wanneer het bev
omstandigheden een MER noodzakelijk is. In onderstaande ta

port (MER) opgesteld moet
nwege bijzondere
bel zijn de drempelwaarden

weergegeven:
Tabel 1
Géén MER- MER-beoordelingsplicht MER-plicht*
beoordeling {onderdeel D) {onderdeel C)
Diercategorie Dierplaatsen Dierplaatsen
Mesthoenders < 60.000 60.000 2 85.000 > 85.000
Hennen < 45.000 45.000 p-d 60.000 > 60.000
Mestvarkens < 2.200 2.200 2 3.000 > 3.000
Zeugen < 350 350 2 900 > 900

Vastgesteld is dat de door aanvrager voorgenomen activiteit, i.c. de wijziging van een inrichting
{(installatie) voor het houden van varkens, niet voorkomt in onderdeel C of D van het Besluit
milieu-effectrapportage. Dit betekent dat vooraigaande aan het nemen van een
vergunningsbesluit op grond van de Wet milieubeheer geen M.e.r. hoeft te worden opgesteld,
dan wel een m.e.r.-beoordelingsbesiuit moet worden genomen.

ONTWERPBESCHIKKING

Ter inzage legging

De ontwerpbeschikking is genomen op 20 januari 2009. De ontwerpbeschikking, de aanvraag
en alie overige relevante stukken hebben van 27 januari 2009 tot en met 9 maart 2009 ter
inzage gelegen.

Binnen de wettelijke termijn van zes weken 2ijn van Vereniging Behoud de Parel Zienswijzen op
de ontwerpbeschikking ingekomen. Op 21 juli 2009 heett een gesprek over de zienswijzen
plaatsgevonden tussen Hagens Agro BV, Vereniging Behoud de Parel en de gemeente. Dit
heeft er toe geleid dat de Zienswijzen per brief gedeeltelijk zijn ingetrokken. Deze brief is op5
augustus 2009 bij ons ingekomen.

Ingekomen zienswijzen

3.2.1 Ingekomen zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft 6 weken ter inzage gelegen. In die periode zijn schriftelijke
zienswijzen

j oor;
1. De heerM il clamant 1),
correspondentieadresw ingekomen d.d. 3 maart
2009. Als zienswijze wordt, ko samengevat, het volgende ingebracht:

Gezondheid. Volgens reclamant is het bedrijf zodanig gesitueerd dat met gevaren voor de
volksgezondheid rekening gehouden dient te worden. Het niet rekening houden met dit gegevern
is tevens in strijd met de geografische ligging.

Het gevaar voor de volksgezondheid is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere
wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van veriening van de vergunning krachtens de Wet
milieubeheer ruimte voor een aanvullende toets. Wij menen dat in de ontwerpbeschikking
voldoende voorschriften zijn opgenomen die zorgen voor een goede hygiéne binnen de
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3.3

inrichting. Wij verwijzen o.a. naar de voorschriften 1.3, 1.4, 11.1, 11 4,11.8,11.8en 11.10
Hiermee vinden wij dat in het kader van de Wet milieubeheer voldoende maatregelen zijn
getroffen om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen {Zie ook ABRS nummer
200802521/1, 4 maart 2009).

Deze zienswijze is ongegrond.

2 ingekomen 9 maart 2009,
" . net volgende ingebrachit:

Reclamant vraagi zich af waarom hij geen belanghebbende is volgens het rapport deel 1.1.1 en
vraagt daarvoor een verkiaring.

Deze zienswijze is ingebracht als correctie van de zienswijze van Vereniging Behoud de Parel
op de ontwerpbeschikking van Hagens Agro BV, Witveldweg 48 te Grubbenvorst. Uit de
zienswijze blijkt echter niet dat er sprake is van een correctie van een eerder ingebrachte
zienswijze. Deze zienswijze zal daarom als aparte zienswijze worden behandeld.

De zienswijze heeft te maken met de becordeling van geurhinder uit dierenverblijven. Deze
beoordeling heeft plaats gevonden in paragraaf 4.5.3 van de ontwerpbeschikking. Bij de
beoordeling van geurhinder wordt gekeken naar de geurbelasting op de omliggende
geurgevoelige objecten. De meest dichibij gelegen geurgevoelige objecten betreffen de
woningen aan Witveldweg 54 en Witveldweg 40. De woning aan Witveldweg 54 ligt op ongeveer
150 meter van de grens van de inrichting en heeft een geurbelasting van 12,83 ou/m®. De
woning aan Witveldweg 40 ligt op ongeveer 255 meter van de grens van de inrichting en heeft
een geurbelasting van 8,72 ou/m®. Beide woningen voidoen al aan de geurnorm van 14 ou/m®
die voor geurgevoefige objecten in een concentratiegebied buiten de bebouwde kom geldt.

De woning van reclamant wordt uiteraard ook gezien als geurgevoelig object, maar ligt op een
atstand van 480 meter van de grens van de inrichting. Wij hebben vanwege deze afstand de
woning aan Losbaan 1 (en ook de woning aan Losbaan 1a) niet meegenomen in onze
beoordeling van de geurhinder.

Voor de voliedigheid zijn deze woningen als geurgevoelige objecten alsnog meegenomen in de
definitieve beschikking. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 5.5.3 van deze beschikking.

De woning van reciamant aan Losbaan 1 wordt dus wel gezien als geurgevoelig object volgens
de Wgv. Dit staat echter los van de vraag of reclamant belanghebbende is. Een
belanghebbende is ingevolge artikei 1.2, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. ingevolge artikel 20.1, iid 1, van de Wet
milieubeheer kan, voor zover hier van belang, een belanghebbende tegen een besluit op grand
van deze wet beroep instelien bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Reclamant wordt vanwege de afstand van zijn woning tot van de inrichting inderdaad als
belanghebbende aangemerkt.

De zienswijze geeft geen aanleiding om de beoordeling van geurhinder te herzien.

Ambtshalve aanpassingen

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking hebben we de definitieve beschikking op de volgende

onderdeten aangepast:

1. Mestbassin. Het mestbassin (nummer 12 op de tekening) is v66r 1 juni 1987 opgericht.
Hierdoor is het Besluit mestbassins niet van toepassing. Voor dit mestbassin kan aansluiting
gezocht worden bij het Besluit landbouw milieubeheer. In het Besluit landbouw milieubeheer
worden bepaalde voorschriften van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 van
toepassing verklaard. Deze voorschriften waren abusievelijk niet opgenomen in de
voorschriften behorende bij de ontwerpbeschikking, maar zullen opgenomen worden in de
definitieve vergunning. Daarnaast zal een voorschrift cpgenomen warden voor een controle
van het mestbassin.
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4,2

4.3

4.3.1

2. Fijnstof. In de ontwerpbeschikking is een berekening van fijnstof opgenomen volgens het
RMB-model. Dit model biijkt niet volledig te voldoen. In de definitieve beschikking zal een
fijnstofberekening volgens het ISL3a versie 2009 opgenomen worden. Hiertoe heeft de
aanvrager een onderzoeksrapport luchtkwaliteit laten opstellen. Voor de beoordeling van
luchtkwaliteit verwijzen wij naar paragraaf 5.7 van deze beschikking.

3. Geur. In de definitieve beschikking zulien de woningen aan Losbaan 1 en 1a en Witveldweg
34 als geurgevoelig object worden meegenomen in de V-stacks berekening. Hiertoe
verwijzen wij naar paragraaf 5.5.3 van de beschikking.

WETTELIJK KADER EN BELEIDSKADER

Toetsingskader “het belang van de bescharming van het mitieu”

De gemeente toetst de aanvraag aan de Wet milieubeheer. Op basis van deze wet kan de
gemeente een aangevraagde vergunning weigeren of ze kan er voorschriften aan verbinden. In
een milieuvergunning mogen alleen voorschrifien worden opgenomen die het milieu
beschermen. Op basis van de Wet milieubeheer moeten de voorschriften een hoge
bescherming van het milieu waarborgen. Uitgangspunt is dat het bedrijf de beste beschikbare
technieken (BBT) toepast om de het milieu te beschermen.

Activiteitenbesluit

Met de inwerkingtreding van het Besluit aigemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder:
Activiteitenbesluit) op 1 januari 2008, is eveneens (het systeem van) de Wet milieubeheer
gewijzigd.

Het verbod om zonder een daartoe verleende milieuvergunning een inrichting op te richien, te
veranderen en in werking te hebben, is uitsluitend voor gpbv-installaties (IPPC-bedrijven)
onveranderd gebleven. Het nieuwe uitgangspunt van de Wm is, dat de overige inrichtingen
primair onder het Activiteitenbesluit vallen. In het Activiteitenbesluit zijn vervolgens via de
artikelen 1.2 en 1.5 en bijlage 1, de verschillende typen inrichtingen (A, B en C) nader
gedefinieerd en is aangegeven voor welke activiteiten een melding nodig is (type B of C) of een
milieuvergunning nodig is (type C). Voor type A-inrichtingen is geen melding nodig.

Vastgesteld is dat onderhavige inrichting een zogenaamde gpbv-installatie is, waarvoor de
milieuvergunningplicht onverkort gehandhaafd biijft. Het Activiteitenbesiuit is niet van {oepassing
op dit bedrijf, _

Voor veehouderijen is de IPPC-richtlijn in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd via de
Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij (kortweg Besluit huisvesting).

Aigemene maatregelen van bestuur (AMvB)

Besiuit Emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer 8 (BEES-Bj
De warmtekrachtinstallaties vallen eveneens onder de werkingssfeer van het BEES-B. Dit
betekent dat deze installaties ook moeten voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld bij of
krachtens dit Besluit.

4.3.2 Besluit mestbassins milieubeheer (niet van toepassing)

Het betonnen mestbassin voor de opslag van mest (ruimte 12) is vo6r 1 maart 1987
gerealiseerd. Het Besluit mestbassins milieubeheer is daardoor niet van toepassing.

Het Besluit mestbassins milieubeheer is eveneens niet van toepassing op het bewaren van
dunne mest wanneer beluchting, geforceerde vergisting of een andere be- of verwerking van
dunne mest plaatsvindt, behoudens mengen of roeren. Derhalve valt de opsiag van mest in de
mestvergistingstanks niet onder de werkingssfeer van het Besluit mestbassins milieubeheer.
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4.3.3 Opsiag bestrijdingsmiddelen

4.4

4.4.1

De 50 kg bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde kast. De
opslag moet voldoen aan de algemene zorgplichtbepaling uit de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 18).

Overige wetgeving

Gebruiksbesiuit

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking
getreden. Vanaf die datum gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen.
Met de inwerkingtreding komt er een eind aan onnodige verschillen tussen plaatselijke
bouwverordeningen en zijn de regels landelijk geuniformeerd. Daarnaast wil VROM ook het
aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken fors verminderen. Voor milieuvergunningen
betekent het Gebruiksbesluit concreet dat er geen voorschriften ten aanzien van brandblus-
middelen opgenomen hoeven te worden, omdat ook hier sprake is van een rechtstreekse
werking.

4.4.2 Wet bodembescherming

Het agrarische bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de drijftmestkelders. Drijfmest waaraan
afvalwater is toegevoegd mag volgens de bepalingen van het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen (BGDM) worden behandeld. Bij het uitrijden op akker- of weidegronden is de Wet
bodembescherming hierop van toepassing.

4.4.3 Lozingenbesiuit open leelt en veehouderij

Het bedrijf valt onder de werkingssieer van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dit
besluit bevat maatregelen om verspreiding van meststoffen en bestrijdingsmiddeien naar
oppervlaktewaleren terug te dringen. Deze regels gelden rechtsireeks en worden daarom niet in
de milieuvergunning opgenomen.

4.4.4 Voge!l- en Habitatrichtlijn / Natuurbeschermingswe! (Nbw}

5.1

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) in werking getreden.
Hiermee is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn geimplementeerd in de nationale wetgeving.
Voor de Vogelrichtlijngebieden is het aanwijzingstraject helemaal atgerond en kan via de Nbw
een vergunning worden gevraagd. Voor de Habitatrichtlijngebieden geidt dit nog niet. Deze
gebieden zijn aangemeld, maar zijn nog niet formeel aangewezen. Door de aanmelding van de
gebieden en het in werking treden van de Nbw is er geen plaats meer om in de milieuvergun-
ning de Habitatioets rechtstreeks uit te voeren,

CVERWEGINGEN B!l! DE MILIEUASPECTEN

Verontreiniging vanuit het bedrijf kan vooral ontstaan door de emissies uit de veestallen.

Voor deze emissies wordt het volgende nagestreefd:

1. er wordt geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt;

2. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met als
uitgangspunt toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).

Best beschiitbare technieken (BBT)

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat voldaan moet worden aan de beste beschikbare
technieken (BBT). Dit geldt zowel voor gpbv-installaties als bedrijven zonder een gpbv-
installatie. Er is wel een verschil tussen gpbv-installaties en niet gpbv-instaliaties. Bestaande
gpbv-installaties waren namelijk al op 30 oktober 2007 verplicht te voldoen aan het



52

BREF (referentiedocument voor de beste beschikbare technieken). Tevens is het zo dat op het
niveau van beste beschikbare technieken bij bedrijven die niet onder de IPPC-richtlijn vallen,
soms met minder vergaande eisen kan worden volstaan.

in artikel 5a.1 van het inrichtingen- en vergunningbesiuit milieubeheer (IvB) is opgenomen wat
onder BBT wordt verstaan en op welke wijze de BBT-afweging dient piaats te vinden.
Bovendien is de gewijzigde Regeling aanwijzing BBT-documenten (houdende regels met
betrekking tot het bepalen van de beste beschikbare technieken) d.d. 21 december 2008 in
werking getreden. Bij een beslissing op een aanvraag om milieuvergunning dient rekening te
worden gehouden met de in tabel 1 enfof 2 van de bijlage vermelde documenten.

intensieve varkens- en kippenbedrijven hebben te maken de IPPC-richtlijn. De IPPC- richtiijn is
een Europese richtiijn gericht op preventie en beperking van verontreiniging en op het bereiken
van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieu.

Uit tabe! 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten blijkt dat in dit geval primair rekening
dient te worden gehouden met het “BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij", en, voor
zover relevant met het "BREF monitoring, het “BREF Op- en overslag bulkgoederen” en het
BREF Cross media & economics”.

Daarnaast maken wij gebruik van de van ioepassing zijnde informatiedocumenten over BBT,
zoals opgenomen in tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Hierbij moet onder
andere gedacht worden aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB),
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS), Leidraad afval- emissiepreventie en de Circulaire
energie in de milieuvergunning, de “Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en
varkenshouderij" van 30 juli 2007 van SenterNovem en de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing
ammoniak en veehouderij.

Hieronder beschrijven we op weike punten we de aanvraag hebben getoetst aan de Wet
milieubeheer.

BREF intensieve veehouderij

Dit document behandelt de best beschikbare technieken voor intensieve pluimvee- en varkens.
Meer specifiek gaat het hier om de volgende aspecten:

1. goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij;

voerstrategieén voor varkens en pluimvee;

huisvestingssystemen voor varkens en pluimvee;

water in de varkens- en pluimveehouderij;

energie in de varkens- en pluimveehouderij;

opslag van varkens- en pluimveemest;

behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau,

het vitrijden van varkensmest,

XNDN AW

1. Goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

In het BREF-document wordt een aantal aanbevelingen gegeven voor de bedrijfsvoering om de
algemene milieuprestaties van een intensieve varkenshouderij te verbeteren. Deze
aanbevelingen omvatten onder andere de verplichting een boekhouding bij te houden van
water- en energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het
land gebrachte mest.

Op grond van de Meststoffenwet zijn veehouderijen verplicht veevoer en mest te registreren. In
de aan deze vergunning verbonden voorschriften is opgenomen dat water, energie en afval
geregistreerd moeten worden. Verdere aanbevelingen in het BREF-document hebben
betrekking op scholing, planning en programmering, die primair de eigen verantwoordelijkheid
van de bedrijven zijn.
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De registratieverplichting voor veevoer en mest in het kader van de Meststoffenwet is voldoende
om ook aan de eisen van het BREF-document te voldoen. Aangaande hoe om te gaan met
preventie, zie onze overwegingen aangaande de milieuaspecten energie, afval en water. Naar
onze mening behoren de aanbevelingen met betrekking tot scholing, planning en
programmering primair tot de eigen verantwoordelijkheid van de veehouder en hoeven deze
verder niet te worden meegenomen in deze milieuvergunning.

2 Voerstrategieén voor varkens en pluimvee

Het BREF-document geeft aanbevelingen om de uitstoot van mineralen uit mest te voorkomen
door de hoeveelheid voer goed af te stemmen op de behoefte en geett indicatieve waarden voor
de hoeveelheid stikstof en fosfor in veevoer. In Nederland wordt het stikstof- en fosfaatgehaite
van het diervoer geregistreerd op grond van het Uitvoeringsbesiuit Meststoffenwet. Deze
gehaltes worden gebruikt orn het verlies aan nitraat en fosfaat te bepalen voor de toetsing aan
de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Dit aspect is voldoende geimplementeerd in het
Nederlandse mestbeleid en hoeft verder niet in deze milieuvergunning te worden meegenomen.

3. Huisvestingsystemen (zie ook paragraaf ‘Ammoniak’)

Het BREF-document, als mede de hierop gebaseerde Oplegnotitie, geeft aan welke
stalsystemen tot BBT gerekend worden. De totale milieubelasting is daarvoor bepalend. Daarin
is de emissie van ammoniak de meest bepalende factor. Daarnaast spelen emissies van stank
en (fijn)stof, energieverbruik en afvalwater een rol.

Voor een nadere beschouwing van de aangevraagde huisvestingssystemen wordt verwezen
naar datgene wat daarover in paragraaf 4.4 wordt opgemerkt. Daarin is aangegeven waarom
gekozen wordt voor deze systemen en waarom sprake is van BBT.

Hierbij moet worden opgemerkt dal de aangevraagde systemen mirimaal voldoen aan de
maximale emissiewaarden als genoemd in het op 1 april 2008 in werking getreden Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij, dan wel dat de aangevraagde systemen in
samenhang met elkaar voldoen aan de emissiedoelstelling (d.m.v. intern salderen), die op
grond van de IPPC-verplichting voor dit bedrijf geldt.

4.  Water in de varkens- en pluimveehouderij (zie ook paragraaf “Afvalwater” en
“Duurzaamheid’)

Het BREF-document geeft een aantal concrete waterbesparende maatregelen die onder BBT

vallen. Het betreft 0.a. bij voorkeur het gebruik van hogedrukreinigers, meten en bijhouden van

het waterverbruik en het opsporen van en repareren van lekken. Voor het aspect water wordt de

relevantie bepaald door het waterverbruik in combinatie met de kosten voor de zuiveringslasten

van het geloosde afvalwater.

Binnen het bedrijf wordt leidingwater gebruikt als drinkwater voor de dieren, het
reinigen/ontsmetten van de stallen en de uitloop- en laadruimten.

in totaal ligt dit gebruik op ongeveer 13.500 m? per jaar. Het watergebruik is inherent aan de
omvang van de inrichting en de veebezetting.

Het reinigingswater van de stallen en de veetransportwagens en het afvalwater afkomstig van
de douches en hygiénesluis worden geloosd op de mestkelders. Uiteindelijk wordt deze
waterstroom gemengd met de mest over landbouwgrond uitgereden.

Bij aanwending op akker- of weidegronden is de regelgeving ingevolge c.q. krachtens de Wet
bodembescherming gesteld, op deze afvalwaterstroom van toepassing (Besluit gebruik dierlijke
meststoffen).

De overige afvalwaterstromen vallen onder de algemene voorschriften (vangnetbepaling) die
zijn opgenomen in de vergunningsvoorschriften.
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5.3

Uit de aanvraag hebben we vastgesteld dat er geen of onvoldoende mogelijkheden zijn om te
besparen op water. Daarom leggen we, ondanks de omvang van het waterverbruik en de te
lozen kwantiteit en kwaliteit van het afvalwater, géén verplichting op voor het uitvoeren van een
waterbesparingsonderzoek.

Ten aanzien van het bovenstaande zijn aan de vergunning voorschriften verbonden. Deze
hebben betrekking op voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu die verband houden
met het lozen en behandelen van afvaiwater. Daarnaast is een registratieverplichting in de
vergunning opgenomen die inzicht moet geven in het waterverbruik van het bedrijf. Tevens zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot het gebruik van hogedrukreinigers.

5. Energie in de varkens- en pluimveehouderi (zie ook paragraaf “Energie”)

Het BREF-document geeft een aantal energiebesparende maatregelen die onder BBT vallen.
Het betreft 0.a. het is isoleren van gebouwen en het gebruik van energiezuinige verlichting. Uit
de aanvraag blijkt dat binnen het bedrijf energiezuinige verlichting gebruikt wordt. Daarnaast is
een HR-ketel aanwezig en zijn de stallen voorzien van thermische isolatie. Met behulp van de
biogasinstailatie wordt energie opgewekt dat binnen het bedrijf wordt toegepast. Op deze
punten word! naar onze mening voldaan aan het vereisten van BBT.

6.  Opslag van varkens- en pluimveemest

Het BREF-document geett een aantal aanbevelingen voor opslag van vaste- en vioeibare mest.
De vioeibare varkensmest wordt opgeslagen in mestkelders onder de stallen. Ofschoon de
onder de stallen gelegen mestopslagen niet vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
mestbassins milieubeheer, wordl in deze vergunning wel aansluiting daarbij gezocht. Ten
aanzien van de constructie- en dichtheidseisen dienen deze dan ook te voldoen aan
gelijkwaardige voorschrifien. Opslag van vaste kippenmest wordt geregeld in de
milieuvergunning. Daarbij wordt aangesloten bij de voorschriften die het Besluit landbouw
milieubeheer aan de opslag van vaste mest stelt. De mestopslagcapaciteit is in Nederiand
voldoende geregeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en behoeft daarom bij de
milieuvergunning geen aandacht meer. Gezien het bovenstaande is het aannemelijk dat de
aangevraagde mestopslagen zijn aan te merken als BBT.

7. Behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Binnen de inrichting vindt naast de reguliere opslag mestvergisting plaats. Bij de toepassing van
mestvergisting houden we bij de beoordeling rekening met de Handboek vergunningverlening
(co-)vergisting van mest (augustus 2007).

8. Het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Het BREF-document bevat technieken om belasting van het milieu bij vitrijden van mest te
voorkomen. In Nederland zijn de regels voor het uitrijden van vaste mest opgenomen in het
Besluit gebruik dierlijke meststoffen op grond van de Wet bodembescherming. Door deze regels
is de toepassing van BBT volgens het BREF-document gewaarborgd. In de milieuvergunning
hoeft aan dit aspect dan ook verder geen aandacht te worden besteed.

BREF monitoring

Dit document verschaft informatie aan exploitanten van IPPC-installaties om aan de verplichting
te voldoen zoals die voor hen uit de richtlijn voortvioeien met betrekking tot monitoring.
Monitoring is om twee redenen opgenomen in de IPPC-vereisten: (1) om te kunnen controleren
of aan de gestelde eisen wordt voldaan, en (2) om te kunnen rapporteren over de milieueffecten
van emissies van industriéle installaties.

Aan de vergunning zijn diverse vaorschiften verbonden met betrekking tot registratie van de
milieubelasting. Deze, in samenhang met de overige aan de vergunning verbonden
voorschriften, geven voldoende inzicht om na te gaan of aan de gestelde eisen kan worden
voldaan.
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5.4 Verzuring door Ammoniak

5.4.1 Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De Wav stelt regels voor de door veehouderijen veroorzaakte ammoniakemissies.

Onder de Wav worden uitsluitend de zeer kwetsbare gebieden beschermd. Gebieden zijn zeer
kwetsbaar als zij voor verzuring gevoelig zijn en binnen de (door de provincie begrensde)
ecologische hootdstructuur (EHS) gelegen zijn. Van belang is tevens, dat zij als zodanig als
zeer kwetsbaar door Provinciale staten zijn aangewezen. Bij besluit van Provinciale staten van
Limburg, d.d. 18 april 2008, en door de goedkeuring door de Minister van LNV, d.d. 11 juli 2008,
heeft dat inmiddels plaatsgevonden. Gedeputeerde staten van Limburg hebben dit
aanwijzingsbesluit op 7 augustus 2008 gepubliceerd.

De Wav bepaalt dat binnen een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden geen
opnchtmgen van veehouderijen zijn toegestaan en dat uitbreidingen van het aantal dieren van
€én of meer diercategorieén uitsluitend toegestaan zijn, indien het {(gecorrigeerd) maximaal
emissieplafond voor ammoniak wordt gerespecteerd.

Het bedrijf is niel gelegen in een dergelijke zone om een zeer kwetsbaar gebied. Voor dit bedrijf
geldt dan ock geen beperking in de vorm van een gecorrigeerd maximaal
ammoniakemissieplafond.

De vergunning wordt op grond van het bepaalde in de Wav niet geweigerd.

De ammoniakemissie vanuit het bedrijf wordt aanvullend beoordeeld op de voigende
onderdelen:
de maximale ammoniakemissiewaarden;
technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie alsmede de
plaatselijke milieuomstandigheden (IPPC-omgevingstoets);
de gevolgen van ammoniakschade aan planten en bomen.

5.4.2 Wet ammoniak en veehouderij / Beleidslijn iPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De Wayv stelt regels voor de door veehouderijen vercorzaakte ammoniakemissie. Onder de Wav
worden zeer kwetsbare gebieden exira beschermd. Gebieden zijn zeer kwetsbaar als Zij voor
verzuring gevoelig zijn en binnen de (door de provincie begrensde) ecologische hoofdstructuur
(EHS) liggen.

Het meest dichtbij gelegen zeer kwetisbare gebied, dat is gelegen op een voor verzuring
gevoelig bodemtype, dat is opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur, én bovendien als
zodanig door Provinciaie staten van Limburg is aangewezen (overeenkomstig art. 2 en 2a Wav),
betreft het op ca. 2300 meter afstand van de inrichling gelegen natuurgebied “Houthuizerheide”

De op 1 mei 2007 gewuzugde Wav voorziet in de mogelijkheid tot toepassing van het
zogenaamd ‘intern salderen”, Tevens is artike! 3, derde lid, van de Way gewijzigd en zijn
artikelen 4, lid 2 en artikei 6, lid 2 van de Wav komen te vervallen

Door deze wetswijziging geldt de Wav niet meer als het exclusieve toetsingskader voor gevallen
dat een vergunning moet worden geweigerd met toepassing van art 8.10, 2e lid, van de Wet
milieubeheer, of voor voorschriften die dienen te worden gesteld metl toepassing van de
artikelen 8.1%, 8.44, 8.45 of 8.46 van de Wet milieubeheer’.

! Daarhij geldt dat de vergunningverlening wardt heaordeeld paar de overcensiemming van de som van de smmoniazkemissies vit de ot
de inrichting belorende dicrenverblijven met de som van de ammdaniakemissies die zijn legestaan bij cen heoordeling per alzonderlijk
huisvestingssysteem. met dien versiande dal cen huisvestingssysteem datop 1 januari 2007 sog nict in de veehouderi] aanwezip was,
afzonderlijk aan de voorschriften votdoer.

2 Dit houdt oader aeer in. dit er voor IPPC hedrijven nict meer getoetst hoelt ie worden aan hef begrip helangrijke verontreiniging
maar geldt voor gphv-installaties. dat een vergunning "wordt gewceigerd aly niet kan worden volduan zan voorschriften. dic vinwege de
lechnische kenmerken en de geopralssche ligging van de installatic. of vanwege de plamselijke miticuomsiandigheden, mocien worden
gesteld, maar die nict toepassing van de in aanmerking komende heste beschikbare teehnicken nict kunnen worden serealiseerd™.
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Op 25 juni 2007 heeft de minister van VROM de ‘Beleidsfijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak
en veehouderij' vastgesteld. Deze beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het bevoegd
gezag, waarmee kan worden bepaald, in welke mate vanwege de lokale milieusituatie,
strengere emissie-eisen dan bij toepassing van BBT in een vergunning voor een IPPC-
veehouderij moeten worden opgenomen. Gelet op de geografische ligging en de lokale
milieuomstandigheden kan worden besloten om bij uitbreiding van de veehouderij extra
ammoniakreducerende maatregelen te eisen.

Op grond van de Beleidslijn dient athankelijk van de hoogte van totale aangevraagde
bedrijfsemissie, de volgende reductieniveau voor de emissieverhoging te worden gerealiseerd:

- BBT {bij een bedrijffemissie < 5000 kg NHy/jr),
- BBT+ (bij een bedrijfsemissie van 5000 — 10.000 kg NHy/jr) of
- BBT++ (bij een bedrijfsemissie > 10.000 kg NHa/jr).

Als uitgangspunt is in deze Beleidslijn opgenomen dat bij de vaststelling van strengere emissie-
eisen vergunde rechten in beginsel niet mogen worden aangetast. Als de ammoniakemissie als
gevolg van de toepassing van BBT daalt, mag de veehouder in dit geval via uitbreiding van het
aantal dieren de emissieruimte weer tot het gecorrigeerd maximaal emissieniveau opvullen. in
dat geval kunnen er echter, afhankelijk van de concrete milieusituatie, aan die uitbreiding
(opvulling) strengere eisen worden gesteld dan uitsluitend BBT. De hoogte van de totale
bedrijfsemissie speelt daarbij een rof.

Op grond van de aangevraagde emissie van 8859,3 kg NH./jr (5000-10000 kg NHyfjr) geldt voor
het bedrijf volgens de Beleidslijn een emissiegrenswaarde op BBT+-niveau. Deze eis kan echter
vanwege de al aanwezige vergunningrechten, alleen gesteld worden over de te veranderen stal
9 met gespeende biggen. Stal 9 zal voorzien worden van een chemische luchtwasser 95%
(emissiewaarde is 0,04 kg NHJ/dier) en voldoet daarmee ruimschoots aan het BBT+-niveau voor

gespeende biggen (0,21 kg NHa/dier).

5.4.3 Beoordeling ammoniakemissie / beste beschikbare technieken / intern salderen

De veroorzaakte ammoniakemissie is in de bestaande situatie schematisch als volgt weer {e

geven.

Tabe! 2: Ammoniakemissie {beslaande situatie)

: Huisveslings- Aantal |Emissielactor | Totale NH3-

Diercatagonie systeem dieven | {vergund) emissie
{Rav-code} {vergund)
Legkippen Voormalig GL 34560 0,042 | 14515

{E2.5.1) BB 93.06.008

Gesp. Biggen Voormalig GL 1000 0,75 667,0
{D1.1.2.2} BB 94.06.021V2

Vieesvarkens ‘Traditioneel 138 3,0 4140
D3.2.1.1)

Gesp. Biggen Traditioneel 500 0,75 a375,0

{D1.1.16.2) )

G/d zeugen GL 196 24 4704
(D1.3.1) BB 95.02.027V1

Oplokzeugen i Traditionee! 392 3,0 1176,0

{D3.2.1.1)

G/d zeugen Traditioneel 120 42 5040
D1.3.13)

Beer Traditioneel 4 55 220
{D.2.5)

Kraamzeugen Traditionee! 96 8.3. 7968
(D.1.2.18)

Kraamzeugen GL 64 40 2560

(D1.2.3) BB 94.04.018

Opfokzeugen Traditicneel 140 30 4200
(D3.2.1.1)
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Kraamzeugen BWL 2006.08 182 2,8 556,8
{D1.2.13}

Opfok legkippen | Voormalig GL 45.360 0,05 2268,0
{(E1.2) BB 93.06.007

Gesp. biggen GL 4100 0,18 738
(D1.1.12.3) BB 99.06.072

G/d zeugen GL 899 26 23374
{01.3.10) BB 00.06.086

Beren Traditioneel 2 55 11,0
(D2.5}

Schapen Traditioneel 24 0.7 16,8
(B1)

Totaal 12.390,0

De inrichiing is niet gelegen binnen de 250 meterzone van een z2eer kwetsbaar gebied
ingevolge de Wav. Er geldt voor dit bedrijf dan ook geen gecorrigeerd maximaal emissieplafond.

De aanvraag heetft betrekking op een uitbreiding van het aantal dieren (gespeende biggen). De
ammoniakemissie in de aangevraagde situatie bedraagt 8859,3 kg NH; per jaar. Volgens de
Beleidslijn dient voor de gespeende biggen in stal 9 een maximaie emissiegrenswaarde van
0,21 kg NH; per dier (BBT +-niveau) aangehouden te worden. Tevens vindt interne saldering®
plaats. Door het toepassen van verdergaande emissiereducerende technieken in de stailen 5 en
8 wordt de totale bedrijffsemissie zodanig gereduceerd, dat voldaan wordt aan het
emissieplafond, alsof alle stallen aan de maximale emissiewaarden voldoen.

Tabel 3: Ammoniakemissie (aangevraagde situatie)

Huisvestings- Aantal | Emissiefactor | Max. emissie- | Totale NH3- | Totale NH3-
Diercategorie Systeem dieren | (aanvraag) waarde (BBT) | emissie emissie o.b.v.
(Rav-code) * {aanvraag) maximale
) emissiewaarde

Legkippen BB 93.06.008 34560 0,042 0,042 14515 14515
{E2.5.1) ' ,
Gesp. biggen Voormalig GL 1200 0,33 0,33 396,0 396,0

: {D1.1.2.2} BB 94.06.021V2

Vieesvarkens Traditioneel 121 3.0 1.4 363,0 169,4
{D.3.2.1.1)

Gfd zeugen BB 95.02.027V1 196 2,4 26 4704 509.6
1.3.1

Opfokzeugen Traditionee| 392 3,0 3,0 1176,0 1176,0
{D3.2.1.1}

Gesp. biggen Traditionee! 100 0,75 0,23 75,0 23,0
{D1.1.16.2)

Beer Traditioneel 4 55 5.5 22,0 22,0
{D.2.5)

Kraamzeugen BB 94.04.018 96 4,0 4.0 384.0 384.0
(D.1.2.3) i

Kraamzeuger: BB 94.04.018 48 40 4,0 192,0 192,0
{D1.2.3)

Opfokzeugen Traditioneel 48 40 1.4 192,0 67,2
{03.2.1.2) '
G/d zeugen Traditioneet 24 42 2.6 100.8 624
{D.1.3.13)

Kraamzeugen BWL 2006.08 192 2.9 29 556,8 556,8
D1.2.13) ;

Gesp. biggen BB 00.02.084 2176 0.04 0,2t 87,0 4570
(D.1.1.14.2)

Gesp. biggen BB 93.03.001 3100 0,23 0,23 713,0 7130
(D.1.1.1.2)

3 Bij intern salderen wordt de ammaoniakemissic van de vechouderij na uitbreiding vergeleken mel de ammoniakemissie die na
withreiding is tocgestaan op basis van BBT.
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G/d zeugen BB 00.06.086 1020 2,6 2,6 2652.0 2652,0
{D1.3.10)
Beren Traditioneel 2 55 55 11,0 11,0
(D2.5)
Schapen Traditioneel 24 0,7 0.7 16,8 16,8
(81)
Totaal 88593

Totale emissie 0.b.v. maximate emissiewaarde 8859,7

* BBT = De factor die bij de diercategorie hoon, wanneer precies voldaan word! gan de maximale emissiewaarden ingevolge het
Besluit huisvesting, de oplegnotitie en de Beleidstijn.

5.4.4 Beoordeling aangevraagde huisvestingssystemen als BBT

Toe te passen stalsystemen moeten voldoen aan het BBT-criterium van artikel 8.1 1, derde lid,
Wm. Dit betekent dat de toe te passen stalsystemen voor wat betrefi de ammoniakemissie
moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden zoals vastgelegd in het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting).

Het Besluit huisvesting bevat algemene regels voor veehouderijen. In het besluit zijn voor
bepaalde diercategorieén maximale emissiewaarden vastgesteld. Dit houdt in dat de
ammoniakemissie van een dierplaats niet hoger mag Zijn dan de vastgestelde maximale
emissiewaarde. Deze waarden zijn aan te merken als emissiegrenswaarden en dienen te
voldoen aan de uitgangspunten van de Wet milieubeheer.

Daarnaast is aansluiting gezocht met bijlage 5 van de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing
Ammoniak en Veehouderij. Bijlage 5 betreft de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve
varkens- en pluimveehouderij, waarin per diercategorie uitgewerkt is welke
huisvestingssystemen als BBT kunnen worden beschouwd.

Hierna is per stal aangegeven of het huisvestingssysteem als BBT kan worden aangemerk.

Stai 1

In stal 1 worden legkippen op mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging
gehouden. Dit systeem is een Groen Labelsysteem. Er zijn geen specificke andere milieu-
aspecten dan ammoniak die bij dit systeem beooerdeeld moeten worden. De emissiefactor voor
ammorniak is hoger dan de maximale emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting. Het
verschil is echier dermate klein dat het ombouwen van dergelijke systemen niet kosteneffectief
gevonden wordt, waardoor het in bestaande situaties BBT kan zijn. Het systeem is véér 8 mei
2002 vergund, waardoor het BBT is tot het huisvestingssysteem om technische of economische
redenen word! vervangen.

Stal 2

In stal 2 worden gespeende biggen gehouden op een spoelgotensysteem met dunne mest en
voliedig roostervioer. Dit systeem was een Groen Labelsysteem. Het Groen Labelsysteem BB
94.06.021V2 is vOdr 8 mei 2002 vergund en gerealiseerd. Daarna is het systeem vervangen
door BB 94.06.021V3, waarin het spoelgotensysteem in combinatie met volledig roostervicer
niet meer opgenomen was. Omdat het spoelgotensysteem daarvoor al vergund en gerealiseerd
was, wordt de emissiefactor van het Groen Labelsysteem aangehouden. De emissiefactor voor
ammoniak is wel hoger dan de maximale emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting.
Het verschil is echter dermate klein dat het ombouwen naar dit systeem niet kosteneflectiet
gevonden wordt, waardoor het in bestaande situaties BBT kan zijn. Omdat het systeem voér 8
mei 2002 is vergund, is het BBT is tot het huisvestingssysteem om technische of economische
redenen wordt vervangen.

Stal 3

In stal 3 worden vieesvarkens traditionee! gehouden.: De stal en het huisvestingssysteem zijn
niet veranderd. Hierdoor kan dit gedeelte van de stal als bestaande, traditionele stal gezien
worden. De stal is vergund en gerealiseerd voor 1 januari 1997 en is daardoor niet BBT.
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Stal 5

In stal 5 worden guste en dragende zeugen gehouden op smalle ondiepe mestkanalen op
metalen driekantroostervioer en rioleringssysteem. Dit systeem is een Groen Labelsysteem. De
emissiefactor is kleiner dan de maximale emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting.
Het systeem is BBT. Er zij geen specifieke andere milieu-aspecten die bij dit systeem
beoordeeld moeten worden.

In stal 5 worden ook opfokzeugen traditioneel gehouden, waarbij de gehele dierplaats
onderkelderd is zonder stankafsluiter. De emissiefactor is hoger dan de maximate
emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting. Het huisvestingssysteem is echter pasin
de revisievergunning van § augustus 2002 vergund, waardoor dit systeem BBT is tot 1 januari
2010.

Daarnaast worden in stal 5 nog 4 beren traditioneel gehouden. Voor deze diercategorie geidt
geen maximale emissiewaarde. Dit betekent dat het traditioneel huisvesten van beren BBT is.

Stal 6

In stal 6 worden gespeende biggen, opfokzeugen en zeugen traditioneel gehouden. De
gespeende biggen worden gehouden in plaats van de oplokzeugen. De stal en het
huisvestingssysteem zijn niet veranderd. Hierdoor kan dit gedeelte van de stal als bestaande,
traditionele stal gezien worden. De stal is vergund en gerealiseerd v46r 1 januari 1997 en is
daardoor niet BBT.

Stal 7

In stal 7 worden kraamzeugen gehouden op een viakke gecoate keldervicer met
tandheugelschuifsysteem. De emissiefactor is hoger dan de maximale grenswaarde in bijlage 1
van het Besluit huisvesting. Dit systeem is een voormalig Groen Labelsysteem dat vergund en
gerealiseerd is voér 8 mei 2002. Dit systeem is BBT tot het om technische of economische
redenen wordt vervangen.

Het achterste gedeelte van stal 7 is in de vigerende situatie als traditioneel systeem vergund. Uit
bijlage 10 blijkt echter dat het emissiearm systeem al in 1993/1994 gerealiseerd is. Om deze
reden kan het systeem als BBT beschouwd worden totdat het vervangen wordt.

Stal 8

In stal 8 worden kraamzeugen gehouden op een mestpan onder het kraamhok. Dit systeem is
een emissiearm systeem. De emissiefactor is gelijk aan de maximale emissiewaarde in bijlage 1
van het Besluit huisvesting. Het systeem is BBT. Er zijn geen specifieke andere milieu-aspecten
die bij dit systeem beoordeeld moeten worden.

Stal 9
In stal 9 worden gespeende biggen gehouden op een chemisch luchtwassysteerm van 95%. Dit

systeem is een Groen Labelsysteem. De emissiefactor is kleiner dan de maximale strengere
emissiewaarde volgens de Beleidslijn. Dit systeem is BBT op voorwaarde dat voorschriften

gesteld worden voor het energieverbruik en het afvalwater.

Stal 10

In stal 10 worden gespeende biggen gehouden op een viakke gecoate keldervioer met
tandheugelschuifsysteem. Dit systeem is een Groen Labelsysteem. De emissiefactor is gelijk
aan de maximale emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting. Het systeem is BBT.
Er zij geen specifieke andere milieu-aspecten die bij dit systeem beoordeeld moeten worden.

Stal 11

In stal 11 worden guste en dragende zeugen gehouden in een rondloop stal met
zeugenvoerstation en strobed. Dit systeem is een Groen Labelsysteem. De emissiefactor is
gelijk aan de maximaie emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting. Het systeem is
BBT. Er zij geen specificke andere milieu-aspecten die bij dit systeem beoordeeld moeten
worden.
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in stal 11 worden ook 2 beren traditioneel gehouden. Voor deze diercategorie geldt geen
maximale emissiewaarde. Dit betekent dat het traditioneel huisvesten van beren BBT is.

Schapenruimte.
In de opslagruimte aan de voorzijde van het bedrijf worden schapen op traditionele wijze

gehouden. Voor deze diercategorie geldt geen maximale emissiewaarde. Dit betekent dat het
traditioneel huisvesten van beren BBT is.

De aangevraagde traditionele huisvestingssystemen in stal 3 en 6 hebben een emissiefactor die
boven de maximale emissiewaarde ligt. in verband met de in de Wav opgenomen mogelijkheid
van intern salderen wordt de traditionele huisvesting in die stal op grond van die Wet
foegestaan.

Beoordeling aangevraagd chemisch luchtwassysteem in stal 9 (BB 00.02.084) als BBT

Zoals al eerder is opgemerki is in de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten’ bepaald dat voor
de intensieve veenouderij het BREF-document “intensieve veehouderij” moet worden gebruikt.
Ondanks het feit dat chemische iuchiwassers wel voldoen aan de emissiegrenswaarden van de
Wav: (bijlage 2 van de Rav), wordi de toepassing daasvan in het BREF-document in beginsel
niet als BBT beschouwd. Het chemisch luchiwassysteem - een nageschakelde techniek - komt
wal betreft de werking en de te behalen milieuvoordelen het meest overeen met. het in het
BREF beschreven systeem nr. 4.6.5.2, “Chemical wet scrubber”. Uit deze beschrijving biijkt dai
de toepassing van een chemische luchiwasser negatieve neveneffecten neeft. Zo wordt een
stijging van het energieverbruik verwacht en wordt de productie van afvaiwater verhoogd.

Voor het energiegebruik en het vrijkomen van afvalwateér zijn geen wettelijke kwaliteitsnormen
vastgesteld. In onder andere uitspraker van 1 juni 2005, nr 200409343/1 (Echt-Susteren) en
van 17 januari 2007, nr. 200603909/1 (Alphen-Chaam) heeft de Afdeling bestuursrechispraak
van de Raad van State echier onderschreven dat een luchiwassysteem kan worder: beschouwd als
(gelijkwaardig aan) best beschikbare techniek. Na deze twee uitspraken is deze lijn: in jurisprudentie
door de Raad van State voortgezet,

Ter beperking van de nadelige gevoigen voor hei milieu ais gevolg van het energiegebruik en
het afvalwater verbinden wij aan de vergunning voorschriten:. Ingevolgde de jurisprudentie kan
worden geconcludeerd dat he? aangevraagde chemisch luchtwassysteem (BB 00.02.086) voor
deze inrichting ais beste beschikbare techniek kan worden aangemerkt.

5 4.5 Becordeling ammoniakuitstoot uit de co-vergistingsinstallatie

Voor de toeising van milieuvergunningaanvragen van een inrichting waar mestverwerking op
boerderijniveau plaats vindt, gelden voor de becordeling van de aspecten animoniak en geur in
beginsel cie velgende uitgangspunten: de Richtlijn mestverwerkingsinstallaties® en de Ner®

in de Ricntlijn mestverwerkingsinstallaties wordt voor een co-vergistingsinstaliatie op
boerderijniveau een norm voor de ammoniakuitstoot aangehouden van maximaal 5% van de
ammoniakemissie uit de bij de boerderij behorende dierenverblijven (gebaseerd op de
drempeiwaarden van emissiéarme stallen).

4101991 is de Voorlopige Inspeclicrichilijo Mestverwerkingsinsiatlaties vastgestcla Door Infomit is in 2001 een herziene fichtlijn
uitgehracht dat cen prakiisch bruikbaar locisingskader is voor de vergunningverlening van kicinschalipe installatics waarin mest cn
organische reststromen kupnen worden verwerkt, Jet paat hicrbif met name ony het wetsingskader voor de milicucompartimenten fychy
en water cn om de ruimielijke ordeningsaspecien.

§ Voor mestverwerking op bocrderijnivenu, waarhij alicen mest van het cigen hednijf wordt verwerkt, 1s, mede gelel op datpene wai
daarover in de Richilijn mesiverwerkingsinsiadlaties 15 aangegeven. de Ner er de bijzondere regeling (industriéle)
mnestverwerkingsinstaliatios met van toepassing In de anderhavige situatic hoeft dan ook niet zap de Ner worden getovtst,
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De vergistingsinstallatie is een gesloten systeem van opslagtanks, pompen en leidingen, dat
geheel van de buitenlucht is afgesloten. Het mestvergistingsproces vindt onder
geconditioneerde en gecontroleerde wijze plaats onder volledig van de buitenlucht afgesloten
omstandigheden (anaéroob). Lekverliezen in de vorm van emissies naar de buitenlucht vinden,
mede vanwege de noodzaak van een goede en efficiénte werking van het systeem, niet plaats.
Enkel tijdens het bijvullen van co-producten in de voormengbunker, kan kortstondig enige
emissie vrijkomen. Het betreft hier een minimale en verwaarloosbare emissie. Door het stellen
van voorschriften wordt dit geborgd.

Aangezien het vergistingsproces onder geheel afgesloten omstandigheden plaatsvindt, kan in
redelijkheid worden gesteld, dat, zo er al emissies van ammoniak optreden, er ruimschoots aan
deze grenswaarde wordt voldaan.

Aangezien het vergistingsproces onder geheel afgesioten omstandigheden plaatsvindt, kan in
redelijkheid worden gesteld, dat zo er al emissies van ammoniak opireden, ruimschoots aan
deze grenswaarde (van 5%) wordt voldaan.

5.4.6 Directe ammoniakschade aan gewassen

In de Wav is aangegeven dat deze wet niet geldt voor de gevolgen voor het milieu die worden
veroorzaakt door directe opname van ammoniak uit de lucht door planten en bomen. Vooral
coniferen en fruitbomen zijn gevoelig voor ammoniakopname. Het rapport “Stallucht en Planten”
van het IMAG in Wageningen uit 1981 schetst hoe deze gevolgen beoordeeld moeten worden,
Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden
aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige
planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, wordt een minimale afstand van 25 meter
aanbevolen.

In de buurt van het bedrijf zijn geen coniferen of tuinbouwgewassen aanwezig; er is geen
sprake van (onaanvaardbare) directe ammoniakschade.

55 Geur
5.5.1 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) / Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

1 januari 2007 is de Wgv en de daarbij behorende Rgv in werking getreden. De Wgv vormt het
landelijke toetsingskader voor de beoordeling van geurhinder van veehouderijen.

5.5.2 Inhoud loetsingskader Wgyv

Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken door de uitstoot van emissies uit stallen.

De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een
‘geurgevoelig object’ (zoals een woning). De geuremissie wordt berekend met behulp van de
geuremissiefactoren die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Rgv. Vervolgens wordt de
verspreiding van geur rond dierverblijven berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks
vergunning. De geurbelasting van geurgevoelige objecten wordt hierbij uitgedrukt in odourunits
per kubieke meter lucht (oug/m®, geurconcentratie). Bij de beoordeling van de geurbelasting
wordt gekeken naar gebiedstyperingen op grond van de Meststoffenwet (bijlage 1).

Het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas is helemaal gelegen in het
concentratiegebied Zuid. De wettelijke norm voor dit gebied is vastgelegd in artike! 3 van de
Wgv waarbij onderscheid wordt gemaaki tussen bebouwde kom en buitengebied.

Bij het bepalen van de normstelling is rekening gehouden met de (landelijk gemiddelde)
achtergrondbelasting in een gebied. Afwijkende achtergrondbelastingen en gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen reden zijn om een zogenaamde gebiedsvisie op te stellen. In een
gebiedsvisie worden afwijkende normen opgenomen. Voor het gebied waarin het bedrijf is
gelegen is geen gebiedsvisie opgesteld.
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De toetsing aan de geurconcentratienormen geldt alleen voor dieren waarvoor
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Als de geuremissie van een dier niet
vastgesteld is, zijn in de Wgv minimumafstanden opgenomen die gerespecteerd moeten worden
tussen het emissiepunt van een veehouderij en een geurgevoelig object.

Verder kent de Wgv nog minimaal aan te houden afstanden van de buitenzijde van een
dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object.

5.5.3 Beoordeling geurhinder uil dierenverblijven

De aanvraag omvat alleen dieren die omgerekend kunnen worden naar odour units (kippen,
varkens en schapen). Op basis van de omrekeningfactoren van bijlage 1 van de Rgv wordt de
aangevraagde situatie bepaald op een geuremissie van 97.099,8 oug/s.

De stankgevoelige objecten liggen buiten de bebouwde kom. In artikel 3 van de Wgv is bepaald
dat voor die stankgevoelige objecten een geurconcentratienorm van 14 oug/m?® geldt.

De geurgevoelige objecten die wij meenemen in de beoordeling zijn:
woningen gelegen aan de Witveldweg 34, 40 en 54;
woningen gelegen aan de Losbaan 1 en 1a.

In artikel 3 van de Wqv is bepaald dat voor de stankgevoelige objecten een
geurconcentratienorm van 14 OUg/m® geldt. Deze norm geldt echter niet voor een woning die
onderdeel uitmaak! van een veehouderij of die op of na 19 maart 2000 heefi opgehouden deel
uit te maken van een veehouderij. Ten opzichte van deze woningen dient een vaste afstand van
50 meter te worden gerespecteerd. Het geurgevoelige object dat aan deze vaste afstand
getoeist dient te worden is:

- bedrijffswoning gelegen aan de Witveldweg 44.

Beoordeling V-stacks vergunningen
Voor de inrichting moet de geurbelasting op geurgevoelige objecten worden berekend met het
rekenmodel ‘V-stacks vergunningen’. De berekening van de geurbelasting is als volgt:

Onderstaand wordt de berekende geurbelasting op de geurgevoelige objecten weergegeven en
getoetst aan de norm voor de geurbelasting.

Tabel 4: Brongegevens Witveldweg 48

Volgnr. | BronlD X-coord. Y-coord. EP Gem.geb | EP EP Uittr. |E-
: Hoogle |.hoogie {Diam. |snelh. Aanvraag
1 stal 1 204 516 383473 58 3,7 0.5 4,00 12 096
2 stal 2 204 482 383 460 50 7 0.4 4,00 9 360
3 stal § drag. zeugen | 204 470 383517 4.0 3,7 0.4 4,00 3740
4 stal 5 opfokzeugen | 204 445 383 517 4,5 33 05 4,00 8016
5 stal6,7.8 204 432 383 493 4.7 34 0.4 4,00 11 258
6 sial 9 204 383 383 504 4.0 3,7 2.0 2,25 11 968
7 stal 10 204 433 383 565 8,0 53 1,2 12,00 22 140
8 stal 11 204 475 383 554 4.0 6,3 0,5 0,40 19 111
9 schapen 204 499 383 407 1,5 35 0.5 0,40 187
10 stal 3 204 445 383 457 40 3,7 04 4,00 2783
Berekende ruwheid: 0,120 m. Meteo station; Eindhoven.
Tabel 5: Geur gevoetige locaties:

Volgnummer GGILID Xcoordinaal Yeoordinaal Geurnorm Geurbelasting

i1 Witveldweg 40 204 806 383 326 14.00 9.54

12 Witveldwep 54 2004 182 383512 14,030 12.67

13 Losbaan } 204 902 383 9s1) 14,00 581

14 Loshaan ja 204 74K 384 472 14.00 .85

15 Witveldwep 34 20)5124 IR3D2S 14,00 401
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Uit voorgaande tabel blijkt dat de geurbelasting bij de omliggende geurgevoelige objecten
nergens de geurnorm overschrijdt. Op basis van de Wet geurhinder veehouderij (Wgv) hoetft de
vergunning niet te worden geweigerd.

Aan de vaste afstand van 50 meter ten opzichte van de bedrijffswoning aan Witveldweg 44 wordt
voldaan.

In Wgv is verder een minimale afstand opgenomen van 50 respectievelijk 25 meter van de
buitenzijde van een dierenverblijf (stal) tot de buitenzijde van geurgevoelige objecten binnen
respectievelijk buiten de bebouwde kom. De werkelijke afstanden bedragen meer dan de
minimaal vereiste afstanden. ;

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het aangevraagde veebestand op grond van de Wgyv niet kan worden

geweigerd.

De Wgv waarborgt een hoog niveau van bescherming tegen geurhinder. In de normstelling van
de Wgv is rekening gehouden met de geografische ligging van het bedrijf en de plaatselijke
milieuvomstandigheden. Geconcludeerd wordt dat het toetsingskader van Wgv voor het aspect
geurhinder op een juiste wijze invulling geeft aan de IPPC-richtlijn.

5.5.4 Beoordeling geurhinder overige bronnen

Binnen het bedriji kunnen geuremissie ontstaan bij:
1 de opslag van vaste mest.
2 (co-)vergisting van mest.
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De door deze bronnen veroorzaakie geurhinder is niet in de systematiek van de Wgv
opgenomen.

Ad 1 Voor de beoordeling van de opslag van vaste mest is aansiuiting gezocht bij de
beoordelingssystematiek zoals opgenomen in het Besluit Landbouw®.
De opslagplaats van de vaste mest ligt op een afstand van meer dan 100 meter ten
opzichte van stankgevoelige objecten. Geurhinder van deze mestopslag wordt dan ook
niet verwacht.

Ad 2 Voor de beoordeling van de geurhinder veroorzaakt door het co-vergisten van mest en
co-producten geldt dat procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, gesloten dienen te
zijn uitgevoerd. Dit geldt voor de vooropslag, de mestvergister, de biogasopsiag, de
warmtekrachtinstailatie en de overige onderdelen van het systeem (leidingennetwerk,
besturingsinstallatie). Aanvullend geldt dat de op- en overslag van het co-substraat
geuroverlast kan veroorzaken. Uit de aanvraag blijkt dat alleen co-substraten van de
positieve lijst worden gebruikt. De substraten worden met behulp van een mechanische
mixer en dosator in de vergistingstank gebracht. De emissie van geur wordt hiermee tot
een minimum beperkt.

. Gelet op het bovenstaande staal het geuraspect vergunningverlening niet in de weg.
56 Bodem

5.6.1 Toetsingskader

De mogelijke bodembedreigende activiteiten toetsen we aan de Nederlandse Richilijn
Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt is dat de activiteiien verwaarloosbare risico’s
opleveren voor bodem en grondwater. De aanvrager kan dit realiseren door het treffen van
maatregelen, zoals vioeistotkerende of vioeistofdichte voorzieningen. De inrichting is niet
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

5.6.2 Bodembedreigende activiteiten

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die bodembedreigend kunnen zijn. Het gaat met
name om:
- de opslag van dunne mest in mestkelders en in de (cojvergistingsinstallatie;
opslag van vaste mest;
- de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks;
) - de opslag van afgewerkte olie en smeerolie in drums;
- de plaatsing en het gebruik van de warmtekrachtinstallaties;
- de opslag van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen ir een (koel)kast;
- de opslag van co-producten in sleufsilo’s;
- de spoelplaats/wasplaats voor veetransportwagens;
- een kadaveraanbiedplaats met kadaverkoeling.

5.6.3 Getroffen bodembeschermende maatregelen

Uitgangspunt van de NRB is, dat de te kiezen bodembeschermingsmaatregelen in verhouding
moeten staan tot het risico dat de betrokken activiteit oplevert voor de functionele
eigenschappen van de badem (bodemrisico-benadering, stand der techniek/BBT). De NRB
geeft aan dat preventieve maatregelen en voorzieningen verreweg te prefereren zijn boven
maatregelen die verspreiding van verontreinigingen in de bodem signaleren. Dat wil zeggen, dat
voorzieningen bij en inspectie aan de bron voorkeur verdienen boven monitoring.

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om
bodemverontreiniging te voorkomen:

f Het Besluit landbouw milieubeheer is op 6 december 2006 in werking getreden.
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Opslagen van dunne mest in mestkelders en in de (co)vergistingsinstallatie.

Zoals in de paragraat "Algemene maatregelen van bestuur” reeds is opgemerkt vallen de binnen
de inrichting aanwezige mestopslagen, inclusief mestvergister, niet onder de werkingssfeer van
het Besluit mestbassins milieubeheer. Het Besluit mestbassins milieubeheer schrijft voor dat de
mestopslagen moeten zijn uitgevoerd conform de bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins
1992 (RM 1992). In deze richtlijnen zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven
zodat een voldoende bodembeschermingniveau wordt gegarandeerd. Om conform de Wet
milieubeheer toch de grootst mogelijke bescherming te bieden voor zover dit redelijkerwijs
geéist kan worden, is met betrekking tot de opslag van mest in de nieuw te realiseren
mestopslagen (onder de nieuwe stallen en de mestvergistingsinstallatie) aansluiting gezocht bij
de constructie- en dichtheidseisen uit de Richtlijnen mestbassins 1992,

Voor de bestaande mestkelders kan worden opgemerkl, dat deze mestdicht dienen te zijn,

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden die een voldoende
bodembeschermingniveau garanderen.

Bovengrondse opslag van dieseiolie, afgewerkle olie en smeerolién in bovengrondse tanks.
Opslag van 1100 liter en 200 dieselolie vingt plaats in bovengrondse tanks. Deze bovengrondse
opslag dient te voldoen aan de huidige inzichten/eisen neergelegd in de door de Commissie
Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen opgestelde leidraad PGS 30. Met het 00g op
een goede bescherming van het milieu, i.c. de bodem en het grondwater, is het van belang dat
hieraan wordt voldaan.

Opslag van afgewerkte olie vindt plaats in een drum van 60 liter boven een lekbak. Afgewerkte
olie valt niet onder de reikwijdte van de PGS 30. Omdat hier sprake is van een vrijwel
gelijkwaardige opslag (zowel in aard als in omvang) als die met dieselolie is voor de eisen
eveneens aansluiting gezocht bij de PGS 30. Ook hiermee wordt een voldoende
bodembeschermingsniveau gegarandeerd.

Smeerolién valien evenmin onder de PGS 30. Hiervoor zijn in de beschikking de algemene
zorgbepalingen opgenomen, die de kans op bodemverontreiniging moeten reduceren.

Het gebruik van de warmtekrachitinstallaties.

Binnen de inrichting zijn twee WKK-installaties aanwezig. Deze staan opgesteld in een gesloten
technische ruimte. Voorkomen moet worden dat door de opstelling van de gasmotoren lekkage
van smeerolién in de bodem kan plaatsvinden. Ondanks het feit dat mag worden verwachi dat
de gasmotoren goed worden onderhouden, achten wij het van belang dat deze installaties
boven een vioeistotkerende vioer of een gelijkwaardige voorziening staan opgesteld. Aan deze
vergunning zijn dan ook voorschriften verbonden die een voldoende bodembeschermingniveau
garanderen.

De opslag van diergeneesmiddelen in een (koel)kast.
Diergeneesmiddelen (maximaal 20 liter) opgeslagen in een koelkast. Aan deze vergunning zijn
voorschriften verbonden die een voldoende bodembeschermingniveau garanderen.

Spoelplaats/wasplaats voor veetransportwagens / opslag van co-producten in sleufsilo's /
kadaveraanbiedplaats met kada verkoeling.

Daar waar binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, Zijn in de
vergunning vioeistofdichte of vioeistofkerende vioceren en/of lekbakken voorgeschreven, Met
deze voorschriften is het treffen van voldoende bodembeschermende voorzieningen
gewaarborgd.
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5.6.4 Beoordeling en conclusie

In het bedrijf zijn voldoende voorzieningen aanwezig die de kans op bodemverontreiniging door
de aangevraagde activiteiten beperken. Als ook de vergunningsvoorschriften worden nageleetd,
is het risico op bodemverontreiniging minimaal. Het is daarom niet nodig om een
bodembelastingonderzoek uit te voeren voor het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit.

Voor een (intensieve) veehouderij met normale activiteiten heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State in verschillende uitspraken’ aangegeven, dat, als in
een vergunning voldoende gedragsregels en bodembeschermende voorzieningen zijn
voorgeschreven, er vanuit gegaan kan worden, dat er bij het nakomen van die voorschrifien een
voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater een verwaarioosbaar bodemrisico wordt
bereikt. Een nulsituatie-onderzoek vindt zij in dat geval dan ook niet nodig.

De aangevraagde activiteiten zijn normaal voor de agrarische bedrijfstak. In de vergunning zijn
voldoende gedragsregels en bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven. Bjj naleving
van deze voorschrifien wordt een verwaarlooshaar bodemrisico bereikt. in afwijking van de NRB
vinden wij het daarom niet nodig om een nulsituatie-onderzoek voor te schrijven.

Tevens is artikel 13 van de Wet bodembescherming rechtstreeks op de inrichting van
toepassing. Voor zover in de voorschriften niet specifick is vastgesteld welke
bodembeschermende maatregelen moeten zijn vitgevoerd, dwingt artikel 13 van de Wet
bodembescherming tot een zorgvuldige bedrijffsvoering. in verband met de strekking van het
begrip bodemverontreiniging is het van belang dat het begrip bodem tevens het grondwater
omvat.

5.7 Lucht

5.7.1 Toetsingskader iuchtkwaliteit

Voor de beoordeling van geurhinder en de ammoniakemissie uit dierverblijven gelden de Wet
stankemissie veehouderijen (Wsv) en de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) ais exclusief
toetsingskader.

Voor de andere activiteiten die emissies kunnen veroorzaken geldt de Nederlandse emissie
Richtiijn Lucht (NeR) als toetsingskader. In de NeR zijn emissie-eisen en de daarbij behorende
technieken (op basis van BBT) opgenomen.

De NeR kent algemene eisen en een groot aantal bijzondere regelingen voor specifieke
branches of activiteiten.

5.7.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Van de voorgenomen veranderingen binnen het bedrijf kan, de geuremissie als gevolg van de
veebezetting hier buiten beschouwing latend, vooral het in werking hebben van de
mestverwerkingsinstallatie, de warmtekrachtinstaliaties en de opslag van de co-substraten in
sleutsilo’s, belastend zijn voor het compartiment lucht.

De andere emissies naar de lucht betreffen in hoofdzaak verbrandingsgassen van de
verwarmingsinstallaties en mogelijke stofuitstoot uit de voedersilo’s. Deze emissie 2ijn zo
beperkt dat niet gesproken kan worden van ‘wezenlijke emissies’ naar de lucht; de systematiek
van de NeR is niet van toepassing. De emissies worden met het stellen van reguliere
voorschriften voor de agrarische sector tot een minimum beperkt.

Voor de overige bedrijfsonderdelen, wordt niet verwacht dat de aangevraagde
bedrijisactiviteiten, tot onacceptabele geur- of stofhinder zullen leiden.

7 21 januari 1997 (EU3.95.0821). 15 januari 1948 {E£03.096.0162) en 20 fechruari 2002 (200109344,1),
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5.7 3 Milieukwaliteitseisen luchtkwaliteit (Wik)

Op basis van hoofdstuk vijf van de Wet milieubeheer gelden milieukwaliteitseisen voor de
luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden vastgelegd voor de
luchtverontreinigingscomponenten zwaveidioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, food,
koolmonoxide, benzeen en fijnstof (PM,,). Voor emissies uit stallen bij veehouderijen is fijnstof
de enige stof waarvoor de Wet milieubeheer, grenswaarden stelt. Fijnstof vanuit stallen betreft
stof bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes.

Wationaal Samenwerkingsprogramma Lucii (MSL)

De Wet voorziet in een Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL). In dit NSL worden
alle ‘grote’ projecten en te nemen maatregelen opgenomen die een significante invioed hebben
op de luchtkwaliteit. Na vaststelling van het NSL zullen alle ontwikkelingen die buiten de
omvang van het NSL vallen, niet meer individueel getoetst hoeven te worden aan de normering
voor luchtkwaliteit.

Op dit moment is sprake van een tussenfase waarin het NSL nog niet is uitgewerkt. De Wet
voorziet in een tiidelijke overgangsregeling totdat het NSL is vastgesteld. Deze regeling is
uitgewerkt in het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdrage’.

Besluit niet in betekenendz mate bijdragen (MIBM)

In het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen’ wordt geregeld welke nieuwe ontwikkelingen
van een dermate beperkte omvang zijn dat de invioed van deze plannen op de lokale
luchtkwaliteit niet meer individuee! getoetst hoeft te worden aan de geldende grenswaarden
voor luchtkwaliteit. Tot aan het van kracht worden van het NSL geldi dat de invioed op de lokale
luchtkwaliteit minder dan 1% van de grenswaarde voor PM,; dient te zijn om het plan als niet
significant aan te merken. Deze plannen worden niet relevant geacht voor de iokale
luchtkwaliteit. Indien de bijdrage meer is dan 1% van de jaargemiddelde grenswaarde, dient te
worden aangetoond dat de grenswaarde niet overschreden wordt.

Op basis van artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen’ is een ministeriéle
regeling van kracht geworden (‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’). In deze regeling
worden een aantal ontwikkelingen genocemd die in elk geval als ‘niet in betekende mate' kunnen
worden aangemerki.

De aangevraagde activiteiten worden in de regeling niet aangewezen als ontwikkelingen die
zonder meer als niet in betekende mate worden aangemerkt.

Dit betekent dat ten behoeve van de vergunningverlening alsnog een toetsing aan de wettelijke

luchtkwaliteitscriteria dient plaats te vinden. Deze toetsing kan op twee manieren plaatsvinden.

1) de jaargemiddeide grenswaarde voor fijnstof bedraagt 40 pg/m®. Indien aangetoond wordt
dat de bijdrage van de aangevraagde activiteiten kleiner is dan 0,4 pg/m® is sprake van een
niet in betekende mate bijdrage.

2) indien dit niet aangetoond kan worden, dient getoetst te worden aan de jaargemiddelde
grenswaarde van 40 pug/m® en het etmaalgemiddelde van 50 ug/m®dat niet vaker dan 35
keer per jaar overschreden mag worden.

Toetsing van de emissies dient plaatst te vinden volgens de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit
2007". Het berekenen van emissie vanuit stallen dient plaats te vinden met standaard
rekenmethode 3. Door de minister van Vrom zijn enkele modelien goedgekeurd om deze
berekening mee uit te voeren. Daarnaast is in opdracht van het ministerie van Vrom het 1SL3a
mode! ontwikkeld om berekeningen bij eenvoudige situaties uit te voeren,

Toetsing resultaten

Bij de aanvraag zijn luchtkwaliteitsberekeningen gevoegd. Deze berekeningen zijn uitgevoerd
met ISL3a versie 2008 (zie bijlage 6).
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Uit de berekening blijkt dat de jaargemiddelde concentratie van fijnstof op de inrichtingsgrens de
grenswaarde van 40 ug/m® niet overschrijdt. Daarnaast wordt ook het maximum aantal
overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde niet overschreden.

Conclusie

Middels een bij de aanvraag gevoegde berekening is aannemelijk gemaakt dat de aanvraag
voldoet aan de eisen voor de lokale luchtkwaliteit zoals deze gelden op basis van. de Wet
milieubeheer. De luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor het verlenen van deze
vergunning.

5.7.4 Luchtemissie uit de warmlekrachtinstallaties®:

Stikstofoxiden (NO,j

Het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties milieubeheer B (BEES-B) stelt eisen aan de uitstoot
van stikstofoxiden (NO,) van warmtekrachtinstallaties werkend met een zuigermotor gestooki op
gasvormige brandstoffen, zoals biogas. De hoogte van de opgelegde norm hangt af van het
asvermogen van de zuigermotor en het jaar waarop de zuigerimiotor in de inrichting is geplaaist.
De emissie van de warmtekrachtinstallaties moet voldoen aan de voorschriften uit di Besiuit,

Zwavelwaterstof (H,S) / Zwaveloxiden (S0,) ,

Mest bevat een geringe hoeveelheid zwavelverbindingen, die bij het vergistingsproces voor een
deel worden omgezet in zwavelwaterstofgas. In verband met de levensduur van de gasmotor en
om de uitstoot van verzurend zwavelwaterstof te beperken, is het van belang het gehalte
zwavelwaterstolgas zo laag mogelijk te houden.

In de vergister wordt het zwavelwaterstof via biologische ontzwaveling veiwijderd. Door middet
van bacterién in de ‘biogashouder wordt het zwavelwaterstof omgezet in elementair zwavel en
water. Met een geringe luchtinjectie in de biogashouder (4-6% van.de biogasproductie) wordt tot
85% van de zwaveiwaterstof verwijderd. De gemiddeide concentratie 2wavelwaterstof in het
gereinigde biogas ligt onder de 250 ppm.

Zwaveloxiden ontstaan door reactie met zwavelwaterstof in de gasmotor van de.
warmtekrachtinstallatie en hangt dus direct samen met de hoeveelheid zwavelwaterstof in het
biogas. in de bijzondere regeling van de NeR is aangegeven dat de concentratie van
zwaveloxiden bij mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 35 mg/m,°, daarbij
uitgaande van een aardgasgestookie installatie. Echter omdat de gasmotor niet op aardgas
waordt gestookt mag niet worden getoetst aan deze emissie-eis. Vervoigens is gekeken naar de
algemene NeR emissie-eis voor zwaveloxiden. In de NeR wordt een algemene emissie-eis van
200 mg/m,® voor continue processen aanbevolen als de ongereinigde grensmassastroom &
kg/uur of meer bedraagt. Deze grensmassastroom wordt echter zelfs ook bij grotere
vergistingsinstallaties niet gehaald. Derhalve kan de toetsing voor zwaveloxiden aan de
algemene NeR emissie-eis achterwege blijven. Hierbij kan worden opgemerkt dat er reeds
eisen worden gesteld aan het gehalte zwavelwaterstof in het gereinigde biogas. Daarom is het
niet nodig eisen te stellen aan het zwaveldioxidegehalte.

Koolmonoxide (CO)

Net als bij verbranding van aardgas of andere brandstoffen komen bij een goed afgestelde
gasmotar op biegas minimale hoeveelheden kooimonoxide vrij. Grotere hoeveelheden komen
alleen vrij bij een onvolledige verbranding. Uitgaande van eén juiste afstelling van de gasmotor
wordt een optimale verbrandingsverhouding tussen biogas en lucht bewerkstelligd en kan een
goed verbrandingsproces worden gegarandeerd. Er is dan sprake van een nagerioeg volledige
verbranding van het biogas. De juiste afstelling wordt gewaarborgd door het opnemen van

8 Uit onderzock is gebleken dat het BEES-B maatgevenr! is voor het reguleren van de emissies naar de luchl. Hicrin worden ¢isen gesield
adn de NOx-cmissic van di gasmotor, waarmee implicie! wordt gewaarhorgd dat de instaltatie goed wordi bedreven. Vaor de uveripe
componenien wordt aangesloten hij de emissic-cisen wit de Ner, Aangezien naar verwachting ruim wordt voldaan san dese eisen. is hel
naar onze mening siet dockmatig om deze eisen in de vergunning inzake de Wet milicubeheer vast t leggen. In het BEES-B zijn
meeverplichlingen tien aanzien vin NOx) apgenomen waaraan de vergunninghouder moet voldocn.
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5.10

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden om de afvalstromen zo milieuhygiénisch
mogelijk te requleren.

Afvalwater

De milieuvergunning moet voorschriften bevatten die het gemeentelijk riool beschermen en die
voorkomen dat het lozen van afvalwater nadelige gevolgen heett voor het milieu.

Binnen het bedrijf wordt geen afvalwater op de gemeentelijke riolering geloosd.

De lozing van bedriffsafvalwater van huishoudelijke aard, schrobwater van de veestallen en de
uitloopruimten en waswater van de veelransportwagens en de kadaverplaats op de
mestkelders. Bij aanwending op akker- of weidegronden is de regelgeving ingevolge c.q.
krachtens de Wet bodembescherming gesteld, op deze afvaiwaterstroom van toepassing.

De overige afvalwaterstromen vallen onder de algemene voorschriften (vangnetbepaling) die
zijn opgenomen in de vergunningsvoorschriften.

Geluid

5.10.1 Toetsingskader

De geluiduitstraling van het bedrijf toetsen we aan de Handreiking industrielawaai en

vergunningverlening (oktober 1998) (verder genoemd handreiking). Daarbij maken we gebruik

van de systematiek van richt- en grenswaarden. De handreiking onderscheidt twee manieren om

de hinderlijkheid van geluid te beoordelen:

1. beoordeling van de gemiddelde geluidsuitstraling van het bedrijf (het zgn. langtijdgemiddeide
beoordelingsniveau; {La, 1) );

2. beoordeling van de veroorzaakte piekgeluiden (de zgn. maximale geluidsniveaus; Lanz ).

Daarnaast moet het geluid veroorzaakt door het verkeer van en naar het bedrijf (indirecte hinder)
aan normen voldoen. Deze liggen vast in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar het bedrijf; beoordeling in het kader van de Wm" van 29 februari 1896
(verder genoemd Schrikkelcirculaire).

5.10.2 Situering inrichting

Het bedrijf ligt in het agrarisch buitengebied van Horst, op circa 3000 meter afstand van de
bebouwde kom van Grubbenvorst, circa 2100 meter van de bebouwde kom van Horst en circa
2200 meter van de bebouwde kom van Melderslo. Het bedrijt ligt op een afstand van circa 250
meter van de snelweg A73.

De omgeving wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele verspreide liggende
veehouderijen, gelegen aan de Witveldweg. De woningen behorende bij de veehouderijen
worden als geluidgevoelig object aangemerkt. De overige objecten genieten geen akoestische
bescherming. Voor dit gedeelte van het buitengebied is er met betrekking tot het aspect geluid
geen sprake van een speciale (akoestische) beschermingszone.

Het meest dichtbij gelegen geluidgevoelige object, een agrarische bedrijfswoning van derden
(Witveldweg 44), is in de aangevraagde situatie gelegen op een afstand van ca. 80 meter van
de begrenzing van de inrichting. Andere geluidgevoelige objecten zijn op grotere afstand
gelegen.

Normstelling Langtijdgemiddeid beoordelingsniveau (L, 1)

Voor de normstelling maken we gebruik van de systematiek van richt- en grenswaarden van de
Handreiking.
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5.8.1

voorschriften over het onderhoud van de warmtekrachtinstallatie, waar de gasmotor deel van
uitmaakt. Hierdoor is het niet nodig extra emissie-eisen te stellen.

Emissies van andere gassen,

In het geval van mestvergistingsinstallaties met een WKK-installatie is het niet nodig eisen te

stefien aan andere emissies van andere gassen. Dit wordt hieronder toegelicht.

O Ammoniak:
Ammoniak wordt in het biogas vrijwel volledig omgezet in stikstofoxiden. De emissie van
stikstofoxiden wordt geregeld in BEES-B. Het is dus niet zinvo! een emissie-eis aan
ammoniak te stellen in relatie tot de uitstoot van afgassen.

3 (Fijn) stof:
Mestvergisting vindt plaats in een waterige omgeving. Derhalve bevat het biogas geen stof.
Tevens komen bij de verbranding van biogas geen noemenswaardige hoeveelheden fijn stof
vrij. Het is dan ook niet nodig een emissie-eis te stellen.

L) VOS (Vluchtige organische stoffen):
VOS, ofwel hogere koolstofverbindingen (CxHy) worden niet of nauwelijks gevormd in het
biogasverbrandingsproces. Eventuele sporen van VOS in het biogas zullen grotendeels
worden verbrand in de gasmotor. Het is dus niet nodig emissie-eisen te stellen.

0O Waterstofchloride (HCH) en waterstofftuoride (HF):
De mest bevat chioride opgelost in water, terwijl daarin geen fluoride aanwezig is. Tijdens
het vergistingsproces komt er geen chloride in het biogas terecht. Het is dus niet nodig
emissie-eisen te stellen aan deze stoffen.

O Dioxinen:
Dioxines dntstaan bij specifieke omstandigheden, zoals bij onvolledige verbranding bij een
temperatuur tussen 250 en 450°C. Er zijn geen aanwijzingen dat er kans is op de vorming
van dioxines bij de verbranding van biogas.

O Metalen:
Zware metalen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd} en titanium (Ti) komen niet voor in biogas.
Ock is het niet nodig een eis te stellen aan de som van zware metalen (Sb, As, Cd, Cr, Co,
Cu, Pb, Ni, Mn, Se, Sn, Te en V), zoals deze soms worden gesteld bij verbranding van
vervuilde stromen. '

Resumerend kan met betrekking tot de emissies uit de warmtekrachtinstallaties worden gesteld,
dat volstaan kan worden met het stellen van eisen aan de emissies van stikstofoxides (NO,) en
zwavelwaterstof (H,S). Voor zover in BEES-B daarin al niet is voorzien, zijn daartoe in de
voorschriften specifieke emissie-eisen opgenomen.

Afvalstofien

Alvalstoffen (algemeen)

Artikel 10.1 van de Wet milieubeheer verplicht het bevoegd gezag om bij
milieuvergunningveriening rekening te houden met de wettelijke voorkeursvolgorde voor de
verwijdering van afvalstoffen. Daarmee wordt beoogd om een doelmatige aanpak van de
afvalstoffenstroom te bewerkstelligen.

Bij de aangevraagde activiteiten kurnen de volgende atvalstoffen vrijkomen: bedrijfsafvalstoffen
van huishoudelijke aard, kadavers en gevaarlijke afvalstoffen.

Een beschouwing van het vrijkomende bedrijfsatval van huishoudelijke aard en papier vindt
plaats in de paragraaf "Duurzaamheid”.

5.8.2 Gevaariijke afvaistoffen

In de inrichting komen bij de uitvoering van de activiteiten tevens gevaarlijke afvaistoffen vrij in
de vorm van afgewerkte olie (ca. 120 liter/jr). Atvoer daarvan vindt twee maal per jaar plaats via
een erkend inzamelaar.

De overige bedrijfsafvalstoffen, vooral bestaande uit kadavers en ander restafval, worden via de

reguliere inzamelaars afgevoerd.
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Tabel 6: Aanbevolen richtwaarden in de woonomseving

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richiwaarden in de woonomgeving in dB(A)
Dag Avond Nacht
Landelijke omgeving 40 35 30
Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 a5
Woonwijk in de stad 50 45 40

Zoals al opgemerkt kan de omgeving, waarin zowe! het bedrijf als de geluidsgevoelige objecten
liggen, worden getypeerd als een “landelijke omgeving". Voigens de Handreiking gelden voor
deze omgeving de richtwaarden van 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode.

Normstelling Maximaal geluidniveau (Lamax)

Voor de maximale geluidsniveaus hanteren we de richtwaarde; deze is maximaal 10 dB(A) hoger
dan de norm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Als het bedrijf niet kan voldoen aan
de richtwaarden, hebben we de bevoegdheid om af te wijken. We kunnen dan maximalte
geluidniveaus vergunnen tot de grenswaarden van maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65
dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)
De geluidsuitstraling van het verkeer van en naar het bedrijf op de openbare weg toetsen we aan
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) (zie circulaire).

5.10.3 Geluidproducerende activiteiten; representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Aanvrager heeft de aanvraag aangevuld met een rapportage van een akoestisch onderzoek van
Exlan Consultants BV te Veghel, rapportnummer 07.05.015.01.hv, d.d. 18 december 2008. Het
onderzoek is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”. De
beoordeling van de berekeningsresuttaten heeft plaatsgevonden conform de “Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening” (oktober 1998).

In dit rapport is de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en de daardoor veroorzaakte
geluiduitstraling van het bedrijf beschreven en berekend. In de rapportage zijn de opiredende
geluidsimmisies ter plaatse van enkele omliggende woningen bepaald. Wij hebben vastgesteld
dat het akoestisch onderzoek volgens de daarvoor geldende regels is uitgevoerd. Het rapport
wordt dan ook als akoestische onderbouwing voor de aanvraag geaccepteerd.

De berekening van de geluidemissie van de representatieve bedrijfssituatie leidt tot de in tabel 7
opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode.
Deze niveaus zijn vergeleken met de richtwaarden en de in deze situatie te hanteren
geluidgrenswaarden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat er voor de dag-, avond- en
nachtperiode geen sprake is van overschrijdingen.

Tabel 7: Berekende langlijdgemiddeld beoordelingsniveau (La 1) versus richiwaarden.

tmmissiepunt Richtwaarde Berekend {angtijdgemiddeld beoordelingsniveau {La1) .
] dag/avondinacht Dagperiode avondperiode nachtperiode
Witveldweg 44 40/35/30 36,6 30,9 283
Witveldweq 54 voor 40/35/30 231 23,3 20,8
Witveldweg 54 achter 40/35/30 28,2 28,7 26,2

De berekening van de geluidemissie van de representatieve bedrijfssituatie leidt tot de in tabel 8
opgenomen maximale geluidsniveaus (Lamax) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 8: Berekende maximaal geluvidsniveau (La max) versus richtwaarden.

immissiepunt Richtwaarde Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La,7)
dag/avond/nachi Dagperiode avondperiode nachtperiode
Witveldweg 44 70/65/860 50,4 327 32,7
Witveldweg 54 voor 70 /65 /60 ] 40.1 228 229
Witveldweg 54 achter 70/65/60 41,8 28,0 28,0
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Gelet op de situering en de afstand van de bedrijfactiviteiten ten opzichte van de meest dichtbij
gelegen woning van derden, moet worden opgemerkt dat in de dagperiode niet voldaan kan
worden aan de richtwaarde voor het maximale geluidniveau. Maximale geluidniveaus mogen in
die situatie tot maximaal 70-65-60 dB(A) voor de dag- respectievelijk avond- en nachtperiode,
worden vergund.

in de aangevraagde situatie kan de inrichting tijdens de dag-, avond- en nachtperiode volstaan
met een Lana-niveau van respectievelijk 55 - 45 - 40 dB(A) op het beoordelingpunt.

5.10.4 Indirecte hinder

Ten aanzien van de aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder als gevolg van verkeers-
bewegingen van en naar de inrichting, kan worden opgemerkt dat alle transportbewegingen van
en naar het bedrijf via de Witveldweg in westelijke richting plaatsvinden.

Het meest dichtbijgelegen geluidgevoelige object, zijnde de woning van derden Witveldweg 54,
is gelegen op een afstand van ongeveer 200 meter van de in-/uitrit van de inrichting. Ter hoogte
van de woning in kwestie zullen motorvoertuigen van en naar de inrichting qua rijgedrag en
rijsnelheid niet meer te onderscheiden zijn van het overige verkeer.

Daarnaast is het hoogste equivalente geluidsniveau op basis van de Schrikkelcirculaire ter
hoogte van de woning aan Witveldweg 54 gemeten. Het geluidsniveau bedraagt 47,3 dB(A) en
voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Van indirecte hinder is dan ook geen sprake.

5.10.5 Trillingen

5.19

Gelet op de aard en omvang van de aangevraagde activiteiten en de grote afstand tot gevoelige
objecten is niet te verwachten dat deze zullen leiden tot onacceptabele trillinghinder.

Externeg veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid is bedoeld om risico's door de opslag en het gebruik van
gevaarlijke stoffen ie verminderen en te beheersen. Doel is om onder meer brand en explosies
te voorkomen en de nadelige effecten daarvan voor het milieu en de omgeving zoveel mogelijk
te beperken.

5.11.1  Opsilag van gevaarlijke stoffen (PGS)

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen (PGS, voorheen CPR). Het doel van deze publicaties is het beperken en
voorkomen van risico’s door het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Opslag vioeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks
Binnen het bedrijf zijn diverse bovengrondse tanks aanwezig voor de opslag van vioeibare

aardolieproducten, zoals dieselolie, smeerolién en afgewerkte olie. Deze opslagen zijn in
paragraaf "“Bodem” al nader beschouwd. Voor zover op deze opslagen de PGS 30 van
toepassing is, wordt daarmee naast een goede bodembescherming ook in een goede
brandveiligheid voorzien.

Opslag zwavelzuur ten behoeve van de chemische luchtwasser

Voor de chemische luchtwasser zijn twee bovengrondse muitiboxen aanwezig (inhoud 1000
liter) voor de opslag van zwavelzuur. Zwavelzuur valt onder ADR klasse 8 “bijtende/corrosieve
stoffen”, verpakkingsgroep Il. Omdat echter sprake is van opslag in stationaire multiboxen
gelden voor deze opslag geen specifieke veiligheids- en milieueisen ingevolge PGS 15. In het
voorschriftenpakket zijn specifieke voorschriften opgenomen voor de opslag van het zwavelzuur
voor zover deze eisen belangrijk zijn voor de bescherming van het mitieu.
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QOpslag propaan in bovengrondse tanks
De propaantanks hebben een inhoud van 18 m® en 3 m2. De propaanopslag moet voldoen aan
de huidige milieutechnische inzichten. Deze zijn vastgelegd in PGS 19 “Opslag van propaan”.

5.11.2 Opslag biogas in de vergistingsinstailatie

Omdat biogas methaan bevat dat samen met lucht een explosief mengsel kan vormen, is
aandacht besteed aan de bepaling van de explosieveiligheid van de gehele vergistingsinstallatie
met wammitekrachtinstallatie. Op grond van de met de Richtliin NPR 7910-1 ‘Gevarenzone-
indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar' bepaaide gevarenzone-indeling zijn, waar nodig,
voorschriften opgenomen om elektrische apparatuur in de nabijheid van de vergistingsinstallatie
explosieveilig uit te voeren. Ten behoeve van de veiligheid van de gasopvang dient het
materiaal van de biogasopvang bestendig te zijn tegen de inwerking van biogas en dient de
maximale druk van de vergister en gasopvang niet te worden overschreden.

De installatie zal worden voorzien van een deugdelijke overdrukbeveiliging. Door toepassing
van twee warmtekrachtinstallaties wordt overigens al voldoende gewaarborgd dat een eventuele
overproductie van biogas voldoende kan worden verstookt, zonder dat daardoor een
ongewenste overdruk in de installatie kan ontistaan.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen betreffende het onderhoud en inspectie van de
vergistingsinstallatie, biogasopvang en de warmtekrachtinstallaties.

5.12 Duurzaamheld
Zuinig omgaan met energie en water, het beperken van vervoerskilometers en het beperken
van het ontstaan van afvalstoffen zijn maatregelen die bijdragen aan de bescherming van het
milieu. Deze maatregelen zijn opgenomen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeenie Dit
beleid is gebaseerd op landetijke richtlijnen. Als binnen een bedrijf één of meerdere
duurzaamheidsaspecten boven de daarvoor vastgestelde drempelwaarde komt, heeft de
gemeente het recht om hiervoor een onderzoeksverplichting op te leggen.
De omvang van de duurzaamheidsaspecten is getoelst aan de vastgesteide drempelwaarden.

We hebben geconstateerd dat door middel van co-vergisting tevens tegemoet wordt gekomen
aan enkele duurzaamheidsdoelen, zoals de energetische inzet en milieuvriendelijke verwerking
van biologisch afval en restsioffen en de vermindering van de milieubelasting (alternatief van
fossiele energie, gesloten CO,-balans, inzet van. biologische reststoffen.

De genoemde duurzaamheidsaspecten binnen het bedrijf geven geen aanieiding om een
onderzoeksverplichting op te leggen. Wé! zijn registratievaorschriften in de vergunning
opgenomen die inzicht moeten geven in de milieubelasting van de activiteiten.

5.12.1 Energie (zie ook paragraal 5.1 "BREF intensieve veehouderif")

Het energiegebruik binnen het bedrijf wordt veroorzaakt door de voer- en ventilatiesystemen,
klimaatbeheersingssystemen, verlichting, (ruimte)verwarming, de mestverwerkingsinstallatie en
de transportmiddelen.

Gelet op de kosten/baten-analyse (zoals ook bedoeld in de BREF-document Cross-media &
economics) moet vastgesteld worden of er sprake is van een besparingspotentieel.

Bij de beoordeling van de BBT is al aangegeven dat de toepassing van luchtwassers weliswaar
leidt tot een verhoging van hetenergieverbruik, maar dat dit in onderhavige situatie op grond
van het aspect duurzaamheid geen item is. Mede vanwege het feil dat de inrichting ruimschoots
in haar eigen energiebehoefte voorziet, wordt het uitvoeren van een energiebesparings-
onderzoek, hier dan ook niet nodig geacht. Bovendien worden binnen de inrichting diverse
energiebesparende maatregelen getroffen.

Tevens zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen die een optimale werking van de
installaties, en derhalve van het energiegebruik, waarborgt.
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5.12.2 Afvalbesparing en/of afvaischeiding

In het bedrijf kunnen gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen bij het uitvoeren van de activiteiten. Het
gaat om 120 liter afgewerkte olie. De overige bedrijfsafvaistoffen bestaan uit bedrijfsafval van
huishoudelijke aard en kadavers.

Als we de vrijkomende afvalstoffenstroom binnen het bedrijf toetsen aan het afwegingskader,
kunnen we concluderen dat sprake is van een relevante milieubelasting. Als we bekijken of er
mogelijkheden zijn om te besparen op afvalstoffen, dan blijkt dat er ondanks de omvang van de
inrichting amper mogelijkheden zijn om te kunnen besparen op de afvalistoffen. Daarom leggen
we géén verplichting op voor het uitvoeren van een onderzoek naar afvalbesparing en/of
afvalscheiding. Wéi is een jaarlijkse/ maandelijkse registratieverplichting in de vergunning
opgenomen die inzicht moet geven in de vrijkomende afvalstromen van het bedrijf.

5.12.3 Conclusie duurzaamheid
We concluderen dat dit bedrijf geen bijzondere aandacht hoeft te besteden aan het treffen van
extra besparingsmaatregelen. Wél zijn in de vergunning voorschritten opgenomen die gaan over
de zorg voor het miliew.

6 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Binnen het bedrijf en de directe omgeving zijn op korte termijn geen toekomstige oniwikkelingen
te verwachien waarmee we bij deze vergunning rekening moeten houden.

7 CONCLUSIE

Wij zijn van ocrdeel dat we de gevraagde vergunning voor het bedsijf en de werking daarvan,
volgens de daarvoor vastgestelde milieuhygiénische loetsing, kunnen verlenen.

Ten aanzien van de beste beschikbare technieken zoals die zijn beschreven in diverse
documenten, concluderen wij dat het bedrijf voldoende mogelijkheden heeft om nadelige
gevolgen voor het milieu te voorkomen en/of te beperken. Een integrale beoordeling van de
aanvraag (met betrekking tot de aspecten ammoniak, geur, fijn stof, energie en afvalstoffen)
leidt er toe dat de aangevraagde huisvestingssystemen als beste beschikbare techniek dienen
te worden aangemerkt. Zo bereikt het bedrijf een hoog beschermingsniveau van het milieu.
Om dit te realiseren hebben wij milieuvoorschriften in de vergunning opgenomen.
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VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking
d.d. 1iaugustus 2009

revisievergunning Wet milieubeheer
voor een varkens- en pluimveehouderij met een
co-vergistingsinstallatie

gelegen aan

Witveldweg 48
59771 NS Grubbenvorst




BESLUIT

Gelet op het voorgaande en de geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

1. de door J. Hagens Agro gevraagde vergunning voor het bedrijf aan de Witveldweg 48 te
Grubbenvorst te verlenen. De vergunning valt onder artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer;

2. dat de bij dit besiuit behorende gewaarmerkte aanvraag (incl. gewaarmerkte
tekening(en) en bijlage(n)) dee! vitmaakt van dit besluit tenzij de voorschriften en
beperkingen anders bapalen;

3. de ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren;

4. voorschrifien en beperkingen aan deze vergunning te verbinden, zoals die in de

bijlagen bif dit besluit zijn opgenomen. Voor zover de voorschriften niet in
overeenstemming zijn met de aanvraag, zijn de voorschriften bepalend.

Datum beschikking: 11 augustus 2009.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HORST AAN DE MAAS,

Hoofd afdeling vergunningen

Zienswijzen/Bercep

Tegen de ontwerpvergunning kunnen zienswijzen worden ingebracht. Tegen de feitelijke besilissing op de
aanvraag, de vergunning, kan beroép en een verzoek tot het treffen van een vooriopige voorziening worden
ingesteld bij de Raad van Slate. Meer informatie hierover feest u in de kennisgeving die bij de
ontwerpvergunning of bij de definitieve vergunning is gevoegd.

Overige regelgeving

Wi wijzen erop dat het verfenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de regels die in
andere wetten, verordeningen enz. {zoals bouwbesluit, brandveiligheidsverordening, bestemmingsplan) zijn
gesteld of op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Vergunninghouder

De verleende vergunning geldt voor een ieder die het beariff drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de
vergunning verbonden voorschriften worden nageleetd.
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BEGRIPPENLNST

BRM

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins, publicatie van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Landbouw,
Visserij en Natuurbeheer.

DUNNE MEST
Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat vit faeces en urine of uitsluitend urine, al

dan niet vermengd met mors-, spoei-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE
Glazen flessen tot 5 |, kunststof flessen en vaten tot 60 |, metalen bussen tot 25|,
stalen vaten en kunststof drums tot 300 |, papieren en kunststof zakken en laadketels,

FOLIE
Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte

bitumen.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten die aangewezen zijn bij Algemene Maatrege! van Bestuur
krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Staatsblad 1982, nr 465}, zie
ook gevoelige objecten.

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING
Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer
wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uvitgedrukt in dB(A), overeenkomstig
de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie {IEC) ter zake
opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts
onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en
voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

STANKGEVOELIG OBJECT

Objecten genoemd in de Brochure veehouderij en Hinderwet en de Wet stankemissie
veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (en de onderliggende
Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden.)

INSTEEK
Het snijpunt van de raaklijnen van de sleufsilo en het horizontale maaiveld.

INTERNE KOSTEN AFVAL
Het verlies aan grond- en hulpstoffen, het verlies aan toegevoegde waarde en de kosten
voor interne handeling van de afvalstroom.
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LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L, 1)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de
afzonderiijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de
inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en
variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden
{meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai, 1999".

LEKBAK

Vloeistofdichte opvangvoorziening met een beperkte opvangcapaciteit, waarvan de
bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt
gewaarborgd.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L,
Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

MESTBASSIN
Een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet is gelegen onder een gebouw,
doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

MESTDICHT
Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vioeistof doorlatend vanuit het
mestbassin naar het buitenmilieu.

MESTKELDER
Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de

opslag van dunne mest.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut {NNI} vitgegeven norm. In deze
beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde van
het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN 2078:2001 nl
De Nederlandse norm NEN 2078:2001 nl, getiteld: "Eisen en bepalingsmethoden voor
industriéle gasinstallaties”.

NEN 2558:2001/A2:2004 n!
De Nederlandse norm NEN 2559:2001/A2:2004 nl, getiteld: *Onderhoud van draagbare
blustoestellen”.

NEN 6411:1981 nl
De Nederlandse norm NEN 6411:1981 n), getiteld: "Water; bepaling van de pH".

NEN 6487:1997 nl
De Nederlandse norm NEN 6487:1997 nl, getiteld: "Water; titrimetrische bepaling van
de concentratie aan sulfaat”.

NEN-EN-IEC 60079-14:2004 nl
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 14:
Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan mijnen).

NEN-EN-IEC 60079-1:2004/C11:2004 en,fr
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen; Deel 1:
Drukvast omhulsel "d".
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NEN-EN

Een door het Comitée Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NN} als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm. In
deze beschikking wordt onder de genoemde norm verstaan de versie zoals deze ten tijde
van het verlenen van deze vergunning, inclusief eventuele correctiebladen, van kracht is.

NEN-EN 671-1:2000 en
Vaste brandblusinstaliaties; Brandslangsystemen; Deel 1: Brandslanghaspels met
vormvaste slang.

NPR 7910-1

De Nederlandse Praktijk Richtlijn, getiteld: “Gevarenzone-indeling met betrekking tot
ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-
10".

NPR 7910-2

De Nederlandse Praktijk Richtlijn, getiteld: "Gevarenzone-indeling met betrekking tot
ontploffingsgevaar - Deel 2: Stofontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN 50281-3".

ONBRANDBAAR
Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtiijnen voor opslag, gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen,

PGS 30
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Viceibare aardolieproducten, Buiten opslag in
kleine installaties, juni 2005.

RECB
Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB]).

RIOLERING
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SCHADELIJKE STOF
Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren
van beperkte aard kan opleveren.

VASTE MEST
Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VERPAKKING
Een verpakking die is toegelaten voar het vervoer van gevaarlijke stoffen.

VLAMPUNT
De laagste temperatuur van een vioeistof, waarbij de damp daarvan met fucht een

ontvlambaar mengse! vormt.

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING

Een vioer of voorziening die niet volledig vioeistofdicht is maar voldoende dicht om bij
calamiteiten te voorkomen dat de vioeistoffen direct aan de niet met vioeistofbelaste
zijde van die voorziening of de bodem kunnen komen.

WONING
Een gebouw of deei van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is

bestemd.
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Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn,

waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uvitvoering van
gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum
waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met
de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover
het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en
apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die
gebouwen, constructies, toestelien en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.

Adressen
NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Viinderweg 6 te
Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. {www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum
vitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende
Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601.

{(www.cur.nl)

PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). {www.vrom.n! ,
dossier Externe Veiligheid, Publicaties}. De PGS-bladen zijn niet te bestellen.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-
4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen {(mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www sikb.nl
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VOORSCHRIFTEN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

2.4,

ALGEMEEN

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als
zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de
vergunning.

De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te
instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze
vergunning.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet
doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte
plaatsvinden.

De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen, inclusief buiten
opgestelde afvalcontainers, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af}gesioten.

GELUID

De inrichting dient in werking te zijn overeenkomstig de vitgangspunten van het
bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport {projectnummer 07-05-015.01 .hv,
d.d. 18 december 2008).

Het langtijdgemiddeld becordelingsniveau (L, 1), veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag op de
gevel van geluidgevoelige objecten, niet meer bedragen dan het niveau zoals in
de volgende tabel is aangegeven:

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur {avondperiode);

- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

Onverminderd het gestelde in 2.2. mogen de maximale geluidsniveaus (Lamsx}
voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de
daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast”, ter plaatse
van de in voorschrift 2.2. genoemde beoordelingspunten, niet groter zijn dan:

- b5 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur {dagperiode);

- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode};

- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur {nachtperiode).

De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.2 en 2.3.
vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de “Handleiding
meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999, Qok de beoardeling van de
meetresuitaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
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3.2,

3.3.

4.2,

5.2.

5.3.

AFVALSTOFFEN

Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in
doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen
daartoe aanleiding geeft moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar
materiaal.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting,
gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking.
In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere
categorieén gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of
gemengd.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo0 vaak als nodig en ten minste éénmaal per
jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

AFVALWATER

Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de
bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater, dat afkomstig is van terreinen die
horen bij de inrichting, mogen niet op het openbaar riool worden geloosd.

Afvalwater afkomstig van:

- de sleufsilo’s van de co-producten en vaste mestopslagen;

- douches en hygiénesiuis;

- spoel- en schrobwater afkomstig uit de stailen, mestopslagen;
- een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens;

- een kadaverplaats, dan wel een mobiele kadaverbak;

moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

BODEMBESCHERMING

Het is verboden vioeistoffen definitief op of in de bodem te brengen. Van dit
verbod is uitgezonderd opperviaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan
geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie
verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen
en waaraan geen warmte is toegevoegd.

Een riolering voor de afvoer van afvalwater enfof regenwater moet, met inbegrip
van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en
bijbehorende verbindingen en afsiuiters, vioeistofdicht zijn vitgevoerd.
Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte
materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.

Stalling van tractoren en andere iandbouwmachines en werktuigen die olie of
chemicalién bevatten, moet plaatsvinden boven een vioeistofkerende
voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of
de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden
geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer olién, vetten en
chemicalién zorgvuldig vit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.
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5.4

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

8.11.

De ruimte waar het landbouwmaterieel wordt onderhouden dient te 2ijn voorzien
van een vloeistofkerende vioer of voorziening. De vioer mag niet afwaterend
naar de uitgang zijn gelegd en doorvoeringen van kabels en leidingen moeten
vioeistofkerend zijn afgewerkt,

Gemorste olién, vetten en chemicalién moeten terstond worden opgeruimd,
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate
en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absarptie- of neutralisatiemiddelen
moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

De ruimte waar de warmtekrachtinstallaties staan opgesteld moet zijn voorzien
van een vioeistofkerende vioer, of er moeten doelmatige vocrzieningen zijn
getroffen om bij eventuele lekkage van de warmtekrachtinstaliatie smeerolie op
te kunnen vangen, zodanig dat voorkomen wordt dat smeeralie in de bodem kan
geraken,

Een vioeistotkerende voorziening of lekbakconstructie dient zodanig te zijn
aangelegd dat de vioer tezamen met de wanden een vioeistofdichte lekbak
vormt waarin tenminste alle van de boven de voorziening opgeslagen stoffen
kunnen worden opgevangen.

Opslag van milieugevaarlijke stoHen in emballage

Vloeibare chemicalién, (smeer)olién, afgewerkte olie en/of andere vioeibare
gevaarlijke (afval)stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage
of vaatwerk. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet de emballage of
vaatwerk staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een
opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de
lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10%. van de overige
boven de lekbakconstructie opgeslagen vioeistoffen. De bak moet bestand zijn
tegen de inwerking door de opgeslagen oclieproducten.

Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de
inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet
lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht
in overmaatse emballage, dat bestand is tegen de lekkende vioeistof. Lege en
ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevuide
embailage, tenzij deze emballage schud, schrap- en schraapleeg is.

Indien emballage bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moet de
emballage en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.

Buiten opgestelde emballage moet, om inregenen in de lekbakconstructie te
voorkomen, onder een afdak of een gelijkwaardige voorziening die brandwerend
is, worden opgeslagen.

BOVENGRONDSE TANK VCOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE

Voor de buitenopslag in bovengrondse tanks van vioeibare aardolieproducten is
de richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare
aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m? van
brandbare vloeistoffen met een viampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse
tanks”, 1C juni 2005 van toepassing.
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6.2.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

De artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.8, 4.2.10 en 4.3.1 van de in voorschrift 6.1.
genocemde PGS-richtlijn gelden niet voor een bovengrondse tank die reeds was
opgericht voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

AFLEVERPOWIP VOOR DIESELOLIE

Indien geen toezicht wordt gehouden moet de pomp zijn afgesioten zodat
onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

Er moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel gemorste of
gelekte vioeistof op te nemen.

Het af- en overtappen moet lekvrij gebeuren. Bij het vullen moeten zodanige
voorzieningen zijn getroffen, dat overvullen niet mogelijk is.

De dieselolie mag slechts worden overgetapt in vaatwerk, reservoirs of tanks,
welke geschikt zijn voor dit product.

Bij het af- en overtappen met behulp van een slang, moet de slang bestand zijn
tegen dieselolie.

Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd,
dat beschadiging wordt voorkomen.

Vloeistof die zich na gebruik rniog in de slang bevindt, moet worden opgevangen.

Wanneer de afleverslang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een
lekbakconstructie hangen.

De pomp moet zich boven een vioeistofdichte lekbakconstructie bevinden.

De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe
strekiende opzettelijke bediening, vioeistof uit de pomp kan stromen. Hiertos
moet de vulafsluiter zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende daartoe
strekkende opzettelijke bediening van de vulafsiuiter vioeistof uit de pomp kan
stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir
waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. In het laatste geval moeten aan de
vulafsiuiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit door een lichte
schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie van de pomp kan
worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bjj
deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld dat deze dient voor de pomp. De
plaats van de hoofdafsluiter moet zijn aangegeven op de afleverzuil.

Aan de vulafsluiter of aan de afleverslang mag geen elektrische schakelaar
aanwezig zijn.

De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan NEN-EN-IEC
60079.

Het afleveren van vioeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei
vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de
brandstof wordt afgeleverd, in werking is.

Nabij een pomp moet een draagbare poederbiusser aanwezig zijn met een
inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde
bluscapaciteit.
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7.16.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn
aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN",

OPSLAG VAN PROPAAN [N BOVENGRONDSE TANKS

Voor de opsiag van propaan is de richtlijn PGS 19 uit de Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen 19, getiteld "Opslag van propaan, Richtlijn voor
brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan” van
toepassing.

Opslag van propaan in een bovengrondse tank met een inhoud van 3en18 m?
dient te voldoen aan de voigende voorschriften: 2.5.1 t/m 2.5.3,3.5.1 t/m
3.5.6, 4.8.11/m/ 4.8.3, 4.8.5 t/m 4.8.8, 4.8.11 t/m 4.8.21, 4.8.25 t/m
4.8.27,4.8.29, 4.8.34 t/m 4.8.44, 4.8.49 en 4.8.50, 5.5.1 t/m 5.5.4, 6.8.1
t/m 6.8.9.

GASGESTOOKTE VERWARMINGSINSTALLATIES

Een stookinstallatie dient tenminste éénmaal per vier jaar gekeurd worden op
veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door een
deskundig rechtspersoon.

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig inwendig worden
gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting
worden verspreid.

NOODSTROOMVOORZIENINGEN

Een noodstroomaggregaat mag uitsluitend in werking waorden gebracht in
noodsituaties en voor het proefdraaien.

Een noodstroomaggregaat met een uitlaatdempersysteem moet zodanig zijn
opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten. Een noodstroomaggregaat,
al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen
mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

Bij gebruik van vioeibare brandstof moeten doelmatige voorzieningen zijn
getroffen om te voorkomen dat de vloeistof op of in de bodem kan geraken of
zich kan verspreiden.

In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten tijdens het
in werking zijn van het noodstroomaggregaat, niet- afsluitbare openingen voor
de toevoer van verbrandingslucht en ventitatielucht 2ijn aangebracht, welke
hetzij rechtstreeks, hetzij door midde! van kanalen, verbinding geven met de
buitenlucht. Deze openingen moeten:

a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd;

b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije
doorlaat is gewaarborgd;

c. zodanige afmetingen hebben dat te allen tijde voldoende ventilatie is

gewaarborgd om gassen of dampen die vrijkomen bij brandstoflekkage,
af te voeren,
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10.5.

10.6.

17.

Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden
dat de concentratie van koolmonoxide in de uitgeworpen gassen, gemeten bij
een warme motor, niet meer bedraagt dan 1,5 volumeprocenten.

in een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld mag ten hoogste
200 liter gasolie of ten hoogste 20 liter benzine aanwezig zijn.

HET BEDRIJFSMATIG HOUDEN VAN VARKENS
Algemeen

Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben
voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van
personen, dieren of goederen, gesloten worden gehouden.

Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en
veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van de voedersilo's moet worden
voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze
op te vangen door midde! van sen doekfilter of vergelijkbaai,

Versieten of beschadigde filterdoeken moeten onmiddeilijk worden vervangen.
Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens / Kadaveraanbiedplaats

Toelichting:

Op grond van de "Regeling inzake hygiénevoorschriften besmetielijke dierziekten 2000° wordt
door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesteld dat veetranspartwagens voor
varkens en kadaversanbiedingsvoorzieningen direct na respectievelijk het lossen van varkens en
het ophalen van kadavers, dienen te worden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijkomende
afvalwater mag niet, zonder voorwaarden, worden geloosd in de bodem en/of op bet
oppervisktewater en/of op de riolering. Her afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmidde!
en/of mestresten. Om die reden zijn voorschriften gesteld aan de inrichting van de wasplaats. Ook
indien de reinigings- en ontsmettingsplaais in geringe mate gebruikt wordt voor het reinigen van
eigen machines en vervoermiddeien.

Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens (spoelplaats)

Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, moeten gereinigd
worden op een speciaal daarvoor ingerichte spoelplaats voor veewagens.

De spoelplaats moet vioeistofdicht zijn, bestand zijn tegen de inwerking van het
toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel, en afwaterend zijn gelegd
naar een of meer mestdichte opslagruimten. Het reinigen en ontsmetten van
voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water
wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een
gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettings-
vioeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.

Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de reinigings- en
ontsmettingsplaats voor veewagens moet via een gesloten leiding kunnen
afwateren naar een niet van een overstort voorziene vioeistofdichte
opslagruimte of mestkelder.

De spoelplaats voor veewagens kan worden voorzien van een afsluiter {véor de
opslagvoorziening) zodat schoon (niet door de bedrijfsvoering verontreinigd)
hemelwater op de bodem of op het opperviaktewater geloosd kan worden.

J. Hagens Agro
Witveldweg 48 Pagina 11



11.

11.

1.

11

11.

11

11

11

11

10.

g1

12,

3.

.14.

.16,

.16.

Aanbiedplaats kadavers

Het reinigen en antsmetten van de kadaveraanbiedplaats dient zodanig te
geschieden dat geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt. Het reinigen en
ontsmetten van een kadaverbak en/of kadaverton dient plaats te vinden boven
de spoelplaats voor veewagens elders binnen de inrichting.

Een mobiele kadaverbak dient zodanig te 2ijn geconstrueerd dat deze op een
doelmatige wijze kan worden verplaatst zonder dat het afvalwater de omgeving
{de bodem) verontreinigd.

Kadaverkoeling

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten zodanig worden
opgeslagen dat geen geurhinder optreedt. Daartoe moeten deze worden
bewaard;

a. in een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of;

b.  in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is maar
moeten dan daaruit ten minste éénmaal per week worden afgevoerd, of:

c.  in een gesloten ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks

worden afgevoerd.

De kadaverkoeling moet voor wat betreft de veiligheidsaspecten voldoen aan
het gestelde in de norm NEN 3380.

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dieriijke aard mogen, onverminderd het
bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden
begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in
afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte
verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte
verpakking of in een goed gesloten speciaa!l daartoe bestemde gekoelde ruimte.

De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig
worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het
spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op een mestkelder worden
geloosd.

Dunne mest in mestkelders

Het terrein van de inrichting mag niet worden bevioeid of op een andere wijze
van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing
op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor
bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de
stallen 2ijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en
mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten
mogen niet zijn voorzien van een overstort.

Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor
bestemde mestdichte opslagruimten. indien deze opslagruimten niet onder de
stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en
mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten
mogen niet zijn voorzien van een overstort. Mest moet worden opgeslagen in
een afgedekte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte:
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor

1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;
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11.17.

11.18.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

- geheel of gedeeitelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen
1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de
Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing:

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen
1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de
Bouwtechnische richtlijnen Mestbassins 1990 {(BRM 1990) van toepassing;

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na
1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de
Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing;

De mestopslag mag geen direct verdampend opperviak in de buiteniucht
hebben,

Behoudens tijdens het ledigen moeten de mestopstagruimten door middel van
goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening,
gesloten worden gehouden. De mestopslag mag geen direct verdampend
opperviak in de buitenfucht hebben.

MESTOPSLAG
(Drijffimest in mest-/mengkelder nummer 12

De opslag van dunne mest in een mestbassin dat tot stand is gebracht voor 1
juni 1987, is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6, 1.8.2, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.5, 1.9.6, 1.9.7, 3.7 en 3.9,

Bij vervanging worden nieuw geplaatste onderdeien van een mestbassin dat tot
stand is gebracht voor 1 juni 1987, uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen
mestbassins 1992, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.

Indien de betonnen mest-/mengkeider ouder is dan 20 jaar of de afdekking
ouder is dan 10 jaar dient de kwaliteit van de bouwtechnische constructie,
alsmede de mestdichtheid ervan, door een door de Raad voor Certificatie voor
dit werk erkend instituut of een door het bevoegd gezag geaccepteerde
deskundige te worden gecontroleerd en op gebruik voor een nieuwe
referentieperiode te worden beoordeeld.

De opslag van dunne mest vindt plaats op een afstand van ten minste 50 meter
van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en ten minste 100 meter
van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom.

VYaste mest en stro

Vaste mest, stro-mestmengsel en stro uit de strobedden van stal 11 mecet
regelmatig worden verzameld en worden afgevoerd naar de belendend aan deze
stal gelegen mestopslagruimte, dan wel worden afgevoerd naar de co-
vergistingsinstallatie of de opsiagen voor co-producten (sleufsilo’s), dan wel
rechtstreeks uit de inrichting worden afgevoerd.

De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De
mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een
gelikwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet
zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14,

14.1.

14.2.

14.3.

vioeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een
gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte
opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om
ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

MESTBANDBATTERIJ MET GEFORCEERDE MESTDROGING
Algemeen

Stal 1 moet conform de vergunning een stalsysteem hebben met
mestbandbatterij met geforceerde mesidroging {Groen Labelnummer
93.06.008). De stal moet volgens de bij de vergunning behorende tekening(en)
en bijlage{n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat
aangegeven. De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op stal 1.

De mestbandbatterij met geforceerde mestdroding en de daarbij behorende
onderdelen moet zodanig zijn geinstalleerd en worden onderhouden dat een
goede werking altijd is gewaarborgd.

Uitvoering

Onder de batterijkooien dienen mestbanden geplaatst te zijn. De mestbanden
dienen te zijn vervaardigd uit polypropyleen of een trevira doek.

Tussen of onder de batterijkooien zijn kokers geplaatst waarmee lucht van
minimaal 10 graden celcius over de mest op de mestbanden wordt geblazen.

De hoeveelheid lucht die door de kokers over de mestbanden geblazen wordt,
moet minimaal 0,2 m® per uur per opfokhen bedragen.

De mest op de mestbanden moet in een week gedroogd zijn tot minimaal 45%
droge stof.

De mest moet wekelijks uit de stal worden afgevoerd.

SPOELGOTENSYSTEEM MET DUNNE MEST
Algemeen

Stal 2 moet conform de aanvraag een stalsysteem hebben met
spoelgotensysteem met dunne mest (Groen Labelnummer BB 94.06.021V2)}. De
stal moet conform de bij de vergunning behorende tekening{en) en bijlage(n) te
worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

Het spoelgotensysteem moet zodanig worden geinstalleerd en onderhouden dat
altijd de goede werking is gewaarborgd.

Mestgoten en hokuitvoering

Het spoelsysteem moet via een automatisch besturingssysteem worden
aangestuurd.

De spoelpomp moet zijn voorzien van een urenteller om de duur van het spoelen
(de draaiuren) te registeren.
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14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

15.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

16.5.

15.6.

De spoelgoten moeten voldoen aan de volgende constructie-eisen:

a. de goten moeten zijn gemaakt van een glad, corrosiebestendig én niet-
hechtend materiaal {(roestvast staal of kunststof);

b. de goten moeten een wandhelling hebben van tenminste 60 graden en
moeten een diepte hebben van minimaal 20 cm en maximaal 60 cm:

c. de goten moeten het gehele roosteropperviak omvatten, zodat er vanuit
de mestkelder geen ammoniak naar de sta ontwijkt;

d. de goten moeten aan het ene uiteinde voorzien zijn van een afsluiter per

goot of per mestkanaal of van een sifon per gotensysteem of stal,
terwijl aan het andere uiteinde door middel van een spoelpomp de
dunne mestfractie wordt aangevoerd.

De mest moet 2 keer per dag uit de spoelgoten worden verwijderd. De mest
moet hierbij vit de goten worden gespoeld met de dunne mestfractie, welke
wordt verkregen door middel van natuurlijke bezinking in een mestopslag.

De dunne mestfractie mag maximaal 5% droge stof bevatten.

Nadat de mest uit de spoelgoot mestkanaal is afgevoerd moet de mest worden
opgeslagen in een afgedekte en mestdichte mestopslagruimte.

Het mestafvoersysteem moet zodanig zijn aangebracht dat de mest frequent en
restloos kan worden afgevoerd.

Controle

in de mestgoten mag niet meer dan 5 cm mest en spoeivioeistof staan.

SMALLE MESTKANALEN MET METALEN DRIEXANTROOSTERS

Het gedeelte van stal 5, voor de huisvesting van 196 guste/dragende zeugen,
dient conform de aanvraag te zijn uitgevoerd met mestopvang in smalle mestka-
nalen, voorzien van metalen driekantroosters met een goede mestdoorlaat
{Groen Labelnummer BB 95.02.027V1). De stal dient conform de bij de vergun-
ning behorende tekening(en) en bijlage(n) te zijn uitgevoerd, tenzij anders in de
vocorschriften staat aangegeven.

De mestkanalen moeten zodanig zijn uitgevoerd, gedimensioneerd en worden
onderhouden dat de goede werking is gewaarborgd. De mestkanalen moeten
mestdicht zijn uitgevoerd.

De mestkanalen dienen minimaal 50 cm en maximaal 60 cm breed te zijn,

De mestkanalen mogen maximaal een emitterend mestkelderopperviak hebben
van 0,40 m? per zeugenplaats.

De mestkanalen moeten zijn voorzien van metalen driekantroosters (balkbreedte
1,0 tot 1,2 cm en spleetbreedte minimaal 1,2 en maximaal 2,0 cm). Aan de
achterzijde van de roostervioer, gezien vanaf de voertrog, dient een mestspleet
met een breedte van minimaal 10 en maximaal 12 cm aanwezig te zijn.

Nadat de mest uit de mestkanalen is verwijderd moet de mest worden opge-
slagen in een afgesloten mestopslag, tenzij de mest direct uit de inrichting
wordt afgevoerd.
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

MESTSCHUIF OP GECCATE KELDERVLOER

Stal 7 dient conform de aanvraag een stalsysteem te hebben met Haglando
mestschuiven en een gecoate keldervioer (Groen Labelnummer BB 94.04.018).
De stal dient conform de bij de vergunning behorende tekening en bijlage te
worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

Mestschuif en vicer

De Haglando-mestschuifinstallatie en de gecoate vioer moeten zodanig zijn
geinstalleerd en onderhouden dat te allen tijde de goede werking is
gewaarborgd.

De Haglando-mestschuif dient te bestaan uit verzinkt en roestvrij staal met aan
de onderkant een kunststof strip. De mestschuiven dienen met elkaar verbonden
te zijn door middel van een speciaal gevormde verzinkte tandheugel.

De vloer dient horizontaal te liggen, waardoor de mestschuif alle urine en faeces
voiledig kan afvoeren. De vicer dient zodanig viak afgewerkte te zijn, dat
aankoeken en versmeren van de mest wordt voorkomen en de Haglando-
mestschuif ongestoord kan functioneren.

Er dient een waterafstotende epoxyhars coating op de vlakke vioer te zijn
aangebracht, die er zorg voor draagt, dat er geen vocht in de vioer trekt en dat
mestdelen zich niet of zo weinig mogelijk aan de vicer kunnen vasthechten.

De mest dient minimaal 4 keer per dag met behulp van de mestschuiven uit de
kraamzeugenstal verwijderd te worden. De mestschuiven dienen automatisch in
werking te treden. Bij het verwijderen van de mest mogen geen of nagenoeg
geen mestresten op de vioer achterblijven. Het aankoeken en versmeren van de
mest moet worden voorkomen.

Controle en onderhoud

De goede werking en de goede onderhoudstoestand van de mestschuif en de
vloercoating moeten jaarlijks door de leverancier, of een door het bevoegd
gezag geaccepteerde deskundige, worden gecontroleerd.

Vergunninghouder dient een onderhoudscontract voor de coating en de
mestschuif te hebben afgesloten. Bij controle dienen de volgende aspecten te
worden gecontroleerd:

- eventuele slijtage aan de epoxy-vioercoating;

- de juiste werking van de aansturing van de schuif;

- de conditie van de mestschuiven en de goede werking daarvan.

Deze controle most worden uitgevoerd zo vaak de omstandigheden daartoe
aanleiding geven en in ieder geval bij een redelijk vermoeden dat de hierboven
genoemde zaken beschadigd zijn en waardoor een goede werking niet langer is
gewaarborgd.

De resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de uitgevoerde onderhouds- of
aanpassingswerkzaamheden, moeten worden vastgelegd in het milieulogboek.

Het milieulogboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en dient op verzoek
aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De in het milieulogboek
opgenomen gegevens dienen 3 jaren in het logboek te worden bewaard.
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16.11.

17.

17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.8.

17.10.

17.11.

17.12.

Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal
schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.

MESTPAN ONDER KRAANMHOK

Algemeen

Stal 8 moet conform de vergunning een stalsysteem hebben met een mestpan
onder de kraamhokken (Groen Labelnummer BWL 2006.08). De stal moet
volgens de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden
uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven. De voorschriften
van dit hoofdstuk hebben betrekking op de stal{len) die volgens dit stalsysteem
worden uitgevoerd.

Het waterkanaal en het mestkanaal met de daarbij behorende onderdelen en
leidingen moeten zodanig zijn geinstalleerd en worden onderhouden dat een
goede werking altijd is gewaarborgd.

De mestafvoer
De doorsnede van de afvoeropening moet minimaal 90 mm inwendig zijn.

De afvoerbuisdiameter moet minimaal 110 mm tot maximaal 125 mm (tot
afsluiter) zijn.

De hokuitvoering

Onder elke kraamzeug moet een mestpan worden aangebracht die onder de
roostervioer wordt opgehangen.

Boven elke mestpan ligt een volledig roostervioer behoudens een biggennest
van 0,6 m? per kraamhok,

Indien een schuine opstelling wordt toegepast in de kraamhokken, moet de kont
van het varken boven het diepste deel van de mestpan zijn gesitueerd.

De vitvoering van de mestpan

De mestpannen (eventueel prefab) moeten zijn vervaardigd van glad en goed te
reinigen materiaal.

De afmetingen van de mestpannen moeten als volgt zijn:

- De diepte van de mestpan moet aan de voorzijde minimaal 50 mm te
bedragen, gemeten vanaf de onderzijde van het rooster;
de diepte van de mestpan moet aan de achterzijde minimaal 200 mm
bedragen, gemeten vanaf de onderzijde van het rcoster;

- de hellingshoek van de mestpan naar het afvoerpunt moet minimaal 3
graden zijn, door gebruik te maken van een hellende bodemplaat.

Het emitterend mestopperviak in de mestpan mag maximaal 1,10 m2 per
kraamhok zijn. Dit moet worden gereguleerd door een overloopbeveiliging.

De mestpan moet minimaal één keer in de 3 dagen via een automatisch
besturingssysteem worden ontmest.

Indien de mest, na afvoer uit het mestkanaal, op het bedrijf wordt opgeslagen,
dient de mest te worden opgeslagen in een afgedekte en mestdichte
mestopslagruimte.
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17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.
17.19.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

Riolering

De doorsnede van de afvoeropening dient minimaal 150 mm te zijn, de
afvoerbuisdiameter minimaal 200 mm.

De buizen van het mestafvoersysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te
voldoen aan KOMO, BRL 2001 (NEN Norm 7045). Buizen en hulpstukken
dienen te voldoen aan sterkteklasse 41; de rubberen ringen ten behoeve van het
koppelen van buizen en hulpstukken moeten van het type SBR (styreen-
butadiéen rubber) zijn en voldoen aan BRL 2013 {Rubberringen en
flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en atvalwaterleidingen). Alle
verbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken dienen met
manchetten te gebeuren. Controle op vioeistofdichtheid dient te gebeuren voor
het betonstorten d.m.v. het vullen van de mestafvoerleiding met water.

De leidingen, afsluiters en andere appendages van het ricolsysteem moeten
bestand zijn tegen de corrosieve invioeden van dunne mest en de eventueel
daaraan toegevoegde middelen.

De afsluiters, die in het rioolsysteem worden toegepast, moeten waterdicht
afsluiten en vergrendelbaar zijn.

Controle op bouw van de emissie-arme stal{len)

De mestkanalen in de afdelingen mogen pas worden afgedekt met roosters,
nadat de uitvoering van de mestpan door het bevoegd gezag is gecontroleerd en
is goed bevonden.

De stal/afdelingen mogen pas in gebruik worden genomen ten behoeve van het
houden van varkens, nadat de uitvoering van het totale stalsysteem door het
bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed bevonden.

Controle
De frequentie van het aflaten van mest moet automatisch worden geregeld.

De aflaatmomenten moeten per afdeling opvraagbaar 2ijn, minimaal van de
laatste 7 dagen.

CHEMISCH LUCHTWASSYSTEEM
Algemeen

Stal 8 moet volgens de aanvraag met een chemische luchtwasser te zijn
uitgevoerd (Groen Labelnummer BB 00.02.084). De stal moet volgens de bij de
vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij
anders in de voorschriften staat aangegeven.

Chemische wasser

Alle ventilatielucht die afkomstig is uit afdelingen die op de chemische wasser
moeten zijn aangesloten, moet door de chemische wasser worden geleid. De in
deze afdelingen gebruikte luchtafzuigkanalen, ventilatoren alsmede de
chemische wasser moeten lekdicht zijn uitgevoerd.

Indien een centraal afzuigkanaal gebruikt wordt dient deze een
doorstroomopperviak van tenminste 1 cm? per m? per uur te bedragen.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

De chemische wasser moet een ammoniakverwijderingsrendement van
tenminste 85% bewerkstelligen.

De chemische wasser moet bij ingebruikname van de stal in werking zijn.

Ten behoeve van wekelijkse registratie dient een urenteller en een geijkte
waterpulsmeter aanwezig te zijn. De meetresultaten dienen continu te worden
geregistreerd en dienen niet vrij toegankelijk te worden opgeslagen.

De inhoud van de zuuropslag dient snel en accuraat te kunnen worden
afgelezen.

Spuiwater mag niet worden geloosd op een mestkelder welke in directe
verbinding staat met dieren,

Het waswater moet éénmaal per 6 maanden op de volgende parameters worden
geanalyseerd.

pH;
- ammonium (NH4 + -N);
- sulfaat (S042.).
Monstername en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten
worden uitgevoerd door een STERLAB of STERIN gecertificeerde instelling.
Monstername en conservering moeten volgens NEN 6600 en NPR 6601 worden
uitgevoerd.

Het gehalte aan ammoniumsutfaat in het spuiwater moet minimaal 1,2 mol/liter
bedragen.

Ten minste eenmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische wasser
worden gereinigd.

De datum en het tijdstip van het stopleggen alsmede het opstarten van de
chemische wasser moeten in een logboek worden bijgehouden.

Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 24 uren
ongezuiverde stallucht in de buiteniucht terecht komt, dan wel is gekomen,
moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld.

Indien door onvoorziene omstandigheden het filterpakket sterk vervuilt of
vervuild is, moet verwisseling dan wel reiniging hiervan direct geschieden.

Er dient een onderhouds- en adviescontract afgesloten te zijn met de
leverancier. In het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en
onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit
contract de taken van de leverancier opgenomen.

Controle

Op een centrale plaatsbij de installatie dient het monsternameprotocol en de
bedieningshandleiding te worden bewaard.

Er dient een onderhouds- en adviescontract met de leverancier te zijn
afgesloten.

Een afschrift van de rendementsmeting met vermelding van de bedrijfscondities
(ventilatiedebiet en aantallen aanwezige dieren) moet binnen een maand na de
meting aan het bevoegd gezag worden getoond.
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18.19. Jaarlijks moet de chemische wasser door de leverancier of een door het
bevoegd gezag goed gekeurde deskundige worden gecontroleerd op de goede
werking en worden onderhouden.

18.20. De chemische wasser moet wekelijks worden gecontroleerd op:
- pH van het waswater;
waswaterdebiet en de verdeling over het pakket:
- spuiwaterdebiet;
- ventilatie.

18.21. Wekelijks moet in een logboek worden geregistreerd:
- het aantal uren dat de waswatercirculatiepomp in werking is;
de hoeveelheid spuiwater;
- de verdeling van het waswater over het pakket
{goed/suboptimaal/slecht):
de pH van het waswater;
- de drukval over het pakket.

18.22. Indien uit de wekelijkse controle blijkt dat de chemische wasser niet goed
functioneert, of dreigt niet goed te gaan functioneren, moet de
vergunninghouder er direct voor zorgdragen dat maatregelen worden getroffen
om de goede werking van de luchtwasser te waarborgen.

18.23. In een logboek moet/moeten worden bewaard:
- de resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de yitgevoerde
onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden;
- een afschrift van het opleveringscertificaat;
een afschrift van de analyseresultaten van het waswater;
- een afschrift van de rendementsmeting;
- de aankoopbewijzen van het zuur.

18.24. Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan
het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens
moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard.

Opslag spuiwater chemische luchtwasser

18.25. Het spuiwater dient te worden opgeslagen in de speciaal daarvoor bestemde
spuiwatersilo (inhoud 30 m3).

18.26. De opslagvoorziening voor spuiwater, alsmede de leidingen en appendages
moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat niet wordt aangetast door de erin
te bewaren vloeistof en moet bestand zijn tegen de optredende drukken. De
dichtheid van de opslagvoorziening moet onder alle omstandigheden zijn
verzekerd. Alle leidingen en appendages moeten doeltreffend tegen
mechanische beschadigingen zijn beschermd.

18.27. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

18.28. De gehele instailatie van de opslagvoorziening en leidingen moet vioeistofdicht
zijn.

18.29. De inhoud van de spuiwatersilo moet snel en accuraat kunnen worden
afgelezen.
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18.30.

18.31.

18.32.

i9.
18.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

Het spuiwater dient regelmatig op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze uit
de inrichting worden afgevoerd. Het spuiwater mag daarbij niet worden
gemengd met dierlijke mest.

Het ledigen van de spuiwatersilo moet geschieden met zodanige voorzorgen, dat
lekken en morsen van spuiwater wordt voorkomen,

Van de afvoer van spuiwater moet een registratie worden bijgehouden.
{milieuiogboek)}.

OPSLAG VAN ZWAVELZUUR IN EEN CONTAINER (2 X 1000 LITER)

De opslagtank moet zijn voorzien van een opschrift, waaruit duidelijk blijkt
welke stof zich in het reservoir bevindt.

Een container voor de opslag van zwavelzuur moet dubbelwandig zijn
uitgevoerd, of indien enkelwandig uitgevoerd zijn opgesteld in een
vioeistofdichte lekbak, die minimaal 110% van de gehéle inhoud van de
container kan bevatten.

De ruimte waarin de opslag staat opgesteld moet door middel van openingen,
aangebracht in de wanden nabij het plafond en nabij de vioer, op de buitenlucht
zijn geventileerd. Deze openingen moeten een luchtdoorlatendheidsopperviak
hebben van ten minste 0,5% van het vioeroppervlak met een minimum van 2
dm? per opening. Zij mogen niet afsluitbaar zijn en dienen zo nodig van rcosters
te worden voorzien.

in de ruimte waar de opslag staat opgesteld mogen geen stookinstallaties of
andere warmte-afgevende apparatuur (zoals luchtverhitters of warm-
tewisselaars) zijn opgesteld.

In de nabijheid van de opslag van zwavelzuur mogen geen stoffen aanwezig zijin
die reacties met zwavelzuur kunnen aangaan. (Voorbeelden hiervan zijn logen,
chloriet- of hypochlorietoplossingen en brandbare vioeistoffen).

Een container, alsmede de feidingen en appendages moeten zijn vervaardigd van
een materiaal dat niet wordt aangetast door de erin te bewaren vioeistof en
bestand zijn tegen de optredende drukken.

Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

Alle leidingen en appendages moeten doeltreffend tegen mechanische beschadi-
gingen 2ijn beschermd.

De container moet zijn voorzien van:

a. een vioeistofaanwijs-inrichting;

b. een vul- en aftapleiding;

c. een ontluchtingsleiding die in de buitenlucht uitmondt.

De ontluchtingsleiding moet ten minste dezelfde diameter hebben als de
vulleiding. De leidingen moeten aan de bovenzijde van het reservoir zijn
aangebracht.

In elke aansiuiting op de container beneden het hoogste vioeistofniveau moet zo
dicht mogelijk bij de wand van de container een afsluiter zijn geplaatst. Deze
afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is
geopend dan wel is gesloten.
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19.11. Ontluchtings- en beluchtingsleidingen moeten aan de uitmonding tegen
eventueel inregenen zijn beschermd.

19.12. Aan de onderzijde van de opslag moet een doeimatige afsluiter van tegen de
inwerking van zwavelzuur bestand materiaal aanwezig zijn voor het ledigen van
de container ten behoeve van reinings-, herstel-, of controlewerkzaamheden.

19.13. Het vullen van een container moet geschieden met zodanige voorzorgen, dat
lekken en morsen van zwavelzuur wordt voorkomen.

19.14. De container mag maximaal voor 95 % met zwavelzuur zijn gevuld.

19.15. Alvorens met het vullen van de container wordt begonnen, moet door peilen
van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het
opnemen van de vioeistofinhoud moet geschieden in de peilbuis, die, behoudens
tijdens het peiten, gesloten moet zijn.

19.16. Onmiddellijk nadat de vioeistof in de container is overgebracht en de losslang
(indien van toepassing) is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met
een goed siuitende dop of afsluiter worden afgesloten.

18.17. De omgeving van een container moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden
gehouden. De tank moet tegen direct zonlicht en tegen weersinvioeden zijn
beschermd.

Veiligheidssignalering

19.18. Nabij de zuuropslag moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden
zijn geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stof aanduiden; op daartoe
geschikie plaatsen moeten de gevarensymboilen "CORROSIEGEVAAR” zijn
aangebracht. Het gevarensymbool moet zijn uitgevoerd overeenkomstig het
Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats..

instructie en organisatorische maatregelen

18.19. De opslag en bijbehorende installatie moet regelmatig waorden gecontroleerd op
lekkages of beschadiging.

18.20. Nabij de opslag van het zuur moet een blustoestel aanwezig zijn met een
blusequivalent van ten minste 6 kilo poeder.

Opruimen van gemorste zwavalzuur

19.21. Gemorst zwavelzuur meet direct geimmobiliseerd worden en in een speciaal
daartoe bestemd vat worden gedaan. In de inrichting moet daartoe voldoende
absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed,
aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorst zwavelzuur moet een duidelijk
leesbare instructie bij de opslagtank zijn aangebracht. Gebruikte absorptie- en
neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

19.22. Indien er zwavelzuur in opvangbakken is gemorst, moet deze zo snel mogelijk
worden opgeruimd. De zwavelzuur kan daarbij opnieuw voor gebruik geschikt
worden gemaakt ofwel als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
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19.23.

20.

20.1.

20.2.

20.3.
20.4.
20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

Melding van incidenten

Incidenten van enige omvang waarbij zwavelzuur is betrolken, moeten direct
worden gemeld bij de bevoegde instanties (o.a. de plaatselijke brandweer, de
handhavingsdienst van de gemeente). Hiertoe moet bij de telefoon van de
verantwoordelijke beheerder van de inrichting een lijst met relevante instructies
en telefoonnummers op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht.

HAGLANDC MESTSCHUIF OP GECOATE KELDERVLOER
Algemeen

Stal 10 moet conform de aanvraag een stalsysteem hebben met een Haglando
mestschuif op een gecoate keldervioer {Groen Labelnummer BR 93.03.001 V1).
De stal moet conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n)
worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

Uitvoering

De vioer in de hokken moet zijn uitgevoerd als geheel of gedeeltelijk
roostervioer. Bij een gedeeltelijk roostervioer moet van het beschikbare
vioeropperviak in het hok moet tenminste 0,12 m2 per dierplaats zijn uvitgevoerd
als dichte vioer.

De roosters moeten van metalen driekant of van kunststof zijn.
Op de vloer van het mestkanaal dient een Haglando mestschuif te zijn geplaatst.

De mestschuif dient te zijn vervaardigd van verzinkt en roestvast staal met aan
de onderzijde een kunststof strip.

Per mestkanaal zijn tenminste twee schuiven aangebracht welke met elkaar zijn
verbonden door een speciaal gevormde verzinkte tandheugel.

Mestkanaal

De vicer van het mestkanaal dient horizontaal te liggen en viak te zijn
afgewerkt. De vlcer dient te worden voorzien van een waterafstotende
epoxyhars.

De vloer van het mestkanaal is voorzien van verzamelbakken.
Mestafvoer

De mest uit de verzamelbakken dient via een mestafvoersysteem frequent
afgevoerd te worden naar een afgesloten opslagput.

De doorsnede van de afvoeropening dient minimaal 150 mm te bedragen. De
afvoerbuisdiameter bedraagt minimaal 200 mm.

Mest moet continu afgevoerd worden, afsiuiters in de mestafvoerieiding zijn niet
toegestaan.

Luchttransport via de mestafvoerleiding dient te worden voorkomen.
Controle

Mest dient minimaal 4x per dag uit de stal te worden verwijderd.
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20.14. Voor de coating en de mestschuif dient een onderhoudscontract te zijn
afgesloten.

20.15. Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal
schuifbewegingen in de laatste 7 dagen.

21. RONDLOOPSTAL MET ZEUGENVOERSTATION EN STROBED
Algemeen

21.1. Stal 11 moet conform de vergunning een stalsysteem hebben met rondloopstal
met zeugenvoerstation en strobed (Groen Labelnummer BB 00.06.086). De
stal(len) moeten volgens de bij de vergunning behorende tekening(en) en
bijlage{n} worden uvitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat
aangegeven. De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de
stal{len) die volgens dit stalsysteem worden uitgevoerd.

21.2. De stallen dienen door midde! van een visuele inspectie op goed functioneren te
worden beoordeeld.

21.3. De ligruimte dient in zijn geheel te zijn voorzien van een strobed.

21.4. Per groep zeugen dient een duidelijke scheiding tussen de ligruimte en de
activiteitsruimte te zijn aangebracht.

21.5. Per dierplaats dient minimaal 2,25 m? en maximaal 2,50 m? hokopperviak
beschikbaar te zijn. Ruimten die niet direct beschikbaar zijn mogen niet worden
meegerekend.

Ligruimte, inclusief strobed
21.6. De vioer dient geheel dicht en volledig ingestrooid met stro te zijn.

21.7. Het beschikbaar ligopperviak bedraagt minimaal 1,3 m? en maximaal 1,5 m2 te
bedragen.

21.8. Het strobed dient een dikte van minimaal 0,15 en maximaal 0,40 meter te
bedragen.

21.9. Elk strobed dient een oppervlak van 25 m? te hebben.

21.10. De doorgang naar de activiteitenruimte is minimaal 2,20 meter en maximaal 4
meter breed.

21.11. Elk strobed dient omgeven te zijn door een dichte hokafscheiding van minimaal
1 meter hoog.

2%1.12. Bij de centraie drinkwatervoorziening dient een vrije ruimte van minimaal 3*3
meter aanwezig te zijn.

Controle
21.13. Het strobed dient tweemaal per week aangevuld te worden met vers stro.

21.14. Het strobed dient eenmaal per jaar geheél te worden vervangen. Het afgevoerde
mest dient op een mestdichte opslag te worden opgeslagen, waarbij uitzakkend
vocht niet kan wegvloeien.
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22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

CO-VERGISTINGINSTALLATIE MET WARMTEKRACHTKOPPELING

Algemeen

In de co-vergistingsinstallatie mogen naast organische dunne mest uit de eigen
inrichting vitsluitend biomassastromen worden toegepast, die staan aangegeven
in de door het Ministerie van LNV opgestelde "positieve lijst"; geen afvalstoffen
zijnde.

Van de verwerkte mest en co-producten, genoemd in het vorige voorschrift,
dient een registratie in het milieulogboek plaats te vinden, zodanig dat een
goede controle hierop mogelijk is. De registratie dienen de data, de hoeveelheid
en het soort co-product te worden vermeld.

Elektrische installaties van de vergistingsinstallatie die worden geplaatst binnen
de gevarenzoneringen zoals bepaald volgens praktijkrichtiijn NPR 7910-1
moeten conform de gevarenkliassen en NEN-EN-IEC 60079-14:2001
explosieveilig zijn uitgevoerd. ‘

De plaatsen van de hoofdafsluiters van biogastoevoer alsmede de plaatsen van
de hoofdschakelaars van de elektriciteitsvoorziening dienen in onuitwisbaar
schrift duidelijk te zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsiuik van
de ruimten waarin deze zich bevinden.

In de omgeving van de mestvergistingsinstallatie (waarbij inbegrepen de
mestvergister, mestopslag, de ruimte van de warmtekrachtcentrale, de
gasopvang} is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen
moet een veiligheidsteken overeenkomstig het Besluit veiligheids- en
gezondheidssignalering (Stb. 1993, 530) duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

Vergistingsinstallatie

Voor de mestvergistingssilo’s en mestkelders voor de vergistingsinstallatie geldt
dat het ontwerp, de berekening, de wijze van uitvoering en de specificaties van
de toe te passen bouwmaterialen moeten voldoen aan het gestelde in de
Richtlijnen Mestbassins 1992.

De vergunninghouder dient aan te kunnen tonen dat de constructie van de
bassins op een deugdelijke wijze is geconstrueerd. Dit dient te blijken uit
sterkteberekeningen of door certificaten of ander gelijkwaardig bewijs, waarin
staat vermeld dat de toegepaste constructies aan de RM 1992 voldoen.

Vergunninghouder dient aan te kunnen tonen dat de gasopvang op een
deugdelijke wijze is geconstrueerd. Dit dient te blijken uit sterkteberekeningen of
door een certificaat of ander gelijkwaardig bewijs, waarin staat vermeld dat de
toegepaste constructie van voldoende kwaliteit is. Dit bewijs dient ter
goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

De vergister met gasopvang en mestopslagsilo met navergistingsruimte moeten
zodanig te zijn geconstrueerd dat deze bestand zijn tegen de maximale gasdruk
die binnen het systeem kan optreden.

Mestvergisting met co-vergisting

Behoudens tijdens het bijvullen van co-producten in de meng- en/of
doseerbunker, moet de gehele vergistingsinstallatie door middel van goed
sluitende deksels, luiken, afsiuiters of een daaraan gelijkwaardige voorziening,
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22.11,

22.12.

22.13.

22.14,
22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

22.19.

22.20.

gesloten worden gehouden. De meng- en doseerbunker mag geen direct
verdampend oppervlak met de buitenlucht hebben.

Ten gevolge van het bijvullen van co-producten of anderszins mag geen
verontreiniging van de bodem plaatsvinden.

Biogasopvang (biogasopslag, biogasbuffer)

De biogasopvang mag slechts voor 90 % worden gevuld met biogas. Een
geijkte drukmeter of een andere methode waarmee hetzelfde resultaat wordt
bereikt, dient dit te registreren.

Indien de opslag van biogas een niveau bereikt van 90 % moeten de warmte-
krachtinstallaties automatisch in werking treden.

Het materiaal van de gaszak moet bestendig zijn tegen de inwerking van biogas.

De gasopvang dient zodanig te zijn geconstrueerd dat deze bestand is tegen de
maximale gasdruk die binnen het systeem kan optreden. Alvorens de gaszak in
gebruik te nemen dient hiervan een certificaat of ander gelijkwaardig bewijs ter
goedkeuring worden overlegd aan het bevoegd gezag, waarin staat vermeld dat
het toegepaste materiaal van voldoende kwaliteit is.

Ontzwaveling biogas

Het biogas moet warden gezuiverd c.q. worden ontzwaveld door biologische
binding {toevoeging van lucht) in de vergistingstank tot een concentratie van
maximaal 250 ppm zwavelwaterstof, of door toepassing van een andere
ontzwavelingsmethode waarmee hetzelfde resuitaat wordt bereikt.

De concentratie van zwavelwaterstof moet tenminste éénmaal per maand
worden gemeten en worden geregistreerd in het milieulogboek. Het
jaargemiddelde van de maandelijkse metingen dient onder 250 ppm
zwavelwaterstof te liggen.

Biogasgestookte warmtekrachtinstallaties

Toelichting:

Het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties milieubeheer B (Bees-B) stelt eisen aan de vitstoot van
stikstofaxiden (NO,) ven warmiekrachtinstallaties werkend met een zuigermotor gesiookt op
gasvormige brandstoffen zoals biogas. De hoogtle van de opgelegde norm hangt af van het
asvermogen van de zuigermotor, en het jaar waarop de zuigermotor in de inrichting geplaatst is,

De met biogas te stoken warmtekrachtinstallatie moet voldoen aan de
‘Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren’ van de Commissie Veiligheid
Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA, deel C), uitgave 1994,

De warmtekrachtinstallatie alsmede de ruimte waar deze staat opgesteld moet
voldoen aan NEN 2078 {GAVO deel 2) 'Eisen voor industriéle gasinstailaties’.

De ruimte waarin de warmtekrachtinstallaties staan opgesteld

Een warmtekrachtinstallatie moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar vaor
brand is te duchten. Een warmtekrachtinstailatie dient tegen mechanische
beschadiging en ongewenste handelingen van onbevoegden zijn beschermd. De
ruimte waarin de warmtekrachtinstallaties staan opgesteld moeten tijdens het in
werking zijn van de installatie:

a. voorzien zijn van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmte-
oniwikkeling geen aanleiding geeft ot onveilig functioneren van de
opgestelde warmtekrachtinstallatie;

b. niet als opslag- of bergruimte in gebruik zijn, en;
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22.22.

22.23.

22.24.

22.25.

22.26.
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22.28.

22.28.

22.30.

22.31.

22.32,

c. geen tijdelijke bewaarplaats zijn van stoffen of voorwerpen die brand of
explosie kunnen veroorzaken.

Nabij de toegangsdeur van de ruimte waarin de warmtekrachtinstallatie staat
opgesteld, moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van
tenminste 12 kg, of een ander geschikt blusmiddel met een zelfde
bluscapaciteit.

Gasdrultverhoger / viamdover

De gasdrukverhoger die het biogas van de opslag naar de warmtekrachtin-
stallatie transporteert moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in
hoofdstuk 7 van de NEN 2078.

Indien een gasdrukverhoger wordt toegepast moet in de leiding tussen de
gasdrukverhoger en de warmtekrachtinstallatie een vlamdever zijn aangebracht.
Indien geen gasdrukverhoger wordt toegepast moet in de leiding tussen de
gasopvang en de WKK een vlamdover zijn aangebracht.

Verbrandingsgasafvoersysteem van de warmtekrachtinstallztie

Verbrandingsgassen worden naar de buitenlucht afgevoerd door middel van een
gasdichte afvoerleiding. De uitmonding van de uitlaat bevindt zich op een
zodanige plaats dat hinder voor de omgeving wordt veoorkomen.

De gasmotoren moeten zijn veorzien van doelmatige en in goede staat
verkerende geiuiddempers en uitlaatsystemen.

De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten bestand zijn tegen
de eventueel in de verbrandingsgassen aanwezige agressieve stoffen.

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is inwendig worden
gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan
verspreiden.

Onderhoud en controle van de warmtekrachtinstallatie

De warmtekrachtinstallaties dienen voor de ingebruikneming en vervoigens
eenmaal per twee kalenderjaren op goed functioneren te worden gecontroleerd
aan de hand van de “Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren van de
Commissie Veiligheid instaliaties voor het stoken van Aardgas (VISA dee! C),
uitgave 1994.

Bij de controle gencermnd in voorgaand voorschrift dienen tevens alle
installatieonderdelen, die met biogas in aanraking komen, op goed en veilig
functioneren te worden geinspecteerd.

De controle dient te worden uitgevoerd door het SCIOS (Stichting Certificatie
Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) erkend inspectiebedrijf, of door een
andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaarde
deskundigheid beschikt.

Een verklaring enfof bewijs, dat de inspectie is vitgevoerd, moet in het
milieulogboek worden opgenomen.

De opslag van co-producten in sleufsilo’s

De opslag van co-producten moet geschieden op een viceistofkerende plaat, die
is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De
stapeling van de co-producten moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht
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22.33.

22.34.

22.35.

22.36.

22.37.

22.38.

23.

23.1.

23.2.
23.3.

niet van de plaat kan vloeien. Uitzakkend {mest)vocht en perssappen afkomstig
van de opslag van co-producten moet worden afgevoerd naar een
vioeistofdichte opslagruimte.

Er dienen doelmatige maatregelen te worden genomen, dan wel doelmatige
voorzieningen te worden getroffen, die het ontstaan van ongedierte {zoals
vliegenoverlast) of stankhinder voorkomen.

Voorkomen moet worden dat rotting ontstaat. De opslag van co-producten met
een droge stofgehalte lager dan 60% moet blijvend zijn afgedekt met een
kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het product. Eventuele
beschadigingen aan de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Kunststoffolie, (afvaljlandbouwplastic, autobanden en sjorbanden, welke niet
direct worden gebruikt voor de co-productenopslag, moeten in de
bedrijfsgebouwen worden opgeslagen.

In afwijking van het vorige voorschrift mogen autobanden en
(afval)landbouwplastic buiten de bedrijfsgebouwen zijn opgeslagen. De opsiag
moet dan plaatsvinden op een afstand van minimaal 3 m vanaf de erfgrens, en
moet zodanig zijn vastgezet dat het opgeslagen materiaal niet buiten de
inrichting kan geraken.

Het toepassen van co-producten in de vergistingsinstallatie en het
opslagmanagement van de co-producten in de sleufsilo’s dient zodanig te
geschieden dat geen restpartijen in de sleufsilo’s achterblijven. Niet meer voor
vergisting toe te passen, of voor het vergistingsproces ongeschikte, co-
producten, dienen onverwijid op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze uit de
inrichting te worden verwijderd.

De vergunninghouder is verplicht een registratie bij te houden, waarin is
vermeld:

- de hoeveelheid en van de toegepaste co-producten per soort co-product;
- de datum van opslag van het co-product.

De in dit voorschrift genoemde gegevens moeten tenminste gedurende vijf jaar
worden bewaard in het milieulogboek.

MILIEUZORG
Energie- en grondstofbesparing

Ten einde inzicht te krijgen in het gas-, elektriciteits- en waterverbruik en de
variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de
inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:

- het propaangasverbruik {of andere brandstoffen) in m3:

- het elektriciteitsverbruik in kWh:

- het waterverbruik in m3.

De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het milieulogboek.

Voor buiten-, algemene en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt
van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende
verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden
toegepast.
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Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme
verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.

Atvalscheiding

De in de inrichting vrijkomende afvaistoffen moeten met het oog op hergebruik
zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en
afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen: papier en
karton, glas, polyetheen cq polyethyleen {0.a. landbouwfolie}, organisch afval
en overige bedrijffsafvalstoffen.

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden
voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge
kosten. Een en ander is ter becordeling van het bevoegd gezag.

In de inrichting moet het ontstaan van afvaistoffen ten gevolge van
verpakkingsmaterialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en
technieken beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen,
Hiertoe moeten eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik
worden gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken,
zoals herbruikbare of recyclebare verpakkingen of verpakkingsmaterialen.

Grond- en hulpstotfen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting
worden toegepast moeten 20 spoedig mogelijk uit de inrichting worden
verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet worden onderzocht of
nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

Waterbesparing

Lekverliezen van water en inefficiént watergebruik ten gevolge van niet optimaal
gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.

Het watergebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit
om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, voor
reinigingsdoeleinden gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

Milieulogboek

Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht
worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante {milieu)vergunningen;

- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of
metingen en registraties;

- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het
milieu van belang zijn;

- datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur,
aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen
incidenten die van inviced zijn op het milieu, met vermelding van de
genomen maatregeien.

- ongedierte bestrijdingsplan;

- de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;

- het installatieboek en logboek van de vergistingsinstallatie en
warmitekrachtinstaliatie.
met betrekking tot de wkk-installaties dient de geproduceerde en nuttig
toegepaste warmte in GJ en de geproduceerde elektriciteit in kWh te
worden geregistreerd.

J. Hagens Agro
Witveldweg 48 Pagina 29



@

L4

23.11. Het milieuloghoek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door
het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

J. Hagens Agro
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Bekendmalking beschikking milieuvergunning In het kader van de Wet milieubeheer

Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zjj verlenen deze
milieuvergunning. In het belang van de bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften
verbonden. Het betreft de voigende beschikking{en):

Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderi}

Aanvrager: J. Hagens Agro

Adres inrichting: Witveldweg 48

Datum aarnvraag: 23 december 2009

Betreft: WH milleuvergunning 8.1 veranderingsvergunning

Ter inzage an naders informatie

De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 28 mel 2010 tot en met 8 juli 2010. U
kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatichoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-4779777.

Beroap en voorioplge voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen deze beschilking.

vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om vooriopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor het teekennen van een verzoek om voariopige voorziening
is dat er sprake is van “onverwijide spoed”. Dit wil Zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op
de definitieve uitspraak op het beroepschrift.

Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-gravenhage. Da vooriopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep en het verzoek om
vooriopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van
State, tel. (070) 4264251, www.raadvanstate.nl.

Horst, dinsdeg 25 mei 2010

Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas
Namens dezen,






