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Op 10 juli 2009 is door Uw bedrijf Slachthuis Kerkrade B.V. een verzoek ingediend voor een nieuwe de gehele
inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het
veranderen van een inrichting waar varkens en runderen worden geslacht op het perceel Hammolenweg 66,
kadastraal bekend: Gemeente Kerkrade, sectie D, nummers 9811, 1015 en 1016 en sectie H, nummer 1370.

Het verzoek is gedateerd op 10 juli 2009 en geregistreerd onder nummer: 09 i 000 8811. De aanvraag voldoet
aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesiuit milieubeheer gestelde eisen inzake de gegevensverstrekking
over de milieuhygiénische aspecten van de inrichting en is derhalve in behandeling genomen.

Aard van de inrichting
De inrichting betreft een slachthuis waar in hoofdzaak varkens en ook runderen worden geslacht. Cat 8.1 lid b van
bijlage | van het “Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer” is van toepassing.

Aanleiding voor de aanvraag

Binnen de inrichting vonden een aantal wijzigingen en uitbreidingen plaats waaronder uitbreiding van de
slachtcapaciteit, het opslaan van gasflessen en het in gebruik nemen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Tevens
voldeed de in 1994 verleende milieuvergunning niet aan de IPPC-richtlijn.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt expliciet bepaald dat inrichtingen als bedoeld in de EG-
richtlijn  betreffende geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de  IPPC-richtlijn)
vergunningplichtig zijn. Om eventuele strijdigheid met de IPPC-richtlijn op voorhand uit te sluiten is het
Activiteitenbesluit niet van toepassing op IPPC-inrichtingen. Deze inrichtingen vallen daarom niet onder de
begripsbepalingen van inrichting type A, inrichting type B of inrichting type C. Omdat de aangevraagde activiteit
onder de werking van de IPPC-richtlijn valt, is het Activiteitenbesluit niet van toepassing op deze inrichting.

Coordinatie.

Voor het realiseren van het gebouw waarin de waterzuivering is geplaatst is een bouwvergunning vereist. De
codrdinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daarom van toepassing.

De inrichting is niet vergunningplichtig ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

VERZONDEN 2 8 JUN 20

10

5

Mixed Sources
Profuct greep vy Ddeavche b
- andery ":-m "
wwwhicory Crao, 3C3-LOCC01 154

© 199 Farest Sevmarchng Covncll

Postbus 600 6460 AP Kerkrade
Telefoon 045 — 567 67 67
Telefax 045 - 567 63 95

ING Bank Kerkrade 67.31.10.672
Postbank 1031755
BNG 28.50.04.484

Parkstall Limburg

Gemeenle Kerirade maaid deel uit vaa Parkstad Limburg



<

Gemeente Kerkrade

Terinzagelegging.

b lB-d20vEA2E €0 de ontwerpbeschikking zijn conform de bepalingen van Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer bekend gemaakt en hebben ter inzage gelegen van 4
maart 2010 tot en met 14 april 2010.

Bedenkingen.
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen of bedenkingen ingediend.

Adviezen.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit zijn geen adviezen ontvangen.

Wettelijk toetsingskader.

Beoordeling van de aanvraag (binnen wettelijk toetsingskader)

Ligging van de inrichting in de omgeving.

De inrichting ligt aan de rand van het centrum van Kerkrade. De dichtst bij gelegen woning van derden ligt op
circa 90 m vanuit de grens van de inrichting,

Activiteiten.

In de inrichting worden varkens alsmede runderen geslacht. De dieren worden met veewagens aangevoerd die ter
plaatse worden gereinigd. Om het vlees te koelen zijn koelinstallaties aanwezig. Voorts vindt er opslag van
reinigings- en desinfectiemiddelen plaats en is een afvalwaterzuiveringsinstallatie aanwezig.

Gevolgen voor het milieu en mogelijkheden tot bescherming

Blijkens het “Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer” kan de inrichting gevolgen voor het milieu
veroorzaken.

Overwegingen

Het beoordelingskader van de aanvraag wordt gevormd door de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In de landelijke uitgangspunten voor milieubeleid, zoals verwoord in de Nationale
Milieubeleidsplannen, zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven waarmee bij de beoordeling van aanvragen om
milieuvergunning rekening moet worden gehouden.

Bij de beslissing op de aanvraag moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, eerste lid, van de
Wet milieubeheer in ieder geval betrekken:

a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;

b. de gevolgen voor het miliey, die de inrichting kan veroorzaken;

c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

d. verkort weergegeven: de ingebrachte adviezen en bedenkingen;

e de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de

inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet
kunnen worden voorkomen.

Dit houdt in dat ten minste de aspecten gencemd onder a t/m e bij de besluitvorming betrokken moeten
worden.

Voorts moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, tweede lid, van de Wet milieubeheer bij de
beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening houden met:

a. het voor hem geldende milieubeleidsplan;

b. geldende richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben.

Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen overeenstemming met de betrokken aspecten. Onder daartoe
nopende omstandigheden heeft het bevoegd gezag echter de mogelijkheid hiervan gemotiveerd af te wijken.

Bovendien moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, derde lid, van de Wet milieubeheer bij
de beslissing op de aanvraag in ieder geval in acht nemen:

a. geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvioeien
uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder;
b zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer; —
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C. instructieregels op grond van de Provinciale milieuverordening.
emaemsbleemnecsc - DiNAENde ministeri€le aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wet milieubeheer zijn gegeven.

Dit wil zeggen dat de inrichting in ieder geval moet voldoen aan de eisen, zoals deze gesteld zijn onder a ¥m d.
Als niet voldaan kan worden aan deze eisen, dan moet ingevolge het bepaalde in artikel 8.10, tweede lid, van de
Wet milieubeheer de vergunning worden geweigerd.

IPPC en Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Per 1 december 2005 is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren in werking getreden. Een van de doelstellingen van deze wijzigingen is een betere aansluiting
van de beide wetten op de EG richtlijn inzake geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, verder te
noemen de IPPC-richtlijn. Het voorgaande houdt in dat bij het toepassen van vergunningvoorschriften de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast. Om de BBT te
kunnen bepalen zijn BBT Referentie documenten (BREF documenten of BREF’s) opgesteld. Daarnaast kan BBT ook
worden gevonden in werk- en handboeken op basis van het Doelgroepenbeleid Milieu- en Industrie of
bijvoorbeeld informatiedocumenten van Infomil. Voornoemde documenten zijn vastgelegd in de bijlage bij de
Regeling aanwijzing BBT documenten.

De IPPC-richtlijn is van toepassing op de activiteiten die in bijlage | van de richtlijn zijn opgenomen.

Slachten van dieren valt onder de categorie 6.4 a van de IPPC. Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-
documenten is de BREF voor slachthuizen vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen
van de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken.

Aanvullend zijn de volgende BREF('s) van toepassing:

BREF Koelsystemen;

BREF Op — en overslag bulkgoederen;

BREF Energie efficiéntie.

Bij het beoordelen van de gevolgen voor het milieu is ook rekening gehouden met de in tabel 2 genoemde
documenten zoals de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15), de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) en
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

In de diverse hoofdstukken hieronder zal deze toetsing aan de orde komen.

In bijlage 4 van de aanvraag is een toetsing aan de Bref voor slachthuizen gevoegd.

Uit deze toets blijkt dat het slachthuis voornemens is een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) op te stellen en
dat de BBT genoemd in hoofdstuk 5 van de BREF voor slachthuizen, de artikelen 5.1.1.1 t/m 5.1.1.4, 5.1.1.11.
5.1.1.12, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.10 en 5.2.12 in het BIM worden opgenomen.

De overige in hoofdstuk 5 van de BREF genoemde artikelen met uitzondering van artikelen 5.1.1.15, 5..2.1.7 en
5.2..10 zijn of worden nog uitgevoerd of er is een gelijkwaardige voorziening getroffen.

Met betrekking tot 5.1.1.15 ‘hergebruik warmte koelinstallaties’ wordt door het slachthuis vermeld dat de
koelinstallaties te decentraal zijn opgesteld en de schaalgrootte te klein is. Om warmte terugwinning te kunnen
toepassen dienen de koelinstallaties vervangen te worden door een centrale koelinstallatie. De investering wordt
echter niet haalbaar geacht. Met betrekking tot 5 .2.1.7 “afdekken broeitank met een deksel” wordt door het
slachthuis vermeld dat het technisch niet mogelijk is dat de broeibak afgedekt wordt en dat het plaatsen van een
afdekbare broeibak niet rendabel is. Met betrekking tot 5.2.1.10 'hergebruik warmte uit rookgassen van de
vlamoven’ wordt door het slachthuis vermeld dat gelet op de werkwijze het plaatsen van een warmtewisselaar niet
zinvol wordt geacht.

Uit de Circulaire Energie in de milieuvergunning blijkt dat maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of
minder rendabel worden geacht. Uit de berekeningen blijkt dat de terugverdientijd van de maatregelen genoemd
in de artikelen 5.1.1.15, 5.2.1.7 en 5.2.1.10 niet binnen vijf jaar haalbaar zijn. De maatregelen worden zodoende
niet redelijk geacht en zullen niet als voorwaarde om aan BBT te voldoen in deze beschikking worden opgenomen.
Aan deze beschikking zullen wel nog voorschriften verbonden worden van de toegepaste en de nog uit te voeren

BBT.
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BREF Koelsystemen

———l670R0riZONtale BREF heeft betrekking op industrigle koelsystemen met lucht en/of water als koelmiddel.

FSC

Door het slachthuis wordt R22 en R507 als koelmiddel gebruikt. Deze koelmiddelen zijn nadrukkelijk uitgesloten
van de BREF Koelsystemen. De BREF is zodoende niet van toepassing.

BREF Op- en overslag Bulkgoederen

Deze horizontale BREF heeft betrekking op maatregelen ter voorkoming van stofemissie bij de opslag van vaste
stoffen en technieken ter voorkoming van VOS emissie bij de opslag vloeistoffen en/of gassen.

Door het slachthuis worden vaste en vloeistoffen opgeslagen die met name een geurbelasting kunnen veroorzaken.
De BREF is zodoende niet van toepassing.

BREF Energie efficiéntie

Deze horizontale BREF heeft betrekking op maatregelen ter reductie van het energieverbruik door
warmwaterinstallaties, persluchtsystemen en verlichting . De reducerende maatregelen komen overeen met de
maatregelen zoals beschreven in de BREF Slachthuizen.

Relevante Milieuaspecten

Bodembescherming

De “Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten” (NRB) geldt als uitgangspunt

bij het voorschrijven van bodembeschermende voorzieningen en controle op die voorzieningen.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als bodembedreigend moeten
worden beschouwd. Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting plaats op de locaties waar opslag
van reinigings- en desinfectiemiddelen plaats vinden.

Voor de beoordeling of binnen de inrichting ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten een voldoende
beschermingsniveau is dan wel wordt toegepast hebben wij aansluiting gezocht bij hoofdstuk A3 van de NRB. In
dat hoofdstuk is aangegeven dat een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging ontstaat door eisen te stellen
aan het type voorziening en aan de controle van deze voorzieningen.

Door het toepassen van vloeistofdichte/kerende voorzieningen, opvangbakken, incidentenmanagement en visueel
toezicht ontstaat een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Het preventieve bodembeschermings beleid, uitgewerkt in de NRB gaat er van uit dat zelfs de maatregelen en
voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een
belasting van de bodem kan optreden. De bestaande toestand van de bodem van het tot de inrichting behorende
bedrijfsterrein moet om die reden worden onderzocht (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet worden verricht op die locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het
nulsituatie onderzoek is bedoeld om de referentiewaarde voor de kwaliteit van de badem en het grondwater vast te
stellen aan de hand waarvan later bepaald kan worden of nieuwe verontreinigingen in de bodem terecht zijn
gekomen. Daarom zal worden verplicht dat bij bedrijfsbeéindiging een eindonderzoek naar de bodemkwaliteit
plaatsvindt. Als uit het eindonderzoek blijkt dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd, kunnen
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn, die vervolgens verhaald kunnen worden op de veroorzaker.

Opslag van vioeistoffen in emballage

De opslag van vioeistoffen in emballage wordt beschreven in subactiviteit 3.4 “Op- en overslag in emballage
vloeistoffen” in paragraaf 3.3.3 van de NRB. Voor het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico moet de
opslag plaatsvinden in een lekbak. De stoffen moeten in de originele, onbeschadigde en goed gesloten emballage
worden opgeslagen in combinatie met incidentenmanagement op het niveau “faciliteiten en personeel”. Ook moet
regelmatig een visuele inspectie plaatsvinden en moet gemorste vioeistof snel en effectief worden opgeruimd.
Hiertoe zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.

Bedrijfsriolering

Voor een bestaande ondergrondse riolering welke niet is aangelegd volgens CUR/PBV-Aanbeveling 51 kan geen
verwaarloosbaar bodemrisico bereikt worden. De NRB acht een risicobeperkend bodemonderzoek echter niet
redelijk. Voor een bestaande riolering wordt geaccepteerd dat geen verwaarloosbaar bodemrisico bereikt wordt.
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Lucht
—————SS1ES- Van stoffen naar de lucht, waarvoor geen direct werkende besluiten zijn geformuleerd, moeten voldoen
aan het gestelde in de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR).

Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 zijn in werking getreden:

- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen);

- het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen het Besluit nibm;
- de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen de Regeling nibm;
- de 'Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007";

> de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007".

Een besluit op een aanvraag om milieuvergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in
artikel 5.16, tweede lid, van de Wet milieubeheer die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Op grond van
artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer is vergunningverlening mogelijk als aannemelijk is gemaakt dat de
gevraagde activiteit niet leidt tot een toename van stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld die “in betekenende
mate bijdragen’ aan de concentratie in de buitenlucht.

In het Besluit nibm is vastgelegd dat een activiteit ‘niet in betekenende mate' bijdraagt, als aannemelijk is gemaakt
dat de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel stikstofdioxide (NO2) als zwevende deeltjes
(PMio) door activiteiten binnen de inrichting de 1% grens niet overschrijdt.

Bepaling bijdrage aan de luchtkwaliteit

Activiteiten binnen de inrichting waarbij emissies van NO: en PM1o naar de lucht plaatsvinden worden veroorzaakt
door verkeersbewegingen.

De gevraagde activiteiten zijn niet opgenomen in de Regeling nibm. Daarnaast zijn nog geen programma’s gericht
op het bereiken van de grenswaarden vastgesteld. Toetsing aan dergelijke programma’s is daardoor nog niet
mogelijk. Daarom is voor NO2 en PM1o een berekening gemaakt van de bijdrage van de gevraagde activiteiten aan
de luchtkwaliteit. Voor de verkeersbewegingen is gebruik gemaakt CAR 1l versie 7.0.1.0. Uit rapportage gevoegd
bij de aanvraag blijkt dat de grenswaarden voor NO2 en PM1o niet worden overschreden.

Geur

Het slachthuis valt onder een Bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR).

Volgens de Bijzondere regeling voor de vleesindustrie blijkt dat bij een geurbelasting hoger dan 3 ge/m?
maatregelen in vrijwel alle situaties noodzakelijk zijn en dat bij concentraties tussen 1,1 en 3 ge/m? de maatregelen
in het licht van de lokale situatie moeten worden bekeken op noodzaak en economische haalbaarheid. Bij een
geurbelasting lager dan 1,1 ge/m? zijn maatregelen niet nodig.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat het slachthuis streeft naar de waarde van 1,1 ge/m? als 98
percentiel voor aaneengesloten woonbebouwing en aan de waarde van 3,0 ge/m? als 98 percentiel voor verspreide
bebouwing. In het rapport zijn zes varianten uitgewerkt. Om aan de bovengenoemde waardes te kunnen voldoen
dienen de maatregelen getroffen te worden als genoemd in de variant 5 of 6. Variant 6 is de meest kosteneffectieve.
In de beschikking zal een voorschrift opgenomen worden om aan voornoemde waardes te voldoen.

Afvalstoffen en afvalwater

Om de doelmatigheid van het beheer van de afvalstoffen te toetsen is beleid vastgesteld in het Landelijk Afval
Beheersplan (LAP). Het LAP bevat onder meer de minimumstandaarden voor de verwerking van afvalstoffen.
Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4
specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven.

Uitgangspunt is dat voor bedrijven de verplichting geldt gevaarlijke afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden
en gescheiden af te geven. Het betreft gevaarlijke stoffen als bedoeld in de “Regeling scheiden en gescheiden
houden van gevaarlijke afvalstoffen”. Voor het scheiden van overige afvalstoffen zijn geen specifieke voorschriften
opgenomen. Dit is niet noodzakelijk omdat er een generieke verplichting is om deze te scheiden, gescheiden te
houden en gescheiden af te geven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Het criterium voor de
beoordeling of van dit laatste sprake is, is vastgelegd in het LAP.
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In tabel 14.2 van het LAP is aangegeven welke afvalstoffen bij welke hoeveelheden altijd gescheiden dienen te
Om in de toekomst ook inzicht te hebben in de hoeveelheden (gevaarlijk) afvalstoffen die binnen de inrichting
ontstaan, moet de afvoer van (gevaarlijke ) afvalstoffen worden geregistreerd.

Afvalwater

Voor het brengen van bedrijfsafvalwater in het openbaar riool zijn aan de vergunning voorschriften verbonden ter
bescherming van het openbaar riool.

Geluidhinder

Algemeen

Als gevolg van de activiteiten van de inrichting ontstaat geluid naar de omgeving. Het geluid wordt veroorzaakt
door transportbewegingen en de daarmee samenhangende activiteiten alsmede door de koelinstallaties en
afzuigventilatoren. Het slachten gebeurt doorgaans van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 16.00 uur. In de
resterende tijd zijn de koelinstallaties nog in werking.

Akoestisch rapport
Een akoestisch rapport van 2 februari 2009 met rapportnummer 2007.00.331 waarin de geluidsemissie/-immissie is
beschreven, is aan de aanvraag toegevoegd.

Normstelfing

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De te stellen geluidsgrenswaarden worden gebaseerd op de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”
van oktober 1998. Een gemeentelijke nota industrielawaai is niet vastgesteld. Voor het stellen van grenswaarden
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lasit) wordt in eerste instantie uitgegaan van de richtwaarden vit
hoofdstuk 4 van de Handreiking. De beoordeling van de geluidsbelasting en het stellen van geluidsgrenswaarden
vindt plaats voor de gevels van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

In het gebied waar het slachthuis ligt vindt een combinatie van wonen en bedrijfsactiviteiten plaats. De aard van de
omgeving kan getypeerd worden als een woonwijk in een stad. Conform de Handreiking dient voor een waoonwijk
in een stad gestreefd te worden naar richtwaarden van 50 dB(A) voor de dag-, 45 dB(A) voor de avond- en 40
dB(A) voor de nachtperiode.

Maximaal geluidsniveau

Gestreefd wordt naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (Lamex) die meer dan 20 dB boven het
aanwezige langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LaL1) uitkomen. Als ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor
het Lamax geldt 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

Toetsing

De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het
bovengenoemde rapport dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het
volgende.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L1

Uit tabel 8 van het rapport blijkt dat bij een woning gelegen aan de Schutterstraat 15 en twee bedrijfswoningen
gelegen aan de Hammolenweg 5 en 11 in de nachtperiode niet kan worden voidaan aan de richtwaarde van 40
dB(A). In het rapport zijn twee varianten uvitgewerkt met maatregelen om te voldoen aan een etmaalwaarde van 50
resp. 45 dB(A). Om te kunnen voldoen aan de richtwaarde van 40 dB(A) in de nachtperiode dienen ten minste de
maatregelen getroffen te worden zoals beschreven in variant 1 en zullen ook nog een aantal maatregelen getroffen
moeten worden zoals genoemd in variant 2.

Maximaal geluidsniveau (Lamay)

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Lamax ten hoogste 58 dB(A) in de dagperiode, 61,1 in de
avondperiode en 59,5 in de nachtperiode bedraagt ter plaatse van de (bedrijfss\woning van derden aan de
Hammolenweg 31. Aan de hoogst toelaatbare grenswaarden wordt zodoende voldaan.
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Trillinghinder
e 1650 de afstanden tot woningen van derden of andere gevoelige bestemmingen hoeft voor trillinghinder niet te
worden gevreesd.

Indirecte hinder: verkeer van en naar de inrichting

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de
circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van
de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst
aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling
behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het
heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale
grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de
inrichting minder dan de 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde
uit de circulaire.

Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s van activiteiten
voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn aan de opslag en het
gebruik van gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen is niet van toepassing.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Inrichtingen met een opslagcapaciteit van 50 m® of meer verontreinigde grond of 50 m® of meer
bedrijfsafvalstoffen, hetgeen op onderhavige inrichting van toepassing is, zijn verplicht ontvangen afvalstoffen te
melden via het centrale meldsysteem (Amice) van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De eisen van
voornoemd besluit gelden rechtstreeks en behoeven dus niet in de vergunning te worden opgenomen.

Koelinstallaties

De aanwezige koelinstallaties vallen onder het Warenwetbesluit drukapparatuur, de Regeling lekdichtheid
koelinstallaties in de gebruikfase 2006, de Europese verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaagafbrekende
stoffen en het Besluit ozonafbrekende stoffen Wms 2003. Genoemde regelgeving heeft een rechtstreekse werking
en behoeft dus niet in de vergunning te worden opgenomen.

Conclusie

Het voorgaande geeft geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. De mogelijke nadelige gevolgen voor
het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning
vaoorschriften te verbinden.

Gelet op het vorenstaande heeft ons College besloten aan Slachthuis Kerkrade B.V.:

| vergunning als bedoeld in artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer te verlenen, de aanvraag maakt deel
uit van de vergunning;

I de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;

1] de vergunning wordt verleend onder oplegging van de in bijlage A genoemde voorschiften.

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer juncto artikel 26 van de Wet op de Raad
van State kan beroep tegen deze beschikking worden ingesteld bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad
van State door:

a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies it te brengen over het
ontwerp van het besluit,
b. degene, die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit,
C. degene, die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besiuit ten opzichte
van het ontwerp daarvan zijn aangebracht,
d. belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben
. ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
@ %gjg%:—. Postbus 600 6460 AP Kerkrade ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Parkstad Limburg
FSC ombm S iocaiim Telefoon 045 - 567 67 67  Postbank 1031755 Gameenta Kerkrade masktdes! uit van Parkstaa Limborg

Telefax 045 - 567 6395 BNG 28.50.04.484



€<

Gemeente Kerkrade

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd en dient te worden ingesteld binnen zes weken na de
datum van de ter inzage legging van het besluit.

Het moet worden gericht en in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van zes weken.

Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld, kan
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht aan de voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Slotbepaling.

Van deze beschikking wordt kennisgegeven aan:
a. de aanvrager, als beschikking op zijn verzoek;
b. Brandweer Parkstad Limburg.

Datum besluit: 24 juni 2010
Namens het College,
De cl . 2

Bijlagen: 1. Aanvraag revisievergunning Wet milieubeheer d.d. 8 juli 2009
(projectnummer: 2007.000.331, document: rapp-ni-002-plo-v3;
2. Voorschriften behorende tot de vergunning;
3. Publicatie ten behoeve van weekblad De Zuid-Limburger 30 juni 2010.

o &
@ e S e e Postbus 600 6460 AP Kerkrade ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Parkstadl Limburg
FSC mmne st Telefoon 045 - 567 67 67  Postbank 1031755 Gemennls Kerkrads maak! dee! Wl van Parkslzg Limburg

Telefax 045 - 567 63 95 BNG 28.50.04.484



Behcort bii hiet namens Burnamezester

en Wethouders deoor de Juridiscina

adviseur Milieu en Bouwen genomen

besluit dd. 11,0 3. 20 Ji... no. 154,

Bijlage A.

Voorschriften.

Voorschriften behorende tot de vergunning d.d. 25 juni 2010 ingevolge de Wet Milieubeheer ten name
van Slachthuis Kerkrade BV, Hammolenweg 66, 6466 XW Kerkrade.
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I. BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt termen gebruikt die hieronder zijn gedefinieerd.

ADR

Accord européen relatief aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route
(Eurapeese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
Bodembedreigende activiteit

Bedrijffsmatige activiteit ais bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.
Bodembedreigende stoffen

Stoffen, stofgroepen of preparaten die ingevolge de Nederlandse richtlijn bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten zijn aangeduid als (potentieel) bodembedreigend, waaronder:

a. vioeibare en vaste gevaarlijke stoffen en preparaten die volgens de Wet milieugevaarlijke
stoffen als zodanig moeten worden gekenmerkt, evenals waterige oplossingen daarvan;

b. gevaarlijke afvalstoffen;

C. organische vioeistoffen en waterige oplossingen of emulsies van organische stoffen, zoals

oplosmiddelen, verven en lakken,
PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen, Ministerie van VROM,
Gevaarlijke stoffen (ADR)
Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer voigens het ADR is verboden of slechts onder daarin
opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de
IMDG-Code.
NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescheming bedrijfsmatige activiteiten.
Bedrijfsriolering
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar rioo! of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
CUR/PBV
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
crp
Cleaning In Place
Confiscaat
Slachtafval
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L 4,,17)
Het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai, uitgave 1999.
Gasfles (gascilinder)
Een voor meervoudig gebruik bestemde verplaatsbare cilindrische metalen drukhouder die voorzien is
van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
KGA
Alle afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaariijke afvalstoffen voor zover zij
in hoeveelheden van minder dan 200 kg per afvalstof per afgifte worden aangeboden.
Lekbak
Een vioeistofdichte vicer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak
vormt dan wel een apart gecreerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. De lekbak
moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vioeistofdruk alsmede de
inwerking van de opgeslagen vioeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is
aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vioeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L 4pmq)
De waarde die resteert na toepassing van de meteocorrectieterm Cm (conform de “"Handleiding meten
en rekenen industrielawaai", uitgave 1999) op de hoogste aflezing van de geluidmeter in de
meterstand "fast".
NeR
Nederlandse emissierichtlijn lucht, InfoMil.
Riolering
Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Stookinstallatie
De c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtver-
warmer(s) met bijbehorende apparatuur.



Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie zoals bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de
bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarioosbaar is gemaakt.
Verpakking

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakking
en IBC.

Vioeistofdichtevioer of voorziening

Een vioer of voorziening geinspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44
Vloeistofkerende vioer of voorziening

Een verharding die voor een kortere periode in staat is om de vrijgekomen vioeistoffen op te vangen
en te voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen. Onder *kortere' is dan te verstaan de periode
die ligt tussen het vrijkomen van de stoffen en het moment dat de opruimactiviteiten zijn afgerond.
Werkvoorraad

De voorraad gevaarlijke stoffen welke ten behoeve van de bedrijffsvoering/productie in een
productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld. De grootte
ervan moet in principe zijn afgestemd op het verbruik van één dag of één batch.

l. VOORSCHRIFTEN

A. Algemene voorschriften
1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

2. Het aantrekken van vogels, insecten, knaag- en plaagdieren moet worden voorkomen door het
treffen van doelmatige bestrijdingsmaatregelen en/of toepassing van afschermingsmethoden.

3. Bij een (gedeeltelijke) be¢indiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige
grond- en hulpstoffen die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn
voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, alsmede de afvalstoffen die bij deze
activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de besindiging te worden afgevoerd uit
de inrichting.

A.2, Instructie van personeel

1. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn gefnstrueerd dat zij de aan hen
opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking;

een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften moet daartoe altijd op het bedrijf en op
een aan betrokkenen bekende plaats ter inzage aanwezig zijn.

2. Binnen de inrichting werkzame personen, die ingevolge hun functie direct of indirect zijn betrokken

A.3. Rapportage, meet- en registratieverplichtingen

1. Binnen de inrichting moet een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) functioneren, waarbij de in
deze beschikking opgenomen bepalingen in acht zijn genomen. Een (concept-)Handboek BIM moet
ter instemming worden gezonden aan het bevoegde gezag.
Het BIM moet binnen 6 maanden, nadat het bevoegde gezag heeft medegedeeld met het BIM in te
stemmen, volledig zijn gemplementeerd.
Het BIM moet ten minste de volgende onderwerpen bevatten:
- milieubeleidsverklaring, waarin het bedrijfsmilieubeleid is vervat;
metingen en registraties, waarin opgenomen:
- a. beschrijvingen van processen en bijbehorende gevolgen voor het milieu;
- b. meetfrequenties en meetmethoden;
- c. resultaten van nul-situatie-onderzoek;
- d.de staat waarin voorzieningen verkeren;
-  interne controle op eigen voorzieningen en geldende regels;



- interne voorlichting en opleiding;

- een energiemanagementsysteem;

- een koelmanagementsysteem;

- een lichtmanagementsysteem;

- management en monitoring van gebruik perslucht;

- management en monitoring van gebruik ventilatoren;

- management en monitoring van gebruik warm water;

- management en monitoring waterverbruik per bedrijfsonderdeel;

- management en monitoring van gebruik reinigingsmiddelen;

- milieuprogramma, waarin opgenomen:

- a. de doeistellingen en termijnen die ondermeer uitvloeien uit de verleende vergunning;
b. de maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn om aan de doelstellingen te
kunnen voldoen.

2. Binnen de inrichting moet een onderhoudsprogramma aanwezig zijn;
in het onderhoudsprogramma moet het volgende zijn vastgelegd:

welke installaties onderhouden worden;

de onderhoudsfrequentie;

waaruit het onderhoud bestaat;

wie het onderhoud uitvoert;

welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

pap o

3. Binnen de inrichting moeten de volgende gegevens te allen tijde aan een vertegenwoordiger van
het bevoegde gezag kunnen worden getoond:

a. een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijpehorende voorschriften;
b. een registratie per jaar van de gebruikte grondstoffen;
C. een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
een registratie per jaar van het verbruik van gas, elektriciteit en water;
d. een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan

maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en
aanleiding hebben gegeven tot ongewone emissies van verontreinigde lucht, stank,
afvalwater, geluid of afvalstoffen;

f. de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven
interne metingen, werkzaamheden c.q. controles;

g. tevens moet hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te
worden aangegeven;

h. afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en / of

analyseresuitaten die in deze vergunning worden genoemd;
De gegevens moeten regelmatig worden geactualiseerd. Van de geregistreerde gegevens moet
maandelijks een totaaloverzicht worden opgesteld. De gegevens moeten ten minste 5 jaar worden
bewaard

B. Bodembescherming

B.1. Bodemonderzoek

1. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet ter vaststelling van de
bodemkwaliteit een nulsituatie-onderzoek naar de bodem worden verricht;

De resultaten van het onderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering aan het bevoegd gezag
worden overlegd.

2. Bij begindiging van een bodembedreigende activiteit moet uiterlijk binnen zes maanden na de
begindiging een rapport met de resultaten van een eindsituatieonderzoek naar de bodemkwaliteit
worden toegezonden aan het bevoegd gezag;

In dit rapport wordt tenminste vermeld:

a.de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht;

b. de wijze waarop het onderzoek is verricht;

c.de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigde stoffen en de herkomst daarvan:

d. de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de verandering van de inrichting.
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e. de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld.

Indien uit het rapport blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten is aangetast of verontreinigd,
draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van dat
rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteid tot de situatie bij de verandering van de
inrichting.

3. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die daartoe beschikt
over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4. De onderzoeken en rapporten worden uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld door een perscon of
een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besiuit bodemkwaliteit.

5. De onderzoeken richten zich uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de activiteiten ter
plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen of vormden en op plaatsen waar de
bodembedreigende activiteiten zullen plaatsvinden dan wel hebben plaats gevonden.

B.2. Bodembeschermende voorzieningen

1. Voor het verrichten van bodembedreigende activiteiten dienen bodembeschermende voorzieningen
en bodembeschermende maatregelen getroffen te worden waarmee een verwaarloosbaar
bodemrisico wordt gerealiseerd.

2. De wasplaatsen voor motorvoertuigen moeten zijn voorzien van een vioeistofdichte vioer.

3. De vioeistofdichte vioeren moet zodanig zijn aangelegd dat afvalwater altijd onbelemmerd via een
daartoe bestemd afvoersysteem kan worden afgevoerd.

4. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de beschikking moeten de in voorschrift 2
genoemde vioer door een Deskundig Inspecteur conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling
vioeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen” worden onderzocht op vloeistofdichtheid.

5. Als een viceistofdichte vioer (of een gedeelte daarvan) wordt afgekeurd, moeten de geconstateerde
gebreken aan de constructie worden hersteld op aanwijzing van een Deskundig Inspecteur, die
vervolgens de constructie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling vioeistofdichtheid van
vloeistofdichte voorzieningen" herkeurt.

6. Van een goedgekeurde vloeistofdichte vioer moet een Verkiaring Vioeistofdichte Voorziening
aanwezig zijn waaruit blijkt dat de vioer goedgekeurd is.

7. Een vioeistofdichte vioer moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, maar ten
minste eenmaal per jaar visueel door de vergunninghouder worden gecontroleerd op afschot,
scheuren, naden of andere gebreken die afbreuk doen aan de vioeistofdichtheid van de vioer:

de resultaten van de visuele inspecties (bijv. de controlelijsten) moeten ten minste tot het moment van
de eerstvolgende controle van een Deskundig Inspecteur worden bewaard in het milieulogboek;

in geval van geconstateerde gebreken moet de constructie worden hersteld op aanwijzing van een
Deskundig Inspecteur, die de constructie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling
vioeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen" keurt:

van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vioeistofdichte constructie moet een
aantekening worden gemaakt in het milieulogboek.

8. Een vioeistofdichte vioer moet eenmaal per 6 jaar opnieuw door een Deskundig Inspecteur worden
beoordeeld binnen de keuringstermijn die in de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is vermeld;

in geval van geconstateerde gebreken moet de constructie worden hersteld op aanwijzing van een
Deskundig Inspecteur, die de constructie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling
vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen" keurt;

van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vioeistofdichte constructie moet een
aantekening worden gemaakt in het milieulogboek.

9. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren dienen de vioeren, van de ruimte waar de
fysisch/chemische zuiveringsinstallatie is opgesteld, van de centrale opslag reinigingsmiddelen, de
ruimte waar de krattenwasser is opgesteld, de ruimte waar de opslag afgewerkte olie en



smeermiddelen en de opslag vaste mest plaats vind, zijn voorzien van een vloeistofkerende
voorziening en dient de opslag gevaarlijke stoffen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie, de vul- en
ontluchtingspunten, pompen en overige bodembedreigende vioeistoffen in of op een lekbak geplaatst
te zijn, dient de vloer van een stal mestdicht uitgevoerd te zijn voor zover onder de vicer geen
opslagruimte aanwezig is voor mest of gier, dient dunne mest en gier te worden opgeslagen in een
hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte, deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een
overstort.

10. Een lekbak waarin vioeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank worden
opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 100% van de inhoud van de grootste
verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is
van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

11. Een vloeistofkerende voorziening/lekbak is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende
vioeibare bodembedreigende stoffen en condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of
opgeslagen.

12. Een vloeistofkerende voorziening/lekbak is zodanig uitgevoerd dat:

a. gemorste of gelekt vloeibare gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief
worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd.
b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regeimatig van of uit de

voorziening wordt verwijderd.

13. De controle, het onderhoud en het beheer van de bodembeschermende voorzieningen wordt in
eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.

14. In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 13 is ten minste
aangegeven op welke wijze:

a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur
waarin vioeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt
gecontroleerd;

b. ervoor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op
morsingen en lekkages plaatsvinden,

c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

15. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting
bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en
werkinstructies als bedoeid in het tweede lid, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting
zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.

16. De controle, het onderhoud en het beheer van de bodembeschermende voorzieningen vinden
zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

17. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies
als bedoeld in voorschrift 13, verholpen en opgeruimd.

18. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter
bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er
voldoende, in het gebruik van deze middelen, geinstrueerd personeel aanwezig is.

18. Bevindingen van controles of van onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede
acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een
bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het
bevoegd gezag.

20. Het transport van dunne mest naar de mestopslagruimte moet plaatsvinden door een gesloten en
mestdicht ricol of een ten minste daaraan gelijkwaardige voorziening.



B.3. De opslag van bloed in een bovengrondse tank

1. Een tank moet zijn geplaatst boven een doeimatige fundatie of vioer om de kans op verzakking te
voorkomen. De stijfheid en de sterkte van een tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming
als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle
omstandigheid moet zijn verzekerd.

2. De bovengrondse tank mag niet meer dan 95 vol% gevuld zijn;

3. De bovengrondse tank alsmede leidingen en appandages moeten vioeistofdicht zijn uitgevoerd,
voldoende sterk zijn en op plaatsen waar vervoermiddelen of grote voorwerpen deze leidingen kunnen
raken doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd;

B.4. De opslag van confiscaat in een silo

1. Een silo moet van kunststof of metaal zijn en moet constructief voldoende sterk zijn uitgevoerd.

2. De silo alsmede leidingen en appandages moeten vioeistofdicht zijn uitgevoerd, voldoende sterk
zijn en op plaatsen waar vervoermiddelen of grote voorwerpen deze leidingen kunnen raken
doeltreffend tegen beschadiging zijn beveiligd;

B.5. De opslag van bloed in een kelder

1. De kelder moet bestand zijn tegen het opgeslagen bloed.

2. Als een vermoeden bestaat of blijkt dat de kelder iek is moet:

a dit onverwijld te worden gemeld aan het bevoegde gezag

b de kelder buiten gebruik worden gesteld;

c herstel, als dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk geschieden.

C. Afvalwater

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de

samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of
zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, en;

b. de verwerking niet wordt belemmerd van riool- en zuiveringsslib, verwijderd uit een openbaar
riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en;
C. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende opperviaktewater zoveel

mogelijk worden beperkt.

2. De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken;

- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden
instaliaties kunnen veroorzaken;

- grove bedrijfsafvalstoffen;

- vaste meststoffen;

- snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen met een korreldiameter van meer dan 0,75
millimeter, bepaald met een testzeef volgens 1ISO 3310-1:

3. Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN
6414 (1988);
b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet
hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald
volgens NEN 6411 (1981);



c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald
volgens NEN 6487 (1997).

d. het gehalte aan minerale olie mag niet meer dan 20 mg/l in enig steekmonster bevatten,
bepaald volgens NEN-EN-1SO 9377-2.

e. de concentratie aan dierlijke olién of vetten in enig steekmonster mag niet meer bedragen dan
300 mg/i, bepaald volgens NEN 6671 of NEN 6672.

4. De aanwezige slibvangput en vetafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd,
geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 1825-1/2 en aan de door ministeriéle
regeling gegeven voorschriften.

5. Als voor een slibvangput en een vetafscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een
instelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft ten
genoege van het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent van slibvangput en
vetafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 1825-1/2 bereikt
zouden zijn.

6. Het bedrijfsafvalwater moet via een gesloten bedrijfsriolering worden afgevoerd naar de
influentkelder. Voordat het afvalwater de influentkelder bereikt dienen grove bedrijfsafvalstoffen
verwijderd te zijn. De kelder dient aan de bovenzijde afgedekt te zijn en moet zijn bestand tegen het
opgeslagen afvalwater. Als en vermoeden bestaat of blijkt dat de kelder lek is moet:

a dit onverwijld te worden gemeld aan het bevoegde gezag
b de kelder buiten gebruik worden gesteld;
c herstel, als dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk geschieden.

7. Het bedrijfsafvalwater dient voor het in de openbare riolering afgevoerd wordt door middel van
coagulatie, flocculatie en flotatie worden bewerkt.

8. De afvalwaterzuivering dient zijn voorzien van een monitoringssysteem.

9. Hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening mag niet op een
vuilwaterriool afgevoerd worden.

10. De maagdarminhoud en darmslijmen dienen zorgvuldig opgevangen worden om te vermijden dat
dit in het afvalwater terechtkomt.

11. Het bedrijfsafvalwater dient voordat het op de openbare riolering wordt afgevoerd door een goed
toegankelijke controlevoorziening worden geleid, die zodanig is uitgevoerd dat op eenvoudige wijze
representatieve watermonsters kunnen worden genomen.

12. De verbloedingsbanen dienen van een dubbele afvoer voorzien te zijn.

13. Er dient gebruik gemaakt te worden van desinfectie en reinigingsmiddelen met een zo beperkt
mogelijk negatieve invioed op het milieu en de biologische waterzuivering

14. Indien mogelijk dient geen gebruik gemaakt te worden van chloorhoudende reinigings en
desinfectiemiddelen.

C.2, Riolering

1. De bedrijfsriolering moet bestand zijn tegen de te transporteren stoffen.

2. De bedrijfsriolering mag niet anders worden gebruikt dan waarvoor deze is bestemd;
stoffen die de toegepaste materialen aantasten mogen niet worden getransporteerd.

3. Als de bedrijfsriolering of een deel ervan buiten gebruik wordt gesteld, moet het niet meer in gebruik
zijnde gedeelte op milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden verwijderd of buiten gebruik worden
gesteld.

4. Als een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is moet:
a dit onverwijld te worden gemeld aan het bevoegde gezag



b het betreffende deel van het ricolsysteem buiten gebruik worden gesteld;
c herstel, als dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk geschieden.

5. Het ricolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden
hersteld moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd of vervangen.

D. Geur

1. De geurbelasting op de woning Hammolenweg 64 mag niet hoger zijn dan 1,1 ge/m3 als 98
percentiel.

2. De aanvoer varkens dient afgestemd te worden op de stalcapaciteit;
3. Dierlijke bijproducten dienen gekoeld bewaard te worden.

4. Plaatsen voor de opslag van dierlijk afval, dierlijke nevenproducten dienen regelmatig gereinigd te
worden.

5. Dierlijke bijproducten dienen in een gesloten verpakking bewaard en getransporteerd te worden.

6. Opgevangen bioed, met uitzondering van het bloed in de bloedkelder voor runderen, dient gekoeld
(< 15°C) bewaard te worden tenzij .

7. De huiden van runderen dienen uiterlijk binnen 48 uur afgevoerd te worden, de huiden dienen dan n
een ruimte met een temperatuur van ten hoogste 2 °C opgeslagen te worden. Indien de huiden binnen
12 uur afgevoerd worden mogen ze in een ruimte met een temperatuur van ten hoogste 15 °C
opgeslagen worden.

E. Geluid

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niveau (La.. 1) veroorzaakt door geluidsbronnen binnen
de inrichting mag ter plaatse van de in de tabel genoemde ontvangerpunten zoals aangegeven in het
tot de aanvraag behorende akoestisch rapport niet meer bedragen dan:

Beo,dldelingspunt D ep i _La_nglijgggmlddeld bebordelings_w_eij_" 2 indB(A)
A E 8 -+ Dagperiode: ~Avandperiode: . Nachiperiode:

4@%5»1 ”"“ ‘",.:' S 07.00 - 19.00Gur 119.00 ~ 23.00 uur.. 2300Pe0700ug_j
ontvangerpunt 01 40,5 39,3 38,8
ontvangerpunt 02 438 40,4 383
ontvangerpunt 03 45,3 416 40,0
ontvangerpunt 04 41,4 39,1 389
ontvangerpunt 05 41,2 37,7 371
ontvangerpunt 06 32,1 28,0 29,6

2. Het maximale geluidsniveau (Lamax) veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting mag ter
plaatse van de in de tabel genoemde ontvangerpunten niet meer bedragen dan:

ﬁeomdellngspunt -Maximale e!uidsniveauq.&ml) mdB(A) . BT
G e ”"; i~ . | Dagperiode: . .. | Avondperiode: ... | Nachfperiode: . -
T : 107.00-19.00 wur | 19:.00~ 23.00 uur | 23.00 - 07.00 tur :
ontvaggefpunt 01 58,0 61,1 59,5
ontvangerpunt 02 53.5 55,2 55,3
ontvangerpunt 03 56,1 56.6 56,9
ontvangerpunt 04 55,7 52,0 57,5
ontvangerpunt 05 50,4 51,6 52,0
ontvangerpunt 06 458 40,3 47,3




3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus alsmede het beocordelen van de meetresultaten
moet plaatsvinden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” (uitgave 1999,
Ministerie van VROM).

F. Lichthinder
1. De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting, dan wel voor reclamedoeleinden

moet zodanig zijn vitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of
daken van woningen wordt voorkomen.

G. Energie

1. Warmwatersystemen dienen geisoleerd te worden.

2. Messensterilisatiebakken dienen afgedekt en geisoleerd te worden.

3. Het koelwater van de vlamoven dient hergebruikt te worden.

4. Bedrijfstijden van de koelinstallaties dienen gestuurd te worden.

5. De karkassen dienen door toepassing van verdampingskoeling met nakoeling gekoeld te worden.

H. Afvalstoffen

1. Dieren dienen zoveel mogelijk nuchter aangeleverd te worden.

2. Voordat installaties nat gereinigd worden dienen afvalstoffen en bijproducten droog verwijderd te
worden.

3. Het bewaren van Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de “Regeling scheiden en gescheiden
houden van gevaarlijke afvalstoffen’ worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden,
gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven.

4. Andere dan in eerste lid bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en
gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

I. Opslaqg en gebruik van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen

1. Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verpakking worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften uit de paragraaf 3.1 in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig
paragraaf 3.2 met uitzondering van voorschrift 3.2.1.6 en de paragrafen 3.4, 3.5, 3.7 tot en met 3.20,
voorschrift 3.21.1 en paragraaf 3.23 van PGS 15.

2. Voorschrift 1.1 is niet van toepassing op de werkvoorraad gevaarlijke stoffen in verpakking en op
gevaarlijke stoffen in verpakking in hoeveelheden kleiner dan genoemd in tabel 3 van PGS 15.



1.2. Opslag van gasflessen

1. Gasflessen behorende tot de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.16 van PGS 15. Tevens zijn de voorschriften 6.2.3, 6.2.8 en 6.2.13
van toepassing op de werkvoorraad.

2. Stoffen, die zodanig met elkaar kunnen reageren dat gevaarlijke gassen of dampen kunnen
vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies of rondspattende gevaarlijke stoffen kunnen
ontstaan, moeten in gescheiden vakken worden opgeslagen.

J. Verwarmings-/stookinstallatie

1. Verwarmings- en stooktoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een optimale verbranding
plaatsvindt.

2. Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100
kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding
en energiezuinigheid.

3. Een keuring als bedoeld in de voorschrift 2 omvat mede de afstelling voor de verbranding, het
systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen.

4. Een keuring als bedoeld in voorschrift 2 wordt verricht door een persoon die beschikt over een
geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is
geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de “beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren
van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties” van de Stichting Certificatie Inspectie en
Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan
die beoordelingrichtlijn.

5. Indien uit een keuring blijkt dat de verwarmings- of stookinstallatie onderhoud behoeft vindt dat
onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Degene die de inrichting drijft vraagt een bewijs
waaruit blijkt wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht.

Het laatst opgesteld keuringsrapport en het laatst opgestelde onderhoudsbewijs worden bewaard.

6. Buiten een stookruimte waarin verwarmings- of stooktoestellen zijn opgesteld met een gezamenlijke
nominale belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde, moet een goed bereikbare
brandschakelaar aanwezig zijn en een afsluiter waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten;
nabij de stookruimte moet de plaats van de brandschakelaar en de afsluiter duidelijk zijn aangegeven;
bij de afsiuiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.

7. Afsluiters in vaste gasleidingen moeten goed bereikbaar zijn en zijn aangebracht:

a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;

b. aan het einde van elk aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel, en

C. in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met
een inert gas, en

d. zodanig dat zij onder alle omstandigheden te bedienen zijn.

8. Brandstofieidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn
aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd.

9. Een stookruimte mag niet zodanig worden gebruikt of zijn ingericht dat gevaar voor het ontstaan
van brand door de stookinstallatie is te duchten;

als door de aard van de stookinstallatie gevaar bestaat voor het in brand geraken van in de nabijheid
van de stookinstallatie opgeslagen of bij bewerking vrijkomende stoffen of afval, moeten hiertegen
passende maatregelen zijn genomen;

de vioer van de opstellingsruimte moet vanaf het stooktoestel tot ten minste 2 m vanuit het toestel
gemeten, worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afvalstoffen.
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10. In een stookruimte mogen geen brandgevaarlijke stoffen of andere goederen worden opgesiagen.

K. Waterverbruik

1. Voorafgaand aan het nat reinigen van de veewagens dient de mest zoveel mogelijk droog -
verzameld te worden.

2. Het douchen van varkens dient geoptimaliseerd te worden door de juiste nozzles te kiezen en het
vernevelen te stoppen indien dit niet meer nodig is.

3. Drinkwatervoorziening dient zodanig afgesteld te zijn dat uitsluitend naar behoefte water toegediend
wordt.

4. Indien de installatie geschikt is voor een CIP systeem dan dient dit toegepast te worden.

5. Het wassen van karkassen dient voorkomen en indien dat niet mogelijk is geminimaliseerd te
worden.

6. Onnodige watertappunten in de omgeving van de slachtlijn dienen verwijderd te worden.

7. Bijproducten dienen droog en gescheiden van elkaar over de gehele slachtlijn verzameld en
opgeslagen te worden.

8. Het vloerafval van de slachtlijn dient droog verzameld te worden.
9. Voor het ledigen van magen en darmen dient gebruik gemaakt te worden van droge technieken.
10. Op de zweepmachines dienen platte nozzles toegepast te worden.

11. Het waterverbruik voor het verplaatsen van de ingewanden dient geminimaliseerd en geregeld te
worden.

12. Het wassen van handen en schorten dient in daartoe bestemde cabines plaats te vinden voorzien
met een met de voet of knie bedienbare douchekop.

13. Voordat de bloedgoot met water wordt gereinigd dient eerst de goot met een trekker gereinigd te
worden.

14. Lekkende kranen, toiletten en slangen dienen gerepareerd te worden.

15. Het waterverbruik voor het reinigen van darmen, tongen en harten dient geminimaliseerd en
geregeld te worden.

16. De druk en temperatuur tijdens het reinigen en desinfecteren met behulp van hogedrukreiniging

dient geoptimaliseerd te worden door het toepassen van juiste vorm en juiste type spuitmond of
doorstroombegrenzer.
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Gemeente Kerkrade

TR S W2

Besluit wijziging vergunning (Revisievergunning)

Het College heeft besloten de in 1994 aan Slachthuis Kerkrade B.V. (adres:
Hammolenweg 66, 6466 XW Kerkrade) verleende vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer te wijzigen. De wijziging houdt verband met een aantal wijzigingen en
uitbreidingen waaronder uitbreiding van de slachtcapaciteit, het opslaan van gasflessen
en het in gebruik nemen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De stukken liggen vanaf 1 juli 2010 tot en met 11 augustus 2010 ter inzage bij de
vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor en
desgevraagd op woensdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur in de openbare
bibliotheek.

Voor het maken van een afspraak voor inzage in de openbare bibliotheek en voor het
inbrengen van mondelinge zienswijzen, kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu
en Bouwen, tel.nr. 045 -5676 7 67.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt tegen het
ontwerpbesluit, belanghebbenden die hun zienswijze willen geven met betrekking tot
de wijzigingen in het ontwerpbesluit en belanghebbenden die kunnen aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze tijdig kenbaar te maken,
kunnen tot en met 11 augustus 2010 beroep instellen tegen de verleende vergunning bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag).

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken en
wordt dan ook onherroepelijk, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een
voorlopige voorzienig bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) wordt ingediend. In dat geval treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie in de Zuid-Limburger d.d. 30 juni 2010.

L]
Mixed Sources .
\’: : 5 ot oo it grmd e heson Parkstad Limburg
FSC Tt s v ™ Gemeenip Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg





