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VERZONDEN 1 0 APR 2005

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

(@)

(ii)

(iii) 1. Aanvraag

Op 14 juli 2005 is een aanvraag binnengekomen van NV Deponie Limburg te Haelen om een
revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. De aanvraag is gedateerd op

13 juli 2005 en betreft de inrichting gelegen aan de Europaweg Noord 179 te Landgraaf. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer 05/34087. De aanvraag is op 1 september 2005 aangevuld met een viertal
niet eerder bijgevoegde bijlagen.

De aanvraag is ingediend door Essent Milieu BV. Deze rechtspersoon is aanvrager en vergunninghouder
van de inrichting. Feitelijke drijver van de inrichting is echter NV Deponie Limburg. In dat kader heeft het
bedrijf bij brief van 27 september 2005 schriftelijk verklaard dat de aanvraag ingediend wordt door NV
Deponie Limburg.

Bij brief van 14 oktober 2005 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens verzonden, waarna de
aanvraag bij brief van 7 november 2005 is aangevuld. De aanvulling, namens NV Deponie Limburg
ingediend door PMG Milieu Services BV, is ingekomen op 9 november 2005 en eveneens geregistreerd
onder nummer 05/34087.

2, Beoordeling aanvraagq in relatie tot de Wet milieubeheer

De onderhavige aanvraag betreft naast de eerder vergunde activiteiten ook de op- en oversiag en/of het
bewerken van (niet-gevaarlijke) afvalstoffen. Van toepassing zijn met name de categorieén 28.4.a.5
(opslag gevaarlijk afval), 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen), 28.4.b (overslag afvalstoffen), 28.4.c.1
(bewerken bedrijfsafvalstoffen), 28.4.c 2 en 28 4 f (storten van afvalstoffen) van het Inrichtingen en
vergunningenbesiuit milieubeheer (IVB).
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Voor wat betreft de verwijdering van afvalstoffen door middel van het op of in de bodem brengen hiervan
wordt de vergunning voor onbeperkte tijd aangevraagd. Voor de overige activiteiten wordt de vergunning
aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

3. Huidige vergunningssituatie

Op 6 december 1994 hebben wij aan de N.V. Afvalverwerking Oostelijk Zuid-Limburg (thans NV Deponie
Limburg) een oprichtingsvergunning verleend voor het oprichten, in werking hebben en afwerken van een
inrichting bestemd voor het op of in de bodem brengen van van buiten de inrichting afkomstige
afvalstoffen om deze daar te laten (storten) alsmede het overslaan van deze afvalstoffen in een
milieustation. Deze oprichtingsvergunning is op 30 januari 1996, 20 februari 1996, 1 juli 2003 en 16
november 2004 ambtshalve gewijzigd.

De inrichting heeft een oppervlakte van circa 35 ha en is gelegen op de percelen, kadastraal bekend als
gemeente Landgraaf, sektie E, nummers 31, 43, 66 ged., 73 t/m 94, 99, 112, 113, 114, 154 (gedeeltelijk),
155 (gedeeltelijk), 156 (gedeeltelijk), 168 (gedeeltelijk) en 169, plaatselijk bekend Europaweg Noord 179.
Ten opzichte van de oprichtingsvergunning wordt het inrichtingsterrein uitgebreid met het voormalige
terrein van RML (perceel 168 gedeeltelijk), met het noordelijk gelegen terreindeel van perceel 168 en met
de resterende delen van de percelen 99, 112, 113, 114, 169 en delen van de percelen 154 en 155,
Hoewel dit niet expliciet uit de overzichtstekening blijkt, is in de aanvraag vermeld dat de percelen 165
(gedeeltelijk) en 171 (gedeeltelijk) tot de inrichting behoren. Het betreft uitsluitend die delen die zich
binnen de inrichtingsgrens bevinden.

4. Wet Bibob

Op 1juli 2003 is de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in
werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het
verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of
onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten
verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te
verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 29 maart 2005 de beleidslijn
vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-
instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Op basis hiervan
worden bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Alle bedrijven in de afvalbranche welke verzoeken om een oprichtings- of revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer zijn sinds 1 april 2005 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om
een milieuvergunning. Het gaat daarbij om gegevens die inzicht geven in de structuur van het bedrijf en in
de wijze waarop een bedrijf is gefinancierd. Na toetsing van deze gegevens kan het bevoegd gezag
concluderen dat geen gevaar voor misbruik bestaat en kan de vergunningenprocedure normaal doorgang
vinden.
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Wanneer echter twijfel blijft bestaan over de aard van de bedrijfsvoering of de financiering, kan een
advies aan Bureau Bibob worden gevraagd. Bureau Bibob kan het bevoegd gezag met haar advies
nadere informatie verschaffen op basis waarvan een correcte belangenafweging kan worden gemaakt.
Een negatief advies van Bureau Bibob kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om een vergunning te
weigeren dan wel in te trekken.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door
aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar
aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan en is
de gewone vergunningprocedure gevolgd.

5. Codrdinatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en de Woningwet
Indien naast de Wet milieubeheervergunning ook een vergunning op grond van de Wet verontreiniging
opperviaktewateren (Wvo) vereist is, dienen deze vergunningprocedures verplicht te worden
gecodrdineerd. Op 13 juli 2005 heeft het bedrijf tevens een aanvraag voor een Wvo-vergunning
aangevraagd bij het Waterschap Roer en Overmaas. De aanvragen zullen gecodrdineerd worden
behandeld.

Een vergunning in de zin van de Woningwet is alleen vereist voor de nog op te richten bouwwerken.
Deze vergunning is nog niet aangevraagd. Codrdinatie zal plaatsvinden in het kader van de
aanvraag om een bouwvergunning.

6. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet
milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken,
de doelmatigheid van de verwijdering van de afvalstoffen te worden betrokken. Deze zogenaamde
doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto artikel 10.14 Wm plaats te vinden op
basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het Landelijk Afval Beheersplan (LAP). Van toepassing is
het op 3 maart 2003 in werking getreden en op 18 mei 2004 gewijzigde LAP. In het LAP is het beleid voor
de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen geintegreerd. Het LAP bevat onder meer een nieuwe
beleidslijn voor het thermisch verwerken van brandbaar afval en de minimumstandaarden voor de
verwerking van afvalstoffen.

De aanvraag heeft betrekking op navolgende activiteiten:

1. het storten van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, waaronder bouw- en sloopafval dat
gewaarmerkt is als te storten afval,

de opslag, overslag en bewerking van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen;

de opslag en bewerking van verontreinigde grond;

de opslag, overslag en bewerking van groenafval,

de opslag, overslag en bewerking van bedrijfsafval in een bedrijfsmilieustation;

langdurige opslag van grond in een gronddepot;

het mengen van afvalstoffen;

de verwerking van extern afvalwater in de PWZI.

® N oA WN
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Ad.1 Storten van afvalstoffen

Voor het storten van afvalstoffen is in het LAP een capaciteitsplan opgenomen. In dit capaciteitsplan zijn
alle bestaande stortplaatsen opgenomen en is verder gesteld dat de stortcapaciteit niet mag toenemen.
De inrichting van NV Deponie Limburg te Landgraaf is in het capaciteitsplan van het LAP opgenomen.
Uitbreiding van stortcapaciteit is niet aan de orde. De aangevraagde activiteiten kunnen derhalve als
doelmatig worden aangemerkt.

Voor wat betreft het storten van baggerspecie merken we op dat baggerspecie in beginsel als grond moet
worden aangemerkt. Baggerspecie bestaat uit diverse fracties waaruit nuttige toepasbare secundaire
grondstoffen (zoals grond en zand voor bijvoorbeeld de wegenbouw) gewonnen kunnen worden. Het
terugwinnen van secundaire grondstoffen uit baggerspecie, volumereductie van het stortbare deel en het
nuttig toepassen van secundaire grond- en bouwstoffen in werken is vanuit milieu-, ecologisch- en
duurzaamheids oogpunt een betere oplossing dan het storten van verontreinigde baggerspecie. De uit
baggerspecie te winnen secundaire grond- en bouwstoffen kunnen conform het Bouwstoffenbesluit
ingezet worden, waarmee het gebruik van (schaarse) primaire grondstoffen zoals zand kan worden
teruggedrongen. Het bevorderen van hergebruik van baggerspecie c.q fracties hiervan is vastgelegd in
het zogenaamde Tienjarenscenario waterbodems 2000-2010. Ook in het provinciale omgevingsbeleid
Limburg (POL) is ten aanzien van baggerspecie opgenomen dat wij de voorkeur geven aan hergebruik
van de zandige en kleiige fracties. Er zijn de afgelopen jaren steeds betere technieken gekomen om de
verontreinigde baggerspecie te scheiden in goed toepasbare grond- of zandfractie en een verontreinigd
residu. Op die manier is soms tot wel 80 % van het materiaal geschikt voor hergebruik. Het storten van
reinigbare baggerspecie is daarom niet doelmatig. Voor verontreinigde baggerspecie geldt evenals voor
verontreinigde grond een stortverbod. Alleen het storten van niet reinigbare baggerspecie die als niet-
gevaarlijk wordt aangemerkt is onder voorwaarden wel toegestaan.

Ad 2 Opslag, overslag en bewerking van van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen:;

Het betreft de opslag, overslag en bewerking van 137.500 m® ton afval met een doorzet van 205.000 m
per jaar. Het betreft de opslag en overslag van metaalafval, glas, papier, kunststoffen, bouw- en
sloopafval, grond, minerale afvalstoffen, asbesthoudend afval, groenafval, textiel en overig restafval.

3

Met betrekking tot de opslag en bewerking van KGA zoals vermeld in de opsomming op bladzijde 16 en
17 geldt dat deze categorie verder in de aanvraag niet meer wordt beschreven en dat deze categorie
derhalve niet wordt aangevraagd. Zowel in de beschrijvingen in paragraaf 6.3 en 6.4 alsook in bijlage 3
van de in bijlage 4 opgenomen acceptatie- en verwerkingsprocedures is deze afvalstroom op geen
enkele wijze beschreven of aan de orde gesteld

Voor de opslag en bewerking van grond en groenafval verwijzen we naar het gestelde onder ad 4 en ad
5. Voor de overige afvalstoffen gelden de navolgende overwegingen.

Metaal, glasafval, kunststoffen, papier en textiel

Metaal, glasafval, kunststoffen (inclusief autobanden), papier en textiel wordt binnen de inrichting niet
bewerkt. Deze afvalstoffen betreffen bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting niet worden bewerkt.
Deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een verwerker, alwaar de afvalstoffen volgens de geldende
minimumstandaard worden verwerkt. De op- en overslag van dit materiaal kan uit logistieke
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overwegingen als doelmatig worden aangemerkt.

Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar afval (exclusief grond)

Voor de bewerking van bouw- en sloopafval geldt sectorplan 13 van het LAP als toetsingskader. In dit
sectorplan is voor de meeste afvalstoffen nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik als
minimumstandaard aangemerkt. Binnen de inrichting wordt zowel ongesorteerd bouw- en sloopafval
alsook de monostromen steenachtig BSA en houtafval geaccepteerd.

Ongesorteerd bouw- en sloopafval wordt gesorteerd, waarbij de grote, als monostroom te onderscheiden
delen uitgesorteerd worden. Het opslaan en sorteren van ongesorteerd bouw- en sloopafval kan als
voldoende doelmatig worden aangemerkt. De ongesorteerde fractie wordt namelijk gesorteerd waarna de
diverse deelstromen kunnen worden hergebruikt als materiaal. Dit geldt vooral voor de puinfractie, de
metalen, hout, glas en papier. Het resterende deel, kunststoffen en eventueel aanwezig kca of asbest
wordt na opslag afgevoerd naar een eindverwerker.

Steenachtig bouw- en sloopafval (exclusief teerhoudend asfalt) wordt gebroken waarna het op deze
manier verkregen puingranulaat wordt afgezet. De inrichting is voor de verwerking van dit afval niet
gecertificeerd conform BRL 2506. Het granulaat wordt, al dan niet na tussenbewerking, onder certificaat
afgezet in de bouw en vooral de wegenbouw.

Bouw en sloopafvalhout betreft als A-hout, B-hout en C-hout geclassificeerd bouw- en sloophout.

Het betreft als A-hout, B-hout en C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval en afvalhout afkomstig van
zowel bedrijven, overheden als particulieren. Daarnaast wordt houtafval uit de houtverwerkende industrie
geaccepteerd. A-hout en B-hout wordt als materiaalhergebruik toegepast in de houtvezel- en
spaanplaatindustrie of als secundaire brandstof in energiecentrales of afvalverbrandingsinstallaties.
Zowel om logistieke redenen alsook om procestechnische eisen wordt het houtafval voor afvoer naar de
verwerker verkleind, hetgeen als doelmatig wordt aangemerkt. Dit geldt ook voor het aangevraagde
schoon houtafval uit de houtverwerkende industrie. C-hout en ander gevaarlijk afval hout kan uitsluitend
worden hergebruikt als secundaire brandstof. Ook hier geldt dat dit hout om logistieke redenen en
procestechnische eisen verkleind wordt voordat afvoer naar de verwerker plaatsvindt. De aangevraagde
activiteiten kunnen derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

Overige bouw- en sloopafval zijnde dakgrind, cellenbeton, gips, teermastiek, dakgrind en teerhoudend
asfalt wordt binnen de inrichting enkel op- en overgeslagen. De opslag vindt plaats in afwachting van
afvoer naar een eindverwerker en kan als doelmatig worden aangemerkt.

Asbest en asbesthoudende materialen

Opslag van van buiten de inrichting afkomstig asbest en asbesthoudende materialen betreft volgens de
aanvraag de op- en overslag van asbesthoudend afval afkomstig van sloopwerkzaamheden. De bij deze
werkzaamheden vrijkomende asbesthoudende afvalstoffen worden tijdelijk binnen de inrichting
opgeslagen in afwachting van de eerst volgende stortdatum. Voor de op- en overslag van dit gevaarlijk
afval bestaat een goed functionerende verwijderingsstructuur. Voor het particuliere afval zijn de
gemeentelijke milieuparken aangewezen terwijl het overgrote deel van het asbest en asbesthoudend
bedrijfsafval door asbestverwijderingsbedrijven wordt verwijderd en, al dan niet na een tijdelijke opslag op
de slooplocatie, rechtstreeks afgevoerd wordt naar de stortplaats. Voor de resterende deelstroom is
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voorzien in een aantal vergunninghouders. De aangevraagde tijdelijke opslag van dit afval is derhalve
niet doelmatig. Louter het tijdig stallen van containers met asbesthoudend afval afkomstig van bedrijven
die zelf geen of onvoldoende opslagvoorzieningen hebben kan onder voorwaarden als doelmatig worden
aangemerkt. Omdat de afvoer van deze containers naar stortplaatsen slechts op een beperkt aantal
dagen kan plaatsvinden is tijdelijke opslag van deze containers in afwachting van afvoer naar een
vergunninghouder soms noodzakelijk. Deze op- en overslag kan wel als doelmatig worden aangemerkt.
Ten aanzien van deze activiteit zullen voorschriften aan de vergunning worden verbonden. Acceptatie
van particulieren alsmede acceptatie van niet eerder ingezameld asbest is niet toegestaan terwijl tijdelijke
opslag van containers van asbestverwijderende bedrijven is beperkt tot maximaal 14 dagen. Asbest- en
asbesthoudend materiaal dat in het overige geaccepteerde afval en tijdens het sorteerproces wordt
aangetroffen is hiervan uitgezonderd.

Minerale afvalstoffen

Het betreft de opslag en bewerking van minerale afvalstoffen (slakken, bodemassen etc) die
geclassificeerd worden als bouwstoffen als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit alsmede overige niet als
gevaarlijk afval aangemerkte minerale bouwstoffen.

Afvalstoffen die voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit kunnen -onder voorwaarden- zonder
bewerking als bouwstof worden toegepast. Bewerking van deze afvalstoffen betreft het afzeven van
homogene materialen die grotere delen kan bevatten. De grotere delen worden in dit geval afgezeefd.
Daarnaast worden vergelijkbare partijen samengevoegd. De opslag en bewerking van deze stoffen kan
derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

De opslag van afvalstoffen zijnde minerale bouwstoffen die niet voldoen aan de eisen van categorie 1 en
categorie 2 bouwstoffen als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit zijn echter niet nuttig toe te passen. Deze
afvalstoffen moeten eerst worden gereinigd of geimmobiliseerd danwel te worden verbrand of gestort.
Alleen de tijdelijke opslag van een beperkte hoeveelheid van deze afvalstoffen kan vanuit logistieke
overwegingen als doelmatig worden aangemerkt. Bewerking van dit afval wordt niet aangevraagd.

RKG slib

Voor de opslag en bewerking van RKG-slib geldt sectorplan 4 als toetsingskader. Als minimumstandaard
geldt dat deze afvalstoffen zodanig moeten worden behandeld dat de inerte fractie wordt gescheiden van
de organische fractie en de overige verontreinigingen. De aangevraagde bewerking betreft het zeven van
dit materiaal, wat als doelmatig kan worden aangemerkt.

Qverig restafval
Het betreft huishoudelijk restafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Opslag en overslag van dit afval

kan als doelmatig worden aangemerkt. Bewerking van dit afval anders dan verbranden of storten voldoet
niet aan de minimumstandaard. De minimumstandaard voor dit afval is verbranden, terwij! dit afval alleen
met een ontheffing mag worden gestort. Hiertoe zullen voorschriften in de vergunning worden
opgenomen.

Ad 3. Opslag en bewerking van verontreinigde grond
Het betreft de opslag, overslag en bewerking schone grond, categorie 1 en categorie 2 grond als bedoeld
in het Bouwstoffenbesluit alsmede overige, niet als gevaarlijk afval aangemerkte verontreinigde grond.
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Grond die als gevaarlijk afval wordt aangemerkt wordt niet geaccepteerd.

Schone grond, categorie 1 en categorie 2 grond als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit kan -onder
voorwaarden- zonder bewerking als bouwstof worden toegepast. De binnen de inrichting te verrichten
bewerkingen betreffen het afzeven van bodemvreemde bestanddelen (hout, kunststof, puin, metalen etc.)
en het mengen van vergelijkbare partijen Deze bewerkingen kunnen onder voorwaarden als doelmatig
worden aangemerkt.

Ernstig verontreinigde grond die niet voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en die niet als
gevaarlijk afval is aangemerkt wordt binnen de inrichting gereinigd door middel van een biologische
grondreiniging. Op grond van de aanvraag geldt dat als gevaarlijk afval aangemerkte grond niet wordt
geaccepteerd. Voor de beoordeling van de doelmatigheid van deze opslag is sectorplan 22 van
toepassing. In dit sectorplan is het reinigen volgens de meest gegigende methode tot herbruikbare grond
die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bsb van deze grond als minimumstandaard vastgesteld. Alleen
niet reinighare grond mag gestort worden.

Onderdeel van de aanvraag betreft het biologisch reinigen van ernstig verontreinigde grond. Gereinigd
wordt maximaal 20.000 m® per jaar waarbij maximaal 10.000 m® wordt opgeslagen. Omdat niet alle
verontreinigde grond door middel van biologische reiniging kan worden gereinigd zijn in de vergunning
additionele voorwaarden opgenomen waarbij aangesloten is bij de algemeen aanvaarde
randvoorwaarden die voor deze techniek in het handboek bodemsaneringstechnieken vermeld zijn.

Ad 4. Opslag, overslag en bewerking van groenafval
Het betreft de opslag van maximaal 600 m® groenafval en de overslag en bewerking van maximaal
25.000 ton groenafval per jaar. Van toepassing is sectorplan 9 van het LAP.

De aangevraagde activiteit betreft het opbulken en verkleinen van groenafval. Compostering of
materiaalhergebruik vindt niet plaats binnen de inrichting. Houtachtig groenafval wordt verkleind door
middel van een shredder terwijl het verkleinde materiaal als zodanig wordt afgezet naar onder meer
composteerbedrijven of bedrijven waar het verkleinde materiaal wordt toegepast als structuurmateriaal,
brandstof, meststof of hulpstof. Niet houtachtig groenafval wordt niet binnen de inrichting bewerkt en
wordt derhalve alleen op- en overgeslagen, waarna afvoer plaatsvindt naar een daartoe erkend
verwerkingsbedrijff De aangevraagde activiteiten voldoen aan de minimumstandaard.

Ad 5 Opslag, overslag en bewerking van bedriffsafval in een bedrijfsmilieustation

Aangevraagd wordt de inrichting van een bedrijfsmilieustation waar alle door bedrijven aangeboden afval
wordt op en overgeslagen in containers. Het betreft maximaal 1000 ton per jaar. Alleen afvalstoffen die
binnen de inrichting kunnen worden bewerkt worden ook verder verwerkt. Volgens de aanvraag betreft
het houtachtig groenafval, grond, steenachtig bouw- en sloopafval, asbest en restafval.

De aangevraagde op- en oversiag van bedrijfsafval in een bedrijfsmilieustation kan als doeimatig worden
aangemerkt. Voor de doelmatigheid van de verdere bewerking van houtachtig groenafval, grond en
steenachtig bouw- en sloopafval verwijzen we naar het terzake gestelde onder ad 2, ad 3 en ad 4.

Voor asbest en restafval geldt dat de verdere verwerking alleen op de stortplaats of ineen
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verbrandingsinstallatie kan en mag plaatsvinden. Voor asbest geldt alleen storten als
verwerkingsmogelijkheid, terwijl voor het storten van restafval een stortverbod geldt en verdere
verwerking binnen de inrichting (storten) alleen mogelijk is als hiervoor een ontheffing is verleend.

Ad 6. Langdurige opslag van grond in een gronddepot

Onderdeel van de aanvraag is de aanleg van een gronddepot ten behoeve van de afwerking van de
stortplaats. Dit depot zal worden gerealiseerd op terreindeel F. Volgens de aanvraag wordt voor de
afwerking van de stortplaats zowel schone grond alsook categorie 1 grond opgeslagen. De afwerking van
de stortplaats dient echter te geschieden met schone grond zodat de aanleg van een gronddepot voor de
afwerking van de stortplaats alleen schone grond mag bevatten.

Voor wat betreft de aanleg van een gronddepot voor de afwerking van de stortplaats is in hoofdstuk 15
van het LAP aangegeven dat deze opslag niet gebonden is aan de maximale opslagtermijn van 1 danwel
3 jaar. Voor deze opslag worden in de vergunning voorschriften opgenomen.

Ad 7. Mengen van afvalstoffen.

Volgens de beschrijving in hoofdstuk vijf worden vergelijkbare stromen afvalstoffen met dezelfde kwaliteit
gemengd. Dat betekent dat de specifiek genoemde afvalstofien uitsiuitend met elkaar worden gemengd
c.q. opgebulkt en dat daarbij de voorwaarde geldt dat de kwaliteit (aard en omvang verontreiniging)
vergelijkbaar is. Onder vergelijkbare partijen wordt verstaan partijen die zowel voor wat betreft aard
(paramaters) als omvang (schoon, categorie 1, categorie 2, niet toepasbaar) vergelijkbaar zijn. Dus
categorie-1 bouwstoffen mogen alleen met categorie-1 bouwstoffen worden gemengd en alleen als deze
bouwstof dezelfde verontreiniging heeft. Met olie verontreinigde bouwstoffen categorie 1 mogen dus niet
worden gemengd met door metalen verontreinigde bouwstoffen categorie 1. Deze voorwaarden wordt in

de vergunning opgenomen.

De aangevraagde mengactiviteiten van specifieke afvaistoffen zijn als zodanig beocordeeld bij de
doelmatigheidsbeoordeling onder ad 1 t/m ad 5. Andere mengvormen worden niet aangevraagd en zijn

derhalve niet toegestaan.

Ad 8 Verwerking van extern afvalwater in de PWZI

Het betreft de verwerking van maximaal 5000 m® extern afvalwater in de binnen de inrichting aanwezige
percolaatwaterzuivering (PWZI). Het betreft afvalwater dat louter organische verontreinigingen bevat dat
met name afkomstig is van voedingsmiddelen industrie. Dit afvalwater is niet specifiek in het LAP
beschreven zodat hiervoor de algemene uitgangspunten van het LAP van toepassing zijn.

De verwerking van de aangevraagde afvalwaterstromen in een biologische percolaatwaterzuivering
voldoet aan de minimumstandaard en kan derhalve als doelmatig worden aangemerkt.

7. Overwegingen ten aanzien van acceptatie, verwerking en organisatie

7.1 Europese afvalstoffenlijst (Eural)
De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is op 1 januari 2002 in alle Europese lidstaten geimplementeerd. In
Nederland is hiertoe de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing
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Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangt. Verder zijn ook de
Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst is per 8 mei 2002 in werking getreden onder gelijktijdige intrekking
van het BAGA, RAGA en het RAAGA. Per 8 mei 2002 is het in Nederland bij uitsluiting de Eural die het
onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval bepaalt.

De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de
verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De
eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven. De volgende cijfers
betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met een *) aangegeven of de stof als
gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld. De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een *
zijn per definitie gevaarlijk. De "¢" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst
op gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op
de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op basis van de aanvraag {met name bijlage 4 van de aanvraag) betreffen de binnen de inrichting te
accepteren en te verwerken afvalstoffen de volgende afvalstoffen (Indeling overeenkomstig de
hoofdstukken van de Eural):

Storten

Welke afvalstoffen wel en niet mogen worden gestort is primair opgenomen in het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen (zie onder 6.2.1). Het specificeren van Euralcategorieén in de vergunning voor
te storten afvalstoffen is derhalve niet noodzakelijk en kan alleen verwarrend werken. Alleen voor
asbesthoudend afval en baggerspecie zijn in de aanvraag de Euralcategorieén gespecificeerd. Voor
zover het asbesthoudend afval betreft zijn de volgende categorieén aangevraagd:

10  Afval van thermische processen
101309  Afval van de fabricage van asbestcement;
15  Verpakkingsafval
150110  verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is,
1501 11* metalen verpakkingen die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bv asbest) bevat;
16 Niet elders genoemd afval
16 01 11* remblokken die asbest bevatten
17 Bouw- en sloopafval
17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties
daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten;
17 02 04* glas, kunststof of hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn;
17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen verontreinigd is;
17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal,
17 06 05* asbesthoudende bouwmaterialen;
17 08 01* gipshoudend bouwmateriaal dat verontreinigd is met gevaarlijke stoffen,
17 09 03* overig bsa dat gevaarlijke stoffen bevat;
19  Afval van installaties voor afvalbeheer
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1912 11 Overig afval van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat.

20 Stedelijk afval
200199  Niet elders genoemde fracties

Voor zover het baggerspecie betreft is de volgende categorie aangevraagd:
17 Bouw- en sloopafval
170506  Niet onder 17 05 05* vallende baggerspecie

Opslaq, overslag en/of bewerking van afvalstoffen
02  Afval van land- en tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht, visserij en de voedingsbereiding en
verwerking.
020103  afval van plantaardige weefsels;
020104 kunststof afval;
02 0106 dierlijke faeces, urine en mest, afvalwater (voor zover het afvalwater betreft);
020106  metaalafval,
020107  afval van de bosbouw;
02 04 99 niet elders genoemd afval;
02 06 99 niet elders genoemd afval,
0207 04  voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal;
02 07 99 niet elders genoemd afval;
03  Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en
kartfon
030101 schors- en kurkafval;
03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten;
030105 niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer,
03 03 01 schors- en houtafval;
10  Afval van thermische processen
1001 01 bodemassen, slakken en ketelstof;
100903 ovenslak
100906  niet onder 10 09 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor gieten zijn gebruikt;
100908  niet onder 10 09 07* vallende gietkernen en vormen die voor gieten zijn gebruikt;
101003  ovenslak
101006  niet onder 10 10 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor gieten zijn gebruikt;
10 10 08 niet onder 10 10 07* vallende gietkernen en vormen die voor gieten zijn gebruikt;
101208 afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen;
101314 betonafval en betonslib;
12 Afval van machinale bewerking en fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen
en kunststoffen
120101 ferrometaalvijlsel en -krullen
120102  ferrometaalstof en -deeltjes
120103  non-ferrometaalvijisel en —kruilen
120104  non-ferrometaalstof en —deeltjes;
120105 kunststof schaafsel en —krullen;
15 Verpakkingsafval; Absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet eerder

genoemd)
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1501 01 papieren en kartonnen verpakking;
150102  kunststof verpakking;

150103  houten verpakking,

150104  metalen verpakking;

150106  gemengde verpakking;

150107  glazen verpakking;

150109 textielen verpakking;

16 Niet elders gencemd afval

17

19

16 01 03 afgedankte banden;

16 0117  ferrometalen;

16 0118 non-ferrometalen;

16 0119 kunststoffen;

160120 (glas;

16 0306 niet onder 16 03 05* vallend organisch afval;

16 10 02 niet onder 16 10 01* vallend waterig vloeibaar afval,

16 10 04 niet onder 16 10 03* vallende waterige concentraten;
Bouw- en sloopafval

17 01 01 t/m 17 01 03: beton, stenen, tegels en keramische producten,
170107  mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17 01 06

genoemd,
17 02 01 hout;
17 02 02 glas;

170203  kunststof;
17 02 04* hout dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is;
170302  niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;
17 04 01 t/m 17 04 07 metalen (koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en staal, tin en
gemengde metalen;
17 05 04 Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal;
17 06 05* asbesthoudende bouwmaterialen;
17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw en sloopafval;
Afval van installaties voor afvalbeheer
190112 niet onder 19 01 11* valiende bodemas en slakken;
190502 niet gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval,
190599  niet elders genoemd afval,
1906 03  vloeistof verkregen bij de anaérobe behandeling van stedelijk afval;
1906 04  digistaat van de anaérobe behandeling van stedelijk afval,
1906 05  vloeistof verkregen bij de anaérobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval;
1906 06 digistaat van de anaérobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval,
1907 03  niet onder 17 07 02 vallend percolatiewater van strotplaatsen
19 08 01 roostergoed,
19 08 02 afval van de zandvang;
1910 01 ijzer en staalafval,
191002 non ferroafval;
1812 01 papier en karton
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191202  ferrometalen;
1912 03 non-ferrometalen;
1912 04 kunststoffen en rubbers;
1912056  glas;
1912 06* hout dat gevaarlijke stoffen bevat,
1912 07 niet onder 19 12 06* vallend hout;
191208 textiel;
191209  minerale stoffen (bv zand, steen);
191210  brandbaar afval (RDF),
20 Stedelijk afval
200101 papier en karton
200102 glas;
200110 kleding;
2001 11 textiel;
2001 37* hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
2001 38 niet onder 20 01 37* vallend hout;
2001 39 kunststoffen;
20 01 40 metalen;
200199 niet elders genoemde fracties;
2002 01 biologisch afbreekbaar afval,
2002 02 grond en stenen;
2002 03 overig niet biclogisch afbreekbaar afval,
2003 01 gemengd stedelijk afval;
200302 marktafval;
200303 veegvuil;
2003 06 RKG slib.
200307 grofvuil;
200399 niet elders genoemd stedelijk afval;

De afvalstoffen met de Euralcategorieén 19 10 01 en 19 10 02 zijn niet expliciet in de aanvraag vermeld
maar zullen worden vergund omdat deze afvalstoffen vergelijkbaar zijn met de op grond van de aanvraag
binnen de inrichting te verwerken afvalstoffen.

7.2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid:

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10
van de Wm alsmede het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking
geldt het aan het LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland
en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport opgenomen "Richtlijn basis
acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader. In de artikelen 11b, 11c en 11d van het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) is specifiek voor stortplaatsen aangegeven waaraan de
acceptatie, registratie en controle moet voldoen.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting is opgenomen in bijlage 4 van de aanvraag.
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Onderdeel van de aanvraag is de opslag en bewerking van afvalstoffen op de terreindelen van het
stortlichaam. Omdat voor de meeste van deze afvalstoffen een stortverbod geldt is de opslag en
bewerking hiervan boven het stortlichaam alleen aanvaardbaar als deze activiteiten zowel fysiek als
administratief gescheiden zijn. Hiervoor zijn in de vergunning voorschriften opgenomen. Ondermeer is in
de vergunning bepaald dat deze activiteiten uitsluitend op terreindelen mag plaatsvinden waar niet
gelijktijdig gestorte wordt en waar volgens het exploitatieplan van de stortplaats gedurende langere tijd
geen stortactiviteiten plaatsvinden. Verder zijn voorzieningen voorgeschreven om de activiteiten ook
fysiek en administratief te kunnen scheiden en voldoende waarborgen in te bouwen zodat het gescheiden
zijn van deze activiteiten ook handhaafbaar is.

7.2.1_Acceptatie en verwerking van te storten afvalstoffen

Welke afvalstoffen wel of niet binnen een inrichting op of in de bodem mogen worden gebracht is
geregeld in het Besluit stortplaatsen en stortverboden (BSSA). In het BSSA zijn algemene en direct
werkende stortverboden opgenomen op basis waarvan voor de meeste afvalstoffen stortverboden
gelden. Omdat het Bssa rechtstreeks werkend is, geldt het BSSA als toetsingskader voor de acceptatie
van te storten afvalstoffen.

Naast de direct werkende bepalingen kent het BSSA ook een aantal instructiebepalingen en de
mogelijkheid om ontheffingen van de stortverboden in de vergunning op te nemen.

Ontheffingen stortverboden (artikel 4 BSSA)

Ten aanzien van het verlenen van ontheffingen van het stortverbod zijn in de vergunning voorschriften
opgenomen als bedoeld in artikel 4 van het BSSA. Hierin zijn nadere eisen geformuleerd op basis
waarvan ontheffingen van het stortverbod kunnen worden verleend.

Verbodsbepalingen (artikel 11.b BSSA)

Ook de verbodsbepalingen als bedoeld in artikel 11.b van het BSSA zijn in de vergunning opgenomen. In
dit artikel is bepaald dat in de vergunning voorschriften moeten worden opgenomen met een
acceptatieverbod voor onbehandelde afvalstoffen. Het acceptatieverbod geldt niet voor:inerte afvalstoffen
waarvan behandeling technisch niet realiseerbaar is en evenmin voor andere afvalstoffen indien de
behandeling van de afvalstoffen niet bijdraagt aan het beperken van negatieve gevolgen voor de
volksgezondheid of het milieu.

Ook moet een acceptatieverbod worden opgenomen voor afvalstoffen die niet voldoen aan de
acceptatiecriteria voor de desbetreffende soort stortplaats als bedoeld in bijlage | van het BSSA. In bijlage
I van het BSSA worden voor de te onderscheiden soorten afvalstoffen (C3-afvalstoffen, C2 afvalstoffen,
geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen en anorganische afvalstoffen) nadere acceptatieregels gesteld.
Voor gevaarlijke afvalstoffen is in deze bijlage verder een bepalingsmethode opgenomen hoe moet
worden bepaald of een gevaarlijke afvalstof als C2 of C3 moet worden aangemerkt.

Het in artikel 11.b van het BSSA opgenomen acceptatieverbod is in de vergunning opgenomen.
Classificatie stortplaats en_stortolaatscompartiment (artikel 11.c, lid 1a)

Op grond van artikel 11.c lid 1a van het BSSA dient voor elke stortplaats c.q. stortplaatscompartiment te
worden bepaald onder welke klasse deze valt. Onderscheiden worden stortplaatsen of
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stortplaatscompartimenten voor gevaarlijke afvalstoffen, voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en voor inerte
afvalstoffen. Op basis van de vigerende vergunning alsmede de onderhavige aanvraag dient de inrichting
te worden geclassificeerd als stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen.

Voor wat betreft het storten van asbest en asbesthoudend afval merken we op dat in de vigerende
vergunning van 6 december 1994 een acceptatieverbod voor gevaarlijke afvalstoffen was opgenomen.
Uitsluitend asbest danwel asbesthoudend afval dat op grond van het BAGA als niet gevaarlijk werd
aangemerkt mocht onder voorwaarden geaccepteerd worden. Echter, als gevolg van het inwerkingtreden
van de Eural wordt sinds 1 januari 2002 vrijwel alle asbest en asbesthoudend afval als gevaarlijke
afvalstof aangemerkt.

Voor asbesthoudende afvalstoffen die op grond van de Eural als gevaarlijk moeten worden aangemerkt
merken het navolgende op. Op 19 december 2002 is de definitieve Beschikking van de Raad tot
vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen
overeenkomstig artikel 16 en bijlage Il van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen
(hierna te noemen Beschikking van de Raad inzake bijlage 1) gepubliceerd. Deze beschikking is op 16
juli 2004 van kracht geworden en dient uiterlijk 16 juli 2005 in alle lidstaten worden toegepast.

De vigerende vergunning van 6 december 1994 is op 1 juli 2003 ambthalve gewijzigd. Ten aanzien van
het storten van asbest(houdende) afvalstoffen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die naast
de artikelen 6 en 7 van het Stortbesluit ook gebaseerd zijn op de bepalingen van de hiervoor genoemde
Beschikking van de Raad inzake bijlage Il. Volgens paragraaf 2.3.3 van deze beschikking mag
asbesthoudend bouw- en sloopafval alsmede ander geschikt asbesthoudend afval onder voorwaarden
geaccepteerd worden op stortplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen. De belangrijkste voorwaarden
zijn dat storten uitsluitend mag geschieden in een afzonderlijke en voldoende gefsoleerde cel en dat het
asbesthoudend afval niet verontreinigd mag zijn met andere gevaarlijke stoffen. Na toepassing van deze
bepalingen mogen alle asbest(houdende) afvalstoffen, inclusief de afvalstoffen die op basis van het
gehalte aan asbest als gevaarlijke afvalstof moeten worden aangemerkt maar geen andere gevaarlijke
stoffen dan asbest bevatten, in één fysiek gescheiden compartiment voor niet gevaarlijke afvalstoffen
worden gestort. Deze voorschriften zijn ongewijzigd in de vergunning opgenomen.

Een beperkt deel van de asbesthoudende afvalstoffen zal ook op grond van de EURAL als ongevaarlijke
aangemerkt worden. Voor de acceptatie van deze afvalstoffen gelden de algemene eisen van het
Stortbesluit (met name art 8).

Lijst van te storten afvalstoffen (artikel 11.c, lid 1b)

Op grond van artikel 11.c lid 1b van het BSSA dient in de vergunning een voorschrift te worden
opgenomen met een lijst van afvalstoffen die op de stortplaats of stortplaatscompartiment gestort mogen
worden. Een dergelijk voorschrift is in de vergunning opgenomen.

Verplichte meiding weigering afvaistoffen (artikel 11.c, lid 1d)
In de vergunning is de verplichting opgenomen om het bevoegd gezag onverwijld in kennis te stellen van
een weigering om afvalstoffen te accepteren.

Rapportage gestorte afvalstoffen (artikel 11.c. lid 3 BSSA)
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Op grond van artikel 11.¢c, lid 3 van het BSSA wordt een voorschrift aan de vergunning verbonden waarin
de verplichting is opgenomen om tenminste éénmaal per jaar aan het bevoegd gezag te rapporteren
welke soorten en hoeveelheden afval op de stortplaats zijn gestort.

Acceptatieprocedure stortplaats (artikel 11.d BSSA)
Conform artikel 11.d van het BSSA is in de vergunning de verplichting opgenomen dat acceptatie moet
plaatsvinden op basis van de acceptatieprocedure zoals opgenomen in bijlage Il van het BSSA.

Tiidelijke opslag van afvalstoffen (art. 11.e BSSA),

Op grond van artikel 11.e van het BSSA mag tijdelijke opslag van afvalstoffen maximaal 1 jaar
plaatsvinden. Onder voorwaarden mag tijdelijke opslag maximaal drie jaar plaatsvinden. Deze
voorschriften zijn de vergunning opgenomen.

7.2.2 Acceptatie en verwerking van overige afvalstoffen

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting zoals opgenomen in bijlage 4 van de aanvraag is
door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid". Daarbij is gebleken dat deze
in voldoende mate gebaseerd zijn op de hiervoor vermelde richtlijn. In de vergunning zijn ten aanzien van
de acceptatie en verwerking additionele voorschriften.

7.3 __Administratieve organisatie en interne controle

Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.
Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen administratieve organisatie en interne
controle uit bijlage 1X van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002). In de aanvraag is de administratie organisatie en de interne controle
in voldoende mate beschreven. In de vergunning zijn ook ten aanzien van deze aspecten voorschriften

opgenomen.

7.4 _Financiéle zekerheid als bedoeld in het Besluit financiéle zekerheidstelling milieubeheer
Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) is vanaf 1 mei 2003 op
basis van het Besluit financiéle zekerheid milieubeheer juncto artikel 8.15 Wm de mogelijkheid gegeven
om voor het nakomen van vergunningvoorschriften inzake het opslaan van afvalstoffen en het beheer van
afvalstoffen na beéindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting en voor de dekking van
de aansprakelijkheid voor schade aan de bodem, financiéle zekerheid te vragen. Van deze laatste
mogelijkheid zal ons college geen gebruik maken aangezien wij in elke milieuvergunning - en dus ook in
deze — een zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregelen dat niveau opleggen dat er
sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. Bijlage 2 van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer is vragen van zekerheidsstelling in dat geval uitgesloten.

Het bodembeschermingsniveau binnen de inrichting is zodanig dat er sprake is van een verwaarloosbaar
risico op bodemverontreiniging in de zin van de NRB (zie overwegingen milieuaspect bodem). Op grond
hiervan mogen wij voor de toekomstige bodemverontreiniging geen financiéle zekerheid vragen.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalbedrijven) van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer met deze zekerheidstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de desbetreffende
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afvalstoffen binnen de inrichting boven € 10.000,- liggen. Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid
enkel en alleen gevraagd kan worden voor de te vergunnen maximale opslag van afvalstoffen.

Wij zijn van mening dat de zekerheidsstelling allereerst slechts dient te gelden voor opgeslagen
afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting vrijkomende bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen zoals
bijvoorbeeld afgewerkte olie en met KGA/KCA vergelijkbaar afval), welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan
wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze rechtstreeks nuttig toepasbaar zijn. In
concreto achten wij de zekerheidsstelling dus pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen,
afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te geven. Voor
overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten wij een financiéle zekerheidsstelling in
principe niet noodzakelijk.

In de afweging bij het daadwerkelijk opleggen van financiéle zekerheid dient ons college op basis van

artikel 3, lid 2 van het Besluit in ieder geval de volgende criteria te betrekken:

a. de specifiecke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid van
een milieuzorgsysteem;

b. de aard en de omvang van de afvalstoffen,;

de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen;

d. de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte
van de kosten voor het stellen van financiéle zekerheid,;

e. hetreeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiéle zekerheid door degene die de inrichting drijft,
dat de krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen ten aanzien van het opslaan van
in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het
begindigen van de activiteiten in die inrichting, kunnen worden nagekomen, en;

f.  de naleving van aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

o

In de nota van toelichting behorende bij het Besluit is ten aanzien van artikel 3 aangegeven dat de
bovenstaande criteria in onderling verband moeten worden gezien en dat, behalve onderdeel e, geen van
de criteria doorslaggevend is. Zo betekent onderdeel f niet dat ons college alleen financiéle zekerheid
mag voorschrijven als zich een relevante overtreding heeft voorgedaan. De naleving in relatie tot de
solvabiliteit en de omvang van de te verwachten kosten voor het afvoeren en verwijderen van de kosten,
is echter wel een belangrijke indicatie voor het beoordelen van het financiéle risico dat ons college loopt
om met de kosten van afvoer en verwijderen te blijven zitten. De term “situatie van het betreffende bedrijf’
(onderdeel a) moet breed worden opgevat. Relevante aspecten zoals de ligging van het bedrijf, de
grondsoort en de bedrijfsvoering vallen hieronder. Daarbij is aangegeven dat onder “situatie” ook vallen
financiéle aspecten. Vanwege het grote belang van dit aspect, wordt het begrip solvabiliteit — dat onder
de term situatie kan worden begrepen — voor alle duidelijkheid apart vermeld.

Bij de te verwachten kosten van het beheer (onderdeel d) gaat het om de kosten van inzameling en
verwijdering. Hierbij moet er uiteraard niet zonder meer vanuit gegaan worden dat het afval moet worden
gestort of verbrand, doch moet ook worden gekeken naar de mogelijkheden van (al dan niet na reiniging)
gehele of gedeeitelijke nuttige toepassing.

Ad a.

NV Deponie Limburg beschikt niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem en gaat op deze locatie
allerlei activiteiten verrichten die tot op heden niet eerder door haar zijn verricht. Bij het beoordelen van
een bedrijf is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de financiéle situatie van een bedrijf, zodat kan
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worden bepaald of al dan niet kan worden afgezien van het stellen van zekerheid. Volgens de
Handreiking “Besluit financiéle zekerheid milieubeheer (VROM)” is het daarbij niet de bedoeling om een
inrichting grondig door te lichten. Hierbij speelt ook dat de financiéle situatie in korte tijd soms sterk kan
veranderen en rooskleuriger kan worden voorgedaan dan deze in werkelijkheid is. Daarbij is het aan het
bevoegd gezag om naar eigen inzicht de diepgang van de financiéle analyse te bepalen. Doorgaans kan
men de bedrijven, zo nodig door middel van een accountantsverklaring, verzoeken aan te tonen dat
vanwege de goede solvabiliteit kan worden afgezien van financiéle zekerheid. Indien het wenselijk is dat
de financiéle situatie van een bedrijf diepgaander wordt bekeken, dan is een hulpmiddel hierbij het
uitvoeren van enkele financiéle analyses. De belangrijkste financiéle analyses die redelijk eenvoudig
kunnen worden uitgevoerd, geven inzicht in de:

e liquiditeit (current- en quick ratio);

e solvabiliteit (solvabiliteit en interestdekking),

e rentabiliteit (rentabiliteit totaal vermogen “RTV” en rentabiliteit eigen vermogen “REV”).

Deze financiéle parameters zijn losse indicatoren, die een verschillend beeld kunnen geven. Voor iedere
parameter zijn minimum niveaus aangegeven, waar beneden kan gesproken worden van een
gevarenzone en het raadzaam is om een financiéle zekerheid te verlangen. Daarbij wordt er in de
Handreiking nadrukkelijk op gewezen dat deze parameters met enige voorzichtigheid moeten worden
benaderd. De financiéle situatie waarin een onderneming verkeert, is namelijk veelal te complex om weer
te geven door één enkele parameter.

Financiéle gegevens van de betreffende inrichting zijn in het kader van de aanvraag slechts beperkt
overgelegd.

Adb

Door NV Deponie Limburg wordt een groot aantal laagwaardige afvalstoffen aangevraagd welke niet
nuttig toepasbaar zijn, dan wel een bewerking dienen te ondergaan alvorens ze wel toepasbaar zijn. Ons
college is van oordeel dat het opslaan van dergelijke hoeveelheden afval met een negatieve restwaarde
de nodige financiéle risico’s met zich brengt. Bij een mogelijke bedrijfsbeéindiging bestaat de
mogelijkheid dat er op dat moment sprake is van de maximale opslag van afvalstoffen met een negatieve
restwaarde. Het wordt alleszins redelijk geacht deze risicofactor van doorslaggevende betekenis te laten
zijn bij de beslissing tot het al dan niet opleggen van financiéle zekerheid. Aan deze vergunning zal dan
ook het voorschrift worden verbonden dat voor de aangevraagde maximale opslagcapaciteit financiéle
zekerheid dient te worden gesteld.

De hoogte van deze financiéle zekerheid wordt vastgesteld door het marktconforme verwijderingsbedrag
per ton afvalstof te vermenigvuldigen met het aantal vergunde opgeslagen tonnen van de desbetreffende
afvalstof. Dit bedrag dient vervolgens vermeerderd te worden met 25% voor fransport- en
handlingskosten. Ons college hanteert hierbij de gemiddelde verwijderingstarieven gebaseerd op de
afvalstoffenwijzer van Bureau Boot te Veenendaal, welk bureau de landelijke tarieven jaarlijks bijhoudt.

In onderstaande tabel is voor elke genoemde afvalstof de te vergunnen reguliere opslagcapaciteit, het

door het bedrijf opgegeven verwijderingstarief en de te stellen financiéle zekerheid weergegeven. De
reguliere opslagcapaciteit is gebaseerd op
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AFVALSTOF OPSLAG MARKTTARIEF BEDRAG
CAPACITEIT per ton FINANCIELE
(excl. BTW) ZEKERHEID
{excl. BTW)

Te accepteren
afvalstoffen

grond zijnde categorie 2 3.000 ton 35€ 105.000 €
grond

B-hout 200 ton 65 € 13.000 €

C-hout 200 ton 124 € 24.800 €

gemengd bouw- en 1.250 ton 128 € 160.000 €
sloopafval

Sorteerresidu van bouw- en 1.250 ton 125 € 156.250 €
sloopafval

Groenafval 300 ton 102 € 30.600 €

Zeefresiduen 500 ton 125 € 62.500 €

veegvuil en RKG slib 500 ton 58 € 29.000 €

Kunststoffen en rubbers 300 ton 125 € 37.500 €

inclusief autobanden

Overige afvalstoffen 1.000 ton 165 € 165.000 €
Grond met onbekende 1.000 ton 35€ 35.000 €

samenstelling van
onverdachte herkomst

Ernstig verontreinigde 1.000 ton 100 € 100.000 €
| grond

Asbesthoudend afval 100 ton 100 € 10.000 €
Totaal 928.650 €

Bovengenoemd totaalbedrag wordt, zoals aangegeven, vermeerderd met 25 % voor het fransport en
handelingskosten. Dit betekent dat voor de te vergunnen opslagen een financiéle zekerheid ter hoogte
van 928.650 x 1,25 = 1.160.813 euro (exclusief BTW) gesteld moet worden.

Adc

Voor de opslag van afvalstoffen geldt, overeenkomstig de bepalingen uit het LAP, een maximale
opslagduur van 1 jaar, respectievelijk 3 jaar voor afvalstoffen die voor hergebruik ingezet worden.

Voor wat betreft de te stellen financiéle zekerheid is de maximale opslaghoeveelheid die aangevraagd is
relevant.

Add

Onder ad b is reeds aangegeven welke kosten gemoeid zijn bij het beheer van de afvalstoffen, dit in
relatie tot de maximaal opslag van aangevraagde afvalstoffen, waarbij een beperking is gemaakt voor de
afvalstoffen welke een negatieve restwaarde hebben.
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Ade
Door NV Deponie Limburg is geen vrijwillige financiéle zekerheid gesteld.

Adf
Voor wat betreft de naleving van de vergunningvoorschriften zijn in het recente verleden diverse
overtredingen geconstateerd. Een bestuursrechtelijke maatregel is in het recente verleden echter niet

genomen. .

De financiéle zekerheid kan op verschillende manieren gerealiseerd worden:

o Een borgtocht of een bankgarantie.

) Een hypotheek- of pandrecht.

. Het deeinemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel van het bevoegd gezag
voldoende waarborg biedt dat de kosten van nakoming zijn gedekt.

. Het treffen van enige andere voorziening, waarbij de financiéle zekerheid naar het oordeel van het

bevoegd gezag gelijkwaardig is aan een vorm van financiéle zekerheid als bedoeld in de
onderdelen a tot en met c.

Incidentele opslagcapaciteit

In de aanvulling van de aanvraag d.d. 7 november 2005 heeft N.V. Deponie Limburg de aangevraagde
opslagcapaciteiten nader gespecificeerd. Naast de reguliere opslag voorziet de vergunning in de
mogelijkheid om incidenteel meer afvalstoffen te kunnen opslaan. Gelet op de risico’s van grote
opslagvolumes is het zonder meer vergunnen van de aangevraagde grote opslagvolumes niet
vanzelfsprekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte en verdergaande voorwaarden kan de
opslag van de aangevraagde incidentele opslaghoeveelheden tijdelijk worden toegestaan. Naast de
algemeen geldende voorschriften zal het bedrijf vooraf moeten aantonen dat deze grote opslagen
daadwerkelijk noodzakelijk zijn en dat het materiaal tijdig zal worden verwijderd en niet langer dan
maximaal 1 jaar (of 3 jaar in geval van nuttige toepassing) binnen de inrichting wordt opgeslagen. Hiertoe
zal het voornemen om dergelijke grote hoeveelheden te gaan opslaan vooraf aan ons ter goedkeuring
moeten worden voorgelegd.

8. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3° lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften
verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van
voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken,
niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden die een hoog
niveau van bescherming van het milieu bieden, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige revisievergunning zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem, lucht,
geluid en trillingen, externe veiligheid, afvalstoffen, afvalwater en energie. Overige milieuaspecten zijn
gelet op de aard en omvang van de inrichting in algemene zin in de aanvraag opgenomen en niet nader
beoordeeld. Een nader beschouwing van de aspecten grondstoffenbeheer, verkeer en vervoer en
waterbeheer in de zin van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer is voor deze inrichting niet
relevant.
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EU richtlijn “Storten”

Op 16 juli 1999 is de “EU-richtlijn Storten” (1999/31 EG) in werking getreden. Deze Europese richtlijn
heeft tot doel de door stortplaatsen veroorzaakte milieubelasting te verminderen. Ter implementatie van
de richtlijn zijn in Nederland een aantal algemene maatregelen van bestuur en een ministeriele regeling
gewijzigd, In dit kader zijn onder meer het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit
stortverbod afvalstoffen (thans: het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen), het Stortbesluit
bodembescherming (Stb. 2001, 336) alsmede de bij het Stortbesluit bodembescherming behorende
Uitvoeringsregeling (Stcrt. 2001, nr. 133) gewijzigd. Naar aanleiding van de implementatie van deze
EU-richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving is de vigerende vergunning op 1 juli 2003 ambtshalve
gewijzigd. Uiterlijk op 16 juli 2009 dienen alle operationele stortplaatsen aan de eisen uit deze richtlijn te

voldoen.

De voor stortplaatsen van toepassing zijnde milieubeschermende voorzieningen zijn opgenomen in het
Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit Bodembescherming.

8.1___IPPC richtlijn

De IPPC-richtlijn (Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996, inzake
geintegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) heeft tot doel preventie en beperking van
verontreiniging van de in de richtlijn genoemde industriéle activiteiten. Ten aanzien van deze activiteiten
zijn in de IPPC-richtlijn de best beschikbare technieken opgenomen. De IPPC-richtlijn is volledig in de
Wet milieubeheer geimplementeerd.

Van de binnen de inrichting te verrichten activiteiten is alleen het storten van afvalstoffen direct in de
IPPC-richtlijn aangewezen. Het betreft categorie 5.4 van de in bijlage | van de IPPC-richtlijn. De overige
activiteiten zijn niet aangewezen in de IPPC-richtlijn. Voor stortplaatsen is in het kader van de
IPPC-richtlijn echter nog geen zogenaamd BREF-document (best reference document) opgesteld. Voor
de overige activiteiten zijn in de IPPC geen nadere voorwaarden opgenomen.

De IPPC-richtlijn bepaalt dat vergunningen voor inrichtingen moeten waarborgen dat alle passende
preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de
best beschikbare technieken (BAT=Best Available Techniques). In het onderhavige geval is,
overeenkomstig de in de richtlijn neergelegde systematiek, nog geen BREF opgesteld waarin de BAT is
vastgelegd. Aangezien een toetsing daaraan in onderhavig geval niet mogelijk is, hebben we getoetst
aan de algemene uitgangspunten van de IPPC. De IPPC streeft naar het standaardiseren van installaties
en processen voor verschillende activiteiten. Voor de bepaling van de best beschikbare technieken
moeten daarbij alle aspecten als bedoeld in bijlage IV worden meegewogen. Voor een stortplaats zijn de
best beschikbare technieken vastgelegd in door de EG vastgestelde Richtlijn 1999/31/EG. Deze richtlijn
is in Nederland geimplementeerd in de bestaande regelgeving voor stortplaatsen (met name Stortbesluit
bodembescherming; Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen; Uitvoeringsregeling stortbesluit
bodembescherming). De stortplaats van NV Deponie Limburg in Landgraaf is in 1994 volgens de laatste
stand der techniek gebouwd. Ook in 2005 behorende de toegepaste technieken nog steeds tot de best
beschikbare technieken zodat geconcludeerd kan worden dat aan de IPPC richtlijn wordt voldaan.

Voor de overige activiteiten worden de best beschikbare technieken toegepast, waarmee de algemene
bepalingen van de IPPc in acht worden genomen.
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8.2 Bodem

8.2.1 Stortbesluit bodembescherming en Uitvoeringsregeling Stortbesluit Bodembescherming

a. Nulsituatie

De bodemnulsituatie van de stortfase 1A en 1B is vastgelegd in het kader van de aanleg van de
onderafdichtingen. Het nulsituatieonderzoek van fase 1A is op 13 april 1995 door Heidemij Advies
ingezonden en door ons geaccordeerd op bij brief van 7 augustus 1995. Op 28 mei 1999 heeft Arcadis
Heijdemij Advies het nulsituatieonderzoek voor fase 1B ingediend. Dit rapport is door ons op 5 juli 1999
akkoord bevonden.

De bodemnulsituatie voor fase 1 C zal te zijner tijd worden vastgelegd in het kader van de inrichting van
dit stortcompartiment.

b. Ligging stortlichaam ten opzichte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (art. 3 Stortbesluit)
Het stortlichaam van de stortplaats dient conform artikel 3 van het Stortbesluit tenminste 0,7 meter boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand te liggen. Voor de controle hiervan zijn conform het Stortbesluit
eisen in de vergunning opgenomen.

C. Onderafdichting stortlichaam (art. 4, lid 1 en 2 Stortbesluit)

De aanleg en inrichting van de stortplaats vindt plaats in drie fasen. De fasen 1A en 1B zijn reeds
ingericht, fase 1C zal op een later tijdstip worden ingericht. De onderafdichting van fase 1A en 1B betreft
een drievoudige afdichtingconstructie bestaande uit een minerale laag (zandbentoniet) en twee folielaag.
De folielagen zijn gescheiden door een drainagelaag. Boven de bovenste folielaag zijn achtereenvolgens
scheidingsdoek, drainagezand, grind en scheidingsdoek aangebracht De minerale zandbentonietlaag is
echter alleen aangebracht in compartiment 1A Compartiment 1B is in plaats daarvan voorzien van een
minerale afdichtingslaag van trisoplast. Tussen de folielagen is een controledrainagesysteem aangelegd
terwijl het percolaat wordt afgevoerd via de percolaatdrainage die boven de bovenste folielaag aanwezig
is.

De onderafdichting inclusief de drainagesystemen zijn aangelegd conform de Richtlijn onderafdichting en
de Richtlijn drainage- en controlesystemen. Door de aanwezigheid van de afdichtingsconstructie kunnen
geen verontreinigde stoffen in de bodem geraken. Voor de nog aan te leggen stortfase 1C geldt dat deze
ook conform deze eisen uit het Stortbesluit zal worden ingericht.

d. Percolaatopvang en werkwijze bemonstering waterstromen (art. 10 en 13 Uitvoeringsregeling):
Conform het stortbesluit wordt het percolaat opgevangen en afgevoerd naar de binnen de inrichting
aanwezige percolaatwaterzuiverringsinstallatie (PWZ1). Vanuit deze installatie wordt het gezuiverde
afvalwater op de riolering geloosd en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap
Roer en Overmaas.

De op dit moment aanwezige installatie betreft een biologische zuivering met een capaciteit van
maximaal 180. m® per dag. Onderdeel van de aanvraag is zowel een aanpassing en optimalisatie van de
huidige installatie voor het verhogen van de maximale zuiveringscapaciteit tot 250 m? per dag als ook het
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installeren van een additionele zuiveringsstap Met deze denitrificatiestap wordt het afvalwater verder
gezuiverd. .

Ten aanzien van de bemonstering van het percolaat alsmede de werkwijze bij de bemonstering van
waterstromen [n artikel 10 en 13 van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit worden nadere eisen gesteld.
Deze eisen zijn in de vergunning opgenomen.

e. Grondwatermonitoring stortplaats

Monitoringsnetwerk

Op grond van artikel 8 van het Stortbesluit dient onder de stortplaats een controlesysteem aanwezig te
zijn waarmee de hoedanigheid van de bodem kan worden onderzocht. Bij de aanleg van de stortplaats
zijn geen horizontale controledrains als bedoeld in artikel 8'lid 1 van het Stortbesluit aangelegd. In plaats
daarvan is een gelijkwaardig systeem aangelegd van verticale monitoringsputten in combinatie met de
percolaatdrainage en de controledrainage die boven de minerale afdichtingslaag aanwezig is. Het
grondwatermonitoringsnetwerk van verticale putten bestaat uit 15 monitoringsputten.

In het kader van de implementatie van de Europese Richtlijn voor stortplaatsen zijn in artikel 9 van de
Uitvoeringsregeling van het Stortbesluit Bodembescherming nadere eisen gesteld ten aanzien van de
controle van de hoedanigheid van de bodem als bedoeld in artikel 10 van het Stortbesluit. Dit dient te
geschieden conform de richtlijn "Ontwerpprocedure grondwatermonitoring stortplaatsen. In bijlage 6 van
de aanvraag is het ontwerpplan “Aanpassing grondwatermonitoringsplan Deponie Landgraaf’
opgenomen. Hierin zijn de verschillen tussen de huidige monitoring en de op grond van de
“Ontwerpprocedure grondwatermonitoring stortplaatsen” vereiste monitoring inzichtelijk gemaakt is. Uit dit
plan blijkt dat tenminste 13 additionele monitoringsputten noodzakelijk zijn om een sluitend
monitoringsnetwerk te kunnen realiseren.

In ieder geval kunnen wij niet instemmen met de navolgende uitgangspunten van het ontwerpplan.

Ten eerste is het gelijkstellen van de controlezone aan de monitoringszone (paragraaf 6.5) in
onvoldoende mate onderbouwd. Dit is in beginsel ook onacceptabel omdat op deze wijze geen
interventiezone aanwezig is, wat betekent dat een potentiéle verontreiniging te laat wordt ontdekt en zich
dus kan verspreiden. Verder wordt — eveneens in paragraaf 6.5- vermeld dat monitoringsputten voor
schijngrondwater verstopt zijn en dat het niet zinvol is deze opnieuw aan te leggen. Daarbij wordt
opgemerkt dat verontreinigingen die zich met eventueel aanwezig schijngrondwater verspreiden op een
groter afstand van de stortplaats kunnen worden gemeten. Ook dit achten wij niet acceptabel. Ten
aanzien van de aanwezigheid van schijngrondwater en het onderzoek daarna merken we op dat in 2002
in het kader van de uitbreiding van het grondwatermonitoringsnetwerk drie additionele monitoringsputten
zijn geplaatst. Conform het daaraan ten grondslagliggende plan van Arcadis hebben wij bij brief van

7 oktober 2002 ingestemd met een onderzoek naar de aanwezigheid van schijngrondwaterspiegels. Dit
onderzoek is volgens het plan en ook volgens onze goedkeuring uitgevoerd tijdens de aanleg van deze
drie monitoringsputten. De resultaten van dit onderzoek zijn tot op heden niet aan ons ter beoordeling

overgelegd.
Als stromingsrichting voor het grondwater wordt in het rapport een noord-noordwestelijke richting

aangehouden. De richting van de grondwaterstroming is ter plekke echter noordelijk, wat ook door NV
Deponie Limburg tot op heden gehanteerd is. De voorgestelde monitoring is nu volledig gebaseerd op
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een noordwestelijke richting en wel zodanig dat deze exact parallel aan de daar gelegen inrichtinggrens
loopt. Voor wat betreft de uitvoering van het plan wordt verder gesteld dat de eerste monitoring pas hoeft
te worden verricht nadat het faalrisico van de IBC-maatregelen aanwezig is. Gesteld wordt dat de
onderafdichting minimaal 50 jaar dicht is en dat monitoring conform de richtlijn pas in 2045 zou hoeven
plaats te vinden. Conform het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling dient de
grondwatermonitoring echter uiterlijk op 16 juli 2009 conform de “Ontwerpprocedure
grondwatermonitoring” te geschieden.

Met het ingediende plan kunnen wij daarom niet instemmen. In de vergunning zijn voorschriften
opgenomen die het opstellen van een nieuw aanpassingsplan inzake de grondwatermonitoring vereist.
De noodzakelijke aanpassingen zullen uiterlijk 16 juli 2009 moeten zijn gerealiseerd.

Tot slot merken we op dat het belang van een adequate monitoring toeneemt naarmate het faalrisico
groter wordt. Het controleren van de werking van de binnen de inrichting aanwezige
bodembeschermende voorzieningen alsmede het onderhoud en de controle van de hiertoe behorende
drainagesystemen is recentelijk problematisch gebleken. Zo is de laatste tweejaarlijkse te verrichten
keuring als bedoeld in artikel 10 van het Stortbesiuit in januari 2002 verricht, terwijl uit de rapportage van
deze keuring blijkt dat ook niet alle controles en onderhoud verricht is. Met name geldt dat voor de
controle en het onderhoud van de controledrainage en de percolaatdrainage. De terzake door ons
gemaakt opmerkingen (onze brieven d.d. 23 januari 2003, kenmerk.2003/2327 en 14 augustus 2003,
kenmerk 2003/36533) hebben tot op heden nog niet tot een oplossing geleid.

f. Inspectie bodembeschermende voorzieningen (art. 9 en 10 Stortbesluit),

De aangebrachte bodembeschermende maatregelen moeten periodiek worden geinspecteerd. De
terzake gestelde eisen uit het Stortbesluit zijn in de vergunning opgenomen. Ook ten aanzien van de
bemonstering van de diverse waterstromen zijn de eisen van het Stortbesiuit opgenomen.

a. Onderhoud bodembeschermende voorzieningen (art. 11 Stortbesluit)
In de vergunning is de verplichting opgenomen om de bodembeschermende voorzieningen in goede
staat van onderhoud te houden en zonodig te herstellen danwel vervangende maatregelen te treffen.

Voor wat betreft de percolaatdrainage geldt dat deze op grond van de Uitvoeringsregeling twee keer per
jaar te worden gecontroleerd en regelmatig maar tenminste 1 maal per jaar te worden doorgespoten.

De controle en met name het doorspuiten van deze percolaatdrainage is de laatste jaren niet conform de
bepalingen van de vergunning en het Stortbesluit verricht. Volgens de aanvulling van de aanvraag is de
reden hiervoor feitelijk gelegen in de beperkte capaciteit van huidige waterzuivering. In de aanvulling van
de aanvraag wordt verder opgemerkt dat NV Deponie Limburg bezig is met een studie naar de uitbreiding
van de huidige zuivering zodanig dat ook de percolaatdrainage weer adequaat en dus conform de
vergunning kan worden onderhouden.

De noodzaak van de controle en het onderhoud van de percolaatdrainage staat niet ter discussie. Het feit
dat de huidige zuivering onvoldoende groot gedimensioneerd is kan geen reden zijn om de controle en
het onderhoud van deze essentiéle voorziening niet adequaat uit te kunnen voeren. Uit de recentelijk
door de inrichting overgelegde rapportages inzake de controle is dit probleem al eerder gesignaleerd.
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Noch in het kader van deze rapportages, noch in de aanvraag en de aanvulling hiervan is door de
inrichting een termijn gegeven waarbinnen de vergunninghouder de problemen op zal lossen en de
vergunningsverplichting kan nakomen. Vanwege het belang van deze voorziening worden in de
vergunning de verplichtingen op grond van het Stortbesluit onverkort opgenomen. De vergunninghouder
zal derhalve op korte termijn met een adequate oplossing moeten komen.

h. Terugneembaarheid afvalstoffen en voorzieningen (art. 7 Stortbesluit)

In de vergunning is de verplichting opgenomen om zodanig te storten dat zowel de gestorte afvalstoffen
alsook de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen moeten kunnen worden teruggenomen
zonder dat de bodem ingrijpend wordt aangetast.

i. Urgentieplan op hoofdlijnen (art 9 lid 1d Stortbesluit) en urgentieplan (art. 9a Stortbesluit)

Op grond van artikel 9 lid 1 onder d van het Stortbesluit dient het bevoegd gezag aan de vergunning de
verplichting te verbinden waarin het opstellen van een urgentieplan op hoofdiijnen wordt voorgeschreven.
In dit urgentieplan op hoofdlijnen moet worden aangegeven welke maatregelen moeten worden getroffen
indien het interventiepunt als bedoeld in artikel 9 lid 2 van het Stortbesluit wordt bereikt. Nadere eisen ten
aanzien van het urgentieplan zijn opgenomen in artikel 14a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit.

Verder dient het bevoegd gezag op grond van artikel 9a van het Stortbesluit aan de vergunning
voorschriften te verbinden, inhoudende de verplichting dat, indien het voor de stortplaats vastgestelde
interventiepunt wordt bereikt, ondermeer een uitgewerkt urgentieplan moet wordt opgesteld. Deze
voorschriften zijn in de vergunning opgenomen.

Het bij de aanvraag gevoegde urgentieplan op hoofdlijnen (bijlage 5 van de aanvraag) voldoet niet aan de
gestelde eisen. Separaat aan deze vergunningsprocedure is door NV Deponie Limburg op 14 november
2005 een aangepast urgentieplan op hoofdlijnen ingediend dat door ons op 30 november 2005 is
goedgekeurd. Bijlage 5 van de vergunningaanvraag is door NV Deponie Limburg door middel van de
aanvullende gegevens d.d. 7 november 2005 ingetrokken.

. Vaststellen interventiepunten (art. 9, lid 2 Stortbesluit);

In relatie tot het urgentieplan op hoofdlijnen moeten tevens de interventiepunten als bedoeld in artikel 9
lid 2 onder b van het Stortbesluit worden vastgelegd. Een interventiepunt is het punt waarbij sprake is van
een significante verslechtering van de grondwaterkwaliteit Dit interventiepunt wordt bereikt als zowel bij
de reguliere monitoring alsook bij de herbemonstering blijkt dat de zogenaamde toetsingswaarde wordt
overschreden en dat uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van deze overschrijdingen worden veroorzaakt
door de stortplaats.

Op basis van de vigerende vergunning heeft NV Deponie Limburg op 18 juli 2005 een rapportage inzake
de toetsings- en signaleringswaarden ter goedkeuring aan ons toegezonden. Deze rapportage wordt
separaat van onderhavige vergunningsprocedure afgehandeld.

k. Geohydrologische barriére stortplaats (art. 4. lid 2 Stortbesluit),

Indien een onderafdichting onvoldoende bijdraagt aan de noodzakelijke bescherming van de bodem
omdat vanwege de stortplaatsspecifieke geohydrologische situatie geen sprake is van een voldoende
geohydrologische barriere verbindt het bevoegd gezag op grond van artikel 4, lid 2a van het Stortbesluit
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aan de vergunning de verplichting om andere civieltechnische of geohydrologische maatregelen te treffen
die een adequaat beschermingsniveau opleveren.

De Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (Vereniging van afvalverwerkers Juli
1997) is in beginsel niet van toepassing op een stortplaats die volledig voorzien is van
bodembeschermende voorzieningen als bedoeld in de richtlijnen boven- en onderafdichting. Met name
als een onderafdichting helemaal of gedeeltelijk ontbreekt zullen nadere maatregelen noodzakelijk zijn en
zullen aanvullende voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen. Stortplaats Landgraaf is
echter volledig voorzien van een adequate onderafdichting zodat aanvullende voorschriften in beginsel
niet noodzakelijk zijn. Indien in de toekomst uit bijvoorbeeld grondwatermonitoring mocht blijken dat de
aangebrachte voorzieningen onvoldoende garanties bieden (bijvoorbeeld omdat zij lekken) zal het
urgentieplan van toepassing worden en mogelijk een geohydrologisch scherm moeten worden
aangelegd.

i Bemonstering opperviaktewater (art. 8a Stortbesluit),

Op grond van artikel 8a van het Stortbesluit dient het bevoegd gezag aan de vergunning de verplichting
te verbinden om driemaandelijks de hoeveelheid en de samenstelling van het in de omgeving van de
stortplaats aanwezig opperviaktewater vast te stellen. Daarbij dient op tenminste twee door het bevoegd
gezag aan te wijzen punten te worden bemonsterd, één stroomopwaarts en één stroomafwaarts.

Volgens de toelichting van het Stortbesluit betreft het op of aan de stortplaats gelegen
opperviaktewateren (ringsloten en dergelijke). Omdat moet worden voorkomen dat oppervlaktewater
verontreinigd wordt en er geen sprake is van een reguliere lozing in de zin van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren kunnen in dat geval monitoringseisen op grond van artikel 8.13 van de Wet
milieubeheer worden voorgeschreven.

In de directe omgeving van stortplaats Landgraaf is echter geen relevant opperviaktewater aanwezig. De
stortplaats is gelegen in een ten opzicht van het maaiveld lager gelegen voormalige zandgroeve
waardoor eventuele verontreinigingen alleen via het grondwater kunnen worden verspreid. De stortplaats
is voorzien van alle wettelijk vereiste bodembeschermende voorzieningen en beschikt over een uitgebreid
netwerk voor grondwatermonitoring. Op grond van deze specifieke kenmerken van de stortplaats achten
wij de bedoelde bemonstering van oppervlaktewater, met in achtneming van artikel 8a lid 2a van het
Stortbesluit, niet noodzakelijk.

8.2.2 Bodembescherming overige activiteiten

a. Nulsituatie

Met betrekking tot het voormalige terrein van puinbreekinrichting RML is in bijlage 25 een in opdracht van
NV Deponie Limburg verricht nulsituatieonderzoek bijgevoegd. In dit door APM Consultants BV
opgestelde rapport (rapportnummer P98.2054/98.0897/LM d.d.15 juli 1998) is geconstateerd dat sprake
is van een ernstige verontreiniging van de bodem. Verder is in het kader van de milieuvergunning van de
voormalige puinbreekinrichting in opdracht van Bowie Recycling BV in 1998 tevens een
herhalingsonderzoek naar de nulsituatie verricht. Dit onderzoek (rapport 98/R00286.02/INU d.d.

27 juli1998) is verricht door Oco-Care te Rijkevoort en heeft eveneens verontreinigingen boven de
interventiewaarde vastgesteld.
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Een nadere analyse van deze rapporten is in opdracht van Bowie Bouwstoffen BV verricht door Intron,
dat concludeert dat de verontreiniging niet in de bodem maar in de toegepaste terreinverhardingen
aanwezig zijn. Het terrein is door Bowie namelijk verhard met 2 tot 3 meter secundaire bouwstoffen zijnde
gebroken puin en asfalt. In overleg met de provincie heeft Intron deze secundaire bouwstoffen aanvullend
onderzocht. Uit deze onderzoeksrapportages, rapport Partijkeuring depot Landgraaf d.d. 28 september
2000 en rapport 00.1294/95/BU20010055/RBr d.d. 15 januari 2001, is door ons college bij brief van

8 februari 2001 geconcludeerd dat deze materialen voldoen bij toepassing voldoen aan de in het
Bouwstoffenbesluit daarvoor gestelde eisen. Daarbij geldt wel dat een deel van de toegepaste materialen
teerhoudend asfaltgranulaat betreft, hetgeen tegenwoordig niet meer als bouwstof mag worden
aangemerkt.

Met de bovenvermelde rapporten is de bodemnulsituatie van dit terreindeel in voldoende mate
vastgelegd.

Voor terreindeel F is de bodemnulsituatie nog niet vastgelegd. Omdat dit terreindeel vanwege andere
redenen niet vergund kan worden, is het stellen van voorschriften niet aan de orde.

b. Bodembeschermende maatregelen en herhalingsonderzoek bodem.

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB is van toepassing
op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze
NRB beschrijft het gewijzigd beleid met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der
wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een
verwaarloosbaar risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk
van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een
bodemrisico-categorie te worden ondergebracht. De in potentie bodembedreigende, aangevraagde
activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB.

De potentieel bodembedreigende activiteiten betreft met name de opslag en bewerking van diverse
afvalstoffen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het wassen en aftanken van voertuigen en materieel.
Rekening houdende met de in de aanvraag en vergunning opgenomen bodembeschermende
voorzieningen alsmede de daarbij behorende inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar
risico. Een periodiek herhalingsonderzoek wordt derhalve niet nodig geacht.

Om te kunnen controleren of de bedrijffsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid dient wel na
begindiging van de activiteiten de bodem van de inrichting opnieuw te worden onderzocht. Mogelijke
bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Hiertoe zullen voorschriften in de vergunning
worden opgenomen.

8.2.3 Lozingenbesluit Bodembescherming
Het lozingenbesluit bodembescherming is niet van toepassing

8.2.4 Bodem of grondwaterbeschermingsgebied
De inrichting is niet gelegen in een bodembeschermingsgebied of een grondwaterbeschermingsgebied.
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8.3 Afvalstoffen

De diverse activiteiten genereren geen grote hoeveelheden eigen afvalstromen. De afvalstoffen die
binnen de inrichting ontstaan betreffen uitsluitend residuen van be- of verwerkte afvalstoffen en de
reguliere bedrijfsafvalstoffen als afgewerkte olie, oliehoudend afval, olie-/water-/slibmengsels en met
huishoudelijk afval vergelijkbaar afval. De afvalstoffen worden naar daartoe erkende vergunninghouders

afgevoerd.

8.4  Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

1. Percolaatwater van de stortplaats;

2 Potentiéel verontreinigd hemelwater afkomstig van terreinen;

3. Niet verontreinigd hemelwater.

4. Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats en de compactorioods;
5. Bedrijffsafvalwater van huishoudelijke aard.

Het percolaatwater afkomstig van de stortplaats wordt gezuiverd in de percolaatwaterzuivering en
vervolgens op de riolering geloosd. Het bedrijfsafvalwater dat afkomstig is van de wasplaats en de
compactorloods wordt gereinigd in een olieslibafscheider, deels hergebruikt en vervolgens op de riolering
geloosd. Ook het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt direct op de gemeentelijke riolering
geloosd.

Potentieel verontreinigd hemelwater is afkomstig van verharde terreindelen waarop bodembedreigende
activiteiten plaatsvinden. Dit water wordt na het doorlopen van een uitvoeringstechnische voorziening
geloosd op het regenwaterbassin. In dit bassin komt ook regenwater van fase 1B en de oude stort
Nieuwenhagen. Een deel van dit water wordt gebruikt voor stofbestrijding, het overtollige regenwater
wordt vanuit het regenwaterbassin op de riolering geloosd.

Afvalwater dat afkomstig is van een opslagterrein waarop sterk verontreinigende stoffen worden
opgeslagen kan niet zonder meer naar de regenwaterbuffer worden afgevoerd. Dit afvalwater is mogelijk
verontreinigd zodat bij het hergebruik van water uit het regenwaterbassin de in het afvalwater aanwezige
verontreinigingen diffuus worden verspreid. In de vergunning worden hiertoe voorschriften opgenomen.
Afvalwater afkomstig van vloeistofdichte of vioeistofkerende vloeren waarop bodembedreigende
activiteiten plaatsvinden zal eerst moeten worden gezuiverd alvorens dit afvalwater in het
regenwaterbassin mag worden gebracht.

Voor het niet verontreinigd hemelwater is aan de noordwestzijde een infiltratiebassin ingericht. Voor dit
bassin is in 1996 een natuurbeschermingswetvergunning (96/19193M d.d. 6 mei 1996) verleend. Een
belangrijk deel van het niet verontreinigd hemelwater van deze inrichting alsmede de voormalige
stortplaats Ubach over Worms wordt hier in het grondwater geinfiltreerd. Niet verontreinigd hemelwater
van een aantal onverharde terreindelen wordt op de bodem geloosd.

In het kader van de Wm-vergunning hoeven alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige
werking van het gemeentelijk riool en de kwaliteit van slib uit dit riool opgenomen te worden. Ten aanzien
van de bescherming van de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater
waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn in de Wvo-vergunning eisen gesteld.
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8.5 Lucht

8.5.1 _Gasemissie storiplaats
Voor de beoordeling van de emissies van deze installaties geldt de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR)
en het Stortbesluit bodembescherming als toetsingskader.

Het onttrekken, opwerken en afvoeren van stortgas vindt plaat in een gesloten
stortgasonttrekkingsinstallatie die voldoet aan de Richtlijn dichte eindafwerkin als bedoeld in het
Stortbesluit .Binnen de inrichting is alleen een fakkelinstallatie en geen stortgasbenuttingsinstallatie
aanwezig. Daarentegen is wel een voorziening aanwezig die het mogelijk maakt de afgezogen
stortgassen af te voeren naar de stortgasbenuttingsinstallatie van de voormalige stortplaats Ubach over
Worms, gelegen aan de overzijde van de Europaweg. Dat zal echter alleen geschieden als de kwaliteit
van het stortgas voldoende is.

Op grond van artikel 6a lid 1 ¢ van het Stortbesluit dient de vergunning verder de verplichting te bevatten
om maandelijks de samenstelling en de atmosferische druk van het stortgas te gemeten. Nadere eisen
ten aanzien van deze metingen zijn opgenomen in artikel 5a van het Uitvoeringsregeling Stortbesluit
Bodembescherming. Deze eisen zijn in de vergunning opgenomen.

Ten aanzien van de fakkel zijn in artikel 6a lid 2 van het Stortbesluit alsmede in de bijzondere regeling G1
van de NeR een gesteld. Ook deze eisen zijn in de vergunning opgenomen.

8.5.2 Stofemissies stortplaats en overige activiteiten

Algemeen

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door
bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) voor niet giftige en/of
reactieve stoffen een stuifklasse indeling gehanteerd. Deze indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot
en met S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet
bevochtigbaar zijn.

Stofoverlast kan plaatsvinden als gevolg van het transport op aan- en afvoerwegen en op het terrein van
de inrichting, de op- en overslag alsmede het bewerken (breken en zeven) van de verschillende
stuifgevoelige afvalstoffen. Alle op grond van deze revisievergunning binnen de inrichting aanwezige en
stuifgevoelige afvalstoffen vallen volgens de NeR onder de klassen S2 (sterk stuifgevoelig,
bevochtigbaar) en S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig).

Ten aanzien van stofhinder als gevolg van de op- en overslag en het bewerken van stuifgevoelige
(afval)stoffen zijn naast de algemeen geldende voorschriften in de aanvraag aanvullende maatregelen
opgenomen c.q. in de vergunning verplicht gesteld. Met deze maatregelen kan in voldoende mate worden
voorkomen dat stofemissie optreden en mogelijke stofoverlast niet te verwachten is.

Voor stofbestrijding zijn diverse voorzieningen aanwezig. Zodra gebrek aan sproeiwater optreedt dienen

andere maatregelen getroffen te worden (gebruik dustfoam, afdekking, inpandige opslag, staken
werkzaamheden).
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Ook als het bedrijf om welke reden dan ook bepaalde afvalstoffen niet wil bevochtigen kan het bedrijf
deze afvalstoffen inpandig opslaan of afdekken. Stofoverlast mag in ieder geval niet optreden.

Fijnstof
Stofemissies bestaan uit twee componenten, te weten grof en fijn stof. Fijn stof zijn de vaste zwevende

deelties met een aérodynamische diameter van ten hoogste 10 micrometer en wordt wel aangeduid als
de “PM;q-fractie”. Fijnstof betreft met name roetdeeltjes, minerale deeltjes en deeltjes als afkomstig van
reacties uit gasvormige componenten (met name SO, NO,.VOS en NH;). De fijnstofproblematiek is met
name gerelateerd is aan verkeer en vervoer en industriéle activiteiten. Daarnaast zijn consumenten en
raffinaderijen belangrijke bronnen. Deze vier bronnen zijn samen verantwoordelijk voor ruim 97% van de
totale fijnstof emissie in Nederland. De fijnstofemissie van bedrijven die steenachtige afvalstoffen
opslaan en bewerken betreffen diffuse emissie en is zeer beperkt en absoluut gezien verwaarloosbaar.
Conform de NeR worden de emissies van fijn stof bij dit bedrijf bestreden via de algemene eisen voor
stofemissies. Voor de bestrijding van stofemissie is uiteraard aansloten bij de NeR.

8.5.3 Geur

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaatsvinden die mogelijk tot geuroverlast zouden
kunnen leiden. Het betreft met name het storten van afval op de stortplaats, het proefproject duurzaam
storten, het bewerken van groenafval, het opwerken van grond, de op- en overslag van afval in het
bedrijffsmilieustation en de percolaatwaterzuivering.

Toetsingskader
Het geurbeleid is vastgelegd in de Ner. Dit beleid is gebaseerd op de circulaire van 30 juni 1995 van de

minister van VROM en kent de volgende algemene uitgangspunten:

- als er geen hinder te verwachten is, zijn maatregelen niet nodig;

- als hinder te verwachten is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe vastgesteld;
Daarbij geldt dat de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde
bestuursorgaan. Voor bedrijven die onder een bijzondere regeling van de Ner vallen, hoeft het
acceptabele hinderniveau niet te worden bepaald. Daarnaast hebben wij in 1996 de nota “Provinciaal
Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven” vastgesteld, waarin het landelijke geurbeleid nader is
uitgewerkt. Ondermeer worden de maximaal toelaatbare geurconcentraties (MTGC) gedefinieerd. In dit
begrip is ook meegenomen dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij
dezelfde geurconcentratie hoeft te liggen. De MTGC is een ‘gewogen’ hindernorm die als toetsingskader
in te onderscheiden specifieke situaties kan worden vastgesteld. De MTGC-waarden nabij geurgevoelige
objecten zijn geformuleerd als 98 percentielwaarden. Voor stortplaatsen of de overige aangevraagde
activiteiten zijn in het provinciale beleid geen MTGC-waarden vastgesteld.

Beoordeling geuremissie

De mogelijke geuroverlast als gevolg van deze activiteiten zijn nader beschouwd in het in bijlage 17 van
de aanvraag opgenomen geurrapport. Het betreft rapport “Geuronderzoek stortplaats Landgraaf” d.d.
februari 2005 (PRA OdourNet bv, rapportnummer ESST04B2) In het geurrapport zijn alle van belang
zijnde emissiesbronnen van geur nader beoordeeld. Hierbij is uitgegaan van de worst-case situatie
waarbij de maximale emissie beschouwd is. Uit deze rapportage blijkt dat de geprognotiseerde
geurbelasting binnen de contour van zowel 1 ge/m® als 98-percentiel alsook binnen de contour van de
3 ge/m3 als 98 percentielwaarde geen woonbebouwing aanwezig is.

Pagina 29 van 111



provincie limburg

Voor bestaande inrichtingen geldt 1 ge/m® als 98 percentielwaarde als toetsingskader streefwaarde. De
geprognotiseerde geurbelasting voldoet aan deze grenswaarde zodat geurhinder niet te verwachten is.

De geprognotiseerde geurbelasting wordt als een normen de vergunning opgenomen evenals de
mogelijkheid om bij een gevalideerd klachtenpatroon een onderzoeksverplichting op te leggen. Verder
zullen in de vergunning voorschriften worden opgenomen om het ontstaan van geuremissies tot een
minimum te beperken. Zo zal de hoeveelheid uittredend stortgas worden beperkt door het stortfront zo
klein mogelijk te houden en wordt het stortgas al tijdens de exploitatiefase afgezogen om het
ongecontroleerd uittreden van stortgas tot een minimum te beperken (zie het terzake gestelde onder
8.5.1). De opslag, overslag en biologische reiniging van grond die verontreinigd is met (viuchtige)
organische verontreinigingen zal namelijk plaatsvinden in een gesloten unit, waarbij de lucht
gerecirculeerd wordt. Ten aanzien van de opslag van geshredderd groenafval zullen ook voorschriften
worden gesteld.

8.5.4 Besluit verbranden afvalstoffen (BVA)

Op 2 maart 2004 is het BVA vastgesteld. Het BVA geldt voor installaties die uitsluitend of in hoofdzaak
bedoeld zijn voor het verbranden(of pyrolyseren) van afvalstoffen en is derhalve voor onderhavige
inrichting niet van toepassing.

8.5.5 Besluit luchtkwaliteit milieubeheer

Op 19 juli 2001 is het Besluit Luchtkwaliteit (BLK) in werking getreden. Dit besluit bevat ondermeer
normen (grenswaarden, plan- en alarmdrempels) voor fijnstof, NO2 en SO2. De in dit besluit opgenomen
grenswaarden gelden vanaf 1 januari 2005. De heersende achtergrondconcentratie voor fijnstof is

31 pg/m® hetgeen ver onder de grenswaarde van 40 ug/m3 ligt. De aangevraagde activiteiten hebben
geen significante invioed op de luchtkwaliteit van de omgeving. Gelet op de binnen de inrichting
optredende emissies van stoffen waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit milieubeheer eisen gesteld zijn,
hebben — voor zover deze emissies optreden- geen significante invioed op deze achtergrondconcentratie
en zal zeker niet leiden tot een overschrijding van deze grenswaarde.

7.6 Geluid en trillingen

Normstelling:

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de ‘Handreiking industrielawaai en

vergunningverlening’ (verder aangeduid als de Handreiking), waarbij de bestaande

vergunningsrechten in acht moeten worden genomen. Aangezien de gemeente Landgraaf nog

geen beleidsnota industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders

betreffende industrielawaai heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan

worden getoetst, geldt de overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de Handreiking is

opgenomen. De normstelling is voor wat betreft het La 1 in dat geval gebaseerd op hoofdstuk 4

van de Handreiking. Hierin is het volgende afwegingstraject opgenomen:

— Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;

—  Overschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces,
waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt,

-  Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de
gevel van de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor
bestaande inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).
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In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd:

-~ Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde,
—  Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde,
- Woonwijk in de stad 50 dB(A) etmaalwaarde.

De omgeving van de inrichting kan in beginsel als een landelijke omgeving gekarakteriseerd
worden. Aan de zuidoostzijde grenst de inrichting echter aan een industrieterrein terwijl aan de
inrichting aan de noordoostzijde grenst aan een drukke doorgaande weg (Europaweg Noord).
Aan de zuidwestzijde ligt het bedrijf tegen een beschermd natuurgebied aan maar ter plekke
wordt het referentieniveau bepaald door de iets verder gelegen doorgaande provinciale weg.
Vanwege deze ligging hebben wij op een drietal punten het referentieniveau van het
omgevingsgeluid gemeten en vastgesteld. Het betreft de immissiepunten 1, 6 en 9 zoals
weergegeven in het tot de aanvraag behorende akoestisch rapport. Ter plekke van deze
meetpunten 1, 6 en 9 heerst een geluidniveau van respectievelijk 47, 60 en 61 dB(A). Dit
referentieniveau wordt als toetsingskader gehanteerd.

Voor Lamax Zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen. In het kader van
de overgangssystematiek worden derhalve de normen uit de 'Circulaire industrielawaai'
gehanteerd. Als streefwaarde bij woningen geldt het La. 1 + 10 dB. Maximaal zijn 70 dB(A) in de
dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

Langtiidgemiddeld beoordelingsniveau (Lar;1):

De akoestische situatie van de inrichting is beschreven in rapport “Akoestisch onderzoek
stortplaats Landgraaf” van 27 juni 2005 (Regionaal Milieubedrijf te Cuijk, rapportnummer
7400154.RAP.050627).

De hoofdactiviteiten vinden uitsluitend gedurende de dagperiode (7.00-19.00 uur) plaats.
Gedurende de avond- en nachtperiode zijn uitsluitend enkele installaties in werking die
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de stortplaats, te weten de PWZI, de
stortgasonttrekking, de fakkel en dergelijke. In het akoestisch onderzoek is de maximaal
representatieve bedrijfssituatie beschouwd. Er is gerekend met de meest ongunstige situatie als
de stortplaats op het afwerkingsniveau ligt. Gedurende de exploitatie van de stortplaats worden
de werkzaamheden op een lager niveau in de groeve verricht is zal de geluidbelasting naar de
omgeving door de afschermende werking van de groeve lager zijn. Verder onderscheidt het
rapport drie varianten, waarbij het verschil gelegen is in de locatie van de bewerking van het
groenafval In het akoestisch onderzoek is de bijdrage van de inrichting bepaald op een tiental
punten, zijnde vier woningen (nummers 1 t/m 4) en de referentiepunten 5 t/m 10.

Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) in de
dagperiode ter plaatse van de immissiepunten 1 m 4 maximaal 44 dB(A) bedraagt. Ter plaatse
van de overige immissiepunten geldt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.L7) in de
dagperiode maximaal 54 dB(A) (immissiepunt 6) bedraagt. Daarmee wordt op alle
immissiepunten ruimschoots aan de richtwaarden voldaan.

De berekende geluidniveaus in de avond- en nachtperiode zijn laag. Met uitzondering van punt

5 en 6 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La..7) in de avond- en de
nachtperiode minder dan 27 dB(A) en liggen daarmee ruimschoots onder de richtwaarden.
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Op de immissiepunten 5 en 6 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.7) in de
avond- en de nachtperiode respectievelijk 37 en 33 dB(A). Ook deze waarden voldoen aan de

richtwaarden.

Maximale geluidniveau (Lamax)

Het maximaal geluidniveau (Linax) bedraagt ter plaatse van de immissiepunten 1 t/m 4 maximaal
52 dB(A). Ter plaatse van de overige immissiepunten varieert het maximale geluidsniveau van
56 t/m 61 dB(A). De richtwaarden uit de circulaire industrielawaai (Laeq + 10 dB) worden
daarmee in acht genomen.

In de avond- en nachtperiode zijn alleen een aantal stationaire bronnen in werking die geen
piekgeluiden produceren. Voor deze perioden zijn derhalve geen maximale geluidniveaus (Lmax)
bepaald.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting:

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het
wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op
basis van de wet milieubeheer’, d.d. 29 februari 1996.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de aan- en afvoer van
vrachtauto’s ter plaatse van de woningen (immissiepunten 1 t/m 4) maximaal 43 dB(A)
bedraagt. Deze waarden. geldend in de dagperiode op een beoordelingshoogte van 1,5 meter,
voldoen ruimschoots aan de richtwaarde van 50 dB(A). In de avond en nachtperiode vindt geen
aan en afvoer plaats.

ALARA-maatregelen

De geluidemissie van het bedrijf wordt met name bepaald door mobiele bronnen of bronnen die
slechts beperkt in werking zijn. Omdat deze bronnen voldoen aan de huidige stand der techniek
zijn eventuele maatregelen alleen te treffen in de overdrachtssfeer. Omdat de geluidbronnen
binnen de inrichting voldoen aan de huidige stand der techniek en het bedrijf aan de te stellen
normen voldoet achten wij het eisen van verdergaande maatregelen niet redelijk. Dergelijke
maatregelen zijn niet kosteneffectief en kunnen derhalve redelijkerwijs niet van het bedrijf
verlangd worden.

Trillingen
Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die grote trillingen veroorzaken. Verder

bevinden zich in de directe omgeving van het bedrijf geen trillingsgevoelige objecten of
gebouwen. Trillingshinder buiten de inrichting zal derhalve niet optreden.

8.7 _ Externe veiligheid

Binnen de inrichting vinden diverse activiteiten plaats die mogelijke gevolgen kunnen hebben in
het kader van de externe veiligheid. Met name geldt dit voor de opslagen van grote
hoeveelheden brandbare afvalstoffen. De overige activiteiten, de opslag van gevaarlijke stoffen
en het in gebruik hebben van een aantal installaties waarbij gassen worden verbrand, (moeten)
voldoen aan de daarvoor geldende eisen en behoeven in dit kader geen nadere beschouwing.
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In bijlage 17 van de aanvraag is een brandveiligheidsrapport opgenomen. In dit rapport zijn alle
activiteiten, de mogelijke risico’s en de getroffen maatregelen beoordeeld. Dit rapport is tevens
afgestemd met en geaccordeerd door de gemeentelijke brandweer. Door de gemeentelijke
brandweer zijn geen aanvullende eisen of voorwaarden gesteld

Met betrekking tot de brandbare opslagen hebben wij de aangevraagde opslaghoeveelheden
voor afvalhout verder getoetst aan het in opdracht van de provincie Noord-Brabant opgestelde
eindrapport “Brandbeheersing bij opslag van afvalhout” van de Adviesgroep de AVIV d.d. april
1998. Volgens dit rapport moeten aan een buitenopslag voor los gestort hout de navolgende
algemene eisen gesteld worden:

- Opslag mag maximaal 500 m2 en 8 meter hoog zijn. Door toepassing van keerwanden met
een weerstand tegen branddoorslag van ten minste 4 uur mag dit oppervlakte worden
verhoogd tot 2500 m2;

- Afstand tot een tot de inrichting behorend gebouw dient minimaal 20 meter te bedragen.
Deze afstand mag worden teruggebracht tot 6 meter indien tussen de opslag en het
gebouw een onbrandbare en brandbestendige keerwand aanwezig is en de opslag aan de
zijde van het gebouw over een breedte van 20 meter niet hoger is dan de keerwand;

- Afstand tot een naburig, niet tot de inrichting behorend gebouw dient minimaal 20 meter te
bedragen;

- Afstanden tot andere compartimenten met brandbare opslagen minimaal 20 meter.

- Stapelhoek maximaal 70 graden.

De aanvraag en ook het brandveiligheidsrapport laat theoretisch zeer grote hoeveelheden
opslagen van brandbare afvalstoffen toe. In het brandveiligheidsrapport is alleen de maximale
opslag voor de getotaliseerde afvalstoffen van 137.500 m? (volgens de rest van de aanvraag
137.500 ton) weergegeven Het behoeft geen betoog dat een opslag van dergelijk omvang van
brandbaar afval niet vergunbaar is. In de aanvulling van de aanvraag is de maximale reguliere
opslaghoeveelheid voor de diverse afvalstoffen gespecificeerd en beperkt. De risico’s van brand
bij deze aanzienlijke lagere opslaghoeveelheden zijn dermate beperkt dat wij het stellen van
nadere eisen niet noodzakelijk achten.

Uitsluitend ten aanzien van de incidentele opslagcapaciteit, die niet in de aanvulling van de
aanvraag gespecificeerd is, zullen wij ten aanzien van brandbare afvalstoffen additionele
voorschriften opnemen. Omdat de risico’s van dergelijke grote opslagen van brandbare
afvalstoffen in de aanvraag en de aanvulling ondanks een verzoek hiertoe niet inzichtelijk zijn
gemaakt, wordt de maximale opslaghoeveelheid van brandbare afvalstoffen beperkt tot de
maximale reguliere opslaghoeveelheid. Verder achten wij het vanwege de mogelijke doorslag
naar de stortplaats en de daarin gestorte afvalstoffen onwenselijk dat brandbare afvalstoffen
zonder meer op het stortlichaam worden opgeslagen. Hiertoe zullen nadere eisen in de
vergunning worden opgenomen.

8.8 Energie
De beoordeling van de efficiéntie van het energieverbruik binnen de inrichting vindt plaats op

basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning"” (uitgegeven door het Ministerie van
VROM en het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999). Volgens deze circulaire
behoeft geen speciale beoordeling van het energieverbruik plaats te vinden indien jaarlijks
minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas (of aardgasequivalenten)
wordt verbruikt.
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De inrichting heeft volgens de aanvraag een energieverbruik dat deze ondergrenzen
ruimschoots overschrijd, te weten ca. 355.000 kWh en ca. 76.000 m3 aardgasequivalenten. In
de aanvraag wordt echter geen nader inzicht gegeven in eventuele mogelijkheden tot
energiebesparingsmaatregelen. Om dit inzicht alsnog te verkrijgen zal in de vergunning een
energiebesparingsonderzoek worden voorgeschreven.

Het treffen van eventuele haalbare maatregelen is niet direct in de vergunning doorvertaald. Wij
gaan er namelijk van uit dat eventuele energiebesparende maatregelen financieel dermate
aantrekkelijk zijn dat deze op eigen initiatief zullen worden doorgevoerd. Indien echter blijkt dat
een dergelijke maatregel niet vrijwillig wordt doorgevoerd zullen wij de vergunning op dit punt
ambtshalve aanpassen.

8.9 Grondstoffenbeheer inclusief waterverbruik

Dit aspect behoeft nadere beschouwing bij inrichtingen die substantiéle hoeveelheden primaire
grondstoffen verbruiken in productieprocessen. Binnen de inrichting worden primaire
grondstoffen op zeer beperkte schaal toegepast als hulpstoffen in de verwerking van
afvalstoffen. Dat geldt ook voor het waterverbruik. Deze aspecten behoeven naar onze mening
geen nadere beschouwing terwijl het stellen van nadere voorschriften evenmin aan de orde is.

8.10 Verkeer en vervoer
Binnen de inrichting werken slechts een beperkt aantal mensen zodat het opstellen van een
verkeers- en vervoersplan niet aan de orde is.

9. Overwegingen inzake overige verplichtingen voor een stortplaats

9.1 Specifieke aanvullende eisen

a. Exploitatie- controle- en toezichtsplan (5.13 Inrichtingen en vergunningenbesluit
milieubeheer).

Als gevolg van de wijziging van artikel 5.13 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit
milieubeheer (Ivb) dient bij elke aanvraag voor een vergunning voor een stortplaats een
exploitatie-, een toezichts- en een controleplan (verder: ETC-plan) te zijn bijgevoegd. Dit plan
dient tenminste de gegevens te bevatten als bedoeld in de onderdelen d, e, f, g en k van artikel
5.1 van het lvb alsmede de onderdelen a tot en met h van artikel 5.11 van het Ivb. Hoewel deze
gegevens ook al eerder onderdeel van een aanvraag om een milieuvergunning moesten
uitmaken, moeten deze gegevens sinds de implementatie van de Europese richtlijn in de vorm
van een exploitatie-, een toezichts- en een controleplan worden overgelegd. Een dergelijk plan
is opgenomen in bijlage 3 van de aanvraag.

Uit de beoordeling van het bijgevoegde plan blijkt dat dit plan niet geheel voldoet aan de
gestelde eisen. Met name geldt dat voor het overzicht van de te verrichten controles en de
daaraan gekoppelde rapportageverplichtingen. In het in paragraaf 4.5 van het ETC-plan
opgenomen overzicht zijn namelijk niet alle controle- en onderhoudsverplichtingen opgenomen
die op grond van het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit
bodembescherming vereist zijn. In de vergunning zal de verplichting worden opgenomen dit
plan uiterlijk binnen een termijn van drie maanden na het van kracht worden van de vergunning
aan te vullen en ter goedkeuring te overleggen.
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Omdat een exploitatie-, een toezichts- en een controleplan niet voor een onbepaalde periode
kan worden opgesteld dient dit plan periodiek te worden geactualiseerd. In de vergunning zijn
voorschriften opgenomen die actualisatie van dit plan vereist.

b. Stortvolume stortplaats (artikel 11.c, lid 1c)

Op grond van artikel 11 ¢ lid 1c van het BSSA dient het maximale stortvolume in de vergunning
te worden opgenomen. Op grond van de vigerende vergunning bedraagt het maximale
stortvolume 4.300.000 m>, Het stortvolume veranderd door onderhavige aanvraag niet en blijft
derhalve gelijk.

Van het vergunde stortvolume is nog 2.933.000 m® (peildatum 1 maart 2005) restcapaciteit
aanwezig. Van deze restcapaciteit is theoretisch 1.633.000 m? ingericht, maar omdat de
maximale restcapaciteit van stortfasen A en B alleen kan worden gebruikt als fase C ook
ingericht is, is een direct te exploiteren restcapaciteit van ca. 988.000 m?®. Bij de huidige aanvoer
van stortafval en een gemiddelde klink betekent dit dat de ingerichte en te exploiteren
stortcapaciteit over ca. 12 jaar zal zijn volgestort. Voor verdere exploitatie zal stortfase C
derhalve uiterlijk over ca. 12 jaar ingericht moeten worden. De volledige stortcapaciteit zal naar
verwachting over ca. 38 jaar zijn verbruikt.

C. Voorkomen en beperken overlast (art. 11.c, lid 1.e BSSA);

Op grond van artikel 11.c lid 1° van het Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen dient
het bevoegd gezag aan de vergunning voorschriften te verbinden inzake maatregelen ter
voorkoming of beperking van overlast en risico’s tengevolge van stank en stof, zwerfvuil, lawaai
en verkeer, vogels, ongedierte en insecten, aérosolen en brand.

Naast de algemene vergunningvoorschriften zijn in de vergunning voorschriften opgenomen
met betrekking tot het voorkomen en beperken van overlast en risico’s als gevolg van stank en
stof (zie ook onder 7.5), zwerfvuil, lawaai en verkeer (zie onder 7.6), vogels, ongedierte en
insecten, aérosolen en brand (zie ook onder 7.7).

Om de overlast als gevolg van vogels te beperken zal het stortfront zo klein mogelijk moeten
worden houden. Verder zullen een aantal afvalverwerkingactiviteiten zoveel als mogelijk
inpandig plaatsvinden of onder een overkapping. Daarnaast wordt zo vaak als noodzakelijk een
valkenier ingeschakeld die met behulp van roofvogels de overige vogels verjaagt

Voor wat betreft de ongedierte bestrijding worden zowel preventieve maatregelen
voorgeschreven (beperken stortfront, opruimen zwerfvuil etc) als ook bestrijdingsmaatregelen
Voor de bestrijding van ongedierte wordt een daartoe deskundig bedrijf of persoon
ingeschakeld.

Met deze maatregelen zal naar verwachting er toe leiden dat geen sprake is van
onaanvaardbare hinder tengevolge van vogels of ongedierte.

d. Toegankelijkheid stortplaats (artikel 11.c, lid 2)

Verder dienen op grond van artikel 11.c lid 2 voorschriften aan de vergunning te worden
verbonden inzake de toegankelijkheid van de stortplaats. De inrichtingen dient te zijn voorzien
van een omheining zodat vrije toegang tot de inrichting (en dus ook de stortplaats) niet mogelijk
is. Ook dient er een deugdelijk controle en toegangsysteem aanwezig te zijn dat illegaal storten
voorkomt danwel opspoort. Deze voorschriften zijn aan de vergunning verbonden.
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e. Vakbekwaamheid personeel (art. 2a Stortbesluit);

Op grond van artikel 2a van het Stortbesluit dienen in de vergunning eisen te worden
opgenomen ten aanzien van de vakbekwaamheid van diegene die de inrichting drijft en ten
aanzien van opleiding van de in de inrichting werkzame personen. In de vergunning zijn hiertoe
voorschriften worden opgenomen.

f Rapportageverplichtingen (art. 9, lid 3 Stortbesluit),

De op grond van artikel 9, lid 3 van het Stortbesluit op te nemen rapportage verplichting zijn in
de vergunning opgenomen. Uitzondering hierop is de verplichting om de meetresultaten inzake
het in de omgeving van de stortplaats aanwezige oppervlaktewater. Vanwege het ontbreken
van dergelijk oppervlaktewater worden deze metingen niet verricht .

9.2 Afwerking Stortplaats

a. Financiéle zekerheid als bedoeld in artikel 12 van het Stortbesluit Bodembescherming
Op grond van artikel 12 van het Stortbesluit dient het bevoegd gezag aan de vergunning de
verplichting te verbinden om financiéle zekerheid te stellen met betrekking tot het aanbrengen
van de bovenafdichting als bedoeld in artikel 4 van het Stortbesluit. De voorschriften zijn reeds
in de vergunning van 6 december 1994 opgenomen en worden onverkort ook in deze
vergunning opgenomen. Voor de volledigheid merken we op dat deze financiéle zekerheid
losstaat van de te stellen financiéle zekerheid als bedoeld onder hoofdstuk 6.4.

In de aanvraag wordt ten onrechte gesteld dat voor de periode 1995 -2002 een financiéle
zekerheid is gesteld. Voor de periode na 2002, zijnde de datum van in werking treding van de
Europese Richtlijn, wordt in de aanvraag verwezen naar de in bijlage 24 van de aanvraag
opgenomen financiéle zekerheidstelling. De in deze bijlage opgenomen verklaringen zijn echter
ontoereikend.

Het stellen van borg door Essent Milieu B.V voldoet niet aan de strekking van het Stortbesluit
juncto artikel 6:51 van het Burgerlijk Wetboek. De exploitatie en facturering van NV Deponie
Limburg wordt namelijk gevoerd door NV Sturing Afvalverwijdering Limburg. Door het stellen
van borg door Essent Milieu B.V. zal deze activiteit onvoldoende los staan van de
stortactiviteiten.Verder is de door Essent Milieu BV afgegeven verklaring in het geheel niet
onderbouwd door middel van financiéle gegevens. Zo blijft onduidelijk voor welke andere
rechtspersonen (lees stortplaatsen van Essent Milieu BV) Essent Milieu B.V. verder borg wil
staan en of het beschikbare vermogen van Essent Milieu BV wel voldoende is om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen. Ook is niet duidelijk in hoeverre de afgegeven verklaring
waarborgt dat de gegeven borgstelling buiten de faillissementswet valt. Borgstelling door Essent
NV zou echter wel tot de mogelijkheden kunnen behoren, mits aan alle voorwaarden voldaan
wordt. Van een door Essent NV op te stellen borgstelling is in deze aanvraag echter geen
sprake.

Tenslotte gaan de verklaringen er ten onrechte vanuit gaan dat financiéle zekerheid allen
gesteld hoeft te worden voor de afvalstoffen die na 16 juli 2002 worden gestort. De verplichting
tot het stellen van een financiéle zekerheid is ook reeds in de oprichtingsvergunning
opgenomen en geldt derhalve sinds de oprichting van de inrichting. Overigens is dit aspect ook
aan de orde gesteld in het kader van het besluit d.d. 1 juli 2003 inzake de implementatie van de
EU-richtlijn storten. De voorschriften zijn in dat besluit geactualiseerd.
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In de aanvullende gegevens van de aanvraag geeft NV Deponie Limburg aan dat zij over de
wijze van borgstelling met het bevoegd gezag in overleg zal treden. Het stellen van een
financiéle zekerheid dient derhalve alsnog te geschieden. Aan de vergunning hebben wij
voorschriften verbonden waarin wordt voorgeschreven dat vergunninghoudster de definitief
door haar gekozen vorm van financiéle zekerheid inzake de realisatie van de bovenafdichting
aan ons voorlegt. Bij onze beoordeling zullen wij toetsen of met de beschreven vorm wordt
voldaan aan de in het Stortbesluit beschreven eis dat te allen tijde de zekerheid moet bestaan
dat voor het aanbrengen van de bovenafdichting voldoende financiéle middelen aanwezig zijn.
Een essentieel element bij deze beoordeling is het feit dat bij een eventueel faillissement van
aanvraagster, of ingeval van een eventuele borgstelling door Essent N.V., de financiéle
zekerheid niet onder het faillissement komt te vallen. Wij baseren ons oordeel op artikel 12 van
het Stortbesluit en de daarover opgenomen toelichting waarin wordt voorgeschreven welke
eisen aan een stortplaatsbeheerder moeten worden opgelegd inzake de te stellen financiéle
zekerheid voor de bovenafdichting.

De hoogte van de te stellen zekerheid bedraagt € 8.492.070,--, zijnde 2,27 € per ton te storten
afval. Dit bedrag is al in de vigerende vergunning opgenomen en is bepaald op basis van een
soortelijk gewicht van 870 kg/ m?®. Dit uitgangspunt is echter niet correct. In de aanvraag (bijlage
12) wordt uitgegaan van een soortelijk gewicht van 1300 kg/m>. Op basis hiervan geldt voor
4.300.000 m® een financiéle zekerheid van € 12.689.300,-- moet worden gesteld. Dit bedrag
wordt derhalve als te stellen financiéle zekerheid opgenomen.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde kostprijs van een de eindafwerking. Afhankelijk
van een aantal parameters zal de eindafwerking goedkoper of juist duurder zijn dan het bedrag
van de financiéle zekerheid. Onder meer de ligging, de grootte en de vorm van de stortplaats,
de aard en hoeveelheid van de toe te passen materialen, de geldende marktprijzen voor zowel
materialen als arbeidskrachten zijn parameters die de kosten van de eindafdichting
beinvioeden. Afwijken van het gemiddelde bedrag is uitsluitend mogelijk indien op basis van
een gedetailleerd plan voor de eindafdichting blijkt dat minder financiéle middelen benodigd zijn
dan gereserveerd is. Deze duidelijkheid bestaat in beginsel niet eerder dan het moment waarop
een afdichtingsbestek opgesteld is Dat is nu nog niet het geval.

Overeenkomstig de eisen uit het Stortbesluit mag na het in werking treden van deze vergunning
pas worden gestort nadat aan ons een bewijs van een acceptabele vorm van zekerstelling is
overgelegd.

b. Tijdstip aanbrengen bovenafdichting (art. 4, lid 4 Stortbesluit)

Zodra een stortcompartiment is volgestort dient dit compartiment te worden voorzien van een
bovenafdichting als bedoeld in het Stortbesluit. De bovenafdichting dient te worden aangebracht
zodra dit technisch mogelijk is maar uiterlijk binnen 30 jaar na aanvang van de stortactiviteiten.
Hiermee wordt voorkomen dat er nog nieuw percolaat ontstaat dat de bodem zou kunnen
verontreinigen. In de vergunning zijn terzake voorschriften opgenomen.

C. Eindkeuring bovenafdichting (art 10 lid 1b, ¢, d en e Stortbesluit)
Conform het Stortbesluit zijn voorschriften opgenomen inzake de controle en eindkeuring van
de aanleg van de bovenafdichting van de afgewerkte stortplaats.
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d. Van kracht blijven voorschriften (art. 14 Stortbesluit)

In artikel 14 van het Stortbesluit is bepaald dat in de vergunning bepaald moet worden dat een
aantal nader genoemde voorschriften ook na het verlopen van de vergunning van kracht
moeten blijven. Dit artikel is in het Stortbesluit opgenomen in de veronderstelling dat een
vergunning voor stortplaatsen wordt verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. Met de
wijziging van de Wet milieubeheer van 15 maart 2005 is deze maximale termijn voor
vergunningen van stortplaatsen komen te vervallen.

9.3 Landschapplan
In bijlage 19 van de aanvraag is een weergave opgenomen van het volledig afgewerkte

stortlichaam Het stortlichaam is zodanig opgebouwd dat dit lichaam qua hoogte en reliéf op
een natuurlijke wijze kan worden ingepast in de aanwezige omgeving. Het stortlichaam zal na
afwerking worden ingericht als natuurgebied, zodanig dat dit lichaam zo goed mogelijk aansluit
bij de omliggende natuur. Het in bijlage 19 van de aanvraag opgenomen afwerkplan geeft
slechts de vormgeving van het vergunde stortlichaam weer. Het definitieve landschapsplan
ontbreekt en zal pas nader worden uitgewerkt als de afwerking van de stortplaats aan de orde
is. Hiervoor zal een nog in te dienen landschapsplan moeten worden opgesteld. Hiertoe zijn in
de vergunning voorschriften opgenomen.

9.4 Nazorg
Op 1 april 1998 is de zogenaamde Leemtewet bodembescherming in wekring getreden. Deze

wet heeft tot doel te waarborgen dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk gevolgen
voor het milieu hebben. In deze Leemtewet zijn voor stortplaatsen waar na 1 september 1996
nog afval is of nog zal worden gestort, regels gesteld om te bereiken dat met betrekking tot een
gesloten stortplaats zodanige maatregelen worden getroffen dat die stortplaats geen nadelige
gevolgen voor het milieu veroorzaakt dan wel de grootst mogelijke bescherming tegen die
gevolgen wordt geboden. Stortplaats Landgraaf valt ook onder deze Leemtewet.

Op grond van artikel 8.49 van Wet milieubeheer dient degene die een stortplaats drijft een
nazorgplan op te stellen waarin de nazorgmaatregelen voor die stortplaats worden beschreven.

Op 24 november 1998 hebben wij ingestemd met het op 19 oktober 1998 ingediende
nazorgplan. Voorwaarde hierbij was dat het plan binnen drie jaar geévalueerd wordt. Sinds
deze goedkeuring zijn de inzichten ten aanzien van een aantal aspecten van de nazorg
veranderd, hetgeen heeft geleid tot het vaststellen van de “checklist nazorg stortplaatsen

d.d. 1 november 2002, waarvan het zogenaamde RINAS-rekenmodel onderdeel uitmaakt. Deze
chechlist en het risicomode! “Berekening risicobedrag voor nazorgstortplaatsen d.d.

14 april 2003 hebben wij op 25 november 2003 als beleidsregel vastgesteld.

In het kader van de herziening van het nazorgplan heeft Essent Milieu BV op 21 april 2005 een
aangepast nazorgplan ingediend. Op 19 juli 2005 hebben wij onze goedkeuring aan dit plan
onthouden en het bedrijf verzocht binnen drie maanden een aangaapt nazorgplan in te dienen.
In de vergunning hoeft geen voorschrift te worden opgenomen,; artikel 8.49 van de Wet
milieubeheer is namelijk direct werkend.

9.5  Proefproject duurzaam storten
Binnen de inrichting wordt een proef verricht die deel uitmaakt van een onderzoeksproject naar

de mogelijkheden van het zogenaamde duurzame storten. Op diverse stortplaatsen in
Nederland worden een aantal verschillende parameters van het stortproces nader onderzocht
om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijikheden om op een meer duurzame wijze te storten.
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Een deelproject wordt verricht in Landgraaf. Het deelproject betreft een onderzoek waarbij
zowel anorganische als organische afvalstoffen gestort zijn en waarbij door middel van
beheersmaatregelen (met name controle en sturing water- en luchthuishouding) getracht wordt
het stortproces te bespoedigen en zo spoedig mogelijk te komen tot een (bio)chemisch stabiel
stortlichaam. De proef is met goedkeuring van ons college gestart in november 2000 en zal
naar verwachting tot eind 2007 duren. In de vergunning zijn voorschriften voor proefprojecten
opgenomen.

10. _Overwegingen ten aanzien van overige milieuaspecten

10.1_Ligging in relatie tot omgeving

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De stortplaats is ingericht in een voormalige
zandgroeve. In de onmiddellijke omgeving van de inrichting is zowel een zandgroeve, een
steenfabriek, aan afgewerkte stortplaats als ook een aantal bossen gelegen. Van belang is
verder dat de inrichting grenst aan het in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen gebied
“Brunssummerheide”. De inrichting ligt niet in een stiltegebied of een
grondwaterbeschermingsgebied. De meest nabij gelegen woning ligt op een afstand van circa
100 meter.

Als bestemming voor het inrichtingsterrein zijn in het vigerende bestemmingsplan
“Brunssummerheide deelplan 1” delfstoffenwinning, vuilstorten, depot en natuurgebied
opgenomen. Het bestemmingsplan dateert van 1989. Een aantal van de aangevraagde
activiteiten zijn derhalve niet in overeenstemming met de te plekke geldende bestemming. In
het kader van de Wet milieubeheer is het echter niet toegestaan planologische aspecten te
betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning. Activiteiten die niet passen
kunnen dus in het kader van de Wm-vergunning gelegaliseerd kunnen worden hetgeen echter
niet betekent dat deze zonder meer kunnen worden verricht. .

10.2 Natuurbeschermingswet

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met
deze wet zijn zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving geimplementeerd.
De Vogelrichtlijn (VR; richtlijn 79/409/EEG) uit 1979 beoogt de instandhouding van alle
natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU-lidstaten. De
Habitatrichtlijn (HR; richtlijn 92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen
van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna op het grondgebied van de EU-lidstaten. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
kennen een tweeledig beschermingsregime: gebiedsbescherming en soortenbescherming. Met
het in werking treden van de Natuurbeschermingswet wordt de bescherming van
beschermende natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden (de voormalige Vogelrichtlijn- en
Habitatgebieden) in deze wet geregeld.

De inrichting grenst aan de zuidwestzijde aan het Natura 2000-gebied “Brunssumerheide”
(voorheen Habitat-gebied). In oostelijke richting is verder het in Duitsland gelegen
“Tevenerheide” gelegen.

Brunssummerheide

De Brunsummerheide is een sterk geaccidenteerd heide- en bosgebied in de oostelijke
mijnstreek. Door het gebied lopen een aantal aardbreuken waardoor de grote hoogteverschillen
zijn ontstaan. De hoogste delen liggen op het oude Maasterras en bevatten een grofgrindige
zandbodem. Lagere delen hebben een unieke bodemopbouw in ons land door de aanwezigheid
van tertiair zand dat is afgezet door de zee in een vochtige en warme klimaatsperiode.
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Dit zogenaamde zilverzand is uiterst voedselarm. Het gebied wordt voor een deel vrij intensief
begraasd, terwijl andere delen de afgelopen decennia onder het bos zijn gelopen door afname
van de begrazingsdruk. Een bijzonder fenomeen vormen de doorstroomveentjes in de
oorsprong van de Rode Beek en op de Brandenberg en een tweetal hellingveentjes op locaties
waar aardbreuken liggen.

De primaire reden om de Brunssummerheide als zogenaamd habitatrichtlijngebied aan te
merken zijn het aanwezigheid van zandverstuivingen (code H2330), vochtige heiden (code
H4010) en droge heiden (code H4030). In het kader van de vaststelling van het aangewezen
habitatgebied als Natura 2000 gebied worden ook de habitattypen zure vennen (H3160),
heischrale graslanden (H6230), heischrale graslanden, actieve hoogvenen (H7110),
pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150), hoogveenbossen (H91D0), kamsalamander
(H1168) en de Spaanse vlag (H1078) voor dit gebied meegenomen.

Algemene instandhoudingsdoelstellingen zijn

- het behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en
aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de
Europese Unie.

- het behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang
van het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

- het behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke
habitats en soorten.

- het behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang
van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en
soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.

- het behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn
geformuleerd.

Meer specifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn gerelateerd aan de diverse voorkomende

habitattypen. De instandhoudingsdoelstellingen zijn:

- voor habitattypen H2330 en H3160: het behoud van oppervlakte en kwaliteit;

- voor habitattype H4010: uitbreiding van de oppervlakte en het behoud van vochtige
heiden en hogere zandgronden;

- voor habitattype H4030, H6230, H7110 en H7150: uitbreiding van de opperviakte en
verbetering van de kwaliteit;

- voor habitattype H91DO0: het behoud van oppervlakte en verbetering kwaliteit,

- voor habitattype H1166: het behoud van de landhabitat,

- voor habitattype H1078: het behoud van omvang en kwaliteit leefgebied.

Tevenerheide

De Tevenerheide betreft een heidelandschap met beboste duinen, vennen en voormalige
zandgroeves en is vergelijkbaar met de Brunssummerheide. Op de Tevenerheide komen
vergelijkbare habitattypen voor, te weten duinen en droge zandgronden (H2330), zure vennen
(H3160), vochtige heiden (H4010), droge heiden (code H4030) en pioniervegetaties (H7150).
Behalve deze ook op de Brunssummerheide voorkomende typen komen op de Tevenerheide
ook voedingsarme wateren (H3130), grasvennen (H7140) en eikenwouden op zandviakten
(H9190) voor. Het gebied is leefgebied voor een breed scala beschermde soorten.
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De instandhoudingsdoelstellingen zijn vergelijkbaar met de instandhoudingsdoelstelling van de
Brunssemerheide. In algemeen geldt het behoud en verbetering van de bestaande
natuurwaarden als doelstelling.

Beoordeling van de aanwezigheid van de kans op een significant effect

Indien een voorgenomen project of handeling mogelijk tot beinvloeding van een beschermd
gebied kan leiden dient conform de Natuurbeschermingswet een nader onderzoek te worden
verricht. Alleen indien de kans op een significant effect niet aanwezig is behoeft in het kader
van de Natuurbeschermingswet geen nadere beoordeling plaats te vinden.

Bestaande activiteiten

De stortplaats is een bestaand project waarvoor in 1994 vergunning verleend is. Voor deze
activiteit hoeven geen ingrepen plaats te vinden in het landschap (uitbreiding terrein danwel
afgravingen), terwijl evenmin sprake is van beinvioeding door lozingen van afvalwater of
onttrekking van grondwater. Ook eventuele andere emissies veranderen niet. Deze activiteiten
hebben tot op heden op geen enkele wijze tot negatieve effecten op het natuurgebied geleid.
Sinds de aanleg en de exploitatie van de stortplaats heeft de Brunssummerheide zich verder als
natuurgebied kunnen ontwikkelen. De vergunde activiteiten conflicteren dan ook geenszins met
de instandhoudingdoelstellingen. Het betreft een bestaande activiteit is die niet veranderd, kan
er geen sprake zijn van een significant effect op de Natura 2000 gebieden en behoeft dit
derhalve geen nadere beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet. We merken op dat
voor de aanleg en het inwerking hebben van het infiltratiebassin voor hemelwater in grondwater
reeds op 7 mei 1996 door ons een vergunning op grond van artikel 12 van de toenmalige
Natuurbeschermingswet is verleend.

Nieuwe activiteiten

De nieuw te vergunnen activiteiten kunnen alleen vergund worden als deze activiteiten geen
significante invloed op de beschermde natuurgebieden heeft, waarbij de
instandhoudingsdoelstelling als toetsingskader gelden. In bijlage 21 van de aanvraag is dit
aspect in een zogenaamde Quickscan nader beoordeeld. In deze rapportage is een globale
natuurtoets uitgevoerd waarbij een achttal aspecten nader zijn uitgewerkt.

Areaalverlies van natuur is niet aan de orde omdat de terreinuitbreidingen geen betrekking
hebben op percelen die tot het beschermde natuurgebied behoren en evenmin aan de
beschermde gebieden grenzen. Derhalve is ook geen sprake van barriérewerking of van
versnippering van habitats.

Beinvloeding van het grondwater is er alleen in positieve zin door het infiltratiebassin van het
regenwater van de stortplaats. Binnen de inrichting wordt sinds 1994 slechts op een beperkte
schaal grondwater onttrokken (minder dan 10m® per uur), terwijl voor de nieuwe activiteiten
geen nieuwe onttrekking zal plaatsvinden. Omdat alle potentieel bodembedreigende en
daarmee grondwaterbedriegende activiteiten boven zodanige voorzieningen plaatsvinden dat
sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico is ook in deze zin geen kans op een
significante beinvioeding.

Voor wat betreft de eventuele rustverstoring als gevolg van geluid geldt dat de geluidbelasting
als gevolg van de nieuw te vergunning activiteiten passen binnen zowel de oorspronkelijke
vergunning alsook binnen de ter plekke heersende referentieniveau. Omdat de geluidbelasting
niet veranderd is de kans op een significant effect op het natuurgebied niet aanwezig.
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Ten aanzien van eventuele geuroverlast en het optreden van zwerfvuil of stofemissie geldt
eveneens dat de voorgenomen activiteiten geen significante invioed op de natuurgebieden
kunnen hebben. Ten aanzien van de nieuwe activiteiten zijn net als voor de bestaande
activiteiten voorschriften in de vergunning opgenomen die dergelijke overlast te allen tijde
moeten voorkomen. Van een significant effect kan vanwege de aard en omvang van de
emissies geen sprake zijn.

Overlast door vogels en ongedierte als gevolg van de nieuwe activiteiten is vanwege de aard
van deze activiteiten niet te verwachten. Voor wat betreft het voorkomen van overlast als gevolg
van de vergunde stortplaats geldt dat hierbij conform de vigerende vergunning regelmatig een
valkenier wordt ingezet. Deze valkenier verjaagt meeuwen en kraaien. Vanwege de
veranderende samenstelling van het te storten afval zijn deze vogels vrijwel niet meer op de
stortplaats aanwezig. Van beinvioeding van het natuurgebied is dan ook geen sprake.

Tot slot kan er beinvloeding zijn als gevolg van risico’s de gerelateerd zijn aan aspecten van
externe veiligheid. Meer concreet geldt dat een mogelijke brand binnen de inrichting zou
kunnen leiden tot brandoverslag van de inrichting naar het natuurgebied. Een brand staat in dit
geval gelijk aan verwoesting van de natuur en resulteert dus per definitie in een significant
effect. Brandoverslag moet dus te allen tijde worden voorkomen en moet feitelijk onmogelijk
ziin. De aard en omvang van de reguliere opslaghoeveelheden en de getroffen maatregelen en
de in de vergunning opgenomen voorschriften zijn dermate dat zowel het ontstaan van een
brand alsmede de eventuele risico's van een brand tot een minimum beperkt zijn.
Brandoverslag vanuit de inrichting tot de natuurgebieden achten wij vanwege de getroffen
maatregelen en de afstand van de opslaglocaties tot de natuurgebieden praktisch uitgesloten.

Voor wat betreft de incidentele opslaghoeveelheid geldt dat echter niet. In de aanvraag en het
brandveiligheidsrapport heeft het bedrijf een incidentele opslaghoeveelheid van 137.500 m°
aangevraagd die niet naar de verschillende afvalstoffen gespecificeerd is. Dit betekent dat deze
hoeveelheid zou kunnen worden gebruikt voor de opslag van brandbare afvalstoffen. Hoewel
deze opslaghoeveelheid ook in het door de brandweer geaccordeerde brandveiligheidsrapport
is opgenomen, is de mogelijke overslag naar het natuurgebied in dit kader niet nader
beschouwd en zijn evenmin maatregelen ter voorkoming van brandoverslag getroffen. Het
behoeft naar onze mening geen betoog dat de kans op brandoverslag bij een brand in een
dergelijke opslaghoeveelheid van brandbaar afval wel degelijk aanwezig is. Daarmee is de kans
op een significant effect ook aanwezig. De incidentele opslaghoeveelheden van brandbare
opslagen kan derhalve niet worden vergund.

10.3 _Flora en Faunawet (FFW)

Naast de gebiedsbescherming van de Natuurbeschermingswet geldt de Flora- en Faunawet. In
deze wet, in werking getreden op 1 april 2002, is de bescherming van de inheemse flora en
fauna geregeld. Uitgangspunt van deze wet zijn verschillende verbodsbepalingen die moeten
voorkomen dat handelingen worden verricht die nadelige gevolgen hebben voor de beschermde
planten en dieren. Afwijken van deze verbodsbepalingen is uitsluitend mogelijk indien hiertoe
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voeding ontheffing verleend is. In het kader van een
procedure voor een milieuvergunning hoeft in beginsel geen ontheffing van de FFW te worden
aangevraagd. Alleen indien in het gebied beschermde soorten voorkomen is het regime van de
FFW van toepassing. Vergunningverlening is dan alleen mogelijk als voor de te vergunning
activiteit een ontheffing op grond van de FFW is of kan worden verleend.
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De stortplaats is een reeds vergunde activiteit die plaatsvindt in een voormalige zandgroeve. De
op grond van de vigerende c.q. te verlenen vergunning in dit gebied te verrichten activiteiten
hebben geen schadelijke effecten op beschermde soorten. Dat geldt eveneens voor de op het
voormalige RML terrein te verrichten activiteiten. Ook dit terrein is al jaren in gebruik als
bedrijfsterrein en vergt geen ingrepen in het landschap of leefgebied van te beschermen
soorten. Deze activiteiten hebben geen nadelige invloed c.q. een schadelijk effect op de te
beschermen soorten zodat vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer niet strijdig
is met de uitgangspunten van de Flora- en Faunawet.

Volgens het in bijlage 21 opgenomen onderzoek naar de invloed van de inrichting op de
omliggende natuurgebieden en de te beschermen soorten zijn op een tweetal locatie mogelijk
wel schadelijke effecten voor de te beschermen soorten te verwachten. Voor deze locaties geldt
volgens het rapport mogelijk wel de ontheffingsplicht als bedoeld in de FFW.

Ten eerste geldt dit voor de locatie van het toekomstige gronddepot (locatie F uit de aanvraag).
Dit terreindeel betreft een uitbreiding van het inrichtingsterrein. Het betreft een terrein waarop
nu behalve grassen ook diverse groenstroken en houtwallen aanwezig zijn die voor de inrichting
van het grond zouden moeten wijken. Hoewel een inventarisatie als bedoeld in de FFW nog niet
verricht is kan op grond van de aanvraag wel worden geconcludeerd dat hier mogelijk te
beschermen soorten aanwezig zijn. Het betreffen waarschijnlijk vogels en vieermuizen maar
mogelijk ook andere soorten. De conclusie kunnen wij volledig onderschrijven, hetgeen feitelijk
betekent dat de aangevraagde milieuvergunning voor dit deel niet vergund kan worden.
Vergunningverlening is alleen mogelijk op basis van een nog te verrichten inventarisatie en
mogelijk te verlenen ontheffing als bedoeld in de FFW. Deze procedure (inventarisatie,
ontheffingaanvraag) heeft het bedrijf nog niet verricht omdat het bedrijf voordat dit terrein in
gebruik genomen kan worden eerst het bestemmingsplan voor dit terreindeel zal moeten
wijzigen. De verwachting is dat dat niet op korte termijn zal plaatsvinden zodat een
inventarisatie uit 2005 tijdens de bestemmingsplanwijziging waarschijnlijk niet meer voldoende
actueel zal zijn. Zoals bekend is het bestemmingsplan geen toetsingskader voor een
milieuvergunning en kan de aangevraagde activiteit alleen worden geweigerd omdat de
mogelijke schadelijke effecten voor beschermde soorten niet zijn onderzocht. We merken
daarbij op dat zodra een dergelijk onderzoek wel verricht is en de vereiste ontheffing van de
FFW verleend is deze actitiviteit wel voor vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer in aanmerking komt.

De andere locatie binnen de inrichting waarvoor volgens de aanvraag mogelijk sprake kan zijn
van schadelijke effecten voor beschermde soorten is de aan de zuidzijde gelegen zandgroeve.
Dit terreindeel maakt echter al vrijwel volledig deel uit van de inrichting terwijl het resterende
deel (een klein deel van perceel 155) momenteel in het kader van een ontgrondingsvergunning
wordt afgegraven. Voor zover hier beschermde dieren kunnen gedijen betreft het bestaande
activiteiten die in het kader van de FFW niet nader hoeven te worden beoordeeld.

11. Toekomstige ontwikkelingen

Voormalige stortplaats Nieuwenhagen

Door middel van deze aanvraag wordt de voormalige stortplaats Nieuwenhagen volledig binnen
de inrichtingsgrenzen opgenomen. De vigerende vergunning bevat slechts ca. 80% van deze
voormalige stortplaats. De voormalige stortplaats is gelegen ter plaatse van de nog in te richten
stortfase 1 C en zal op basis van zowel de vigerende als de te verlenen vergunning onder het
stortlichaam blijven.
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De voormalige stortplaats Nieuwenhagen ligt op haar beurt boven een grote hoeveelheid als
zodanig aangewezen winbaar mioceenzand. Dit kostbare zand kan alleen gewonnen worden
als de voormalige stortplaats Nieuwenhagen gesaneerd wordt. Een van de toekomstige
mogelijkheden is derhalve dat de voormalige stortplaats Nieuwenhagen wordt gesaneerd wordt
waarbij het oude afval, al dan niet na tussenbewerking, binnen de stortplaats Landgraaf wordt
gestort. Op dit moment is echter nog niet besloten tot sanering. Hiertoe zal eerst duidelijk
moeten worden welke kosten en baten aan dit project zijn verbonden en wie deze kosten zal
dragen. Omdat het stortlichaam van fase 1 C op basis van de huidige vergunning boven de
voormalige stortplaats Nieuwenhagen is gelegen zal sanering van Nieuwenhagen en winning
van het mioceenzand moeten plaatsvinden voordat fase 1C wordt aangelegd.

Zodra besloten wordt tot sanering van de stortplaats Nieuwenhagen zal de vergunning moeten
worden aangepast, in ieder geval voor wat betreft de wijzigingen van het stortlichaam.

Uitbreiding huidige stortcapaciteit

Uitbreiding van de thans vergunde stortcapaciteit is uitsluitend mogelijk door uitruil van elders
vergunde startcapaciteit. Het LAP voorziet in deze mogelijkheid. Op dit moment dan wel op
korte termijn is een dergelijke uitruil niet voorzien. Indien dit op de lange termijn wel wordt
nagestreefd zullen te zijner tijd de daarvoor geldende procedures worden doorlopen.

12. Publicatie en terinzageledqing

De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben van 2 februari 2006 tot en met 15 maart 2006 ter
inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn alleen door NV Deponie Limburg
zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen d.d. 10 maart 2006 zijn ingekomen op 13 maart 2006.

De zienswijzen betreft de navolgende aspecten:

a. Financiéle zekerheidsstelling bovenafdichting

Voor het aanbrengen van de bovenafdichting is conform het stortbesluit in de vergunning een
financiéle zekerheidstelling opgenomen. Daarbij is het maximumbedrag uit het stortbesluit
vermenigvuldigt met de te storten hoeveelheid. De hoogte van de financiéle zekerheidstelling
komt in dat geval uit op € 12,689.300,--. NV Deponie Limburg stelt voor om een aanvullend
voorschrift op te nemen waarbij de mogelijkheid gegeven wordt om de hoogte van de te stellen
financiéle zekerheid te kunnen baseren op de verwachte werkelijke kostprijs van de aan te
leggen bovenafdichting. Daarbij wordt dan gerekend met de benodigde opperviakte
vermenigvuldigd met een eenheidsprijs per m2 bovenafdichting. Volgens de zienswijze zou de
hoogte van de te stellen financiéle zekerheid op deze wijze uitkomen op € 6.832.444,-- (€ 41,--
per m2 en 169.084 m2 bovenafdichting).

Daarnaast wordt verzocht de in voorschrift L.2 4 gestelde termijn van 3 maanden te verlengen
tot 6 maanden. Dit omdat de te ondernemen acties mogelijk meer tijd vergen dan drie
maanden.

b. Storttaluds

In voorschrift C.1.20 is voorgeschreven dat de storttaluds niet steiler mogen zijn dan 1:3. Dit
terwijl ook twee andere voorschriften zijn opgenomen om de stabiliteit van het stortlichaam te
garanderen. Verzocht wordt voorschrift C.1.20 te laten vervallen.

Qverwegingen ten aanzien van de ingekomen zienswijzen
ad a.
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Wij kunnen instemmen met de essentie van de ingebrachte zienswijze. Derhalve zal in de
vergunning een aanvullend voorschrift worden opgenomen. Omdat de in de zienswijze
gehanteerde getallen voor zowel de eenheidsprijs als de benodigde oppervlakte niet zijn
onderbouwd door middel van een nader uitgewerkte kostenspecificatie zullen de door NV
Deponie Limburg gehanteerde bedragen niet in de vergunning worden overgenomen. Alleen op
basis van een door ons goedgekeurde en op het afdichtingsplan gebaseerde kostenspecificatie
kan de hoogte van het bedrag worden bijgesteld.

Met het verlengen van de in voorschrift L.2 4 gestelde termijn van drie naar zes maanden
kunnen wij eveneens instemmen. Dit voorschrift is bedoeld om te garanderen dat de benodigde
financiéle zekerheidstelling ook daadwerkelijk gesteld wordt. Door het verlengen van deze
termijn wordt hier geen afbreuk aan gedaan.

adb.

Dit voorschrift is inderdaad onnodig beperkend. Het doel van dit voorschrift is de stabiliteit van
het stortlichaam. Deze wordt echter door de overige voorschriften in voldoende mate
gegarandeerd. Het voorschrift zal derhalve worden verwijderd

13. Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet

bestuursrecht besluiten wij

L aan NV Deponie Limburg de gevraagde vergunning met uitzondering van de onder |l
genoemde activiteiten, te verlenen. De inrichting is gelegen aan de Europaweg Noord
179 te Landgraaf. De aanvraag d.d. 14 juli 2005 en de aanvullingen d.d. 1 september
2005, 27 september 2005 en 7 november 2005 maken deel uit van de vergunning
behalve indien daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden
afgeweken;

. de gevraagde vergunning voor wat betreft het noordelijk gelegen terreindeel F (een deel
van perceel 168 alsmede perceel 43) vanwege mogelijke schadelijke effecten voor
beschermde soorten te weigeren. Het betreft het terreindeel F zoals weergegeven in
bijlage 10 van de aanvraag;

lIl.  de vergunning voor wat betreft de mogelijk incidentele opslag van brandbare afvalstoffen
te weigeren.

IV. de vergunning voor de stortplaats en alle direct daarmee samenhangende installaties en
voorzieningen voor onbeperkte tijd te verlenen,

V. de vergunning voor de overige activiteiten zijnde de opslag, overslag en bewerking van
afvalstoffen te verlenen voor een periode van 10 jaar,

VL. aan de vergunning voorschriften te verbinden;

VIl. dat de voorschriften E.1.5 en E, 1.6 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar
gelding heeft verloren (artikel 8.16 onder c),

VIIIl. aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden verklaard,
die in de vergunning gebruikt worden.
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ALGEMEEN
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afrastering aanwezig
zijn, zodanig dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk
is.

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op

deze plattegrond dient tenminste te zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;

- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken
met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Bij de toegang van de inrichting moet een bord zijn geplaatst met daarop duidelijk leesbaar:

- de naam van de stortplaats;

- de naam van de vergunninghoudster,

- de naam, het adres en telefoonnummer van de beheerder en de portier;

- het telefoonnummer van de provincie waaraan milieuklachten kunnen worden
doorgegeven,

- de openingstijden;

- welke categorieén afvalstoffen worden geaccepteerd.

De toegang tot de inrichting moet tijdens de openingstijden onder voortdurend toezicht
staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen persoon.

De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk is en
gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen
controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

Installaties

a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat
het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand
zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze
bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting kan veroorzaken, alsmede elke lekkage dient zo spoedig mogelijk te worden
hersteld.

b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten ten alle tijden goed bereikbaar
zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de
inrichting/installatie moeten hebben.

c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden
opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met
uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN
1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van
meer dan 130 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 2
jaar door een SCIOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren worden
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gecontroleerd, alsmede jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde instantie worden
onderhouden.

Degene die de inrichting drijft dient voldoende vakbekwaam te zijn. Hieronder wordt
verstaan dat de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor de exploitatie van
de stortplaats of voor het verrichten van de overige activiteiten tenminste aantoonbare
kennis heeft of hebben van zowel technische als juridische aspecten die voor deze
activiteiten van belang zijn of kunnen zijn.

Alle personen die (tijdelijk) binnen de inrichting werkzaam zijn dienen zowel schriftelijk als
mondeling te zijn geinstrueerd over hun taken, de hierbij behorende verantwoordelijkheden
en de hierop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en vergunningsvoorschriften.

Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden
kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

Indien vergunninghoudster overgaat tot overdracht van deze vergunning aan een ander
dient zij de voorgenomen overdracht ten minste 2 maanden véér de overdracht van de
inrichting aan Gedeputeerde Staten te melden.

Metingen, keuringen en controles

In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en
controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht, moeten de
resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van
de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle en ter inzage worden
gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is
bepaald.

Proefneming met betrekking tot het be-/verwerken van afvalstoffen
a. Bij wijze van proef mogen binnen de inrichting afvalstoffen worden be- of verwerkt die

op basis van deze vergunning niet mogen worden be-/verwerkt. Be-/verwerking van

deze afvalstoffen is uitsluitend toegestaan mits hiervoor vooraf door het

Afdelingshoofd schriftelijke toestemming is verleend. Ter verkrijging van deze

toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de proefneming

schriftelijk te worden verstrekt:

- productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch/toxicologische specificaties van
de afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);

- de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen
hoeveelheid van de afvalstof;

- de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de
vigerende acceptatiecriteria voor de betreffende be- en/of verwerkingsmethode,

- de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerk;

- de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;

- de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de
verschillende milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;

- de verwachte bestemming van de resistromen, met vermelding van de fysische
/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
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- een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de
proefneming;

- de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt;

- de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden
behandeld,

- een beschrijving van de huidige be- en/of verwerkingswijze en bestemming van de
te beproeven afvalstof;

- de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.

b. Met betrekking tot een onderzoeksopzet zoals bedoeld onder a kan het Afdelingshoofd
toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze
nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de
proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kan het
Afdelingshoofd nadere eisen stellen aan de milieuhygiénische randvoorwaarden van
de proefnemingen.

c. Vergunninghoudster mag niet eerder aanvangen met een proefneming dan nadat de
schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is ontvangen.

d. De resultaten van het onderzoek moeten na beéindiging van de proefneming aan het
Afdelingshoofd worden overgelegd. Indien de proefneming voor vergunninghoudster
aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster
tevens te rapporteren over de door vergunninghoudster te nemen acties.

ACCEPTATIE EN REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN
STORTPLAATS

Classificatie en acceptatie
De inrichting wordt geclassificeerd als stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen.

Op de stortplaats mogen maximaal 4.300.000 m3 afvalstoffen worden gestort.

De procedure voor acceptatie, controle en registratie van afvalstoffen dient tenminste te
voldoen aan de eisen van bijlage Il van het Besluit stortplaatsen en stortverboden
afvalstoffen.

In de in voorschrift B.1.3 bedoelde procedure dient tenminste te worden vastgelegd:

- dat alle aangeboden afvalstoffen gewogen en visueel gecontroleerd worden;

- de frequentie en de wijze van uitvoering van steekproefsgewijze intensieve controle
van ter stort aangeboden vrachten afvalstoffen;

- op welke wijze afvalstoffen die, op basis van analyseresultaten mogen worden
geaccepteerd, steekproefsgewijs zowel visueel uitgebreid worden gecontroleerd als
bemonsterd en aan controleanalyses worden onderworpen;

- op welke wijze de monstername representatief wordt uitgevoerd en de
controleanalyses worden uitgevoerd door een STER-LAB-erkend laboratorium;

- op welke wijze de controle zal plaatsvinden ingeval afvalstoffen voorverpakt worden
aangeboden;

- op welke wijze registratie plaatsvindt.
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Wijzigingen van de in voorschrift B.1.3 bedoelde procedure voor acceptatie, registratie of
controle dienen te voldoen aan het bepaalde in bijlage 1l van het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen alsmede de overige voorschriften inzake acceptatie, controle
en registratie van afvalstoffen. Alvorens zij worden toegepast dienen de wijzigingen ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Binnen de inrichting is het verboden afvalstoffen te storten:

— waarvoor op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvaistoffen een
stortverbod geldt;

— die moeten worden aangemerkt als gevaarlijk afval. Dit met uitzondering van
asbesthoudende afvalstoffen;

— die niet voldoen aan de criteria die in bijlage 1 van het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen zijn aangegeven voor de acceptatie op een stortplaats voor
niet gevaarlijk afval. Het is verboden afvalstoffen te verdunnen of te vermengen om te
voldoen aan deze criteria;

— die niet behandeld zijn. Dit verbod geldt niet ten aanzien van inerte afvalstoffen indien
de behandeling technisch niet realiseerbaar is. Indien de behandeling niet bijdraagt
aan het beperken van de negatieve gevolgen van het storten voor de volksgezondheid
of het milieu geldt dit verbod ook niet voor andere afvalstoffen.

— indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de overige vergunningsvoorschriften.

In afwijking van de voorschriften B.1.3 en B.1.6 kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat
voor één of meerdere van de categorieén afvalstoffen als vermeld in het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen geen stortverbod geldt. Dit uitsluitend voor
zover dat in het belang van een doelmatige verwijdering van die afvalstoffen noodzakelijk
is en in gevallen waarin naar het oordeel van gedeputeerde Staten:

a. een tijdelijke stagnatie in de afzetmogelijkheden van een product dat is verkregen
door be- of verwerking van de betrokken afvalstoffen optreedt, terwijl daarvoor geen
andere be- of verwerkingsmogelijkheid beschikbaar is, of

b. een tijdelijk gebrek aan verwijderingmogelijkheden voor de betrokken afvalstoffen
bestaat of ontstaat, of

c.  door een ongewoon voorval het op een ander wijze verwijderen van de betrokken
afvalstoffen niet mogelijk is. Van een ongewoon voorval in de afvalverwijdering van
één of meer stromen is sprake, als bij de geéigende verwerkingsinrichting(en) voor
deze stro(o)m(en) sprake is van het tijdelijk technisch niet kunnen verwerken en/of
tijdelijk milieuhygiénisch niet verantwoord zijn van dit verwerken, door onvoorziene
omstandigheden of gebeurtenissen die optreden buiten de wil van de beheerder(s)
van de betreffende inrichting(en) om.

Voor zover het asbesthoudende afvalstoffen betreft en voor zover deze afvalstoffen geen
andere gevaarlijke stoffen bevatten mogen uitsluitend de navolgende categorieén
afvalstoffen (Indeling op basis van de Europese lijst van Afvalstoffen (Eural))
geaccepteerd worden.

- 17 05 03* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevat;

- 170504 Nietonder 17 05 03* vallende grond en stenen;

- 17 06 01* Asbesthoudend isolatiemateriaal,

- 17 06 05* Asbesthoudende bouwmaterialen;

- 17 09 03* Overig bouw- en sloopafval inclusief gemengd afval dat gevaarlijke stoffen

bevat;
- 170904 Nietonder 17 09 03 vallen gemengd bouw- en sloopafval,
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- 1912 11* Overig afval (of mengsels van materialen) van mechanische
afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat,

- 191212 Overig niet onder 19 12 11* vallend afval (of mengsels van materialen)
van mechanische afvalverwerking.

Uitgebreide controles aan verdachte partijen en partijen die op grond van de
acceptatieprocedure steekproefsgewijs gecontroleerd moeten plaatsvinden op een
speciaal daarvoor bestemde inspectievioer. Deze vioer dient tenminste vioeistofkerend te
zijn uitgevoerd en permanent aanwezig te zijn.

Administratie en registratie

Vergunninghoudster dient een administratie te voeren van de binnen de stortplaats
aanwezige afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen. Uit deze administratie moet dagelijks
kunnen worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en
hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat,
per ontvangen cq. afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden
geregistreerd:

- de hoeveelheid (in ton};

— een omschrijving van de aard en samenstelling,

- de afvalstofcode (overeenkomstig de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural));

— het afvalstroomnummer (voor zover van toepassing);

- de opslaglocatie (stortvak, vaknummer, opslagtank, etc.);

— het factuurnummer.

De in voorschrift B.1.10 bedoelde administratie en registratie dient volledig gescheiden te
zijn van de administartie en registratie van de overige activiteiten die binnen de inrichting
plaatsvinden.

Afvalstoffen die worden gestort of nuttig worden toegepast binnen de stortplaats dienen
gewogen te worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geé€igende
voorschriften van het IJkwezen geijkt te zijn.

Van afvalstoffen die binnen de stortplaats nuttig worden toegepast (waaronder materiaal
voor tussenafdichting, storttaluds en steunlaag bovenafdichting) moet worden
geregistreerd:

- de oorsprong;

de hoeveelheid (in ton);

een omschrijving van de aard en samenstelling;

de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural).

Van stoffen die bij de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen worden gebruikt
of verbruikt moet worden geregistreerd:

- de hoeveelheid (in ton);

- een omschrijving van de aard en samenstelling;

- de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
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Vergunninghoudster dient voér 1 april van elk kalenderjaar een rapportage over het

voorafgaande jaar aan het bevoegd gezag verstrekken waarin een massabalans wordt

opgemaakt op basis van:

- de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen aan het begin van de
voorafgaande periode,

- de ontvangen hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen,

- de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;

- de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;

- de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen op het einde van de voorafgaande
periode.

Van de aangevoerde afvalstoffen die door vergunninghoudster in ontvangst zijn genomen
maar waarvan bij controle blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd en door
vergunninghoudster dienen te worden afgevoerd naar een inrichting die daartoe beschikt
over de vereiste vergunning(en), moeten de reden van de weigering, de aard,
hoeveelheid, transporteur (inclusief kenteken auto), producent en de uiteindelijke
bestemming worden geregistreerd. Een weigering dient direct schriftelijk aan
gedeputeerde staten te worden gemeld.

De in de voorschriften B.1.10 tot en met B.1.16 bedoelde gegevens moeten dagelijks
worden geadministreerd en worden bewaard.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Acceptatie en verwerkingsprocedures

Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden conform
een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure. Deze acceptatie- en
verwerkingsprocedure dient te voldoen aan de "Richtlijn basis acceptatie en
verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIl van het eindrapport "De verwerking
verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002).
Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen zijn toegestaan.

De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en
verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in
de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle” uit bijlage X van het
eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen
zijn toegestaan met dien verstande dat ten aanzien van de interne controle van de binnen
de inrichting opgeslagen afvalstoffen traceerbaar dienen te zijn.

Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking van
afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de
"Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures” uit bijlage Vi van het
eindrapport "De verwerking verantwoord"” van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in de aanvraag vermelde afwijkingen
zijn toegestaan.
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De procedures als bedoeld in de voorschriften B.2.1 t/m B.2.3 dienen het volledige traject
te beschrijven van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment
dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen. Tevens moet beschreven
worden hoe de geaccepteerde afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze
procedures dienen tenminste de navolgende gegevens te bevatten:

a. Een expliciete beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van de "Richtlijn basis
acceptatie en verwerkingsbeleid”, de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en
interne controle” en "Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures zoals
opgenomen in bijlage VIII, IX en VI van het eindrapport "De verwerking verantwoord"
van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002);

b. Per afvalstof moeten de acceptatiegrenswaarden en randvoorwaarden worden
gedefinieerd. Daarbij moet onderscheidt gemaakt worden in drie risicocategorieén
(Hoog, matig en laag) en moet een relatie worden gelegd met de toe te passen be-
/verwerkingstechnieken;

c. De gegevens van de afvalstof die de primaire ontdoener bij de vooraanmelding
tenminste moet leveren;

d. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst
(eigendomsoverdracht) plaatsvindt;

e. Een beschrijving van de afvalstoffen die alleen al op basis van herkomst niet
geaccepteerd alsmede eventuele verdere beperkingen met betrekking tot het
accepteren van afvalstoffen;

f.  Een beschrijving van de aanleveringscondities waarin tenminste de wijze van
aanlevering (in bulk of in verpakte vorm), de wijze van verpakking en de minimale en
maximale partijgrootte vermeld zijn;

g. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt
voldaan. Tenminste moeten worden beschreven de wijze en frequentie van
bemonstering alsmede de wijze van analyseren en de gebruikte analysemethoden;

h. Een beschrijving per afvalstof van de vaststelling van de opslag- en be-
/verwerkingsroute route, de meetpunten bij kritische momenten in het be-
Iverwerkingsproces en de interne en externe vervolgbestemmingen.

i.  Een beschrijving van de administratieve organisatie. Deze beschrijving dient
onderscheid te maken tussen de operationele administratie (stoffen en processen)
en de financiéle administratie, een risicoanalyse en de interne beheersmaatregelen.

j.  Een beschrijving van de wijze waarop de gegevens van de acceptatieprocedure en
de financiéle registratie worden gekoppeld.

Wiizigingen van de onder B.2.1 t/m B.2.3 bedoelde procedures waarbij wordt afgeweken
van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend
worden doorgevoerd na goedkeuring door het bevoegd gezag.

De in voorschrift B.2.1 t/m B.2.3 bedoelde procedures moeten gedurende de
openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage liggen.

In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting afkomstige-

afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling overeenkomstig de Eural):

=02 0103  afval van plantaardige weefsels;

» 020104 kunststof afval;

=02 0106 dierlijke faeces, urine en mest, afvalwater (voor zover het afvalwater
betreft);

=02 0106 metaalafval;
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» 02 0107
» 02 04 99
* 02 06 99
=02 07 04
=02 0799
=03 01 01
» 03 01 04*

=030105

= 030301
=10 01 01
=10 09 03
=10 09 06

=10 09 08

*101003
* 101006

101008

*101208
2101314
=12 01 01
= 120102
» 120103
= 120104
* 120105
* 1501 01
» 150102
= 150103
= 150104
* 150106
= 150107
= 150109
» 16 0103
»16 01 17
=16 01 18
»16 0119
=16 0120
» 16 03 06
» 16 10 02
=16 10 04

provincie limburg

afval van de bosbouw;

niet elders gencemd afval,

niet elders genoemd afval;

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal;

niet elders genoemd afval;

schors- en kurkafval,

zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen
bevatten;

niet onder 03 01 04* vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, spaanplaat en
fineer\

schors- en houtafval;

bodemassen, slakken en ketelstof;

ovenslak

niet onder 10 09 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor gieten
zijn gebruikt;

niet onder 10 09 07* vallende gietkernen en vormen die voor gieten zijn
gebruikt;

ovenslak

niet onder 10 10 05* vallende gietkernen en vormen die niet voor gieten
zijn gebruikt;

niet onder 10 10 07* vallende gietkernen en vormen die voor gieten zijn
gebruikt;

afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen;
betonafval en betonslib;

ferrometaalvijlsel en —krullen

ferrometaalstof en —deeltjes

non-ferrometaalvijlsel en —krullen

non-ferrometaalstof en —deeltjes;

kunststof schaafsel en —krullen;

papieren en kartonnen verpakking;

kunststof verpakking;

houten verpakking;

metalen verpakking;

gemengde verpakking;

glazen verpakking;

textielen verpakking;

afgedankte banden;

ferrometalen;

non-ferrometalen;

kunststoffen;

glas,

niet onder 16 03 05* vallend organisch afval,

niet onder 16 10 01* vallend waterig vloeibaar afval;

niet onder 16 10 03* vallende waterige concentraten,

=17 01 01 t/m 17 01 03: beton, stenen, tegels en keramische producten,

«17 0107

= 170201
» 17 02 02
17 02 03

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten niet onder 17
01 06 genoemd,

hout;

glas;

kunststof;
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hout dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is,
niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels;

=17 04 01 /m 17 04 07 metalen (koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en

=17 05 04
=17 06 01*
=17 06 05*
= 17 09 04

» 190112
*» 190502
= 190599
» 19 06 03
= 10 06 04
* 19 06 05

* 19 06 06
= 190703
= 19 08 01
=19 08 02
191001
* 191002
191201
» 191202
= 191203
= 191204
*» 191205
*» 1912 06*
= 191207
» 191208
» 191209
= 191210
=2001 01
» 200102
1200110
=2001 11
= 200137*
» 2001 38
=200139
« 200140
»200199
=200201
=20 02 02
= 200203
»200301
» 200302
* 200303
=200306
» 20 03 07
» 200399

staal, tin en gemengde metalen;

Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen;
asbesthoudend isolatiemateriaal;

asbesthoudende bouwmaterialen;

niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw en
sloopafval;

niet onder 19 01 11* vallende bodemas en slakken;

niet gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval,
niet elders genoemd afval;

vioeistof verkregen bij de anaérobe behandeling van stedelijk afval,
digistaat van de anaérobe behandeling van stedelijk afval;
vloeistof verkregen bij de anaérobe behandeling van dierlijk en plantaardig
afval;

digistaat van de anaérobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval;
niet onder 17 07 02 vallend percolatiewater van strotplaatsen
roostergoed;

afval van de zandvang;

jjzer en staalafval;

non ferroafval,;

papier en karton

ferrometalen;

non-ferrometalen;

kunststoffen en rubbers;

glas;

hout dat gevaarlijke stoffen bevat;

niet onder 19 12 06> vallend hout;

textiel;

minerale stoffen (bv zand, steen);

brandbaar afval (RDF);

papier en karton

glas;

kleding;

textiel:

hout dat gevaarliike stoffen bevat;

niet onder 20 01 37* vallend hout;

kunststoffen:;

metalen;

niet elders genoemde fracties;

biologisch afbreekbaar afval;

grond en stenen;

overig niet biologisch afbreekbaar afval,

gemengd stedelijk afval,

marktafval;

veegvuil;

RKG slib.

grofvuil;

niet elders genoemd stedelijk afval,
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Aanvullende acceptatie- en verwerkingseisen

8

10

11

12

13

14.

15

16.

17.

Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale
opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.

De ter acceptatie aangeboden afvalstoffen dienen binnen de inrichting gewogen te
worden. Een weeginrichting dient overeenkomstig de daarvoor geéigende voorschriften
van het lJkwezen geijkt te zijn.

Geaccepteerde partijen afvalstoffen dienen ten allen tijde te kunnen worden gelokaliseerd.
Hiertoe dient elke partij te worden voorzien van een uniek identificatienummer en een
locatiecode. Partijen die met in acht name van voorschrift B.2.12 zijn samengevoegd
kunnen onder een identificatienummer worden opgeslagen.

Een partij afvalstoffen mag gedurende maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden
opgeslagen. Binnen deze periode dient de partij te zijn bewerkt en afgevoerd.

Antimengbepaling afvalstoffen

a. Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit
expliciet is vergund.

b. Samenvoegen (opbulken) van partijen afvalstoffen is uitsiuitend toegestaan bij partijen
afvalstoffen die tot dezelfde afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk) behoren
en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en
omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is.

c. Hetis te allen tijden verboden gevaarlijke afvalstoffen samen te voegen c.q. te
mengen met niet gevaarlijke afvalstoffen.

d. Hetis verboden grond en/of steenachtige (afval)stoffen samen te voegen die op grond
van het Bouwstoffenbesluit niet tot dezelfde categorie bouw- of grondstof behoren.

Tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het om niet-verontreinigde, na selectieve sloop
verkregen bouw- en sloopafval gaat, mag aangeboden bouw- en sloopafval niet worden
geaccepteerd indien dit afkomstig is van verdachte locaties (bijvoorbeeld
procesinstallaties of schoorsteenkanalen) of anderszins zodanig is verontreinigd dat
bewerking met de hoofdstroom niet milieuhygiénisch verantwoord kan worden.

Asfaltpuin mag niet meer dan 5 massaprocenten andere materialen bevatten.
Teerhoudend (PAK-rijk) en niet teerhoudend (PAK-arm) asfalt mag uitsluitend gescheiden
worden geaccepteerd en dient gescheiden te worden opgeslagen.

Het aangeboden bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijffsafval mag niet
worden geaccepteerd indien zich hierin asbesthoudende bestanddelen of andere als
gevaarlijke afvalstoffen aangemerkte materialen bevinden.

Asbesthoudend afval van particulieren mag niet worden geaccepteerd.

Acceptatie van ernstig verontreinigde grond is uitsluitend toegestaan indien deze grond

binnen de inrichting door middel van biologische reiniging wordt bewerkt. Deze bewerking
dient zo spoedig mogelijk te worden gestart.
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18.  Ernstig verontreinigde grond die binnen de inrichting biologisch wordt gereinigd dient te 9 ig
worden opgeslagen in dichte containers. In afwijking hiervan mag deze opslag
plaatsvinden op een vioeistofkerende vloer indien de grond door middel van een afdekzeil
is afgedekt..

16  De volgende afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden van elkaar en van
andere afvalstoffen:
= Reinigbare grond,
» Asbeststof en asbesthoudend afval;

17  Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

- de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener
en transporteur);

- de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof en
reden van weigering),

- de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres
en transporteur);

- de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop
deze zijn verwijderd.

De hoeveelheid dient te worden geregistreerd in kilogrammen. De registratie moet

gedurende tenminste 3 jaar worden bewaard.

18  Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan het bevoegd gezag de getotaliseerde gegevens als bedoeld in
voorschrift B.2.17 te rapporteren. In deze rapportage dient verder een vergelijking te
worden opgenomen van de geregistreerde gegevens en de in het voorgaande jaar
geregistreerde gegevens.

C. STORTEN VAN AFVALSTOFFEN

C.1 ALGEMENE BEPALINGEN

1. a. Het verrichten van andere activiteiten dan storten op de terreindelen A, B en C is niet
toegestaan.
b. In afwijking van lid a en met in acht name van lid ¢ mogen op de terreindelen A, Ben C
de in de aanvraag opgenomen activiteiten worden verricht onder de voorwaarden

- dat het verrichten van andere activiteiten dan het storten van afval niet mag leiden
tot belemmering van het storten, de uitvoering van het exploitatie- controle en
toezichtplan als bedoeld in voorschrift C.2.1 of het niet naleven van de voorschriften
of beperkingen die gelden voor het storten;

- deze activiteiten expliciet in het ECT-plan als bedoeld in voorschrift C.2.1 zijn
vermeld en dit ECT-plan door ons college is goedgekeurd. In het plan dient expliciet
te zijn aangegeven welk afval op welk terreindeel wordt opgeslagen danwel bewerkt,
voor welke periode dat deze activiteit(en) zal plaatsvinden en welke voorzieningen
worden getroffen om deze activiteiten ook fysiek te scheiden van de stortactiviteiten
en het stortlichaam..
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c. Het gelijktijdig verrichten van stortactiviteiten en andere activiteiten op hetzelfde
terreindeel is te allen tijden verboden.

Vergunninghoudster dient zodanige maatregelen te nemen dat de stabiliteit van het
stortlichaam te alle tijden is gewaarborgd. Hiertoe dient zij te voorkomen dat het storten
van of watertoetreding naar slecht stapelbare of slecht ontwaterende stoffen met een
droge stofgehalte van 30 % of minder wordt voorkomen.

Het aanbrengen van de bodembeschermende voorzieningen en het storten van
afvalstoffen dient zodanig plaats te vinden dat de gestorte afvalstoffen en de
voorzieningen kunnen worden teruggenomen zonder ingrijpende aantasting van de
bodem.

De afrastering als bedoeld in voorschrift A.2 moet zo vaak als nodig doch minimaal
eenmaal per 2 weken van aangewaaide afvalstoffen worden ontdaan.

Vanuit de inrichting buiten de afrastering als bedoeld in voorschrift A.2 geraakte
afvalstoffen moeten aan het eind van elke werkdag zijn verzameld en naar het stortfront
worden gebracht.

Binnen een straal van 50 meter rond de inrichting aanwezige en van de inrichting
afkomstige afvalstoffen moeten direct worden verzameld en in de inrichting verwerkt, of
zonodig worden afgevoerd.

Stoffen waarvan te verwachten is dat zij zonder voorbewerking bij het storten overmatige
stank zullen veroorzaken, mogen slechts op de inrichting worden geaccepteerd indien de
aanbieder de stoffen adequaat heeft voorbewerkt danwel verpakt en moeten onmiddellijk
na het storten worden afgedekt.

Bij aanwezigheid van ratten en/of ander ongewenst gedierte in de inrichting moeten direct
afdoende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere
eisen stellen ten aanzien van de wijze waarop bestrijding van insecten, knaagdieren en
ander ongewenst gedierte moet plaats vinden en de gedragsvoorschriften die daarbij in
acht genomen moeten worden.

De gedurende de werkdag geaccepteerde te storten afvalstoffen moeten uiterlijk aan het

eind van de werkdag verwerkt ziin,

Ten behoeve van de dagelijkse stortactiviteiten mogen maximaal 2 stortfronten in gebruik
zijn. Deze mogen tezamen een afmeting hebben van ten hoogste 150 bij 150 meter.

Bij duidelijk waarneembare overlast tengevolge van de omvang van het stortfront, zoals
geurhinder en verspreiding van zwerfvuil in de omgeving van de inrichting, moet de
omvang van elk stortfront voor de dagelijkse stortactiviteiten worden gereduceerd tot ten
hoogste 50 bij 50 meter per stortfront.

Bij de bepaling van de omvang van het stortfront behoeven tijdelijke stortlocaties,
bijvoorbeeld ten behoeve van het storten van waterige afvalstromen of afvalstoffen
afkomstig van calamiteiten, niet te worden meegenomen, mits deze direct na beéindiging
van de stortactiviteit worden afgedekt.
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Het op het stortfront aangevoerde afval moet zodanig verdicht worden dat een maximale
verdichtinggraad wordt bereikt en een stabiel en beheersbaar stortlichaam ontstaat.

Aan het einde van elke werkdag moet elk stortfront zodanig zijn afgedekt dat het ontstaan
van zwerfvuil en stankverspreiding afdoende wordt voorkomen. Het dagelijks afdekken
dient te geschieden met grond dan wel met een ander daartoe geschikt materiaal.

Indien langer dan een maand geen nieuw afval gestort wordt op een verdichte laag afval
moet het afval afgedekt worden met een ten minste 0,20 meter dikke laag grond of ander
daartoe geschikt materiaal.

Alvorens een nieuwe stortlaag in gebruik wordt genomen, moet rondom de nieuwe
stortlaag een wal van ten minste 2,00 meter hoogte ten opzichte van de vorige stortlaag
worden opgeworpen. Met de opbouw van deze wal moet telkens aan de grens (=
buitenzijde) van het stortlichaam worden begonnen. Dit voorschrift is niet van toepassing
als de stortlaag lager dan 2 meter onder het oorspronkelijke maaiveld is gelegen.

Voor de opbouw van de onder voorschrift 16 genoemde wal mag gebruik worden gemaakt
van daarvoor geschikte afvalstoffen mits deze afvalstoffen aan de buitenzijde worden
afgedekt met een daarvoor geschikte laag grond die na inklinking ten minste 30 cm dik
moet zijn. De laag moet zo spoedig mogelijk moet worden ingezaaid en op genoemde
dikte worden onderhouden.

Op de wal als bedoeld in voorschrift 16 moet een hekwerk geplaatst worden van minimaal
1,8 meter hoogte ter voorkoming van de verspreiding van waai- en zwerfvuil.

Teneinde te kunnen voldoen aan het bepaalde in de voorschrift L. 1.8 moet over het
gedeelte van het stort dat op eindhoogte is gekomen een net van meetpunten in een
stramien van 50 bij 50 meter aanwezig zijn. De hoogte van deze meetpunten moet
jaarlijks door middel van meting worden vastgesteld. Alternatieve systemen om de
zettingen te registreren behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag.

Zodra een omwald gedeelte van een stortlaag dan wel stortvak is volgestort tot 2 meter
onder de kruin van de wal moet alvorens ter plaatse verder afvalstoffen worden verwerkt
de wal worden verhoogd met 2 meter. Deze eis is niet van toepassing met betrekking tot
de verwerking van afvalstoffen in de bovenste 2 meter van de hoogst gelegen stortlaag en
niet van toepassing indien de stortiaag lager ligt dan 2 meter onder het corspronkelijke
maaiveld.

Ingeval van duidelijk aantoonbare schade of overlast voor de omgeving dient een
valkenier te worden ingeschakeld om met behulp van roofvogels de meeuwen en
kraaiachtigen te verjagen danwel een gelijkwaardige maatregelen treffen die op een
gelijkwaardige maatregel worden getroffen.

Afvalstoffen die binnen de stortplaats worden opgeslagen mogen niet langer dan 1 jaar
binnen de inrichting aanwezig zijn.
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Afvalstoffen die worden gebruikt voor nuttige toepassing mogen maximaal drie jaar
worden opgeslagen als hiervoor op verzoek van de vergunninghouder vooraf door
gedeputeerde staten goedkeuring verleend is.

In afwijking van voorschrift C.1.23. mag ten behoeve van het aanbrengen van een
bovenafdichting als bedoeld in voorschrift L.1.1 binnen de inrichting een
(afval)stoffendepot worden aangelegd. Een dergelijk depot mag uitsluitend worden
aangelegd als dit expliciet in het ECT-plan als bedoeld in voorschrift C.2.1 is opgenomen..

Nadat de inrichting is afgewerkt dienen alle afvalstoffen die niet zijn gestort of nuttig
toegepast zijn binnen drie maanden uit de inrichting te zijn verwijderd.

EXPLOITATIE-, TOEZICHT- EN CONTROLEPLAN

Tenminste elke 3 jaar na het in werking treden van deze vergunning dient ter goedkeuring
een integrale versie van het vigerende exploitatie- controle en toezichtsplan ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden ingediend. In dit plan dient tenminste te
zijn aangegeven:
- de gegevens, bedoeld in de onderdelen d, e, f, g en k van artikel 5.1 van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (lvb);
- de gegevens, bedoeld in de onderdelen a tot en met h van artikel 5.11 van het lvb;
- de wijze van storten (werkwijze, stortplan, wijze verwerken van geaccepteerde
afvalstoffen);
- op welke wijze invulling wordt gegeven aan het bepaalde in de voorschrift C.1.1.

Het eerste plan als bedoeld in voorschrift C.2.1 dient uiterlijk drie maanden na het in
werking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd

Wijzigingen van het in voorschrift C.2.1 bedoelde plan dienen alvorens zij worden
toegepast ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

ASBESTHOUDENDE AFVALSTOFFEN

Asbest(houdend) afval dat geen andere gevaarlijke stoffen dan asbest bevat moet in een
afzonderlijke (deel van een) stortcompartiment worden verwerkt. Dit deel van de
stortplaats dient zodanig te zijn geisoleerd dat in dit deel blijvend afgescheiden is van de
stortcompartimenten voor de overige afvalstoffen.

Alvorens een afzonderlijk stortcompartiment als bedoeld in het vorige voorschrift wordt
ingericht dient in overleg met en onder goedkeuring van het afdelingshoofd een
inrichtingsplan te worden opgesteld. In dit plan dient tenminste te worden aangegeven:

- de locatie en de capaciteit van het stortcompartiment of deel van hiervan;

- de bodembeschermende voorzieningen die zullen worden getroffen,

- de wijze waarop het stortcompartiment of deel hiervan wordt geisoleerd van de

overige stortcompartimenten;
- de wijze van afwerken van het compartiment,
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- een exploitatie-, toezicht- en controleplan als bedoeld in artikel 5.13 lid e van het
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer.

Asbesthoudend afvalstoffen moeten gescheiden van andere afvalstoffen worden verwerkt.
Hiertoe dient asbesthoudend afval uitsluitend te worden gestort als dit wordt aangeleverd
conform het Asbestverwijderingsbesluit en de aanlevervoorwaarden uit de
acceptatieprocedure.

In een compartiment voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen is het verboden
asbesthoudend afval gelijktijdig te storten met andere afvalstoffen.

Asbesthoudende afvalstoffen dienen zodanig te worden verwerkt dat asbestvezels of
asbeststof niet kunnen vrijkomen.

Asbesthoudende afvalstoffen mogen niet worden gebroken, gezaagd, gezeefd of
anderszins worden bewerkt.

Het storten van asbesthoudend afval mag uitsluitend geschieden indien tijdens de
stortwerkzaamheden de mogelijkheid aanwezig is tot bevochtiging van het
asbest(houdende) afval. Voor zover van toepassing moet hiervan in ieder geval gebruik
worden gemaakt indien de verpakking van het afval tijdens het storten onverhoopt wordt
beschadigd.

Nadat het asbesthoudende afval gestort is moet dit zo spoedig mogelijk zodanig worden
afgedekt dat geen verspreiding van asbestvezels kan plaatsvinden.

Asbesthoudende afvalstoffen mogen niet worden verdicht. Verdichten van een locatie
waar asbesthoudende afvalstoffen zijn gestort mag pas geschieden nadat een laag van
tenminste 0,5 meter met andere afvalstoffen is aangebracht.

Alle afvalstoffen die in het compartiment als bedoeld in voorschrift C.3.1 worden verwerkt
dienen hierna te worden aangemerkt als asbesthoudend.

Van de stortlocatie waar asbesthoudend afval gestort is moet een plattegrond worden
bewaard waarop is aangegeven dat er asbesthoudend afval is gestort. Op deze locaties
mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die het vrijkomen van vezels tot gevolg
kunnen hebben, zoals het boren van gaten.
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OPSLAG EN VERWERKING (AFVAL)STOFFEN DIE NIET GESTORT
WORDEN

ALGEMEEN

Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet
verpakt zodanig gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen
plaatsvinden.

Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) voor (gevaarlijke)
afvalstoffen moet duidelijk d. m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering,
en gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen
en preparaten” (Stb. 1987, 516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994,
287) zijn aangegeven welke producten zij bevatten of overeenkomstig de international
codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-codering).

Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het oog op hergebruik
naar soort gescheiden te worden verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf
dat deze afvalstoffen kan hergebruiken of nuttig kan toepassen. Dit geldt in ieder geval
VOOr:

= gevaarlijk afval;

= hout,

= metalen;

= papier en karton;

= wit- en bruingoed.

De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op
verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een
aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten
tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

Opslag van bedrijfsafvalstoffen moeten worden opgeslagen in speciaal daarvoor
bestemde dichte containers. Onder een dichte container wordt een container verstaan die
niet lekt en die voorzien is van afdekkleppen dan wel afgedekt is door middel van een zeil.

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is
vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de
verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie

afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven. Gevaarlijke
afvalstoffen mogen niet worden gemengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen.

Het is verboden op terreindeel D (afval)stoffen op te slaan danwel te bewerken.
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D.2 MAXIMALE OPSLAGHOEVEELHEDEN

1. De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de
inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan in onderstaande
tabel weergegeven:

REGULIERE OPSLAGHOEVEELHEID

Afvalwater (in te zetten in de PWZI) 5000 ton
Asbest en asbesthoudend materiaal 50 ton
A en B-hout (inclusief verkleind hout) 200 ton
C-hout (inclusief verkleind C-hout) 200 ton
Secundaire bouwstoffen of grond zijnde schoon danwel categorie 1 20.000 ton
of categorie 2 bouwstoffen of grond inclusief steenachtig bouw- en

sloopafval.

Categorie 2 grond en biologisch te reinigen grond 3.000 ton
Huishoudelijk restafval (niet te storten) 200 ton
Glas 200 ton
Groenafval 300 ton
Gemengd bouw en sloopafval 1.250 ton
Sorteerresidu BSA 1.250 ton
Zeefresiduen 500 ton
Marktafval 100 ton
Kunststoffen en rubbers 300 ton
Metalen 2000 ton
Overige herbruikbare en niet herbruikbare afvalstoffen exclusief 1.000 ton
verontreinigde grond en secundaire bouwstoffen

Papier en karton 200 ton
Veegvuil en RKG Slib 500 ton
Textiel en tapijt 200 ton

2. Voor onbrandbare afvalstoffen mogen de in voorschrift D.2.1 vermelde maximale
opslagcapaciteiten onder de voorwaarden van lid b, lid ¢ en lid d worden vergroot tot de in
onderstaande tabel weergegeven incidentele opslaghoeveelheden:

INCIDENTELE OPSLAGHOEVEELHEID

Categorie 2 grond en biologisch te reinigen grond 20.000 ton
Sorteerresidu BSA 137.500 ton
Zeefresiduen 137.500 ton
Veegvuil en RKG Slib 137.500 ton
Secundaire bouwstoffen en grond zijnde schoon danwel categorie 1 137.500 ton
bouwstoffen/grond inclusief steenachtig bouw- en sloopafval.

Overige herbruikbare en niet herbruikbare afvalstoffen exclusief 137.500 ton
verontreinigde grond en secundaire bouwstoffen

Glas 137.500 ton
Metalen 137.500 ton
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Voorafgaand aan de opslag als bedoeld in voorschrift D.2.1 dient schriftelijk aan het
bevoegd gezag te worden aangetoond dat:

» voor de opgeslagen afvalstoffen afzetkanalen beschikbaar zijn. Hiertoe dient een
schriftelijke verklaring van de verwerker te worden overgelegd waarin deze
verklaard de desbetreffende afvalstoffen in de desbetreffende hoeveelheid door
hem zullen worden afgenomen.

» de opslag tijdelijk is en wel maximaal 3 jaar zal bedragen;

» voor alle incidentele opslagen een aanvullende financiéle zekerheid als bedoeld in
de voorschriften onder K is gesteld. Hierbij dient de hoogte van de te stellen
aanvullende financiéle zekerheid overeenkomstig de systematiek van voorschrift
K.1 te worden bepaald.

De in voorschrift D.2.2 vermelde maximale opslaghoeveelheden zijn uitsluitend
toegestaan als de grotere opslagcapaciteiten noodzakelijk zijn in verband met de nuttige
toepassing van de betreffende afvalstof en de nuttige toepassing van de opgeslagen
afvalstoffen uiterlijk binnen 3 jaar na acceptatie zal plaatsvinden.

De totale incidentele opslaghoeveelheid als bedoeld in voorschrift D.2.2 mag niet meer
bedragen dan 137.000 ton.

OPSLAG EN VERWERKING VAN GROND-, BOUW- EN AFVALSTOFFEN IN
BULK

Algemeen
De opslag en de eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen dient plaats te
vinden op een vloeistofdichte vioer danwel een vloeistofdichte voorziening:
» verontreinigde grond die op grond van het Bouwstoffenbesluit als categorie 2 wordt
aangemerkf;
» verontreinigde grond, niet zijnde gevaarlijk afval, die op grond van het
Bouwstoffenbesluit als niet toepasbaar wordt aangemerkt;
» gevaarlijke afvalstoffen;
= verontreinigde afvalstoffen en bouwstoffen die op grond van het
Bouwstoffenbesluit als categorie 2 worden aangemerkt;
= verontreinigde afvalstoffen en bouwstoffen, niet zijnde gevaarlijk afval, die op
grond van Bouwstoffenbesluit als niet toepasbaar worden aangemerkt;
» ongesorteerd bouw- en sloopafval,
» bewerkt en onbewerkt als B-hout en C-hout geclassificeerd bouw- en sloopafval,
» sorteerzeefzand en residu BSA/windzifting;
» zeefzand en brekerzeefzand,;
* |ood, koper of zink.

In afwijking met voorschrift D.3.1 mag de opslag en bewerking van de in voorschrift D.3.1

genoemde afvalstoffen plaatsvinden op een vloeistofkerende vloer als:

- de opslag en bewerking inpandig geschiedt of,

- de opslag en bewerking zodanig plaatsvindt dat de opslag en bewerking niet met
hemelwater in contact kan komen.

De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter boven het maaiveld.
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Los gestorte grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen moet worden opgeslagen in
speciaal daartoe bestemde opslagvakken. Opslag van losgestorte stoffen tegen
keerwanden moet zodanig geschieden dat geen stoffen over de keerwanden kunnen
geraken.

De opgeslagen grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen mogen, met uitzondering
tegen keerwanden, niet worden opgeslagen tegen een erfscheiding van een aangrenzend
perceel en moeten hiervan ten minste 1 m zijn verwijderd.

Tenzij de opslagen zijn gescheiden door middel van keerwanden dient tussen de
opslagen van verschillende afvalstoffen tenminste 1 meter vrije ruimte aanwezig te zijn;

Verkleind houtachtig groenafval dient te worden afgevoerd naar een vergunninghouder
waar het materiaal conform de minimumstandaard als bedoeld in het LAP wordt
hergebruikt.

Verkleind houtachtig groenafval dient uiterlijk binnen drie dagen na het verkleinen uit de
inrichting te worden afgevoerd. Dit voorschrift is ook van toepassing op verkleind A-hout,
B-hout en C-hout dat verkleind is tot een fractie kleiner dan 10 cm.

Bouw- en sloopafval inclusief houtafval en grond

Het mengen van de diverse granulaten die bij het breken van steenachtig bouw- en
sloopafval ontstaat is uitsluitend toegestaan indien de inrichting/puinbreker voor de
desbetreffende granulaten gecertificeerd is conform het Bouwstoffenbesluit.

Het produceren van granulaten die niet gecertificeerd zijn conform het Bouwstoffenbesluit
is uitsluitend toegestaan indien het brekerzeefzand wordt afgezeefd. Het afgezeefde
brekerzeefzand mag niet worden gemengd met andere materialen en dient separaat te
worden opgeslagen.

Brekerzeefzand en sorteerzeefzand mag binnen de inrichting niet worden bewerkt en
dient te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor het reinigen of immobiliseren
van dit afval. Hergebruik en/of directe inzet als secundaire bouwstof is uitsluitend
toegestaan indien het zeefzand conform het Bouwstoffenbesluit als categorie 1 of
categorie 2 bouwstof geclassificeerd kan worden en dit als zodanig is vastgesteld.

Het te breken bouw- en sloopafval dient, voordat het feitelijke breekproces plaatsvindt,
door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat van 10 mm te worden
ontdaan van het aanhangende zand/grond (brekerzeefzand).

De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient
het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt
voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte.
Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

Puingranulaat en zeefzand mogen alleen worden samengevoegd als na bemonstering
blijkt dat het zeefzand voldoet aan de normen voor categorie-1 bouwstoffen.
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Het bewerken van niet als gevaarlijke afvalstof aangemerkte secundaire grondstoffen die
op grond van het Bouwstoffenbesluit als niet toepasbaar worden geclassificeerd is niet
toegestaan

Het breken van teerhoudend asfalt is uitsluitend toegestaan indien vooraf door de
verwerker van deze afvalstof schriftelijk verklaard is het breken geen belemmering is voor
de eindverwerking.

Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden
opgeslagen.

Het bewerken van verontreinigd dakgrind met aanklevend bitumen en/of koolteer is
verboden.

Teerhoudend asfaltpuin (PAK-rijk) mag niet meer dan 5 % (volumeprocent) andere
materialen bevatten, moet gescheiden worden aangeboden, bewerkt en zowel gedurende
als na het bewerkingsproces gescheiden worden behandeld en opgeslagen.

Onbewerkt asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige
materialen of andere afvalstoffen. De genoemde stoffen dienen tevens gescheiden te
worden opgeslagen.

Gescheiden ingenomen partijen A, B en C-hout dienen gescheiden te worden
opgeslagen.

Verkleind bouw- en sloophout dient binnen een week te worden afgevoerd naar een
vergunninghouder voor het thermisch verwerken dan wel het storten van dit afval.
Verkleind A en B-hout mag ook worden afgevoerd naar de houtvezel- of
spaanplaatindustrie.

Geshredderd afvalhout dat niet in containers is opgeslagen dient wekelijks te worden
afgevoerd of gecontroleerd te worden op het vochtgehalte en de temperatuur. De
wekelijkse metingen dienen te worden aangetekend in een logboek dat binnen de
inrichting aanwezig moet zijn. Indien het vochtgehalte meer bedraagt dan 15% en/of de
temperatuur hoger is dan 40 °C in de opslag(en) van geshredderd hout dienen
onmiddellijk maatregelen genomen te worden zodat het vochtgehalte en/of temperatuur
daalt tot onder deze waarden.

Opslag van asbesthoudende materialen dat wordt aangetroffen in het aangeboden afval
moet plaatsvinden in een speciaal daarvoor bestemde dichte container. Het afval dient te
worden verpakt overeenkomstig de richtlijnen van het Asbestverwijderingsbesluit. Het
afval dient tenminste twee maal per jaar naar een daartoe erkend vergunninghouder te
worden afgevoerd.

Van buiten de inrichting afkomstig asbest- en asbesthoudend afval mag op geen enkele
wijze bewerkt worden en dient uiterlijk binnen twee weken na acceptatie uit de inrichting te
worden afgevoerd.
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Het bewerken van verontreinigde grond is met uitzondering van het afzeven van vaste
bestanddelen niet toegestaan. Onder vaste bestanddelen worden stenen, steenachtige
materialen, hout, kunststoffen en dergelijke verstaan die groter zijn dan 10 mm.

Biologische grondreiniging

Verontreinigde grond mag uitsluitend biologisch worden gereinigd indien de te reinigen
grond door middel van deze bewerking kan en wordt gereinigd tot grond die voor wat
betreft samenstelling en uitloging voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

Verontreinigde grond mag uitsluitend biologisch worden gereinigd indien::

- het humusgehalte lager is dan 30 % droge stof;

- het lutumgehalte (% < 2 um van de minerale delen) lager is dan 20

- het lutumgehalte + silt (% < 63 um van de minerale delen) lager is dan 50

- de pH tussen 5 en 10 ligt;

- minder dan 15% puin in de grond aanwezig is,

- de concentratie metalen (mg/kg ds) lager is dan de grenswaarde;

- de concentratie CN (mg/kg ds) lager is dan de streefwaarde;

- de concentratie benzeen(mg/kg ds) lager is dan 30;

- de concentratie tolueen + ethylbenzeen (mg/kg ds) lager is 700;

- de concentratie xylenen (mg/kg ds) lager is 1800;

- de concentratie naftalenen (mg/kg ds) lager is dan 10 maal de grenswaarde,

- de concentratie fenantreen+antraceen (mg/kg ds) lager is dan 4 maal de grenswaarde,
- de concentratie overige PAK (mg/kg ds) lager is dan de grenswaarde;

- de concentratie EOX (mg/kg ds) lager is dan 1;

- de concentratie VOX (mg/kg ds) lager is dan de grenswaarde;

- de concentratie minerale olie C10-C14 (mg/kg ds) lager is dan 10.000;

- de concentratie minerale olie C14-C27 (mg/kg ds) lager is dan 5000;

- de concentratie minerale olie C27-C40 (mg/kg ds) lager is dan 300;

- de concentratie overige organische stoffen (mg/kg ds) lager is dan de grenswaarde.
- de uitloging van Cu, Zn en Cd lager is dan uitloogwaarde U2,

- de uitloging van overige anorganische verbindingen lager is dan uitloogwaarde U2.

BEDRIJFSMILIEUSTATION

Het overslaan van afvalstoffen ten behoeve van vervoer naar een verwerkingslocatie
buiten de inrichting mag slechts plaatsvinden op het daartoe bestemde locatie en moet
geschieden onder toezicht van daartoe bevoegd personeel.

De gedurende de werkdag geaccepteerde afvalstoffen moeten uiterlijk aan het eind van
de werkdag zijn gecontaineriseerd of gestort, tenzij een partij afvalstoffen apart moet
worden gehouden ten behoeve van controle of er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden die dit onmogelijk maken.

Gft-afval mag niet worden geperst. Direct na het laden van een Gft-container moeten de
deksels van deze container worden gesloten.
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De opslag van gescheiden aangeboden afvalstoffen dient effectief doorgevoerd te zijn. Bij
elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt
ingenomen.

Containers moeten buiten de openingstijden, en bij zware regenval, zodanig zijn afgedekt
dat geen hemelwater in de containers kan geraken.

De wijze van opslag van asbesthoudend afval in een speciaal daarvoor bestemde
container in de milieustraat en de wijze van aanleveren van een volle container op de
milieustraat dient te geschieden in overleg met vergunninghoudster.

Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt
aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een
duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval”.

In de inrichting moet een duidelijk leesbare instructie op een in het oog springende plaats
zijn aangebracht waarop de procedure met betrekking tot de inname van asbesthoudend
afval staat beschreven.

Het laden en lossen en de stalling van containers met de onderstaande afvalstoffen moet
plaatsvinden boven een vloeistofdichte vioer of vloeistofdichte verharding:

» gevaarlijke afvalstoffen;

* ongesorteerd bouw- en sloopafval (BSA);

» verontreinigde grond die niet als categorie 1 grond wordt aangemerkt,

= teerhoudend asfalt;

= overige secundaire bouwstoffen die niet als categorie 1 worden aangemerkt;

» sorteer- en brekerzeefzand.

= B-en C-hout

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN AFVALSTOFFEN IN TANKS EN
EMBALLAGE

Opslag en aflevering van dieselolie in bovengrondse tanks
Opslag van dieselolie moet plaatsvinden in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse

tanks.

Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van
welke richtlijn de artikelen 4.1.2, 4.1.5,4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op
een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 oktober 2000.

Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen
worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag
worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere door de Raad voor de
Accreditatie erkende certificerings-instellingen.

Van een vloeistofdichte opvangvoorziening moet de vioeistofdichtheid zijn beoordeeld en
gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.
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Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte
voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn
vastgesteld.

Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met
regelmatige intervallen een vioeistofdichte opvangvoorziening controleren. De frequentie
van deze controles moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.

Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn
bijgehouden van de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie alsmede de
bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.

Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven,
dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een
kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of
kaartsysteem zijn bewaard:

- onderhoudscontracten;

- certificaten van leidingen en appendages;

- installatiecertificaten en bewijzen;

- bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;

- certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties,

beproevingen, controles en keuringen.

Opslag van methanol in een tank
Opslag van methanol dient plaats te vinden in een ondergrondse tank.

Voor zover opslag van methanol plaatsvindt in een ondergrondse kunststof tank dient
deze te zijn uitgevoerd en te zijn geinstalleerd overeenkomstig PGS 28.

Voor zover opslag van methanol plaatsvindt in een ondergrondse stalen tank dient deze te
zijn uitgevoerd en te zijn geinstalleerd overeenkomstig PGS 28.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (zuren, basen, benzine) en KGA in
emballage

In de inrichting mogen maximaal de volgende verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
- 4 m® natronloog;

- 4m® zoutzuur,

- 10 liter benzine;

- 25 liter fosforzuur,

- 200 liter natriumhypochloriet;

- Citroenzuur 200 kg;

De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden
opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.5,
36,37,39 311tm3.15, 3.23 van de PGS 15.

Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een

journaal te worden voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.
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Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de
PGS 15 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de
PGS 15.

Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn
geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3,
3.2.4en3.21vande PGS 15.

Een uitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn
geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4,3.8,3.20 en 3.21 van de PGS 15.

Opslag afgewerkte olie, smeerolie, K3-producten, vloeibare afvalstoffen in vaatwerk
Vioeibare gevaarlijke (afval)stoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in
doelmatige emballage of tanks. De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig,
gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vioeistoffen.

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vioeistofdichte vloer of in
een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

Een vioeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vioeistoffen betreft, de
gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vioeistoffen kunnen bevatten. In de
overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste
verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

Boven een vioeistofdichte lekbak met vioeibare afvalstoffen in emballage moet, indien
deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak
moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vioeistofdichte lekbak kan komen.

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vioer.
De vloer moet zijn omgeven door een vioeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een
gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde
neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden
opgevangen. Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd.

Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting mogen maximaal 20 gasflessen worden opgeslagen met een
gezamenlijke inhoud van 300 liter

Opslag van gasflessen dient plaats te vinden conform hoofdstukken 3 en 6 van PGS 15
Opslag van extern afvalwater in bovengrondse tanks
Onder de in dit hoofdstuk bedoelde afvalwater wordt verstaan extern afvalwater dat wordt

verwerkt in de PWZI.

De opslagtank moet speciaal hiertoe zijn beschermd. Een tank moet zijn voorzien van een
opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof daarin is opgeslagen.
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Alle onderdelen van een tankinstallatie (tank, leidingen, toebehoren, enzovoort), de
ondersteunende constructie en de vloeistofdichte bak waarin deze eventueel is geplaatst,
moeten bestand zijn tegen de inwerking van de gevaarlijke stoffen. Het uitwendige van
een metalen tankinstallatie, ondersteunende constructie en vioeistofdichte bak moeten
(indien het gebruikte materiaal daartoe aanleiding geeft) op doeimatige wijze tegen
corrosie zijn beschermd.

De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming
als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen. De ondersteunende
constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht
van de tank met de inhoud kan dragen.

Een tank moet zijn voorzien van:

- een vulleiding;

- een ontluchtingsleiding;

- een overloopleiding;

- een afnameleiding;

- een vloeistofstand-aanwijsinrichting.
Een ontluchtingsleiding en een overloopleiding van een tank mogen gecombineerd zijn
uitgevoerd.

Een tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De opnamecapaciteit van de
vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank of bij meerdere
tanks in een bak de inhoud van de grootste tank vermeerderd met 10% van de
gezamenlijke inhoud van de overige tanks. De bak moet voldoende mechanische sterkte
bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende
vloeistofdruk.

Boven een in de buitenlucht opgestelde bak moet een afdak aanwezig zijn dat voorkomt
dat regenwater in de bak kan komen.

Alle leidingen en toebehoren moeten bestand zijn tegen de daarin optredende drukken.

Een ontluchtingsleiding en een overloopleiding van een tank moeten elk ten minste
dezelfde inwendige diameter hebben als de vulleiding.

Een overloopleiding van een tank mag nergens hoger zijn gelegen dan de uitmonding van
de ontluchtingsleiding van een tank.

In de afnameleiding van een tank moet een doelmatige afsluiter aanwezig zijn. Deze
afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan
wel is gesloten.

Een vloeistofstand-aanwijsinrichting van een tank moet gesloten zijn uitgevoerd.
Aan de onderzijde van een tank moet een doelmatige afsluiter aanwezig zijn voor het

ledigen van de tank ten behoeve van reinigings-, herstel- of controlewerkzaamheden. De
bedoelde afsluiter mag niet als spui-inrichting worden gebruikt.
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Leidingen moeten bij voorkeur bovengronds zijn gelegd. Indien er aanrijdingsgevaar
bestaat of gevaar bestaat voor beschadiging moeten er maatregelen zijn genomen om
beschadiging van de leidingen te voorkomen.

Op plaatsen waar, bij een eventuele leidingbreuk, bodemverontreiniging op kan treden
moeten deze leidingen zijn geplaatst in een mantelbuis. Deze mantelbuis moet zijn
vervaardigd van een materiaal dat bestand is tegen de inwerking van het product.

Verbindingen in de leidingen en tussen de leidingen en de andere installatieonderdelen
moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.

De opstelplaats van de tankauto moet bestaan uit een vloeistofdichte vioer die afwaterend
is gelegd naar een pompput. De vioeistofdichte vioer en de pompput moeten bestand zijn
tegen de inwerking van de desbetreffende gevaarlijke stoffen. De pompput mag niet in
directe verbinding met het riool worden gebracht. Gemorste gevaarlijke stoffen moeten
worden geneutraliseerd met een hiertoe geschikt middel. Hiertoe moet voldoende
neutraliserend middel binnen de inrichting aanwezig zijn.

Het vulpunt van de installatie moet zodanig stevig zijn bevestigd, dat bij eventueel niet
afkoppelen van de vulslang wordt voorkomen dat het leidingwerk door de wegrijdende
tankauto wordt meegetrokken.

Het vulpunt van een tank moet zodanig zijn geplaatst dat dit altijd gemakkelijk bereikbaar
is voor de tankwagen. De chauffeur van de tankwagen moet een goed overzicht hebben
van het vulpunt en de tankwagen.

De vulleiding van een tank moet zijn voorzien van een aansluitkoppeling voor de losslang.
Direct achter de bedoelde aansluitkoppeling moet in de vulleiding een doelmatige afsluiter
aanwezig zijn.

Voordat met het vullen van een tank wordt begonnen moet nauwkeurig worden
vastgesteld hoeveel de tank bijgevuld kan worden. Onmiddellijk nadat de stoffen in de
tank zijn gebracht moet, voordat de losslang wordt losgekoppeld, de afsluiter in de
vulleiding worden gesloten. Het vullen van een tank moet plaatsvinden met behulp van
een hevelpomp of een elektrische vatenpomp. Het overgieten van gevaarlijke stoffen in
een tank is verboden.

Het vullen van een tank moet plaatsvinden uit een tankwagen door een zowel aan de
aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang. De tankwagen moet
tijdens het vullen in de open lucht zijn opgesteld.

De losslang met de bijbehorende koppelingen moet deugdelijk zijn en geschikt zijn voor
de te verladen producten. Zij moet een barstdruk hebben van ten minste viermaal de
hoogst voorkomende werkdruk. De losslang moet zodanig worden ondersteund,
beschermd, bediend en opgeborgen dat beschadiging wordt voorkomen.

Voordat met het lossen wordt begonnen moet de losslang op goede staat worden

gecontroleerd. Beschadigde slangen moeten onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.
Een beschadigde losslang moet ter reparatie worden aangeboden aan de fabrikant.
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Het vullen van een tank moet plaatsvinden met zodanige voorzorgen, dat lekken en
morsen van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen.

Voor het bedienen van de installatie en voor het toezicht tijdens het vullen van een tank
moet(en) één of meer personen zijn aangewezen, die voldoende geinstrueerd zijn omtrent
de bediening onder normale omstandigheden en de te treffen maatregelen bij bijzondere
omstandigheden.

De gehele installatie van tank, leidingen en toebehoren moet vloeistofdicht zijn. Dit moet
voor het in gebruik nemen of na een reparatie door een beproeving worden aangetoond.
Deze beproeving moet plaatsvinden door de tank en de leidingen geheel met water te
vullen. Indien bij de beproeving een lekkage of ander ongerechtigheid wordt
geconstateerd, mag de installatie niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving
moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat dit in de gelegenheid is
om bij deze beproeving aanwezig te zijn.

Een tank moet eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geinspecteerd,
waarbij tevens de wanddikte moet worden gemeten. Na een inwendige inspectie moet
door een beproeving worden aangetoond dat de installatie vioeistofdicht is.

Indien een redelijk vermoeden bestaat dat de tankinstallatie lek is, moet deze direct buiten
gebruik worden gesteld. Na reparatie kan de installatie weer in gebruik worden genomen.

BODEM EN GRONDWATER
ALGEMEEN

Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen
in of op de bodem te brengen.

Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat
geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.

Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen
aanwezig te ziin, zodanig dat gelekte of gemorste vioeistoffen worden opgevangen en
bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een
milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.

Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de

verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd dienen deze wijzigingen middels
een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
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Binnen 4 maanden na het beéindigen van de activiteiten of een gedeelte van de
activiteiten dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de
inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd,
te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter
plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben gevormd. Voor de
onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
— de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek™; of:
— de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek”.
De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het
onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van
de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag,
inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien
dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de
vergunninghoudster deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover
deze is ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het
bevoegd gezag te verwijderen of te behandelen.

Alvorens stortcompartiment 1C in gebruik wordt genomen dient de bodemkwaliteit onder

de stortplaats (nulsituatie-onderzoek) te worden vastgesteld: Voor de onderzoeksstrategie

moet gebruik worden gemaakt van:

- de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:

- de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend
onderzoek",

De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het

onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van

de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde

rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag,

inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien

dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Ter plaatse van stortcompartiment van fase 1.C moet door een ter zake kundige een
onderzoek worden uitgevoerd naar de geohydrologische situatie en de invioed van de
stortplaats daarop. Met de gegevens uit dit onderzoek moet rekening worden gehouden
bij de bepaling van de te verwachten gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstand.

Ter plaatse waar nieuwe stortcompartimenten worden ingericht, moet door een ter zake
kundige een onderzoek worden uitgevoerd naar de zettinggevoeligheid van de bodem. De
resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de bepaling van de te realiseren ligging
van de stortzool ten opzichte van de te verwachten gemiddeld hoogste grondwaterstand.
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E.2 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN STORTPLAATS

1. De stortplaats dient te zijn voorzien van een onderafdichting. Deze onderafdichting dient
ten minste een beschermingsniveau te bieden gelijkwaardig aan het gestelde in de
Richtlijn onderafdichting.

2. Voordat stortcompartiment 1.C of een deel hiervan in gebruik wordt genomen moeten
deze zijn voorzien van een onderafdichting. Ook deze onderafdichting dient ten minste
een beschermingsniveau te bieden gelijkwaardig aan het gestelde in de Richtlijn
onderafdichting.

3. De stortplaats moet zodanig zijn ingericht dat de afstand van de onderkant van het afval,
na zetting van de bodem, niet minder bedraagt dan 0,70 meter boven de te verwachten
gemiddeld hoogste grondwaterstand. Ten minste éénmaal per jaar dient te worden
nagegaan of aan dit voorschrift wordt voldaan.

4. Er moet een deugdelijk controlesysteem aanwezig zijn waarmee de hoedanigheden van
de bodem kunnen worden onderzocht, bestaande uit
- onder de onderafdichting horizontaal aangebrachte grondwaterbemonsterings-
drainagebuizen, en
- zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de stortplaats in het grondwater
aangebrachte grondwaterbemonsteringspeilbuizen.

5. Het aantal en de plaats van de grondwaterbemonsteringspeilbuizen en de diepte en
lengte van de filters van de grondwaterpeilbuizen als bedoeld in voorschrift 2.4 moet
uiterlijk 16 juli 2009 te voldoen aan de Ontwerpprocedure grondwatermonitoring. Het
aantal en de plaats van de grondwaterbemonsteringspeilbuizen en de diepte en lengte
van de filters moet zijn vastgelegd in het grondwaterbemonsteringsplan. Dit plan behoeft
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten en dient uiterlijk voor 1 januari 2007 ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

6. De bemonstering en vaststelling van de hoedanigheden van de bodem moet voor elke
grondwaterbemonsteringsdrainagebuis of grondwaterbemonsteringspeilbuis afzonderlijk
kunnen geschieden.

7 Tot uiterlijk 16 juli 2009 dient het aantal en de plaats van de grondwaterbemonsterings-
peilbuizen en de diepte en lengte van de filters van de grondwaterpeilbuizen als bedoeld
in voorschrift E.2.4 te voldoen aan het grondwatermonitoringsplan dat op basis van de
oprichtingsvergunning is goedgekeurd. Hiertoe dienen tenminste 15 peilbuizen met elk
twee filters aanwezig te zijn. (zie ook Arcadis rapport d.d. 24 september 2004).

8 In geval van lekkage van de onderafdichting moet de controledrainage als onderdeel van
de beheersbemaling functioneren. De controledrainage moet op deze functie zijn
berekend qua dimensionering, materiaalkeuze en ligging ten opzichte van de
grondwaterstand en grondwaterstroming.
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Na het aanbrengen van grondwaterbemonsteringsdrainagebuizen van de onderafdichting
voor nieuwe stortcompartimenten dient direct vastgesteld te worden of deze open zijn. Het
controleren van het functioneren van dit drainagesysteem dient plaats te vinden in de
daartoe aangebrachte schachten ¢ q. inspectieputten of verzamelleiding overeenkomstig
de methode aangegeven in de Richtlijn drainage- en controlesystemen.

Boven de onderafdichting moeten voorzieningen worden aangebracht om het
percolatiewater af te voeren. De percolaatopvang en het percolaatafvoersysteem dient te
voldoen aan de Richtlijn drainage- en controlesystemen.

Het percolaat van de stortplaats dient op een zodanige wijze te worden opgevangen en
afgevoerd dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem. De afvoer van het
percolatiewater moet gescheiden van andere waterstromen plaatsvinden.

De percolaatafvoerende voorzieningen moeten waar mogelijk gebruik maken van
natuurlijk verhang. Het natuurlijk verhang moet ook na zettingen zijn gewaarborgd.

Alle voorzieningen die in het belang van de bodembescherming zijn getroffen dienen in
goede staat van onderhoud te worden gehouden en zonodig te worden hersteld. Indien
herstel niet mogelijk is dienen vervangende maatregelen te worden getroffen die in
voldoende mate tegengaan dat het grondwater met de gestorte afvalstoffen in contact
komt.

CONTROLE EN ONDERHOUD BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Uiterlijk twee maanden voor de aanbesteding van nog aan te leggen voorzieningen als
bedoeld in de voorschriften E.2.1 t/m 2.11 moet vergunninghoudster daarvan een bestek
met alle relevante informatie aan Gedeputeerde Staten overleggen. Het bestek behoeft de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Na de aanleg van de bodembeschermende voorzieningen als genoemd in voorschrift
E.3.1 moet de aanwezigheid en technische staat van deze voorzieningen door een ter
zake kundige instantie worden bepaald. Deze deskundige moet over een aantoonbare
expertise beschikken. De rapportage van de bevindingen van de ter zake kundige
instantie (inclusief eventuele revisietekeningen) moet aan Gedeputeerde Staten worden
overgelegd.

Ten behoeve van de controle en het onderhoud van het controledrainagesysteem en
percolaatafvoersysteem als bedoeld in voorschrift E.2.4 en E.2.10 moeten de volgende
werkzaamheden worden uitgevoerd:

a. de drainagesystemen van de onder- en bovenafdichting en het
controledrainagesysteem onder de onderafdichting in het grondwater moeten elke zes
maanden worden gecontroleerd. Het controleren van het functioneren van het
drainagesysteem voor percolatiewater van de onderafdichting en van het
controledrainagesysteem in het grondwater ten aanzien van de vloeistofstroming in
drains en leidingen dient plaats te vinden in de daartoe aangebrachte schachten c.q.
inspectieputten of verzamelleidingen, overeenkomstig de methode aangegeven in de
Richtlijn drainage- en controlesystemen.
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b. de drains en de leidingen moeten vanaf het moment dat ze in bedrijf zijn genomen tot
twee jaar na het gereedkomen van de volledige definitieve eindafwerking ten minste
elk jaar worden doorgespoten ten behoeve van het verwijderen en voorkomen van
verstoppingen. Twee jaar na het gereedkomen van de volledige definitieve
eindafwerking kan de frequentie, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, worden
verminderd tot minimaal eenmaal per twee jaar;

c. voorafgaande aan de aanleg van (een deel van) de bovenafdichting moeten de in de
teen van het stort aanwezige drains en leidingen met behulp van een camera worden
geinspecteerd.

De rapportage van de bevindingen moet binnen een maand na het verrichten van de

controles en werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

Eenmaal per twee jaar dient in opdracht van de vergunninghoudster door een in

overeenstemming met Gedeputeerde Staten aangewezen ter zake kundige:

- te worden nagegaan of wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift E.2.3;

- de voorzieningen die in het belang van de bescherming van de bodem op de
stortplaats zijn getroffen, te worden gekeurd,

- onderzoek te doen met betrekking tot de hoedanigheden van de bodem onder de
stortplaats.

Dit onderzoek dient te geschieden overeenkomstig:

- hoofdstuk 15 van de Richtlijn dichte eindafwerking voor de bovenafdichting;

- de Richtlijn drainage- en controlesystemen, met uitzondering van de paragrafen 3.11
en 4.3.2, voor het opvang- en afvoersysteem van percolaat, voor de controle van
drainagevoorzieningen en voor de bemonsteringsdrainagebuizen;

- de Ontwerpprocedure grondwatermonitoring voor de bemonsteringspeilbuizen met
uitzondering van bijlage V;

- de Richtlijn geohydrologische isolatie voorzover geohydrologische isolatie is vereist,

- het bepaalde in de voorschriften E.3.5 en E.3.14.

De rapportage van dit onderzoek dient uiterlijk binnen twee maanden na het verrichten

van het onderzoek aan het bevoegd gezag ter goedkeuring te worden overgelegd. In de
rapportage dient tevens de technische staat van de voorzieningen te zijn beschreven en
dient een schatting van de resterende levensduur van de voorzieningen te zijn
opgenomen.

Tweemaal per jaar dient de vergunninghoudster onderzoek te doen met betrekking tot de
hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats. Het onderzoek naar de
hoedanigheden van de bodem bestaat uit een bemonstering van het percolaat, het water
uit het controledrainagesysteem onder de onderafdichting, en van het grondwater in alle
grondwaterbemonsteringspeilbuizen. De verkregen monsters moeten worden
geanalyseerd op:

- PH

- elektrische geleidbaarheid;

- Kjeldahl-N;

- CzV,;

- EOX;,

- minerale olie;

- chloride,

- sulfaat;

- VOX;,

- PAK's;
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- BTEX;

- cyaniden;

- en de metalen cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen.
Rapportage van dit onderzoek dient twee maal per jaar uiterlijk 3 maanden na het
onderzoek ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Indien uit het onderzoek als bedoeld in voorschrift E.3.5 blijkt dat sprake is van een
overschrijding van de toetsingswaarde voor één van de in voorschrift E.3.5 vermelde
parameters dient door een in overeenstemming met Gedeputeerde Staten aangewezen
ter zake kundige zo spoedig mogelijk nogmaals een bemonstering en analyse van de
betreffende stof(fen) te worden uitgevoerd en te wordt onderzocht of de overschrijding
daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de stortplaats. Rapportage van dit onderzoek dient
uiterlijk 1 maand na het onderzoek ter goedkeuring te worden overgelegd aan
Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten kunnen in afwijking van voorschrift E.3.5 nadere regels stellen
inhoudende dat analyse van een of meer van de genoemde parameters achterwege kan
blijven, indien op grond van de samenstelling van de gestorte stoffen danwel op de uit het
verleden bekende monitoringsgegevens buiten twijfel staat dat deze stoffen niet voor
zullen komen in het percolaat van de stortplaats. Indien analyse van een of meer niet in
voorschrift 3.5 genoemde parameters gewenst is, kunnen Gedeputeerde Staten de
bedoelde analyses voorschrijven.

Twee maal per maand (op de 14e en op de 28e) moet de grondwaterstand in alle
grondwaterbemonsteringspeilbuizen als bedoeld in voorschrift E.2.4 worden gemeten. De
bepaling van de grondwaterstanden moet worden gemeten overeenkomstig NEN 5120:
1991 NL en NEN 5120/A1: 1997 NL. Rapportage van dit onderzoek dient jaarlijks voor 1
april ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Van het uit de percolaatdrains verzamelde water:

- dient de hoeveelheid maandelijks te worden vastgesteld,

- kunnen Gedeputeerde Staten, als de structuur, de opbouw en de samenstelling van
het gestorte afval of de evaluatie van de gegevens daartoe aanleiding geeft, bepalen
dat de controlefrequentie van de hoeveelheid van het percolaat wordt aangepast;

- dienen de monsters op representatieve plaatsen te worden genomen en representatief
te zijn voor de gemiddelde samenstelling;

- dient het bemonsteren en meten van de hoeveelheid en samenstelling afzonderlijk per
percolaatput plaats te vinden.

Rapportage van dit onderzoek dient jaarlijks voor 1 april ter goedkeuring te worden

overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

De rapportage van de monitoringsresultaten als bedoeld in de voorschriften 3.5 tot en met
3.9 dient tevens te voldoen aan het gestelde artikel 14 van de uitvoeringsregeling
Stortbesluit

Alvorens tot het storten van afvalstoffen in een nieuw gerealiseerd stortcompartiment
wordt overgegaan moet de uitgangssituatie van de milieuhygiénische kwaliteit van het
grondwater (de nulsituatie) vastgelegd worden door bemonstering en analyse van
watermonsters uit de grondwaterbemonsteringspeilbuizen en de
grondwaterbemonsteringsdrainagebuizen. Analyse dient te geschieden op de parameters
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genoemd in voorschrift 3.5. Rapportage van dit onderzoek dient uiterlijk 3 maanden na het
onderzoek ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

De gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand moet worden vastgesteld
door een ter zake kundige. Teneinde vast te stellen of de gegevens die uit de metingen
zijn verkregen representatief zijn voor de bodem ter plaatse waar wordt gestort, moeten
de resultaten van de metingen in de grondwaterbemonsteringsbuizen, worden gemeten
overeenkomstig NEN 5120: 1991 NL en NEN 5120/A1: 1997 NL, en worden vergeleken
met alle beschikbare gegevens van de grondwaterstanden verkregen uit peilbuizen in
hetzelfde geohydrologische systeem, die zijn opgenomen in het Archief van
grondwaterstanden van TNO, voorzover laatstbedoelde gegevens betrekking hebben op
een dezelfde periode en op de daaraan voorafgaande aaneengesloten periode van
minimaal vijf jaren. Bij vaststelling van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstand moet tevens gebruik worden gemaakt van profielbeschrijvingen van de
bodem ter plaatse van de aanleg van de stortplaats.

Op advies van een ter zake kundige kan een andere gemiddeld hoogste en gemiddeld
laagste grondwaterstand worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten, dan de
overeenkomstig voorschrift 3.12 bepaalde grondwaterstand, indien de verwachting
bestaat dat de werkelijke gemiddeld hoogste of gemiddeld laagste grondwaterstand onder
invloed van kunstmatige grondwaterstandverandering significant zal afwijken.

De werkwijze bij de in deze vergunning bedoelde monsterneming,
monstervoorbehandeling en analyse van de monsters van het grondwater, het percolaat
en het oppervlaktewater dient in overeenstemming te zijn met de normen, opgenomen in
de bijlage behorende bij artikel 13 van de vigerende Uitvoeringsregeling stortbesluit
bodembescherming. De analyse van grond- en grondwatermonsters dient plaats te vinden
door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert, gebaseerd op de
Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17025.

URGENTIEPLANNEN EN INTERVENTIEPUNTEN

De inrichting moet beschikken over een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd
urgentieplan op hoofdlijnen ter goedkeuring te worden ingediend. In dit plan dient te
worden aangegeven welke maatregelen moeten worden getroffen als een interventiepunt
wordt bereikt. Het urgentieplan op hoofdlijnen bevat tenminste:

- de te treffen maatregelen om verdere verspreiding van de verontreinigende stoffen te
voorkomen. Voor zover geohydrologische maatregelen dienen te worden getroffen,
dienen deze maatregelen in overeenstemming te zijn met de Richtlijn
geohydrologische isolatie,

- de te treffen maatregelen om de veroorzaakte bodemverontreiniging ongedaan te
maken,

- de termijnen die in acht genomen dienen te worden bij het uitvoeren van de
maatregelen.

Indien een voor de stortplaats vastgesteld interventiepunt wordt bereikt moet

vergunninghoudster:
- de overschrijding terstond aan Gedeputeerde Staten melden,
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-, op basis van het urgentieplan op hoofdlijnen als bedoeld in voorschrift E.4.1 in
overleg met en onder goedkeuring van het bevoegd gezag binnen zes maanden na
de onder 0 bedoelde melding een uitgewerkt urgentieplan opstellen.

Uiterlijk binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze vergunning dienen voor alle
stoffen als bedoeld in voorschrift E. 3.5 het interventiepunt als bedoeld in voorschrift £.4.2
te worden vastgesteld. Hiertoe dient binnen de gestelde termijn een rapport inzake de
vaststelling van de interventiepunten ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd;

Het in voorschrift E.4.4 bedoelde interventiepunt is het punt waarbij een significante
verslechtering van de grondwaterkwaliteit optreedt. Dit interventiepunt dient te worden
vastgesteld door voor alle stoffen als bedoeld in voorschrift E.3.5 de toetsingswaarde te
berekenen. Deze toetsingswaarde wordt berekend door de signaalwaarde van de
desbetreffende stof, gemeten op het referentiepunt, te vermeerderen met 0,3 maal de
streefwaarde van de stof als bedoeld in de Circulaire streef- en interventiewaarden
bodemsanering (Stert 2000, 39);

De signaalwaarde voor een desbetreffende stof als bedoeld in voorschrift E.3.5 is gelijk
aan 1,3 maal het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarden grondwater die op
grond van voorschrift E.3.5 op een referentiepunt zijn gemeten

Indien 30 of meer metingen op een referentiepunt zijn verricht is de signaalwaarde als
bedoeld in voorschrift E.3.5 gelijk aan die waarde waar 98 % van de waarnemingen
beneden liggen.

BODEMBODEMSCHERMENDE VOORZIENIGEN

Vloeistofdichte en vloeistofkerende vioeren

Een vioeistofdichte vioer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vioeistof
van het vioeistofdichte vioergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die
op het vloeistofdichte vioergedeelte is aangesloten.

De op de vloeistofdichte verharding opgevangen vioeistof, hemelwater daaronder ook
begrepen, moet blijvend afvloeien naar het afvoersysteem. Het vioeistofdichte opperviak
moet voldoende viak zijn en op afschot zijn gelegen om plasvorming te voorkomen.

De vloeistofdichte verharding moet vioeistofdicht aansluiten op eventuele goten en op de
trottoirgedeelten. Het afvioeien van vioeistof mag niet worden belemmerd door opstaande
kanten van goten en dergelijke. Doorvoeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en
bevestigingspunten op of in een vioeistofdichte vioer of verharding moeten vioeistofdicht
zijn uitgevoerd.

De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater afkomstig
van vloeistofdichte vioeren moet vioeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in

CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vioei)stoffen.

Als bewijs van vioeistofdichtheid van een vioeistofdichte vioer, verharding of
bedrijfsriolering moet een geldige PBV-Verklaring Vioeistofdichte Voorziening aan het
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bevoegd gezag kunnen worden getoond. Hiertoe moeten de aanwezige vioeren,
verhardingen of bedrijfsricleringen binnen een termijn van 6 maanden na het in werking
treden van dit voorschrift, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden
geinspecteerd door een Deskundig Inspecteur. Een Deskundig Inspecteur is een persoon
die tenminste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals
omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur
bodembeschermende voorzieningen". Een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen wordt verkregen door de inspectie uit te laten voeren door een bij Stichting
ODI/VDV aangesloten bureau of door een op basis van BRL-1151 gecertificeerd bedrijf.

Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring
Vloeistofdichte Voorzieningen moet de betreffende vioeistofdichte vioer, verharding of
bedrijfsriolering opnieuw worden geinspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-
aanbeveling 44.

Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vioeistofdicht kan
worden aangemerkt, moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde
herstelmaatregelen binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden
uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie
overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.

Een vloeistofdichte vioer of verharding moet door de vergunninghouder periodiek op
deugdelijkheid en doelmatigheid worden geinspecteerd (bedrijfsinterne controle). De
frequentie van deze controle alsmede de te beoordelen onderdelen worden vastgelegd op
de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Deze verklaring moet altijd in de inrichting
aanwezig zijn en moet op verzoek kunnen worden getoond aan het bevoegd gezag.

De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moet gebruik worden
gemaakt van de checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.

Voor vloeistofkerende vioeren of verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:

— De vioer of verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in
de inrichting worden uitgevoerd en moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in
de vloer of verharding worden voorkomen.

— De vloer of verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in
aanraking kan komen.

— De vloer of verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn
gelegd, dat geen vloeistof buiten de vioer of verharding kan treden. De op de vioer
of verharding opgevangen vloeistof moet naar een bedrijfsriolering worden
afgevoerd.

b, De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren op de

vloeistofkerendheid van de vloer of verharding waarbij tenminste de onder lid a
vermelde aspecten worden gecontroleerd. Van deze controle dient een rapport te
worden opgemaakt waarin tenminste wordt gerapporteerd wanneer de controle
verricht is, door wie dat gedaan is en wat hierbij geconstateerd is. Gebreken dienen zo
spoedig mogelijk te worden hersteld.

c. Erdient te alle tijden een instructie binnen de inrichting aanwezig te zijn voor het

personeel waarin het visueel toezicht en het incidentenmanagement m.b.t. de
vloeistofkerende vlioeren vastgelegd is waardoor de eindemissiescore in de zin van de
NRB “1” voor deze kerende vloeren bedraagt.
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Indien een vloer vioeistofkerend is uitgevoerd, moet de vloer periodiek visueel worden
geinspecteerd en moet het opruimen van gelekte of gemorste stoffen zijn gewaarborgd.
Hiertoe moet binnen de inrichting een procedure incidentenmanagement aanwezig zijn.
De procedure incidentenmanagement moet geschikt zijn om ingrijpen bij incidenten bij alle
vloeistofkerende vioeren en vioeistofdichte iekbakken die binnen de inrichting aanwezig
zijn mogelijk te maken. Aandacht moet zijn besteed aan instructies van het personeel,
aanwezigheid van absorptiematerialen (op welke locaties binnen de inrichting aanwezig),
overzicht van uitgevoerde en uit te voeren periodieke visuele inspecties, en de te treffen
handelingen indien een vioer niet meer vioeistofkerend of een lekbak niet meer
vloeistofdicht is.

Bedrijfsriolering inclusief percolaatwaterzuivering

De bedrifsriolering, het leidingstelsels voor het transport van afvalwater, proceswater,
percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel opgenomen
voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand zijn tegen de
invioed van het te transporteren afvalwater.

Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater,
percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden afgeperst
conform het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen. Indien bij afpersen blijkt, dat het
betreffende stelsel niet voldoet aan het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen, dan
mag dit niet in gebruik worden genomen. Vergunninghoudster dient een verslag te maken
van het afpersen van de leidingstelsels; dit verslag dient binnen één maand na de datum
van het afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 10 jaar na datum van ingebruikname of laatste
controle te worden gecontroleerd op de technische toestand en de vioeistofdichtheid. De
controle dient plaats te vinden overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de
toestandgegevens dient plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399. Van de controle
dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de volgende gegevens zijn
opgenomen:

— de datum en de plaats van inspectie;

— de wijze van uitvoering;

- profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;

— afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);

— gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;

— een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.

Het controlerapport als bedoeld in voorschrift E.5.14 dient binnen 2 maanden na de
controle aan het college te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de
bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag een herstelprogramma te worden overgelegd.

De aanleg, het beheer en het onderhoud van leidingen c.a. ten behoeve van het transport
van afvalwater moeten plaatsvinden overeenkomstig de van toepassing zijnde

Praktijkrichtlijnen NPR 3218, NPR 3220, NEN-EN 1091 en NEN 3398.

Rioleringen moeten worden uitgevoerd conform de tekeningen. Het rioolstelsel moet
vloeistofdicht zijn.

Pagina 83 van 111




17

18.

19.

20.

21

21.

22.

23.

24,

F.1

provincie limburg

De rioolleidingen mogen niet anders worden gebruikt dan waarvoor deze zijn bestemd.
Stoffen die de toegepaste materialen aantasten mogen niet worden getransporteerd.

Indien de rioolleidingen of een deel ervan buiten gebruik worden gesteld, moet(en) de niet
meer in gebruik zijnde leiding(en) op milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden
verwijderd.

De opvangbassins van het hemelwater dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd.

Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van vloeistofdichte of vioeistofkerende
vloeren mag uitsluitend in het regenwaterbassin worden geloosd als dit water eerst
adequaat behandeld is in een slibvangput en een oliebenzinewaterafscheider.

Het overschot van het regenwaterbassin mag alleen op de bodem geloosd worden als
daarin geen afvalwater van vloeistofdichte of vloeistofkerende vloeren in geloosd is of
wordt.

Wasplaats
Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats.

De vloer van de wasplaats moet vioeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend zijn gelegd
naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering
die voorzien moet zijn van een slibvangput en een olie-afscheider. Doorvoeringen van
kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

Olién, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.

De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten
dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Afvoerputten moeten vloeistofdicht
aansluiten op de vloer.

LUCHT
ALGEMEEN

Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of
stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.

Om de windsnelheid en de windrichting te kunnen meten dient in de inrichting een goed
functionerende windsnelheidsmeter en een windrichtingswijzer aanwezig zijn.

Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg
van de transportactiviteiten dient (vracht)autoverkeer binnen de inrichting zich te beperken
tot de verharde gedeelten en moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien
noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo
vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt
schoon veegt en/of besproeit met water,;
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Transportroutes moeten schoon worden gehouden.

STORTGAS

Elk stortcompartiment moet zijn voorzien van een gasonttrekkingsysteem. Het
gasonttrekkingsysteem moet worden aangelegd overeenkomstig een gasonttrekkingsplan.
Dit plan dient binnen 2 maanden voor ingebruikname van een stortcompartiment ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Het gasonttrekkingsysteem moet uiterlijk een half jaar na ingebruikname van een
stortcompartiment in werking zijn gebracht. Het ontgassingsysteem moet bestand zijn
tegen verwachte zetting en klink, corrosie en chemische componenten in de gestorte
afvalstoffen, het percolaat en het condensaat.

Bij het uitvallen van een afzuigsysteem voor de afvoer van stortgas, moet onmiddellijk een
alarmsysteem in werking treden, dat een duidelijk signaal voor op de inrichting werkzame
personen afgeeft. Buiten de werktijden dient het signaal anderszins aan een
controlerende persoon of instantie kenbaar te worden gemaakt.

Om te voorkomen dat condensaat zich ophoopt in het gasdrainagesysteem dient het
condensaat uit het gasonttrekkingsysteem te worden afgevoerd via het
percolaatafvoersysteem, danwel in het stort te worden teruggevoerd.

De onttrokken gassen moeten bij voorkeur nuttig worden toegepast, maar tenminste

worden verbrand in een fakkelinstallatie. Een fakkelinstallatie moet aan de volgende eisen

voldoen:

- de uittrede-temperatuur moet tenminste 900 °C bedragen;

- de verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te
bedragen;

- de fakkel moet zijn van het type gesloten grondfakkel.

Voorschrift F.2.5 is niet van toepassing op tijdelijke stortgasfakkels die worden geplaatst
op onttrekkingspunten in het stort die nog niet kunnen worden aangesloten op het vaste
stortgasonttrekkingsysteem of op een fakkelinstallatie die uitsiuitend in gebruik is tijdens
onderhoudsbeurten en storingen van de stortgasopwerkingsinstallatie.

De goede werking van de waakvlambranders moet dagelijks worden gecontroleerd. Bij het
uitvallen van een waakvlambrander moet automatisch een alarm in werking worden
gesteld en moet de brander zo snel mogelijk opnieuw worden ontstoken. De
waakvlambranders moeten zijn voorzien van een goed werkende en vanaf de grond
bedienbare ontstekingsinstallatie.

Een fakkelinstallatie dient tenminste de volgende beveiligingen/voorzieningen te bevatten:

- een beveiliging die voorkomt dat vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden,
terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft
gewaarborgd;
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- een automatische zuurstofanalyser die bij overschrijding van een zuurstofconcentratie
van 6% (vol.) een snelsluitventiel doet afsluiten en tevens een alarm in werking zet; dit
ter voorkoming van het ontstaan van een ontplofbaar gasmengsel.

De hoeveelheid afgassen die in de fakkelinstallatie wordt verbrand, moet worden
gemeten, geregistreerd en gerapporteerd.

Zo vaak als voor de goede werking van de stortgasfakkel en/of de stortgasbenutting-
installatie is vereist, maar minimaal één maal per maand, moet op representatieve wijze in
de verzamelleiding van het stortgasonttrekkingsysteem direct voor de stortgasfakkel en/of
benuttinginstallatie de atmosferische druk en de samenstelling (met name CH4, CO2 en
02) van het stortgas worden gemeten. De resultaten van de metingen dienen te worden
geregistreerd en jaarlijks voor april te worden gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten.
Gedeputeerde Staten kunnen, als de evaluatie van de gegevens daar aanleiding toe
geeft, nadere eisen stellen met betrekking tot inhoud, frequentie en plaats van de
metingen.

Bedrijfsgegevens van het gasonttrekking- en behandelingssysteem moeten in dag- en
maandrapporten worden vastgelegd en op verzoek aan Gedeputeerde Staten worden
overgelegd. Deze gegevens dienen een duidelijk beeld te geven van de input
(hoeveelheden stortgas) en output (hoeveelheden elektriciteit, afvalstoffen, etc.) van de
installatie, als mede van het aantal bedrijffsuren, het brandstofverbruik en de
verbrandingswaarde van de brandstoffen.

BIOLOGISCHE GRONDREINIGING

De lucht afkomstig van de units voor biclogische grondreiniging moet worden afgezogen
en afgevoerd via een doelmatig luchtffilter.

Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het opstarten van de activiteiten aan
Gedeputeerde Staten te rapporteren omtrent: de luchtemissies in de afgezogen lucht van
de bio-units voor biologische grondreiniging. De metingen dienen plaats te vinden onder
representatieve bedrijfscondities. Hierbij dienen eveneens de ongereinigde vracht, het
rendement en eventuele emissierelevante parameters te worden bepaald. Bij
emissiemetingen naar lucht moeten de plaats van monstername, de methode van
monstername, de meetduur, de calibratie en de gehanteerde analysemethode
goedkeuring hebben van Gedeputeerde Staten.

STOFBESTRIJDING

Indien bij de op- en overslag of bewerking van stuifgevoelige goederen in de onmiddellijke
nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt is sprake
van stofhinder en dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden
getroffen.

Opslag van (afval)stoffen behorende tot de klasse S1 en S3 mogen niet binnen de
inrichting worden opgeslagen.
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Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S2, S4 en S5 mogen buiten worden
opgeslagen mits door besproeiing of door andere geéigende maatregelen stofvorming en
stofverspreiding wordt voorkomen.

Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat
van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of
anderszins voorkomen of opgeheven te worden.

Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen
moet zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt
voorkomen.

Het laden en/of lossen van stuifgevoelig materiaaldoor middel van grijpers in stortvakken
en schepen is uitsluitend toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde
van de grijper tot aan het reeds gestorte materiaal ¢.q. de bodem niet meer bedraagt dan
1m.

Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet toegestaan bij een
windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Stofklasse stuifgevoelige stoffen Windsnelheid in m/s
(klasse-indeling conform bijlage 4.6 van de NeR)

S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) 8

33 (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar) 14

S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) 20

S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). 20

Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvlioeden, niet kan worden
voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met
stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de
omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q.
adequaat bestreden kan worden.

Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding
van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

Teneinde hinderiijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevoig
van de transportactiviteiten dient (vracht)autoverkeer binnen de inrichting zich te beperken
tot de verharde gedeelten en moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien
noodzakelijk - gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo
vaak als nodig is, het gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt
schoon veegt en/of besproeit met water;

Transportroutes moeten schoon worden gehouden.

Bij het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen schoon zijn. Reiniging moet
op een daartoe bestemde en ingerichte was- en spuitplaats geschieden.
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De shredderinstallatie voor houtafval dient te zijn voorzien van waternevelsproeiers die
zodanig zijn aangebracht dat al het vrijkomende stof met de waternevel wordt
neergeslagen. Onder neerslaan wordt in dit verband verstaan dat er geen visueel
waarneembare stofverspreiding plaatsvindt. Na het shredderen dient het neergeslagen
shredderstof direct te worden verwijderd. Het verzamelde stof dient zodanig te worden
opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.

GEUR

De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse
van de aaneengesloten woonbebouwing niet meer bedragen dan 1 geureenheid per m®
als 98-percentiel van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.

De geurconcentratie mag, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse
van de verspreid gelegen woningen niet meer bedragen dan 3 geureenheden per m? als
98-percentiel van de uurgemiddelde waarden op jaarbasis.

De vergunninghoudster dient een geuronderzoek uit te voeren indien de in het provinciaal
geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve geurhinderdrempelwaarde wordt
overschreden.

Binnen 1 maand nadat een onderzoeksverplichting als bedoeld in voorschrift F.5.3 door
het bevoegd gezag is opgelegd, dient de vergunninghoudster een hiertoe strekkend
onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het afdelingshoofd voor te leggen. In dit voorstel
dient tevens te worden aangegeven binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden
en wanneer een rapportage van de onderzoeksresultaten aan het bevoegd gezag wordt
overgelegd. Dit onderzoek dient te worden opgesteld overeenkomstig het document
“meten en rekenen geur van het ministerie van VROM d.d. dec. 1994” (Publicatiereeks
lucht&energie nr. 115) dan wel een op dat tijdstip nieuw aanvaarde onderzoeksmethode.
In dit onderzoek dienen ten minste de volgende aspecten te worden opgenomen:
¢ het vaststellen van de geurimissieconcentratie rond de inrichting tijdens
representatieve bedrijfsvoering. De verspreiding van de geur dient te worden
berekend met behulp van de laatste softwareversie van het Nieuw Nationaal
Model;
s bepalen hedonische waarde,;
o toetsing aan voorschrift F.5.1 en F.5.2 (geurnormering);
+ uitwerken en rapporteren van de mogelijke maatregelen (incl. kosten), welke
kunnen worden getroffen om te komen tot een vermindering van de geurhinder,
dan wel een verdergaande reductie van de geuremissie.

Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift F.5.4
kan het bevoegd gezag nadere voorschriften opleggen.

Het composteren van groenafval is verboden.
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G. GELUID EN TRILLINGEN

1. Het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau (L. 1) veroorzaakt door de inrichting, mag ter
plaatse van de in onderstaande tabel weergegeven immisiepunten, exclusief
gevelreflectie en exclusief toeslag bijzonder geluid, niet meer bedragen dan:

Immissiepunt Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]
(beoordelingshoogte 5 meter)
Dagperiode Avond- en
(7-19 uur) nachtperiode
Variant 1 |Variant 2 | Variant 3 (19-7uur)
1 39 39 40 21
2 42 42 42 22
3 42 41 42 20
4 44 43 43 19
5 52 51 51 37
6 52 52 54 33
7 40 40 40 25
8 50 49 49 24
9 48 46 46 15
10 50 51 50 26

* Het betreft de immisiepunten zoals weergegeven in het tot de aanvraag behorende
akoestisch rapport d.d. 27 juni 2005

2. Het maximale gelluidniveau (L.amax} veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de
in onderstaande tabel weergegeven immissiepunten, exclusief gevelreflectie en exclusief
toeslag bijzonder geluid, niet meer bedragen dan:

immissiepunt

Maximale geluidbelasting Lamax in [dB(A)]
in de dagperiode (7-19 uur)

52

50

48

51

61

59

56

58

[0~ O oA Wi~

57

FEN
[en]

60

3. Het meten en berekenen van de geluidniveaus alsmede het beoordelen van de
meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai (1999).
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EXTERNE VEILIGHEID

Er moet zijn voorzien in maatregelen en middelen voor brandpreventie (inclusief
bereikbaarheid objecten) en adequate brandbestrijdingsapparatuur. De maatregelen en
middelen die toegepast worden, de capaciteit, de opstelplaatsen en de hoeveelheden
moeten in overleg met en onder goedkeuring van de brandweer zijn vastgesteld.

Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot
onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.

Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende
instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij
het blusmiddel zijn aangegeven.

Opslagcompartimenten van brandbare afvalstoffen mogen maximaal 500 m2 groot en 8
meter hoog zijn. Door toepassing van keerwanden mag dit opperviakte worden verhoogd
tot 2500 m2;

Opslagcompartimenten van brandbare afvalstoffen mogen aan de buitenzijde geen
steilere hellingshoek dan 70 graden hebben.

Tussen twee opslagcompartimenten van brandbare afvalstoffen moet minimaal 20 meter
vrije ruimte aanwezig zijn. De vrije ruimte mag alleen gebruikt worden voor de opslag van
niet brandbare materialen.

Opslagcompartimenten van brandbare afvalstoffen moeten tenminste 20 meter uit de
perceelgrens zijn gelegen.

Opslag van brandbare afvalstoffen die met in achtneming van de overige voorschriften
worden opgeslagen op terreindeel A, B of C mag uitsluitend indien adequate maatregelen
zZijn getroffen om te voorkomen dat een eventuele brand kan overslaan naar het
stortlichaam.

ENERGIE.

Binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar dient vergunninghoudster aan het
bevoegd gezag een opgave te doen van het energieverbruik over het voorafgaande
kalenderjaar en van de kosten daarvan. In deze opgave dient tenminste het
aardgasverbruik, het elektriciteitsverbruik, het dieselolieverbruik en het eventuele
huisbrandolieverbruik te zijn gespecificeerd. Daarnaast dienen de bedrijfstijden van alle
mobiele installaties (puinbreker, sorteerinstallatie, betoncentrale, zeefinstallatie,
wasinstallatie, houtshredder en stroomaggregaten) te worden geregistreerd. De
geregistreerde bedrijfstijden (in uren) dienen samen met de geschatte energieverbruiker in
de opgave te worden gespecificeerd.

Pagina 90 van 111




provincie limburg

2. Indien uit de op grond van voorschrift I.1 vereiste opgave blijkt dat het energieverbruik
meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalenten) of 50.000 kWh bedraagt en de
kosten van het energieverbruik minder dan €45 378,- bedragen dient binnen 6 maanden
door de vergunninghoudster een beperkt energiebesparingonderzoek te worden
uitgevoerd. Dit onderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en processen die binnen
de inrichting worden gebruikt. De resultaten van het energiebesparingonderzoek worden
vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste:

= een beschrijving van de onderzochte installaties en processen
= een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van de
energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van tenminste 90 %
van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen).
= een inschatting van het energiebesparingpotentieel van de installaties en
processen met een substantieel energieverbruik. Onder
energiebesparingpotentieel worden de gangbare, nog niet aangebrachte
energiebesparende voorzieningen voor het betreffende onderdeel verstaan.
Het onderzoeksrapport dient te worden opgesteld volgens het in de circulaire 'Energie in
de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999 voorgeschreven
format (zie bijlage D van deze circulaire) en dient binnen 3 maanden na uitvoering van het
onder a bedoelde onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
voorgelegd.

3. Indien uit de op grond van voorschrift 1.1 vereiste opgave blijkt dat het energieverbruik
meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalenten) of 50.000 kWh bedraagt en de
kosten van het energieverbruik meer dan €45.378,- bedragen dient binnen 6 maanden
door de vergunninghoudster een standaard energiebesparingonderzoek te worden
uitgevoerd. Dit energieonderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en processen die
binnen de inrichting worden gebruikt. De resultaten van het energiebesparingonderzoek
worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste:

= een beschrijving van de onderzochte installaties en processen
=  een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van de
energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van tenminste 90
% van het totale energieverbruik aan individuele installaties en processen).
= een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen
toegespitst op de installaties en processen met een substantieel energieverbruik;
= een overzicht van mogelijke organisatorische en “good-housekeeping’-
maatregelen die leiden tot energiebesparing.
Van de in het onderzoeksrapport beschreven energiebesparende technieken en/of
maatregelen dienen de volgende gegevens te worden beschreven:
=  De jaarlijkse energiebesparing;
= De (meer)investeringskosten,
] De verwachte economische levensduur;
» De jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de geldende
energietarieven;
= Een schatting van eventuele bijkomende kosten/baten anders dan
energiebesparing;
= De terugverdientijd op basis de (meer)investeringskosten en de baten.

4.  Het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 1.3 dient e worden opgesteld volgens

het in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning’ van de ministeries VROM/EZ d d.
oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage D van deze circulaire) en dient binnen 3
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maanden na uitvoering van het onder a bedoelde onderzoek ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden voorgelegd.

Op basis van het onderzoeksrapport dat op grond van voorschrift 1.3 is opgesteld, wordt
een bedrijfsenergieplan opgesteld volgens het in de circulaire 'Energie in de
milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d d. oktober 1999 voorgeschreven format
(zie bijlage E). In het plan worden maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar
opgenomen. Hierbij is een zekere fasering in de tijd toegestaan. Als een van deze
maatregelen niet wordt uitgevoerd dient dit gemotiveerd te worden. Het
bedrijffsenergieplan dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder a gencemde
energiebesparingonderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden
voorgelegd. De vergunninghoudster voert het goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen
de daarin gestelde termijnen uit.

AFVALWATER

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de

samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar ricol, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of
zuiveringstechnische werk behorende apparatuur;

- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of
een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en

- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlakiewater worden beperkt.

- het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;

Bedrijfsafvalwater waarvan in enig steekmonster:
- de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/I of
- de concentratie aan chloride hoger is dan 300 mg/l of
- de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan
10 of lager is dan 6,5 of
- de temperatuur hoger is dan 30°C,
- mag niet op een openbaar riool worden geloosd.

Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats danwel tankplaats dient op het openbaar
ricolstelsel te worden geloosd.

Bedrijfsafvalwater van de was- danwel tankplaats moet zodanig worden behandeld in een
slibvangput en olie-afscheider dat:
- de concentratie aan minerale olie in het effluent van de olieafscheider, mag in enig
steekmonster, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377, niet hoger zijn dan 200 mg/l.
- het in enig steekmonster snel bezinkende bedrijffsafvalstoffen bevat met een
korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met behulp van een testzeef volgens
ISO 3310-1, mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

Voor elke aansiuiting op de gemeentelijke rioclering dient in het bedrijfsriool een goed
bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

Een slibvangput en een vetafscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst
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overeenkomstig NEN-EN 1825. Een slibvangput en een vetafscheider voldoen in ieder
geval aan NEN-EN 1825, indien voor deze voorzieningen een kwaliteitsverklaring is
afgegeven door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling,
waaruit blijkt dat de voorzieningen voldoen aan die NEN en die voorzieningen zijn
voorzien van het KOMO merkteken.

Door een slibvangput of olieafscheider mag geen sanitair bedrijfsafvalwater worden
geleid.

Een slibvangput en een olievetafscheider moeten zo vaak als voor een goede werking
noodzakelijk is worden schoongemaakt. De dikte van de zich in de afscheider
afgescheiden vetlaag mag niet meer bedragen dan 15 cm. Een slibvangput en een
vetafscheider moeten na het schoonmaken worden gevuld met schoon water en moeten
altijd goed toegankelijk zijn. Van het schoonmaken van een slibvangput en een
vetafscheider moet een logboek worden bijgehouden.

Een slibvangput en een olieafscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst
overeenkomstig NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 en de daarbij behorende bijlage. Een
slibvangput en een olieafscheider voldoen in ieder geval aan NEN-EN 858-1 en NEN-EN
858-2, indien voor deze voorzieningen een kwaliteitsverklaring is afgegeven door een
door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling, waaruit blijkt dat de
voorzieningen voldoen aan die NEN-EN en die voorzieningen zijn voorzien van het KOMO
merkteken.

Inzet van extern afvalwater in de PWZ| mag uitsluitend plaatsvinden als de capaciteit van
de PWZi daartoe toereikend is en de werking van de PWZI niet negatief wordt
beinvloed..De capaciteit van de PWZI is toereikend als alle percolaat van de stortplaats
zodanig verwerkt kan worden dat alle op grond van deze vergunning vereiste controles,
inspecties en onderhoudswerkzaamheden verricht kunnen worden.
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K. FINANCIELE ZEKERHEID OPSLAG AFVALSTOFFEN

1. Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot het opslaan van de in
onderstaande tabel opgenomen afvalstoffen dient de vergunninghouder een financiéle
zekerheid te stellen. Het bedrag waarvoor een financiéle zekerheid dient te worden gesteld
bedraagt € 1.160.813,--. Het bedrag is gebaseerd op basis van de vergunde reguliere
opslagcapaciteit van de afvalstoffen vermeerderd 25 % voor transport en
handelingskosten.

AFVALSTOF OPSLAG MARKTTARIEF BEDRAG
CAPACITEIT per ton FINANCIELE
(excl. BTW) ZEKERHEID
(excl. BTW)
Te accepteren
afvalstoffen
grond zijnde 3.000 ton 35€ 105.000 €
categorie 2 grond
B-hout 200 ton 65 € 13.000 €
C-hout 200 ton 124 € 24.800 €
gemengd bouw- en 1.250 ton 128 € 160.000 €
sloopafval
Sorteerresidu van 1.250 ton 125 € 156.250 €
bouw- en sloopafval
Groenafval 300 ton 102 € 30.600 €
Zeefresiduen 500 ton 125 € 62.500 €
veegvuil en RKG slib 500 ton 58 € 29.000 €
Kunststoffen en 300 ton 125 € 37.500 €
rubbers inclusief
autobanden
Overige afvalstoffen 1.000 ton 165 € 165.000 €
Grond met 1.000 ton 35€ 35.000 €
onbekende
samenstelling van
onverdachte
herkomst
Ernstig verontreinigde 1.000 ton 100 € 100.000 €
grond
Asbesthoudend afval 100 ton 100 € 10.000 €
Totaal 928.650 €
Totaal inclusief 25 % transport en handlingskosten en 1.160.813 €
exclusief BTW

2. Financiéle zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:
a. hypotheek- of pandrecht met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde van
het onderpand;
b een borgtocht of bankgarantie met gedeputeerde staten van Limburg als begunstigde;
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c. deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat
gedeputeerde staten van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft
om het in voorschrift 1 bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen verhalen;

d. een andere vorm, waarbij de financiéle zekerheid naar het oordeel van gedeputeerde
staten van Limburg gelijkwaardig is aan een vorm van financiéle zekerheid als
bedoeld ina t/m c.

Voordat de in voorschrift K.1 vermelde afvalstoffen mogen worden geaccepteerd dient ter
goedkeuring een schriftelijk bewijs van de in voorschrift K.1 bedoelde financiéle zekerheid
aan gedeputeerde staten van Limburg te worden overgelegd.

Indien aan de voorwaarde van voorschrift K1 niet wordt voldaan is het opslaan van de
afvalstoffen, waartoe financiéle zekerheid gesteld dient te worden, verboden tot het
moment waarop het eventueel te laat overgelegde schriftelijke bewijs alsnog door
gedeputeerde staten van Limburg is goedgekeurd.

Indien Gedeputeerde Staten van Limburg het overgelegde schriftelijk bewijs, als bedoeld
in voorschrift K.1, afkeurt omdat de gestelde financiéle zekerheid hier onvoldoende of niet
uit blijkt, is het opslaan van de afvalstoffen, waartoe financiéle zekerheid gesteld dient te
worden, verboden tot het moment waarop het eventueel opnieuw overgelegde schriftelijke
bewijs alsnog conform sub d door gedeputeerde staten van Limburg wordt goedgekeurd.

Indien Gedeputeerde Staten van Limburg het schriftelijke bewijs als bedoeld in voorschrift
K.1 goedgekeurd, dient jaarlijks, direct na afloop van het vierde kwartaal, een recent
geldend bewijs van financiéle zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg te worden
overgelegd.

In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas
afvalstoffen worden opgeslagen als de nieuwe exploitant/drijver vooraf een schriftelijk
bewijs van de in voorschrift K.1 bedoelde door deze (rechts)persoon gestelde financiéle
zekerheid aan gedeputeerde staten van Limburg heeft overgelegd en dit bewijs door
gedeputeerde staten van Limburg is goedgekeurd.

Overdracht van een vergunning aan een andere exploitant dient tenminste 4 weken voor
overdracht schriftelijk aan gedeputeerde staten van Limburg te worden gemeld.

De financiéle zekerheid moet in stand worden gehouden tot het moment waarop degene
die de inrichting drijft, na het be&indigen van de activiteiten waarop financiéle zekerheid is
gesteld, dan wel na het beéindigen van alle activiteiten in de inrichting, op een naar het
oordeel van het bevoegd gezag toereikende wijze de afvalstoffen nuttig heeft toegepast of
verwijderd.

Indien de activiteiten in de inrichting zijn beéindigd, wordt dit door de vergunninghouder
binnen 1 week na het staken van de bedrijfsactiviteiten schriftelijk gemeld aan het
bevoegd gezag. De schriftelijke melding wordt vergezeld van een overzicht over de wijze
waarop de afvalstoffen uit de inrichting nuttig zijn toegepast of verwijderd.
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AFWERKING STORTPLAATS
Aanbrengen bovenafdichting

Aan de bovenkant van de gestorte afvalstoffen moet een dichte eindafwerking worden
aangebracht zodanig dat infiltratie van water in de gestorte afvalstoffen wordt
tegengegaan. De dichte eindafwerking dient ten minste een beschermingsniveau te
bieden gelijkwaardig aan het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. De
samenstelling en het aanbrengen van de afvallagen direct gelegen onder de dichte
eindafwerking dient eveneens in overeenstemming te zijn met deze richtlijn.

Op het gedeelte van de inrichting, dat overeenkomstig het gestelde in voorschrift L.1.1 is
afgedicht, moeten zo spoedig mogelijk afdoende maatregelen ter voorkoming van erosie
worden genomen door inzaaien met graszaad. Deze handeling moet zonodig meermalen
herhaald worden.

Gelijktijdig met het indienen van het bestek als bedoeld in voorschrift L.1.11 dient
vergunninghoudster een landschapsplan inclusief beplantingsplan ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten voor te leggen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere richtlijnen
geven ten aanzien van het beplantingsplan. De ruimtelijke vormgeving van het stort na het
aanbrengen van de dichte eindafwerking dient overeenkomstig het bij de aanvraag
gevoegde en goedgekeurde voorlopige landschapsplan te zijn.

De keuze van de beplanting moet zodanig zijn dat er geen gevaar bestaat, dat door de
wortelgroei de afdichtende laag, gelegen direct onder de afdeklaag, kan worden
beschadigd, terwijl met schijngrondwaterspiegels rekening gehouden moet worden.

Zodra het gras als bedoeld in voorschrift L.1.2 aanslaat moet het betreffende gedeelte in
het eerstvolgende plantseizoen worden ingericht overeenkomstig het goedgekeurde
landschapsplan en het bijbehorende beplantingsplan.

Het tijdstip van aanbrengen van de dichte eindafwerking dient overeenkomstig het
gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking te worden bepaald, waarbij zo spoedig als
technisch mogelijk doch uiterlijk binnen 30 jaar de dichte eindafwerking (gefaseerd) moet
worden aangebracht.

Alvorens de dichte eindafwerking wordt aangelegd, dient door een ter zake kundige de
toestand van het gedeelte van de stortplaats waar de dichte eindafwerking wordt
aangebracht, te worden beoordeeld. Deze beoordeling omvat tenminste:

- het verloop van zetting en klink in de tijd en een op basis van dit verloop gemaakte
schatting van de restzettingen, de restklink en de verschilzakkingen,

- het verloop van de processen die in de stort plaatsvinden aan de hand van de
samenstelling van het percolaat en de vorming en samenstelling van het gas;

- het vaststellen of ten gevolge van het aanbrengen van een dichte eindafwerking
aanpassing van het gasonttrekkingssysteem voor een optimale afvoer en benutting
van gas noodzakelijk is;

- de staat van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen.

Op basis van de resultaten van deze beoordelingen moet worden bepaald of aanpassing
van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk is. De
ontwerpvoorwaarden voor de dichte eindafwerking alsook het gasonttrekkingssysteem
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dienen in relatie daarmee te worden aangegeven. De resultaten van de in dit voorschrift
genoemde beoordeling dienen ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde
Staten.

Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de beoordeling van de
toestand van het gedeelte van de stortplaats waar een dichte eindafwerking wordt
aangebracht, voor zover van belang voor de goede werking en de landschappelijke
inpassing van de dichte eindafwerking.

Twee maanden voor het aanbrengen van (delen van) de dichte eindafwerking moet
vergunninghoudster een uitvoeringsgereed plan (bestek) aan Gedeputeerde Staten
voorleggen. Indien de ingevolge voorschrift E.3.3.c uitgevoerde camera-inspectie
aanleiding geeft tot herstel en/of vervanging van (een deel van) de geinspecteerde drains
en leidingen dienen deze werkzaamheden in het bestek te zijn opgenomen. Met de
uitvoering van het bestek mag niet worden begonnen voordat de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten ontvangen is.

Na het aanbrengen van drainagebuizen van de bovenafdichting moet direct worden
vastgesteld of deze open zijn.

Onmiddellijk nadat een dichte eindafwerking is aangebracht dient in opdracht van de
vergunninghoudster door een met instemming van Gedeputeerde Staten aangewezen ter
zake kundige, een keuring te worden verricht van de voorzieningen die in het belang van
de bescherming van de bodem op de stortplaats zijn getroffen.

Eenmaal per twee jaar dient in opdracht van vergunninghoudster door een met
instemming van Gedeputeerde Staten aangewezen ter zake kundige de dichte
eindafwerking te worden geinspecteerd. De inspectie bestaat uit een vaststelling van de
technische staat van alle, in deze vergunning voorgeschreven bodembeschermende
voorzieningen overeenkomstig hoofdstuk 15 van de Richtlijn dichte eindafwerking.

De resultaten van de keuring en het onderzoek als bedoeld in voorschrift L.1.13 dienen

zodanig op schrift te worden gesteld dat:

- een duidelijk inzicht wordt gegeven in de beheersbaarheid van de situatie;

- de technische staat van de voorzieningen wordt aangegeven waarbij tevens een
schatting van de resterende levensduur van de voorzieningen is opgenomen;

De resuitaten van de keuring en het onderzoek dienen zo spoedig mogelijk nadat de

keuring heeft plaatsgevonden te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

Controle van de eindafwerking op zakking moet jaarlijks plaatsvinden door hoogtemeting
van het eindafwerkingopperviak overeenkomstig de methode, aangegeven in hoofdstuk

1.3 van de Richtlijn dichte eindafwerking. Alternatieve meting van de zakking behoeft de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Controle op de dichtheid van de bovenafdichting vindt plaats door middel van een
onderzoek naar het uittreden van stortgas door de bovenafdichting. Dit onderzoek vindt
elke zes maanden plaats overeenkomstig de methode aangegeven in hoofdstuk 13 van
de Richtlijn dichte eindafwerking.
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Elke zes maanden dient controle op de dichtheid van de bovenafdichting door het
inspecteren van de taluds op uittredend percolatiewater plaats te vinden. Verder dient
onderzocht te worden of er sprake is van lekkage van percolatiewater ter plaatse van de
teenconstructie, zijnde de verbindingsconstructie tussen de onder- en de bovenafdichting
en het nabijgelegen deel van het talud. De controle en het onderzoek geschieden
overeenkomstig de methode aangegeven in hoofdstuk 13 van de Richtlijn dichte
eindafwerking.

De stabiliteit van de bovenafdichting en van het stort als geheel, dient halfjaarlijks te
worden bepaald. Gedeputeerde Staten kunnen een afwijkende frequentie van bepaling
van de stabiliteit voorschrijven. Gedeputeerde Staten zullen dit schriftelijk melden aan de
vergunninghoudster. De inspectie dient tegelijkertijd met de periodieke controle als
bedoeld in voorschrift L.1.15 te worden uitgevoerd.

Aanvullend op voorgaande voorschriften moeten ten behoeve van de controle en het
onderhoud van de bovenafdichting de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

a. De algehele staat van de bovenafdichting moet jaarlijks visueel geinspecteerd
worden. Bij deze inspectie moet aandacht worden besteed aan de volgende aspecten.
- storingen in de groei van de vegetatie;

- kenmerken die kunnen wijzen op slechte ontwatering (bijvoorbeeld drassige
plekken);

- geurwaarnemingen,

- erosie-kenmerken;

b. indien tijdens de visuele inspectie zoals beschreven onder a onregelmatigheden
worden geconstateerd dan moet op de betreffende plaats de isolerende laag visueel
geinspecteerd worden;

c. jaarlijks moeten in de afdekgrond op plaatsen waar gas- en/of percolaatleidingen door
de isolerende laag van de afdichting worden geleid gasmetingen worden verricht.

L.2 FINANCIELE ZEKERHEIDSTELLING EINDAFWERKING

1.a

Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot het aanbrengen van de dichte
eindafwerking (voorschriften L.1.1 t/m L.1.19) dient de vergunninghouder een financiéle
zekerheid te stellen. Het bedrag waarvoor een financiéle zekerheid dient te worden
gesteld bedraagt € 2,27 per ton te storten afval. De hoogte van de te stellen financiéle
zekerheid bedraagt derhalve € 12.689.300,--.

In afwijking van voorschrift L.2.1 kan de hoogte van de te stellen financiéle
zekerheidstelling onder goedkeuring van het bevoegd gezag worden gebaseerd op de te
verwachten werkelijke kosten van de aan te brengen bovenafdichting. Hiertoe dient
vooraf een kostenberekening ter goedkeuring te worden overgelegd. Deze
kostenberekening dient te zijn gebaseerd op het in bijlage 19 weergegeven afwerkmodel
en dient tenminste te bevatten:

- een adequate overzichttekening waarop de bovenafdichting zodanig gedetaileerd is
weergegeven dat alle relevante details (ringsloten, stortgasonttrekking, terrassen,
taluds etc) aanwezig zijn.

- een gespecificeerde berekening van de benodige afdichtngsopperviakte. Deze
berekening dient te zijn gebaseerd op de werkelijke opperviakte van het te realiseren
stortlichaam en dient rekening te houden met de stortplaatsgebonden details;
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- een beschrijving en specificatie van de te volgens verwachting aan te brengen
bovenafdichting inclusief details. Hiertoe hoort ook een kostprijsindicatie die
onderbouwd moet zijn met een offerte of facturen van dit type afdichting en details,

- een indexering van de kostprijs tot aan het moment van de verwachte einddatum,;

- de hoogte van de financiéle zekerheidstelling;

Financiéle zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:

- een borgtocht of bankgarantie

- een hypotheek- of pandrecht;

- deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat
Gedeputeerde Staten van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft
om het in voorschrift M.1 bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen
verhalen.

- een vooraf door Gedeputeerde Staten schriftelijk goedgekeurde vorm.

Zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient ter goedkeuring een
schriftelijk bewijs van de in voorschrift L.2.1 bedoelde financiéle zekerheid aan
Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

Zes maanden na het van kracht worden van deze vergunning is het storten van
afvalstoffen zonder een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde financiéle
zekerheidstelling verboden.

Financiéle zekerheid moet worden gesteld tot het moment waarop de keuring van de
bodembeschermende voorzieningen is verricht als bedoeld in voorschrift L.1.12.

In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas
afvalstoffen worden gestort als de nieuwe exploitant vooraf een schriftelijk bewijs van de
in voorschrift L.2.1 bedoelde financiéle zekerheid aan Gedeputeerde Staten heeft
overgelegd en dit bewijs door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Overdracht van een
vergunning aan een andere exploitant dient tenminste twee maanden voor overdracht
schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van Limburg te worden gemeld.

Aan het stellen van financiéle zekerheid door middel van een borgtochtovereenkomst zal
zijn voldaan indien deze overeenkomst is ondertekend door de bevoegd
vertegenwoordigers van zowel de vergunninghoudster, de borg als Gedeputeerde Staten
van Limburg.

Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten jaarlijks voor 1 juli, direct indien

vergunninghoudster blijkt dat de gestelde zekerheid ontoereikend is geworden en

daarnaast zo vaak als Gedeputeerde Staten dit nodig achten:

- aan te tonen dat de borg voldoende verhaal biedt om aan de verplichtingen tot het
aanbrengen van de dichte eindafwerking te voldoen;

- en hen hiervoor de benodigde informatie te verschaffen, welke dient te zijn onderbouwd
door relevante financiéle stukken.

Vergunninghoudster dient, indien de gestelde financiéle zekerheid onvoldoende is
geworden, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van
Gedeputeerde Staten zorg te dragen voor aanvulling of vervanging van de gestelde
financiéle zekerheid, totdat deze volgens Gedeputeerde Staten weer voldoende is.
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Indien deze vergunning is overgedragen aan een ander moet deze nieuwe
vergunninghoudster/exploitant, alvorens deze na de overdracht van deze vergunning voor
de eerste keer kan overgaan tot storten, aan Gedeputeerde Staten een schriftelijk bewijs
hebben overlegd van de ingevolge voorschrift L. 2.1 gestelde financiéle zekerheid.

NAZORG STORTPLAATS

Indien gebreken aan de milieuhygiénische voorzieningen worden vastgesteld of vermoed,
moet de vergunninghoudster dit onmiddellijk aan Gedeputeerde Staten melden.
Gedeputeerde Staten kunnen aanvullend onderzoek verplicht stellen en zullen na overleg
met de vergunninghoudster besluiten welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Op aanwijzing van Gedeputeerde Staten moet vergunninghoudster een aangepast plan
van nazorg, als bedoeld in artikel 8.49, lid 3 van de Wet milieubeheer, bij Gedeputeerde
Staten indienen. Het nazorgplan dient gebaseerd dient te zijn op het vigerende |IPO-
nazorgmodel, en moet ondermeer ingaan op:

- de wijze van instandhouding van de voorzieningen, die nodig zijn om voor de lange
termijn de isolatie te waarborgen en de overige in de vergunning voorgeschreven
beheers- en nazorgmaatregelen die te allen tijde moeten worden uitgevoerd; hierbij
moet aangegeven worden, van welke calamiteit wordt uitgegaan, welke maatregelen
maximaal worden getroffen en op welke wijze op grond hiervan de financiéle
garanties worden gegeven;

- aard en soort van voorzieningen die in een onderhoudsprogramma worden
opgenomen;

- frequenties van inspecties, onderhoud en periodieke vervangingen gericht op het
langdurig in stand houden van de stortplaats met alle bijbehorende voorzieningen en
de goede werking daarvan;

- een waarnemingsprogramma waarin wordt aangegeven welke parameters en
gegevens jaarlijks zullen worden gemeten en verzameld ter controle op de bodem- en
grondwaterkwaliteit in de omgeving;

- een becijfering van de kosten van eeuwigdurende nazorg; hierbij moet de omvang
van het fonds, dat ter financiering van deze nazorg moet worden gecreéerd, zijn
aangegeven.

Van de verrichte werkzaamheden (inspecties, onderhoud en kleine reparaties) die hebben
plaatsgevonden op dat gedeelte van de stortplaats dat reeds is voorzien van een dichte
afwerking dient binnen drie maanden na afloop van elk jaar in een nazorgrapport aan
Gedeputeerde Staten verslag worden gedaan.

Pagina 100 van 111




provincie limburg ‘

(iv) Begrippenlijst (VIII)

* VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...

Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werkiuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het Al-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voorncemde datum reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het Al-blad die bij
de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

**VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het Al-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande
constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, NPR of het Al-blad die bij
de aanleg of installatie van die constructies, toesteilen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

AFGEWERKTE OLIE:

Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een
van de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot
en met 13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij
op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.

ASBESTBESLUIT
Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door
asbest (Asbestbesluit milieubeheer

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BRANDBARE STOFFEN:
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook
nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie
moet kunnen biijven vervuilen bij verhitting, bepaald voigens NEN 6069.

BRL:

Een beoordelingsrichilijn die door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag
voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BUITENOPSLAG:
Een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.

CERTIFICAAT:

Document dat een verklaring van KIWA of een naar het oordeel van Onze Minister vergelijkbaar
buitenlands instituut inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde
produkten dan wel het uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen,
zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn of gelijkwaardige beoordelingsrichtlijn
van het vergelijkbaar buitenlands instituut.

COMPARTIMENT VOOR STORTEN
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Deel van het stort dat, in verband met de beheersbaarheid van de in dat deel gestorte afvalstoffen,
volledig is afgezonderd van overige delen van het stort.

CPR:
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 9-1:
Richtlijn 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Vloeibare
aardolieprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; Opslag

in grondwaterbeschermingsgebieden’.

CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 196:
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR).

CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

CUR/PBV-AANBEVELING 64:
Beoordeling van kunstharsgebonden voorzieningen.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

EFFECTGERICHTE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN:

Een fysieke voorziening die de kans op emissies reduceert. Het betreft hier voorzieningen in of direct op
de bodem die moeten voorkomen dat stoffen die uit installaties zijn vrijgekomen in de bodem terecht
kunnen komen.

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers

(IBC's).

EURAL:
De regeling Europese afvalstoffentijst (Stert. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.

GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door {EC ter

zake opgestelde regels.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

In de Regeling Europese afvaistoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).

GROND:

Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke corsprong is, niet door de mens is
geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede
begrepen ontwaterde/gerijpte bagger.

HERGEBRUIK:
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof,

HERHALINGSONDERZOEK:
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Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting
waar potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

INTERVENTIEPUNT

Het punt als bedoeld in artikel 14 a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit waarboven, met inachtneming
van het vijfde lid van artikel 14a, voor een betreffende stof daadwerkelijk overschrijding van de
toetsingswaarde optreedt

1ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

1ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud

1SO 3310-1:
Testzeven; technische vereisten en keuring; testzeven van metaaldraadweefsel.

KIWA:
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en

Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

LANGTIUDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van
een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999,

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:
Stoffen die:
- Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur

kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;

- Invaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;

- Invloeibare toestand, een viampunt beneden 21 °C hebben;

- In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;

- Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid
ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen).

MAAIVELD:
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de
meteocorrectieterm Cm.

MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiéle bron met gerichte technieken in de

bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een
onverhoopte bodemverontreiniging te beperken.

NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.

NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 3398:
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygi€nische kwaliteit
van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).
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NEN 6069: :

Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.

NEN 6071:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies

NEN 6072:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies

NEN 6073:
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Houtconstructies

NEN 6401:
Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)

NEN 6407:

Water - Gaschromatografische bepaling van het gehalte van een aantal monocyclische aromaten en
naftaleen en enkele gechloreerde koolwaterstoffen met de purge en trap methode en thermische
desorptie.

NEN 6411:
Water -bepaling van de pH.

NEN 6426:
Water; bepaling van 40 elementen met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld

plasma.

NEN 6465:
Water, lucht en bodem - Monstervoorbehandeling van slib, slibhoudend water, luchtstof en grond voor de
bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur.

NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan suifaat.

NEN 6524:
Water - Bepaling van het gehalte aan zes polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) met behulp

van hogedruk-vioeistofchromatografie.

NEN 6621:
Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan -

Gravimetrische methode.

NEN 6655:
Water en bodem - Fotometrische bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij

cyanide met behulp van een doorstroomanalysesysteem.

NEN 6670:
Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan met waterdamp vluchtige fenolen.

NEN 6671:
Afvalwater en slib; gravimetrische bepaling van de concentratie aan petroleumether extraheerbare olién en

vetten; soxhlet extractie.

NEN 6672:
Afvalwater; gravimetrische bepaling van de concentratie aan petroleumether extraheerbare olién en

vetten; directe extractie.

NEN 6675:
Water - bepaling van de concentratie aan minerale olie met behulp van infrarood-spectofotometrie. -

Ingetrokken -

NEN 6676:
Afvalwater - Bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW).

NEN 6702:
Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen.
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NEN 6720:
TGB 1990 - Voorschriften Beton - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)

NEN 6722:
Voorschriften Beton - Uitvoering

NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut

(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 1091:
Buitenriolering onder onderdruk.

NEN-EN 1825:;

Vetafscheiders en slibvangputten

Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.

NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met
vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang

NEN-EN 858-1:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitscontrole.

NEN-EN 858-2:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van
nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud.

NEN-EN-ISO 9377-2:
Water; Bepaling van de minerale-olie-index; Deel 2: Methode met vioeistofextractie en gas-

chromatografie.

NEN-ISO 9096:
Emissie van stationaire bronnen; bepaling van de stofconcentratie en het stofdebiet in rook-, proces- en
uitlaatgassen; handmatige gravimetrische methode.

NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).

NPR 3218:
Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud.

NPR 3220:
Buitenriolering - Beheer.

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van

vergunningverlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.

OLIE-AFSCHEIDER:

(Conform NEN 7089) toestel dat is bestemd voor de behandeling van oliehoudend afvalwater waarin olie
door opdrijving grotendeels wordt verwijderd uit het afvalwater.
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ONTVLAMBARE STOFFEN:
Stoffen die in vioeibare toestand een viampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C hebben.

ONTWERPPROCEDURE GRONDWATERMONITORING
Ontwerpprocedure grondwatermonitoring stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht,
november 1995)

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.

PREVENTIE:
Vermindering van de hoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en van de daarin

aanwezige materialen en onderdelen.

PROTOCOL:
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.

REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP;
voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RICHTLIJN DICHTE EINDAFWERKING
Richtlijnen voor dichte eindafwerking afval- en reststoffenbergingen (VROM/Heidemij Adviesbureau BV,
1991). Publicatiereeks bodembescherming nr. 1991/2.

RICHTLIJN DRAINAGE- EN CONTROLESYSTEMEN
Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen (VROM, 1993).
VROM-reeks bodembescherming 1993-1.

RICHTLIJN ONDERAFDICHTING
Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen (VROM, 1993). VROM-reeks bodembescherming

1993-2

RICHTLIJN GEOHYDROLOGISCHE ISOLATIE
Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht,

juli 1997).

RISICO:
Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij

zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden.
Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt

van een ongeval.

SCHADELIJKE STOFFEN:
Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard

kunnen opleveren.

SIGNAALWAARDE

Waarde als bedoeld in artikel 14 a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit, zijnde:

a.  Het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarden van een stof in het grondwater die op grond van de
artikelen 10 en 11 Usb op een referentiemeetpunt zijn gemeten vermenigvuldigd met 1,3, indien minder dan 30
metingen op een referentiepunt zijn verricht, dan wel;

b. De waarde waar beneden 98% van de waarnemingen liggen, indien meer dan 30 metingen op een

referentiepunt zijn uitgevoerd.

STORTVAK

Een van het stort of deel van een compartiment, dat ten behoeve van de bedrijffsvoering wordt
onderscheiden.
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STUIFGEVOELIGE STOFFEN:

Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd:

S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.

TOEBEHOREN:
De op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en

beveiligingsapparatuur.

TOETSINGSWAARDE

Waarde als bedoeld in artikel 14 a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit, zijnde de signaalwaarde van
een betreffende stof, gemeten op het referentiemeetpunt, te vermeerderen met 0,3 maal de streefwaarde
van die stof, bedoeld in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering (Stcrt. 2000, 39).

VLAMPUNT:

Het (onderste) viampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd. Het viampunt tot 55°C wordt bepaald volgens de methode van
Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.Het viampunt boven 55°C wordt bepaald volgens de methode
van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN 2719,

VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende

voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede

een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vioeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze
kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN OVERSLAG (WBDBO):

De tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden,
bepaald volgens NEN 6068.
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14. Beroep
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesiuit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs

niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de
verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U moet dan binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen. Deze termijn vangt aan met
ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;,
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA DEN HAAG

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening
doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl|

15. _ Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

a. NV Deponie Limburg, postbus 4114, 6080 AC te Haelen;

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum;

VROM Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven,

Waterschap Roer en Overmaas, Unit Vergunningen en Handhaving, Postbus 314 6040 AH
Roermond.

® Q0o

Gedeputeerde Staten van Limburg,

secretari
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