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Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Het verzoek

Op 25 juni 2001 is een aanvraag van 22 juni 2001 ingekomen van van Asperen
Advocaten te Maastricht namens de heer_guit Haelen van VOF
Metaalhandel Menten-Eijkenboom (hierna te noemen |l tc Haelen om een
revisievergunning ingevolge artikel 8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm). De
vergunning is gevraagd ten behoeve van Mentens inrichting aan de Napoleonsweg 6 te
Haelen, kadastraal bekend gemeente Haelen, Sectie C, nrs. 1359 en 253.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer CE 5467.

Bij schrijven van 12 maart 2002, ingekomen 12 maart 2002, is de bovengenoemde
aanvraag vervangen met uitzondering van de bijlagen 1+2 en 4 t/m 13.

De inrichting is aan te duiden als een inrichting voor het bewaren, sorteren en
bewerken van nieuwe- en oude metalen, shot-pit (koepelovenslak) afkomstig van
Rockwool Lapinus, elektronisch schroot, kabelrestanten en metaal-/

kunststofstrengen van papierfabrieken, alsmede als een transportbedrijf en een
inrichting voor onderhoud aan eigen materieel.
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De aangevraagde veranderingen hebben betrekking op de volgende activiteiten:

> Uitbreiding van de capaciteit voor het bewaren en bewerken (lassen, boren en
knippen) van nieuw- en oud metaal en schroot met 20.300 ton;

Uitbreiding van de capaciteit voor het bewaren en bewerken (breken en ontijzeren)
van shot-pit (koepelovenslak) met 10.000 ton;

Uitbreiding van de capaciteit voor het bewaren en bewerken (strippen en pellen)

van kabelrestanten met 250 ton;
Het pyrolyseren van elektronisch schroot (transformatoren, elektromotoren en

elektrogeneratoren) met een capaciteit van 2.000 ton;
Het bewerken (shredderen en ontijzeren) van metaal-/ kunststofstrengen afkomstig

van papierfabrieken met een capaciteit van 10.000 ton.

v V. Vv Y,

De activiteiten vallen onder de categorieén 12.1, 28.4.a sub 6, 28.4.b. sub 1 en 28.4.c.
sub 1 en 28.5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en op grond
daarvan is ons college het bevoegd gezag.

Coordinatie

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater is een vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd bij het Zuiveringsschap
Limburg. Op grond van artikel 7b, tweede lid Wvo juncto 14.1 Wm dient de
behandeling van de aanvragen ingevolge de Wvo en Wm gecodrdineerd plaats te
vinden. Bij brief van 27 juni 2001 (kenmerk V&H/Js/V01-134) ingekomen

28 juni 2001 heeft het Zuiveringsschap Limburg ons medegedeeld dat bij hen een
aanvraag om een vergunning ingevolge de Wvo is ingekomen.

Beoordeling

A. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a
van de Wet milieubeheer (Wm), dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu, die de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van de verwijdering van
afvalstoffen te worden betrokken. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het
beleid, dat is neergelegd in het Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998 (MBP 95-98).
Het MBP is vastgesteld door Provinciale Staten op 17 februari 1995 en gewijzigd op
23 mei 1997. Bij besluit van 11 december 1998 hebben Provinciale Staten de werking
van het MBP verlengd tot 2001. Inmiddels is op 27 juni 2001 het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld en per 1 januari 2002 in werking getreden.
Voor wat betreft het beleid inzake op/ -overslag, be- en verwerking van afvalstoffen
wordt in het POL verwezen naar het Landelijk Afvalstoffenbeheersplan (LAP).
Vooralsnog verkeert het LAP slechts in een ontwerpfase en heeft het dus geen formele
status. Tot aan de inwerkingtreding van het LAP — naar verwachting eind 2002 -
hanteren wij het MBP als toetsingskader inzake afvalstoffen.
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De aanvraag heeft betrekking op navolgende verwijderingsactiviteiten:

» Het bewaren en bewerken (lassen, boren en knippen) van nieuw- en oud metaal en
schroot tot een maximale capaciteit van 30.000 ton per jaar;

> Het bewaren en bewerken (shredderen en ontijzeren) van shot-pit (koepelovenslak)
tot een maximale capaciteit van 25.000 ton per jaar;

» Het bewaren en bewerken (strippen en pellen) van kabelrestanten tot een maximale
capaciteit van 1.000 ton per jaar;

» Het bewaren, demonteren en pyrolyseren van elektronisch schroot
(transformatoren, elektromotoren en elektrogeneratoren) met een capaciteit van
2.000 ton per jaar;

> Het bewerken (shredderen en ontijzeren) van metaal-/ kunststofstrengen afkomstig
van papierfabrieken met een capaciteit van 10.000 ton per jaar.

Voor wat betreft de te accepteren afvalstoffen binnen de inrichting wordt aangaande de
codering, d.it volgens de E}lropese afvalstoffenlijst (Eural), verwezen naar het onderdeel
C (overwegingen ten aanzien van de acceptatiecriteria) van deze beoordeling.

De activiteiten met betrekking tot oude metalen, schroot, shot-pit en kabelrestanten
zijn reeds in het kader van de revisievergunning d.d. 17 oktober 1995 doelmatig
bevonden. Daardoor kan nu volstaan worden met een marginale toetsing van deze
activiteiten. Daarbij stellen wij vast dat de aard van deze activiteiten niet is gewijzigd
en dat alleen de omvang ervan toeneemt. Daarmee wordt ruimschoots invulling
gegeven aan het algemene beleid dat afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt of nuttig
toegepast dienen te worden.

Rekening houdende met de reeds eerder uitgevoerde doelmatigheidstoets heeft de
onderhavige doelmatigheidstoets betrekking op de volgende activiteiten:

1. Het demonteren en pyrolyseren van elektronisch schroot;

2. Het bewerken (shredderen en ontijzeren) van metaal-/ kunststofstrengen.

Ad 1. Het demonteren en pyrolyseren van elektronisch schroot.

Voor wat betreft de aangevraagde bewerking van elektronisch schroot
(transformatoren, elektromotoren en elektrogeneratoren) is in het MBP geen specifiek
beleid geformuleerd.

Op grond van de gegevens in de aanvraag worden zowel droge- als natte
transformatoren geaccepteerd. De natte transformatoren gevuld met gewone olie
worden alleen geaccepteerd wanneer middels een analysecertificaat is aangetoond dat
de olie niet met PCB is verontreinigd. Vervolgens wordt de gewone olie binnen de
inrichting afgetapt en afgevoerd naar een vergunninghouder. Er worden ook afgetapte
transformatoren geaccepteerd die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie. Deze
afgetapte transformatoren worden alleen geaccepteerd wanneer middels een |
analysecertificaat is aangetoond dat deze transformatoren minder dan 0,5 mg/kg
PCB's bevatten. ’
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Voorafgaande aan het eigenlijke pyrolyseren wordt het elektronisch schroot zowel
handmatig als mechanisch (slijpen) ontdaan van o.a. kunststof delen en afdekplaten.
Door deze voorbewerking worden schonere metalen verkregen waardoor een beter
hergebruik mogelijk is.

Bij het pyrolyseren wordt het elektronisch schroot per charge in de gasgestookte
pyrolyse oven verhit. Door deze verhitting worden de bindmiddelen verast, waarmee de
spoelen in het elektronisch schroot bijeen worden gehouden. Vervolgens kunnen de
wikkelingen van de spoelen eenvoudig worden verwijderd, waarna het metaal kan
worden teruggewonnen.

Naast preventie is ons algemeen beleid gericht op het bevorderen van hergebruik en
nuttige toepassing van componenten uit afvalstoffen. Als zodanig kan het demonteren
en pyrolyseren van elektronisch schroot als doelmatig worden aangemerkt.

Met betrekking tot deze bewerkingsstappen zijn in de vergunning voorschriften
verbonden, die een adequaat milieuhygiénisch beschermingsniveau garanderen.

Ons standpunt aangaande de emissies naar de lucht worden meegenomen in de
overwegingen ten aanzien van het milieu.

Ad 2. Het bewerken (shredderen en ontijzeren) van metaal-/
kunststofstrengen.

Bij het recyclen van oud papier komen metalen strengen vrij waarin kunststoffen zijn
verweven. Deze strengen worden allereerst in een shredder verkleind, waarna een
magneetband zorgt voor de scheiding van de metalen van de kunststoffen.

Naast preventie is ons algemeen beleid gericht op het bevorderen van hergebruik en

nuttige toepassing van componenten uit afvalstoffen. Als zodanig kan het bewerken
van metaal-/ kunststofstrengen als doelmatig worden aangemerkt.

B. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3€ lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de
voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover
door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden
aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming
bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige inrichting zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem,
lucht, geluid, energie, externe veiligheid en afvalstoffen.
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Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

Het is gebruikelijk om in een Wet milieubeheervergunning op te nemen dat de
vergunninghoudster de kwaliteit van de bodem van de inrichting dient vast te (laten)
leggen. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het vastleggen
van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige bodemverontreiniging,
veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting.

Op de onderhavige locatie is onder toezicht van de provincie in eigen beheer op het
terreingedeelte met het kadastrale perceelnummer 1359 een bodemsanering
uitgevoerd (saneringsproject LI-150-001). De resultaten van deze bodemsanering zijn
vastgelegd in de evaluatierapportage van LaRo Milieu Techniek (HAB.990126.PJM,
d.d. 14 juni 2001). Wij hebben vastgesteld dat bovenstaand bodemonderzoek voor het
terreingedeelte met het perceelnummer 1359 dienst kan doen als referentie
(nulsituatie van de bodem). Daarbij is tevens vastgesteld dat het terreingedeelte met
het kadastrale perceelnummer 253 niet is meegenomen in het bovenstaande
bodemonderzoek, waardoor de nulsituatie van dit terreingedeelte alsnog dient te
worden vastgelegd. Gelet op het voorgaande hebben wij in de vergunning een
voorschrift opgenomen om binnen 6 maanden na het van kracht worden van de
vergunning voor het terreingedeelte met het kadastrale perceelnummer 253 een
bodemonderzoek naar de nulsituatie te hebben uitgevoerd.

Herhalingsonderzoek bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel
bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoelt in de Wet
milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en
voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als
uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen
en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.
Hiervoor is in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de
aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in
een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de
systematiek van de NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven
bodembeschermende voorzieningen en de in de voorschriften opgenomen
bodembeschermende voorzieningen, alsmede de inspectievoorschriften, is sprake van
een verwaarloosbaar risico.

Periodiek herhalingsonderzoek wordt, met uitzondering van een bodemonderzoek bij
beéindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.
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Beéindiging bedrijfsactiviteiten

Na beéindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 4 maanden de bodem
van de inrichting te worden onderzocht om mogelijk bodemverontreiniging te kunnen
verwijderen. Daarom blijven de voorschriften E4 en E5 gelden tot een jaar, nadat de
vergunning haar geldigheid heeft verloren.

Lucht

De belangrijkste emissies betreffen de emissies van stof, gasvormige anorganische
chloriden, koolmonoxide en koolwaterstoffen. Stof komt met name vrij bij het breken
van shotpit (koepelovenslak) en de op- en overslag op het bedrijfsterrein. Tijdens het
pyrolyseren kunnen stof, gasvormige anorganische chloriden, koolmonoxide en
koolwaterstoffen worden geémitteerd.

De bovengenoemde relevante emissies naar de lucht worden hierna afzonderlijk
besproken.

Stof

Uitgaande van de stofgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al
dan niet door bevochtiging tegen te gaan wordt in de Nederlandse Emissierichtlijnen
(NeR) voor niet giftige en/of reactieve stoffen een stuifklasse-indeling gehanteerd. Deze
indeling loopt van S1 (sterk stuifgevoelig) tot en met S5 (nauwelijks of niet
stuifgevoelig), waarbij een verschil wordt gemaakt in stoffen die wel of niet
bevochtigbhaar zijn.

Binnen de inrichting kan stofoverlast ontstaan bij de vrachtwagenbewegingen van en
naar de inrichting, de op- en overslag alsmede het breken van shotpit (koepelovenslak)
op het buitenterrein. Alle binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen vallen
overeenkomstig de NeR onder de klassen S4 (licht stuifgevoelig, bevochtigbaar) en S5
(nauwelijks of niet stuifgevoelig).

Aanvraagster heeft met betrekking tot het breken van shotpit (koepelovenslak)
overeenkomstig de NeR zodanige voorzieningen getroffen (sproeien), dat verwacht mag
worden dat stofoverlast tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast zijn voorschriften
opgenomen om stofoverlast buiten de inrichting zoveel mogelijk te voorkomen.

Stof, gasvormige anorganische chloriden, koolmonoxide en koolwaterstoffen

Ten aanzien van de emissies naar de lucht met betrekking tot de pyrolyse-oven geldt
de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) als toetsingskader. In oktober 1994 is voor
het thermisch reinigen van gebruiksmaterialen (waaronder elektromotoren) een
bijzondere regeling in de NeR (hoofdstuk 3.3, regeling F.2) opgenomen.

020703-0162



Naast de algemene eisen en een aantal eisen aan de naverbrander stelt deze bijzondere
regeling de volgende emissie-eisen:

> Stof 25 mg/mo3;
» Gasvormige anorganische chloriden (gemeten als HCL) 20 mg/mod;
> Koolmonoxide 100 mg/mo3;
» Totaal koolwaterstoffen (berekend als totaal koolwaterstoffen) 50 mg/me3;

Daarbij is aangegeven dat de emissieconcentraties moeten worden gerelateerd aan een
volumegehalte aan zuurstof van 11%. Als Emissie Relevante Parameter (ERP) voor de
goede werking van de installatie kan continue registratie van het temperatuurverloop
van zowel de oven als de naverbrander plaatsvinden. Aan deze bijzondere regeling
liggen een tweetal TNO emissieonderzoeken (TNO-rappporten 90-052 d.d. februari
1990 en 91-259 d.d. juli 1991) ten grondslag, die zijn uitgevoerd aan de rookgassen
uit de naverbrander van een pyrolyse-oven van de firma Luckerath. De onderzochte
pyrolyse-oven was van het type PYRO 5 en had bij deze proef een beladingcapaciteit
van 1,5 ton per charge.

Naast de in de bijzondere regeling genoemde emissies zijn verder van belang de
emissies van polychloordibenzodioxines (PCDD) en polychloordibenzofuranen (PCDF).
Deze emissies worden dan wel niet specifiek genoemd in de bijzondere regeling, echter
zijn ze wel gemeten tijdens het in d.d. juli 1991 door TNO uitgevoerde
emissieonderzoek aan de PYRO 5.

Uit navraag bij Infomil is gebleken dat in de bijzondere regeling van de NeR volstaan is
met het opnemen van een minimalisatieverplichting; dit omdat de concentraties en
met name de vracht van de PCDD- en PCDF-verbindingen beperkt zijn. Hoewel het
TNO-onderzoek is uitgevoerd met schone elektromotoren moet worden geconcludeerd
dat het ontstaan van PCDD- en PCDF-verbindingen niet is uit te sluiten.

De aangevraagde pyrolyse-oven van de firma Luckerath is van het type PYRO 8 en
heeft een beladingscapaciteit van 8 ton per charge met een maximale
verwerkingscapaciteit van 2.000 ton per jaar. Met uitzondering van een grotere
beladingscapaciteit is de PYRO 8 vergelijjkbaar met de eerder genoemde pyrolyse-oven
van het type PYRO 5.

Het te pyrolyseren elektronisch schroot bestaat uit transformatoren, elektromotoren
en elektrogeneratoren. Op grond van de gegevens in de aanvraag worden zowel droge-
als natte transformatoren geaccepteerd. De natte transformatoren gevuld met gewone
olie worden alleen geaccepteerd wanneer middels een analysecertificaat is aangetoond
dat de olie niet met PCB is verontreinigd. Er worden ook afgetapte transformatoren
geaccepteerd die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie. Deze afgetapte
transformatoren worden alleen geaccepteerd wanneer middels een analysecertificaat is
aangetoond dat de restfractie PCB-houdende olie niet meer bedraagt dan 0,5 mg/kg.
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Ook aan de aangevraagde pyrolyse-oven van het type PYRO 8 heeft TNO een
emissieonderzoek uitgevoerd (TNO-rapport 95-09364 d.d. 12 december 1995}, waarbij
de emissiemetingen zijn uitgevoerd met een charge van "schone" elektromotoren. Uit
dit onderzoeksrapport komt naar voren dat de installatie voor de onderzochte
parameters kan voldoen aan de emissie-eisen zoals opgenomen in de bijzondere
regeling van de NeR. Daarentegen is tijdens het emissieonderzoek niet gemeten naar
gasvormige anorganische chloriden en toxische organische verbindingen, waarbij met
name PCDD- /PCDF-verbindingen van belang zijn. Uit navraag bij TNO is gebleken
dat men bewust niet heeft gemeten naar deze componenten, omdat het onderzoek is
uitgevoerd met niet-chloorhoudend inzetmateriaal.

Daarnaast is in het onderzoek sprake van een periode met een verhoogde stofemissie,
waarbij een overschrijding van de normstelling is vastgesteld. Hoewel deze
overschrijding ten dele wordt toegeschreven aan het gebruik van olie wordt deze met
name verklaard door de explosieve verbranding van bepaalde gasmengsels. Door TNO
wordt daarover opgemerkt dat deze waarschijnlijk afkomstig zijn van bepaalde
verontreinigingen (bitumen) op de elektromotoren, maar in de meeste gevallen te
voorkomen zijn door het installeren van een extra brander.

Tijdens het contact met TNO is ook gesproken over het pyrolyseren van afgetapte
transformatoren, die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie. Door TNO werd
aangegeven dat door de inzet van dit type transformatoren de emissies van gasvormige
anorganische chloriden en PCDD- /PCDF-verbindingen kritisch zullen worden,
waarbij vooraf geen inschatting is te maken van de te verwachten emissies en of aan
de normstelling kan worden voldaan.

Op basis van de bovenstaande informatie zijn wij van mening dat het pyrolyseren van
elektronisch schroot, met uitzondering van afgetapte transformatoren die gevuld zijn
geweest met PCB houdende olie, als zodanig kan worden vergund. Dit betekent
concreet dat het pyrolyseren van afgetapte transformatoren die gevuld zijn geweest

met PCB houdende olie dient te worden geweigerd.

Gelet op het feit dat tijdens het eerder genoemde emissieonderzoek aan de PYRO 8 niet
is gemeten naar alle in de bijzondere regeling van de NeR genoemde componenten, is
in de voorschriften een meetverplichting opgenomen.

Bij het uit te voeren emissieonderzoek moet in ieder geval worden gemeten naar alle in
de bijzondere regeling van de Ner genoemde componenten, waarbij het inzetmateriaal
representatief moet zijn voor de door het bedrijf te pyrolyseren transformatoren en
elektromotoren. Daarnaast achten wij het ook van belang inzicht te verkrijgen in de
concentratie en omvang van de PCDD- /PCDF-emissie en dient naar deze
componenten gemeten te worden bij het uit te voeren emissieonderzoek.

Naast de emissie-eisen uit de bijzondere regeling van de NeR zijn in de voorschriften
eisen opgenomen voor de emissie van PCDD- /PCDF-verbindingen. Aangezien deze
verbindingen in de NeR zijn aangemerkt als extreem risicovolle stoffen met een
minimalisatieverplichting zijn voor deze verbindingen in de NeR geen specifieke
emissie-eisen opgenomen.
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Voor de emissie-eisen ten aanzien van PCDD-/ PCDF-verbindingen is aansluiting
gezocht bij het advies van de adviseur Beroepen Milieubeheer d.d. 10 februari 1993
inzake een schorsingsverzoek (B05.92.1024.9) ten aanzien van een op 28 juli 1992
door Gedeputeerde Staten van Utrecht verleende oprichtingsvergunning aan de
gebroeders van Rooy te Wijk bij Duurstede. In zijn advies stelt de adviseur dat voor de
emissie van PCDD-/ PCDF-verbindingen te allen tijde gestreefd moet worden naar een
waarde van 0,1 ng TEQ/ mo?® en dat 1,0 ng TEQ/me® als maximale grenswaarde geldt.
Deze waarden zijn betrokken op droge rookgassen bij 273 K en 101.3 kPa en de
emissieconcentraties moeten worden gerelateerd aan een volumegehalte aan zuurstof
van 11% en gemeten als uurgemiddelde waarde.

Voor de emissie van PCDD-/ PCDF-verbindingen is in de voorschriften als maximale
grenswaarde 1,0 ng/mo3 (betrokken op droge rookgassen bij 273 K en 101.3 kPa en de
emissieconcentraties moeten worden gerelateerd aan een volumegehalte aan zuurstof
van 11% en gemeten als uurgemiddelde waarde). Daarnaast is in de voorschriften een
onderzoeksverplichting opgenomen naar de haalbaarheid van aanvullende
maatregelen ter minimalisatie van de emissie van PCDD-/ PCDF-verbindingen.

Geluid (incl. Indirecte hinder)

Toetsingkader

Als toetsingskader voor wat betreft de geluidvoorschriften is momenteel van toepassing
de regelgeving zoals geformuleerd in de handreiking 'Industrielawaai en
Vergunningverlening’, dit met in achtneming van de bestaande rechten. Aangezien de
gemeente Haelen nog geen beleidsnota industrielawaai heeft opgesteld, noch op een
andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai heeft vastgesteld waaraan
onderhavige vergunningaanvraag kan worden getoetst, geldt de overgangssituatie zoals
die in paragraaf 1.5 van de handreiking is opgenomen. De normstelling zal voor wat
betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,u1) voornamelijk gebaseerd zijn op
hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking, waarin een overgangssystematiek is
geformuleerd die in grote lijnen overeenkomt met hetgeen in de door betreffende
handreiking vervangen circulaire 'Industrielawaai’ was vastgelegd. Deze systematiek
gaat uit van het volgende afwegingstraject:

Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving

Overschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces, waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke
rol speelt.

Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op
de gevel van de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Voor bestaande inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).
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In hoofdstuk 4 van de handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd.

Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde
Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde
Woonwijk in de stad 50 dB(A) etmaalwaarde

Onderhavige woonomgeving is moeilijk als één van deze woonomgevingen te
karakteriseren. Doorsneed de Napoleonsweg niet dit gebied dan was het ongetwijfeld
als een landelijke woonomgeving te karakteriseren. Deze weg heeft echter een dermate
akoestische impact dat zeker, voor de woningen die aan betreffende weg gelegen zijn,
vanuit akoestische optiek deze karakterisering niet realistisch is en de daarbij horende
richtwaarde van 40 dB(A) niet in overeenstemming is met het heersende akoestisch
klimaat. Bij de afweging voor de geluidvoorschriften heeft ons college zich dan ook
meer gericht op het referentieniveau van het omgevmgsgeluld dan op de richtwaarde
voor de betreffende woonomgeving.

Voor het maximale geluidniveau (Lamax) zijn in hoofdstuk 4 van de handreiking geen
normen opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek wordt door ons college
vooralsnog de normen uit de circulaire 'Industrielawaai’ gehanteerd. Als streefwaarde
bij woningen geldt het La,ur + 10 dB. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de
avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

Bestaande rechten

P.J. Menten beschikt over een vigerende revisievergunning Wet milieubeheer van

17 oktober 1995. In deze vergunning zijn bij de geluidvoorschriften alleen toegestane
akoestische bronvermogens en bedrijfsuren opgenomen. In onderhavige aanvraag voor
een revisievergunning is sprake van meer in te zetten akoestisch relevant materieel.
Bovendien is het bronvermogen van het materieel opnieuw door metingen bepaald.
Vergelijking van de onderhavige aanvraag met de vigerende vergunning is dan ook
vanuit akoestische optiek niet realistisch.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau {Lari1)

In het bij de aanvraag toegevoegde akoestisch rapport R0O5-BO9ILO01-SN-SB van
Prinssen en Bus wordt een akoestisch model van de inrichting gepresenteerd. De
meest immissierelevante geluidbron, de shredder, is gepositioneerd op een gedeelte
van het terrein dat volgens dit akoestisch rapport wordt afgeschermd door een
geluidscherm van 4,8 meter hoog. Dit scherm is echter nog niet volledig aanwezig. De
geluidvoorschriften zijn echter gebaseerd op de aanwezigheid van dit scherm. Dit
betekent dat dit scherm bij het van kracht worden van de vergunning gerealiseerd zal
moeten zijn. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de in de aanvraag genoemde
schaar/ breker niet is meegenomen in het akoestisch onderzoek. Dit betekent concreet
dat de schaar/ breker niet werking mag zijn. Verder valt op dat de in de aanvraag
aangegeven positionering van het aggregaat niet overeenkomt met de positionering in
het akoestisch rapport.
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Bij het opstellen van de voorschriften is uitgegaan van de positionering van het
aggregaat overeenkomstig het akoestisch rapport. Dit betekent concreet dat het
aggregaat alleen in werking mag zijn op de plaats zoals aangegeven in het akoestisch
rapport. De overige immissierelevante geluidbronnen zijn ook op het achterterrein
aanwezig en worden voor een belangrijk deel naar de woningen langs de Napoleonsweg
afgeschermd door de aanwezige bedrijfshallen. Alle werkzaamheden vinden plaats in
de dagperiode, dit met uitzondering van enkele werkzaamheden in de avondperiode die
in bedrijfshal A plaatsvinden en de in hal B geplaatste pyrolyse-oven die volcontinue in
bedrijf kan zijn. De werkzaamheden in deze hallen zijn dankzij de isolerende werking
van de betreffende hallen niet relevant voor de woonomgeving. In het akoestisch model
is met een bedrijfstijd van 12 uur gerekend voor de dagperiode, terwijl in de tekst

8 wur vermeld is. Deze bedrijfstijd is overigens niet relevant voor de geluidimmissie
van de totale inrichting.

De meest nabijgelegen woningen zijn de woningen die gelegen zijn aan de
Napoleonsweg, dit zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde. De woonomgeving is te
beschouwen als een gemengde woonwijk met éen combinatie van wonen met lichte
bedrijfsactiviteiten die doorsneden wordt met een drukke verkeersweg. Aan de
zuidzijde van de Napoleonsweg zijn een aantal woningen gelegen die een
geluidbelasting van onderhavige inrichting ondervinden van 44 a 46 dB(A). Het
referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse van deze woningen ingevolge het
verkeer op de Napoleonsweg bedraagt hier ca. 58 dB(A). Dus de geluidbelasting
vanwege P.J. Menten ligt ruim onder het referentieniveau, zodat dit milieuhygiénisch
verantwoord is. Aan de noordzijde van de Napoleonsweg liggen de woningen
Napoleonsweg 4 (houthandel Parren) en Napoleonsweg 16 (Jos Menten Metaalhandel
BV en Jos Menten Metaalrecycling BV). Deze woningen zijn bedrijfswoningen bjj
bedrijven die zelf ook nogal wat geluid emitteren. Ter plaatse van de voorgevel van deze
woningen heerst een referentieniveau van het omgevingsgeluid van 57 respectievelijk
60 dB(A) veroorzaakt door het verkeer op de Napoleonsweg. Aan de achtergevel van
deze woningen zal dit referentieniveau ca. 20 dB(A) lager zijn. Deze achtergevels
worden juist door P.J. Menten aangestraald. De geluidimmissie bedraagt hier 42 dB(A)
voor Napoleonsweg 4 en 50 dB(A) voor Napoleonsweg 16. Voor Napoleonsweg 4 is dit
ca. 5 dB(A) hoger dan het referentieniveau, terwijl dit bij Napoleonsbaan 16 10 dB(A)
hoger is dan het refentieniveau. De bovengenoemde bedrijven van Jos Menten
veroorzaken hier echter een geluidbelasting van meer dan 65 dB(A), zodat de
geluidimmissie van P.J. Menten hierbij in het niet valt en deze geluidimmissie
ingevolge onderhavige inrichting hier ter plaatse milieuhygiénisch verantwoord 1is.

Ook voor de bedrijfswoning van houthandel Parren geldt, dat deze ook door eigen
bedrijfsactiviteiten wordt aangestraald. Bovendien bedraagt de geluidimmissie
ingevolge P.J. Menten maar 42 dB(A), hetgeen voor een bedrijfswoning alleszins
acceptabel is.
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Wat verder van de inrichting liggen er nog enkele woningen aan de Wienboomweg en
Rinboomweg. Ter plaatse van deze woningen is het referentieniveau van het
omgevingsgeluid d.m.v. Los-metingen bepaald alsmede is het (Laeqg — 10 dB(A)) ingevolge
het wegverkeer op de Napoleonsweg berekend. Voor de woning aan de Wienboomweg
bedroeg het Los 48 dB(A) en het (Laeq — 10 dB(A)) 34 dB(A). Voor de woningen aan de
Rinboomweg was het Los 45 dB(A) en het (Laeg — 10 dB(A)) 42 dB(A). Het Los is dus in
beide situaties hoger dan het (Laeq — 10 dB(A)), zodat het Los bepalend is voor het
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Het referentieniveau van het
omgevingsgeluid bedraagt dus respectievelijk 48 dB(A) en 45 dB(A). De geluidbelasting
ingevolge P.J. Menten bedraagt respectievelijk 44 dB(A) en 45 dB(A). Voor de woning
aan de Wienboomweg is dit ruim onder het referentieniveau en voor de woningen aan
de Rinboomweg is dit gelijk aan het referentieniveau. Ook voor deze woningen geldt
dus dat betreffende geluidbelasting milieuhygiénisch verantwoord is.

Maximaal A-gewogen geluidniveau (Lamax)

Het maximale A-gewogen geluidniveau bij de woningen in de directe nabijheid van de
inrichting overschrijden weliswaar de streefwaarde van het Larur + 10 dB(A) met enkele
dB(A)’s, maar blijft ruim onder het maximaal te vergunnen niveau van 70 dB(A). De
piekniveaus worden veroorzaakt door werkzaamheden met de mobiele kranen.

Trillingshinder

De aard van de werkzaamheden binnen de inrichting is zodanig dat het ontstaan van
bodemtrillingen niet is uitgesloten. Deze trillingen zouden in de woningen hinder
kunnen veroorzaken. Ons college is echter van mening dat het al dan niet ontstaan
van bodemtrillingen afhankelijk is van de wijze waarop bepaalde werkzaamheden
worden uitgevoerd. Bij een zorgvuldige, enigszins met de omgeving rekening houdende
werkwijze, is het niveau van bodemtrillingen echter zodanig te beperken, dat er geen
onacceptabele hinder in de nabijgelegen woningen ontstaat. De SBR-Richtlijn 2 die
meestal gehanteerd wordt voor het voorschrijven van grenswaarden ter voorkoming
van trillingshinder is voor onderhavige situatie minder geschikt. Immers in deze
normstelling worden de grenswaarden afthankelijk gesteld van het karakter van de
trillingen (continue, herhaalde voorkomend of incidenteel) en dit is in onderhavige
situatie niet voorspelbaar. De normstelling opgenomen in de 'handreiking
industrielawaai en vergunningverlening' biedt wat dat betreft iets meer mogelijkheden,
aangezien hier in één norm zowel bescherming tegen continue als tegen incidentele
trillingen wordt geboden. De in deze handreiking opgenomen norm voor woningen in
landelijk gelegen gebied met veel agrarische activiteiten, in woonwijken en in
stadscentra wordt opgenomen in de vergunningvoorschriften.
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Verkeersbewegingen (indirecte hinder)

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege
het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de circulaire ¢ Geluidhinder veroorzaakt
door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer’, d.d. 29 februari 1996. In deze
circulaire is een voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting van de gevels van
woningen of andere geluidgevoelige objecten opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde
en een maximale waarde van 65 dB(A). Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is
toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.

Het verkeer van en naar de inrichting dat gebruik maakt van de ingang aan de
Napoleonsweg wordt direct opgenomen in het heersende verkeersbeeld, zodat hier
toetsing van de geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet aan
de orde is.

Voor het verkeer dat gebruik maakt van de ingang aan de Wienboomweg is de
geluidbelasting bepaald van aan deze route gelegen woningen. Deze bedraagt 46 dB(A)
voor de woningen aan de Wienboomweg en 26 dB(A) voor de woning aan de
Rinboomweg. Dit is ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), zodat
geconcludeerd kan worden dat hier geen sprake is van indirecte hinder vanwege
verkeer van en naar de inrichting.

- Alara

De geluidemitterende bronnen voldoen gelet op het akoestische bronvermogen aan de
stand der techniek. Rond het terreingedeelte waar zich de meest immissierelevante
bron (de shredder) bevindt is een geluidscherm geprojecteerd van 4,8 meter hoog. De
andere immissierelevante bronnen zijn mobiele bronnen die nauwelijks met
geluidschermen zijn af te schermen. Bovendien worden betreffende bronnen naar de
relevante woningen voor een groot deel afgeschermd door de bedrijfshallen A en B. Er
zijn dan ook nauwelijks maatregelen meer te treffen die de geluidemissie verder
reduceren, zonder dat dit een relevante wijziging in de bedrijfsvoering inhoudt.

Energie

De inrichting is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak (MJA). Volgens de
gegevens in de aanvraag is het energieverbruik in de inrichting meer dan 25.000 m3
aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit, als bedoeld in de circulaire
'Energie in de milieuvergunning' uitgegeven door de ministeries van VROM en
Economische Zaken d.d. oktober 1999.
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Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het energieverbruik voor een groot deel
wordt bepaald door de nog te installeren pyrolyse-oven. Dit betekent concreet dat op
dit moment nog niet sprake is van een representatief energieverbruik, waardoor het
naar onze mening niet redelijk om zondermeer een energiebesparingsonderzoek voor te
schrijven.

Daarom is in de voorschriften opgenomen dat de vergunninghoudster allereerst een
opgave moet doen van het werkelijk energieverbruik en de kosten daarvan over het
afgelopen kalenderjaar. Conform de circulaire is afhankelijk van de omvang van het
werkelijk energieverbruik (kleiner of groter dan € 45.378,-) een beperkt of standaard
energiebesparingsonderzoek voorgeschreven.

Als uit de jaaropgave van het energieverbruik blijkt dat de drempelwaarde, zoals
genoemd in de bovenstaande circulaire, niet worden overschreden, hoeft geen
energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd.

Externe veiligheid

In het kader van de brandveiligheid acht ons college het wenselijk dat een
brandveiligheidsverklaring wordt afgegeven door de brandweer. Gelet op feit dat bij de
vergunningaanvraag alleen een advies voor het verbeteren van de brandveiligheid is
toegevoegd en geen specifieke brandveiligheidsverklaring hebben wij in de vergunning
een voorschrift opgenomen om alsnog binnen 6 maanden na het van kracht worden
van de vergunning een verklaring te overleggen aan het afdelingshoofd.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting komen uitsluitend afvalstromen vrij die inherent zijn aan de
bedrijfsactiviteiten. Het betreft procesafval (0.a. ovenas en afgetapte olie van de
demontage van elektronisch schroot), afval dat vrijkomt bij het onderhoud van de
eigen voertuigen (o.a. afgewerkte olie, koelvloeistof en accu's), klein gevaarlijk afval en
de met huishoudelijjk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Alle vrijkomende
afvalstoffen werden zoveel mogelijk gescheiden opgeslagen en periodiek naar een
daartoe erkende vergunninghouder afgevoerd.

Gelet op het voorgaande en de minimale omvang van de vrijkomende afvalstoffen

achten wij het niet redelijk in de vergunningvoorschriften een onderzoeksverplichting
op te nemen naar preventie- of hergebruikmaatregelen.
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C. Overwegingen ten aanzien van de acceptatiecriteria

Te accepteren afvalstoffen (Eural)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) zal op 1 mei 2002 in Nederland in werking treden.
Hiertoe is de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing
Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en de Nederlandse afvalstoffencodelijst zal vervangen.
Ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling
Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen. De Eural kent een
indeling in twintig hoofdstukken en nog meer subhoofdstukken waarin de
verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van
zes cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dat per hoofdstuk is
aangegeven. Tevens wordt per afvalstof aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-
gevaarlijk is ingedeeld.

De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk.
De "c¢" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op
gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of
niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese
afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe. P. J. Menten vraagt echter geen
gevaarlijk afval in de zin van de Eural aan. Dit betekent concreet dat de hierboven -
genoemde overige complementaire categorieén te accepteren afvalstoffen derhalve niet

gevaarlijk mogen zijn.

Op basis van de Eural dienen de afvalstoffen die binnen de inrichting van VOF
Metaalhandel Menten-Eijkenboom te Haelen mogen worden geaccepteerd als volgt te
worden benoemd:
» nieuw- en oud metaal en schroot
(12 01 01), (12 01 02), (12 01 03), (12 01 04), (16 01 17), (16 01 18), (c 17 04 01), (c
17 04 02), (c 17 04 03), (c 17 04 04), (c 17 04 05), (c 17 04 06), (c 17 04 07), (19 10
01), (19 10 02), (19 12 02), (19 12 03) en (20 01 40);
> shot-pit (koepelovenslak)
(10 12 99j);
» kabelrestanten
(c 1704 11);
> elektronisch schroot (transformatoren, elektromotoren en elektrogeneratoren)
(16 02 14);
» metaal-/ kunststofstrengen afkomstig van papierfabrieken
(03 03 08).

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 18
april 2002 tot en met 15 mei 2002. Er zijn zowel adviezen als bedenkingen ingekomen.
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Adviezen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn adviezen ontvangen van:
> Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haelen, bij schrijven
van 8 mei 2002, ingekomen 15 mei 2002.

De adviezen kunnen als volgt worden weergegeven/ samengevat:
1. Stofoverlast kan zonodig door sproeien voorkomen worden. Dit moet goed
functioneren en tijdig worden gebruikt.

2. Er is geen maximum gesteld aan het aantal m3 dat de naverbrander mag uitstoten.
Ook wordt niet vermeld op welke hoogte deze emissie plaatsvindt. Dit kan worden
opgevangen door een maximum te stellen aan de totale jaarlijkse vracht. Een
stofemissie van 25 mg/m3 is hoog.

3. Er zijn blijkbaar geen verspreidingsberekeningen nodig geweest voor de
luchtverontreinigende stoffen, dit moet toch goed mogelijk zijn. Het zou een beter
inzicht geven in de gevolgen van enkele stoffen in de omgevingslucht.

4. Gezien de aard van de materialen die gepyrolyseerd worden vindt men het juist dat
emissie-eisen worden gesteld ten aanzien van uitstoot van PCDD/PCDF's en dat
emissiemetingen moeten worden uitgevoerd. Het is echter niet duidelijk waarom
een maximale emissieconcentratie wordt geaccepteerd van 1 ng TEQ /m3, terwijl
voor andere bedrijven (bijv. NUON in Buggenum) een emissieconcentratie is
opgenomen van 0,1 ng/m3. De door TNO uitgevoerde metingen bij een PYRO 5
lieten zien dat er een PCDD/PCDF uitstoot is, ofschoon de charge uit "schoon"
materiaal bestond.

5. In het hoofdstuk lucht wordt geen aandacht besteed aan geur. Omdat er ook
koolwaterstoffen in de afgassen voorkomen kan dit ook gevolgen hebben ten

aanzien van geurhinder in de omgeving.

6. Kan er sprake zijn van asbesthoudende materialen bij het bewerken van schroot,
voordat het pyrolyseren plaatsvindt?

7. Is het mogelijk dat door het sproeien van stofgevoelig materiaal, de temperatuur
van de oven daalt? Zo ja, moet worden geéist dat alleen droog materiaal mag
worden gebruikt.

8. Waarom zijn hier de emissie-eisen van de BLA niet van toepassing?

9. Is het noodzakelijk dat bij het vaststellen van de nulsituatie van de bodem ook
PCDD/PCDF's worden bepaald?
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10.Welke invloed zal de grote uitbreiding van de activiteit 'bewaren en bewerken
(lassen, boren en knippen) van nieuw- en oud metaal en schroot (van 10.700 ton
naar 30.000 ton per jaar) hebben op de geluidbelasting in de omgeving?

11.De bijlage met de plattegrond is slecht leesbaar (er staan geen huisnummers op,
geluidimissiepunt 1 is onvindbaar, is de lijn waarbinnen 3 staat de
Napoleonsweg?).

Overwegingen ten aanzien van de adviezen

Ten aanzien van de adviezen overwegingen wij het volgende:

1. De in dit besluit opgenomen voorschriften F.2 en L.1 bieden naar onze mening
voldoende waarborg om stofoverlast te voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat de
door de vergunninghoudster gebruikte sproei-installatie te allen tijde goed moet
functioneren. Daarbij is het in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van
het bedrijf zelf om te zorgen dat deze installatie goed functioneert en tijdig wordt
gebruikt. Mocht nu toch blijken, uit binnenkomende klachten van omwonenden,
dat de installatie slecht functioneert of onvoldoende wordt gebruikt, dan zal
opgetreden worden door de afdeling Handhaving van de provincie Limburg.

2. Zoals reeds aangegeven in de considerans van het besluit is voor het thermisch
reinigen van gebruiksmaterialen (w.o. elektromotoren) in zogenaamde
uitbrandovens een bijzondere regeling in de NeR opgenomen (hoofdstuk 3.3,
regeling F2). In deze regeling is een aantal emissie-eisen opgenomen waaraan de
rookgassen van de pyrolyse-oven moeten voldoen. Zo stelt de bijzondere regeling
voor stof een emissie-eis van 25 mg/mo3, welke is opgenomen in voorschrift F.6. In
de adviezen wordt gezegd dat deze emissie-eis voor stof te hoog is. Blijkens het
gestelde in de NeR is deze stofnorm algemeen geaccepteerd voor dit type installatie.
Naar onze mening is de in dit ontwerpbesluit opgenomen normstelling dan ook niet
te hoog.

Het is juist als wordt opgemerkt dat in de voorschriften niet expliciet een maximum
(vracht) is gesteld aan de uitstoot van emissies bij het pyrolyseproces. Dit wil
echter niet zeggen dat de maximale vracht niet is gelimiteerd. Immers in de fax van
4 juli 2002 heeft vergunninghoudster een opgave gedaan van het rookgasdebiet
van de pyrolyse-oven.

3. Bij het vaststellen van emissie-eisen op grond van de NeR moet ook worden
getoetst of deze eisen toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke
luchtkwaliteitseisen. Hiertoe wordt zonodig gebruik gemaakt van
verspreidingsberekeningen voor luchtverontreiniging, volgens het geldende
nationaal verspreidingsmodel voor luchtverontreiniging. In bijlage 4.3 van de NeR
is een overzicht gegeven van de luchtkwaliteitseisen voor prioritaire- en
aandachtsstoffen die relevant zijn voor de lucht.
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Daarbij is aangegeven dat de MTR-waarde (maximaal toelaatbaar niveau) niet mag
worden overschreden. In deze bijlage van de NeR is alleen voor de in componenten
CO en stof een MTR-waarde opgenomen. Voor de overige in voorschrift F.6
genoemde componenten is geen MTR-waarde geformuleerd.

Zoals reeds eerder aangegeven (zie overwegingen doelmatigheid) is op 27 juni 2001
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld en per 1 januari 2002 in
werking getreden. Voor wat betreft het beleid inzake luchtkwaliteit is in het POL
opgenomen dat bij vergunningverlening rekening wordt gehouden met de wettelijke
luchtkwaliteitseisen en een overschrijding van de MTR-waarde niet is toegestaan.
In het kader van dit besluit is ervan uitgegaan dat het voldoen aan de
luchtkwaliteitseisen geen probleem is, omdat wordt voldaan aan de emissie eisen
van de NeR en er sprake is van een geringe uitstoot. Om deze veronderstelling te
toetsen zijn alsnog verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat alleen verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd voor de
componenten waarvoor in de NeR een MTR-waarde is opgenomen. Uit de door ons
uitgevoerde verspreidingsberekeningen voor CO en stof blijkt dat ruim kan worden
voldaan aan de MTR-waarde voor deze componenten.

4. In voorschrift F.6 zijn emissie-eisen opgenomen waaraan de rookgassen van de
pyrolyse-oven minimaal moeten voldoen. Dit betekent concreet dat de opgenomen
emissie-eis van 1,0 ng TEQ/mo? voor de componenten PCDD's en PCDF's moet
worden gezien als een grenswaarde. Echter zoals opgenomen in voorschrift F.9.d
van dit besluit dient vergunninghoudster een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
naar het minimaliseren van de uitstoot van PCDD's en PCDF's, waarbij men
verplicht is om te streven naar een waarde van 0,1 TEQ/mo3.

5. Uit de bij ons bekende informatie over dit type pyrolyse-oven is nooit eerder
gebleken dat deze tot geuroverlast leidt. Dit is de reden dat op dit milieuaspect in
het besluit niet nader wordt ingegaan.

6. Is niet door vergunninghoudster aangevraagd en wordt dus ook niet vergund.

7. Wij kunnen ons vinden in de gemaakte opmerking en hebben aan voorschrift F.3
toegevoegd dat het inzetmateriaal niet alleen schoon maar ook droog moet zijn.

8. De BLA is specifiek van toepassing op afvalverbranders en is niet bedoeld voor dit
voor dit type uitbrandovens.

9. Bij het vastleggen van de nulsituatie moet de huidige bodemsituatie in kaart
worden gebracht. Daarbij is het relevant om te kijken naar alle binnen de
inrichting (in het verleden) uitgevoerde bedrijfsactiviteiten. Gelet op deze
bedrijfsactiviteiten zijn de parameters PCDD en PCDF niet aan de orde.
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10.De invloed van de uitbreiding van de activiteit 'het bewaren en bewerken van
nieuw- en oud metaal en schroot' is meegenomen in het akoestisch rapport
behorende bij de aanvraag. Uit het akoestisch rapport komt naar voren, zie ook de
overwegingen ten aanzien van geluid, dat de geluidbelasting bij de woningen vanuit
milieuhygiénisch oogpunt is te vergunnen.

11.Het kaartje bij dit besluit is inderdaad niet duidelijk en is aangepast.
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Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn bedenkingen ontvangen van:

»

>

iNapoleonsweg 5, 6081 AA Haelen, bij fax van 3 mei 2002 en

schrijven van 3 mei 2002, ingekomen respectievelijk 3 mei 2002 en 6 mei 2002;
Van Asperen Advocaten te Maastricht namens VOF Menten-Eijkenboom, bijj fax
van 16 mei 2002 en schrijven van 16 mei 2002, ingekomen respectievelijk 16 mei
2002 en 17 mei 2002.

bedenkingen kunnen als volgt worden weergegeven/ samengevat:

De provincie weigert een berekening te overleggen aangaande de benodigde afvoer-
en bergingscapaciteit van het gemeentelijk riool, waarbij wordt verwezen naar een
eerdere brief van 18 april 2002 (toegevoegd als bijlage).

Verder wil men de provincie verzoeken tot het instellen van een onafhankelijk
onderzoek naar de benodigde afvoer- en bergingscapaciteit van de gemeentelijke
riolering, omdat de gemeente Haelen zelf het rioolstelsel heeft aangepast en daarom
geen onaﬂ'xankehjk partij in deze is. Gelet hierop kan er niet mee worden ingestemd
dat de provincie zondermeer aanneemt dat de door de gemeente Haelen gedane
uitspraken aangaande kwaliteit en capaciteit juist zijn. Ook met berekeningen en
meetgegevens van de gemeente Haelen kan niet worden ingestemd. Er dient een
onafhankelijk en deskundig adviseur bij de beoordeling te worden betrokken. Dit
temeer omdat de laatste jaren in de gemeente meerdere problemen zijn geweest
met het rioolstelsel, waarbij de gemeente in eigen beheer aanpassingen aan het
rioolstelsel heeft uitgevoerd. :

Blijkens onderdeel Il van het besluit maakt de aanvraag van 22 juni 2001,
ingekomen 25 juni 2001, deel uit van de vergunning en wordt niet specifiek
genoemd dat de aanvullende gegevens van 12 maart 2002 ook deel uitmaken van
de vergunning. Het is vanzelfsprekend dat deze aanvullende gegevens ook deel
uitmaken van de vergunning en dat uit oogpunt van duidelijkheid deze moet
worden toegevoegd in de bewoording van het besluit.

In voorschrift C.8 onder f zijn voor een open opstelplaats van gasflessen minimale
afstanden tot de erfafscheiding en gebouwen aangegeven. Daarbij is aangegeven
dat de afstanden van respectievelijk 5 meter en 10 meter onder voorwaarden tot
drie meter kunnen worden teruggebracht. Men is van mening dat door het
aanbrengen van een brandwerende voorziening van 60 minuten de afstanden tot de
erfafscheiding en gebouwen niet tot 3 meter, maar tot O meter kan worden
teruggebracht.

In voorschrift M.1 is ten onrechte niet voorzien in de opslag van kunststofafval,
afkomstig van het recyclen van strengen van papierfabrieken. In de aanvraag is
voorzien in een verwerkte hoeveelheid van 8.000 ton per jaar met een maximale
opslagcapaciteit van 100 ton.
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5. Bij het pyrolyseren van elektronisch schroot en het opleggen van emissie-eisen is in
dit besluit aansluiting gezocht bij de in de NeR opgenomen bijzondere regeling voor
pyrolyse-ovens. Alhoewel in de bijzondere regeling van de NeR geen emissie-eisen
zijn opgenomen voor de uitstoot van PCDD-/ PCDF-verbindingen, maar wordt
volstaan met een minimalisatieverplichting, is in voorschrift F.6 wel een emissie-eis
opgenomen voor deze componenten.

Men is van mening dat het opleggen van een dergelijk emissie-eis te streng is,
temeer omdat het pyrolyseren van afgetapte transformatoren met PCB-houdende
olie niet zal worden vergund. Het opleggen van een dergelijke strenge emissie-eis is
alleen reé€el als zou worden toegestaan om dergelijke transformatoren te mogen
pyrolyseren. Tijdens het door TNO uitgevoerde onderzoek aan de PYRO 8, welke
binnen de inrichting zal worden geinstalleerd, is bewust niet gemeten naar de
uitstoot van PCDD-/ PCDF-verbindingen. Immers de oven werd getest bij de inzet
van niet-chloorhoudend materiaal. Dit is precies wat binnen de inrichting zal
worden uitgevoerd, daarbij ervan uitgaande dat het pyrolyseren van afgetapte
transformatoren die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie niet zal worden
vergund. Het stellen van emissie-eisen voor PCDD-/ PCDF-verbindingen is een
overbodige eis die in alle redelijkheid niet kan worden opgelegd, gezien de extra
kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.

Blijkens onderdeel VI van het besluit wordt het pyrolyseren van afgetapte
transformatoren, die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie, geweigerd. In de
overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan deze weigering wordt ervan
uitgegaan dat de emissie van een aantal parameters kritisch zal worden en dat niet
goed is in te schatten of aan de normen kan worden voldaan. Deze overweging is
een te smalle basis voor de weigering. Juist omdat in voorschrift F.9 is voorzien in
een terugkerend emissie-onderzoek, waarbij alle parameters zullen worden
onderzocht en omdat er bovendien is voorzien in een haalbaarheidsonderzoek
terzake van de emissies van PCDD/PCDF-verbindingen, is er voldoende waarborg.
Indien uit het emissie-onderzoek, waarvan de opzet vooraf door het afdelingshoofd
is goedgekeurd, blijkt dat niet aan de norm wordt voldaan, zal de pyrolyse-oven
niet mogen worden gebruikt.

Gelet op het bovenstaande is men van mening dat het besluit hinkt op twee
gedachten, wat de toets der redelijkheid niet kan doorstaan. Ofwel het pyrolyseren
van afgetapte transformatoren die gevuld zijn geweest met PCB-houdende olie
wordt geweigerd, in welk geval een emissie-eis voor PCDD/PCDF-verbindingen
achterwege blijft, ofwel het pyrolyseren van dergelijke transformatoren wordt wel
toegestaan, in welk geval wel een emissie-eis voor bovengenoemde componenten
wordt gesteld.
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Overwegingen ten aanzien van de bedenkingen

Ten aanzien van de bedenkingen overwegen wij het volgende:

1. Het is niet juist als wordt gezegd dat wij geweigerd hebben om te reageren op het
bij de bedenkingen toegevoegde schrijven van 18 april 2002. In reactie op dit
schrijven hebben wij allereerst telefonisch contact gehad met Dhr. Knops en is
afgesproken dat wij de gemaakte opmerkingen zullen beschouwen als bedenkingen.
Ter bevestiging van de gemaakte afspraken is een brief verzonden op 14 mei 2002.
In het kader van de Wet milieubeheer is het gebruikelijk dat in een vergunning een
voorschrift wordt opgenomen over de maximaal te lozen hoeveelheid afvalwater op
het openbaar rioolstelsel (kwantiteitsaspect). De hiervoor benodigde informatie
dient te worden verstrekt door de desbetreffende gemeente waarin de inrichting is
gelegen. Uit telefonisch contact met de gemeente Haelen is gebleken dat maximaal
3 liter afvalwater per seconde op het openbaar riool mag worden geloosd. Deze
hoeveelheid is opgenomen in voorschrift J.1.c van dit besluit. Ten aanzien van de
mogelijk te geringe capaciteit van het openbaar rioolstelsel merken wij op dat de
berekening van deze capaciteit en de aanleg en het onderhoud van het openbaar
riool een zaak van de gemeente Haelen is. Het is niet zo dat we de problemen niet
serieus willen nemen, maar dat we in deze geen rol van betekenis kunnen spelen.

2. Het is juist als wordt opgemerkt dat onderdeel IIl van het besluit niet goed is
geformuleerd. Bij schrijven van 12 maart 2002, ingekomen 12 maart 2002, is de
aanvraag van 22 juni 2001, ingekomen 25 juni 2001, vervangen met uitzondering
van de bijlagen 1+2 en 4 t/m 13. Het besluit is hierop aangepast.

3. Na telefonisch overleg met de afdeling preventie van de gemeente Roermond
kunnen wij instemmen met het voorstel om de afstand tussen de gasflessenopslag
en de erfafscheiding en/of overige gebouw, schutting of bewaarplaats terug te
brengen tot O meter. Het voorschrift C.8.f is hierop aangepast.

4. Het is juist als wordt opgemerkt dat in voorschrift M.1 niets is gezegd over de
opslag van kunststofafval vrijkomend bij de bewerking van metaal-/
kunststofstrengen afkomstig van papierfabrieken. Dit is gedaan omdat de
genoemde afvalstoffen direct zijn gerelateerd aan de aangevraagde
verwijderingsactiviteiten. Voor de bij de verwijderingsactiviteiten vrijkomende
afvalstoffen wordt verwezen naar de in tabel 3 op pagina 10 van de aanvraag
genoemde hoeveelheden. Aangezien de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning
behoeft de maximale opslag van kunstofafval naar onze mening niet specifiek te
worden opgenomen in een voorschrift.

5. De NeR is een richtlijn en biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om gemotiveerd
af te wijken. Waarom in deze situatie is afgeweken van het gestelde in de bijzondere
regeling van de NeR en het pyrolyseren van afgetapte transformatoren die gevuld
zijn geweest met PCB-houdende olie, wordt geweigerd is naar onze mening
duidelijk verwoord in de considerans van dit besluit. Aangaande deze aspecten
wordt het besluit niet aangepast.

020703-0162




23

Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet

bestuursrecht, besluiten wij:
I aan de heer _ te Haelen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 8.4,

eerste lid Wet milieubcheer te verlenen ten behoeve van de inrichting van VOF
Metaalhandel Menten-Eijkenboom aan de Napoleonsweg 6 te Haelen.

II dat de vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar voor activiteiten
die betrekking hebben op afvalstoffen (oude metalen, schroot, schot-pit,
elektronisch schroot en kabelrestanten) en voor onbeperkte duur voor de
activiteiten die geen betrekking hebben op afvalstoffen (nieuwe metalen en
transportbedrijf);

Il de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:

- de bijlagen 1+2 en 4 t/m 13 van de vervangen aanvraag van 22 juni 2001,
ingekomen 25 juni 2001;
- de aanvraag van 12 maart 2002, ingekomen 12 maart 2002;

IV aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden, met dien
verstande dat de voorschriften E4 en E5 blijven gelden tot 1 jaar nadat de
vergunning haar geldigheid heeft verloren:

V. aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden
verklaard, die in de vergunning worden gebruikt;

VL. de volgende activiteiten te weigeren:

- het pyrolyseren van afgetapte transformatoren, die gevuld zijn geweest met
PCB houdende olie.
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VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud
verkeren.

2.  Erfafscheiding
Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige
afscheiding aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden
redelijkerwijs niet mogeljjk is.

3. Verlichting

a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie
mogelijk is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder
begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te
verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd,
dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen
kunnen worden waargenomen.

4.  Installaties

a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden
onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen
gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen druk, temperatuur welke
hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan
een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan
veroorzaken, alsmede dient elke lekkage zo spoedig mogelijk te worden
hersteld.

b. Gebouwen/ installaties en opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn
en te allen tijde moet de toegang verzekerd zijn voor alle voertuigen die in
geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/ installatie moeten hebben.

c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen
worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn
verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

5.  Personeel

a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen
te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van
deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

b.  Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu,
moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende
gevallen te kunnen ingrijpen.
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6.  Metingen, keuringen en controles
In de gevallen waarin deze vergunning is voorgeschreven dat metingen,
keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen moeten worden
verricht, moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot
tenminste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting,
keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende
ambtenaar, tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. PROCESVOERING

1.  Ingangscontrole
a. De binnenkomende afvalstoffen dienen elders gewogen te worden.
b.  De controle op de kwaliteit van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen

dient zowel visueel als administratief plaats te vinden.

2. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig buiten de inrichting worden afgevoerd.
Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting
worden afgevoerd.

3. Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen
Gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Voor
het opruimen van vloeibare gevaarlijke stoffen moet voldoende absorptiemiddel
aanwezig zijn. Voor het opruimen van gemorste vloeibare gevaarlijke stoffen moet
een duidelijke leesbare instructie in de opslagloodsen zijn aangebracht.

C. OPSLAGFACILITEITEN

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodanig
gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

2. Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (silo's, tanks, vaten e.d.) moet
duidelijk d.m.v. een productnaam met hoofdbestanddelen of codering, en
gevaarcodering volgens het "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke
stoffen en preparaten” (d.d. 14 oktober 1987, Stb. 516, zoals dat geldt op het
moment van het van kracht worden van de vergunning) zijn aangegeven welke
producten zij bevatten.

3. Op- en overslag, handling en bewerking afvalstoffen
a.  De op- en overslag, handling en bewerken van alle voorschrift M1
afvalstoffen, waarbij gelet op de aard van de aanwezige verontreinigende
stoffen bodemverontreiniging kan ontstaan, dienen te geschieden op een
vloeistofdichte vloer/ verharding.

020703-0162




0

26

Het afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer/ -verharding moet
worden opgevangen in de bedrijfsriolering en worden afgevoerd naar de
gemeentelijke riolering.

De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter boven het maaiveld.
Indien geen keerwanden aanwezig zijn dient de afstand van de opslag tot de
erfscheiding ten minste 1 meter te bedragen.

4.  Opslag diesel- en gasolie in bovengrondse tanks met afleverinstallatie
De opslag en het afleveren van diesel- en gasolie moeten voldoen aan de
navolgende paragrafen/ voorschriften van de richtlijn CPR 9-6, uitgave 1999
(tweede druk):

paragraaf 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4,

paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.9 tot en met
4.5.12;

paragraaf 4.6, (indien van toepassing) dubbelwandige tanks;
paragraaf 4.8, (indien van toepassing) inpandige opslag.

5.  Opslag van verf, wasbenzine en thinner in een losse kast

a.

Gevaarlijke (afval)stoffen moeten worden moeten zijn opgeslagen in een
speciaal daartoe bestemde losse kast. De losse kast moet voldoen aan de
navolgende paragrafen/ voorschriften van de richtlijn CPR 15-1 (tweede
druk 1994):

- paragraaf 6.1, 6.4 en 6.5;

- paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;

- paragraaf 6.7, 6.8;

- paragraaf 7.1 voorschrift 7.1.1 tot en met 7.1.5;

- paragraaf 7.2;

- paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;

- paragraaf 11.3.

b. In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval) stoffen
zijn opgeslagen.
6.  Opslag van (smeer)olién, vetten, koelvloeistof, oliehoudend garageafval, ovenas en

overige milieugevaarlijke vloeistoffen in vaatwerk

a.
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Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig
en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin
opgeslagen vloeistoffen.

Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte
opvangbak met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met
10 % van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten.

Indien de opslag buiten plaatsvindt dient deze tegen inregenen zijn
beschermd.

Producten, die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten
zodanig gescheiden worden opgeslagen, dat deze reacties niet kunnen
plaatsvinden.
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De vloeistofdichte opvangbak dient regelmatig visueel te worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van (vloeibare) afvalstoffen en, indien
aanwezig, dienen deze op een milieuhygiénische verantwoorde wijze te

worden afgevoerd.

7. Opslag van accu's
Accu's moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte containers die bestand zijn

tegen het aanwezige elektrolyt. Indien de containers buiten zijn opgesteld moeten
deze tegen inregenen zijn beschermd.

8.  Open opslag en gebruik van gasflessen

a.
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In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn
goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige
instelling, dan wel door een dergelijke gelijjkwaardige instelling erkende
deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum.
Gasflessen moeten zodanig zijn opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen
omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn, tegen opwarmen van de zon
beschermd zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke
stoffen staan.

De vloer van de open opslag- of opstelplaats moet zijn vervaardigd van

onbrandbaar materiaal

Om de open opslag- of opstelplaats moet een doelmatig hekwerk zijn

geplaatst van ten minste 2 meter hoog. In het hekwerk moet zich een deur

bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden
afgesloten.

Indien boven de opslag- en opstelplaats een dak aanwezig is, moet dit van

onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

De open opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 5 meter van

de erfscheiding en op ten minste 10 meter van een tot de inrichting

behorende gebouw, schutting of bewaarplaats van brandbare (vloei)stoffen.

De afstanden van 5 en 10 meter kunnen worden teruggebracht tot O meter

indien:

- tussen de opslag en de erfscheiding, het gebouw, de schutting of de
bewaarplaats zoals hierboven bedoeld een wand aanwezig is met een
hoogte van tenminste 2 meter, die is vervaardigd van onbrandbaar
materiaal met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten; de
wand moet aan weerszijden van de open opslag- of opstelplaats een
lengte hebben van 2 meter, horizontaal gemeten van de open opslag- of
opstelplaats;

- de schutting, de wanden van het gebouw of de bewaarplaats zoals
hierboven bedoeld moet/ moeten een brandwerendheid bezitten van
tenminste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van
tenminste 2 meter horizontaal en tenminste 4 meter verticaal.

Het terrein moet binnen de onder C.9.f genoemde afstanden vrij worden

gehouden van brandbare materialen en begroeiing.
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h.  De open opslag- of opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 5 meter van
kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met
de bedrijfsriolering, en op ten minste 7,5 meter van aanzuigopeningen van
ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 meter boven het
maaiveld.

1. Binnen een afstand van 2 meter van de open opslag- of opstelplaats mag
niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn en mogen geen
afsluiters van de gasflessen worden geopend.

J- In of nabij de opslag- of opstelplaats voor gasflessen moet duidelijk
zichtbaar en te allen tijde bereikbaar een draagbaar poederblustoestel
aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg.

k.  Gasflessen gevuld met een brandbaar gas moeten zodanig zijn opgeslagen
dat zjj zijn afgescheiden van flessen met zuurstof door middel van
scheidingswand met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten of
door middel van het aanhouden van een afstand van ten minste 3 meter
tussen de gasflessen en de zuurstofflessen.

L. Flessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden moeten zodanig zijn
opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen omvallen, steeds gemakkelijk
bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke
stoffen staan en moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn
ondergebracht.

D. UTILITIES

1. (Aard)gasgestookte installatie

a.  Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen
aan de NEN 1078 en/of NEN 2078.

b.  Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan
130 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens
na 2 jaar door een SCIOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig
functioneren worden gecontroleerd. Tevens dient de installatie jaarlijks door
een SCIOS-gecertificeerde instantie worden onderhouden.

2. Oliegestookte installatie
a.  De beveiliging van een met olie gestookte installatie moet ten minste
voldoen aan NEN 2494,
b.  Een oliegestookte installatie moet voor ingebruikname en vervolgens telkens
na 2 jaar op goed en veilig gebruik functioneren worden gecontroleerd door
een daartoe deskundige instantie.

3. Werkplaats

a.  De vloer van de werkplaats moet vioeistofdicht zijn en van ontbrandbaar
materiaal zijn vervaardigd.
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Olién, vetten, water of overige milieugevaarlijke stoffen mogen niet van de
vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.

Het is verboden in de werkplaats te roken en open vuur aanwezig te hebben
anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Het verbod
moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven door middel van tekst of een
symbool.

In de werkplaats moet duidelijk zichtbaar en te allen tijde bereikbaar een
draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste
6 kg.

4.  Wasplaats

a.

b.

Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor
bestemde wasplaats.

De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend
zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn
aangesloten op de bedrijfsriolering die voorzien moet zijn van een
slibvangput en een olie-afscheider.

Olién, vetten, water of overige milieugevaarlijke stoffen mogen niet van de
vloer van de wasplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.

E. BODEM EN GRONDWATER

1.  Bodemverontreiniging '

a. Hetis in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater
schadelijke stoffen in of op de bodem te brengen.

b. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden
gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan
optreden.

2.  Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen

aanwezig te zijn, zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen
en bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten
op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.

3. Bodemnulonderzoek

a.
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Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet voor
het terreingedeelte met het kadastrale perceelnummer 253 een
bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd.

Indien op enig moment de verontreinigingssituatie van de bodem wordt
gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen deze wijzigingen
middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.
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Bij de in de voorschriften E.3.a en E.3.b genoemde bodemonderzoeken moet

voor de onderzoeksstrategie gebruik worden gemaakt van:

- de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd
bodemonderzoek"; of:

- de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek".

De resultaten van de in de voorschriften E.3.a en E.3.b genoemde

bodemonderzoeken dienen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd; ter

zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie
maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden
gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond
van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.  Bedrijfsbeéindiging

a.

Binnen 4 maanden na het beéindigen van de activiteiten binnen de

inrichting dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die

plaatsen van de inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich
op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de
bodemkwaliteit hebben gevormd.

Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

- de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd
bodemonderzoek"; of:

- de Nederlandse norm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek".

De resultaten van het bodemonderzoek dienen aan het afdelingshoofd te

worden overgelegd; ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek

kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd

- nadere eisen worden gesteld door het afdelingshoofd, inhoudende dat

meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit

op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie
noodzakelijk blijkt.

5.  Saneringsvoorschrift
Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de
vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor
zover deze is ontstaan ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting - in
overleg met het afdelingshooid te verwijderen of te behandelen.
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6. Vlioeistofdichte vloeren/ -verhardingen
Voor vloeistofdichte vloeren/ -verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:

de vloer/ -verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten
die in de inrichting worden uitgevoerd;

de vloer/ -verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in
aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken
vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast;

de vloer/ -verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de
vloer/ verharding worden voorkomen;

de vloer/ -verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op
afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer/ verharding kan
treden; de op de vloer/ verharding opgevangen vloeistof moet naar een
bedrijfsriolering worden afgevoerd;

eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe
geschikt voegvullingsmateriaal;

doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt;
De vloeren/ verhardingen moeten binnen een termijn van 6 maanden na
het van kracht worden van de vergunning door een deskundige
overeenkomstig paragraaf 4.5.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede
herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) te worden
beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft
uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De
vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de
deskundige vastgestelde termijn uit te voeren;

De vergunninghoudster moet jaarljks een bedrijfsinterne controle uitvoeren
overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede
herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de
vloeistofdichtheid van de vlioeren/ verhardingen.

7. Afvalwaterbassin

a.
b.
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Het bassin moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

Het bassin moet binnen een termijn van 1 jaar na het van kracht worden
van de vergunning door een deskundige overeenkomstig paragraaf 4.5.1 van
de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede herziene uitgave (Beoordeling
vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De
deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een
herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de
herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.
De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren
overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede
herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de
vloeistofdichtheid van het bassin.
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8.  Bedrijfsriolering
De bedrijfsriolering, het leidingstelsel voor het transport van afvalwater,
proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel
opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten
bestand zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.

9.  Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering

a. Elk nieuw aan te leggen stelsel van de bedrijfsriolering dient voor het in
gebruik nemen te worden afgeperst conform het getelde in de standaard
RAW-bepalingen

b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het
gestelde in de standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik
worden genomen.

c. Vergunninghoudster dient een verslag te maken van het afpersen van de
bedrijfsriolering; dit verslag dient binnen 1 maand na de datum van het
afpersen aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

10. Controle bedrijfsriolering

a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 6 jaar na datum van
ingebruikname of laatste controle te worden gecontroleerd op de technische
toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden
overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient
plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399.

b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de
volgende gegevens zijn opgenomen:

- de datum en de plaats van inspectie;

- de wijze van uitvoering;

- profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;

- afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);

- gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;

- een eenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.

c.  Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle ter goedkeuring
aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt
dat de bedrijfsriolering niet vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de
controle de bedrijfsriolering te zijn hersteld.

F. LUCHT

1.  Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of
stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.
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2. Stofhinder

a. Indien verstuiving of stofverspreiding ten gevolge van opslagen, activiteiten
en/of processen kan ontstaan of ontstaat, dient dit middels sproeien, vegen,
afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.

b. Indien de inrichting niet in bedrijf is moeten voorzieningen zijn getroffen om
verspreiding van zand, stof of andere fijnkorrelig materiaal buiten de
inrichting te voorkomen.

c. Hetladen en lossen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal is niet
toegestaan bij windsnelheden, welke hoger zijn dan vermeld in
onderstaande tabel:

Klasse* Windsnelheden

S4 en S5 20 m/s, windkracht 8/stormachtige wind
*klasse-indeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de
Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR).

d. Indien sproeien met water wegens weersomstandigheden (bijv. vorst) niet
mogelijk is mogen geen handelingen' (waaronder overslag stuifgevoelige
stoffen) die stofvorming kunnen veroorzaken worden uitgevoerd.

3. De pyrolyse-oven mag slechts tot een maximum van 8 ton worden geladen,
waarbij de belading dient te bestaan uit een representatieve mengeling van
uitsluitend droog en schoon elektronisch schroot (transformatoren,
elektromotoren en elektrogeneratoren). Onder schoon elektronisch schroot wordt
verstaan; elektronisch schroot dat is ontdaan van kabels, klemmenborden,
condensatoren, vetten, olién, brandbare stoffen, isolatiemateriaal en vuil.
Daarnaast moet het elektronisch schroot vrij zijn van halogeenverbindingen.

4. Het pyrolyseproces mag pas worden opgestart op het moment dat de
naverbrander een temperatuur van 850 °C heeft bereikt. Hiertoe dient in de
ovenbesturing een veiligheidsvoorziening aanwezig te zijn die verhindert dat de
oven in werking kan treden indien de temperatuur in de naverbrander lager is
dan 850 °C. De temperatuur van de naverbrander dient gedurende het gehele
reinigingsproces tenminste 850 °C te bedragen.

5.  De afgassen van de ovenruimte mogen niet ongereinigd geémitteerd worden. De
verblijftijd van de afgassen in de naverbrander dient tenminste 2 seconden te
bedragen. -

6. Emissienormen

De emissies van de pyrolyse-oven mag de in de onderstaande tabel aangegeven
emissiewaarden niet overschrijden.

020703-0162




34

Componenten Concentratie*
Stof 25 mg/mo3
Gasvormige anorganische chloriden** 20 mg/mo3

CO 100 mg/mg?
Koolwaterstoffen*** 50 mg/me3
PCDD's + PCDF's 1,0 ng TEQ/mg3
*

Concentraties zijn betrokken op droog afgas onder standaardcondities
(101,3 kPa en 273 K) en met een volumegehalte aan zuurstof van 11% v-v
en gemeten als uurgemiddelde waarde.

**  berekend als HCI.

***  berekend als totaal koolwaterstoffen

7. De temperatuur van zowel de oven als de naverbrander dient gedurende het
gehele reinigingsproces continue te worden gemeten en geregistreerd. Daarbij
moeten de meetgegevens ten alle tijden afleesbaar te zijn.

8.  De geregistreerde meetgegevens alsmede de gegevens inzake de belading, het
beladingsgewicht en de aanvang- en eindtijd van het reinigingsproces moeten
worden vastgelegd in een logboek. Dit logboek dient tenminste drie jaar te
worden bewaard.

9.  Emissieonderzoek

a.  Teneinde een betrouwbare indruk te krijgen in de werking van de pyrolyse-
oven moet door de vergunninghoudster binnen 6 maanden na in
gebruikname van de pyrolyse-oven een emissieonderzoek aan het
afdelingshoofd worden overgelegd, waarin is onderzocht of aan de in
voorschrift F.6 opgenomen emissienormen kan worden voldaan. Dit
emissieonderzoek dient door een onathankelijke, daartoe deskundige
instantie te worden verricht en dient tenminste elke drie jaar te worden
herhaald. Als uit het onderzoek blijkt dat niet kan worden voldaan aan de
in voorschrift F.6 opgenomen emissienormen dienen ook mogelijk
maatregelen te worden uitgewerkt.

b.  Voor aanvang van het emissieonderzoek moet binnen 1 maand na
installatie van de pyrolyse-oven door de vergunninghoudster een hiertoe
strekkend onderzoeksvoorstel ter goedkeuring van het afdelingshoofd
worden overgelegd. In dit voorstel dient tevens te worden aangegeven
binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden en een rapportage van
de onderzoeksresultaten aan het afdelingshoofd wordt overgelegd. Het
onderzoeksvoorstel dient te zijn opgesteld overeenkomstig de "Handreiking
Lucht" van de provincie Limburg van mei 1997.

c.  De pyrolyse-oven mag pas in gebruik worden genomen nadat het in
voorschrift F.9.b voorgeschreven onderzoeksvoorstel door het afdelingshoofd
is goedgekeurd.
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Ten aanzien van de emissie van PCDD/PCDF-verbindingen dient door een
onafhankelijke deskundige een haalbaarheidsonderzoek te worden verricht.
In dit onderzoek dient te worden onderzocht in hoeverre deze emissies
kunnen worden geminimaliseerd, welke technieken hiervoor in aanmerking
komen en tegen welke kosten deze technieken kunnen worden
geimplementeerd. Het onderzoeksrapport dient uiterlijk 1 jaar na het
installeren van de pyrolyse-oven ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te
worden overgelegd.

10. Emussieonderzoek bevoegd gezag

a.

Ten behoeve van controlemetingen door het bevoegd gezag ten aanzien van
emissies moeten in overleg met en op aanwijzing van het bevoegd gezag
maatregelen worden getroffen met betrekking tot:

- de constructie van de afvoerkanalen;

- de plaats en de bereikbaarheid.van de meetpunten;

- de uitvoering van de aansluitvoorzieningen;

- datgene wat voor de uitvoering van een meting is vereist.

De onder voorschrift F.10.a genoemde maatregelen moeten binnen 6
maanden na realisatie van de pyrolyse-oven zijn gerealiseerd.

G. ENERGIE

1.  Energieverbruik

a.

Binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar dient
vergunninghoudster aan het afdelingshoofd een opgave te doen van het
energieverbruik over het voorafgaande kalenderjaar en de kosten daarvan.
De in voorschrift G.1.a genoemde verplichting vervalt zodra opgave is
gedaan over het volledige kalenderjaar nadat de in de circulaire 'Energie in
de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999
aangegeven ondergrens van 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of
50.000 kWh is overschreden.

2. Beperkt energiebesparingsonderzoek

a.

020703-0162

Indien uit de op grond van voorschrift G.1.a vereiste opgave blijkt dat het
energieverbruik meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalenten) of
50.000 kWh bedraagt en de kosten van het energieverbruik minder dan €
45.378,- bedragen dient binnen 6 maanden door de vergunninghoudster
een beperkt energiebesparingsonderzoek te zijn uitgevoerd.

Het beperkt energieonderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en
processen die binnen de inrichting worden gebruikt.
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De resultaten van het energiebesparingsonderzoek worden vastgelegd in een

onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste: '

- een beschrijving van de onderzochte installaties en processen,

- een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van
de energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van
tenminste 90 % van het totale energieverbruik aan individuele
installaties en processen);

- een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties
en processen met een substantieel energieverbruik. Onder
energiebesparingspotentieel worden de gangbare, nog niet
aangebrachte energiebesparende voorzieningen voor het betreffende
onderdeel verstaan.

Het onderzoeksrapport dient te worden opgesteld volgens het in de

circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ

d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage D van deze circulaire)

en dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder G.2.a bedoelde

onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

3. Standaard energiebesparingsonderzoek

a.
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Indien uit de op grond van voorschrift G.1.a vereiste opgave blijkt dat het
energieverbruik meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalenten) of
50.000 kWh bedraagt en de kosten van het energieverbruik meer dan €
45.378,- bedragen dient binnen 6 maanden door de vergunninghoudster
een standaard energiebesparingsonderzoek te zijn uitgevoerd.

Het standaard energieonderzoek dient gericht te zijn op alle installaties en

processen die binnen de inrichting worden gebruikt.

De resultaten van het energiebesparingsonderzoek worden vastgelegd in een

onderzoeksrapport. Dit rapport bevat tenminste:

- een beschrijving van de onderzochte installaties en processen;

- een beschrijving van de energiehuishouding (zijnde een overzicht van
de energiebalans van alle onderzochte objecten en een toedeling van
tenminste 90 % van het totale energieverbruik aan individuele
installaties en processenj;

- een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of
maatregelen toegespitst op de installaties en processen met een
substantieel energieverbruik;

- een overzicht van mogelijke organisatorische- en good housekeeping
maatregelen die leiden tot energiebesparing.

Van de in het onderzoeksrapport beschreven energiebesparende technieken

en/of maatregelen dienen de volgende gegevens te worden beschreven:

- de jaarlijkse energiebesparing;

- de (meer)investeringskosten;

- de verwachte economische levensduur;

- de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de geldende
energietarieven;



37

- een schatting van eventuele bijkomende kosten / baten anders dan
energiebesparing;
- de terugverdientijd op basis de (meer)investeringskosten en de baten.
€. Het onderzoeksrapport dient te worden opgesteld volgens het in de

circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministeries VROM/EZ
d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage D van deze circulaire)
en dient binnen 3 maanden na uitvoering van het onder G.3.a bedoelde
onderzoek ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

f. Op basis van het onderzoeksrapport wordt een bedrijfsenergieplan opgesteld
volgens het in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de
ministeries VROM/EZ d.d. oktober 1999 voorgeschreven format (zie bijlage
E). In het plan worden maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf
Jaar opgenomen. Hierbij is een zekere fasering in de tijd toegestaan. Als een
van deze maatregelen niet wordt uitgevoerd dient dit gemotiveerd te worden.
Het bedrijfsenergieplan dient binnen 3 maanden na uitvoering van het
onder G.3.a genoemde energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het
afdelingshoofd te worden overgelegd.

g De vergunninghoudster voert het goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen
de daarin gestelde termijnen uit.

H. GELUID

- 1. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lay,r7)

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,ur) veroorzaakt door de inrichting
mag ter plaatse van de immissiepunten, zoals aangegeven in de bijgevoegde
figuur, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Immissiepunt Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
{Lar,Lr) [dB(A)]
Dag Avond Nacht
(07.00-19.00) | (19.00-23.00) (23.00-07.00)
1 70 35 30
(5 meter excl. (5 meter excl. (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)
2 42 35 30
(Napoleonsweg 4) | (1,5 meter excl. (o meter excl. | (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)
3 56 35 30
(S meter excl. (5 meter excl. (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)
4 50 35 30
(Napoleonsweg | (1,5 meter incl. (5 meter excl. | (5 meter excl.
16) gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)

020703-0162




38

2. maximaal geluidniveau (Lamax)
Het maximaal A-gewogen geluidniveau (Lamax) veroorzaakt door de inrichting mag,
ter plaatse van de immissiepunten, zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur,
niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

’Tmmissiepunt Maximaal A-gewogen geluidniveau
(Lamaz) [dB(A)]
Dag Avond Nacht
(07.00-19.00) | (19.00-23.00) (23.00-07.00)
1 80 45 40
(5 meter excl. (5 meter excl. | (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)
2 53 45 40
(Napoleonsweg 4) | (1,5 meter excl. (S meter excl. | (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) gevelreflectie)
3 70 45 40
(5 meter excl. (5 meter excl. (5 meter excl.
gevelreflectie) gevelreflectie) | gevelreflectie)
4 66 45 40
(Napoleonsweg | (1,5 meter incl. (5 meter excl. | (5 meter excl.
16) gevelreflectie) gevelreflectie) | gevelreflectie)

3. Geluidmetingen en /of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten
moeten geschieden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999 (HMRI- 1999) van het Ministerie van VROM.

L. TRILLING

1. De trillingsniveaus veroorzaakt door de inrichting mogen in ruimten van enige
niet tot de inrichting behorende woning niet groter zijn dan de grenswaarden
voor woningen als vermeld in onderstaande tabel:

Dag Avond en nachtDag
@7.00-19.00) (19.00-07.00)
Al A2 A3 Al A2 A3
0,15 2,5 0,07 - - -

2.  Meting en beoordeling van dit voorschrift dient plaats te vinden overeenkomstig
de meet- en beoordelingsrichtlijn 'Hinder voor personen in gebouwen door
trilllingen’ Richtlijn 2 van de Stichting bouwresearch van 1993.
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J. AFVALWATER

1.  Afvalwater
a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien

de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater
de doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop
aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.

b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:

- waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;
- met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
- met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.

c.  Op het openbaar rioolstelsel mag maximaal 3 liter afvalwater per seconde
worden geloosd. Voor elke aansluiting op de (gemeentelijke) riolering dient
in het bedrijfsriool een goed bereikbare en goed toegankelijke
controlevoorziening te zijn opgenomen.

2.  Slibvangput en olie-afscheider
Een slibvangput en olie-afscheider moeten:
- voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden
overeenkomstig NEN 7089;
- ten allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden
ontdaan van slib- en olie afzettingen.

K. EXTERNE VEILIGHEID

1. Het is verboden open vuur te hebben en/of te roken op plaatsen waar een
verhoogde kans op brandgevaar bestaat. Dit dient duidelijk door middel van
opschriften dan wel pictogrammen van gelijkwaardige strekking op of nabij de
betreffende plaatsen kenbaar te worden gemaakt.

2.  Beveiliging tegen blikseminslag
Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen
blikseminslag zijn beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm
NEN 1014. De aarding moet jaarlijks op deugdelijkheid worden geinspecteerd.

3.  Brandblusmiddelen
a. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en
tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.
b. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe
erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde
controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.
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4.  Het is binnen de installaties verboden vluchtige vloeistoffen, waarvan het
onderste vlampunt lager is dan 294°K (K1-vloeistof) te gebruiken voor uitwendige
reinigingsdoeleinden.

5. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een door
de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsrapport te worden overgelegd aan het
afdelingshoofd.

L. INDIRECTE HINDER

1.  Schoonmaken voertuigen
Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die
de inrichting verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of
afgedekt dat geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.

2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de
inrichting, buiten de inrichting dient zo vaak als nodig te worden verzameld en
opgeruimd. |

3.  Ongediertebestrijding

Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden
bestreden.

M. ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

1.  Opslag afvalstoffen

a. De opslag van nieuw- en oud metaal en schroot mag op enig tijdstip
maximaal 30.000 ton bedragen.

b.  De opslag van shot-pit (koepelovenslak) mag op enig tijdstip maximaal
20.000 ton bedragen.

c.  De opslag van kabelrestanten mag op enig tijdstip maximaal 1.500 ton
bedragen.

d. De opslag van elektronisch schroot (transformatoren, elektromotoren en
elektrogeneratoren) mag op enig tijdstip maximaal 100 ton bedragen.

e. De opslag van metaal-/ kunststofstrengen mag op enig tijdstip maximaal
200 ton bedragen.
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2.  Registratie

a. Vergunninghoudster is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden
van:

- geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof,
hoeveelheid, plaats van herkomst, transporteur);

- aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort
afvalstof, hoeveelheid, plaats van herkomst, transporteur, reden van
weigering);

- afgevoerde partijen afvalstoffen, reststoffen en residuen (datum, soort
afvalstof, hoeveelheid, afleveradres, transporteur)

b. Vergunninghouder dient de registratie gedurende ten minste drie jaar te
bewaren op een zodanige plaats en wijze dat deze gegevens direct
(electronisch) oproepbaar en overdraagbaar zijn op een daartoe strekkend
verzoek van een toezichthoudende ambtenaar.

3. Rapportage o
Vergunninghoudster dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan het afdelingshoofd een opgave te doen van de getotaliseerde
gegevens — uitgedrukt in tonnen per jaar — van de in voorschrift M.2
geregistreerde afvalstromen over het afgelopen kalenderjaar.

4.  Hergebruik van afvalstoffen
Bedrijfsafvalstoffen dienen met het oog op hergebruik naar soort te worden
verzameld, opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan
hergebruiken of nuttig toepassen. Dit geldt in ieder geval voor:
- papier en karton,
- metalen;
- glas;
- kunststoffen,;
- hout;
- kantoor- en kantineafval.
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BEGRIPPENLIJST

AFDELINGSHOOFD
het hoofd van de afdeling vergunningen van de provincie Limburg;

AFVALSTOFCODE:

omschrijving van afvalstoffen overeenkomstig de Handleiding Afvalstofcode, bestaande
uit een codering van 7 cijfers volgens de systematiek ontwikkeld door de projectgroep
afvalstofcodering, publicatie Ministerie van VROM, 23-12-1993; deze systematiek
wordt o.a. toegepast in het kader van de meldingsverplichting aan het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA);

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich — met het oog op
de verwijdering daarvan — ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen (als
bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer);

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan — ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wet milieubeheer}; ’

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:
afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke
afvalstoffen (als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer);

BEDRIJFSAFVALWATER:
afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater (als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer);

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere
grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden,
indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel
van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie
Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals

vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtijn Bodembescherming van
juli 2001;
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BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen,;

BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze
stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich
in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of
meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft,
verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid
bodemmateriaal);

BRANDBARE (VLOEISTOF):
een (vloeistof) die aan lucht van normale samenstelling en druk onder
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BRL:

door het KIWA bindend verklaarde beoordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn
opgenomen, die door KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en
instandhouding van certificaten;

BSB:
BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CPR:

uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven
door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te
's-Gravenhage;

CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau
Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het besluit "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Sth.

1986, 553);

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunstof flessen, blikken en kunststof cans,
metalen en kunststof vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken,
houten kisten en big-bags;

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai’ 1999, uitgegeven door het ministerie van VROM;
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EURAL:
Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getreden;

GASFLES:

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien
is van €én aansluiting met klep- of naaldafsluiter en waterinhoud van ten hoogste
150 liter;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de
artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:
een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het
Bouwbesluit;

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig
de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
afvalstoffen zoals aangewezen in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural);

GEVAARLIJKE STOFFEN:
stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen (als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wet milieubeheer);

IMMISSIERELEVANTE BRONVERMOGEN (Lwr):

het geluidvermogen van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de
echte geluidsbron c.q. het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het
immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen);

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens
NEN-EN 57 en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van tenminste 35 kPa en ten
hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN-EN 12, of een verfproduct waarvan het
vlampunt lager is dan 21°C;

K2-VLOEISTOF:
een brandbare vioeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C en 55°C, bepaald

volgens NEN-EN 57, of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21°C en
55°C;
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K3-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 55°C en 100°C, bepaald
volgens NEN-EN 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 55°C en

100°C;

KIWA:
KIWA n.v., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg

voor bouw- en, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L, ,.):

de beoordelingsgrootheid die gebasseerd is op het equivalent (Laeg, T) waarbij tevens
rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de
verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het
geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg
van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L, )

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met
de meteocorrectieterm Cp,. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante

van 125 ms;

NADER ONDERZOEK:

onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming
volgend op het oriénterend onderzoek (of een verkennend onderzoek), waarbij het
vermoeden ernstige bodemverontreiniging is geconstateerd. Het doel is het vaststellen
van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de omvang van de
bodemverontreiniging om, in het licht van de (potenti€le) mogelijkheden van
blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging en om de urgentie van de sanering vast te stellen;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm,;

NEN-EN:
door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm,;

NEN-ISO:
door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm,;

NPR:
Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het NNI;
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NORMAAL m3 (mo3):
Concentraties, de betrokken zijn op droog afgas onder standaardcondities ( 101,3 kPa
en 273 Kj;

NRB:
Nederlandse Richtlijn bodembescherming, uitgave juli 2001,

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

ONDERZOEKSHYPOTHESE.:

veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het
betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de
onderzoeksstrategie. De onderzoekshypothese wordt opgebouwd op basis van een
aantal separate aannames die elk een specifiek deel van het verontreinigingsproces
beschrijven; v

ONDERZOEKSSTRATEGIE:

de opzet van het verkennend onderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de
plaatsen op de locatie waar deze moeten worden genomen en de stoffen die in deze
monsters worden bepaald, is vastgelegd. De onderzoeksstrategie wordt vastgesteld op
basis van de onderzoekshypotheses uit het vooronderzoek in combinatie met de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek;

ONTVLAMBARE STOF:
een stof die in vloeibare toestand een vlampunt heeft van ten minste 21 °C en ten
hoogste 55 °C (K2-vloeistof);

(LICHT) ONTVLAMBARE STOF:
een stof die:

1.  bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in
temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden,;
2.  in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron,

gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron
blijft branden of gloeien;

3.  in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C heeft (K1-vloeistof);

4.  in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of

5.  bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;
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(ZEER LICHT) ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. in viloeibare toestand een vlampunt heeft van minder dan 0 °C en een kookpunt
heeft van 35 °C of minder (KO-vloeistof);

alsmede:
2. gasvormige stof die bij normale temperatuur en druk aan de lucht blootgesteld

kan ontbranden;

OPSLAAN:

het tijdelijk aanwezig hebben in min of meer statisch toestand van afvalstoffen,
waaronder mede bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken van
gelijksoortige afvalstoffen, het opbulken en samenvoegen — door overschenken,
verpompen e.d. — van gelijksoortige afvalstoffen, het sorteren, scheiden en demonteren

van onderdelen;

OVERSLAAN:
het (be)laden, lossen overladen, hevelen, alsmede het opslaan gedurende een periode

van maximaal 7 dagen,;

PARTIJ:
een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en
uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd,;

REFERENTIENIVEAU:

de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig

het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode
gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de
inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeqg) veroorzaakt door
wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening
mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen
gedurende die periode;

RIOLERING:
een gesloten leidingsysteem voor het transporteren van afvalwater, percolatiewater en

als dan niet verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in algemene zin,
hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend -
de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet
reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen,;
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STANDAARD RAW-BEPALINGEN:

een stelsel van moderne administratieve- en technische bepalingen voor RAW-
bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting Centrum
voor Regelgeving en onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

STREEFWAARDE:
het milieukwaliteitsniveau waarbij als nadelig te waarderen effecten voor de
functionele eigenschappen van de bodem verwaarloosbaar worden geacht;

VERKEERSBEWEGING:
het aan- of afrijden met een personen-, bestel- of vrachtwagen,;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is
bestemd; :

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of
CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering
van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop
deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop
tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op
voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de
norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en
apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
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Beroep

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 26 van

de wet op de Raad van State kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te
brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. Dbelanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd.

Het moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van
het besluit. “

Het moet worden gericht en in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Voor de indiening van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener over
de hoogte van het verschuldigde griffierecht en voor welke datum dit griffierecht dient
te zijn bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de zaak gunstig voor de
indiener afloopt.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van
zes weken. Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
aan de Voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.

N.B. Indien de vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een
inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt
het besluit niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is
verleend.
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Slotbepalingen

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

a.

b.

c.
d.

aanvraagster als beschikking op haar verzoek;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haelen,
Postbus 4003, 6080 AA Haelen;

degenen die adviezen en bedenkingen hebben ingebracht;
Bibliotheek provincie Limburg;

Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH Roermond.
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