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Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

De aanvraag '

Op 24 september 2002 is een aanvraag binnengekomen van Voets Installaties BV,
Ellerweg 16 te Kelpen, gedateerd september 2002, om een revisievergunning als
bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. De aanvraag is door het bedrijf op 8
oktober 2002 aangevuld. De inrichting is gelegen aan de Ellerweg 16 te Kelpen,
kadastraal bekend als gemeente Grathem, sectie A, nummers 2948 en 2772 (deels).
Het in de aanvraag vermelde 3236 (deels) is niet binnen de inrichting gelegen. De
aanvraag is geregistreerd onder nummer 2/40589.

Op 4 november 1997 is aan het bedrijf een oprichtingsvergunning verleend. De
aanvraag van Voets Installaties BV betreft het veranderen van de huidige
bedrijfsactiviteiten, een terreinuitbreiding, het veranderen van de terreinindeling en de
te gebruiken machines.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Van toepassing zijn
de categorieén 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval) en 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen)
alsmede categorie 12.1 (opslag en bewerken van metalen en metalen voorwerpen) van
het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB).

Coordinatie

Indien naast de Wet milieubeheervergunning ook een vergunning op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) vereist is, dienen deze
vergunningprocedures verplicht te worden gecoérdineerd. Op 4 oktober 2002 heeft
het Zuiveringschap Limburg schriftelijk verklaard dat op 26 september 2002 een
aanvraag om een WVO-vergunning is aangevraagd. De aanvragen worden
gecoodrdineerd behandeld.

Beoordeling

1. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a,
van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die

de inrichting kan veroorzaken, de doelmatigheid van de verwijdering van de
afvalstoffen te worden betrokken.
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Deze zogenaamde doelmatigheidstoets dient volgens artikel 8.8, lid 2 onder b juncto
artikel 10.14 Wm plaats te vinden op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in het
Landelijk Afval Beheersplan (LAP).

Op grond van de nieuwe Wet milieubeheer, die per 8 mei 2002 van kracht is geworden,
moet de Minister (Staatssecretaris) van VROM eenmaal in de vier jaar een Landelijk
afvalbeheerplan (LAP) opstellen. Inmiddels is, in goed overleg met overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, het eerste LAP opgesteld. Dit eerste
LAP bevat het beleid voor het beheer van afvalstoffen tot 2006, met een doorkijk tot
2012.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft
op 27 januari 2003 het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) formeel
vastgesteld. Dit besluit is op 3 februari 2003 gepubliceerd in de Staatscourant. Het
LAP geldt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken na de dag waarop
dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant. Het LAP vervangt het
Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 (TJP-A) gn het Meerjarenplan Gevaarlijke
Afvalstoffen II (MJP-GA II), die hierdoor niet meer maatgevend zullen zijn voor het
rijksbeleid op het gebied van afvalstoffen. In het LAP is het beleid voor de gevaarlijke
en niet-gevaarlijke afvalstoffen geintegreerd. Het LAP bevat onder meer een nieuwe
beleidslijn voor het thermisch verwerken van brandbaar afval en de
minimumstandaarden voor de verwerking van afvalstoffen

De door het bedrijf aangevraagde activiteiten betreffen:

- de opslag van gevaarlijk afval zijnde brandstofresten en sludges die vrijkomen bij
het saneren van brandstoftanks;

- de opslag van kleine partijen verontreinigde grond en/of verontreinigd puin;

- de opslag van gesaneerde brandstoftanks.

Deze activiteiten betreffen reeds vergunde activiteiten.

Opslag van gevaarlijk afval zijnde brandstofresten en sludges afkomstig van
tanksaneringen alsmede gesaneerde brandstoftanks

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen bewerkt, ze worden louter opgeslagen in
afwachting van afvoer naar be- en verwerkers. De afvalstoffen ontstaan buiten de
inrichting en betreffen per tanksaneringslocatie slechts geringe hoeveelheden.
Vanwege logistieke overwegingen worden de brandstofrestanten en de sludges binnen
de inrichting opgebulkt en daarna afgevoerd.

Voor wat betreft het opslaan van deze gevaarlijke afvalstoffen is sectorplan 23 van het
(ontwerp)LAP van toepassing. Het betreft afval dat wordt aangemerkt als
brandstofrestanten of olie/water/slibmengsels. Voor beide afvalstromen is opslag
toegestaan als deze afvalstromen ontstaan bij eigen schoonmaakactiviteiten buiten de
inrichting. Dit is bij Voets Installaties BV het geval zodat deze opslag als doelmatig kan
worden aangemerkt.

Voor deze gesaneerde brandstoftanks is sectorplan 21 van toepassing. Het betreffen

inwendig gereinigde tanks die uitwendig nog zijn voorzien van een bitumen- of
kunststofbeschermlaag.
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Metalen ondergrondse tanks moeten inwendig en uitwendig gereinigd worden, waarna
het gereinigde metaal als materiaal kan worden hergebruikt Het inwendig reinigen van
de tanks vindt plaats op de saneringslocatie. Het uitwendig reinigen van deze tanks
wordt niet door het bedrijf verricht; de inwendig gereinigde tanks worden uitsluitend
opgeslagen in afwachting van afvoer naar een bewerker.

Ten aanzien van de aangevraagde opslag gelden op grond van het (ontwerp)LAP geen
specifieke voorwaarden zodat de aangevraagde opslag als doelmatig wordt aangemerkt.

Opslag van kleine partijen verontreinigde grond en/of verontreinigd puin

Bij het saneren van ondergrondse brandstoftanks worden vaak bodemverontreigingen
aangetroffen. Verontreinigde grond, zand of puin dat hierbij ontstaat wordt meestal
direct afgevoerd naar een verwerker voor deze afvalstromen. Alleen kleine partijen
verontreinigde grond, zand of puin worden soms tijdelijk binnen de inrichting
opgeslagen. De opgeslagen verontreinigde grond, zand of puin wordt soms als
gevaarlijke afvalstof aangemerkt en soms als niet gevaarlijke afvalstof. Opslag vindt
plaats in afwachting van afvoer naar een daartcc erkend verwerker.

Ten aanzien van de tijdelijke opslag van deze afvalstoffen zijn in het LAP geen
specifieke eisen gesteld zodat de aangevraagde activiteit als doelmatig wordt
aangemerkt. '

2. Overwegingen ten aanzien van acceptatie, verwerking en organisatie

2.1 Europese afvalstoffenlijst (Eural)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) diende op 1 januari 2002 in alle Europese
lidstaten te zijn geimplementeerd. Hiertoe is Nederland de Regeling Europese
afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) en
de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangt. Verder zijn ook de Regeling Aanwijzing
Gevaarlijke Afvalstoffen (RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen (RAAGA) komen te vervallen. De Regeling Europese afvalstoffenlijst is per
8 mei 2002 in werking getreden onder gelijjktijdige intrekking van het BAGA, RAGA en
het RAAGA. Per 8 mei 2002 is het in Nederland bij uitsluiting de Eural die het
onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval bepaalt. De Eural kent een
indeling in twintig hoofdstukken met hierin onderverdeeld subhoofdstukken waarin de
verschillende soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van
zes cijfers.

De eerste twee cijfers verwijzen naar een proces zoals dit per hoofdstuk is aangegeven.
De volgende cijfers betreffen de te onderscheiden afvalstoffen. Per afvalstof wordt (met
een *) aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk.
De "c" (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op
gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of
niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt. De Regeling Europese
afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op grond van de aanvraag worden binnen de inrichting de navolgende afvalstoffen
geaccepteerd (Indeling overeenkomstig de hoofdstukken van de Eural):
13 Qlieafval en afval van vloeibare brandstoffen
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13 07 Afval van vloeibare brandstoffen

13 07 01* stookolie en dieselolie;

13 07 02* benzine;

13 07 03* overige brandstoffen en mengsels (voor zover het mengsels van de
onder 13 07 01* en 13 07 02* vermelde brandstoffen betreft);

16 Niet elders genoemd afval

16 07 Afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten

16 07 08* afval dat olie bevat;

16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat;

16 07 99 niet elders genoemd afval;

17 Bouw- en sloopafval

17 01 Beton, stenen, tegels en keramische producten

17 01 01 beton;

17 01 03 tegels en keramische producten;

17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels en keramische producten, of
afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten;

17 01 07 niet onder 17 01 C5* vallende mengsels van beton, stenen, tegels en
keramische producten;

17 02 Hout, glas en kunststof

17 02 03 kunststof;

17 02 04* kunststof die gevaarlijke stoffen bevat of met gevaarlijke stoffen
verontreinigd is; '

1703 Bitumineuze mengsels, koolteer en met teerbehandelde producten

- 17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten;

17 04 Metaal

17 04 05 1ijzer en staal, .

17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd;

17 05 grond (incl. afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen
en baggerspecie

17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten;

17 05 04 niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen.

Voor de categorieén 17 01 en 17 05 geldt dat dit afval uitsluitend geaccepteerd mag
worden voor zover het afval betreft dat vrijkomt bij het saneren van brandstoftanks en
de bijbehorende tankinstallaties. Voor de categorieén 17 02, 17 03 en 17 04 geldt dat
dit afval uitsluitend geaccepteerd mag worden voor zover het gesaneerde
(ondergrondse) tanks of brandstofleidingen betreft.

2.2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid:

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvalstoffen zijn
vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wm alsmede het (ontwerp) Landelijk
Afvalbeheersplan (LAP). Voor wat betreft de acceptatie en verwerking geldt het aan het
LAP verbonden eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland
en Inspectieonderzoek (februari 2002) en de in bijlage VIII van dit eindrapport
opgenomen "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid" als toetsingskader.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid van de inrichting (bijlage 10 van de aanvraag) is
door ons getoetst aan de "Richtlijn basis acceptatie en verwerkingsbeleid".
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De aangevraagde activiteiten beperken zich tot de tijdelijke opslag van
brandstofrestanten, sludges en in mindere mate verontreinigde grond, zand of puln
Deze afvalstoffen ontstaan uitsluitend bij het saneren van (ondergrondse)
brandstoftanks door Voets Installaties BV bij derden. De in bijlage 10 beschreven
acceptatie- en verwerkingsprocedures zijn op de hierboven vermelde richtlijn
gebaseerd.

2.3 _Administratieve organisatie en interne controle

Ten aanzien van de administratie en interne controle zijn in de vergunning
voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de "Richtlijn opstellen
administratieve organisatie en interne controle uit bijlage IX van het eindrapport "De
verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en Inspectieonderzoek (februari
2002). Gelet op de aard van de te accepteren afvalstoffen alsmede de aard en omvang
van de organisatie zijn de in bijlage 6 en 10 van de aanvraag weergegeven
administratieve organisatie en procedures voor interne controle in voldoende mate op
deze richtiijn gebaseerd.

3. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3¢ lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de
voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherrning van het milieu. Veor zover
door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden
aan de vergunning de voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming
bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige revisievergunning zijn als relevante milieuaspecten aan te merken:
bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalstoffen en energie.

3.1 Bodem

3.1.1 Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit van de oorspronkelijke inrichting is in vastgelegd in het
onderzoeksrapport 8228.LBS d.d. april 1996 van Lyons Business Support BV alsmede
de eveneens door Lyons Business Support BV opgestelde onderzoeksrapporten inzake
het nader onderzoek (rapport 970108.LBS d.d. 4 september 1997) en het
saneringsonderzoek (rapport 970341.LBS d.d. 23 december 1997). Voor deze locatie is
op 9 mei 2000 tevens een saneringsbeschikking vastgesteld waarin bepaald is dat
sanering binnen vier jaar dient plaats te vinden. Op 18 september 2001 heeft ons
college verder een deelsaneringsplan goedgekeurd. De sanering is echter nog niet
voltooid zodat nog geen evaluatierapport(en) beschikbaar zijn.

De bodemkwaliteit van de uitbreiding van de inrichting is vastgelegd in het rapport
“Verkennend bodemonderzoek Ellerweg 16 te Kelpen”. Dit rapport (00211.LBS, Lyons
Business Support BV januari 2001) is in bijlage 7a van de aanvraag opgenomen.

Met de bovenvermelde onderzoeksrapporten is de bodemnulsituatie in voldoende mate
vastgelegd.
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3.1.2 Herhalingsonderzoek bodem.

In juli 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) uitgegeven. De NRB
is van toepassing op potentieel bodembedreigende activiteiten in inrichtingen als
bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigd beleid met
betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek
waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar
risico. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven.

Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende
bedrijfsactiviteit in een bodemrisico-categorie te worden ondergebracht. De in potentie
bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de
NRB. Rekening houdende met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende
voorzieningen en de in de vergunning opgenomen bodembeschermende voorzieningen,
alsmede de inspectievoorschriften, is sprake van een verwaarloosbaar risico. Een
periodiek herhalingsonderzoek wordt derhalve niet nodig geacht.

Om te kunnen controleren of de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben
geleid dient na afloop van de vergunning alsmede na beéindiging van de activiteiten de
bodem van de inrichting opnieuw te worden onderzocht. Mogelijke
bodemverontreinigingen kunnen dan worden verwijderd. Daarom blijven de :
voolrschriften D.4 en D.5 gelden tot een jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft
verloren.

3.1.3 Ondergrondse hrandstoftanks

Binnen de inrichting zijn twee ondergrondse opslagtanks voor brandstoffen aanwezig,
Het betreft een benzinetank (3.000 liter) en een dieseltank (5.000 liter). Deze tanks
vallen onder de werkingssfeer van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT).
De voorschriften van het BOOT zijn rechtstreeks werkend en behoeven derhalve niet in
de vergunning te worden opgenomen.

3.2 Lucht

Binnen de inrichting worden drie activiteiten verricht die mogelijk emissies naar de
lucht veroorzaken. Het betreft emissies van vluchtige organische oplosmiddelen
afkomstig van een spuitcabine, stofemissies afkomstig van het stralen en/of het lassen
van staal. In bijlage 8 van de aanvraag is een emissieonderzoek bij gevoegd.

3.2.1 Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

Het nationaal beleid ten aanzien van de reductie van de emissie van vluchtige
organische stoffen is in de periode 1988 t/m 2000 voor een belangrijk deel ingevuld
door het project Koolwaterstoffen 2000 (KW2000). Dit project had als doel de emissie
van VOS van industrie, kleine bedrijven en huishoudens te halveren en heeft
geresulteerd in een forse reductie van VOS-emissies en een verminderd gebruik aan
oplosmiddelen. Ook na 2000 richt het beleid zich op het terugdringen van VOS-
emissies. Inrichtingen die onder KWS 2000 vielen zullen grofweg een verdere
emissiereductie moeten realiseren van 30% ten opzichte van de beoogde emissie in het
jaar 2000. Om deze doelstelling te halen zijn naast het Oplosmiddelbesluit ondermeer
alle KWS 2000 maatregelen in de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)
opgenomen.
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Oplosmiddelenbesluit ‘
Op 11 maart 1999 is de Europese Oplosmiddelenrichtlijn (nr. 99/13/EG) definitief
door de Europese Unie vastgesteld. In Nederland is de richtlijn per 1 april 2001 van
kracht geworden door middel van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-
richtlijn (Stb. 2001, 161), kortweg het Oplosmiddelenbesluit.

In het kader van dit Oplosmiddelenbesluit zijn ook twee Ministeri€le regelingen van
kracht geworden. De belangrijkste is de Regeling oplosmiddelboekhouding en
metingen VOS-emissies (Staatscourant 152, 9 augustus 2001), kortweg de Regeling
Oplosmiddelenboekhouding. Hierin zijn nadere eisen opgenomen over de inrichting
van een oplosmiddelenboekhouding en de meetmethodiek- en frequentie. Daarnaast is
de Regeling aanduiding NeR van kracht geworden (Staatscourant 152, 9 augustus

2001). Hierin is aangegeven naar welke versie van de NeR in het Oplosmiddelenbesluit
verwezen is.

In het Oplosmiddelenbesluit zijn voor 20 industriéle activiteiten emissiegrenswaarden
opgenomen die degeiie die een inrichting drijft, waarin zich een installaiie als bedoeld
inn het besluit bevindt, in acht dient te nemen, fenzij hij gebruik kan maken van de
mogelijkheid om een reductieprogramma in te dienen. Dit laatste houdt in dat degene
die de inrichting als bedoeld in het besluit drijft, een speciaal voor zijn inrichting
ontworpen reductieprogramma mag gebruiken, mits daardoor dezelfde
emissiebeperking wordt bereikt ais wanneer hij zich gehoudeén zou hebben aan de
emissiegrenswaarden. Voor elke activiteit is voor het oplosmiddelverbruik een
drempelwaarde vastgelegd. Is het oplosmiddelverbruik hoger dan deze drempelwaarde,
dan is het besluit van toepassing. Activiteiten die een oplosmiddelverbruik hebben dat
lager is dan de drempelwaarde vallen niet onder het besluit.

De door Voets aangevraagde spuitcabine voor het spuiten van metalen onderdelen valt
onder activiteit 8 (andere coatingprocessen) van het Oplosmiddelenbesluit. Het
jaarverbruik van verf (<1.000 liter), verdunner en wasbenzine wordt de drempelwaarde

van 5 ton oplosmiddelen per jaar niet overschreden zodat het Oplosmiddelenbesluit
niet van toepassing is.

Nederlandse emissie Richtlijn (NeR)

Naast algemene emissie-eisen zijn in de NeR voor vluchtige organische componten ook
een aantal bijzondere regelingen opgenomen met betrekking tot. Deze bijzondere
regelingen, opgenomen in hoofdstuk 3.4 van de NeR, bevatten de zekere en
voorwaardelijke maatregelen uit het project Koolwaterstoffen 2000 (KWS2000) die
betrekking hebben op inrichtingsgebonden activiteiten.

Voor situaties waar VOS-reductiemaatregelen worden getroffen volgens deze bijzondere
regelingen gelden de algemene emissie-eisen van de NeR niet. Een uitzondering hierop
vormen de situaties waar de maatregel bestaat uit een nageschakelde techniek. In dat
geval gelden de algemene eisen voor de emissies na de nageschakelde techniek.

In het kader van de NeR geldt als grensmassastroom een emissie van 3 kg/uur. Op
grond van het bijgevoegde emissiemeetrapport blijkt dat de emissie kleiner is dan 3

kg/uur en emissies van de spuitwerkzaamheden beneden de grensmassa blijven. De
NeR is derhalve niet van toepassing.
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In paragraaf 3.4.20 van de NeR is voor spuitactiviteiten waarbij metalen worden
behandeld een bijzondere regeling opgenomen. Hoewel de NeR formeel niet van
toepassing is zijn in de vergunning wel een aantal voorwaarden opgenomen uit deze
paragraaf van de NeR. Het betreft de zekere maatregelen inzake de zogenaamde “good
housekeeping”.

Besluit viuchtige organische stoffen (Wms)

In het Besluit vluchtige organische stoffen Wms (Stb. 1999, 529) worden eisen gesteld
aan de certificering van spuiters en spuitapparatuur bij bedrijven met een verfgebruik
hoger dan 1.000 kg per jaar met een oplosmiddelgebruik hoger dan 250 kg per jaar.
Alle in het Oplosmiddelbesluit genoemde coatingactiviteiten door middel van
spuitapparatuur vallen tevens onder het Besluit organische stoffen Wms.

3.2.2 Stofemissies

Lasactiviteiten

Binnen de inrichting woirden op beperkte schaal (minder dan 1000 kg lasdraad per
Jjaar) lasactiviteiten verricht. Het betreft met name laswerkzaamheden aan staal die via
een puntafzuiging ongereinigd worden ge€mitteerd. Uit het in de aanvraag bij gevoegde
emissiemeetrapport blijkt dat de grensmassastroom van de NeR niet wordt
overschreden zodat geen nadere emissie-cisen in de vergunning hoeven te worden
opgenomen.

Straalcabine

De straalcabine, die slechts sporadisch gebruikt wordt, heeft een gesloten systeem
waarbij het te stralen product in een gesloten omkasting wordt behandeld. Alle
straalgrit valt daarbij in een bak en wordt vervolgens weer naar het straalpistool
verpompt. Emissies naar de lucht treden derhalve niet op.

3.3 Geluid

3.3.1 Normstelling

Als toetsingskader voor wat betreft geluidvoorschriften is momenteel de regelgeving

geformuleerd in de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" d.d. oktober

1998 (verder de Handreiking) van toepassing, met inachtneming van de vergunde

rechten. Aangezien de gemeente Heythuysen nog geen beleidsnota industrielawaai

heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai
heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningsaanvraag kan worden getoetst,
geldt de overgangssituatie zoals opgenomen in §1.5 van de Handreiking. De
normstelling zal wat betreft het L.t voornamelijk gebaseerd zijn op hoofdstuk 4 van
de Handreiking. Hierin is een overgangssystematiek geformuleerd die in grote lijnen
overeenkomt met hetgeen in de "Circulaire Industrielawaai" uit 1979 was vastgelegd.

De "Circulaire Industrielawaai" uit 1979 is inmiddels vervangen door de Handreiking,

De overgangssystematiek gaat uit van het volgende afwegingstraject:

- Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving.

- Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk op grond van een bestuurlijk
afwegingsproces, waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een
belangrijke rol speelt.

- Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen een etmaalwaarde van 50
dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde — niet bij de inrichting behorende —
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woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande
inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd:
1. Landelijke woonomgeving (Lar,ur = 40 dB(A) etmaalwaarde).

2. Rustige woonwijk, weinig verkeer (Lar,ir = 45 dB(A) etmaalwaarde).

3. Woonwijk in de stad (Larr = 50 dB(A) etmaalwaarde).

De inrichting is gelegen in een rustige woonwijk met weinig verkeer, maar gezien de
relatief korte afstand tot de rijksweg A2, is een richtwaarde van 50 dB(A)
etmaalwaarde reéler.

Voor het piekgeluidniveau Lamax zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen
opgenomen. In het kader van de overgangssystematiek worden door ons college
vooralsnog de normen uit de "Circulaire Industrielawaai" uit 1979 gehanteerd. Als
streefwaarde bij woningen geldt het Larur + 10 dB(A). Maximaal zijn 70 dB(A) in de
dag-, 65 dB(A]) in de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode vergunbaar.

3.3.2 Bestaande rechten

Voor de inrichting vigeert een Wet milieubeheervergunning d.d. 4 november 1997.

In deze vergunning zijn de destijds gangbare “standaardvoorschriften" opgenomen, te
weten 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van de dichtstbijgelegen woningen van
derden. Er is echter nooit getoetst of aan deze geluidvoorschriften kon worden
voldaan. Zoals blijkt uit het akoestisch onderzoek van onderhavige aanvraag kan niet
worden voldaan aan de voorschriften uit de vergunning van 4 november 1997.

Conform artikel 8.4 Wet milieubeheer, juncto artikel 8.22 en vaste jurisprudentie geldt
de geluidruimte behorende bij de feitelijke bedrijfsvoering zoals vergund met de
onderliggende vergunning als bestaande vergunningsrechten. Strengere
geluidvoorschriften mogen uitsluitend worden opgelegd indien blijkt dat de nadelige
gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt als gevolge van de ontwikkeling
van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu verder kunnen

worden beperkt danwel vanwege de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu
verder moeten worden beperkt.

Volgens de aanvraag cq. het akoestisch onderzoek moeten de aangevraagde
voertuigbewegingen in de nachtperiode aangemerkt worden als bestaand recht.
Echter, hiervan is geenszins sprake. In de aanvraag d.d. 5 maart 1997 (de grondslag
van de vigerende vergunning) is aangegeven dat de voertuigbewegingen plaatsvinden
tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Voor wat betreft de werktijden is op grond van dezelfde
aanvraag uit 1997 sprake van werktijden van 5.00 t/m 20.00 uur (maandag t/m
vrijdag). Het betreft alle werkzaamheden anders dan aan- en afvoerbewegingen
alsmede het laden het lossen van voertuigen.

In de nachtperiode is derhalve uitsluitend sprake van bestaand recht voor zover het
werkzaamheden binnen de inrichting betreft. Aan- en afvoerbewegingen in de
nachtperiode alsmede het laden en lossen hiervan in de nachtperiode gelden derhalve
niet als bestaand recht. Hiervoor dienen de richtwaarden danwel de vigerende
geluidvoorschriften te worden gerespecteerd.
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3.3.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Larir ‘

In het akoestisch rapport 2001.0819-2 d.d. 13 december 2001 van Cauberg-Huygen
wordt een akoestisch model van de inrichting gepresenteerd. Voets Installaties BV is
gelegen aan de Ellerweg 16 te Kelpen-Oler, op + 400 m ten oosten van de rijksweg A2.

De inrichting is in zowel de dag-, avond- als nachtperiode actief. De relevante
geluidbronnen zijn de werkplaats, voertuigen en een vorkheftruck (LPG).

Uit de overdrachtsberekening blijkt dat de maximale geluidbelasting maximaal 53
dB(A), 41 dB(A) en 46 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode. Dit houdt in dat de richtwaarde en de vigerende voorschriften in de
dagperiode met 3 dB(A) en in de nachtperiode met 6 dB(A) worden overschreden. De
bepalende bronnen zijn de vrachtautobewegingen. Bij de beoordeling is uitgegaan van
het invallend geluidniveau (dus zonder gevelreflecties).

Omdat in de dag- cn avondperiode sprake is van een bestaand recht en omdat geen
sprake is van een toename van het geluid achten wij deze bedrijfsvoering vergunbaar.
In de nachtperiode is echter geen sprake van bestaand recht en treden forse
overschrijdingen van de richtwaarden en vigerende geluidvoorschriften op. De
aangevraagde bedrijfsvoering voor de nachtperiode is derhalve niet vergunbaar en zal
worden geweigerd.

3.3.4 Maximaal A-gewogen geluidniveau Lamax

Uit de overdrachtsberekening blijkt dat het piekgeluidniveau maximaal 71 dB(A), 66
dB(A) en 71 dB(A) bedraagt voor respectievelijk dat dag-, avond- en nachtperiode.
Dit houdt in dat de richtwaarde Larir + 10 voor alle periodes ruimschoots wordt
overschreden (met maximaal 21 dB(A) in de nachtperiode). De maximale
ontheffingswaarde voor de dag- en avondperiode wordt met 1 dB(A) overschreden, en
voor de nachtperiode zelfs met 11 dB(A). De bepalende geluidbronnen zijn de
vrachtautobewegingen voor de dag- en nachtperiode, en de personenautobewegingen
in de avondperiode.

Omdat in de dag- en avondperiode sprake is van een bestaand recht en omdat geen
sprake is van een toename van het geluid achten wij deze bedrijfsvoering vergunbaar.
In de nachtperiode is echter geen sprake is van bestaand recht en treden forse
overschrijdingen van de richtwaarden en vigerende geluidvoorschriften op. De
aangevraagde bedrijfsvoering voor de nachtperiode is derhalve niet vergunbaar en
moet aldus worden geweigerd.

3.3.5 Indirecte geluidhinder ‘

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen
tengevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg geldt de circulaire
"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling
in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29
februari 1996. Hierin is de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting van de
gevels van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen opgenomen van 50 dB(A)
etmaalwaarde en een maximale waarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.
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Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau
van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de indirecte geluidhinder tengevolge van
inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg maximaal 49 dB(A) bedraagt.
Hiermee wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voldaan.

3.3.6 __Incidentele bedrijfssituatie

Naast voornoemde reguliere bedrijfssituatie wordt er ook nog een incidentele
bedrijfssituatie aangevraagd die minder dan 13 maal per jaar voorkomt. Het betreft
hier een bedrijfssituatie, waarbij in de avondperiode 4 extra vrachtauto's en 1 extra
bestelauto de inrichting bezoekt. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het Larir
maximaal 49 dB(A) bedraagt. De bepalende geluidbronnen zijn de
vrachtautobewegingen. Hiermee wordt de richtwaarde met 4 dB(A) overschreden.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het Lamax maximaal 71 dB(A) bedraagt. De
bepalende geluidbronnen zijn de vrachtautobewegingen. Hiermee wordt de maximale
ontheffingswaarde met 6 dB(A) overschreden. °

In de vigerende vergunning zijn geen geluidvoorschriften opgenomen voor een
incidentele bedrijfssituatie, zodat hieraan niet kan worden getoetst.

Gezien het feit dat de incidentele bedrijfssituatie slechts een lichte verhoging oplevert
van de geluidimmissieniveaus en dat deze geluidimmissieniveaus milieuhygi€énisch
gezien niet onverantwoord zijn, kan de incidentele bedrijfsvoering worden vergund.

3.3.7 ALARA

De richtwaarden en geluidvoorschriften worden hoofdzakelijk overschreden door
voertuigen van derden, waardoor bronmaatregelen geen reéle optie zijn.

Door de akoestisch adviseur is beoordeeld wat het effect zal zijn van 2 immens grote
geluidschermen (30 m bij 5 m) aan weerszijden van de inrichting, voor het afschermen
van de naastgelegen woningen. Met deze geluidschermen zal net kunnen worden
voldaan aan de grenswaarden voor Lar,Lr, maar voor Lamax zal in de nachtperiode nog
steeds sprake zijn van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde van 4
dB(A) ter plaatse van de woning van derden aan de overzijde van de Ellerweg. Dit is in
relatie tot de geschatte investeringskosten van + € 68.000,- (exclusief BTW) geen reéle
optie. Bovendien zijn dergelijk grote geluidschermen ongewenst vanuit het oogpunt
van stedenbouwkunde.

Overdrachtsmaatregelen tussen bron(nen) en de woning aan de overzijde van de
Ellerweg is praktisch gezien onmogelijk.

De vigerende geluidvoorschriften zijn feitelijk een verkapte weigering. Nu worden de
zelfde bedrijfsactiviteiten verspreid over een groter terrein. Met name het laden en
lossen van voertuigen zal plaatsvinden op grotere afstarid van de woningen van
derden, waardoor de geluidbelasting iets zal afnemen (hoeveel de afname is, is niet
bepaald). Ons college is van mening dat verdergaande maatregelen redelijkerwijs niet
van het bedrijf te verlangen zijn.
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3.4 Externe veiligheid

In het kader van de externe veiligheid zijn met name de opslagen van brandstoffen en
de opslag van brandbare stoffen van belang. Voor wat betreft de veiligheid van deze
opslagen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.

De brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van de bedrijfsactiviteiten zijn
met de gemeentelijke brandweer afgestemd. In de aanvulling op de aanvraag d.d. 8
oktober 2002 is de door de gemeentelijke brandweer verleende gebruikersvergunning

opgenomen. Deze gebruikersvergunning is op 19 september 2002 door de gemeente
Heythuysen vastgesteld.

3.5 Afvalstoffen

De diverse activiteiten genereren slechts op beperkte schaal eigen afvalstromen. Het
betreft met name afvalstoffen die ontstaan in de werkplaats (oliehoudend afval,
poetsdoeken, spanen, metalen, kleinchemisch aivai, oplosmiddelen, verven, straalgrit
en dergelijke) danwel op locatic {resten brandstofslangen, metalen etc). Verder hceit
het bedrijf een olie-/water-/slibafscheider en ontstaat bedrijfsafval dat vergelijkbaar is
met huishoudelijk afval. De afvalstoffen worden naar daartoe erkende
vergunninghouders afgevoerd.

3.6 _Energie

Ingevolge artikel 1.1, lid 2.b van de Wm dient onder de beoordeling van een inrichting
op het bereiken van een adequaat, hoogwaardig milieuvoorzieningenniveau mede
begrepen te worden de beoordeling op de zorg voor een zuinig gebruik van energie.

De beoordeling van de efficiéntie van het energieverbruik binnen de inrichting vindt
plaats op basis van de "Circulaire energie in de milieuvergunning" (uitgegeven door het
Ministerie van VROM en het Ministerie van Economische Zaken van oktober 1999).
Onderhavige inrichting valt volgens de amvb's 8.40 en 8.44 van de Wm niet onder de
bedrijven waarmee een Meerjarenafspraak is gemaakt of waarmee een convenant
"Benchmarking energie-efficiency” is afgesloten.

Volgens de circulaire behoeft voor geen speciale beoordeling plaats te vinden of aan de
vergunning energievoorschriften te worden verbonden indien jaarlijks minder dan
50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas (of aardgasequivalenten) wordt
verbruikt.

Volgens paragraaf 5.4 van de aanvraag bedraagt het energieverbruik aanzienlijk
minder dan de ondergrenzen van de circulaire. Het electriciteitsverbruik bedraagt ca.
36.000 kWh en het aardgasverbruik ca. 6.000 m3. Dit verbruik is exclusief de door
het bedrijf gebruikte motorbrandstoffen (ca. 112 m3/jaar). Dit verbruik wordt geheel
gebruikt door de transportmiddelen en machines van het bedrijf. Er bestaat geen
aanleiding om een nader energiebesparingsonderzoek te verrichten.
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Publicatie en terinzagelegging

De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben van 30 januari t/m 26 februari 2003
ter inzagegelegen. Ten aanzien van het ontwerp-besluit zijn geen bedenkingen of
adviezen ingebracht.

Besluit
Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht besluiten wij

1.

II.

III.
LAV

aan Voets Installaties BV, Ellerweg 16 te Kelpen de gevraagde vergunning, met
uitzondering van de onder II vermelde activiteiten, te verlenen. De aanvraag d.d.
24 september 2002 maakt deel uit van de vergunning behalve indien daarvan
blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;

aan- en afvoerbewegingen alsmede het laden en lossen van voertuigen in de
nachtperiode te weigeren:

aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden;

de vergunning voor wat betreft de opslag van {(gevaariyke) afvalstoffen te verlenen
voor een periode van 10 jaar:

dat de voorschriften D.4 en D.5 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning
haar gelding heeft verloren (artikel 8.16 onder c);

aan de vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden
verklaard, die in de vergunning gebruikt worden.

" Voorschriften (III)
ALGEMEEN

Zorgplicht
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud
verkeren.

Erfafscheiding

Ter plaatse van de erfafscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding
aanwezig te zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs
niet mogelijk is.

Verlichting

a. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk
is en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen
controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

b. De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te
verrichten werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd,
dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen
worden waargenomern.

Installaties
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a. (Proces)installaties moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden
dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten
bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium
waarvoor ze bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of
hinder buiten de inrichting kan veroorzaken, alsmede dient elke lekkage zo
spoedig mogelijk te worden hersteld.

b. Gebouwen/installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed
bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de
inrichting/installatie moeten hebben.

c. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden
opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen,
met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

5. Personeel

a. De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting werkzame personen te
insirueren omtrent de voor hen van toepassing zijnidc voorschriften van deze
vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

b. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet
steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen
te kunnen ingrijpen. ‘

6. Metingen, keuringen en controles
. In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen
en controles aan installaties of installatie-onderdelen moeten worden verricht,
moeten de resultaten daarvan worden bewaard in de inrichting tot ten minste het
beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of
controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar,
tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. AFVALSTOFFEN

1. Acceptatie en verwerking van de te accepteren afvalstoffen dient plaats te vinden
conform een schriftelijk vastgelegde acceptatie- en verwerkingsprocedure. Deze
acceptatie- en verwerkingsprocedure dient te voldoen aan de "Richtlijn basis
acceptatie en verwerkingsbeleid" zoals opgenomen in bijlage VIII van het
eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in bijlage 10 van de
vergunningaanvraag beschreven afwijkingen zijn toegestaan.

2. De administratie organisatie en interne controle ten behoeve van de acceptatie en
verwerking van afvalstoffen dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals
vastgelegd in de "Richtlijn opstellen administratie organisatie en interne controle"
uit bijlage IX van het eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie
Hoogland en Inspectieonderzoek (februari 2002). Uitsluitend de in bijlage 10 van
de vergunningaanvraag beschreven afwijkingen zijn toegestaan.
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Monstername- en analyseprocedures ten behoeve van de acceptatie en verwerking
van afvalstoffen dienen te voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de
"Randvoorwaarden monstername- en analyseprocedures" uit bijlage VI van het
eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002). De in bijlage 10 van de vergunningaanvraag
beschreven afwijkingen zijn toegestaan.

De procedures als bedoeld in de voorschriften B.1 t/m B.3 dienen het volledige
traject te beschrijven van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en
met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen.
Tevens moet beschreven worden hoe de geaccepteerde afvalstoffen worden
opgeslagen en verwerkt. Deze procedures dienen tenminste de navolgende
gegevens te bevatten:

a. Een expliciete beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van de "Richtlijn
basis acceptatie en verwerkingsbeleid", de "Richtlijn opstellen administratie
organisatie en interne controle” en "Randvoorwaarden monstername- en
analyseprocedures zoals opgenomen in bijlage VIII, IX en VI van het
eindrapport "De verwerking verantwoord" van de Commissie Hoogland en
Inspectieonderzoek (februari 2002);

b. Per afvalstof moeten de acceptatiegrenswaarden en randvoorwaarden worden
gedefinieerd. Daarbiji moet onderscheidt gemaakt worden in drie
risicocategorieén (Hoog, matig , en laag) en moet een relatie worden gelegd met
de toe te passen be-/ verwerkmgstechmeken

c. De gegevens van de afvalstof die de primaire ontdoener le de vooraanmelding
tenminste moet leveren;

d. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst
(eigendomsoverdracht) plaatsvindt;

e. Een beschrijving van de afvalstoffen die alleen al op basis van herkomst niet
geaccepteerd alsmede eventuele verdere beperkingen met betrekking tot het
accepteren van afvalstoffen;

f. Een beschrijving van de aanleveringscondities waarin tenminste de wijze van
aanlevering (in bulk of in verpakte vorm), de wijze van verpakking en de
minimale en maximale partijgrootte vermeld zijn;

g. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden
wordt voldaan. Tenminste moeten worden beschreven de wijze en frequentie
van bemonstering alsmede de wijze van analyseren en de gebruikte
analysemethoden;

h. Een beschrijving per afvalstof van de vaststelling van de opslag- en be-
/verwerkingsroute route, de meetpunten bij kritische momenten in het be-
verwerkingsproces en de interne en externe vervolgbestemmingen.

i. Een beschrijving van de administratieve organisatie. Deze beschrijving dient
onderscheid te maken tussen de operationele administratie (stoffen en

processen) en de financiéle administratie, een risicoanalyse en de interne
beheersmaatregelen.

j. Een beschrijving van de wijze waarop de gegevens van de acceptatieprocedure

en de financiéle registratie worden gekoppeld.

021122-0092



16

5. Wijzigingen van de onder B.1 t/m B.3 bedoelde procedures waarbij wordt
afgeweken van de in deze voorschriften vermelde richtlijnen en randvoorwaarden
mogen uitsluitend worden doorgevoerd na goedkeuring door het bevoegd gezag.

6. De in voorschrift B.1 t/m B.3 bedoelde procedures moeten gedurende de
openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag schriftelijk ter inzage
liggen.

7. Te accepteren afvalstoffen
a. In de inrichting mogen uitsluitend de volgende - van buiten de inrichting
afkomstige- afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt (Indeling
overeenkomstig de Eural):
e 13 07 01* stookolie en dieselolie
e 13 07 02* benzine;
e 13 07 03* overige brandstoffen en mengsels (voor zover het mengsels van de
onder 13 07 01* en 13 07 02* vermelde brandstoffen betreft)

16 07 08* afval dat olie bevat;

16 07 09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat;

16 07 99 niet elders genoemd afval;

1701 01 beton;

17 01 03 tegels en keramische producten; _

17 01 06* mengsels van beton, stenen, tegels en keramische producten, of

afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten

e 17 01 07 niet onder 17 01 06* vallende mengsels van beton, stenen, tegels

en keramische producten;

e 17 02 03 kunststof;

17 02 04* kunststof die gevaarlijke stoffen bevat of met gevaarlijke stoffen

verontreinigd is;

17 03 03* koolteer en met teer behandelde producten;

17 04 05 ijzer en staal;

17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd;

17 05 03* grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten;

17 05 04 niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen.

b. Voor de categorieén 17 01 en 17 05 geldt dat dit afval uitsluitend geaccepteerd
mag worden voor zover het afval betreft dat vrijkomt bij het saneren van
brandstoftanks en de bijbehorende tankinstallaties.

c. Voor de categorieén 17 02, 17 03 en 17 04 geldt dat dit afval uitsluitend
geaccepteerd mag worden voor zover het gesaneerde (ondergrondse) tanks of
brandstofleidingen betreft.

8. a. De maximale opslaghoeveelheid van de op grond van voorschrift B.7 te
accepteren afvalstoffen mag per afvalstof niet meer bedragen dan de in de
aanvraag vermelde hoeveelheden.

b. De maximale opslaghoeveelheid van vervuild zand en/of vervuilde grond mag
te allen tijde niet meer dan 120 m3 bedragen.

c. De maximale opslaghoeveelheid van reststoffen en/of residuen mag per
reststof/residu niet meer bedragen dan de in de aanvraag vermelde
hoeveelheden.

021122-0092



17

9. Acceptatie van een afvalstof is slechts toegestaan indien de vergunde maximale
opslagcapaciteit van de te accepteren afvalstof niet wordt overschreden.

10. Ingangscontrole
a. De hoeveelheid te accepteren brandstofrestanten/sludges dienen te worden
vastgesteld door middel van het peilen van de opslagtank voor deze afvalstof
danwel de opvangtank van de saneringsinstallatie.
b. De te accepteren hoeveelheid afvalstoffen behorend tot de Eural-categorieén
17 01 en 17 OS5 dienen binnen of buiten de inrichting gewogen te worden.
Lid b is niet van toepassing op partijen die kleiner zijn dan 1 m3.
Een weeginrichting als bedoeld in lid b dient overeenkomstig de daarvoor
geéigende voorschriften van het [Jkwezen geijkt te zijn.

a0

11. Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan
Bedrijfsafvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan dienen met het cog op
hergebruik c.q verwijdering naar soort gescheiden te worden verzameld,
opgeslagen en afgevoerd naar een bedrijf dat deze afvalstoffen kan verwerken
danwel verwijderen Dit geldt in ieder geval voor:
= gevaarlijke afvalstoffen;

straalgrit;

hout;

papier en karton;

asbest;

metalen;

12. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het
oog op verwerking naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als
nodig naar een aangewezen vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke
afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

13. Antimengbepaling afvalstoffen
Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij d1t
expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en
waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en
omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden
samengevoegd.

14. Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien
deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of
grondstoffen met het kennelijke effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn
gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is
uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te verwijderen.

15. Registratie en rapportage
a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

» de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid,
ontdoener en transporteur);
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= de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof
en reden van weigering);

» de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid,
afleveradres en transporteur);

Daar waar in lid a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te

worden uitgedrukt in kilogrammen of liters.

Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.

Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van

het kalenderjaar aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeld

onder a te rapporteren. In deze rapportage dient verder een vergelijking te

worden opgenomen van de op grond van lid a geregistreerde gegevens en de in

het voorgaande jaar geregistreerde gegevens.

OPSLAG EN VERWERKING

1. Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten zodariig
gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

2. a.

Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (tanks, vaten e.d.), bestemd voor
de opslag van producten, moet duidelijk d.m.v. een productnaam met
hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering volgens het "Besluit
verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten” (Stb. 1987,
516, zoals gewijzigd bij besluit van 6 april 1994, Stb. 1994, 287) zijn ‘
aangegeven welke producten zij bevatten.

Op in gebruik genomen opslagvoorzieningen (tanks, vaten e.d.), bestemd voor
de opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen, moet duidelijk d.m.v. een productnaam
met hoofdbestanddelen of codering, en gevaarcodering zijn aangebracht
volgens de internationale codering die geldt voor vervoer over de weg (ADR-
codering) of overeenkomstig het onder a aangegeven besluit.

3. Opslag van grond-, bouwstoffen en afvalstoffen

a.

b.
c.

e}

De opslag van zand als los gestort materiaal moet geschieden in speciaal
daartoe bestemde opslagvakken.

De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter boven het maaiveld.
Indien geen keerwanden aanwezig zijn dient de afstand van de opslag tot de
erfafscheiding ten minste 1 meter te bedragen.

Opslag van de verontreinigde grond, verontreinigd zand of verontreinigd
steenachtig bouw en sloopafval dient plaats te vinden in een vloeistofdichte
container. De container dient tegen inregenen beschermd te zijn.

Opslag van gesaneerde tanks dient plaats te vinden op verhard terrein.
Opslag van niet als gevaarlijke afvalstof aangemerkte bedrijfsafvalstoffen
moeten worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde containers of vaten.
Alle met verf en oplos- of verdunningsmiddelen vervuilde afvalstoffen (lappen,
poetsdoeken, afplakband etc.) alsmede verfresten (ook uit de filters) moeten
worden bewaard in gesloten metalen afvalbakken of vaten en moeten worden
behandeld als gevaarlijke afvalstoffen.
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4. Opslag van afgewerkte olie of smeerolie

a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig en
goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin
opgeslagen vloeistoffen.

b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak
met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de
gezamenlijke inhoud van de overige vaten.

c. Indien de opslag buiten plaatsvindt dient deze tegen inregenen zijn
beschermd.

5. Opslag van gasolie en testvloeistof in een bestaande bovengrondse tank met
afleverinstallatie voor gasolie.
a. De opslag en het afleveren moet voldoen aan de navolgende
paragrafen /voorschriften van de richtlijn CPR 9-6, uitgave 1999 (tweede druk):
paragraaf 4.1, met vitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
- paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.3 tot en met
4.2.11 en voorschrift 4.2.14;
-  paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1;
-  paragraaf 4.4,
- paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschnften 4.5.1 tot en met
4.5.3, alsmede 4.5.10 tot en met 4.5.12;
- paragraaf 4.6 (voor zover het een dubbelwandige tank betreft);
- paragraaf 4.8 (voor zover de tank inpandig geplaatsts is);
b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten
afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
c. Door of namens het KIWA moet een tank tenminste éénmaal per 15 jaar na
ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden

gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift
4.5.5 van de richtlijn CPR 9-6.
d. De tank dient te zijn beschermd tegen direct zonlicht.

6. Opslag van sludge in een bestaande bovengrondse tank.
a. De opslag moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de
richtlijn CPR 9-6, uitgave 1999 (tweede druk):
- paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
- paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met
4.2.14;
—  paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1;
- paragraaf 4.4,
—~  paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1 tot en met
4.5.3, alsmede 4.5.10 tot en met 4.5.12;
-  paragraaf 4.6 (voor zover het een dubbelwandige tank betreft);
- paragraaf 4.8 (voor zover de tank inpandig geplaatsts is);
b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten
afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
c. Door of namens het KIWA moet een tank tenminste éénmaal per 15 jaar na
ingebruikname of laatste dichtheidscontrole op vloeistofdichtheid worden .
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gecontroleerd. Deze controle dient plaats te vinden overeenkomstig voorschrift
4.5.5 van de richtlijn CPR 9-6.

7. Laden en lossen van K1-, K2- en K3-producten en brandbare vloeistoffen met een

vlampunt boven de 100° C

a.

De laad- en losplaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding die

zich vanaf het laad- en lospunt uitstrekt over een afstand van ten minste de

lengte van de laad/losslang plus 1 m, met een minimum van 5 m.

De vloeistofdichte verharding moet afwateren naar de bedrijfsriolering die

voorzien moet zijn een slibvangput en een olie-afscheider.

Het afleveren van vloeistof is slechts toegestaan indien de transportmiddelen

en afleverinstallaties geschikt zijn voor het te verladen product.

Alvorens de afleverslang wordt aangesloten dient het voertuig zodanig te zijn

vastgezet dat wegrijden tijdens het afleveren niet mogelijjk is.

Het laden en lossen van K1- en K2-producten en producten waarbij

elektrostatische oplading mogelijk is, 1s slechts toegestaan indien aan het

reservoir van het voertuig een aarding is aangebracht.

Tijdens het laden en lossen dienen de hiermee belaste personen er toezicht op

te houden dat correct wordt afgeleverd, geen lekkages bij afsluiters optreden

en alle deksels, afsluiters e.d. in de juiste positie staan.

Onmiddellijk na het beéindigen van het laden/lossen en nadat de losslang is

afgekoppeld, moet de los/vulopening met een goed slultende dop of afsluiter
worden afgesloten.

8. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een losse kast

a.

Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe
bestemde losse kast. De losse kast moet voldoen aan de navolgende
paragrafen/voorschriften van de richtlijn CPR 15-1, uitgave 1994 (tweede
druk):
- paragraaf 6.1, 6.4, 6.5:
- paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;
- paragraaf 6.7, 6.8;
- paragraaf 7.1 voorschrift 7.1.1 tot en met 7.1.5;
- paragraaf 7.2;
- paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;

paragraaf 11.3.
In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn
opgeslagen.

9. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een bouwkundige kast

a.

Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe
bestemde bouwkundige kast. De bouwkundige kast moet voldoen aan de
navolgende paragrafen /voorschriften van de richtlijn CPR 15-1, uitgave 1994
(tweede druk):

— paragraaf 6.1, 6.4, 6.5:

— paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;

paragraaf 6.7, 6.8;

paragraaf 7.4;
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— paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;
— paragraaf 11.3.

b. Ineen bouwkunchge kast mag ten hoogste 250 kg of liter gevaarlijke
(afval)stoffen zijn opgeslagen.

10. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een kluis
Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde
kluis. De kluis moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de
richtlijn CPR 15-1 (tweede druk 1990):
- paragraaf 6.1, 6.4, 6.5:
- paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;
- paragraaf 6.7, 6.8;
paragraaf 8.1, 8.2, 8.3;
- paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;
- paragraaf 11.3.
In een kluis in een gebouw met verdiepingen mag ten hoogste 500 kg of liter
gevaarlijke (afval)stoffen ziin opgeslagen.
In een kluis in een gﬂbouw zonder verdlepmgen mag ten hoogste 2500 kg of liter
gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.

11. Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in een vatenpark
Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemd
vatenpark. Het vatenpark moet voldoen aan de navolgende
paragrafen /voorschriften van de richtlijn CPR 15-1 (tweede druk 1990):
paragraaf 6.1, 6.4, 6.5:
- paragraaf 6.6 voorschrlft 6.6.1;
- paragraaf 6.7, 6.8;
- paragraaf 10.1, 10.2, 10.3;
- paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;
- paragraaf 11.3.

12. Verfspuitruimte

a. Een ruimte waarin werkzaamheden worden verricht met verven, oplos- of
verdunningsmiddelen moet schoon worden gehouden.

b. In de verfspuitinrichting mag geen grotere hoeveelheid verf en oplos- en
verdunningsmiddelen aanwezig zijn dan binnen 1 werkdag in deze ruimte
verwerkt kan worden.

c. In een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met verven en oplos- of
verdunningsmiddelen geldt een rook- en openvuur verbod. Op de
toegangsdeuren tot de verfaanmaakruimte- en verfspuitruimte moeten
pictogrammen zijn aangebracht met duidelijk leesbaar opschrift "ROKEN EN
OPEN VUUR VERBODEN",

d. De verlichtingsarmaturen moeten vast zijn opgesteld, zijn uitgevoerd in
slagvaste constructie en evenals de wandcontactdozen, de schakelaars of
andere elektrische toestellen zijn uitgevoerd met een beschermingsgraad van
ten minste IP 44, overeenkomstig NEN 2438.

e. De verwarming van een ruimte waar werkzaamheden met verf en oplos- of
verdunningsmiddelen en van ruimten die hiermee in directe verbinding staan
of kunnen worden gebracht, moet plaatsvinden door een centrale
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verwarmingsinstallatie of door verwarmingstoestellen waarvan de
verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met
de bedoelde ruimten. De delen van toestellen die in direct contact staan of
kunnen worden gebracht met de bedoelde ruimten mogen geen hogere
opperviaktetemperatuur hebben dan 250°C, tenzij in de ruimten voornoemd
geen hogere concentratie aan brandbare stoffen kan worden bereikt dan 10%
van de onderste explosiegrens.

f. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften die gelden voor
ruimten met een beperkt gasontploffingsgevaar zoals aangegeven in hoofdstuk
X van NEN 3410.

13. Opslag en gebruik van gasflessen

a. In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn
goedgekeurd door het Stoomwezen B.V. of een ten minste gelijkwaardige
instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige.
Deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingepunste datum.

b. Gasflessen moeten zodanig zijix opgesteld dat zij niet gemakkelijk kunnen
omvallen, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in de onmiddellijke
nabijheid van brandgevaarlijke stoffen staan.

c. De vloer van de open opslag- of opstelplaats moet zgn vervaardigd van
onbrandbasr materiaal.

d. Nabij de opslagplaats voor gasflessen moet duidelijk zichtbaar en te allen tijde
bereikbaar een draagbaar poederblustoestel aanwezig zijn met een inhoud van
ten minste 6 kg.

e. Indien boven de open opslag- of opstelplaats een dak aanwezig is, moet dit van
onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

f. Aan de buitenzijde van de opslag- of opstelplaats moeten op de daartoe
geschikte plaatsen de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht
overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering (Stb. 1993,
530).

g. Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd
op een vaste plaats zijn ondergebracht.

D. BODEM EN GRONDWATER

1. Bodemverontreiniging
Het is in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke
stoffen in of op de bodem te brengen. Bodembedreigende stoffen moeten zodanig
worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en
grondwater kan optreden. '

2. Onder aftappunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn,
zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en
bodemverontreiniging wordt voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op
een milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.
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Indien op enig moment na het van kracht worden van de vergunning de
verontreinigingssituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende
maatregelen - dienen deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd.

Bedrijfsbeéindiging

a. Binnen 4 maanden na het beéindigen van de activiteiten binnen de inrichting
dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit -op die plaatsen van de
inrichting waar bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is
vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de stoffen die door
de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit hebben
gevormd.

b. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

- de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecomiibineerd
bodemonderzoek"; of: .

- de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek".

c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na
uitvoering van het onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen -
binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen
worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van
de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Saneringsvoorschrift

Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nulsituatie dient de
vergunninghouder deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover
deze is ontstaan ten gevolge van het inwerking zijn van de inrichting - in overleg
met het bevoegd gezag te verwijderen of te behandelen.

Bestaande vloeistofdichte vloeren/verhardingen
a. Voor bestaande vloeistofdichte vloeren /verhardingen gelden de navolgende
voorwaarden:

- De vloer/verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten
die in de inrichting worden uitgevoerd.

- De vloer/verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in
aanraking kan komen; de eventueel aanwezige coating mag geen
gebreken vertonen waardoor de vloeistofdichtheid wordt aangetast.

- De vloer /verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de
vloer /verharding worden voorkomen.

- De vloer/verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op
afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer/verharding kan
treden. De op de vloer/verharding opgevangen vloeistof moet naar een
bedrijfsriolering worden afgevoerd.
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- Eventuele dilatatievoegen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt met
daartoe geschikt voegvullingsmateriaal.

- Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn
afgewerkt.

b. De vloer/verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van
kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig
paragraaf 4.5.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede herziene uitgave
(Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) te worden beoordeeld op
vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient
tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is
verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit
te voeren.

c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren
overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede
herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de
vloeistoidichtheid van de vloer/verharding.

7. Nieuwe vloeistofdichte vloeren/verhardingen

a. Ontwerp en aanleg van een vloeistofdicht vloer/verharding dient plaats te
vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van
bodembeschermende voorzieningen).

b. Een vloer/verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van
kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig
paragraaf 4.5.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede herziene uitgave
(Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) te worden beoordeeld op
vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient
tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is
verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit
te voeren.

c. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren
overeenkomstig paragraaf 4.5.2 van de CUR/PBV-Aanbeveling 44 tweede
herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de
vloeistofdichtheid van de vloer/verharding.

8. Bedrijfsriolering
De bedrijfsriolering, het leidingstelsels voor het transport van afvalwater,
proceswater, percolatiewater en verontreinigd hemelwater en de in het stelsel
opgenomen voorzieningen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en moeten bestand
zijn tegen de invloed van het te transporteren afvalwater.

9. Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering

a. Elk nieuw aan te leggen stelsel voor het transport van afvalwater, proceswater,
percolatiewater en hemelwater dient voor het in gebruik nemen te worden
afgeperst conform het gestelde in de Standaard RAW-bepalingen.

b. Indien bij afpersen blijkt, dat het betreffende stelsel niet voldoet aan het
gestelde in de Standaard RAW-bepalingen, dan mag dit niet in gebruik worden
genomen.

c. Vergunninghouder dient een verslag te maken van het afpersen van de
leidingstelsels; dit verslag dient binnen één maand na de datum van het
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afpersen aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

Controle bedrijfsriolering

a. De bedrijfsriolering dient ten minste binnen 6 jaar na datum van
ingebruikname of laatste controle te worden gecontroleerd op de technische
toestand en de vloeistofdichtheid. De controle dient plaats te vinden
overeenkomstig NPR 3398. De beschrijving van de toestandgegevens dient
plaats te vinden overeenkomstig NEN 3399.

b. Van de controle dient een rapport te worden gemaakt, waarin ten minste de
volgende gegevens zijn opgenomen:

-~ de datum en de plaats van inspectie;

-~ de wijze van uitvoering;

~ profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
- afmetingen, opbouw en materiaal van de put(ten);

~ gebreken aan het riool en vervuiling van het riool;

~ een cenduidige plaatsaanduiding van de rapportagegegevens.

c. Het controlerapport dient binnen 2 maanden na de controle aan het college te
worden overgelegd. Indien uit de controle blijkt dat de bedrijfsriolering niet
vloeistofdicht is dient binnen 3 maanden na de controle de bedrijfsriolering te
zijn hersteld.

LUCHT

Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of
stofuitworp moet steeds afdoende functioneren.

Lasdampen dienen door middel van een speciaal daartoe bestemde afzuiging te
worden afgezogen en in de buitenlucht te worden ge€mitteerd

Verfspuitwerkzaamheden of antiroestbehandelingen waarbij verven of
antiroestmiddelen met een spuitnevel worden opgebracht moeten plaatsvinden in
een speciaal daarvoor bestemde ruimte of deel van een ruimte, nabij een
spuitwand. Spuitnevel en dampen die vrijkomen bij verfspuitwerkzaamheden of
antiroestbehandelingen moeten door een speciaal daartoe bestemde afzuiging
worden afgezogen.

De tijdens het verfspuiten of het uitvoeren van antiroestbehandelingen afgezogen
spuitnevel en dampen moeten via een doelmatig en verwisselbaar filter naar de
buitenlucht worden afgevoerd. Het filter dient zodanig te zijn uitgevoerd dat
verfdeeltjes of deeltjes van het antiroestmiddel zich niet in de omgeving kunnen
verspreiden.

Een filter als bedoeld in voorschrift E.4 dat lekt of dichtgeslibd is, moet
onmiddellijk worden vervangen. Het filter moet zo dikwijls als dit voor de goede
werking daarvan noodzakelijk is, worden geregenereerd of worden vervangen.
Boven en binnen een afstand van 3 m van de spuitwand of spuitvloer moet door
middel van een effectieve ventilatie zijn gewaarborgd dat boven de spuitvloer en in
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het ventilatiesysteem zelf, de concentratie aan (lichtjontvlambare stoffen altijd
beneden 10% van de onderste explosiegrens blijft.

7. De uitmonding van een afvoerleiding van spuitnevel en dampen die vrijkomen
tijdens het uitvoeren van antiroestbehandelingen bevindt zicht tenminste 1 meter
boven de hoogste daklijn van de het gebouw waarin deze spuitnevel en dampen

ontstaan.

8. Spuitwerkzaamheden mogen uitsluitend worden afgevoerd bij een in werking
zijnde afzuiginstallatie.

9. Straalwerkzaamheden mogen uitsluitend in een gesloten straalcabine worden

verricht.

GELUID

1. Langtiidgemiddelde beoordelingsniveau Lanir maximaal representatieve

bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lair veroorzaakt door de inrichting,
mag ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 4 van het tot de
aanvraag behorende akoestische rapport 2001.0819-02 (Cauberg-Huygen d.d. 13
december 2001), niet meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lar it [dB(A)]

Dagperiode Avondperiode nachtperiode
(7:00 — 19:00 uur) (19:00 — 23:00 uur) (23:00 = 7:00 uur)
Immissie gevel- Gevel- |LarL gevel-
-punt LarLr H reflectie | LarLt h reflectie| 1 h reflectie

1 48 1,5m | excl 37 |50m ]| Excl 40 {5,0m| excl.

2 41 1,5m | excl 31 |5,0m | Excl 36 [5,0m!| excl

3 46 1,5m | excl 38 | 5,0m | Excl 40 |5,0m| excl.

4 53 1,5m | excl 41 |5,0m | Excl 40 {5,0m| excl.

2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Larit incidentele bedrijfssituatie

In de incidentele bedrijfssituatie (minder dan 13 maal per jaar) mag het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau La,.r veroorzaakt door de inrichting, ter
plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 4 van het tot de
aanvraag behorende akoestische rapport 2001.0819-02 (Cauberg-Huygen d.d. 13
december 2001), niet meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau La- vt [dB(A)]
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(7:00 = 19:00 uur) (19:00 - 23:00 uur) (23:00 - 7:00 uur)
Immissie gevel- Gevel- |LarL gevel-
-punt Larur h reflectie | Larir h reflectie| 7 h | reflectie
1 48 1,5m | Excl 45 |5,0m | excl 40 15,0m| excl
2 41 1,5m | Excl 39 |50m| excl 36 {5,0m| excl
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3 46 1,5m | Excl. 43 | 5,0m | excl 40 |5,0m | excl
4 53 1,5m | Excl 49 |50m | excl 40 |5,0m/| -excl.
3. Het maximale A-gewogen geluidniveau Lamax als gevolge van de maximaal
representatieve bedrijfssituatie
Het maximale A-gewogen geluidniveau Lamax veroorzaakt door de inrichting, mag
ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in figuur 4 van het tot de
aanvraag behorende akoestische rapport 2001.0819-02 (Cauberg-Huygen d.d. 13
december 2001), niet meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:
Het maximale A-gewogen geluidniveau Lamax [dB(A)]
Dagperiode Avondperiode nachtperiode
(7:00 — 19:00 uur) ~ (19:00 - 23:00 uur) (23:00 - 7:00 uur)
Immissie Gevel- Gevel- |Laro gevel-
-punt LarLt h reflectie | Larur h reflectie} = h reflectie
1 66 1,5m i Excl 66 |5,0m | excl 60 15,0m! excl.
2 56 1,5m | Excl 56 ,50m | excl 59 |5,0m| excl.
3 64 1,5m | Excl 60 |50m | excl 60 [5,0m| excl
4 71 1,5m | Excl 66 |50m| excl 60 {5,0m| excl
4. Het maximale A-gewogen geluidniveau Lamax als gevolge van de incidentele

bedrijfssituatie

In de incidentele bedrijfssituatie {minder dan 13 maal per jaar) mag het maximale

A-gewogen geluidniveau Lamax veroorzaakt door de inrichting, ter plaatse van de
immissiepunten zoals aangegeven in figuur 4 van het tot de aanvraag behorende
akoestische rapport 2001.0819-02 (Cauberg-Huygen d.d. 13 december 2001), niet
meer bedragen dan in navolgende tabel is aangegeven:

Het maximale A-gewogen geluidniveau Lamax [dB(A)]

Dagperiode avondperiode nachtperiode
(7:00 - 19:00 uur) (19:00 — 23:00 uur) (23:00 - 7:00 uur)
Immissie gevel- gevel- gevel-
-punt | Larir h reflectie | Larur h reflectie | Larpr h reflectie
1 66 | 1,5m | excl 66 |50m/| excl 60 |50m| excl
2 56 | 1,5m | excl 59 [5,0m | excl 59 |5,0m| excl
3 64 | 1,5m | excl 64 | 50m | excl 60 |50m| excl
4 71 | 1,5m | excl 71 {5,0m | excl 60 |50m| excl.

Tussen 23:00 uur en 7:00 uur mogen geen personen-, bestel- en vrachtauto's het
bedrijfsterrein bezoeken of verlaten. Ook mogen tijdens deze periode de bestel- en
vrachtauto's niet worden geladen en/of gelost.

Het van de inrichting afkomstige geluid mag, beoordeeld ter plaatse van de gevel
van enige niet tot de inrichting behorende woningen, geen tonaal of impulsachtig
karakter hebben.

021122-0092



e’

28

Geluidmetingen en/of —berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten
moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" uitgave 1999 van VROM.

Maximaal 12 maal per jaar mag de inrichting van tussen 19:00 uur en 23:00 uur
worden bezocht door maximaal 2 personenauto's, 1 bestelauto en 4 vrachtauto's.
Gedurende deze bedrijfssituatie zijn voorschriften F.2 en F.4 van toepassing. Deze
bedrijfssituatie dient vooraf gemeld te worden aan de milieumeld- en
klachtentelefoon: 043 361 70 70.

EXTERNE VEILIGHEID

Brandpreventie en -bestrijding

a. Er moet zijn voorzien in maatregelen en middelen voor brandpreventie
(inclusief bereikbaarheid objecten} en adequate brandbestrijdingsapparatuur.
De maatregelen: en middelen die toegepast worden, de capaciteit, de
opstelplaatsen en de hoeveelheden moeten in overleg met en onder
goedkeuring van de gemeentelijke brandweer zijn vastgesteld.

b. Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en
tot onmiddellijk gebruik gereed en beschikbaar zijn.

c. Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe
erkende instantie. De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde
controle moeten op of nabij het blusmiddel zijn aangegeven.

Het is binnen de installaties verboden vliuchtige vloeistoffen, waarvan het onderste
vlampunt lager is dan 294°K (K1-vloeistof) te gebruiken voor uitwendige
reinigingsdoeleinden.

Voor het uitvoeren van verfspuitwerkzaamheden en antiroestmiddelen met een
spuitpistool mogen geen brandbare gassen of zuiver zuurstof als
verstuivingsmiddel gebruikt worden.

Een spuitpistool voor verfspuitwerkzaamheden of het uitvoeren van
antiroestbehandelingen moet zijn geaard.

Gas-gestookte installatie

a. Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan
de NEN 1078 en/of de NEN 2078.

b. De overige gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan
130 kW op bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na
2 jaar door een SCIOS-gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren
worden gecontroleerd, alsmede jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde
instantie worden onderhouden.
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AFVALWATER

Afvalwater

a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de
doelmatige werking van het openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten
zuiveringstechnische werken niet belemmeren.

b. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:
- waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt,
- met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
- met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter.

c. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool
een goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn
opgenomen.

Afvalwater moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht, zodanig

worden behandeld in een slibvangput en olie-afscheider of van zodanige .

samenstelling te zijn dat:

a. de cencentratie aan minerale olién niet hoger is dan 200 mg/1 in enig
steekmonster, bepaald volgens NEN 6675; :

b. het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat; ‘

c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm,
bepaald volgens DIN 4188.

Wasplaats
a. Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde
wasplaats.

b. De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend
zijn gelegd naar één of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten
op de bedrijfsriolering die voorzien moet zijn van een slibvangput en een
olie-afscheider.

Slibvangput en olie/vet-afscheider
Een slibvangput en olie/vet-afscheider moet:
— voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden
overeenkomstig NEN 7089;
— te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
- moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden
ontdaan van olie/vetafzetting.

INDIRECTE HINDER

Schoonmaken voertuigen

Eigen voertuigen naar de inrichting alsmede alle voertuigen die de inrichting
verlaten moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat
geen verontreiniging van de openbare weg kan plaatsvinden.
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2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de
inrichting, binnen een straal van 100 meter buiten de inrichting dient dagelijks te
worden verzameld en opgeruimd.

3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden
bestreden.

Beroep

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 26 van

de wet op de Raad van State kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen m3z1g1ngen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd. Het moet worden ingesteld binnen zes
weken na de datum van de terinzagelegging van het besluit. Het moet worden gericht,
en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van
zes weken. Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State bercep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
aan de Voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor de indiening van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd. De secretaris van de Raad van State bericht de indiener over
de hoogte van het griffierecht en voor welke datum het verschuldigde griffierecht dient
te zijn bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de zaak gunstig voor de
indiener afloopt.
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BEGRIPPENLIJST (VI)

BEGRIPPEN

ADR:
Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route; Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

AFDELINGSHOOFD:
het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFGEWERKTE OLIE:
afgewerkte olie als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op
de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
(als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer);

AFVALWATER:
alle water waarvan de houder zich — met het oog op de verwijdering daarvan — ontdoet,

voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wet milieubeheer); '

BEDRIJFSAFVALWATER:

afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater (als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer);

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BODEM:

het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare (onder andere
grondwater) en gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingslagen, worden,
indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel
van de bodem beschouwd); (als bedoeld in NEN 5740)

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen I t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie
Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals

vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van
juli 2001;

BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;
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BODEMVERONTREINIGING:

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze
stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich
in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of
meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft,
verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per volume eenheid
bodemmateriaal) (als bedoeld in NEN 5740).

BOUWSTOF:

materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en
waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10%
(m/m) van dat materiaal bedragen (als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming);

BOUWSTOFFENBESLUIT
het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlakt cwaterenbeschermmg (Stb 567, 1995));

BRANDBARE (VLOEI)STOF:
een (vloei)stof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder
vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is Weggenomen

BRL: _ » _

door het KIWA bindend verklaarde beoordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn
opgenomen die door het KIWA worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en
instandhouding van certificaten;

BSB:
BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;

CPR:
uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven
door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA);

CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau
Plan Bodembeschermende Voorzieningen;

DIN:
een door het Deutsches Institut flir Normung e.v. (DIN) uitgegeven publicatie;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986,
553); .

EMBALLAGE:
verpakkingsmateriaal, zoals: glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans,

metalen en kunststof vaten of fiberdrums, laadketels, papieren en kunststof zakken,
houten kisten en big-bags;
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EURAL:
Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 januari 2002 in werking is getrede;

GASFLES:

een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder, die voorzien is
van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten
hoogste 150 liter;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de
artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:
een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het
Bouwbesluit;

']

GELUIDSNIVEAU IN dB(A): _

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig
de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989;

GEVAARLIJUKE AFVALSTOFFEN:

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met
inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties (als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer);

GEVAARLIJKE STOFFEN:
stoffen waarop de Wet milieugevaarlijjke stoffen van toepassing is;

GROND:

niet-vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is,
niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan
uitmaken;

IMMISSIERELEVANTE BRONVERMOGEN (Lwg):

het geluidvermogen van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de
echte geluidsbron c.q. het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het
immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen);

KO-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt lager dan 0 °C (273 K), bepaald volgens
NEN-EN 57, en een kookpunt van ten hoogste 35 OC (308 K);

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof met een vlampunt van 0 °C (273 K} tot 21°C (294 K), bepaald
volgens NEN-EN 57;
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K2-VLOEISTOF:
een brandbare vloeistof met een vlampunt gelijk aan of boven 21°C (294 K) en ten
hoogste 55°C (328 K), bepaald volgens NEN-EN 57;

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof met een vlampunt boven 55°C (328 K), bepaald volgens
NEN-EN 2719; ‘

KIWA:

KIWA N.V., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg
voor bouw-, water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

KLEIN CHEMISCH/GEVAARLIJK AFVAL (KCA/KGA):
afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 13 van de Eural;

LANGTIUDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (Lar,L):

de besordelingsgrootheid die gebasseerd is op het equivalent (LAeg 1) waarbij tevens
rekening gehouden wordt met de afzonderlijke"geluidsbij dragen tijdens de
verschillende bedrijfstoestanden van de inricliting, alsmede met het karakter van het
geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg
van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L, )

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast’, verminderd met
de meteocorrectieterm Cy,. De meterstand 'fast’ komt overeen met een tijdconstante

van 125 ms;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm,;

NEN-EN:
door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het NNI als Nederland-
se norm aanvaarde en uitgegeven norm,;

NEN-ISO:
door de International Organization for Standardization opgestelde en door het NNI als
Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NIET-VLUCHTIGE STOFFEN:

de groep van stoffen met een kookpunt hoger dan circa 500 °C (773 K) (bij een druk
van 101,3 kPa);

NPR:
Nederlandse praktijkrichtlijn, uitgegeven door het NNI;
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NRB: ‘

Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door
het informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM,
uitgave juli 2001;

NORMAAL m3 (m,’):

Concentraties, de betrokken zijn op droog afgas onder standaardcondities (101,3 kPa
en 273 K);

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

ONDERZOEKSHYPOTHESE:

veronderstelling over de ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof in het
betreffende bodemcompartiment die wordt gebruikt voor het bepalen van de
onderzoeksstrategie. De onderzoekshypothese awordt opgebouwd op basis van een

aantal separate aannames die elk een specifiek deel van het verontreinigingsproces
beschrijven (als bedoeld in NEN 5740);

ONDERZOEKSSTRATEGIE: o
de opzet van het verkennend onderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de
plaatsen op de locatie waar deze moeten worden genomen en de stoffen die in deze
monsters worden bepaald, is vastgelegd. De onderzoeksstrategie wordt vastgesteld op
basis van de onderzoekshypotheses uit het vooronderzoek in combinatie met de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek (als bedoeld in NEN 5740);

ONTVLAMBARE STOF:
een brandbare vloeistof die een vlampunt heeft van gelijk aan of boven 21 9C (294 K)
en ten hoogste 55 OC (328 K) [K2-vloeistof];

(LICHT) ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in
temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;

2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron,
gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron
blijft branden of gloeien;

3. in vloeibare toestand, een vlampunt heeft van 0 °C (273 K) tot 21 °C (294 K)
[K1-vloeistof];

4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of;

5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;

(ZEER LICHT) ONTVLAMBARE STOF:
1. een brandbare vloeistof die een vlampunt heeft van lager dan 0 9C (273 K) en een
kookpunt heeft van ten hoogste 35 °C (308 K) [KO-vloeistof];
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alsmede:
2. een brandbaar gas, die bij omgevingstemperatuur tot vloeistof zijn verdicht;

OPSLAAN:

het tijdelijk aanwezig hebben in min of meer statische toestand van afvalstoffen,
waaronder mede bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken van
gelijksoortige afvalstoffen, het opbulken en samenvoegen - door overschenken,

verpompen e.d. - van gelijksoortige afvalstoffen, het sorteren, scheiden en demonteren
van onderdelen;

OVERSLAAN:
het (be)laden, lossen, overladen, hevelen, alsmede het opslaan gedurende een periode
tot maximaal 7 dagen;

PARTIJ:
een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces van oorsprong en
uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd;

REFERENTIENIVEAU:

de hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig

het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode
gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de
inrichting zelf;

2. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door
wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode
van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden
gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die
periode;

RIOLERING:

een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al
dan niet verontreinigd hemelwater;

SCHADELIJKE STOFFEN:

stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen,
hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend -
de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet
reeds als "gevaarlijke stoffen" zijn aangewezen;

SCHONE GROND:

grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen
zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt;

SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties;
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STANDAARD RAW-BEPALINGEN:

een stelsel van moderne administratieve en technische bepalingen voor
RAW-bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, uitgegeven door de Stichting
Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Water en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek, Postbus 37, 6710 BA Ede;

STREEFWAARDEN:

de waarden zoals die zijn opgenomen in de circulaire van 9 mei 1994, no.
DBO/07494013 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer;

VERONTREINIGDE GROND:

grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en organische
stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt.

*

VLG:
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

YLUCHTIGE STOFFEN:
de groep van stoffen met een kookpunt lager dan 300 °C (573 K) (bjj een druk van
101kPa);

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is
bestemd,;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of
CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering
van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop
deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop
tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op
voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de
norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en
apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
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Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
aanvraagster, als beschikking op haar verzoek;
adviesbureau De Arenborgh Venlo BV,

burgemeester en wethouders der gemeente Heythuysen;
degenen die bedenkingen hebben ingebracht;
Bibliotheek Provincie Limburg;

Zuiveringsschap Limburg.

MO Re TR

doeputeerde Staten van Limburg,
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