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provincie limburg

Ons kenmerk 2004/15927

Bijlage(n) Maastricht 26 juli 2005

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg VERZONDEN 2 8 JUL 2005

De aanvraag

Op 5 maart 2004 is ingekomen een aanvraag, gedateerd 4 maart 2004, van DLV Bouw, Milieu en
Techniek BV namens C. Hermans te Maasbree om een revisievergunning ingevolge artikel 8.4, eerste lid
van de Wet milieubeheer (Wm) ten behoeve van de inrichting Maatschap Hermans - hierna f’e»noemen
Hermans - gelegen aan Heeske 5 te Maasbree, kadastraal bekend gemeente Maasbree sectie U
nummers 251, 255 en 256. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 04/15927.

De aanvraag is aangevuld bij brief van 19 mei 2004, 14 december 2004 en 13 januari 2005,
respectievelijk ingekomen op 24 mei 2004, 20 december 2004 en 14 januari 2005.

Uit de aanvullende gegevens van 14 december 2004, ingekomen 20 december 2004', blijkt dat niet de
Mts. Hermans, maar dat C. Hermans namens de Mts. Hermans moet worden aangemerkt als de

aanvrager.
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De aanvraag betreft het veranderen en inwerking hebben van een inrichting voor de onderstaande
activiteiten:

1. Een veehouderij,

2. Een brijvoerkeuken;

3. Een mestverwerkinginstallatie,
voor het (co)vergisten van mest uit de eigen veehouderij, voerresten uit de eigen brijvoerkeuken, co-

substraten uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie en geteelde landbouwproducten voor |

de productie van biogas;
4. Een WarmteKrachtKoppeling installatie (WKK-installatie),
voor het verbranden van het geproduceerde biogas in een gasmotor ten behoeve van het opwekken
van elektriciteit en warmte;
5. Een mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge),
voor het scheiden van het vergiste mengsel “digestaat” in een dunne- en dikke fractie.

In de (co)vergistinginstallatie zal op jaarbasis 5.300 ton mest (varkensmest afkomstig van de eigen
inrichting) en 14.700 ton co-substraten worden vergist. Deze 14.700 ton co-substraten bestaan voor 100
ton uit voerresten van de eigen brijvoerkeuken. De totale capaciteit van 20.000 ton zal worden omgezet in
1.600.000 m® biogas. Het blogas wordt in de gasmotor van de WKK-installatie verbrand en levert ca. 3,3
10° kKWh elektriciteit en 6,0 10° kWh thermische energie (warmte). De opgewekte elektriciteit wordt
vervolgens als groene stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De geproduceerde warmte wordt
binnen de inrichting gebruikt om de vergistinginstallatie op temperatuur te houden, het verwarmen van de
varkensstallen en de overige gebouwen en het hygiéniseren van de dikke fractie. In de
decanteercentrifuge wordt het vergiste mengsel “digestaat” (20.000 ton/jaar) mechanisch gescheiden in

2.900 ton dikke fractie en 17.100 ton dunne fractie.

De activiteiten vallen onder categorie 28.4 sub a onder 6 en 28.4 sub ¢ onder 1 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesiluit milieubeheer (lvb) ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg het

bevoegd gezag zijn.

Voor de onderhavige inrichting is door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Maasbree op 4 september 2001 (kenmerk V 2000-19) een revisievergunning Wet milieubeheer verleend.
In de bijbehorende kennisgeving is destijds aangegeven dat deze definitieve beschikking in werking
treedt na afloop van de beroepstermijn, zijnde donderdag 25 oktober 2001. Ten aanzien van deze
vergunning worden de onderstaande veranderingen aangevraagd:

1. Een uitbreiding van het aantal dieren met 135 stuks. Er is een toename van het aantal gespeende
biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal vieesvarkens neemt
daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande veehouderij is er een
afname van zowel het totaal aantal mestvarkeneenheden (mve) als de ammoniakemissie (kg/jaar).
Deze afname wordt deels gerealiseerd door een tweetal vergunde traditionele stallen (nr. I} te
vervangen door groenlabel stallen BB 96.10.043 V1.

2. Deindeling van stal nr. | met strohuisvesting is aangepast. In deze stal is een ruimte voor
opfokzeugen toegevoegd en is het aantal biggenplaatsen uitgebreid;
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3. De stal nr. VI is uitgebreid met 1 afdeling;

4. De stal nr. X is komen te vervallen;

5. Het (co)vergisten met co-substraten uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie, geteelde
landbouwproducten en voerresten uit de eigen brijvoerkeuken met een jaarcapaciteit van 14.700 ton:

6. De vergunde vergistingsilo met een inhoud van 650 m® op te schalen naar 1.050 m® en een
bijbehorende uitbreiding van de biogasopslag van 125 m® naar 300 m*:

7. Het bijplaatsen van een tweede vergistingsilo met een inhoud van 1.050 m®en een bijbehorende
biogasopslag van 300 m®;

8. De vergunde twee gasmotoren (38 en 66 kW) en bijbehorende twee generatoren (30 en 55 kWe) van
de WKK-installatie op te schalen naar gasmotoren van elk 205 kW en generatoren van elk 170 kWe;

. Het bijplaatsen van een derde WKK gasmotor (205 kW) en generator (170 kWe);

10. Het opschalen van de mestbewerkingscapaciteit (mobiele decanteercentrifuge) van 5.300 ton (757

ton dikke fractie en 4.543 dunne fractie) naar 20.000 ton (2.900 ton dikke fractie en 17.100 ton dunne

fractie).

Deze revisievergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. Echter een Wm-vergunning met
betrekking tot activiteiten met afvalstoffen kan maximaal voor 10 jaar worden verleend. In dit kader is
relevant dat binnen de inrichting van Hermans zowel in de brijvoerkeuken als in de mestverwerking- en
bewerkinginstallatie afvalstoffen worden ingezet (zie overwegingen onderscheid afvalstof en niet-
afvalstof). Gelet hierop wordt de vergunning verieend voor een periode van 10 jaar voor wat het betreft de
brijvoerkeuken en mestverwerking- en bewerkinginstallatie.

Procesbeschrijving

Alle relevante onderdelen van de procesbeschrijving worden hierna afzonderlijk toegelicht.

Veehouderij

Binnen de inrichting van Hermans zijn de in de onderstaande tabel opgenomen diercategorieén en
dierplaatsen vergund en aangevraagd, waarbij is uitgegaan van de indeling volgens bijlage 1 ais bedoeld
in artikel 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij (gepubliceerd stcrt 13 april 2004):

. VERGUND | AANGEVRAAGD
Stal nr. Diercategorieén Huisvestigings- Aantal dieren Aantal dieren**
systeem
! Guste en dragende (Groen Label BB 246 246
zeugen 96.10.043 V1)*
(RavD 1.3.7)
! Dekberen (Groen Label BB 2 2
(RavD 2.2) 96.10.043 V1)*
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 VERGUND | AANGEVRAAGD
Stal nr. Diercategorieén Huisvestigings- Aantal dieren Aantal dieren**
systeem
| Gespeende biggen (Groen Label BB - 190
(Rav D 1.1.10.2) 96.10.043 V1)*
H Gespeende biggen (Groen Label BB 640 924
{(Rav D 1.1.10.1) 96.10.043 V1)*
H Gespeende biggen Traditioneel 320 -
(Rav D 1.1.15.1)
I Kraamzeugen (Groen Label BB 50 72
(RavD 1.2.11) 96.10.043 V1)*
I Kraamzeugen Traditioneel 22 --
(Rav D 1.2.17)
| Opfokzeugen (Groen Label BB -- 20
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
I Opfokzeugen (Groen Label BB 320 320
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
v Opfokzeugen (Groen Label BB 300 300
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
V Opfokzeugen (Groen Label BB 300 300
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
H Vleesvarkens (Groen Label BB 494 467
(Rav D 3.2.9.1) 96.10.043 V1)*
Vi Vieesvarkens (Groen Label BB 1035 1121
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
X Vleesvarkens (Groen Label BB 98 --
(Rav D 3.2.9.2) 96.10.043 V1)*
IX Zoogkoeien Traditioneel 8 8
(RavAZ2)
IX Vrouwelijk jongvee Traditioneel 4 4
(RavA3)
Totaal 3.839 3.974
* Huisvestingssysteem voorzien van een chemische luchtwasser met voor ammoniak een

emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043 V1)

* Voor de aangevraagde situatie is maatgevend de in de aanvullende gegevens van 14 december

2004 gencemde dieraantallen
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De van de verschillende stallen afkomstige lucht, m.u.v. rundvee, wordt gereinigd in een chemische
luchtwasser met voor ammoniak een emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043 V1).
Vervolgens wordt de met ammoniak verzadigde lucht onder de toevoeging van zwavelzuur ontdaan van
ammoniak, waarna het gevormde ammoniumsulfaat wordt afgevoerd als stikstofconcentraat.

Aangevraagd is een uitbreiding van de bestaande veehouderij met 135 stuks dieren. Er is een toename
van het aantal gespeende biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal
vleesvarkens neemt daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande
veehouderij is er een afname van zowel het totaal aantal mestvarkeneenheden (mve) als de
ammoniakemissie (kg/jaar). Deze afname wordt deels gerealiseerd door een tweetal vergunde
traditionele stallen (nr. ll) te vervangen door groenlabel stallen BB 96.10.043 V1. Daarnaast is de indeling
van stal nr. | met strohuisvesting aangepast, is in deze stal een ruimte voor opfokzeugen toegevoegd en
is het aantal biggenplaatsen uitgebreid. De stal nr. VI is uitgebreid met 1 afdeling en stal nr. X is komen te

vervallen.

De mest wordt vanuit de stallen opgevangen in de onder de stallen gelegen mestopslagkelders. Gezien
de beperkte opslagcapaciteit van deze opslagkelders wordt de mest via een rioolsysteem afgevoerd naar
onder een ander gedeelte van de gebouwen gelegen grotere mestopslagkelders. Tevens is buiten
voorzien in een extra buitenopslag in de vorm van een afgesloten mestzak (foliebassin). Deze beide
bufferopslagen zorgen ervoor dat de beide vergistingsilo’s een continue aanvoer van verse mest krijgen.
Vanuit de beide bufferopslagen gaat de mest naar een mengtank om, voorafgaande aan de vergisting, te
worden gemengd met de co-substraten (zie mestverwerkinginstallatie).

In het geval dat de mest niet wordt vergist, maar rechtstreeks van de inrichting wordt afgevoerd, wordt
nog gebruik gemaakt van een weegtank.

Het vrijkomende schrobwater wordt afgevoerd naar een opvangput.

Brijvoerkeuken

Brijvoer is een voermethode die al een groot aantal jaren wordt toegepast in de varkenshouderij sector.
Brijvoer is een veelomvattend begrip. Onder brijvoer wordt onder meer begrepen:

* Droogvoer dat met water in een brijvoermengtank wordt gemengd;

» Droogvoer dat met natte brijvoerproducten in een brijvoermengtank wordt gemengd;

* Bijproducten (droge en natte) en een voederkern die in een brijvoermengtank worden gemengd.
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De bijproducten die worden toegepast in brijvoer zijn vaak zeer divers van aard en moeten in veel
gevallen worden aangemerkt als afvalstoffen (zie overwegingen onderscheid afvalstof en niet-afvalstof).
Bij Hermans worden de onderstaande van bu:ten de mnchtlng afkomstlge bljproducten geaccepteerd

: Soorten buproducten e Opslag op enig tudstlp : . Doorzet
. g C(ton) | (fbnljaar)
1 Frites 50 500
2. Aardappelstoomschillen 110 1.000
3. Hamino (tarwezetmeel) 110 800
4. Optitar (tarwezetmeel) 110 600
5. Tarwegist concentraat 110 ‘ 400
6. Beukaso (sojaproduct) 110 1.000
7. Corn Cob Mix (CCM) 500 500

Totaal 1.100 4.800

*

De onder 1 t/m 6 genoemde bijproducten zijn afkomstig uit de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie en het onder 7 genoemde bijproduct betreft een geteeld landbouwproduct.

De natte bijproducten worden opgeslagen in afgesloten polyester silo’s. Deze silo’s zijn afgesloten en
voorzien van een ontluchting. De droge producten worden los gestort en opgesiagen in sleufsilo’s en
afgedekt met een zeil. Deze sleufsilo’s bevinden zich in een overkapte ruimte.

In een voormengtank worden de verschillende bijproducten gemengd met water en eventueel aangevuld
met mengvoeder, om te komen tot een compleet diervoeder volgens een vooraf vastgesteld receptuur.
Zo nodig worden de bijproducten vooraf nog opgemengd in de opslagtank om te komen tot een
homogeen product. Na de bereiding van het voedsel in de brijvoerkeuken wordt het voedsel via een
brijvoerinstallatie aan de dieren gevoerd. De Brijvoerkeuken is een afgesloten ruimte. De in de
brijvoerkeuken vrijkomende voerresten worden als co-substraat ingezet in het vergistingproces.

Mestverwerkinginstallatie {co)vergisting- en WKK installatie

In de (co)vergistinginstallatie zal op jaarbasis 5.300 ton mest (varkensmest afkomstig van de eigen
inrichting) en 14.700 ton co-substraten worden vergist. Deze 14.700 ton co-substraten bestaan voor 100
ton uit voerresten van de eigen brijvoerkeuken.

De van buiten de inrichting afkomstige droge en natte co-substraten die worden toegepast in de
vergistinginstallatie zijn vaak zeer divers van aard en moeten in veel gevallen worden aangemerkt als
afvalstoffen (zie overwegingen onderscheid afvalstof en niet-afvalstof). Deze droge en natte co-
substraten worden aan de mest toegevoegd ter verhoging van de biogasproductie.
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Bij Hermans worden de onderstaande van buiten de inrichting afkomstige co-substraten geaccepteerd:

Soorten co-substraten* | Opslagopenigtijdstip | Doorzet =

1. Frites 120

2. Aardappelstoomschillen

3. Hamino (tarwezetmeel)

4, Optitar (tarwezetmeel) 450 7.000

5. Tarwegist concentraat

6. Beukaso (sojaproduct)

7. Corn Cob Mix (CCM) 500

8. Ruwvoermix 450 2.300

9. Snijmais 450 1.800

10. Bieten _ 400 800

11. Gras 450 1.800

12. Aardappelen 450 900

13. Voerresten eigen brijvoerkeuken 10 100

Totaal 3.280 14.700

* De onder 1 t/m 6 en 8 genoemde co-substraten zijn afkomstig uit de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie en de onder 7 en 9 t/m 12 genoemde co-substraten betreffen geteelde
landbouwproducten

De onder 7 en 9 t/m 12 genoemde co-substraten betreffen geteelde landbouwproducten die voorkomen
op de door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV) opgestelde positieve lijst
mestvergisting (TRC 2004/4845). De Regeling waarin deze lijst is opgenomen is 16 juni 2004
gepubliceerd (Stert. nr. 112). Met vaststelling van deze lijst is een eerste stap gezet naar stimulering van
(co)vergisting van mest. In de aanvullende gegevens van 14 december 2004 is aangegeven dat naast de
onder 7 en 9 t/m 12 specifiek genoemde co-substraten alle in positieve lijst genoemde producten wil
kunnen accepteren tot een maximale doorzet van 5.300 ton per jaar. Dit betekent concreet dat binnen de
inrichting van Hermans de onderstaande landbouwproducten mogen worden geaccepteerd:

= Granen Gerst, haver, rogge, tarwe,

» Voedergewas gras, vers gras, weidegras, kuilgras, snijgras, kuilmais/maissilage,
Corn Cob Mix (CCM), voederbieten;

= Rooivruchten aardappelen, (suiker)bieten, bietenstaartjes/-puntjes, witlofpennen;

= Vlinderbloemigen erwten, lupinen, veldbonen;

= Energiegewas energiemais (5 meter hoog);

»  QOliehoudende gewassen koolzaad, zonnebloempitten, olievlas;

= QOverige vezelvias, groente en fruit.
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Vanuit de beide bufferopsiagen voor mest gaat de mest naar de mengtank (zie veehouderij} om,
voorafgaande aan de vergisting, te worden gemengd met de droge en natte co-substraten. De natte
bijproducten worden opgeslagen in afgesloten polyester silo’'s. Deze silo’s zijn afgesloten en voorzien van
een ontluchting. De droge producten worden los gestort en opgeslagen in sleufsilo’s en afgedekt met een
zeil. Deze sleufsilo’s bevinden zich in een overkapte ruimte. De mengtank bevindt zich in de grond en is
aan de bovenzijde half open, zodat de droge co-substraten kunnen worden toegevoegd. De natte co-
substraten worden vanuit de silo’s rechtstreeks toegevoerd aan de mengtank.

Om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat het te vergisten mengsel (mest
en co-substraten) regelmatig wordt ververst en middels mengers in de vergistingsilo’s wordt
gehomogeniseerd. Dit betekent dat regelmatig een vers mengsel vanuit de mengtank wordt toegevoegd
aan de vergistingsilo's en dat een deel van het digestaat wordt afgevoerd naar een afgesloten
mestkelder. Vanuit deze mestkelder wordt het digestaat afgevoerd naar de decanteercentrifuge (zie

mobiele mestbewerkinginstallatie).

Vergisting is een vorm van afbraak door bacterién van organisch materiaal onder zuurstofloze
omstandigheden waarbij koolzuur, methaan en nieuwe bacterién (biomassa) ontstaan. Deze omzettingen
vinden niet spontaan plaats, maar stapsgewijs met behulp van diverse bacterién. De belangrijkste
tussenproducten die bij deze afbraak door middel van zuurstofloze bacterién ontstaan zijn koolzuur (CO,)
en azijnzuur (CHz;COOH). Deze twee tussenproducten worden door middel van methaanbacterién in
methaan (CH,) omgezet. Daarnaast bevatten de organische verbindingen ook nog de elementen stikstof
(N) en zwavel (S) wat als gevolg van het biclogische omzettingsproces wordt omgezet in de bijproducten
zwavelwaterstof (H,S) en ammoniak (NH3).

Het geproduceerde biogas bestaat voor het grootste deel uit een mengsel van voornamelijk methaan (55-
65 %) en kooldioxide (35-40 %). Verder is het biogas verzadigd met waterdamp en bevat het sporen van
zwavelwaterstof en ammoniak. Omdat de vergisting moet plaatsvinden in een zuurstofioze omgeving
(an&eroob) zijn de vergistingsilo’s afgesloten. Het gevormde biogas wordt opgevangen onder een
kunststof zeil, wat gedurende het vergistingproces gaat opbollen, en via een ondergrondse gasleiding
wordt afgevoerd naar een inpandige gelegen verbrandingsmotor die op zijn beurt weer een generator
aandrijft (WKK-installatie). Uit 1.600.000 m? biogas wordt in de WKK-installatie ca. 3,3 10° kWh
elektriciteit en 6,0 10° kWh thermisch energie (warmte) opgewekt.

De werking van de gasmotor berust op de verbranding van methaan (CH,4) onder de vorming van
kooldioxide (CO,) en waterdamp (H,QO). Door de aanwezigheid van zwavelwaterstof en
stikstofverbindingen in het biogas ontstaan eveneens zwavel- en stikstofoxiden. De voor de gasmotor
benodigde verbrandingslucht is afkomstig van de loods waar de mobiele mestbewerkinginstallatie
(decanteercentrifuge) is opgesteld. De opgewekte elektriciteit wordt vervolgens ais groene stroom
teruggeleverd aan het elekiriciteitsnet. De geproduceerde warmte (koelwater van de gasmotor) wordt
binnen de inrichting gebruikt om het mengsel in de vergistingsilo’s op een temperatuur van ca. 39 °C te
houden, het verwarmen van de varkensstallen en overige gebouwen en de dikke fractie te hygiéniseren.
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Het biogas wordt, voordat het naar de gasmotor wordt geleid, door afkoeling gedroogd. Hierbij komt
schoon condenswater vrij. Ook door afkoeling van verbrandingsgassen (WKK-installatie) komt een kieine
hoeveelheid condenswater vrij. Dit condenswater wordt afgevoerd naar het foliebassins voor de dunne

fractie.

Met name de componenten zwavelwaterstof (H,S) en viuchtige vetzuren zijn verantwoordelijk voor
geuremissies. Echter gedurende de verschillende vergistingstappen neemt het gehalte van deze
componenten sterk af, waardoor vergiste mest minder geur veroorzaakt dan onvergiste mest. Daarnaast
is de mestvergisting- en WKK-installatie een gesloten systeem en wordt het biogas uiteindelijk verbrand
in een gasmotor. Uit het bovenstaande blijkt dat als gevolg van het vergistingproces en de verbranding
van het biogas in de gasmotor van de WKK-installatie de relevante organische geurcomponenten
grotendeels worden afgebroken. Het rendement voor geurverwijdering bij deze verbranding bedraagt ca.
99% (TNO: “Afgasbehandeling bij centrale mestopslag”, ICM-rapport 1, 1993). Dit betekent concreet dat
de geuremissie van de in de uitlaat van de gasmotor aanwezige afgassen te verwaarlozen zal zijn.

In noodsituaties waarbij de opslagcapaciteit voor biogas volledig gevuld is, bij storing of onderhoud aan
de WKK-installatie en wanneer de gasproductie hoger ligt dan de benutting wordt het biogas verbrand in
een fakkelinstallatie. Gelet op het incidentele karakter is de fakkelinstallatie bij de normering voor
luchtemissies buiten beschouwing gelaten en kan overeenkomstig de bijzondere regeling 3.3/G1 uit de
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) worden volstaan met een eenvoudiger type fakkel (een zgn.
“open fakkel”). Om zeker te zijn dat de fakkel alleen incidenteel in werking is, is in voorschriften
opgenomen dat een logboek dient te worden bijgehouden.

Mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge)

Vanuit de afgesloten mestkelder (zie mestverwerkinginstallatie) gaat het vergiste mengsel naar de
inpandig geplaatste mobiele decanteercentrifuge met een capaciteit van 15 ton per uur. De centrifuge is
een gesloten apparaat waardoor er nauwelijks luchtemissies vrijkomen. De ruimte waarin de centrifuge is
opgesteld wordt afgezogen met een debiet van 3.000 m%uur en is aangesloten op de centrale afzuiging
van de stallen van de kraamzeugen en gespeende biggen. Vervolgens wordt deze lucht gereinigd in een

chemische luchtwasser.

In deze centrifuge wordt het vergiste mengsel mechanisch gescheiden in een dunne- en dikke fractie. Het
20.000 ton digestaat wordt gescheiden in 2.900 ton dikke fractie en 17.100 ton dunne fractie.

De decanteercentrifuge is een gesloten apparaat waarin het centrale deel een roterende trommel is welke
een schroef bevat die onafhankelijk van de trommel roteert. Het vergiste mengsel wordt via een
toevoerpijp in de mengkamer gevoerd welke zich in de kern van het voorste deel van de schroef bevindt.
Het vergiste mengsel stroomt vervolgens door de openingen in de mengkamer naar het inwendige van de
trommel en wordt door de middelpuntvliedende kracht tegen de binnenwand van de trommel gedrukt

waarna de scheiding begint.
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De afgescheiden dikke fractie wordt opgepikt door de transportschroef en uit de trommel getransporteerd.
De dunne fractie zal door de grote centrifugaalkrachten door een fijnmazig filter naar buiten worden
gedrukt en daarmee worden afgescheiden van de dikke fractie (25 - 35% droge stof).

De dunne fractie wordt vanuit de centrifuge opgevangen en overgepompt naar een afgedekt foliebassin
met een inhoud van 10.000 m>. De dunne fractie zal worden afgezet op de locale mestmarkt dan wel
worden afgevoerd naar een verdere mestverwerking. Een beperkt deel van de dunne fractie zal op het

eigen land worden uitgereden.

De dikke fractie wordt middels een gesloten transportband afgevoerd naar de hygiénisator. De
hygiénisator is een dubbelwandige buis met een schroefvijzel erin. Door de holie as van de vijzel holle
buis stroomt heet koelwater van de gasmotor van de WKK-installatie met een temperatuur van ca. 90 °C.
Hierdoor wordt de dikke fractie in de vijzel verhit, met als doel het doden van alle aanwezige bacterién en
ziektekiemen. Vanuit de hygiénisator wordt de dikke fractie opgeslagen in een gesloten container. Deze
dikke fractie kan vervolgens als een hoogwaardig stabiel eindproduct worden afgezet in de landbouw. De
hygiénisator is een gesloten apparaat waardoor er nauwelijks luchtemissies vrijkomen.

Cooérdinatie

Bij brief van 15 maart 2004 (kenmerk VH/En/2004.05359), ingekomen 18 maart 2004, heeft het
Waterschap Peel en Maasvallei medegedeeld dat er geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) is vereist. Omdat voor de voorgenomen activiteiten geen vergunning ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist hoeft ingevolige artikel 7b, lid 2 van die wet er.
ingevolge artikel 8.30 en 8.31 van de Wet milieubeheer (Wm) geen gecodrdineerde behandeling van de
aanvragen plaats te vinden. Met de bepalingen van paragraaf 8.1.3.2. van de Wet milieubeheer hoeft

geen rekening gehouden te worden.

MER-richtlijn

In de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, zoals gewijzigd in 1999 (hierna: het Besluit),
staat aangegeven voor welke activiteiten een MER verplicht is (onderdeel C) en voor welke activiteiten
beoordeeld moet worden of een MER noodzakelijk is (onderdeel D).

Aangaande de door Hermans aangevraagde activiteiten dienen aan de MER-richtlijn te worden getoetst
de uitbreiding van de veehouderij, de uitbreiding van de mestverwerkinginstaliatie (co-vergisting) en de
uitbreiding van de mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge).
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Veehouderij

Voor de binnen de inrichting van Hermans aanwezige diercategorieén en dieraantallen zie de onder
procesbeschrijving (veehouderij) opgenomen tabel.

In de bijlage van het Besluit wordt in categorie 14, onderdeel C, de MER-plicht voorgeschreven voor de
oprichting van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens in gevallen
waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan:

= 85.000 plaatsen voor mesthoenders;

= 60.000 plaatsen voor hennen;,

= 3.000 plaatsen voor mestvarkens, of;

= 9000 plaatsen voor zeugen.

In de bijlage van het Besluit wordt in categorie 14, onderdeel D, de MER-beoordelingsplicht
voorgeschreven voor de oprichting of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of
houden van pluimvee of varkens in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

= 60.000 of meer plaatsen voor mesthoenders;

= 45,000 of meer plaatsen voor hennen;

= 2.200 of meer plaatsen voor mestvarkens;

» 350 of meer plaatsen voor zeugen.

Het Besluit gaat voor het bepalen van de drempelwaarde uit van “plaatsen”. In de nota van toelichting bij
voornoemde Besluit is bepaald het daarbij gaat om de nominale capaciteit van de inrichting zoals die
wordt weergegeven op het aanvraagformulier voor de milieuvergunning. Gelet hierop en zolang een
methode ontbreekt voor het bepalen van het aantal in de inrichting aanwezige dierplaatsen, dient te
worden uitgegaan van het aantal aangevraagde of vergunde dieren en niet van het aantal dierplaatsen
(zie ABRvS, 200302659, 25 juni 2003).

Bij het bepalen wat onder de termen ‘mesthoenders’, ‘hennen’, ‘mestvarkens’ en ‘zeugen’ wordt verstaan
dient aansluiting te worden gezocht bij de categorie-indeling van de Regeling ammoniak en veehouderij
(gepubliceerd stcrt 13 april 2004). Verder is relevant dat het Besluit geen onderverdeling maakt in de
soorten zeugen (zie ABRvS, 200204871/1, 9 april 2003 en 200302659/2, 25 juni 2003).

Aangevraagd is een uitbreiding van de bestaande veehouderij met 135 stuks dieren. Er is een toename
van het aantal gespeende biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal
vleesvarkens neemt daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande
veehouderij is er een afname van zowel het totaal aantal mestvarkeneenheden (mve) als de
ammoniakemissie (kg/jaar). Dit wordt deels gerealiseerd door een tweetal vergunde traditionele stailen
(nr. I1) te vervangen door groenlabel stallen BB 96.10.043 V1. Daarnaast is de indeling van stal nr. | met
strohuisvesting aangepast, is in deze stal een ruimte voor opfokzeugen toegevoegd en is het aantal
biggenplaatsen uitgebreid. De stal nr. Vi is uitgebreid met 1 afdeiing en stal nr. X is komen te vervallen.
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Uit het bovenstaande volgt dat een tweetal bestaande traditionele stallen worden vervangen door nieuwe
groenlabel stallen, welke moeten worden aangemerkt als een oprichting in de zin van onderdeel A, onder
2, van de bijlage behorende bij het Besluit en de nota van toelichting bij voornoemde Besluit. Immers
volgens de definitie van onderdeel A van het Besluit vait onder oprichting ook de uitbreiding van een
inrichting door oprichting van een nieuwe installatie. Onder een nieuwe installatie dient ook de bouw van
een nieuwe stal te worden verstaan. De capaciteit van de nieuwe installatie is dan doorsiaggevend.
Indien sprake is van een grootschalige wijziging van bestaande stallen dient dit ook te worden
aangemerkt als een nieuwe instaliatie (zie ABRvS, 200200671/1, 18 september 2002).

Uit de toetsing volgt dat door de uitbreiding van de veehouderij geen van de drempelwaarden zoals
opgenomen in categorie 14 van het onderdeel C en D van de bijlage behorende bij het Besluit wordt
overschreden. Hieruit volgt dat deze activiteit op grond van artikel 7.2, eerste lid, en artikel 7.4, eerste lid,
van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit niet MER-

plichtig dan wel MER-beoordelingsplichtig is.

Mestverwerkinginstallatie (co)vergisting)

Aangevraagd is een uitbreiding van de vergunde vergistinginstallatie (incl. WKK-installatie) van 5.300 ton
mest (varkensmest afkomstig van de binnen de inrichting gelegen veehouderij) naar 20.000 ton. Deze
uitbreiding van de jaarcapaciteit met 14.700 ton wordt gerealiseerd door de toepassing van co-substraten
uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie, geteelde landbouwproducten en voerresten uit de

eigen brijvoerkeuken.

Alhoewel een uitbreiding van een vergunde vergistinginstallatie wordt aangevraagd blijkt dat deze
installatie niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de door het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Maasbree verleende vergunning is voltooid en in werking is gebracht,
zodat, gelet op het bepaalde in art. 8.18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer,
voornoemde vergunning voor deze activiteit van rechtswege is komen te vervallen.

Uit het bovenstaande volgt dat de uitbreiding van de vergunde vergistinginstallatie moeten worden
aangemerkt als een oprichting in de zin van onderdeel A, onder 2, van de bijlage behorende bij het
Besluit en de nota van toelichting bij voornoemde Besluit. immers volgens de definitie van onderdeel A
van het Besluit valt onder oprichting ook de uitbreiding van een inrichting door oprichting van een nieuwe

installatie.

In de bijlage van het Besluit wordt in categorie 18.2, onderdeel D, de MER-beoordelingsplicht
voorgeschreven voor de oprichting van een inrichting bestemd voor het bewerken, verwerken of
vernietigen van dierlijke of overige organische meststoffen, groenafval en GFT, niet zijnde gevaarlijke
afvalstoffen in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met een capaciteit van 100

ton per dag of meer.
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Daarbij moet worden uitgegaan van de capaciteit die met de installatie maximaal kan worden
gerealiseerd, uitgaande van de technische mogelijkheden en beperkingen van de installatie, zoals die uit
de aanvraag volgen (zie ABRvS, 200206313/1, 29 oktober 2003).

In de nota’s van toelichting bij zowel het Besluit van 4 juli 1994 als het wijzigingsbesluit van 7 mei 1999 is
aangegeven dat het begrip “capaciteit” betrekking moet hebben op een voorgenomen activiteit. Verder is
aangegeven dat bij het bepalen van de capaciteit van een installatie als uitgangspunt wordt gebruikt de
ontwerpcapaciteit en dat bij het hanteren van de drempelwaarde tevens rekening moet worden gehouden
met de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit. Wat nog moet
worden aangemerkt als redelijkerwijs voorzienbare uitbreiding, zal van geval tot geval moeten worden
beoordeeld. Echter voigens de beide nota’s van toelichting lijkt het in acht nemen van een grens van vijf

jaren reéel.

Uit de aanvraag volgt dat in de (co)vergistinginstallatie op jaarbasis 5.300 ton mest (varkensmest
afkomstig van de eigen inrichting) en 14.700 ton co-substraten zal worden verwerkt. Bij de toetsing aan
de MER-richtijn en bij het vaststellen of de drempelwaarde van 100 ton per dag wordt overschreden moet
worden uitgegaan van de technische capaciteit (ontwerpcapaciteit) van het maatgevende onderdeel van
de mestverwerkinginstallatie (vergistinginstailatie). Uit de aanvullende gegevens van 14 december 2004
volgt dat de pomp van de mengtank maatgevend is voor de capaciteit van de vergistinginstallatie. Deze
pomp heeft een tweeledige functie, enerzijds het mengen van de mest met de co-substraten en
anderzijds voor het verpompen van het mengsel naar de vergistingtanks. Voor het verpompen van het
mengsel heeft de pomp een capaciteit van 2,5 ton per uur, waardoor per dag maximaal 60 ton kan

worden verpompt.

Uit de toetsing volgt dat de drempelwaarden zoals opgenomen in categorie 18 van het onderdeel D van
de bijlage behorende bij het Besluit niet wordt overschreden. Uit het voorgaande voligt dat de
aangevraagde uitbreiding van de mestverwerkinginstallatie op grond van 7.4, eerste lid, van de Wet
milieubeheer in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het Besluit niet MER-beoordelingsplichtig is.

Mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge)

Aangevraagd is een uitbreiding van de bestaande mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge)
van 5.300 ton varkensmest (757 ton dikke fractie en 4.543 dunne fractie) naar het scheiden van 20.000
ton vergist mengsel “digestaat” in 2.900 ton dikke fractie en 17.100 ton dunne fractie. Deze uitbreiding
wordt gerealiseerd door de toepassing van co-substraten uit de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie, geteelde landbouwproducten en voerresten uit de eigen brijvoerkeuken met een

jaarcapaciteit van 14.700 ton.
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In de bijlage van het Besiuit wordt in categorie 18.3, onderdeel D, de MER-beoordelingsplicht
voorgeschreven voor de wijziging of uitbreiding van inrichtingen bestemd voor de verwijdering van
afvalstoffen, genoemd in de categorieén 18.2, 18.3, 18,4 en 18.5 van onderdeel C en de categorieén 18.1
en 18.2 van onderdeel D. Voor deze activiteit geldt een MER-beoordelingsplicht in de gevallen waarin de
uitbreiding betrekking heeft op een capaciteit van 250.000 m? of meer dan wel waarin de wijziging
betrekking heeft op een capaciteit van 100 ton per dag of meer. Voor zuiveringsslib geldt een bijzondere
regeling, aangezien dit afval een grote hoeveelheid water bevat. Alleen bij een relatief grote
verwerkingscapaciteit, namelijk 5.000 ton droge stof of meer, geldt een MER-beoordelingsplicht.

Daarbij moet worden uitgegaan van de capaciteit die met de instaliatie maximaal kan worden
gerealiseerd, uitgaande van de technische mogelijkheden en beperkingen van de installatie, zoals die uit
de aanvraag volgen (zie ABRvS, 200206313/1, 29 oktober 2003). In de nota’s van toelichting bij zowel
het Besluit van 4 juli 1994 als het wijzigingsbesluit van 7 mei 1999 aangegeven dat het begrip “capaciteit”
betrekking moet hebben op een voorgenomen activiteit. Verder is aangegeven dat bij het bepalen van de
capaciteit van een installatie als uitgangspunt wordt gebruikt de ontwerpcapaciteit en dat bij het hanteren
van de drempelwaarde tevens rekening moet worden gehouden met de redelijkerwijs binnen afzienbare
tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit. Wat nog moet worden aangemerkt als redelijkerwijs
voorzienbare uitbreiding, zal van geval tot geval moeten worden beocordeeld. Echter volgens de beide
nota's van toelichting lijkt het in acht nemen van een grens van vijf jaren reéel.

Verder volgt uit de nota van toelichting bij het Besluit van 7 mei 1999 dat een MER-beoordelingsplicht
geldt voor uitbreidingen van bestaande inrichtingen en dat daarbij de uitbreiding de drempelwaarde dient
te overschrijden. Echter in deze nota van toelichting is aangegeven dat onder de genoemde uitbreiding
van bestaande inrichtingen niet dient te worden verstaan een uitbreiding in de zin van
capaciteitsuitbreiding zonder aanpassingen van de reeds bestaande installatie(s).

De door Hermans aangevraagde uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit, van 5.300 ton naar 20.000
ton per jaar, zal louter worden gerealiseerd door de bestaande en vergunde mobiele decanteercentrifuge,
deze heeft een technische capaciteit (ontwerpcapaciteit) van 15 ton per uur, meer uren te laten draaien.

Uit het voorgaande volgt dat de aangevraagde uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit op grond van
7.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, tweede lid, van het Besluit niet

MER-beoordelingsplichtig is.

IPPC-richtlijn

De IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controf) richtlijn 96/61 EG van de Raad van de Europese
Unie van 24 september 1996 beoogt een geintegreerde preventie en beperking van verontreiniging door
industriéle activiteiten tot stand te brengen en zo een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn

geheel te bereiken.
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De IPPC-richtlijn (hierna: de Richtlijn) is van toepassing op de in bijlage 1 van de Richtijn aangewezen
categorieén van industriéle activiteiten. Ook grote intensieve varkens- en pluimveehouderijen zijn als

zodanig aangewezen,

De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat emissies (naar bodem, water en lucht) moeten worden

voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit blijkt ook

duidelijk uit de aigemene beginselen van de Richtlijn, waarin onder meer is bepaald dat een ‘installatie’ zo

moet worden geéxploiteerd dat:

» alle passende maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van
de ‘beste beschikbare technieken’;

» geen ‘belangrijke verontreiniging’ wordt veroorzaakt.

Een belangrijke voorwaarde is dat een vergunning voor de belangrijkste stoffen emissiegrenswaarden
moet bevatten, die gebaseerd zijn op ‘beste beschikbare technieken’ en waarbij onder andere de
geografische ligging van de ‘installatie’ en de plaatselijke milieuomstandigheden in acht moeten worden

genomen.

Toepassing van de ‘Best Available Techniques’ (BAT) speelt in de Richtlijn een belangrijke rol. In veel
gevallen zullen de nadelige gevolgen van emissies voldoende kunnen worden voorkomen door het
toepassen van BAT: er is dan geen sprake van een ‘belangrijke verontreiniging’. In sommige gevallen
situaties — bijvoorbeeld oprichting van een varkenshouderij vlak bij een kwetsbaar natuurgebied — kan het
toepassen van BAT alleen, onvoldoende zijn om ‘belangrijke verontreiniging' te voorkomen.

Om richting te geven aan het begrip BAT organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van
informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgelegd in zogeheten BREF's
(BAT Reference Documents). Er zullen BREF’s worden opgesteld voor elke (industriéle) activiteit die
genoemd wordt in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. In totaal zullen voor zo'n 30 {industriéle) branches

BREF’s worden opgesteld.

In juli 2003 is door de Europese Commissie het “Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poeliry and Pigs” (hierna: het BREF-document) bekend gemaakt. In het BREF- -
document is ondermeer bepaald welke stalsystemen voor varkens voldoen aan de eis van de beste
beschikbare techniek in de zin van de Richtlijn. Naar aanleiding van dit BREF-document is door Infomil
een oplegnotitie “BREF intensieve piuimvee- en varkenshouderij” opgesteld. Deze oplegnotitie is bedoeld
om de vergunningverlener ondersteuning te bieden bij de toepassen van het BREF-document. In deze
oplegnotitie worden het toepassinggebied van het BREF-document, de veranderingen in de Nederlandse
regelgeving als gevolg van dit BREF-document en de relatie tussen dit BREF-document en andere
relevante regelgeving beschreven. Deze oplegnotitie moet in samenhang met het BREF-document

gelezen worden,
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Nieuwe ‘installaties’ moeten sinds 30 oktober 1999 meteen voldoen aan de eisen van de Richtlijn. Voor
bestaande ‘installaties’ (die al voor die datum waren opgericht of waarvoor op dat tijdstip al de vergunning
was verleend en de installatie uiterlijk op 30 oktober 2000 in werking was gesteld) geldt een
overgangsperiode van 8 jaar. Deze ‘installaties’ moeten dus uiterlijk 30 oktober 2007 aan de richtlijn

voldoen.

Daarnaast is de Richtlijn sinds 30 oktober 1999 ook van toepassing op belangrijke wijzigingen van
‘instaliaties’. Daarbij kan het gaan om wijziging van een bestaande ‘installatie’ (opgericht véér 30 oktober
1999), maar ook om wijziging van een ‘installatie’ die na 30 oktober 1999 is opgericht. Onder ‘belangrijke
wijziging’ wordt in de Richtlijn verstaan: een wijziging van de ‘installatie’ welke negatieve en significante

effecten kan hebben op mens en milieu.

De Richtlijn heeft geen directe werking op de installaties waarop zij betrekking heeft en moet via de
nationale wetgeving worden geimplementeerd. Naar het oordeel van het ministerie van VROM werd met
de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervilaktewateren (Wvo) al grotendeels voldaan
aan de eisen uit de Richtlijn. Het ministerie van VROM is op dit moment bezig de Wm te wijzigen omwille
van een verbeterde verankering van Richtlijn in de nationale wetgeving. Een belangrijk element daarvan
is het schrappen van het alara-beginsel (art. 8.11, lid 3 Wm) en het opnemen van BAT (Best Available

Techniques).

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) kent voor de beoordeling van de milieugevolgen van
ammoniakemissie echter een specifieke, van de Wm afwijkende regeling. Om eventuele strijdigheid met
de Richtlijn te voorkomen, is voorzien in een aanvullende IPPC-toets. Daarbij is aangegeven in welke
gevallen een vergunning voor een veehouderij die onder de werkingsfeer van de IPPC-richtlijn valt moet

worden geweigerd (art. 4, lid 2 en art. 6, lid 2 Wav).

Toepassingsgebied

De Richtlijn heeft onder meer betrekking op ‘installaties’ voor intensieve pluimvee- en varkenshouderij
met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan
30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen (bijlage 1, onder 6.6).

In de Richtlijn wordt met ‘installatie’ bedoeld de gehele inrichting en niet de afzonderlijke stallen (artikel 2,
aanhef en onder 4). Of een inrichting aan de ondergrens van bijlage | voidoet, is afhankelijk van de
capaciteit van de inrichting in zijn geheel (bijlage |, onder 2). Indien een inrichting uitbreidt, is dus niet
bepalend of de uitbreiding op zichzelf boven de ondergrens uitkomt. Bepalend is of de capaciteit van de
gehele inrichting, zoals die na de uitbreiding is, boven de ondergrens uitkomt.
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De Richtlijn gaat voor het bepalen van de drempelwaarde uit van “plaatsen”. Echter zolang een methode
ontbreekt voor het bepalen van het aantal in de inrichting aanwezige dierplaatsen dient te worden
uitgegaan van het aantal aangevraagde of vergunde dieren en niet van het aantal dierplaatsen. Bij het
bepalen wat onder de termen ‘pluimvee’, ‘mestvarkens’ en ‘zeugen’ wordt verstaan, dient evenals bij het
Besluit MER, aansluiting te worden gezocht bij de categorie-indeling van de Regeling ammoniak en
veehouderij (gepubliceerd stcrt 13 april 2004). Verder is relevant dat het Besluit MER geen
onderverdeling maakt in de soorten zeugen (zie ABRvS, 200204871/1, 9 april 2003). Op basis van deze
uitspraak vallen opfokzeugen volgens de Afdeling namelijk niet zonder meer onder mestvarkens, maar

werden hier (deels) onder zeugen ingedeeld.

Voor de binnen de inrichting van Hermans aanwezige diercategorieén en dieraantallen zie de onder
procesbeschrijving (veehouderij) opgenomen tabel.

Nu meer dan 750 zeugen dan wel 2000 mestvarkens in de inrichting worden gehouden, dit afhankelijk of
opfokzeugen worden gerekend tot de categorie zeugen of mestvarkens, valt de inrichting, gelet op artikel
1 van de Richtlijn in samenhang met artike! 6.6, aanhef en onder c, van bijlage | behorende bij deze
Richtlijn onder de werkingssfeer van deze Richtlijn. Reeds op basis van de vigerende vergunning van het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasbree mochten binnen de inrichting
meer dan 750 zeugen dan wel 2.000 mestvarkens worden gehouden, waardoor er sprake is van een
bestaande installatie in de zin van artikel 2, aanhef en onder 4, van de Richtlijn (zie ABRvS 200304825/1,

26 mei 2004).

Het veranderen van een reeds bestaande inrichting valt onder het toepassingsbereik van artikel 12,
tweede lid, van de IPPC-richtlijn.

Beoordeling

Alhoewel er sprake is van een uitbreiding van het veebestand met 135 stuks is er ten opzichte van de
gemeentelijke vergunning een afname van zowel het totaal aantal mestvarkeneenheden (mve) als de
ammoniakemissie en —depositie (zie overwegingen Lucht “geur- en ammoniakemissie uit dierverblijven
en Vogel- en Habitatrichtijn). Daarentegen is er een toename van het geluidniveau en aantal
verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Deze veranderingen worden aangemerkt als een wijziging
van de exploitatie in de zin van artikel 2, aanhef, en onder 10, aanhef en onderdeel a (wijziging van de

exploitatie) van de IPPC-richtlijn).

Alhoewel er sprake is van enige toename bilijkt uit onze overwegingen dat gelet op de omvang en gelet
op de aard en omvang van de activiteiten waar de IPPC-richtlijn op ziet, deze niet als significant zijn aan
te merken zoals bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 10, onderdeel b ‘belangrijke wijziging’ van de IPPC-
richtlijn. Alnoewel in dit geval niet verder getoetst hoeft te worden aan de IPPC-richtlijn (zie bijvoorbeeld
ABRvS 200101869/1 d.d. 15 mei 2002 en AB 2002/427, Eibergen) hebben wij dit in onderhavige situatie

toch gedaan.
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Reikwijdte

De milieuaspecten van de intensieve veehouderij die in het BREF-document vooral aan de orde komen
zijn mest en ammoniak. In het BREF-document is ervoor gekozen de mestproblematiek integraal te
beschouwen, waardoor er ook aspecten behandeld worden (bijv. het uitrijden van mest) die wel op het
terrein van het bedrijf maar buiten de grenzen van de inrichting plaatsvinden. Het BREF-document
behandelt de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij
onderverdeeld naar een aantal aspecten, te weten:

goede landbouwpraktijk in de intensieve pluimvee- en varkenshouderij;

voerstrategieén voor pluimvee en varkens;

huisvestingssystemen;

water in de pluimvee- en varkenshouderij;

energie in de pluimvee- en varkenshouderij;

opslag van pluimvee- en varkensmest;

behandeling van pluimvee- en varkensmest op bedrijfsniveau,

het uitrijden van pluimvee- en varkensmest.

©ONOOAMON -

Voor enkele huisvestingssystemen en technieken voor mestverwerking geeft het BREF-document aan
dat deze voorwaardelijk BAT zijn. In de oplegnotitie van Infomil wordt aangegeven hoe in Nederland
wordt omgegaan met de bovenstaande aspecten.

1. goede landbouwpraktijk in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

In het BREF-document wordt een aantal aanbevelingen gegeven voor de bedrijfsvoering om de
algemene milieuprestaties van een intensieve pluimvee- of varkenshouderij te verbeteren. Deze
aanbevelingen omvatten onder andere de verplichting een boekhouding bij te houden van water- en
energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte mest.
Op grond van de Meststoffenwet zijn veehouderijen verplicht veevoer en mest te registreren. In het
algemene beleid ten aanzien van preventie (Leidraad Afval- en Emissiepreventie en Circulaire energie in
milieuvergunningen) wordt aangegeven wanneer de onderwerpen water, energie en afval relevant zijn en
dus geregistreerd moeten worden. Verdere aanbevelingen in het BREF-document hebben betrekking op
scholing, planning en programmering, die primair de eigen verantwoordelijk van de bedrijven zijn.

De registratieverplichting voor veevoer en mest in het kader van de Meststoffenwet is voldoende om ook
aan de eisen van het BREF-document te voldoen. Aangaande hoe om te gaan met preventie zie onze
overwegingen aangaande de milieuaspecten energie, afval en water. Naar onze mening behoren de
aanbevelingen met betrekking tot scholing, planning en programmering tot de primaire eigen
verantwoordelijkheid van de veehouder en hoeven deze verder niet te worden meegenomen in deze

milieuvergunning.
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2. voerstrategieén voor varkens en pluimvee

Het BREF-document geeft aanbevelingen om de uitstoot van mineralen uit mest te voorkomen dor de
hoeveelheid voer goed af te stemmen op de behoefte en geeft indicatieve waarden voor de hoeveelheid
stikstof en fosfor in veevoer. Deze aspecten zijn in Nederland op dit moment onderdeel van de
Mineralenboekhouding (MINAS) en zullen in de toekomst overgaan op het nieuw systeem gebaseerd op
maximum normen voor het gebruik van stikstof en fosfaat worden geregeld in de Meststoffenwet.

Dit aspect is voldoende geimplementeerd in het Nederlandse mestbeleid en hoeft verder niet in deze
milieuvergunning te worden meegenomen.

3. huisvestingssystemen

Het BREF-document geeft aan welke stalsystemen tot BAT gerekend moeten worden. De totale
milieubelasting is daarvoor bepalend. Daarin is de emissie van ammoniak de overheersende factor.
Daarnaast spelen emissies van stank en stof, energieverbruik en afvalwater een rol. Nederland kiest

ervoor om voor de huisvestingssystemen gebruik te maken van de mogelijkheid, zoals genoemd in art. 9,

lid 8 van de Richtlijn, om de emissie van ammoniak vast te stellen in een algemene maatregel van
bestuur (toekomstige) Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) en niet in
vergunningvoorwaarden. Het Besluit huisvesting stelt voor de huisvesting van verschillende
diercategorieén maximale waarden voor de ammoniakemissie per dierplaats en geeft aan wanneer
hieraan voldaan moet zijn. De maximale ammoniakemissie en de termijnen zijn zo gekozen dat ze
overeenstemmen met het BREF-document en de Richtijn.

Dit betekent dat een veehouderij die BAT voor huisvesting van varkens en kippen toepast, voldoet aan de

maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting. Omgekeerd geldt niet automatisch dat een
huisvestingssysteem dat aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting voldoet altijd tot

de BAT gerekend wordt; er kunnen immers andere milieuaspecten dan de emissie van ammoniak een rol

spelen.

De aangevraagde hoofdcategorie varkens zijn allen ondergebracht in groenlabel stalsystemen BB
96.10.043 V1 (chemisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie voor ammoniak). Met de
aangevraagde stalsystemen met luchtwasser wordt voldaan aan de eisen van het (toekomstige) Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting).

Echter volgens het BREF-document worden luchtwassers niet als BAT beschouwd. De reden hiervoor is
de stijging van het energieverbruik door toepassing van de luchtwasser en het afvalwater (spuiwater) dat

vrijkomt. In de chemische luchtwasser wordt het ammoniak in de ventilatielucht met behulp van
zwavelzuur (wasvloeistof) omgezet in ammoniumsulfaat (zout), waarna de gereinigde ventilatielucht de
wasser verlaat. Chemische luchtwassers kunnen alleen als BAT worden beschouwd als er een
verantwoorde verwijderingoptie voor dit afvalwater (spuiwater) is.
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Binnen de inrichting van Hermans wordt de van de varkenstallen afkomstige lucht gereinigd in een
chemische luchtwasser met voor ammoniak een emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043
V1). Vervolgens wordt de met ammoniak verzadigde lucht onder de toevoeging van zwavelzuur ontdaan
van ammoniak, waarna het gevormde ammoniumsulfaat overeenkomstig de brief van de Directeur-
Generaal Milieubeheer van 18 mei 2000 (DWL/2000055147 Milieuhygiénische randvoorwaarden voor
verwijdering van luchtwassystemen in de veehouderij) als stikstofconcentraat (meststof) wordt afgezet.

Aangaande hoe om te gaan met de toename van het energieverbruik zie onze overwegingen aangaande
het milieuaspect energie.

Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat het aangevraagde stalsystemen toch tot BAT
gerekend kunnen worden.

4. water in de varkens- en pluimveehouderij

Het BREF-document geeft een aantal concrete waterbesparende maatregelen die onder BAT vallen.
Waterbesparing is een aspect dat in Nederland in het preventiebeleid wordt meegenomen, zoals dat
wordt uitgewerkt in de Leidraad Afval- en Emissiepreventie en de Circulaire energie in
milieuvergunningen. Deze worden op korte termijn samengevoegd in "Werken met preven'ie”. De
maatregelen die volgens het BREF-document tot BAT worden gerekend zijn al gangbaar ir de
Nederlandse veehouderijen en sluiten aan bij de uitgangspunten van het preventiebeleid.

Het BREF-document geeft aan dat voor afvalwater meer inzicht nodig is om generiek vast te stellen wat
BAT is. Het bevoegd gezag zal dus voor de verwijdering van afvalwater individueel moeten bezien welke:
verwijderingopties BAT zijn. Voor het uitrijden van afvalwater geldt het toetsingskader van het
Lozingenbesluit bodembescherming. Voor lozing op het oppervlaktewater geldt het Lozingenbesluit open

teelt en veehouderij.

In de milieuvergunning moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden van waterbesparing,
zoals genoemd in hoofdstuk 5.2.3 van het BREF-document. BAT voor de verwijdering van afvalwater
moet individueel worden beoordeeld. Aangaande hoe om te gaan met de mogelijkheden van
waterbesparing en afvalwater zie onze overwegingen aangaande het milieuaspect water.

5. energie in de varkens- en pluimveehouderij

Het BREF-document geeft een aantal energiebesparende maatregelen die onder BAT vallen. Conform de
Circulaire energie in milieuvergunningen wordt energiebesparing meegenomen bij vergunningverlening
aan bedrijven die meer dan 25.000 m® aardgas of 25.000 kWh elektriciteit verbruiken. De maatregelen
genoemd in het BREF-document worden nader uitgewerkt in het Infomil informatieblad E11
“Energiebesparing bij veehouderijen, herziene versie november 2004".
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De energiebesparende maatregelen die overeenkomstig het BREF-document tot BAT gerekend worden
krijgen voldoende aandacht als in het milieuvergunning rekening wordt gehouden met de Circulaire
energie in milieuvergunningen en het Infomil informatieblad E11 “Energiebesparing bij veehouderijen,
herziene versie november 2004”. Aangaande hoe om te gaan met de mogelijkheden van
energiebesparing zie onze overwegingen aangaande het milieuaspect energie.

6. opslag van varkens- en pluimveemest

Het BREF-document geeft een aantal aanbevelingen voor opslag van vaste- en vioeibare mest. Voor
opslag van vioeibare varkensmest geldt voor de meeste bassins het Besluit mestbassins milieubeheer.
Op dit moment wordt bezien in hoeverre het nodig is om het Besluit mestbassins milieubeheer
milieubeheer aan te passen. Voor bassins die niet onder het Besluit vallen vanwege hun opperviakte of
de afstand tot een voor geur gevoelig object zal het bevoegd gezag bij de milieuvergunning rekening
moeten houden met de aanbevelingen. Mestbassins opgericht voor 1 juni 1987 vallen ook niet onder het
Besluit mestbassins milieubeheer. Ook deze bassins zullen in 2007 aan BAT moeten voldoen, en dat
betekent o.a. afdekken en controle op voldoen aan BRM '87. Opslag van vaste varkens- en kippenmest
wordt geregeld in de milieuvergunning. Het bevoegd gezag kan de aanbevelingen in het BREF-document
in de milieuvergunning overnemen, bijvoorbeeld door soortgelijke voorschriften op te nemen als het
ontwerpbesluit Landbouw en gemechaniseerde loonbedrijven aan opslag van vaste mest stelt. Het
BREF-document bevat bepalingen over de beschikbare capaciteit van de mestopslag. In Nederland
worden deze geimplementeerd via het Besluit opslagcapaciteit meststoffen Meststoffenwet dat op 1

januari 2005 in werking treedt.

Na aanpassing komen de eisen in het Besiuit mestbassins milieubeheer neer op toepassing van BAT
voor de opslag van vloeibare varkensmest. In de voorschriften is rekening gehouden met de
aanbevelingen uit het BREF-document voor de opslag van vaste varkensmest en voor mestbassins die
niet onder het Besluit mestbassins milieubeheer vallen. Met de aanbevelingen over de opslagcapaciteit
hoeft geen rekening te worden gehouden; deze worden geimplementeerd via de Meststoffenwet.

7. behandeling van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Technieken voor behandeling van mest op bedrijfsniveau zijn voigens het BREF-document alleen
voorwaardelijk BAT. Het BREF-document verstaat onder mestbehandeling onder andere scheiding,
bioclogische behandeling, compostering en droging.

Eisen aan mestverwerking worden gesteld in de Infomil richtlijn Mestverwerking. Het bevoegd gezag kan
rekening houden met de voorwaardelijke BAT in het BREF-document om initiatieven rond
mestbehandeling te beoordelen.
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Als mestverwerking wordt toegepast houdt het bevoegd gezag bij de beoordeling rekening met de
voorwaardelijke BAT zoals aangegeven in hoofdstuk 5.2.6 (varkens) en 5.3.6 (kippen) van het BREF-
document en de Richtlijn mestverwerking, voorzover aan de voorwaarde wordt voldaan.

Daarbij is hoofdstuk 5.2.6 aangegeven dat de binnen een veehouderij aanwezige be- en
verwerkingtechnieken van mest alleen als BAT kan worden aangemerkt onder bepaalde condities, zoals:
beschikbaarheid van land, locale overschot of tekort van nutriénten, technische assistentie, marketing
mogelijkheden van groen stroom en locale regelgeving. De opgenomen tabel 5.3 geeft een aantal niet
limitatieve voorbeelden, onder welke condities welke technieken als BAT zijn aan te merken.

De binnen de inrichting van Hermans aangevraagde mestbewerking- en verwerkingtechnieken (mobiele
decanteercentrifuge en vergisting), daarbij rekeninghoudende met aanwezige condities (0.a. afzet groene
stroom, dikke- en dunne fractie (ontheffing RIKILT), positieve lijst mestvergisting ministerie LNV, Richtlijn
mestverwerking en technische ondersteuning procesvoering vergisting en WKK-installatie), kunnen naar
onze mening worden aangemerkt als BAT.

8. het uitrijden van varkens- en pluimveemest

Het BREF-document bevat technieken om belasting van het milieu bij uitrijden van mest te voorkomen. In
Nederland zijn de regels voor het uitrijden vast mest opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen op
grond van de Wet bodembescherming. Door deze regels is de toepassing van BAT volgens het BREF-
document gewaarborgd.

Het Besluit gebruik meststoffen is voldoende om toepassing van BAT bij het uitrijden van mest te
waarborgen. In de milieuvergunning hoeft aan dit aspect verder geen aandacht te worden besteed.

Vogel- en habitatrichtlijn

De Vogelrichtlijn (VR; richtlijn 79/409/EEG) uit 1979 beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het
wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten. De Habitatrichtlijn (HR; richtlijn
92/43/EEG) uit 1992 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door
het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europees grondgebied.
De afzonderlijke lidstaten zijn verplicht om de beide Europese richtlijnen te implementeren in nationale
wetgeving. Zowel de VR als de HR kent een tweeledig beschermingsregime: gebiedsbescherming en

soortenbescherming.

De soortenbescherming is al geimplementeerd in de Flora- en Faunawet. De gebiedsbescherming is voor
een deel geimplementeerd in de Natuurbeschermingswet. De rechter heeft uitgemaakt dat onderdelen
van de HR in Nederland rechtsreeks geldig zijn, omdat de richtlijn vooralsnog niet correct in de huidige
Natuurbeschermingswet is omgezet. De voorgestelde wetswijziging van de Natuurbeschermingswet zal
hier naar verwachting aan tegemoet komen. Tot die tijd werkt de HR rechtstreeks.
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De verdere omzetting van deze richtlijnen in de Nederlandse wetgeving heeft onder andere
plaatsgevonden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet ammoniak en veehouderij en de Wet
milieubeheer (milieueffectrapportage). In relatie tot de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is alleen de

gebiedbescherming relevant.

Op grond van VR en de HR zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones (sbz’s)
aan te wijzen en te beschermen. Het is de bedoeling dat deze gebieden tezamen een samenhangend
Europees ecologisch netwerk gaan vormen (Natura 2000). Het beschermingsregime of toetsingskader is
neergelegd in artikel 8 van de HR en is met het inwerking treden van de HR van toepassing op alle
aangewezen sbz’s, dus Habitat- en volgelrichtijngebieden. Een onderdeel van dit toetsingskader is de

zogenaamde ‘habitattoets’ (artikel 6, lid 3 HR).

Natura 2000 gebieden (zowel onder de Vogel- als onder de Habitatrichtlijn) worden vanaf het moment
van aanwijzing beschermd op grond van artikel 6 van de Habitatrichtijn. In Nedertand zijn op grond van
de VR 79 sbz's aangewezen (0.a. Waddenzee, IJsselmeer en Veluwe), op grond waarvan deze gebieden

moeten worden beschermd.

Voor de HR-gebieden ligt de zaak wat gecompliceerder. Inmiddels heeft Nederland de HR-gebieden (0.a.
Waddengebied, kustduinen en Veluwe) in Brussel aangemeld als bijdrage voor de communautaire lijst
(lijst met alle gebieden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Europese Unie) en is het nu
wachten op de definitieve vaststelling van deze lijst. Eind juni 2004 heeft de Europese Commissie de
door Nederland ingediende lijst goedgekeurd en is het nu wachten op het vast stellen van de
goedgekeurde lijst. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in 2005 plaatsvinden. Pas als de HR-gebieden
eenmaal zijn vastgesteld, worden de gebieden definitief aangewezen als speciale beschermingszone.
Echter ook HR-gebieden die zijn gemeld in Brussel, maar nog niet op de Europese lijst zijn geplaatst,
moeten ook een zekere bescherming krijgen (ABRvS 200004042/1 d.d. 11 juli 2001). Daarbij oordeelde
de Afdeling dat bestuursorganen zich moeten onthouden van activiteiten die definitieve aanwijzing van

HR-gebieden ernstig in gevaar kunnen brengen.

Voor een deel is er sprake van een forse overlap van de sbz’s op grond van de Vogel- en Habitatrichtijn.

Reikwijdte artikel 6 Habitatrichtiin

Aan artikel 6 HR moeten alléén worden getoetst (bestaande en nieuwe activiteiten) die de kwaliteit van
de natuurlijke habitats en habitats van de soorten in een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied kunnen
verslechteren of die ertoe kunnen leiden dat er storende factoren met significante effecten voor de

soorten in het gebied kunnen optreden.

Daarbij moet het begrip activiteit zo breed mogelijk worden gezien. Hieronder vallen in feite alle
menselijke initiatieven, zoals: plannen, projecten, handelingen etc. Onomstreden is dat plannen die als
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen worden aangemerkt (o.a.
bestemmingsplannen en milieuvergunningen) onder de reikwijdte van artikel 6 kunnen valien.
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Bestaande activiteiten

Voor bestaande activiteiten is het vertrekpunt dat het bestaande gebruik blijkbaar heeft bijgedragen aan
de bestaande natuurkwaliteit, of daarvoor niet schadelijk of bedreigend is gebleken. Bestaande
activiteiten kunnen over het algemeen worden voorigezet.

Dit kan op een gegeven moment anders komen te liggen als de kwaliteit van de gebieden en daarin
voorkomende scorten en/of habitattypen verslechtert en er verstorende factoren optreden die een
significant effect kunnen hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen.

Bijvoorbeeld als in een concrete situatie meer inzicht wordt verkregen over de gevolgen van bestaande
activiteiten op termijn of als bijvoorbeeld de intensiteit van het bestaande gebruik verandert. In deze
situatie moeten op grond van artikel 6, tweede lid, voor deze activiteiten met gevolgen ‘passende
maatregelen’ worden getroffen. Bestaande gebruik wordt niet op voorhand allemaal getoetst, maar deze
toetsing kan wel aan de orde komen bij nieuwe plannen of nieuwe vergunningen.

Nieuwe activiteiten
Voor nieuwe activiteiten die significante gevolgen kunnen hebben voor VR- en HR-gebieden moet op

grond van artikel 6, derde lid, van de HR een ‘passende beoordeling’ plaatsvinden.

Wat een ‘passende beoordeling’ is, is in de HR niet gedefinieerd. Er kan worden geconcludeerd dat een
‘passende beoordeling’ veel overeenkomsten vertoont met een milieu-effectrapportage. Voor activiteiten
waarvoor een milieu-effectrapportage is voorgeschreven, dient de ‘passende beoordeling’ onderdeetl uit

te maken van die rapportage

Dit betekent dat bijvoorbeeld uitbreidingplannen voor bedrijventerreinen of bouwactiviteiten zuilen moeter.
worden beoordeeld op hun effecten op de te beschermen waarden in de richtlijngebieden. Deze
activiteiten kunnen doorgang vinden als uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken
van het gebied niet worden aangetast.

Als uit de beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het VR- en HR-gebied worden aangetast of
duidelijke twijfel bestaat over het achterwege blijven van die aantasting kan, slechts toestemming voor de
gevraagde activiteit worden gegeven als er geen alternatieven zijn, er een dwingende reden van groot
openbaar belang met die activiteit is gemoeid en is voorzien in compensatie (artike! 6, vierde lid, van de

HR).

Afhankelijk van de waarde waarvoor een gebied is aangewezen en de mate waarin een bepaalde
activiteit deze waarde beinvioedt is er sprake van een significant effect. Of er daadwerkelijk sprake is van
een significant effect is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de grootte, ligging van het gebied,
de aard en de intensiteit van de activiteit en de afstand tot het gebied.

Ook nieuwe activiteiten, die geen significante gevoigen hebben, maar wel gevolgen kunnen hebben,
moeten getoetst worden aan artikel 6 van de HR. Voor deze mindere schadelijke categorie geldt een
minder zwaar afwegingskader. Als er sprake is van kwaliteitsverlies of verstoring van soorten waarvoor
het gebied is aangewezen moeten passen maatregelen worden genomen.
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Habitattoets en Wet ammoniak en veehouderij (Wav)
Onder ‘habitattoets’ wordt zowel verstaan de eerste beoordeling (of er sprake kan zijn van significante

gevolgen) als de eventuele daarop voigende ‘passende beoordeling’.

Van significante effecten als gevolg van ammoniakemissie uit dierenverbliijven zal vooral sprake kunnen
zijn bij HR-gebieden die zijn aangewezen voor de instandhouding van bepaaide plantensoorten. Omdat
deze HR-gebieden ook onderdeel uit zullen maken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) zullen dit in
de praktijk vrijwel altijd kwetsbare gebieden in de zin van de Wav zijn. De effecten van ammoniakemissie
op VR-gebieden en andere HR-gebieden (de natuurlijke habitats en de habitats voor de in de richtlijn
genoemde diersoorten) zullen naar verwachting niet snel significant zijn.

Veehouderijen in kwetsbaar gebied of zone van 250 meter eromheen

Vanwege de beperkingen van het aanvullende zoneringsbeleid kan uitbreiding van varkens- en
pluimveebedrijven normaliter geen significante gevolgen voor een HR-gebied hebben. Dit zou wel het
geval kunnen zijn bij uitbreiding van melkrundveehouderijen en biologische veehouderijen en bij
uitbreiding van veehouderijen met paarden en schapen in deze gebieden, waarvoor immers geen of
nauwelijks beperkingen gelden. Of er bij die veehouderijen sprake kan zijn van ‘significante gevolgen’ en
dus een ‘passende beoordeling’ moet worden gemaakt, zal naar verwachting mede afhangen van de
omvang van de uitbreiding en de mate waarin de betreffende veehouderij grondgebonden is.

Veehouderijen buiten de 250 meter zone
Buiten de 250 meter zone zal oprichting of uitbreiding van varkens- en pluimveehouderijen die onder de

werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen, veelal ook significante gevolgen voor HR-gebieden kunnen
hebben. Voor zover het gaat om de beoordeling van de gevolgen van de ammoniakemissie uit
dierverblijven zullen habitattoets en IPPC-toets waarschijnlijk tot eenzelfde uitkomst leiden. Een
‘belangrijke (toename van de) verontreiniging ‘ in dezin van de IPPC-richtlijn betekent dan tevens
‘significante gevolgen’ als bedoeld in de Habitatrichtlijn. Ook oprichting of uitbreiding van andere
veehouderijen buiten de 250 meter zone kan leiden tot schadelijke, al dan niet significante, gevolgen van

de ammoniakemissie op een HR-gebied.

Toetsing
Gebieden zijn kwetsbaar als ze voor verzuring gevoelig zijn en tevens binnen de door de provincie

begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Welke gebieden voor verzuring gevoelig zijn volgt
rechtstreeks uit de Wav. Welke gebieden tot de EHS behoren besiist de Provincie. Artikel 2 van de Wet
ammoniak en veehouderij (Wav) geeft provincies de opdracht om ter uitvoering van die wet, de
ecologische hoofdstructuur vast te stellen en op kaarten te zetten. Middels het besluit van 14 september
2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de begrenzingen van de EHS ten behoeve van de
uitvoering van de Wav voor Noord- en Midden Limburg vastgesteld en daarbij op kaarten vastgelegd

welke gebieden kwetsbaar zijn in de zin van de Wav.
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In de considerans van de milieuvergunning van de gemeente Maasbree (kenmerk V 2000-19 d.d. 4
september 2001) is aangegeven dat de kortste afstand van het ammoniakemissiepunt van de inrichting
tot het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig bosgebied 935 meter bedraagt. Zoals reeds eerder
aangegeven zijn inmiddels de begrenzingen van de EHS vastgesteld en is in kaarten vastgelegd welke
gebieden kwetsbaar zijn in de zin van de Wav.

De inrichting is als zodanig niet gelegen in een kwetsbaar gebied. Uit de bij de aanvullende gegevens van
13 januari 2005 toegevoegde plattegrond (nr. 1512661 MI-V10, d.d. 11-01-2005) kan worden afgeleid dat
het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied (bos) ligt op ca. 900 meter van het dichtstbijzijnde
ammoniakemissiepunt (uitlaat gasmotor WKK-installatie). Daarnaast is het dichtstbijzijnde aangewezen
gebied wat valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Mariapeel en Deurnesepeel (zie onderstaand
kaartje), gelegen op ca. 6 km afstand in noordwestelijke richting.

Lo
: America

Kronenber,
) g Sevenumns,

Aangevraagd is een uitbreiding van de bestaande veehouderij met 135 stuks dieren. Er is een toename
van het aantal gespeende biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal
vleesvarkens neemt daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande
veehouderij is er ten opzichte van de vergunde situatie een afname van het totaal aantal
mestvarkeneenheden (mve) met 22,8 en de ammoniakemissie met 210,5 kg per jaar. Deze afname wordt
gerealiseerd door een tweetal vergunde traditionele stallen (nr. 1) te vervangen door groenlabel stallen

(BB 96.10.043 VV1).
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Voor de omrekening van de ammoniakemissie (kg NH3 per jaar) naar de ammoniakdepositie (mol
potentieel per hectare per jaar) bij de verschillende afstanden en vegetaties dient te worden uitgegaan
van de bijlage 5 behorende bij de Uitvoeringsregeling Interimwet ammoniak en veehouderij. Zoals reeds
eerder aangegeven bedraagt de afstand van het dichtstbijzijnde ammoniakemissiepunt tot het
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied ca. 900 meter (omrekenfactor 0,011). Uitgaande van deze
omrekenfactor neemt de ammoniakdepositie ten opzichte van de vergunde situatie af met 2,3 mol
potentieel per zuur hectare per jaar (210,5 x 0,011).

Gezien de ligging van de inrichting tot kwetsbare gebieden dan wel habitat- en vogelrichtlijngebieden zijn
wij van mening dat door de toepassing van de ‘beste beschikbare technieken’ (BAT) en het stellen van
vergunningvoorschriften er geen sprake is van een ‘belangrijke verontreiniging’ in de zin van de IPPC-
richtlijn dan wel ‘significante gevolgen’ als bedoeld in de Habitatrichtlijn.

Uitvoeringsregeling E.G.-verordening gezondheidsvoorschriften

Om het risico van verspreiding van ziekteverwekkers en/of residuen te voorkomen, moeten dierlijke
bijproducten in een erkende en onder toezicht staande inrichting worden verwerkt, opgeslagen en
gescheiden bewaard of op een passende wijze worden verwijderd.

Op 10 oktober 2002 is daartoe Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

bijproducten (PbEG L 273) (hierna: verordening) gepubliceerd.

In de verordening zijn voorschriften vastgesteld voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren,
verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten
teneinde te voorkomen dat deze producten een risico voor de gezondheid van mens of dier vormen. De
verordening is sinds 1 mei 2003 rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de EG. Ter
implementatie van de verordening in de Nederlandse wet- en regeigeving is een uitvoeringsregeling
vastgesteld. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 september 2003, nr. 171/pag.11.

Omdat uit de aanvraag blijkt dat Hermans voornemens is om dierlijke bijproducten (mest) te vergisten

dient voor het in werking hebben en houden van deze installaties te worden voldaan aan de voorschriften

uit de verordening c.q. de uitvoeringsregeling.

Enkele belangrijke elementen die de verordening introduceert betreffen:

1. de indeling van dierlijke bijproducten in categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-materiaal; —
veterinaire en volksgezondheidsvoorschriften voor biogas- en composteerinstallaties;

2. in de verordening is bepaald welke verwerkingsmethode dient te worden toegepast om categorie 1-,
2- of 3-materiaal onschadelijk te maken of, voor zover toegestaan, te verwerken tot een nuttig

product;
3. in biogas- en composteerinstallaties vindt biologische afbraak plaats van categorie 2- of categorie 3-

materiaal.
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Deze installaties dienen daarom te beschikken over een erkenning van de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. Dit laat onverlet dat deze installaties aan de eigenstandige milieuregelgeving
dienen te voldoen die onder de verantwoordelijkheid valt van de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Beoordeling

A. Overwegingen onderscheid tussen afvalstof en niet-afvalstof

BRIJVOERKEUKEN/ (CO)VERGISTINGINSTALLATIE

Zoals hiervoor reeds is gesteld worden in de brijvoerkeuken diverse ingrediénten verwerkt tot brijvoer dat
vervolgens wordt gevoed aan de dieren. Over het karakter van deze ingrediénten welke aanvraagster van
buiten de inrichting accepteert zijn de meningen vaak verschillend. Het betreft dan de vraag of deze
stoffen al dan niet als afvalstoffen in de zin van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zijn te betitelen.

Uit een aantal recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie
ABRVS nr. 200203938/1, 9 april 2003 “Knorhof” en nr. 200307640, 6 mei 2004) kan niet onvoorwaardelijk
de conclusie worden getrokken dat bijproducten (lees: brijvoeringrediénten) altijd als afvalstoffen dienen
te worden aangemerkt. Zo zijn bijvoorbeeld kaaswei en bierborstel, maar ook stoomschillen, pas dan
volgens de ABRVS als afvalstof te kwalificeren als ze zijn aan te merken als een residu van een
productieproces in de voedingsmiddelenindustrie waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet
ontdoen in de zin van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 75/442/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG. Ook
het voldoen van de bijproducten aan “"GMP-waarden” hoeft niet voldoende te zijn om bijproducten als
niet-afvalstoffen aan te merken. Volgens de ABRvS zal aangetoond moeten worden dat de stoffen een
zodanige bewerking hebben ondergaan dat ze niet meer als afvalstof aangemerkt kunnen worden, dan
wel dat ze ergens in een gestuurd productieproces zijn geproduceerd. Het afvalstoffenkarakter kan dus
ontvallen van een stof dan wel nooit erop hebben gezeten volgens de genoemde twee voorbeelden.

Het is derhalve, naar onze mening, niet zorgvuldig om op voorhand ervan uit te gaan dat inrichtingen die
bijproducten accepteren en/of verwerken ook daadwerkelijk afvalstoffen accepteren en/of verwerken. Om
deze reden hebben wij bij ons verzoek om aanvullende gegevens aan Hermans een vragenlijst
toegevoegd, welke, volledig ingevuld, een helder inzicht zou moeten geven in de status van de

accepteren stoffen.

Deze vragenlijst is gebaseerd op het afvalstoffenbegrip, zoals in de eerder genoemde EEG-Richtlijnen is
neergelegd. De vragenlijst leidt derhalve tot een richtlijnconforme interpretatie waartoe wij evenals een

rechter in ieder Europese lidstaat verplicht zijn.
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Omdat het derhalve Europese regelgeving betreft, is ons inziens met name het Europese Hof van Justitie
betrokken bij de uitleg van deze definitie en zijn haar uitspraken omtrent de uitleg van het begrip
afvalstoffen richtinggevend. In het ARCO-arrest van 15 juni 2000 (c-418-419/97) geeft het Europese Hof
van Justitie aan hoe de definitie van afvalstof moet worden geinterpreteerd. Deze en latere uitspraken
van het Hof en de ABRvS vormden de basis voor de publicatie van de “de lijst met criteria” die is
gepubliceerd in de Staatscourant (2001, nr. 207) en als zodanig is opgenomen in H 4 van het Landelijk
afvalbeheersplan 2002-2012 (LAP). Deze niet-limitatieve lijst van criteria werd sindsdien gebruikt om te
toetsen of een stof een afvalstof is of niet.

Daarbij is in het LAP aangegeven dat het niet voldoen aan een of meer criteria kan leiden tot de conclusie
dat er sprake is van een afvalstof. Bedacht moet daarbij worden dat het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen de criteria beschouwt als aanwijzingen die een rol spelen bij het cordeel of er sprake
is van een afvalstof of niet.

Uit recente jurisprudentie (0.a. ABRvS 200001533/1, HvJ, Palin C-9/00, Mayer Parry, C-440/00, Vz RvS,
200206958/1, ABRvS 200202033/1) kan voor een aantal veelvoorkomende situaties een rode draad
worden gehaald die erg bruikbaar is bij de vaststelling of er sprake is van een afvalstof. In deze situaties
blijken enkele aanwijzingen en dus niet ‘de 10 criteria, doorslaggevend te zijn. De beschrijvingen van
deze situaties vormen dan ook een verdere, maar vooral recentere en praktijkgerichte werkelijke
uitwerking van de lijst met 10 criteria en een beter hulpmiddel bij de beoordeling of er sprake is van een

afvalstof of niet.

Bij Hermans worden de onderstaande van buiten de inrichting afkomstige bijproducten en co-substraten
geaccepteerd:

Opslag op emg tl'dstlp .  Doorzet

L _ (ton) Sl (tonljaéf)
1. Frites 50 500
2. Aardappelstoomschillen 110 1.000
3. Hamino (tarwezetmeel) 110 800
4. Optitar (tarwezetmeel) 110 600
5. Tarwegist concentraat 110 400
6. Beukaso (sojaproduct) 110 1.000
7. Corn Cob Mix (CCM) 500 500
Totaal 1.100 4.800

) De onder 1 m 6 genoemde bijproducten zijn afkomstig uit de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie en het onder 7 genoemde bijproduct betreft een geteeld landbouwproduct.
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Soorten co-substraten* | Opslagopenigtijdstip | ~  Doorzet

e e . (ton) | (tonljaar)

1. Frites 120

2. Aardappelstoomschilien

3. Hamino (tarwezetmeel)

4. Optitar (tarwezetmeel) 450 7.000

5. Tarwegist concentraat

6. Beukaso (sojaproduct)

7. Corn Cob Mix (CCM) 500

8. Ruwvoermix 450 2.300

9. Snijmais 450 1.800

10. Bieten 400 800

11. Gras 450 1.800

12. Aardappelen 450 900

13. Voerresten eigen brijvoerkeuken 10 100
Totaal 3.280 14.700

De onder 1 t/m 6 en 8 genoemde co-substraten zijn afkomstig uit de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie en de onder 7 en 9 t/m 12 genoemde co-substraten betreffen geteelde

landbouwproducten

De onder 7 en 9 t/m 12 genoemde co-substraten betreffen geteelde landbouwproducten die voorkomen
op de door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV) opgestelde positieve lijst
mestvergisting (TRC 2004/4845). De Regeling waarin deze lijst is opgenomen is 16 juni 2004
gepubliceerd (Stcrt. nr. 112). Met vaststelling van deze lijst is een eerste stap gezet naar stimulering van
(co)vergisting van mest. In de aanvullende gegevens van 14 december 2004 is aangegeven dat men
naast de onder 7 en 9 t/m 12 specifiek genoemde co-substraten alle in positieve lijst genoemde
producten wil kunnen accepteren tot een maximale doorzet van 5.300 ton per jaar. Dit betekent concreet
dat binnen de inrichting van Hermans de onderstaande landbouwproducten mogen worden

geaccepteerd:

Granen
Voedergewas

Rooivruchten
Viinderbloemigen
Energiegewas
Oliehoudende gewassen
Overige
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Gerst, haver, rogge, tarwe,

gras, vers gras, weidegras, kuilgras, snijgras, kuilmais/maissilage,
Corn Cob Mix (CCM), voederbieten;

aardappelen, (suiker)bieten, bietenstaartjes/-puntjes, witlofpennen;
erwten, lupinen, veldbonen;

energiemais (5 meter hoog),

koolzaad, zonnebloempitten, olievlas;

vezelvlas, groente en fruit.
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Gelet op het feit dat de voerresten uit de eigen brijvoerkeuken niet becogd zijn geproduceerd, waarbij de
productie niet bewust en direct wordt gestuurd, maar louter vrijkomen als een nevenproduct in de
brijvoerkeuken, is naar onze mening sprake van afvalstoffen. Echter deze voerresten zijn niet van buiten
de inrichting afkomstig en hoeven niet te worden meegenomen in de overwegingen ten aanzien van de

doelmatigheid.

De nevenproducten kunnen beoogd (als diervoeder) geproduceerd zijn, waarbij de productie bewust en
direct wordt gestuurd door marktoverwegingen en als zodanig zelfs in de milieuvergunning van de
producent is opgenocmen (ABRvS E03.96.141 d.d 29 maart 2001 en 200101457/1 d.d. 20 februari 2002).

In dat geval is er sprake van niet-afvalstoffen.

Een productieresidu (niet bewust geproduceerd, maar onvermijdelijk en onbewust vrijkomend bij een
productieproces dat gericht is op ander product), kan voordat het de veehouder bereikt, bewerkingen
door derden ondergaan, waardoor het gelijkwaardig is geworden aan een grondstof en dezelide
kenmerken bezit als die grondstof.

De bewerker ontneemt door de uitgevoerde bewerkingen het afvalkarakter van de stof. Hiertoe is het
noodzakelijk dat aangetoond wordt dat de bewerkingen (samenstellen, op specificatie brengen, drogen,
aanzuren en persen) noodzakelijk zijn voor het voldoen van de stoffen aan bepaalde kwaliteitseisen of
voedingswaarden die er voor veevoer zijn gesteld (ABRvS 200103485/1 d.d. 3 april 2002).

De onder 1 t/m 6 genoemde bijproducten en co-substraten zijn allen onbewust en onvermijdelijk
vrijkomende residuen bij productieprocessen welke zijn gericht op andere producten, zoals frites,
aardappelen, soyamelk, tarwemeel/-bloem/-zemelen/-gries voor de humane voeding- en
genotmiddelenindustrie. Aangezien er strenge eisen worden gesteld aan deze productieprocessen,
voldoen de reststromen eveneens vaak aan strenge voorwaarden (GMP+, etc.). Dit neemt niet weg dat
het afvalstofkarakter hiermee ontvalt aan de stof. De bewerkingen die nog aan de stof worden uitgevoerd
geven eveneens geen blijk van bewerkingen welke bewust zijn uitgevoerd om de stof specifieke
eigenschappen te geven die de stof geschikt maakt als diervoeder (die het nog niet had) dan wel het
afvalkarakter ervan ontneemt, zoals bijvoorbeeld het breken en zeven van bouw- en sloopafval tot

gecertificeerd wegenbouwgranulaat.

De onder 7 genoemde Corn Cob Mix (CCM) is een cornmais welke specifiek wordt geteeld om als
diervoeder c.q. co-substraat te worden gebruikt. Van de hele maisplant wordt na het dorsen alleen de
hele kolf (incl. loof) vermalen om vervolgens onder de naam van CCM als bijvoeringrediénten bij de
bereiding van diervoeder in de brijvoerkeuken of als co-substraat te worden gebruikt. in deze situatie is
sprake van een bewust geteeld landbouwproduct met als oogmerk te worden gebruikt als diervoerder c.q.
co-substraat, waardoor naar onze mening geen sprake kan zijn van een afvalstof.
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De onder 8 genoemde ruwvoermix wordt samengesteld uit een groot aantal grondstoffen, die allen
onbewust en onvermijdelijk vrijkomende residuen bij productieprocessen welke zijn gericht op andere
producten, zoals frites, aardappelen, soyamelk, tarwemeel/-bloem/-zemelen/-gries voor de humane
voeding- en genotmiddelenindustrie. Aangezien er strenge eisen worden gesteld aan deze
productieprocessen, voldoen de reststromen eveneens vaak aan strenge voorwaarden (GMP+, etc.). Dit
neemt niet weg dat het afvalstofkarakter hiermee ontvalt aan de stof. Echter de bewerkingen (0.a.
verhitten, mengen, verkleinen, hydrateren, ontgiften) die nog aan de stof worden uitgevoerd geven blijk
van bewerkingen welke bewust zijn uitgevoerd om de stof specifieke eigenschappen te geven die de stof
geschikt maakt als product c.q. co-substraat (die het nog niet had) welke het afvalkarakter ervan
ontnemen. Op basis hiervan zijn wij van mening dat geen sprake kan zijn van een afvalstof.

De onder 7 en 9 t/m 12 specifiek genoemde co-substraten betreffen geteelde landbouwproducten die
allen voorkomen op de recentelijk door het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV)
opgestelde positieve lijst mestvergisting (TRC 2004/4845). De Regeling waarin deze lijst is opgenomen is
16 juni 2004 gepubliceerd (Stcrt. nr. 112). In de aanvullende gegevens van 14 december 2004 is
aangegeven dat men naast de onder 7 en 9 t/m 12 specifiek genoemde co-substraten alle in positieve
lijst genoemde producten wil kunnen accepteren tot een maximale doorzet van 5.300 ton per jaar. Gelet
op feit dat in deze situatie sprake is van bewust geteelde landbouwproducten met als oogmerk te worden
gebruikt als bijproduct c.q. co-substraat, kan naar onze mening geen sprake kan zijn van een afvaistof.

De bovenstaande afwegingen hebben tot consequentie dat alleen de onder 1 t/m 6 genoemde

bijproducten c.q. co-substraten, zijnde afvalstoffen, zullen worden meegenomen in onze overwegingen
ten aanzien van de doelmatigheid.

B. Overwegingen ten aanzien van de doelmatigheid

Op grond van artikel 8.8, eerste lid, onder b, juncto artikel 1.1, tweede lid, onder a, van de Wet
milieubeheer dient bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken,
de doelmatigheid van de verwijdering van de afvalstoffen te worden betrokken. Deze toetsing vindt plaats
op basis van het beleid zoals dat is vastgelegd in de op 18 mei 2004 in werking getreden gewijzigde
versie van het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP).

In het LAP is niet alleen algemeen beleid geformuleerd met betrekking tot de omgang met afvalstoffen,
maar - in de sectorplannen — is ook specifiek beleid geformuleerd met betrekking tot een aantal ander
genoemde afvalstoffen. Voor een zo’n hoogwaardig mogelijk afvalbeheer zijn in de sectorplannen van het

LAP minimumstandaarden opgenomen.
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De minimumstandaard geeft aan wat de minimale hoogwaardigheid van be-/verwerking van een
bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen
laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is. Vergunningen voor be-/verwerken van afvalstoffen
mogen alleen worden verleend als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig is als de voor
de betreffende afvalstoffen in het LAP vastgelegde minimumstandaard.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waar van buiten de inrichting afkomstige bijproducten c.q.
co-substraten, zijnde afvalstoffen, worden opgeslagen en be- en verwerkt, te weten:

Frites;

Aardappeistoomschillen;

Hamino (tarwezetmeel);

Optitar (tarwezetmeel),

Tarwegist concentraat;

Beukaso (sojaproduct);

S

De uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie geaccepteerde (organische) afvalstoffen komen
vrij als procesafhankelijk industrieel afval en vallen daarmee onder het sectorplan 2 van het LAP

(procesafhankelijk industrieel afval).

Minimumstandaard
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet gevaarlijk procesafhankelijk industrieel afval,

met uitzondering van de specifieke afvalstromen die in andere sectorplannen worden behandeld (zie
paragraaf 2), is nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard en
samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen dan de
kosten voor verwijdering van de afvalstof. Onder substantieel wordt verstaan meer dan 150% van het

tarief van storten, inclusief de stortbelasting.

Naast de eerder genoemde uitgangspunten uit het LAP is voor de toetsing van mestverwerkinginitiatieven
de Richtlijn mestverwerkinginstallaties relevant (Infomil, februari 2001). In deze richtlijn is in hoofdstuk 3
aangegeven dat naast de gangbare mestsoorten ook de in tabel 1 genoemde organische reststromen,
waaronder afvalstoffen uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie, in aanmerking komen om te
worden verwerkt tot herbruikbare eindproducten.

Beoordeling
Gelet op het feit dat de door Hermans aangevraagde be- en verwerkingsactiviteiten niet in strijd zijn met

de in het LAP geformuleerde minimumstandaard en het algemene afvalstoffenbeleid kunnen deze
activiteiten als doelmatig worden aangemerkt.

Voor wat betreft de te accepteren afvalstoffen binnen de inrichting wordt aangaande de codering, dit
volgens de Europese afvalstoffentlijst (Eural), verwezen naar het onderdeel E (overwegingen ten aanzien

van de te accepteren afvalstoffen).
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C. Overwegingen ten aanzien van mengen

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan
tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. In het hoofdstuk 16 van het beleidskader (Deel 1
LAP) zijn de uitgangspunten voor het mengen nader uitgewerkt, Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
ten aanzien van het mengen van afvalstoffen in zowel thermische als overige processen. Voor het
mengen is het van belang dat door het bedrijf duidelijk wordt gemaakt welke afvalstoffen door het bedrijf
gemengd worden. Daarbij geldt wat niet is aangevraagd kan niet vergund en dus ook niet gemengd

worden.

Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere
afvalstoffen. De reden hiervoor is dat hergebruik en nuttige toepassing van homogene stromen over het
algemeen beter mogelijk is dan van samengestelde stromen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij afvalstoffen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en verbrandingsinstallaties, waar
een sterk fluctuerende samenstelling van de invoer een negatief effect heeft op het verwerkingsproces.

Het samenvoegen van stromen om een meer homogene samenstelling te verkrijgen komt in dit geval de
verwerking ten goede. Ook met het oog op transportefficiency kan het samenvoegen van afvalstromen
voordelen hebben. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar
vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen wordt verder mengen genoemd. Ook het samenvoegen van
afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen.

Daarbij wordt in hoofdstuk 16 (mengen) van het LAP tevens verwezen naar het eindrapport ‘De
verwerking verantwoord’ (De Roever 2002). In dit rapport is de beleidslijn voor het mengen van
afvaistoffen nader uitgewerkt.

In beide documenten is aangegeven dat bij het inzetten van afvalstoffen voor het maken van meststoffen
het Besluit overige organische meststoffen (BOOM) eisen stelt aan welke concentraties zware metalen in
mest zijn toegestaan. Daarbij is aangegeven dat in BOOM regels worden opgenomen voor het mengen
van afvalstoffen in meststoffen. Ten aanzien van diervoeders is aangegeven dat uit oogpunt van
voedselveiligheid en Beleidsbesluit diervoeder uitgaat van het voorzorgprincipe en het gebruik van
zuivere grondstoffen. Voor het mengen van afvalstoffen in diervoeders moet worden voldaan aan het
voorzorgprincipe en aan het criterium zuivere grondstof.

Beoordeling
Binnen de inrichting van Hermans worden ten behoeve van het (co)vergisten organische afvaistoffen (co-

substraten) uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie gemengd met mest. Dit mengen heeft
verder geen consequenties voor het kunnen voldoen aan de in sectorplan 2 van het LAP geformuleerde

minimumstandaard voor procesafhankelijk afval.
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Daarbij dient te worden opgemerkt dat in hoofdstuk 16 (mengen) van het LAP is aangegeven dat bij het
inzetten van afvalstoffen voor het maken van meststoffen het Besluit overige organische meststoffen
(BOOM) eisen stelt aan welke concentraties zware metalen in mest zijn toegestaan en dat in BOOM
regels worden opgenomen voor het mengen van afvalstoffen in meststoffen. Los van deze aanpassing
van BOOM is het op dit moment verboden om zonder ontheffing van het ministerie van Landbouw
Natuurbeheer en Visserij (LNV) van (co)vergiste mest als meststof/ organisch bodemverbeterend

materiaal te vervoeren en verkopen.

Verder worden binnen de inrichting van Hermans ten behoeve van de bereiding van brijvoer organische
afvalstoffen (bijproducten) uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie gemengd in diervoeders.
Bij dit mengen kan uit oogpunt van voedselveiligheid worden voldaan aan het voorzorgprincipe en aan
het gebruik van zuivere grondstoffen, zoals genoemd in het Beleidsbesluit diervoeder.

Op basis van de bovenstaande overwegingen kan het mengen van organische afvalstoffen in de
vergistinginstallatie en brijvoerkeuken worden vergund.

D. Overwegingen ten aanzien van Acceptatie en verwerking (A&V) en administratieve organisatie en
interne controle (AQ/IC)

De uitgangspunten voor afgifte, ontvangst en verwerking van afvaistoffen zijn vastgelegd in hoofdstuk 10
van de Wet milieubeheer alsmede in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). In het LAP is in de toelichting
bij de sectorplannen aangegeven dat afvalverwerkende bedrijven dienen te beschikken over een
adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid). In dit beleid wordt aangegeven op welke wijze
acceptatie en verwerking plaatsvindt op basis van een indeling van afvalstoffen in hoog, matig of laag
risico bij acceptatie. Verder moeten de bedrijven de acceptatie en verwerking vastleggen in toereikende
procedures met betrekking tot administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC).

De richtlijnen voor het opstellen van acceptatie- en registratieprocedures zijn opgenomen in het
eindrapport ‘De verwerking verantwoord’ (De Roever februari 2002).

Hierbij wordt opgemerkt dat met name voor kleinere bedrijven met beperkte activiteiten de eisen die in
het rapport worden gesteld aan de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) leiden tot
vergaande administratieve lasten. Dit betekent dat bij de vergunningverlening rekening moet worden

gehouden met de specifieke situaties en een oordeel moet worden gevormd in hoeverre het onderdeel

AO/IC uit het rapport relevant is voor een specifieke vergunning.

Vanwege de bovenstaande reden wordt de uitwerking van de richtlijnen uit het rapport ‘De verwerking
verantwoord’ over de administratieve bepalingen beperkt tot havenontvangstinstallaties, tot bedrijven die
gevaarlijke afvalstoffen accepteren en tot bedrijven die niet-gevaarlijke afvalstoffen accepteren en waar
de toepassing van de voorwaarden uit de richtlijnen nu al praktijk is.
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Het door aanvrager in de aanvullende gegevens van 19 mei 2004 en 14 december 2004, respectievelijk
ingekomen 24 mei 2004 en 20 december 2004 beschreven A&V-beleid, voldoet aan de richtlijnen van het
rapport ‘De verwerking verantwoord’ (De Roever 2002). Hierbij dient er wel rekening mee te worden
gehouden dat het hier gaat om een veehouderij, wat er in de praktijk op neer komt dat alle in
brijvoerkeuken en vergistinginstallatie aangeboden afvalstoffen (bijproducten en co-substraten) in
principe worden geaccepteerd. Ten aanzien van de AO/IC achten wij het niet zinvol om aanvullende
voorschriften op te nemen, dit omdat de toepassing van de richtlijnen uit het rapport ‘De verwerking
verantwoord' (De Roever 2002) niet reéel is voor een veehouderij.

E. Overwegingen ten aanzien van de te accepteren afvalstoffen

Te accepteren afvalstoffen (Eural)

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) is per 8 mei 2002 in Nederland geimplementeerd. Hiertoe is de
Regeling Europese afvalstoffenlijst opgesteld die het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA)
en de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangt. Ook de Regeling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
(RAGA) en de Regeling Aanvulling Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (RAAGA) zijn komen te vervalien.

De Eural kent een indeling in twintig hoofdstukken en nog meer subhoofdstukken waarin de verschillende
soorten afvalstoffen worden ingedeeld en benoemd middels een code van zes cijfers. De eerste twee
cijfers verwijzen naar een proces zoals dat per hoofdstuk is aangegeven. Tevens wordt per afvalstof
aangegeven of de stof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk is ingedeeld.

De afvalstoffen behorende tot afvalstoffencodes met een * zijn per definitie gevaarlijk. De “c”
(complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op gevaarlijke stoffen onderzocht
dient te worden, alvorens het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk op de afvalstof kan worden geplakt.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Op basis van de Eural dienen de afvalstoffen die binnen de inrichting van Hermans mogen worden

geaccepteerd als volgt te worden benoemd:

02 0304  voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

020399 niet elders genoemd afval, zijnde (plantaardige) afvalstoffen uit de voeding- en
genotmiddelenindustrie (vetten en zetmeelhoudende producten).
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F. Overwegingen ten aanzien van het stellen van financiéle zekerheid

Het bevoegd gezag bij vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) is vanaf 1 mei 2003 op
basis van het Besluit financiéle zekerheid milieubeheer, juncto artikel 8.15 van de Wm, de mogelijkheid
gegeven om voor het nakomen van vergunningvoorschriften, inzake het opslaan van afvalstoffen en het
beheer van afvalstoffen na beéindigen van de activiteiten binnen de desbetreffende inrichting, en voor de
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem financiéle zekerheid te stellen. Van deze
laatste mogelijkheid zal ons College geen gebruik maken, aangezien wij in elke milieuvergunning een
zodanig bodembeschermingsniveau verlangen of in maatregeien dat niveau opleggen dat er sprake is
van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtijn
Bodembescherming (NRB). Op basis van artikel 7, lid 1 jo. bijlage 2, van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer is zekerheidsstelling in dat geval namelijk uitgesloten.

Het bodembeschermingsniveau voor de door Hermans aangevraagde activiteiten is zodanig dat er
sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de NRB (zie
overwegingen milieuaspect bodem). Op grond hiervan mogen wij voor de toekomstige
bodemverontreiniging geen financiéle zekerheid stellen.

In principe kunnen alle inrichtingen onder categorie 28 (afvalbedrijven) van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer op basis van bijlage 1 van het Besluit financiéle zekerheid
milieubeheer met deze zekerheidsstelling te maken krijgen als de beheerskosten van de desbetreffende
afvalstoffen binnen de inrichting boven de € 10.000 liggen. Vooropgesteld dient te worden dat de
zekerheid enkel en alleen gesteld kan worden voor de te vergunnen opslag van afvalstoffen.

Wij zijn van mening dat de zekerheidsstelling allereerst slechts dient te gelden voor opgeslagen
afvalstoffen (inclusief binnen de inrichting vrijkomen bedrijfs- en gevaarlijke afvaistoffen, zoals
bijvoorbeeld afgewerkte olie en met KGA/KCA vergelijkbaar afval), welke niet nuttig toepasbaar zijn, dan
wel zekere reguliere bewerkingen dienen te ondergaan alvorens ze rechtstreeks nuttig toepasbaar zijn. In
concreto achten wij de zekerheidsstelling dus pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen,
afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te geven. Voor
overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten wij een financiéle zekerheidsstelling in

principe niet noodzakelijk.

De hoogte van de financiéle zekerheidsstelling wordt bepaald door het marktconforme
verwijderingbedrag (het bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief stelt) per ton/stuks
afvaistof vermenigvuldigd met het aantal vergunde opgeslagen tonnen/stuks van desbetreffende afvalstof
vermeerderd met 25% voor de transportkosten en handelingskosten, tenzij die kosten minder dan €

10.000 (drempel) bedragen.
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In de afweging bij het daadwerkelijk opleggen van financiéle zekerheid dient ons college op basis van

artikel 3, lid 2 van het Besluit in ieder geval de volgende criteria te betrekken:

a. de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid van
een milieuzorgsysteem;

b. de aard en de omvang van de afvalstoffen;

de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen;

d. de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte
van de kosten voor het stellen van financiéle zekerheid;

e. het reeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiéle zekerheid door degene die de inrichting drijft,
dat de krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen ten aanzien van het opslaan van
in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het
begindigen van de activiteiten in die inrichting, kunnen worden nagekomen, en;

f.  de naleving van aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

0

In de nota van toelichting behorende bij het Besluit is ten aanzien van artikel 3 aangegeven dat de
bovenstaande criteria in onderling verband moeten worden gezien en dat, behalve onderdeel e, geen van
de criteria doorslaggevend is.

Zo betekent onderdeel f niet dat ons college alleen financiéle zekerheid mag voorschrijven als zich een
relevante overtreding heeft voorgedaan. De naleving in relatie tot de solvabiliteit en de omvang van de te
verwachten kosten voor het afvoeren en verwijderen van de kosten, is echter wel een belangrijke
indicatie voor het beoordelen van het financiéle risico dat ons college loopt om met de kosten van afvoer
en verwijderen te blijven zitten.

De term “situatie van het betreffende bedrijf” (onderdeel a) moet breed worden opgevat. relevante
aspecten zoals de ligging van het bedrijf, de grondsoort en de bedrijffsvoering vallen hieronder. Daarbij is
aangegeven dat onder “situatie” ook vallen financiéle aspecten; vanwege het grote belang van dit aspect,
wordt het begrip solvabiliteit — dat onder de term situatie kan worden begrepen — voor alle duidelijkheid

apart vermeld.

Bij de te verwachten kosten van het beheer (onderdeel d) gaat het om de kosten van inzameling en
verwijdering. Hierbij moet er uiteraard niet zonder meer vanuit gegaan worden dat het afval moet worden
gestort of verbrand, doch moet ook worden gekeken naar de mogelijkheden van (al dan niet na reiniging)

gehele of gedeeltelijke nuttige toepassing.

Ad a.
Uit de aanvraag blijkt dat de door Hermans getroffen procesmatige en technische maatregelen voldoende

garanties bieden dat de risico’s op het veroorzaken van milieuschade tot een minimum zijn beperkt. Ook
aan de ligging van het bedrijf en grondsoort zijn geen verhoogde risico’s verbonden.

Bij het beoordelen van de financiéle situatie van een bedrijf is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de

financiéle situatie van een bedrijf, zodat kan worden bepaald of al dan niet kan worden afgezien van het

stellen van zekerheid. Volgens de Handreiking “Besluit financiéle zekerheid milieubeheer (VROM)” is het
daarbij niet de bedoeling (dit zou moeilijk uitvoerbaar zijn) om een inrichting grondig door te lichten.
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Hierbij speelt ook dat de financiéle situatie in korte tijd soms sterk kan veranderen en rooskleuriger kan
worden voorgedaan dan deze in werkelijkheid is. Daarbij is het aan het bevoegd gezag om naar eigen
inzicht te bepalen de diepgang van de financiéle analyse. Doorgaans kan men de bedrijven, zo nodig
door middel van een accountantsverklaring, verzoeken aan te tonen dat vanwege de goede solvabiliteit
kan worden afgezien van financiéle zekerheid.

Indien het wenselijk is dat de financiéle situatie van een bedrijf diepgaander wordt bekeken, dan is een
hulpmiddel hierbij het uitvoeren van enkele financiéle analyses. De belangrijkste financiéle analyses die
redelijk eenvoudig kunnen worden uitgevoerd, geven inzicht in de:

» liquiditeit (current- en quick ratio);

= solvabiliteit (solvabiliteit en interestdekking),

* rentabiliteit (rentabiliteit totaal vermogen “RTV” en rentabiliteit eigen vermogen “REV”).

Deze financiéle parameters zijn losse indicatoren, die een verschillend beeld kunnen geven. Voor iedere
parameter zijn minimum niveaus aangegeven, waar beneden kan gesproken worden van een
gevarenzone en het raadzaam is om een financiéle zekerheid te verlangen. Daarbij wordt in de
Handreiking nadrukkelijk op gewezen dat deze parameters met enige voorzichtigheid moeten worden
benaderd. De financiéle situatie waarin een onderneming verkeert, is namelijk veelal te complex om weer

te geven door één enkele parameter.

De solvabiliteit van Hermans is in de aanvraag niet aangetoond en daarnaast beschikt het bedrijf niet
over een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem.

Ad b.
Binnen de inrichting van Hermans worden, zie overwegingen onderscheid afvalstof en niet-afvalstof, de in

de onderstaande tabel opgesomde afvalstoffen geaccepteerd en opgeslagen.

‘Soorten bijproducten | Opslag op enig tijdstip

. e
1. Frites 50
2. Aardappelstoomschillen 110
3. Hamino {tarwezetmeel) 110
4. Optitar (tarwezetmeel) 110
5. Tarwegist concentraat 110
6. Beukaso (sojaproduct) 110
Totaal 600
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Soortenco-substraten | Opslag op enig tijdstip
... o . (ton)
1. Frites 120
2. Aardappelstoomschillen
3. Hamino (tarwezetmeel)
4. Optitar (tarwezetmeel) 450
5. Tarwegist concentraat
6. Beukaso (sojaproduct)
Totaal 570

Naast de bovenstaande opslagen worden in zowel de mengtank (150 m®) en de beide vergistingsilo’s
(2.100 m3) een mengsel van dierlijke mest en afvalstoffen opgeslagen. Naar onze mening moet dit gehele
mengsel, bij een eventueel faillissement, worden verwerkt en afgevoerd onder de noemer van
afvalstoffen. Uitgaande van soortelijk gewicht van 1 ton/m? wordt in de mengtank en vergistingsilo’s in
totaliteit 2.250 ton afvalstoffen opgeslagen.

Adc.
Gelet op het feit dat de door Hermans aan te voeren afvalstoffen worden ingezet in de brijvoerkeuken en

vergistinginstallatie is aannemelijk dat kan worden uitgegaan van een maximale opslagtijd van ruim
beneden de 3 jaar.

Add.
De maximaal te verwachten kosten voor het beheer van de afvalstoffen binnen de inrichting zijn

logischerwijs gerelateerd aan de maximaal te vergunnen opslagen aan afvalstoffen.

Zoals uitgewerkt onder ad b. wordt binnen de inrichting in totaliteit 3.420 ton afvalstoffen opgeslagen.
Momenteel bedraagt de verwerkingsprijs voor te vergisten afvalstoffen ca. € 45 per ton. Daarbij uitgaande
van een opslag van 25% voor de transportkosten en handelingskosten, dient gerekend te worden met
een tarief van ca. € 56,25 per ton. Daarbij uitgaande van een maximale opslagcapaciteit van 3.420 ton
afvalstoffen bedraagt het totaal bedrag voor de verwerking en afvoer van afvalstoffen ca. € 192.375.

Ade
Niet is gebleken dat door Hermans reeds vrijwillig op enige wijze financiéle zekerheid heeft gesteld.

Adf
Het naleefgedrag van de inrichting geeft ons geen aanleiding opmerkingen te maken.

Afweging
Gelet op de (grootschalige) opslag van afvalstoffen en daarmee gepaard gaande, dit bij een eventueel
faillissement, afvoer- en verwerkingkosten (ca. € 213.750) wordt de drempelwaarde van ca. € 10.000

overschreden en achten wij het stellen van een financiéle zekerheid noodzakelijk.
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G. Overwegingen ten aanzien van het milieu

Ingevolge artikel 8.11, 3° lid van de Wet milieubeheer worden aan een vergunning de voorschriften

verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan een vergunning de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de
voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat

redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Voor onderhavige inrichting zijn als relevante milieuaspecten aan te merken: bodem, lucht, geluid,
energie, afvalstoffen, water, externe veiligheid, koelinstallaties, vervoer en visuele hinder.

Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

Het is gebruikelijk om in een Wet milieubeheervergunning op te nemen dat de vergunninghouder de
kwaliteit van de bodem van de inrichting dient vast te (laten) leggen. Het doel van het bepalen van deze
zogenaamde nulsituatie is het vastleggen van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige
bodemverontreiniging, veroorzaakt door de activiteiten van de inrichting.

In de aanvraag is aangegeven dat de bodemkwaliteit van de gehele inrichting middels een verkennend
bodemonderzoek is onderzocht door bureau Agromilieu te Oirschot en is vastgelegd in een rapport van

14 februari 2002.

Het bovengenoemde bodemonderzoek is als zodanig niet toegevoegd bij de aanvraag, waardoor wij niet
hebben kunnen beoordelen of dit bodemonderzoek dienst kan doen als nulsituatie (referentie) van de
bodem. In dit kader hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 3 maanden na van kracht
worden van de vergunning het bovengenoemde bodemonderzoek ter beoordeling dient te worden
overgelegd. Als uit deze beoordeling blijkt dat dit bodemonderzoek geen dienst kan doen als nulsituatie
van de bodem is in de voorschriften opgenomen dat alsnog binnen 6 maanden na deze beoordeling een
nieuwe bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd.
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Herhalingsonderzoek bodem

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende
activiteiten in inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het gewijzigde beleid
met betrekking tot voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als
uitgangspunt wordt gehanteerd het accepteren van een verwaarloosbaar risico. Hiervoor is in de NRB
een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende
voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden
ondergebracht. Rekening houdend met de in de aanvraag beschreven en de in de voorschriften
voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen, alsmede met de inspectievoorschriften, is er
sprake van een verwaarloosbaar risico. Daarom worden periodieke herhalingsonderzoeken, met
uitzondering van een bodemonderzoek bij beéindiging van de bedrijfsactiviteiten, niet zinvol geacht.

Beéindiging bedrijfsactiviteiten

Na beéindiging van de activiteiten in de inrichting dient binnen 3 maanden de bodem van de uitbreiding
van de inrichting te worden onderzocht om mogelijke bodemverontreiniging te kunnen verwijderen.
Daarom blijven de nieuwe voorschriften E.5 en E.6 gelden tot een jaar nadat de vergunning haar
geldigheid heeft verloren.

Lucht

De belangrijkste emissies betreffen de emissies van geur, ammoniak, zwavelwaterstof, zwaveloxiden,

koolmonoxide, stikstofoxiden. Gelet op het feit dat alle activiteiten zowel inpandig als in gesloten

systemen plaatsvinden zullen zich geen stofemissies voordoen. Achtereenvolgens zal afzonderlijk

worden ingegaan op:

= De voor lucht relevante procesonderdelen en welke al dan niet worden meegenomen in de
overwegingen ten aanzien van de normering voor de verschillende luchtemissies;

= De relevante toetsingskaders;

= Normering luchtemissies.

Relevante procesonderdelen

Gelet op de procesbeschrijving zijn alleen relevante emissies te verwachten van:
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Veehouderij
De ammoniak- en geuruitstoot van de stallen, m.u.v. het rundvee, wordt beperkt door de ventilatielucht te

behandelen in een chemisch luchiwassysteem (groen labelnummer BB 96.10.043 V1). Dit systeem
bestaat uit een kolom met vulmateriaal, waarover continue aangezuurde wasvloeistof wordt gesproeid. Bij
passage van de ventilatielucht wordt de ammoniak en geur afgevangen in de wasvloeistof, waarna de
gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof,
wordt de ammoniak continue omgezet in ammoniumsuifaat (zout) en opgeslagen in een afgesloten
polyester silo. Gelet hierop is de veehouderij meegenomen in de normering voor ammoniak en geur.

De mest wordt vanuit de stallen opgevangen in de onder de stallen gelegen mestopslagkelders. Gezien
de beperkte opslagcapaciteit van deze opslagkelders wordt de mest via een rioolsysteem afgevoerd naar
onder een ander gedeelte van de gebouwen gelegen grotere mestopslagkelders. Tevens is buiten
voorzien in een extra buitenopslag in de vorm van een afgesloten mestzak (foliebassin). Deze beide
bufferopslagen zorgen ervoor dat de beide vergistingsilo’s een continue aanvoer van verse mest krijgen.
Vanuit de beide bufferopslagen gaat de mest naar een mengtank, om voorafgaande aan de vergisting, te
worden gemengd met de co-substraten. In het geval de mest niet wordt vergist, maar rechtstreeks van de
inrichting wordt afgevoerd, wordt nog gebruik gemaakt van een weegtank.

Als gevolg van de continue vergistinginstallatie is de verblijftijd van de mest onder de stallen gereduceerd
van 6 maanden naar gemiddeld 1 maand. Deze kortstondige mestopslag heeft tot gevolg dat het
mestniveau in de kelders onder de stallen iager zijn, hetgeen een temperatuursdaling tot gevolg heeft. Uit
de literatuur is bekend dat deze lagere temperatuur zal leiden tot een reductie van de ammoniakemissie
met 10%. Als gevolg hiervan zal de emissie van geur ook afnemen. Echter gelet op het ontbreken van
kwantitatieve gegevens is een lager mestniveau bij de normering verder buiten beschouwing gelaten.

Brijvoerkeuken
Binnen de inrichting worden de dieren gevoerd met droge en natte bijproducten. De natte bijproducten

worden opgeslagen in polyester silo’s. Deze silo’s zijn afgesloten en voorzien van een ontluchting. De
droge bijproducten worden los gestort en opgeslagen in sleufsilo’s en afgedekt met een zeil. Deze
sleufsilo’s bevinden zich in een overkapte ruimte.

in een voormengtank worden de verschillende bijproducten gemengd met water en eventueel aangevuld
met mengvoeder, om te komen tot een compleet diervoeder volgens een vooraf vastgesteld receptuur.
Zo nodig worden de bijproducten vooraf nog opgemengd in de opslagtank om te komen tot een
homogeen product. Na de bereiding van het voedsel in de brijvoerkeuken wordt het voedsel via een
brijvoerinstallatie aan de dieren gevoerd. Gelet op het ontbreken van een eigen emissiepunt en het feit
dat de brijvoerkeuken een afgesloten ruimte is, is de brijvoerkeuken bij de normering verder buiten

beschouwing gelaten.
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Buitenopslagen
De opslag van (vergiste) mest, ammoniumsulifaat, bijproducten, co-substraten, vergist mengsel, dunne

fractie en dikke fractie vindt plaats in afgesloten mestkelders, mestzakken (foliebassins), mengtank,
weegtank, containers en silo’s waardoor de uitstoot van ammoniak en geur minimaal zal zijn.

De mengtank bevindt zich in de grond en is aan de bovenzijde half open, zodat de droge co-substraten
kunnen worden toegevoegd. Gelet op de te verwaarlozen emissies van ammoniak en geur zijn de
buitenopslagen bij de normering verder buiten beschouwing gelaten.

Voor de opslag van mest in een mestbassin (0.a. mestzak), tenzij deze geheel of gedeeltelijk is gelegen
onder een stal, gelden de eisen uit het Besluit mestbassins milieubeheer. Uit het Besluit mestbassins
milieubeheer voor vergunninghouder verplichtingen voort ten aanzien van o.a. de uitvoering en controle
van een bassin. De eisen van het Besluit mestbassins milieubeheer zijn direct werkend en mogen
daarom niet worden opgenomen in de voorschriften van deze vergunning. Alhoewel voor de
vergistingssilo’s en de foliebassins voor dunne fractie het Besluit mestbassins milieubeheer milieubeheer
niet van toepassing is, immers er wordt in twee mestsilo’s geforceerd vergist en dunne fractie valt niet
onder de definitie van mest, is voor de uitvoering van deze opslagvoorzieningen toch aansluiting gezocht
bij de eisen van het Besluit mestbassins milieubeheer milieubeheer (Staatsblad 1990, 618). Verder is in
de voorschriften rekening gehouden met de aanbevelingen uit het BREF-document voor de opslag van

vaste varkensmest.

Mestverwerkinginstallatie (co)vergisting- en WKK-installatie

Vergisting is een vorm van afbraak door bacterién van organisch materiaal onder zuurstofloze
omstandigheden waarbij koolzuur, methaan en nieuwe bacterién (biomassa) ontstaan. Deze omzettingen
vinden niet spontaan plaats, maar stapsgewijs met behulp van diverse bacterién. De belangrijkste
tussenproducten die bij deze afbraak door middel van zuurstofloze bacterién ontstaan zijn koolzuur (COy)
en azijnzuur (CH;COOH). Deze twee tussenproducten worden door middel van methaanbacterién in
methaan (CH,) omgezet. Daarnaast bevatten de organische verbindingen ook nog de elementen stikstof
(N) en zwavel (S) wat als gevolg van het biologische omzettingsproces wordt omgezet in de bijproducten

zwavelwaterstof (H,S) en ammoniak (NH3).

Het geproduceerde biogas bestaat voor het grootste deel uit een mengsel van voornamelijk methaan (55-
65 %) en kooldioxide (35-40 %). Verder is het biogas verzadigd met waterdamp en bevat het sporen van
zwavelwaterstof en ammoniak. Omdat de vergisting moet plaatsvinden in een zuurstofioze omgeving
(anderoob) zijn de vergistingsilo’s afgesloten. Het gevormde biogas wordt opgevangen onder een
kunststof zeil, wat gedurende het vergistingproces gaat opbollen, en via een ondergrondse gasleiding
afgevoerd naar een verbrandingsmotor die op zijn beurt weer een generator aandrijft (WKK-installatie).
De werking van de gasmotor berust op de verbranding methaan (CH,) onder de vorming van kooldioxide
(CO,) en waterdamp (H,0). Door de aanwezigheid van zwavelwaterstof en stikstofverbindingen (o.a.
ammoniak) in het biogas ontstaan eveneens zwavel- en stikstofoxiden. De voor de gasmotor benodigde
verbrandingslucht wordt betrokken uit de inpandige ruimte van de mestbewerkinginstailatie

(decanteercentrifuge).
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Met name de componenten zwavelwaterstof (H,S) en viuchtige vetzuren zijn verantwoordelijk voor
geuremissies. Echter gedurende de verschillende vergistingstappen neemt het gehalte van deze
componenten sterk af, waardoor vergiste mest minder geur veroorzaakt dan onvergiste mest. Daarnaast
is de mestvergisting- en WKK-installatie een gesloten systeem en wordt het biogas uiteindelijk verbrand
in een gasmotor. Uit het bovenstaande blijkt dat als gevolg van het co-vergistingproces en de verbranding
van het biogas in de gasmotor van de WKK-installatie de relevante organische geurcomponenten
grotendeels worden afgebroken. Het rendement voor geurverwijdering bij deze verbranding bedraagt ca.
99% (TNO:; “Afgasbehandeling bij centrale mestopslag”, ICM-rapport 1, 1993). Dit betekent concreet dat
de geuremissie van de in de uitlaat van de gasmotor aanwezige afgassen minimaal zal zijn.

Gelet op de te verwaarlozen emissies van geur is de gasmotor van de WKK-installatie bij de normering
voor geur verder buiten beschouwing gelaten en alleen meegenomen bij de normering voor ammoniak,
zwavelwaterstof, zwaveloxiden, koolmonoxide en stikstoxiden.

In noodsituaties waarbij de opslagcapaciteit voor biogas volledig gevuld is, bij storing of onderhoud aan
de WKK-installatie en wanneer de gasproductie hoger ligt dan de benutting wordt het biogas verbrand in
een fakkelinstallatie. Gelet op het incidentele karakter is de fakkelinstallatie bij de normering voor
luchtemissies buiten beschouwing gelaten en kan overeenkomstig de bijzondere regeling 3.3/G1 uit de
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR) worden volstaan met een eenvoudiger type fakkel (een zgn.
“open fakkel”). Om zeker te zijn dat de fakkel alleen incidenteel in werking is dient een logboek te worden

bijgehouden.

Mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge)

Vanuit de afgesloten mestkelder (zie mestverwerkinginstallatie) gaat het vergiste mengsel naar de
inpandig geplaatste mobiele decanteercentrifuge. De centrifuge is een gesloten apparaat waardoor er
nauwelijks luchtemissies vrijkomen. De ruimte waarin de centrifuge is opgesteld wordt afgezogen met
een debiet van 3.000 m*uur en is aangesloten op de centrale afzuiging van de stallen van de
kraamzeugen en gespeende biggen. Vervolgens wordt deze lucht gereinigd in een chemische
luchtwassysteem. Daarnaast is de voor de gasmotor benodigde verbrandingsiucht cok afkomstig uit deze

inpandige ruimte.

Gelet op de te verwaariozen emissies van ammoniak en geur is de mobiele mestbewerkinginstallatie
(decanteercentrifuge) bij de normering voor ammoniak en geur verder buiten beschouwing gelaten.

Normering luchtemissies

GEUR

De geuremissie van de inrichting wordt bepaald door de veehouderij {dierverblijven).
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Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Wsv)

Op 16 mei 2002 is de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebieden (Wsv) vastgesteld (Stb. 2002, 319 en 320). Onder deze wet valt de ministeriéle
Regeling landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (Rsv) van 22 april 2003 die is gepubliceerd in
de Staatscourant van 28 april 2003 (Stcrt. 2003, 81). Bij Besluit van 23 aprii 2003 is bepaald dat de wet
(incl. wijzigingswet) en de bijbehorende ministeriéle regeling met ingang van 1 mei 2003 inwerking zijn

getreden.

De werkingssfeer van de Wsv is beperkt tot veehouderijen die zijn gelegen in beide bovengencemde
gebieden en de extensiveringsgebieden met het primaat natuur. Hieruit blijkt dat de werkingssfeer van de
Wsyv is beperkt tot reconstructiegebieden, waarvoor bij beslissingen inzake de vergunning voor het
oprichten of veranderen van een veehouderij en waarvoor een reconstructieplan is bekendgemaakt (art.
2, lid 1 Wsv). Middels het besluit van 1 juni 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het
reconstructieplan Noord- en Midden Limburg bekendgemaakt. Overeenkomstig kaart 1.4 (Zonering
intensieve veehouderij) van het reconstructieplan Noord- en Midden Limburg is de veehouderij van

Hermans gelegen in een verwevingsgebied.

De Wsv schept een beoordelingskader voor stankemissie uit tot veehouderijen behorende
dierenverblijven en mestverwerkinginstallaties. Het beoordelingskader gaat uit van twee sporen. Door het
toepassen van emissiereducerende technieken kan de emissie worden teruggebracht (het emissiespoor).
Parallel, omdat desondanks een zekere restemissie onvermijdelijk is, worden afstandeisen gesteld om
hinder te voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau te beperken (het immissiespoor). Het
immissiespoor is in de Wsv vastgelegd en wordt in de Rsv uitgewerkt. De Wsv en Rsv schrijven
veehouderijen geen maatregelen of voorzieningen voor, maar leggen een beoordelingskader vast.

Bij de beoordeling van stankemissie uit veehouderijen gaat de Wsv uit van afstanden (stankcirkels) die
moeten worden aangehouden tussen de veehouderij en een stankgevoelig object. De afstanden zijn in
principe afhankelijk van de stankemissie vanuit de veehouderij en worden bepaald met behulp van het
begrip mestvarkeneenheden (mve). Een mve komt overeen met de geuruitstoot van één vieesvarken in
en conventionele stal (‘overige huisvesting’). De geuremissie van andere diercategorieén en in feite ook
van mestverwerkinginstallaties is hieraan gerelateerd, door middel van omrekenfactoren (bijlage 1 Rsv).
Het totaal aantal berekende mestvarkeneenheden kan vervolgens met behulp van de tabel bij de Wsv
worden omgerend naar de vereiste minimumafstanden. Voor diercategorieén waarvoor geen
omrekenfactor beschikbaar is, gelden vaste minimumafstanden (bijlage 2 Rsv).
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Het antwoord op de vraag of de berekende stankemissie toelaatbaar is, hangt af van de aanwezigheid
van voor stankgevoelig objecten in de nabije omgeving. Stankgevoelige objecten zijn ingedeeld in vijf
categorieén (I t/m V) met een afnemend beschermingsniveau.

In de Rsv is aangegeven dat voor de berekening van de stankemissie vanuit veehouderijen de
stankemissie vanuit de mestverwerkinginstallatie op nul mestvarkeneenheden wordt gesteld. Als reden
hiervoor wordt gegeven dat op dit moment van de verschillende mestverwerkinginstallaties nog
onvoldoende meetresultaten beschikbaar zijn om per installatie of cluster van installaties een
omrekenfactor vast te stellen. Wel is duidelijk dat, door gebruik te maken van bepaalde (bijna) gesloten
systemen en van een adequate processturing en bedrijfvoering, de stankemissie per installatie aanzienlijk
kan worden gereduceerd. Het streven is in de toekomst omrekeningsfactoren of een minimumafstand op
te nemen. Voor de omschrijving van het begrip ‘mestverwerking’ wordt in de toelichting op de Rsv
verwezen naar paragraaf 2.1 van de Richtlijn mestverwerkinginstallatie (Infomil, februari 2001). Een
activiteit als mestopslag bijvoorbeeld is geen vorm van mestverwerking.

Een mestverwerkinginstallatie is in de Wsv gedefinieerd als een of meer tot een veehouderij behorende
installaties waarin mest verwerkt wordt met een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van ten hoogste
25.000 m® mest per jaar. In de memorie van toelichting op de Wsv is aangegeven dat indien een
verwerkingscapaciteit een grotere capaciteit heeft dan 25.000 m® per jaar de stankhinder beoordeeld
dient te worden op grond van de bepalingen die zijn opgenomen in de Richtlijn
mestverwerkinginstallaties, uitgegeven door [nfomil in februari 2001.

De door Hermans aangevraagde capaciteit van de mestverwerkinginstallatie bedraagt minder dan 25.000
m?® per jaar, waardoor de beoordeling van de stankemissie is meegenomen bij de beoordeling van de

stankemissie vanuit de veehouderij.

Afstandbepaling

Bij de afstandbepaling wordt overeenkomstig artikel 4 Rsv gemeten vanaf de buitenzijde van het voor
stankgevoelig object tot het dichtstbijzijnde emissiepunt van een mestverwerkinginstallatie of dierverblijf
waar de diercategorieén worden gehouden. Het emissiepunt is in art. 1 Rsv gedefinieerd als het punt
waar de lucht buiten het geheel of gedeeltelijk overdekt dierverblijf of buiten de mestverwerkinginstallatie
treedt, dan wel naar buiten wordt gebracht; begrenzing van het niet-overdekte dierenverblijf.

Het uitgangspunt dat gemeten moet worden vanaf het emissiepunt, geldt voor zowel veehouderijen die
dieren hebben waarvoor omrekenfactoren in bijlage 1 van de Rsv zijn vastgesteld, als voor veehouderijen
waar dieren aanwezig zijn waarvoor vaste minimumafstanden op grond van bijlage 2 van de Rsv zijn
vastgesteld. Bij een veehouderij met dieren waarvoor omrekenfactoren zijn vastgesteld en waar tevens
een mestverwerkinginstailatie aanwezig is, zoals in de door Hermans aangevraagde situatie, wordt voor
de hele veehouderij gemeten vanaf één emissiepunt: namelijk vanaf het emissiepunt dat het dichtst
bijgelegen is. Dat kan dus het emissiepunt van het dierenverblijf zijn of het emissiepunt van de
mestverwerkinginstallatie zijn (art. 4, lid 1 Rsv). Bij een veehouderij met dieren met vaste afstanden en
een mestverwerkinginstaliatie, geldt hetzelfde (art. 4, lid 2 Rsv).
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Voor dieren met vaste omrekenfactoren, waarbij de mestverwerkinginstallatie op nul
mestvarkeneenheden is gesteld, kan het berekende totaal aantal mestvarkeneenheden met behulp van
de tabel bij de Wsv worden omgerend naar de vereiste minimumafstanden voor de categorie | t/m V.

Dat de mestverwerkinginstallatie op nul mestvarkeneenheden wordt gesteld betekent overigens niet dat
thans voor het aspect stank uit mestverwerkinginstallaties geen voorschriften (kunnen) worden gesteld.
De bijlage bij de Wsv bepaalt immers dat bij een aantal van nul mestvarkeneenheden de afstand van de
buitenzijde van de mestverwerkinginstaliatie tot een voor stank gevoelig object ten minste 50 dan wel 100

meter bedraagt.

Voor dieren zonder vaste omrekenfactoren zijn de minimumafstanden opgenomen in bijlage 2 van de
Rsv. Deze minimumafstanden bedragen 100 meter tot stankgevoelige objecten in de
omgevingscategorieén | en Il en 50 meter tot stankgevoelige objecten in de omgevingscategorieén Ill en

V.

Voor categorie V is in artikel 4 lid 2 Wsv bepaald dat de afstand tussen een veehouderij en een voor
stankgevoelig object ten minste 50 meter dient te bedragen. De afstand van 50 meter geldt zowel voor
veehouderijen met diercategorieén waarvoor omrekenfactoren gelden, als voor veehouderijen met dieren

waarvoor vaste minimumafstanden zijn vastgesteld.

Op grond van art. 5 Wsv geldt met inachtneming van de artikelen 3, eerste lid, en 4 nog een extra
afstandeis. Deze eisen zijn opgenomen omdat bij de ‘normale’ afstandmeting op grond van de artikelen 3
en 4 Wsv wordt uitgegaan van het emissiepunt, waardoor het kan voorkomen dat de afstand tussen de
gevel van de veehouderij en de gevel van het stankgevoelig object erg kort is. Om dat te voorkomen
gelden er ook minimumafstanden van gevel tot gevel.

De minimaal aan te houden afstand is 50 meter bij categorie | of Il stankgevoelige objecten en 25 meter
bij categorie 11l of IV stankgevoelige objecten. De minimum aan te houden afstand betreft hier de kortste
afstand tussen de gevel van het dierenverblijf of de mestverwerkinginstallatie, en een voor stank gevoelig
object. Meer precies gezegd gaat het om de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf of een
mestverwerkinginstailatie tot aan de buitenzijde van een voor stankgevoelig object.

Stankgevoelig object categorie |

De dichtstbijzijnde woning van derden in omgevingscategorie | betreft de woning aan de Beukenstraat 29
in de bebouwde kom van de gemeente Maasbree.

In de considerans van de milieuvergunning van de gemeente Maasbree (kenmerk V 2000-19 d.d. 4
september 2001) is aangegeven dat de kortste afstand van een emissiepunt tot deze woning 896 meter
bedraagt. Echter uit de bij de aanvuilende gegevens van 13 januari 2005 toegevoegde plattegrond (nr.
1512661 MiI-V10, d.d.11-01-2005) kan worden afgeleid dat als dichtstbijzijnde emissiepunt voor deze
woning moet worden aangemerkt de zuurwasser van stal nr. 6, waaraan tevens stal nr. 5 is gekoppeld.
De afstand van dit emissiepunt tot deze woning bedraagt 925 meter.

050718-0022 48




provincie limburg

Stankgevoelig object categorie Il

In de directe omgeving van Hermans liggen geen stankgevoelige objecten in de omgevingcategorie Il.

Stankgevoelig object categorie I

In de Wsv (zie memorie van toelichting) is aangaande categorie Ill objecten te lezen dat het moet gaan
om meerdere niet-agrarische bebouwingen die aan het betreffende buitengebied een overwegend woon-
of recreatiefunctie geven. De woningen in de directe omgeving van Hermans (Heeske 2, 3,4, 6, 7, 8 en
9) betreffen burgerwoningen die aan het gebied een overwegend woonfunctie geven.

In de considerans van de milieuvergunning van de gemeente Maasbree (kenmerk V 2000-19 d.d. 4
september 2001) is aangegeven dat de kortste afstand van een emissiepunt tot een woning in categorie
Il (Heeske 4) 150 meter bedraagt. Uit de bij de aanvullende gegevens van 13 januari 2005 toegevoegde
piattegrond (nr. 1512661 MI-V10, d.d. 11-01-2005) kan worden afgeleid dat als dichtstbijzijnde
emissiepunt voor deze woning moet worden aangemerkt de uitlaat van gasmotor van de WKK-installatie
(onderdeel mestverwerkinginstallatie). De afstand van dit emissiepunt (nok stal 2) tot deze woning

bedraagt 150 meter.

In de considerans van de milieuvergunning van de gemeente Maasbree (kenmerk V 2000-19 d.d. 4
september 2001) is aangegeven dat de koriste afstand van een emissiepunt tot de woning Heeske 7
(categorie Ill) 175 meter bedraagt. In de huidige vergunde situatie is dit emissiepunt gelegen op stal nr. X.
In de aangevraagde situatie komt deze stal te vervallen en komt er een extra afdeling bij stal nr. VI (zie
procesbeschrijving veehouderij). Uit de bij de aanvullende gegevens van 13 januari 2005 toegevoegde
plattegrond (nr. 1512661 MI-V10, d.d. 11-01-2005) is af te leiden dat de afstand van het nieuwe
emissiepunt van de chemische luchtwasser bij stal nr. 6 (3 units) tot deze woning 175 meter bedraagt.

Uit de bij de aanvullende gegevens van 13 januari 2005 toegevoegde plattegrond (nr. 1512661 MI-V10,
d.d. 11-01-2005) kan worden afgeleid dat als dichtstbijzijnde emissiepunt voor de woning Heeske 8 moet
worden aangemerkt de zuurwasser van stal nr. 6 (6 units), waaraan tevens stal nr. 5 is gekoppeld. De
afstand van dit emissiepunt tot deze woning bedraagt 190 meter.

Stankgevoelig object categorie IV

De dichtstbijzijnde woning van derden in omgevingscategorie 1V betreft de woning aan de Provinciale
weg 12.

Aangaande de woning Provinciale weg 12 is in de considerans van de milieuvergunning van de
gemeente Maasbree (V 2000-19 d.d. 4 september 2001) aangegeven dat de kortste afstand van een
emissiepunt tot deze woning 113 meter bedraagt. Allereerst is in vergunningaanvraag aangegeven dat de
deze afstand met 35 meter wordt vergroot tot 148 meter. Uit de aanvullende gegevens van 14 december
2004 blijkt echter dat de in aanvraag gencemde afstand van 148 meter niet juist is en dat deze afstand

125 meter bedraagt.
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Uit de bij de aanvullende gegevens van 13 januari 2005 toegevoegde plattegrond (nr. 1512661 MI-V10,
d.d. 11-01-2005) kan worden afgeleid dat als dichtstbijzijnde emissiepunt voor deze woning moet worden
aangemerkt de zuurwasser van stal nr. 3 (5 units), waaraan tevens stal nr. 4 is gekoppeld. De afstand
van dit emissiepunt tot de woning aan de Provinciale weg 12 bedraagt naar onze mening 125 meter.

Stankgevoelig object categorie V
In de directe omgeving van Hermans liggen geen stankgevoelige objecten in de omgevingcategorie V.

Berekeningsmethode voor de minimale vereiste afstand tot voor een stankgevoelig object bij de
aangegeven hoeveelheid mestvarkeneenheden

Binnen de inrichting van Hermans zijn de in de onderstaande tabel genoemde dieraantalien en
diercategorieén aanwezig, waarbij zowel voor de vergunde als voor de aangevraagde situatie is
uitgegaan van de indeling volgens bijlage 1 als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Regeling
stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (gepubliceerd stcrt 28
april 2003, nr, 81, gewijzigd bij stcrt. 28 augustus 2003, nr. 165). Overeenkomstig artikel 2, derde lid van
de Rsv wordt de stankemissie veroorzaakt door de mestverwerkinginstallatie op nul
mestvarkeneenheden gesteld.

 AANGEVRAAGD

Stal | Diercategorieén | Aantal | Omreken | Totaal | Aantal | Omreken | Totaal
nr. dieren factor mve | dieren | factor mve
i Guste en 246 1,8 136,7 246 1.8 136,7
dragende zeugen
(Rav D 1.3.7)*
| Dekberen 2 1.4 1,4 2 1,4 1,4
(Rav D 2.2)*
| Gespeende - - - 190 4,3 442
biggen
(Rav D 1.1.10.2)*
Il Gespeende 640 4,3 148,8 924 4.3 214,9
biggen
. (RavD 1.1.10.1)* |
Il Gespeende 320 2.9 110,3 - - -
biggen
(RavD 1.1.15.1)
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VERGUND - - AANGEVRAAGD .
Stal | Diercategorieén | Aantal | Omreken | Totaal | Aantal | Omreken | Totaal
nr. dieren factor mve | dieren factor mve
] Kraamzeugen 50 1,2 417 72 1,2 60
(Rav D 1.2.11)*
i Kraamzeugen 22 0,8 27,5 - - --
(Rav D 1.2.17)
| Opfokzeugen - - - 20 1,4 14,3
(Rav D 3.2.9.2)*
HI Opfokzeugen 320 1,4 228,6 320 1,4 228,6
(Rav D 3.2.9.2)*
I\ Opfokzeugen 300 1,4 214,3 300 1,4 214,3
(Rav D 3.2.9.2)*
\Y/ Opfokzeugen 300 1,4 214,3 300 1,4 214,3
(Rav D 3.2.9.2)*
1l Vleesvarkens 494 1,4 352,9 467 1.4 333,86
(Rav D 3.2.9.1)*
VI Vleesvarkens 1035 1,4 739,3 1121 1,4 800,7
(Rav D 3.2.9.2)*
X Vieesvarkens 98 1,4 70 - - —
(Rav D 3.2.9.2)*
IX Zoogkoeien 8 Niet 8 Niet
(Rav A.2) vastgesteld vastgesteld
IX Vrouwelijk 4 Niet 4 Niet
jongvee (RavA3) vastgesteld vastgesteld
Mestverwerking- Niet 0 Niet 0
installatie vastgesteld vastgesteld
Totaal | 3839 2285,8 | 3974 2263
* Huisvestingssysteem voorzien van een chemische luchtwasser met voor ammoniak een

emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043 V1)

Beoordeling dieren vaste omrekenfactoren

In de onderstaande tabel zijn zowel aangegeven de minimale afstanden die in acht moeten worden
gehouden tot een stankgevoelig object, dit overeenkomstig de rekenformule uit de bijlage bij de Wsv (Stb.
2002, 319 en 320), als de werkelijke afstanden tot een stankgevoelig object. Het gaat hierbij om de
kortste afstanden van een emissiepunt van de inrichting tot het dichtstbijzijnde stankgevoelig object in de

omgevingscategorieén | Ym V.
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Omgevingscategorieén I i 1] v Vv
Minimale afstand 381 306 192 129 50
Werkelijk afstand 925 nvt 150/175/190 125 nvt

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in de omgevingcategorie Il (Heeske 4, 7 en 8) en omgevingcategorie
IV (Provinciale weg 12) niet kan worden voldaan aan de vereiste afstanden. Uit deze beoordeling volgt
dat op grond van artikel 3, lid 1, van de Wsv de aangevraagde vergunning voor de veehouderij in eerste
instantie dient te worden geweigerd. Echter in afwijking van het eerste lid wordt een vergunning niet
geweigerd, indien (artikel 3, lid 3):

» de afstand tussen de veehouderij en een voor stank gevoelig object, voorafgaand aan de uitbreiding,
kleiner is dan overeenkomstig artikel 3, eerste lid, zou zijn toegestaan (overbelaste situatie) en;

» het aantal in de veehouderij overeenkomstig de voor de veehouderij geldende vergunningen
toegestane mestvarkeneenheden zal afnemen door toepassing van de bij de aanvraag aangegeven
maatregelen die stankemissie reduceren en de afstand tussen de veehouderij en een voor stank
gevoelig object na de uitbreiding niet kleiner wordt, wordt de vergunning slechts verleend indien de
uitbreiding van het aantal dieren als gevolg van de verandering van de inrichting niet meer bedraagt
dan de helft van het aantal dieren dat overeenkomt met de reductie van de stankemissie, uitgedrukt
in mestvarkeneenheden, die door het toepassen van de bij de aanvraag aangegeven maatregelen

bereikt wordt (50% regeling).

Aangevraagd is een uitbreiding van het aantal dieren met 135 stuks. Er is een toename van het aantal
gespeende biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal vieesvarkens
neemt daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande veehouderij is er ten
opzichte van de vergunde situatie een afname van het totaal aantal mestvarkeneenheden (mve) met

22 8. Dit wordt gerealiseerd door een tweetal vergunde traditionele stallen (nr. Il) te vervangen door
groenlabel stailen BB 96.10.043 V1.

Alhoewel bij de woningen Heeske 4, 7 en 8 en Provinciale weg 12 niet kan worden voldaan aan de
vereiste afstand zijn wij van mening dat de aangevraagde vergunning op grond van artikel 3, lid 3, van de
Wsv toch kan worden verleend.

Beoordeling dieren geen vaste omrekenfactoren

Voor de diercategorie rundvee zijn geen omrekenfactoren vastgesteld zodat het aantal
mestvarkeneenheden niet kan worden berekend. Voor deze diercategorie moet gelet op artikel 4, eerste
lid van de Wsv een bepaalde minimumafstand in acht worden gehouden tot een voor stankgevoelig
object. Uit bijlage 2 bij de Rsv (Stcrt. 28 arpil 2003, nr. 81) blijkt dat tot de omgevingscategorieén I+l een
minimumafstand van 100 meter en tot de omgevingcategorieén IH+[V van 50 meter in acht moet worden
gehouden. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat deze vereiste afstanden worden gerespecteerd.
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AMMONIAK (NH;)

De ammoniakemissie van de inrichting wordt bepaald door de veehouderij (dierverblijven) en de uitlaat
van de gasmotor van de WKK-installatie.

Ammoniakemissie uit dierverblijven

Voor het beoordelen van de milieugevolgen van de ammoniakuitstoot uit veehouderijen is niet alleen de
Wet ammoniak en veehouderij (Wav) van belang, maar spelen ook de Wet milieubeheer (Wm) en enkele
Europese richtlijnen een rol. Daarnaast hebben bepaalde delen van Nederland ook te maken met de
Reconstructiewet concentratiegebieden.

Naar aanleiding van de op 8 mei 2002 inwerking getreden Wet ammoniak en veehouderij is door Infomil
de Handreiking ammoniak en veehouderij uitgegeven (publicatie LA04 d.d. mei 2002). Overeenkomstig
de handreiking wordt hieronder het nieuwe ammoniakbeleid in hoofdlijnen weergegeven.

Verhouding Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en Wet milieubeheer (Wm)

Bij het beoordelen van de milieugevolgen die veroorzaakt worden door de ammoniakemissie uit
dierverblijven is de Wav het beoordelingskader. In de Wav zelf wordt echter aangegeven dat op een
aantal onderdelen de Wav niet van toepassing is. Dit betekent dat op die onderdelen niet de Wav maar

de Wm van toepassing is.

Directe ammoniakschade
De zogenaamde ‘directe ammoniakschade’ die door de ammoniakemissie van dierverblijven wordt

veroorzaakt, moet niet via de Wav beoordeeld worden (artikel 3, lid 2 Wav). Dit aspect moet via de Wm
worden geregeld. Directe ammoniakschade is schade die wordt veroorzaakt aan planten en bomen door
de directe opname van ammoniak uit de lucht. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij
coniferen en fruitbomen. Ook andere gewassen zijn er gevoelig voor. Of er sprake is van onaanvaardbare
ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van het rapport ‘Stallucht en Planten’ van het
IMAG in Wageningen uit juli 1981. Daarbij is wel relevant dat dit rapport primair met het cogmerk is
opgesteld de schade aan planten van teeltbedrijven als gevolg van ammoniakemissie van veehouderijen
in de directe omgeving te kunnen bepalen (ABRvS d.d. 29 september 2000, nr. £03.98.1149).

Uit dit rapport blijkt 0.a. dat ter voorkoming van directe ammoniakschade een afstand van minimaal 50
meter tussen stallen en meergevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal
25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. Uit verschillende uitspraken
van de ABRVS (0.a. E03.96.0348, 22 mei 1997, E03.98.0366, 16 augustus 1999 en E03.98.0155, 20 juli
20000) blijkt dat bij deze afstandmeting bepalend is de afstand tot de dichtstbijzijnde gevel van de
dichtstbijzijnde stal. De afstand tot aan het emissiepunt of het zwaartepunt van de stal is niet relevant.
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Inmiddels is er een “update” van het hiervoor genoemde rapport verschenen, genaamd “effecten van
ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen; update van en risicoschatting” van 1996. Dit
update rapport is opgesteld door het instituut AB-DLO van het Ministerie van LNV. Tevens is de
bijpehorende notitie “Risico van gewasschade in de directe omgeving van ammoniakbronnen” (hierna: de
notitie “Risico van gewasschade”) van AB-DLO van 23 juli 1997 bekend gemaakt. Uit de uitspraak van de
ABRvVS (E03.98.0118 d.d. 2 november 2000) kan worden opgemaakt dat in het update rapport en de
bijbehorende notitie een tweetal relevante inzichten ontbreken, waaronder de invloed tot 50 meter. Op
basis van deze uitspraak zijn wij bij de beoordeling van de directe ammoniakschade uitgegaan van het
hierboven genoemde rapport van het IMAG uit juli 1981.

Aangaande de op het percelen Heeske 4 en Provinciale weg 12 mogelijke aanwezigheid van voor
ammoniakemissie gevoelige planten en bomen dient allereerst te worden opgemerkt dat deze niet
bedrijfsmatig wordt geéxploiteerd. Daarnaast veroorzaakt het aangevraagde veebestand een lagere
ammoniakemissie (zie beoordeling ammoniakemissie uit dierverblijven) en bedraagt de afstand tussen de
dichtstbijzijnde gevel van de dichtstbijzijnde stal van de inrichting van Hermans meer dan 50 meter. Op
basis hiervan zijn wij van mening dat voor schade aan mogelijk op deze percelen aanwezige gevoelige
planten en bomen ten gevolge van ammoniakemissie van de inrichting van Hermans niet behoeft te

worden gevreesd.

Verhouding Wav en Europese richtliinen

Bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de ammoniakemissie uit veehouderijen, zijn behalve de
Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Wet milieubeheer (Wm), ook enkele Europese richtlijnen van
belang. Het gaat hierbij om de IPPC-richtlijn, de MER-richtlijn, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.
Implementatie van zowel de MER-richtlijnen als de IPPC-richtlijn heeft plaatsgevonden in de Wm en de
daarop gebaseerde regelgeving. De Wav geeft voor de beoordeling van het aspect ammoniak echter een
specifieke, van de Wm afwijkende regeling. Om te voorkomen dat daardoor strijdigheid met genoemde
richtlijnen zou ontstaan, zijn in de Wav speciale voorzieningen getroffen. Wat de MER-richtlijn betreft is in
de Wav bepaald dat bij het nemen van een besluit over een vergunningaanvraag rekening dient te
worden gehouden met alle gevolgen (dus ook die van de ammoniakemissie) die de betreffende activiteit
voor het milieu kan hebben (art. 3, lid 4 Wav). Naar de IPPC-richtlijn wordt zelfs expliciet verwezen.
Daarbij is aangegeven in welke gevallen een vergunning voor een veehouderij die onder de
werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt moet worden geweigerd (art. 4, lid 2 en art. 6 lid 2 Wav).

Hoewel noch de Habitatrichtlijn noch de Vogelrichtlijn in de Wav worden genoemd, kunnen deze beide
richtlijnen grote consequenties hebben voor de vergunningverlening. Op basis van vaste jurisprudentie
staat inmiddels wel vast dat bij vergunningverlening aan een veehouderij rekening dient te worden
gehouden met deze richtlijnen. Voor wat betreft de Europese richtlijnen zie onze overwegingen
aangaande de MER-, IPPC- en Vogel- en Habitatrichtlijn.
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Verhouding Wav en Reconstructiewet concentratiegebieden

De Reconstructiewet concentratiegebieden is uitsiuitend van toepassing op zogenaamde
concentratiegebieden. Voor deze concentratiegebieden worden reconstructieplannen vastgesteld. In het
reconstructieplan worden gebieden aangewezen waar de functies wonen en natuur het primaat krijgen
(extensiveringsgebieden), gebieden primair bestemd voor de ontwikkeling van de veehouderij
(landbouwontwikkelingsgebieden) en gebieden waar deze functies samen kunnen gaan
(verwevingsgebieden). De reconstructieplannen moeten daarom maatregelen en voorzieningen bevatten
die vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen in extensiveringsgebieden voorkomen of
beperken en tegelijkertijd hervestiging en uitbreiding in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden
mogelijk maken. In het reconstructieplan zullen de exacte ligging van landbouwontwkkelingsgebieden en
sterlocaties in verwevingsgebieden op basis van een integrale afweging worden vastgelegd.

Tussen de Wav en de Reconstructiewet bestaat geen formele juridische relatie. Indirect is de
Reconstructiewet wel degelijk van belang. In de praktijk zal er namelijk sprake zijn van een zekere
wisselwerking tussen beide wetten, waarbij het reconstructieplan een belangrijke rol speelt. Kwetsbare
gebieden en zones daaromheen zullen veelal onderdeel gaan uitmaken van een extensiveringsgebied;
het is zeker niet uitgesloten dat delen van deze gebieden en zones binnen de verwevingsgebieden
komen te vallen. Voor zover kwetsbare gebieden en de omliggende zones echter ook als
extensiveringsgebied zijn aangemeld, is vestiging van intensieve veehouderijen reeds op grond van de
Wav onmogelijk en is uitbreiding ervan aan strenge beperkingen gebonden.

Verder zal nieuwvestiging en hervestiging van intensieve veehouderijen in het kader van de reconstructie
alleen nog plaats mogen vinden binnen de landbouwontwikkelingsgebieden en (delen van) de
verwevingsgebieden. Doorslaggevend op dit punt is hetgeen daaromtrent in het reconstructieplan is
vastgelegd. Het is de bedoeling dat, indien nodig, bestaande bestemmingsplannen in overeenstemming
worden gebracht met het reconstructieplan. Het zal daardoor in de praktijk voorkomen dat op grond van
de Wav oprichting of uitbreiding is toegestaan, maar dat dit door de werking van het reconstructieplan

toch onmogelijk is.

Middels het besluit van 1 juni 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het reconstructieplan
Noord- en Midden Limburg bekendgemaakt. Overeenkomstig kaart 1.4 (Zonering intensieve veehouderij)
van het reconstructieplan Noord- en Midden Limburg is de veehouderij gelegen in een verwevingsgebied.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Gelijktijdig met deze wet
is ook de bijbehorende uitvoeringsregeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) van kracht
geworden. In de regeling wordt voor de berekening van de ammoniakemissie van een veehouderij
uitgegaan van het aantal dieren dat in de veehouderij aanwezig mag zijn, vermenigvuldigd met de

emissiefactoren.
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Met de nieuwe ammoniakregelgeving voor de dierenverblijven van veehouderijen is gekozen voor een
meer emissiegerichte benadering van de ammoniakproblematiek. De nieuwe regelgeving bestaat uit een
algemeen emissiebeleid voor heel Nederland, aangevuld met aanvullend zoneringsbeleid voor een deel
van Nederland, namelijk voor de kwetsbare gebieden. Gebieden zijn kwetsbaar als ze voor verzuring
gevoelig zijn en tevens binnen de door de provincie begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen
(art. 2, lid 1, aanhef en onder a Wav). De Wav gaat voor het bepalen van de kwetsbare gebieden uit van
die gebieden die op grond van de Interimwet ammoniak een veehouderij (lav) in de Uitvoeringsregeling
ammoniak en veehouderij (Uav) als voor verzuring gevoelig waren aangewezen. De provincies moeten in
een apart besluit vaststellen waar de begrenzing van de EHS loopt en dit op kaarten vastleggen en
bekendmaken (art. 2, lid 2 Wav). Die kaarten moeten het mogelijk maken een eenduidig vast te stellen of
een bepaald voor verzuring gevoelig gebied binnen of buiten de EHS ligt. Zolang de provincies nog geen
besluit hebben bekend gemaakt (met bijbehorende kaarten), worden alle voor verzuring gevoelige
gebieden in de provincie beschouwd als kwetsbaar (art. 2., lid 3 Wav).

Middels het besluit van 14 september 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de begrenzingen
van de EHS vastgesteld en daarbij op kaarten vastgelegd welke gebieden kwetsbaar zijn in de zin van de

Wav.

Naast de Wav en de Rav krijgt het nieuwe emissiebeleid gestalte via het (toekomstige) Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het Besluit huisvesting zal bepalen dat
dierverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn (alara), op den duur
emissiearm moeten zijn vitgevoerd. Het Besluit huisvesting wordt van toepassing in heel Nederland.

Het Besluit huisvesting gaat zogenaamde maximaie emissiewaarden bevatten. Op grond van het besluit
mogen alleen nog huisvestigingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk aan de
maximale emissiewaarde toegepast worden. Van het Besiuit huisvesting is momenteel alleen nog een
ontwerp gepubliceerd (23 mei 2001, Stcrt. 2001/99). Totdat het Besluit huisvestiging inwerking treedt, zijn
de maximale emissiewaarden in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) opgenomen. Deze op de
Wav gebaseerde ministeriéle regeling bevat emissiefactoren die nodig zijn om in de vergunde en in de
aangevraagde situatie de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Tot het moment dat het
Besluit huisvesting in werking treedt, zal het bevoegd gezag zelf moeten beoordelen of het aangevraagde
huisvestingssysteem voldoet aan het alara-beginsel van artikel 8.11 Wm. Ock in de Wav komt het meer
emissiegerichte ammoniakbeleid tot uitdrukking. Voor veehouderijen waarvan de dierenverbiijven geheel
of gedeeltelijk in een kwetsbaar gebied of op minder dan 250 meter van een kwetsbaar gebied liggen,
worden door de Wav beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Voor veehouderijen waarvan alle
dierenverblijven in zijn geheel op meer dan 250 meter van een kwetsbaar gebied liggen gelden
nauwelijks beperkingen, wel moeten stallen emissiearm worden uitgevoerd en nieuw vestigingen of
uitbreidingen met kippen of varkens in bepaalde gevallen aan de IPPC-richtlijn getoetst worden. De
vergunning voor een veehouderij die onder de werking van de IPPC-richtlijn valt moet namelijk geweigerd
worden als de ammoniakemissie uit de dierverblijven een belangrijke toename van de verontreiniging

veroorzaakt.
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Veehouderijen die vallen onder de {PPC-richtlijn, zijn op grond van deze richtlijn verplicht om de 'beste
beschikbare technieken' (BAT) toe te passen (zie onze overwegingen ten aanzien van de IPPC-richtlijn).
De huidige stand der techniek is zodanig, dat zeker voor deze grote veehouderijen emissiearme stallen
als BAT zijn te beschouwen. Het BAT-vereiste wordt daarbij gezien als een invulling van het alara-
beginsel (art. 8.11, lid 3 Wm). De verplichting om BAT toe te passen ten aanzien van de
ammoniakemissie uit dierenverblijven zal worden gerealiseerd door het toekomstige Besluit huisvesting.

Beoordeling ammoniakemissie uit dierverblijven

Binnen de inrichting van Hermans zijn de in de onderstaande tabel genoemde dieraantallen en
diercategorieén aanwezig, waarbij zowel voor de vergunde als voor de aangevraagde situatie is
uitgegaan van de indeling volgens bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van de Regeling ammoniak en
veehouderij (gepubliceerd stcrt 13 april 2004). In deze tabel zijn geen dierplaatsen aangegeven, omdat
de ammoniakemissie op basis van het aantal dieren moet worden bepaald (art. 1, lid 2 Wav).

 VERGUND [ AANGEVRAAGD

Stal | Diercategorieén | Aantal | NH3 factor | NH3 | Aantal | NH3-factor | NH3
nr. dieren kgl/jr | dieren kgljr
I Guste en 246 1,3 319,8 246 1,3 319,8
dragende zeugen
(Rav D 1.3.7)*
| Dekberen 2 1.7 3,4 2 1,7 34
(Rav D 2.2)*
| Gespeende - -- -- 190 0,23 43,7
biggen
| (RavD 1.1.10.2)*
il Gespeende 640 0,18 115,2 924 0,18 166,3
biggen
(RavD 1.1.10.1)*
] Gespeende 320 0,6 192 - - -
biggen
(Rav D 1.1.15.1)
] Kraamzeugen 50 2,5 125 72 2,5 180
(RavD1.2.11)*
i Kraamzeugen 22 8,3 182,6 -- - -
(Rav D 1.2.17)
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~ VERGUND | AANGEVRAAGD
Stal | Diercategorieén | Aantal | NH3 factor | NH3 | Aantal | NH3-factor | NH3
nr. dieren kgl/ir | dieren kgljr
| Opfokzeugen - - - 20 1,1 22
(RavD 3.2.9.2)*
! Opfokzeugen 320 1.1 352 320 11 352
(RavD 3.2.9.2)*
v Opfokzeugen 300 1,1 330 300 1,1 330
(Rav D 3.2.9.2)*
Vv Opfokzeugen 300 1.1 330 300 1.1 330
(Rav D 3.2.9.2)*
Hi Vieesvarkens 494 0,8 395,2 467 0,8 373,6
(RavD 3.2.9.1)*
Vi Vleesvarkens 1035 1,1 1138,5 | 1121 11 1233,1
(Rav D 3.2.9.2)*
X Vleesvarkens 98 1,1 107,8 - -— -
(Rav D 3.2.9.2)*
IX Zoogkoeien 8 53 42,4 8 5,3 42,4
(Rav A.2)
IX Vrouwelijk 4 3,9 15,6 4 3,9 15,6
jongvee (Rav A 3)
Totaal | 3839 3649,5 | 3974 34119
* Huisvestingssysteem voorzien van een chemische luchtwasser met voor ammoniak een

emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043 V1)

Aangevraagd is een uitbreiding van het aantal dieren met 135 stuks. Er is een toename van het aantal
gespeende biggen met 154 stuks en van het aantal opfokzeugen met 20 stuks. Het aantal vieesvarkens
neemt daarentegen af met 39 stuks. Ondanks een uitbreiding van de bestaande veehouderij is er ten
opzichte van de vergunde situatie een afname van de ammoniakemissie met 210,5 kg per jaar. Deze
afname wordt gerealiseerd door een tweetal vergunde traditionele stallen (nr. 1) te vervangen door
groenlabel stalilen BB 96.10.043 V1.

Wij stellen vast dat geen van de tot de veehouderij behorende dierenverblijven is gelegen binnen een
kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied en er geen sprake is van
een belangrijke (toename van) ammoniakverontreiniging’ in de zin van de IPPC-richtlijn (zie
overwegingen IPPC-richtlijn). Gelet hierop kan de vergunning niet worden geweigerd op grond van artikel
4 tot en met 7 van de Wav.
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Ammoniakemissie WKK-installatie

Tijdens de vergisting van mest ontstaan er geringe hoeveelheden vluchtige stikstofhoudende
verbindingen, zoals ammoniak. De tanks waarin de mest wordt opgeslagen en vergist vormen een
gesloten systeem met de nageschakelde WKK-installatie. Zodoende zal het in het biogas aanwezige
ammoniak in de gasmotor van de WKK-installatie worden verbrand en vrijwel volledig worden omgezet in
stikstofoxiden. Gezien het feit dat de emissie van stikstofoxiden wordt geregeld in BEES B (zie
overwegingen stikstofoxiden) is het niet nodig een emissie-eis aan ammoniak te stellen in relatie tot de
uitstoot van afgassen door de uitlaat van de gasmotor van de WKK-installatie

Alhoewel de ammoniak vrijwel volledig wordt omgezet in stikstofoxiden is het toch mogelijk een uitspraak
te doen over de uiteindelijk te verwachten emissieconcentratie ammoniak in de afgassen van de uitiaat

van gasmotor van de WKK-installatie.

In de bijzondere regeling van de NeR (3.3/A1) is aangegeven dat de %oncentratie van ammoniak bij
mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 5 mg/ mg .

In de (co)vergistinginstallatie zal op jaarbasis 5.300 ton varkensmest (afkomstig van de binnen de
inrichting gelegen veehouderij) en 14.700 ton co-substraten worden vergist. Deze co-substraten zijn
zowel afkomstig uit de humane voeding- en genotmiddelenindustrie als uit de landbouw. In beide situaties
gaat het om organische materiaal in de vorm van afval dan wel geteelde landbouwproducten.

Het in het biogas aanwezige ammoniak zal voornamelijk afkomstig zijn van de varkensmest. Uit de
beschikbare literatuur voor varkensmest (Handboek Mest & Compost, behandelen, becordelen en
toepassen van J. Bokhorst en C. ter Berg, oktober 2001) blijkt dat de mest van vleesvarkens een
organisch stikstofgehalte heeft van 3,0 kg per ton mest mest.

Op basis van jaarlijks 5.300 ton te verwerken mest is er in het te vergisten mengsel maximaal 15.900 kg
organische stikstof aanwezig. Ervan uvitgaande dat maximaal 10% van deze hoeveelheid organisch
gebonden stikstof vrijkomt in de vorm van ammoniak, is dit 1.590 kg ammoniak per jaar. Daarbij rekening
houdende met een verwijderingrendement voor ammoniak in de gasmotor van 99% (TNO:
"Afgasbehandeling bij centrale mestopslag", ICM-rapport 1, 1993) en een debiet van 3.000 m®/uur
(lucht/biogasmengsel) wordt er minder dan 1 mg NHa/m® geémitteerd.

Dit betekent concreet dat csie emissieconcentratie ammoniak in de afgassen van de uitlaat van de WKK
ruim beneden de 5 mg/mg ligt.
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ZWAVELWATERSTOF (H,S)

Het in het biogas aanwezige zwavelwaterstof (H,S) wordt in de warmtekrachtkoppelinginstallatie
verbrand in zwaveloxiden (SO,).

Om de uitstoot van zwaveloxiden te beperken is het Besluit zwavelgehalte brandstoffen 1974 opgesteld.
Dit besluit stelt dat het verboden is brandstof te gebruiken ‘andere brandstoffen, vast, vioeibaar of
gasvormig, met een zwavelgehalte van meer dan 1,2%’. Zwavelwaterstof is corrosief en tast de
warmtekrachtkoppelinginstallatie aan. Om deze corrosie en de emissie van zwaveloxiden te vermijden
dient het zwavelwaterstof uit het biogas te worden verwijderd. Leveranciers van gasmotoren geven over
het algemeen alleen garantie op de motor indien het zwavelwaterstofgehalte onder 500 ppm wordt
gehouden, dit is 0,05 volumeprocent of 0,1 massaprocent zwavel. Het Besluit zwavelgehalte brandstoffen
geeft niet aan of de eis volumeprocenten of massaprocenten betreft. In beide gevallen wordt echter
voldaan aan de gestelde eisen gesteld in het Besluit zwavelgehalte brandstoffen.

Bij moderne mestvergisters wordt het zwavelwaterstof bijna uitsluitend via biologische ontzwaveling
verwijderd. Als gevolg van de in de lucht aanwezige zuurstof wordt een belangrijk deel van het
zwavelwaterstof langs biologische weg (zwavelbacteri&n) omgezet in vrije zwavel (vast stof) en water.
Vervolgens slaat het gevormde zwavel neer in de (vergiste)mest. Middels het toevoegen van een kleine
hoeveelheid lucht (4 - 6%) aan het onder de dakconstructie opgevangen biogas vindt een verdere
ontzwaveling plaats en is het mogelijk om tot 95% van de zwavelwaterstof te verwijderen. In de praktijk
blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof concentratie bij mestvergisters na biologische ontzwaveling
tussen de 50 en 300 ppm ligt, hetgeen ruim binnen de eisen van de motorfabrikanten ligt. De gemiddelde
concentratie zwavelwaterstof in het gereinigde biogas ligt onder de 250 ppm. Voorafgaande aan het
verbranden van het biogas in de gasmotor wordt deze allereerst door afkoeling gedroogd. Het hierbij

vrijkomende schone condenswater wordt afgevoerd.

Volgens de gegevens in de aanvraag ligt de zwavelwaterstofconcentratie (H,S) in het geproduceerde
biogas tussen 2.000 en 5.000 ppm (0,5 vol. %). Het gereinigde (ontzwavelde) biogas bevat volgens de
gegevens in de aanvullende gegevens van 19 mei 2004 minder dan 50 ppm (0,005 vol. %)
zwavelwaterstof. Daarbij is tevens aangegeven dat door de leverancier van WKK-installatie als
bovengrens wordt gesteld een zwavelwaterstofconcentratie van 35 ppm (0,0035 vol. %). Uitgaande van
een zwavelwaterstofgehaite van 50 ppm wordt een verwijderingsrendement gerealiseerd van 99%.

Volgens de algemene NeR emissie-eisen moet zwavelvxgaterstof worden ingedeeld in de klasse gA.2. In
de NeR wordt een algemene emissie-eis van 3,0 mg/m, voor continue processen aanbevolen als de
gereinigde grensmassastroom 15 gram per uur of meer bedraagt.

Zoals reeds bovenstaand aangegeven wordt het gereinigde zwavelwaterstof in de gasmotor verbrand in
zwaveloxiden (SO,) en is het hierdoor aannemelijk dat de uitstoot van zwavelwaterstof vrijwel nihil zal
zijn. Daarbij uitgaande van een debiet van 3.000 m*/uur (lucht/biogasmengsel) is het naar onze mening
aannemelijk dat de grensmassastroom niet overschreden zal worden. Het is naar onze mening dan ook
niet zinvol om in de voorschriften een emissie-eis op te nemen.
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Echter gelet op het feit dat wordt uitgegaan van aannames achten wij het wel zinvol om in de
voorschriften een eenmalige onderzoeksverplichting op te nemen. Deze eenmalige emissiemeting dient
aan te tonen dat bij de uitlaat van de schoorsteen van de gasmotor de uitstoot van zwavelwaterstof ook
daadwerkelijk verwaarloosbaar zal zijn.

Indien de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven kunnen nadere voorschriften worden opgelegd.
Voorafgaande aan deze emissiemeting dient een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan het bevoegd

gezag te worden overgelegd.

ZWAVELOXIDEN (SOx)

In de bijzondere regeling van de NeR (3.3/A1) is aangegeven dat de cgncentratie van zwaveloxiden bij
mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 35 mg/m, daarbij uitgaande van

aardgasgestookte installatie. Echter omdat de gasmotor niet wordt gestookt op aardgas mag niet worden
getoetst aan deze emissie-eis. Vervolgens is gekeken naar de algemene NeR emissie-eisen voor
zwaveloxiden (berekend als SO,). V%or klasse gA.4 geldt bij een emissievracht van 2 kilogram per uur of
meer een emissie—ei§ van 50 mg/ mg . In het geval dat de vracht van de emissie voor reiniging meer
bedraagt dan 1 g/m, en tevens de emissiegrenswaarde niet kan worden bereikt met maatregelen
conform de stand der techniek moet het rendement van ge toegepaste reinigingsinstallatie tenminste

95% bedragen en geldt een emissie-eis van 200 mg/ mg .

In de praktijk blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof concentratie bij mestvergisters na biologische
ontzwaveling tussen de 50 en 300 ppm ligt. De gemiddelde concentratie zwavelwaterstof in het
gereinigde biogas ligt onder de 250 ppm. Volgens de gegevens in de aanvraag ligt de
zwavelwaterstofconcentratie (H,S) in het geproduceerde biogas tussen 2.000 en 5.000 ppm (0,5 vol. %).
Het gereinigde (ontzwavelde) biogas bevat volgens de gegevens in de aanvullende gegevens van 19 mei
2004 minder dan 50 ppm (0,005 vol. %) zwavelwaterstof. Daarbij is tevens aangegeven dat door de
leverancier van WKK-installatie als bovengrens wordt gesteld een zwavelwaterstofconcentratie van 35
ppm (0,0035 vol. %). Uitgaande van een zwavelwaterstofgehalte van 50 ppm wordt een
verwijderingsrendement gerealiseerd van 99%. Hieruit blijkt dat de uitstoot van zwaveloxiden tot een

acceptabel niveau wordt gereduceerd.

Zoals bovenstaand aangegeven ontstaan zwaveloxiden pas door de verbranding van zwavelwaterstof in
de gasmotor van de WKK-installatie. Hieruit blijkt dat de concentratie zwaveloxiden direct samenhangt
met de hoeveelheid zwavelwaterstof in het biogas. Gelet op het feit dat de zwaveloxiden pas worden
gevormd in de gasmotor kan de toetsing van de vracht van de emissie v6or reiniging achterwege blijven.
Vervolgens dient wel te worden getoetst of de grensmassastroom van 2 kg/uur wordt onder- of

overschreden.
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Uitgaande van een gemiddeld zwavelwaterstofgehalte van 250 ppm komt dit na verbranding overeen met
een vracht van 0,7 gram SOy (berekend als SO,) per m3/biogas. Bij een gasproductie van 182 m? per uur
(1.600.000 m® biogas/jaar en 8760 uur/jaar), is dat 127 gram SO,. Deze vracht is beduidend lager dan de
grensmassastroom van 2 kg/uur. Derhalve kan de toetsing voor zwaveloxiden aan de algemene NeR
emissie-eis achterwege blijven en is het naar onze mening niet zinvol om in de voorschriften een emissie-
eis op te nemen. Bovendien worden er in het kader van het Besiuit zwavelgehalte brandstoffen eisen

gesteld aan het zwavelgehalte.

KOOLMONOKXIDE (CO)

Net ais bij de verbranding van aardgas of andere brandstoffen kan bij de verbranding van het gezuiverde
(ontzwavelde) biogas in de gasmotor van de WKK-installatie, afhankelijk van het verbrandingsproces,
koolmonoxide ontstaan. Grotere hoeveetheden koolmonoxide komen alleen vrij bij een onvolledige
verbranding. In de bijzondere regeling van de NeR (3.3/A1) is aangegeven dat de conc%ntratie van
koolmonoxide bij mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 50 mg/m,

Om een goed verbrandingsproces te garanderen is het noodzakelijk dat bij de verbranding van biogas
voldoende zuurstof aanwezig is. Uitgaande van een juiste afstelling van de gasmotor wordt een optimale
verbrandingsverhouding tussen biogas en lucht bewerkstelligd en kan een goed verbrandingsproces
worden gegarandeerd. Zodoende zal er sprake zijn van een nagenoeg volledige verbranding van biogas.
De juiste afstelling wordt gewaarborgd door opname van voorschriften over het onderhoud van de WKK-
installatie, waar de gasmotor deel van uitmaakt.

Het is naar onze mening dan ook aannemelijk dat de vorming van koolmonoxide tot een minimum
beperkt zal blijven, waardoor redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan de emissie-eis kan worden
voldaan. Het is naar onze mening dan ook niet zinvol om hiervoor een emissie-eis in de voorschriften op

te nemen.
STIKSTOFOXIDEN (NOy)

Tijdens de verbranding van biogas in de gasmotor van de WKK-installatie komen stikstofoxiden vrij.

Op 23 april 1998 is het besluit tot wijziging van BEES B in werking getreden (Staatsblad 166). Met
uitbreiding van de werkingsfeer vallen nu ook gasgestookte zuigermotoren (de zogenaamde gasmotoren)
die met andere gassen dan aardgas worden gestookt (zoals biogas en stortgas) onder de werkingssfeer
van BEES B. De NO,-eisen voor deze categorie gelden per 1 januari 2000.

De biogas (zuiger)motor van de WKK-installatie heeft een thermisch vermogen van 0,91 MW. Daarmee
komt de stookinstallatie boven de drempelwaarde van 0,9 MW uit en is het Besluit emissies-eisen
stookinstallaties milieubeheer B (BEES B) van toepassing.

050718-0022 62




provincie limburg

Met betrekking tot de afgassen van de biogas (zuiger)motor stelt dit besluit eisen aan de uitstoot van
stikstofoxiden (NO,). De eis ten aanzien van NO, voor een installatie die vergund is op of na 01-01-1994
en met een asvermogen van >50 kW, anders dan aardgas bedraagt per 1 januari 2000: 140 g/GJ x 1/30

van het motorrendement.

Uit BEES B vloeien voor vergunninghouder verplichtingen voort ten aanzien van het indienen van een
meetverplichting. De eisen van BEES B zijn direct werkend en mogen daarom niet worden opgenomen in

de voorschriften van deze vergunning.

Geluid (incl. indirecte hinder)

De inrichting van Hermans is gelegen aan Heeske 5 in het agrarisch buitengebied van de gemeente
Maasbree. De dichtstbijzijnde woningen van de bebouwde kom van de gemeente Maasbree
(Beukenstraat) liggen op meer dan 850 meter van de inrichtinggrens. De dichtstbijzijnde burgerwoning
Provinciale weg 12 ligt noordelijk op ca. 60 meter van de inrichtingsgrens. Ten oosten en zuidoosten van
de inrichtinggrens liggen op ca. 80 meter de burgerwoningen Heeske 3 en 4 en de bedrijfswoningen
Heeske 2a en 3a. Ten zuiden van de inrichtinggrens ligt op ca. 140 meter de burgerwoning Heeske 2 en
liggen op ca. 180 meter van de inrichtinggrens de bedrijfswoningen Heeske 1, 1a en 5a. Verder liggen
ten westen op ca. 150 meter van de inrichtinggrens de burgerwoningen Heeske 6, 7 en 8.

De activiteiten en werkzaamheden bij het bedrijf zijn als niet luidruchtig te kenmerken. Binnen de
inrichting wordt geluid geproduceerd door de aanwezigheid van ventilatoren, de transportbewegingen en
de laad- en losactiviteiten met tractoren, shovels en vrachtauto’s. De inrichting is van maandag tot en met
zondag gedurende de dag-, avond- en nachtperiode (07.00 — 07.00 uur) in werking.

De akoestische situatie van de inrichting is vastgelegd in het bij de aanvullende gegevens van 19 mei
2004, ingekomen 24 mei 2004, toegevoegde akoestische rapport van adviesbureau DB/A consultants
VOF (nr. Ar 7038/1 van 14 mei 2004).

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai uitgave 1999' en beschouwt de maximaal representatieve bedrijfssituatie (RBS).

Toetsingskader

Als toetsingskader voor wat betreft de geluidvoorschriften is momenteel de regelgeving geformuleerd in
de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uitgave 1998' van toepassing, dit met in
achtneming van de vergunde rechten. Aangezien de gemeente Maasbree nog geen beleidsnota
industrielawaai heeft opgesteld, noch op een andere wijze beleidskaders betreffende industrielawaai
heeft vastgesteld waaraan onderhavige vergunningaanvraag kan worden getoetst, geldt de
overgangssituatie zoals die in paragraaf 1.5 van de Handreiking is opgenomen.
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De normstelling zal wat betreft het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L, 1) voornamelijk gebaseerd

zijn op hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking waarin een overgangssystematiek is geformuleerd die in

grote lijnen overeenkomt met hetgeen in de door betreffende Handreiking vervangen "Circulaire

industrielawaai” was vastgelegd. Deze systematiek gaat uit van het volgende afwegingstraject:

» Richtwaarden gerelateerd aan de woonomgeving;

= Qverschrijding van richtwaarden is mogelijk op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij
het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt;

» Als maximum niveau geldt voor nieuwe inrichtingen de etmaalwaarde van 50 dB(A) op de gevel van
de dichtstbijzijnde woning of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor bestaande
inrichtingen geldt een maximum van 55 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de handreiking worden 3 woonomgevingen gekarakteriseerd, te weten:

= Landelijke woonomgeving 40 dB(A) etmaalwaarde;
= Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) etmaalwaarde;
=  Woonwijk in de stad 50 dB(A) etmaalwaarde.

Onderhavige woonomgeving is als een landelijk gebied te karakteriseren. Op basis hiervan wordt
uitgegaan van een richtwaarde van 40 dB(A).

Voor het maximaal geluidniveau (Lamax) Zijn in hoofdstuk 4 van de Handreiking geen normen opgenomen.
in het kader van de overgangssystematiek worden door ons College vooralsnog de normen uit de
"Circulaire industrielawaai” gehanteerd.

Als streefwaarde bij woningen geldt het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La, ;1) vermeerderd met
10 dB(A). Onder bepaalde omstandigheden kunnen gemotiveerd hogere maximale geluidniveaus (Lamax)
worden vergund. Maximaal zijn 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 60 dB(A) in de
nachtperiode vergunbaar. Hiervan afwijkend mag in uitzonderlijke situaties, indien goed gemotiveerd en
naar specifieke bron(nen) benoemd, overeenkomstig de Handreiking een maximaal geluidniveau van 75
dB(A) in de dagperiode worden vergund.

Bestaande rechten

In de considerans van de door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Maasbree op 4 september 2001 (kenmerk V 2000-19) verleende revisievergunning Wet milieubeheer is
aangegeven dat er voor wat betreft het referentieniveau in de omgeving van de inrichting een
onderscheid moet worden gemaakt tussen de noordzijde en de overige omgeving. Aan de noordzijde
wordt het referentieniveau hoofdzakelijk bepaald door het wegverkeerslawaai van de Provinciale weg

(N275).
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Voor de woning aan de Provinciale weg kan een referentieniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde worden

gesteld. Voor de bepaling van het referentieniveau in de overige omgeving is aansiuiting gezocht bij de

resultaten van een in januari 1996 (rapportnr. 9586) uitgevoerd akoestisch onderzoek. Op basis van dit

onderzoek zal het referentieniveau ter plaatste van de gevels van de woningen 45 dB(A) etmaalwaarde

bedragen. Deze referentieniveaus zijn in de onderstaande voorschriften als normstelling opgenomen:

= Het langtijdgemiddeld becordelingsniveau (La,.7) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/ of activiteiten, ter
plaatse van de woning aan Provinciale weg 12 niet meer mag bedragen dan 50 dB(A), 45 dB(A) en
40 dB(A) (respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode) en het maximaal geluidniveau (Lamax) ter
plaatse van deze woning niet meer bedragen mag dan 70 dB(A), 65 dB(A), 60 dB(A) (respectievelijk
dag-, avond- en nachtperiode);

= Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L. 1) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/ of activiteiten, ter
plaatse van de woning aan Heeske 4 niet meer mag bedragen dan 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A)
(respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode) en het maximaal geluidniveau (Lamay) ter plaatse van
deze woning niet meer bedragen mag dan 65 dB(A), 60 dB(A), 55 dB(A) (respectievelijk dag-, avond-
en nachtperiode).

Aangaande indirecte hinder is in de voorschriften opgenomen dat de bovenstaande normstelling niet van
toepassing is op het wegverkeer van en naar de inrichting. Het equivalente geluidniveau (LAeq)
veroorzaakte door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van de gevel van de
dichtstbijzijnde woning niet eer bedragen dan:

= 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;

= 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur,;

= 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.i7)

Met het gepresenteerde akoestisch model is voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar1)
berekend ter plaatse van een 5-tal punten (nr. 1A, 2A/B, 3A/B, 4A en 5A/B) op de gevels van de
dichtstbijzijnde woningen Provinciale weg 12, Heeske 3, Heeske 3a en Heeske 4 (nrs. 1-5).

Als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt er bij de aangestraalde voorgevel van de
maatgevende woningen Heeske 3 (nr. 3A) en Heeske 3a (nr. 4A) voor de dagperiode een
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La, 1) van maximaal 39 dB(A) berekend. Voor de RBS wordt er bij
de aangestraalde zijgevel van de maatgevende woning Provinciale weg 12 (nr. 2B) voor de avond- en
nachtperiode een fangtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La. 1) van maximaal respectievelijk 41 dB(A) en
38 dB(A) berekend.
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Naar onze mening hoetft bij de toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beocordelingsniveau (La 1)
in de dagperiode geen rekening te worden gehouden met gevelreflectie, omdat er bij de aangestraalde
gevels geen sprake is van een buitenverblijffsruimte. Uit de toetsing van berekende geluidbelasting in de
dagperiode bij de maatgevende woningen Heeske 3 en Heeske 3a blijkt dat kan worden voldaan aan de
richtwaarde van 40 dB(A). Alhoewel uit de toetsing van de berekende geluidbelasting biijkt dat in de
avond- en nachtperiode bij de aangestraalde zijgevel van de maatgevende woning Provinciale weg 12
niet kan worden voldaan aan de richtwaarde vindt er geen overschrijding plaats van het ter plaatse
heersende referentieniveau (respectievelijk 45 dB(A) en 40 dB(A) in de avond- en nachtperiode), zoals
vastgelegd in de voorschriften van de gemeentelijk vergunning.

Op basis hiervan zijn wij van mening dat deze berekende overschrijding van de richtwaarde in de avond-
en nachtperiode op de zijgevel bij de woning Provinciale weg 12 kan worden vergund.

Gelet op het bovenstaande is ervoor gekozen om in de vergunningvoorschriften op te nemen het door
Hermans veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L 1) op de gevels van de maatgevende
woningen in de dag-, avond- en nachtperiode.

Maximale A-gewogen geluidsniveau (Lamax)

Met het gepresenteerde akoestisch model is een maximaal geluidniveau (Lamax) berekend ter plaatse van
een 5-tal punten (nr. 1A, 2B, 3B, 4A en 5B) op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen Provinciale

weg 12, Heeske 3, Heeske 3a en Heeske 4.

Als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt er bij de aangestraalde voorgevel van de
maatgevende woning Provinciale weg 12 (nr. 1A) voor de dagperiode een maximaal geluidniveau (Lamax)
berekend van 56 dB(A). Voor de RBS wordt er bij de aangestraalde zijgevel van de maatgevende woning
Provinciale weg 12 (nr. 2B) voor de avond- en nachtperiode een maximaal geluidniveau (Lamax) berekend
van maximaal 68 dB(A). Maatgevend voor deze maximale geluidniveaus zijn in de dagperiode de afvoer
van mest en in de avond- en nachtperiode de afvoer van vee.

Alhoewel bij de woning Provinciale weg 12 de streefwaarde (La, v + 10 dB(A)) in de dagperiode (46
dB(A)), avondperiode (51 dB(A)) en nachtperiode (48 dB(A)) wordt overschreden kan ruimschoots
worden voldaan aan het maximaal te vergunnen geluidniveaus van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het betreft hier aan de bedrijfsvoering inherente
maximale geluidniveaus die zijn gebaseerd op de huidige stand der techniek, waarvan redelijkerwijs kan
worden gesteld dat het niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen.
Rekening houdende met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin mogelijk om
middels het kiezen van andere rijroutes of geluidafscherming de geiuidniveaus te verminderen.
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Gezien het bovenstaande en het gering aantal keren dat deze geluidniveaus zullen voorkomen en dat
daarbij ruimschoots kan worden voldaan aan de maximaal toelaatbare waarde van 70 dB(A), 65 dB(A) en
60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode achten wij de maximale geluidsniveaus

vergunbaar.

Gelet op het bovenstaande is ervoor gekozen om in de vergunningvoorschriften op te nemen het door
Hermans veroorzaakte maximaal geluidniveau (Lamax) Op de gevel van de maatgevende woning in de
dag-, avond- en nachtperiode.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Als toetsingskader voor het becordelen van de geluidbelasting bij woningen vanwege het verkeer van en
naar de inrichting geldt de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningveriening op basis van de Wet milieubeheer van 29

februari 1996'.

In deze Circulaire is een voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van woningen of
andere geluidgevoelige objecten opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale waarde van

65 dB(A).

Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) in de
dagperiode gegarandeerd wordt.

Het verkeer van en naar de inrichting van Hermans maakt gebruik van zowel de Provinciale weg als het
Heeske. Tengevolge van het verkeer van en naar de inrichting ondervinden de woningen aan de
Provinciale weg een geluidbelasting van maximaal 39 dB(A) en de woningen aan het Heeske van
maximaal 37 dB(A). In beide gevallen wordt daarmee de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)

gerespecteerd.

Geconcludeerd kan worden dat in onderhavige situatie geen sprake is van indirecte hinder vanwege
verkeer van en naar de inrichting van Hermans.

Energie

Algemeen

De inrichting is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak (MJA). Volgens de gegevens in de aanvraag
is het jaarlijks energieverbruik van de inrichting meer dan 25.000 m? aardgas (of aardgasequivalent) of
50.000 kWh elektriciteit, als bedoeld in de Circulaire “Energie in de milieuvergunning” uitgegeven door de
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken d.d.
oktober 1999. Overeenkomstig het bepaalde in de Circulaire is daarom in principe een onderzoek naar
energiebesparingmogelijkheden noodzakelijk.
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Veehouderij

Specifiek voor de sector veehouderijen is door Infomil het informatieblad E11 “Energiebesparing bij
veehouderijen, herziene versie november 2004" uitgebracht. Dit informatieblad is gebaseerd op de
bovenstaande Circulaire en biedt ondersteuning bij het opstellen van vergunningvoorschriften en is voor
wat betreft de energiebesparingsmaatregelen vooral gericht op veehouderijen.

Het informatieblad is infomerend en adviserend en heeft niet de status van een richtlijn. Voorafgaande
aan deze herziene versie is reeds in 1997 het informatieblad veehouderijen (E11) uitgebracht als deel
van een reeds informatiebladen, die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het bevoegd gezag bij het
opnemen van het aspect energie in de milieuvergunning.

Echter gezien de ontwikkelingen en praktijkervaringen is het informatieblad waar nodig geactualiseerd en
aangevuld. Naast de stand der techniek/ BAT (Best Available Techniques) zijn enkele aanverwante
onderwerpen rond veehouderijen opgenomen in deze herziene versie van november 2004. In het
informatieblad (herziene versie november 2004) worden energiebesparende maatregelen weergegeven
die als stand der techniek (BAT) worden aangemerkt. Daarnaast is een vragenlijst opgenomen waarmee
kan worden vastgesteld in hoeverre de stand der techniek (BAT) wordt toegepast.

In bijlage 6 van de aanvullende gegevens van 19 mei 2004, ingekomen 24 mei 2004, is toegevoegd de
ingevulde vragenlijst behorende bij het Infomil informatieblad van december 1997. Deze vragenlijst geeft
allereerst een analyse van de energieverbruik. Vervolgens is voor elke sector een vragenlijst over de
toepassing van de stand der techniek opgenomen. Hiermee kan worden vastgesteld in hoeverre de stand
der techniek conform dit informatieblad van 1997 wordt toegepast. In de considerans van de
milieuvergunning van de gemeente Maasbree (kenmerk V 2000-19 d.d. 4 september 2001) is
aangegeven dat deze vragenlijst destijds ook is toegevoegd bij de aanvraag en dat daaruit blijkt dat de in
de varkenshouderij gangbare energiebesparingsmaatregelen worden toegepast.

Volgens de gegevens in de aanvraag bedroeg in 2002 het jaarlijks gasverbruik van de stalverwarming
32.000 m® en het elektriciteitsverbruik van de stallen (ventilatie en verlichting) 76.800 kWh. In de
toekomst, na realisatie van de aangevraagde veranderingen in de veehouderij, wordt een gasverbruik
verwacht van 75.000 m® en een elektriciteitsverbruik verwacht van 137.000 kWh.

Pas als de vergisting- en warmtekrachtinstallatie daadwerkelijk operationeel is zal ten behoeve van de
ruimteverwarming worden overgeschakeld op de geproduceerde warmte, waarna het gasverbruik nog

minimaal zal zijn.

Ermee rekeninghoudende dat door Infomil in november 2004 de herziene versie van het informatieblad
E11 “Energiebesparing bij veehouderijen” is uitgebracht is bij de aanvullende gegevens van 13 januari
2005 een nieuwe ingevulde vragenlijst toegevoegd. Met deze ingevulde vragenlijst kan worden
vastgesteld dat conform dit informatieblad de stand der techniek (BAT) wordt toegepast.
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Mestverwerking- en bewerkinginstallatie

In de situatie van Hermans is het zo dat binnen de inrichting, met behulp van de aangevraagde
vergistinginstallatie incl. Warmte Kracht Koppeling installatie, elektriciteit en warmte wordt geproduceerd.
Het gevormde biogas wordt vanuit de vergistingsilo's afgevoerd naar de WKK-installatie. In deze
inpandige installatie wordt het biogas in een gasmotor verbrand die vervolgens een generator aandrijft.
De geschatte biogasproductie van ca. 1,6 miljoen m® biogas resulteert in ca. 3,3 10° kWh elektriciteit en
6,0 10° kWh thermisch energie (warmte). De geproduceerde elektriciteit wordt deels gebruikt voor het
verpompen van mest van en naar de vergistingtanks (ca. 33.000 kWh/jaar), het mengen van het
digestaat in de vergistingtanks (ca. 72.000 kWh/jaar) en ontzwaveling (ca. 3.000 kWh/jaar).

Van de vrijkomende warmte wordt 0,7 10°® kWh gebruikt om de vergistingtanks op een gewenste
temperatuur van 39 °C te houden, het verwarmen van de varkensstallen en overige gebouwen en het

hygiéniseren van de dikke fractie.

Netto levert de vergisting en de WKK-installatie per jaar dus een hoeveelheid energie van ca. 3,2 108
KWh elektriciteit en ca. 5,2 10° kWh thermische energie (warmte). De elektriciteit wordt direct
teruggeleverd aan het elektriciteitsnet (extern gebruik).

Voor het verpompen van de mest worden binnen de inrichting van Hermans centrifugaalpompen gebruikt.
Het energieverbruik van deze pompen wordt geschat op ca. 20.000 kWh elektriciteit: Voor het scheiden
van het vergiste digestaat is een zogenaamde decanteercentrifuge aanwezig, waarvan het
energieverbruik op ca. 90.000 kWh elektriciteit wordt geschat. Na deze voorscheiding wordt de dikke
fractie middels een hygiénisator gesteriliseerd (verhit tot 90 °C), waarvan het thermisch energieverbruik
(warmte) op ca. 290.000 kwh wordt geschat. Van de aanwezige iuchtwassers wordt in de aanvraag
gezegd dat het energieverbruik niet precies is in te schatten. Het totale energieverbruik (elektriciteit en

warmte) bedraagt ca. 400.000 kWh per jaar.

Gelet op het bovenstaande en overeenkomstig de bovengenoemde Circulaire “Energie in de
milieuvergunning” is het gezien de getroffen energiebesparingsmaatregelen en de aanwezigheid van een
vergisting- en WKK-installatie naar onze mening niet redelijk om een energiebesparingonderzoek voor te

schrijven.

Afvalstoffen

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek
ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven.
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Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie richt zich
op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve
preventie) of het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie).

Bij de integrale benadering aangaande de afvalpreventie bij bedrijven is als hoofddoelstelling
geformuleerd het verminderen van de milieubelasting door bedrijffsmatige activiteiten. Als een van de
acties is daarbij genoemd het opnemen van preventie in de milieuvergunning.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Leidraad “Afval- en
emissiepreventie in de milieuvergunning” uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (infomil)

in juli 1996 (publicatie A01).

Deze Leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Nederlandse

Gemeenten.

Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante
hoeveelheden afval en emissies. Met behulp van de checklist ‘indicatie omvang afval en emissies’ is
eenvoudig te bepalen wanneer sprake is van relevante hoeveelheden afval en emissies. Bij de
toepassing van de checklist wordt voor de aandachtsvelden bedrijfsafval, gevaarlijk afval, emissies naar
water en waterverbruik een puntenaantal toegekend, afgeleid van de omvang. Voor de aandachtsvelden
water en waterverbruik zie onze overwegingen ten aanzien van het milieuaspect water.

Voor de inrichting van Hermans bedraagt de score voor de aandachtsvelden bedrijfsafval en gevaarlijk
afval minder dan 100 punten en is sprake van de indicatie ‘geringe omvang’. Wij achten het dan ook niet
redelijk om in de vergunningvoorschriften een preventieonderzoek op te nemen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek
ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed
mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden
moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een
groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en
gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.
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Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de Handreiking en het
Informatieblad “Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven” uitgegeven door informatiecentrum
Milieuvergunningen (infomil) in juli 2001 (publicatie A16+A17). Daarbij is publicatie A16 bedoeld voor het
bevoegd gezag en publicatie A17 voor de bedrijven.

In hoofdstuk 3 van zowel de Handreiking als Informatieblad is een stappenplan uitgewerkt, op basis
waarvan afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven daadwerkelijk in de praktijk kan worden

gerealiseerd.

Bij de beoordeling van de afvalscheidingsituatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de
hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval in de combinatie met de in stap 6 van de
Handreiking (A16) en stap 2 van het Informatieblad (A17) weergegeven verplichtingen c.q. richtlijnen voor
afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk
afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige
afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden).

Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval lager is dan de richtlijn dient gekeken te
worden of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat
geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in
het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook
aantonen), dan hoeft voor desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

De uit de eigen activiteiten vrijkomende afvalcomponenten zijn gevaarlijk afval (afgewerkte olie,
oliehoudend afval en olie-/ water- en slibmengsel) en bedrijfsafval. Gelet op het gestelde in de
handreiking is een voorschrift opgenomen dat gevaarlijk afval en papier/ karton altijd gescheiden moeten
worden ingezameld en worden afgevoerd. Daarnaast is een voorschrift opgenomen dat de
vergunninghouder verplicht om voor deze gescheiden ingezamelde afvalstromen een structuur van

inzamelmiddelen in te richten.

Verder is uit de informatie in de aanvraag niet op te maken welke hoeveelheden herbruikbare
afvalstromen aanwezig zijn in het bedrijfsafval en het overige afval en in hoeverre deze hoeveelheden de
in stap 6 van de Handreiking (A16) en de in stap 2 van het Informatieblad (A17) genoemde richtlijnen
voor afscheiding onder- of overschrijden. Dit betekent concreet dat de aanvraag onvoldoende informatie
verschaft in hoeverre afvalscheiding redelijkerwijs van het bedrijff verwacht mag worden. Ten einde meer
inzicht te krijgen in de redelijkheid van afvalscheiding voor de in het bedrijfsafval en overige afval
aanwezige herbruikbare afvalstromen is een voorschrift opgenomen.
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Water

Waterbesparing

Binnen de inrichting wordt alleen leidingwater gebruikt voor drinkwater, schrobwater van de reiniging
stallen en uitloop- en laadruimten, luchtwassers en sanitaire doeleinden. Op basis van de gegevens in de
aanvraag bedraagt de score voor het aandachtsveld waterverbruik (leidingwater) meer dan 100 punten,
maar ruim minder dan 1.000 punten. Daarnaast bedraagt de totaalscore voor dit aandachtsveld ruim

minder dan 2.000 punten.

Op basis hiervan is sprake van de indicatie ‘redelijke omvang’, waarbij dient te worden opgemerkt dat
deze indicatie in zijn geheel is toe te schrijven aan de hoeveelheid drinkwater voor de dieren. Hiermee
rekeninghoudende achten wij het dan ook niet redelijk om in de vergunningvoorschriften een
preventieonderzoek op te nemen.

Zoals reeds aangegeven bij onze overwegingen ten aanzien van de IPPC richtlijn moet in
milieuvergunningen rekening worden gehouden met de mogelijkheden van waterbesparing zoals
genoemd in hoofdstuk 5.2.3 van het BREF-document. In dit hoofdstuk is opgenomen dat de besparing
van het drinkwaterverbruik voor dieren niet als de praktijk wordt beschouwd en dat dit zal variéren
afhankelijk van de diéten van de dieren en dat daarnaast een permanente toegankelijkheid tot drinkwater
wordt gezien als een verplichting. Het reduceren van het waterverbruik is een aangelegenheid van
zelfbewustwording en is in hoofdzaak de aangelegenheid van het management van een veehouderij.
Door uitvoering van alle van de onderstaande waterbesparende maatregelen wordt voidaan aan BAT:

1. het schoonmaken van de dierverblijven met behulp van hoge drukreinigers na iedere productiecyclus:
Typisch schrobwater komt hierdoor in het afvalwatersysteem terecht en het is daarom belangrijk een
evenwicht te vinden tussen schoonmaken en het gebruik van zo min mogelijk water;

2. het uitvoeren van een regelmatige kalibratie van de drinkwatersystemen om verspilling te voorkomen;

3. het bijhouden van een registratie van het waterverbruik;

4. opsporen en repareren van lekkages.

In de voorschriften is opgenomen dat het waterverbruik ten behoeve van het reiniging van stallen
(schrobwater) zoveel mogelijk moet worden beperkt en dat hiertoe, tenzij dit om technische of
organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik moet worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
Verder worden de binnen de inrichting aanwezige drinkwatersystemen regelmatig gekalibreerd, wordt er
een registratie van het waterverbruik bijgehouden en worden eventuele lekkages opgespoord en
gerepareerd. Voor deze waterbesparende maatregelen hebben wij voorschriften verbonden aan de
vergunning. Op basis hiervan zijn wij van mening dat binnen de inrichting van Hermans voor het
milieuaspect waterbesparing wordt voldaan aan BAT.
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Verder worden in principe drie type drinkwatersystemen toegestaan, te weten:
1. nippeldrinkers in een trog of cup;

2. watertrog;

3. Dbijtnippels.

Binnen de inrichting van Hermans beschikt men over alle drie de bovengenoemde drinkwatersysteem.
Aangaande de bovengenoemde drie type drinksystemen is in hoofdstuk 5.2.3 aangegeven dat allemaal
voor- en nadelen hebben, echter er zijn niet voldoende data beschikbaar om tot een BAT conclusie te

komen.

Afvalwater

Volgens de gegevens in de aanvraag ontstaan binnen de inrichting een 5-tal afvalwaterstromen, te
weten:
1. Bedrijffsafvalwater van huishoudelijke aard en afvalwater hygiénesluis (36 m®fjaar),
wordt geloosd op de gemeentelijke riolering;
2. Percolatiewater en perssap veevoeders (5 m3/jaar),
wordt opgevangen in de mestkeider;
3. Waswater van de wasplaats voertuigen veevervoer (10 m3ljaar),
deze afvalwaterstroom wordt eerst geleid door een slibvangput en een olie-/benzineafscheider en
vervolgens opgevangen in de mestkelder;
4. Hemelwater daken en terreinen (3.000 m3/jaar),
wordt binnen de inrichting middels een puntlozing (bezinkput of zaksloot) geloosd in de bodem;
5. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimte en spoelwater brijvoerkeuken (150 m®jaar),
wordt opgevangen in de mestkelder.

In de voorschriften is opgenomen dat het afvalwater (schrobwater) van de reiniging van de stallen en de
uitioop- en laadruimte niet in de gemeentelijke riolering mag worden gebracht en moet worden
opgevangen in de mestkelder. In deze mestkelders wordt het afvalwater vermengd met de in deze
kelders aanwezige mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van mest blijven dan gewoon van
toepassing. Aangaande afvalwaterstroom 3 is in de voorschriften opgenomen dat binnen de inrichting
geen voertuigen mogen worden gereinigd die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen.

Met betrekking tot bovengenoemde lozing van afvalwater in de bodem zijn wij op basis van artikel 3, lid 2,
sub a van het Lozingenbesluit bodembescherming (Stb, 1997, 649) het bevoegd gezag. In dit artikel is
aangegeven dat Gedeputeerde Staten het bevoegd is, indien het een lozing in de bodem betreft binnen
een Wet milieubeheerinrichting waarvoor wij het bevoegd gezag zijn in het kader van de
vergunningverlening. Het Lozingenbesluit maakt onderscheid in lozingen van huishoudelijk afvalwater,
koelwater en overige vioeistoffen. Het binnen de inrichting in de bodem te lozen afvalwater valt onder de

definities van overige vioeistoffen.
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Overeenkomstig artikel 2 van het Lozingenbesiuit bodembescherming is dit besluit niet van toepassing op
het in de bodem lozen van hemelwater, indien daaraan geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd, de
concentratie van verontreinigde stoffen niet door een bewerking is toegenomen en daaraan geen warmte

is toegevoegd.

Naar onze mening kan het in de bodem lozen van hemelwater van de daken en terreinen worden
aangemerkt als het in de bodem lozen van niet verontreinigd hemelwater, waarvoor het Lozingenbesiluit
bodembescherming niet van toepassing is. Op basis hiervan kan deze afvalwaterstroom in de bodem

worden geloosd.

Zoals reeds aangegeven bij onze overwegingen ten aanzien van de |IPPC richtlijn moet in
milieuvergunningen Best Avalaible Techniques (BAT) voor de verwijdering van afvalwater individueel
worden beoordeeld. De bij Hermans vrijkomende afvalwaterstromen en de daarbij behorende
verwijderingwijze zijn algemeen voorkomend binnen veehouderijen. Op basis van de bovenstaande
afweging voor de afzonderlijke afvalwaterstromen zijn wij van mening dat deze verwijderingwijze als BAT

kunnen worden beschouwd.

Externe veiligheid

Het bij de vergisting geproduceerde biogas bestaat voor 55 — 65% uit het gas methaan (CH,). Dit gas is
brandbaar en kan samen met lucht een explosief mengsel vormen. In een mengverhouding van 5 - 10 %
methaan en 90 — 95% lucht ontstaat een explosief mengsel. Als dit mengsel vervolgens ontstoken wordt,
is een ontploffing het resultaat. Hiermee rekeninghoudende moeten ongecontroleerde emissies van het
biogas voorkomen worden en dient aandacht te worden besteed aan de bepaling van de
explosieveiligheid van de verschillende installatieonderdelen van de vergistinginstailatie. Risicovolle
onderdelen zijn die delen waar biogas ontstaat, leidingen waardoor transport piaatsvindt, de opslag en de
fakkel. Tevens heeft het daadwerkelijke afkakelen van het biogas risico's.

Het geproduceerde biogas wordt in de vergistingsilo's onder het folie zeil drukloos opgeslagen. Als
gevolg hiervan is het brand- en explosierisico gering. In het geval er toch een brand of explosie zou
ontstaan is de vergistingsilo zo uitgerust, zijwanden bestaan uit panelen van beton en metaal en dak en
zeil is van kunststof, dat een eventuele explosiedrukgolf zijn weg zal zoeken via de dakconstructie.

De vergistingsilo's hebben een niveaumeter voor de hoeveelheid aanwezig biogas. Als het biogas een
bepaald maximumniveau heeft bereikt wordt de gasmotor automatisch opgestart. Daarnaast is in de
leiding naar de verbrandingsmotor een vlamdover aangebracht.

In noodsituaties waarbij de opslagcapaciteit voor biogas volledig gevuld is, bij storing of onderhoud aan
de WKK-installatie en wanneer de gasproductie hoger ligt dan de benutting, treed de fakkelinstallatie in

werking.
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Voordat de installatie in gebruik wordt genomen moet door een deskundige worden gecontroleerd of de
installatie op een veilige wijze in gebruik kan worden genomen. Vervolgens moet deze keuring van de
installatie periodiek worden herhaald. Aangezien brand en/of explosies niet kunnen ontstaan zonder
ontsteking, dienen ontstekingsbronnen (o.a. grondfakkel, elektrische apparatuur en open vuur en roken)
binnen bepaalde gevarenzones te worden geweerd. Voorts dienen gasdetectievoorzieningen aanwezig te
zijn voor methaan (CH,) en zwavelwaterstof (H,S). In de vergunning hebben wij conform het voorgaande

voorschriften opgenomen.,

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesiuit milieubeheer (lvb) en bestendige
jurisprudentie (0.a. ABRS van februari 1998, E03.97.1026/P90 en F03.97.0607) acht ons college het
wenselijk dat door de vergunninghouder een brandveiligheidsrapport wordt opgesteld en dat deze
vervolgens door de brandweer wordt goedgekeurd. Dit brandveiligheidsrapport moet voor
vergunningverlening inzicht geven in de (brand)risico's en de te nemen maatregelen om deze tot een

minimum te beperken.

Bij de aanvullende gegevens van 19 mei 2004, ingekomen 24 mei 2004, is een door de brandweer van
de gemeente Helden op 19 mei 2004 goedgekeurd brandveiligheidsrapport toegevoegd.

Koelinstallaties

Binnen de inrichting van Hermans zijn twee koelinstallaties aanwezig. Als koudemiddel wordt gebruikt R-
290 (2 kg) en R-134a (2,5 kg). Beide koudemiddelen zijn CFK (Chloor Fluor Koolwaterstoffen) vrij. Voor
een koelinstallatie is het belangrijk dat deze lekdicht is en blijft. Speciaal hiervoor zijn in de Regeling
Lekdichtsheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (Stert. 1997, 122) ten behoeve van de onderhouds- en
installatiewerkzaamheden voorwaarden opgenomen. De eisen uit deze Regeling zijn direct werkend en
mogen daarom niet worden opgenomen in de voorschriften van deze vergunning.

Vervoer

In het kader van het vervoersmanagement en het kunnen beoordelen of het al dan niet opleggen van een
vervoersplan aan de orde is zijn de onderstaande toetsingscriteria relevant:

> ziin binnen een inrichting meer dan 100 werknemers werkzaam;

> heeft een inrichting meer dan 500 bezoekers per dag;

> worden door eigen voertuigen meer dan 2.000.000 vrachtkilometers gemaakt.

Gelet op het feit dat Hermans niet aan deze criteria voldoet achten wij het dan ook niet redelijk om in de
vergunningvoorschriften een vervoersplan op te nemen.
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Visuele hinder

Bij Hermans zal als onderdeel van de vergisting- en WKK-installatie een grondfakkel wordt geinstalleerd.
Deze grondfakkel zal alleen in noodsituaties, waarbij de opslagcapaciteit voor biogas volledig gevuld is,
bij storing of onderhoud aan de WKK-installatie en wanneer de gasproductie hoger ligt dan de benutting,
in werking treden. Naast het slechts incidenteel inwerking zijn van de grondfakkel hebben dit type fakkel
een veel kleinere capaciteit dan die van een torenfakkel. Daarbij geven deze fakkels een gecontroleerde
roetloze verbranding, waardoor mogelijke visuele hinder bij het inwerking zijn een grondfakkel beperkt zal

zijn.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 7 april 2005 tot en met 4
mei 2005. Er zijn bedenkingen ingekomen.

Bedenkingen en overwegingen ten aanzien daarvan

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn bedenkingen ontvangen van:
A. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV te Uden, namens de heer C. Hermans te Maasbree, bij brief van

26 april 2005, ingekomen 27 april 2005.

A. De bedenkingen en onze overwegingen luiden als volgt:

1.  Op blz. 62, onder het kopje geluid, is aangegeven dat de inrichting van maandag tot en met
zaterdag van 07.00 - 07.00 uur inwerking is. Dit is niet juist, aangezien de inrichting van maandag tot
en zondag van 07.00 — 07.00 uur inwerking is (zie aanvraagformulier rubriek 1.3 werktijden).

Overwegingen

Het is juist dat in de aanvraag van de milieuvergunning is opgenomen dat de inrichting gedurende 7
dagen per week (maandag t/m zondag) van 07.00 — 07.00 uur inwerking is. Abusievelijk is bij onze
overwegingen omtrent het milieuaspect geluid uitgegaan van een 6 daagse werkweek. Het besluit is
overeenkomstig het in de aanvraag genoemde aantal werkdagen aangepast.

2. De heer Hermans kan zich niet verenigen met de door ons gestelde financiéle zekerheid. Het door
ons gestelde bedrag is buitensporig hoog en komt niet overeen met de beheerskosten en de
mogelijke risico’s die aan, de wettelijk zijnde, afvalstoffen zijn verbonden. Daarnaast legt de
financiéle zekerheidstelling een dusdanige druk op de financiéle ruimte binnen het agrarisch bedrijf,
dat het voor de financierden (bank) niet aanvaardbaar is.

De binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen betreffen hoogwaardige afvalstoffen en worden
gebruikt als diervoeders en co-substraat voor de biogasinstallatie. Het bedrijf moet deze producten
kopen van leveranciers en het vertegenwoordigt dan ook een positieve waarde.
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De prijs is afhankelijk van het soort product, droge stof gehalte en de markt (vraag en aanbod). Het
bedrijf heeft voor de bijproducten (diervoeders) die vallen onder de term afvalstoffen het afgelopen
jaar gemiddeld € 25 per ton moeten betalen. Voor de afzonderlijke stromen is betaald (incl. BTW):

e Frites € 44 per ton;
¢ Aardappelstoomschillen € 16 per ton;
¢ Tarwezetmeei € 17 per ton;
e Tarwegistconcentraat € 46 per ton;
» Beukaso € 23 per ton.

Volgens de gegevens in de aanvraag is er een oplag van 600 ton bijproducten (veevoer) aanwezig.
Deze producten in opslag vertegenwoordigen een waarde van € 15.000.

Als co-substraten worden dezelfde producten, die als afvalstof zijn aangemerkt, gebruikt. Ook voor
deze producten moet betaald worden. Deze producten zijn iets goedkoper, ca. 75% van de prijs van
de diervoerder variant. Van deze producten wordt volgens de aanvraag 570 ton opgeslagen. Dit
vertegenwoordigt een waarde van € 12.000.

Uit het bovenstaande biijkt dat de afvalstoffen op het bedrijf hoogwaardig zijn, aangezien er betaald
voor moet worden, in plaats van dat er geld bij moet worden gegeven voor de afname. Als de opslag
volledig conform de aanvraag in gebruik is vertegenwoordigt deze een waarde van € 27.000.

Daarnaast is het mengsel van varkensmest en co-substraat in de vergistingsilo’s betiteld als
afvalstof. Dit is niet terecht, de co-vergiste mest valt onder de meststoffenwet en kan met een
ontheffing van het RIKILT, gewoon als mest afgezet worden. Aangezien dierlijke mest niet valt onder
categorie 28 van het Ivb, kan mest niet als afvalstof worden aangemerkt. Om deze reden hoeft mest
voor financiéle zekerheid niet meegenomen te worden.

Overwegingen

Zoals reeds aangegeven in onze overwegingen achten wij het stellen van een financiéle zekerheid
pas zinvol voor zogenaamde laagwaardige afvalstoffen. Het gaat hierbij concreet om afvalstoffen
waar men in de regel voor moet betalen om deze aan een vergunninghouder af te geven. Voor
overige afvalstoffen (met een zekere positieve waarde) achten wij een financiéle zekerheid in
principe niet noodzakelijk. Het feit dat Hermans moet betalen voor de in de brijvoerkeuken en
vergistinginstallatie ingezette bijproducten en co-substraten is deze situatie niet relevant. Bij het al
dan niet stellen van een financiéle zekerheid gaat het er immers om of je, bij een eventueel
faillissement, moet betalen voor de afvoer van deze afvalstoffen.

Uit navraag is gebleken dat de in de brijvoerkeuken gebruikte bijproducten door de gehanteerde
GMP*-kwaliteitseisen, bij een eventueel faillissement van aanvrager, tegen een gering bedrag
doorverkocht kunnen worden. Daarnaast is het ook zo dat de bijproducten en het brijvoer, bij een
eventueel faillissement van aanvrager, gewoon gebruikt kunnen worden voor het voeren van de
binnen de inrichting aanwezige dieren. Hiermee rekeninghoudende hebben wij onze overwegingen
ten aanzien van de gestelde financiéle zekerheid heroverwogen en zodanig aangepast dat in deze
berekening de bijproducten (600 ton x € 56,25 = € 33.750) buiten beschouwing zijn gelaten.
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In het verleden vormde de mestregelgeving een belemmering voor het toevoegen van co-substraten
aan de mest. De mest mocht door het mengen niet zonder individuele ontheffing RIKILT-ontheffing
als mest worden aangewend. Omdat de rijksoverheid het co-vergisten als een wenselijke
ontwikkeling ziet is besloten de regelgeving zodanig aan de passen dat het na co-vergisten
resterende co-vergiste mest - zogenoemde digestaat — zonder ontheffing als een meststof in de zin
van Meststoffenwet 1947 vervoerd of verhandeld kan worden.

In eerste instantie heeft het ministerie van LNV met de Wijziging Meststoffenbeschikking 1977
(Staatscourant nr. 112 van 16 juni 2004) een positieve lijst vastgesteld van een aantal
landbouwgewassen die tezamen met dierlijke mest kunnen worden vergist. Teneinde een bredere
toepassing van co-vergisting mogelijk te maken is de zogenaamde positieve lijst van co-
vergistingmaterialen, uitgebreid met een aantal organische restproducten uit de diervoederindustrie,
de voeding- en genotmiddelenindustrie en industrieel bewerkte landbouwproducten. Deze
uitgebreide positieve lijst heeft het ministerie van LNV opgenomen in een nieuwe Wijziging
Meststoffenbeschikking 1977 (Staatscourant nr. 86 van 4 mei 2005). Het bovenstaande betekent
concreet dat voor alle andere organische materialen, dan opgenomen op de positieve lijst, een
individuele RIKILT-ontheffing nodig blijft.

Naar nu blijkt heeft deze meest recente Wijziging Meststoffenbeschikking 1977 precies
plaatsgevonden ten tijde van het vaststellen van het ontwerpbesluit van 29 maart 2005. In het kader
van de door ons berekende en gestelde financiéle zekerheid hebben wij alle door Hermans te
accepteren co-substraten, zijnde afvalstoffen (zie overwegingen ten aanzien van het stellen van
financiéle zekerheid), getoetst aan deze uitgebreide positieve lijst. Uit deze toetsing komt naar voren
dat de co-substraten aardappelstoomschillen en tarwegistconcentraat zijn opgenomen in de
uitgebreide positieve lijst. De overige door Hermans te accepteren co-substraten frites, Hamino
(tarwezetmeel), Optitar (tarwezetmeel) en Beukaso (sojaproduct) zijn niet opgenomen in de
uitgebreide positieve lijst. Zoals bovenstaan aangegeven blijft voor deze co-substraten een
individuele RIKILT-ontheffing noodzakelijk. In de situatie van Hermans betekent dit concreet dat de
co-substraten frites, Hamino (tarwezetmeel), Optitar (tarwezetmeel) en Beukaso (sojaproduct)
vooralsnog niet in aanmerking komen om te worden geaccepteerd en vervolgens tezamen met
dierlijke mest en de overige positieve lijst co-substraten te worden vergist. Immers dit resulteert in
een mengsel dat niet past binnen de typeaanduiding van ‘co-vergiste mest’ en daarmee niet als
meststof in de zin van de Meststoffenwet 1947 vervoerd of verkocht kan worden. Het mengsel komt
dan alleen nog in aanmerking om als afvalstof naar een vergunninghouder (verbrandingsoven) te
worden afgevoerd. Vanuit milieuhygiénisch oogpunt moet het mengen van de co-substraten frites,
Hamino (tarwezetmeel), Optitar (tarwezetmeel) en Beukaso (sojaproduct) met dierlijke mest en de
overige positieve lijst co-substraten op dit moment als niet doelmatig worden beschouwd.

Ervan uvitgaande dat deze 4 co-substraten vooralsnog niet binnen de inrichting worden geaccepteerd
en ingezet in de (co)vergistinginstallatie hebben wij onze overwegingen ten aanzien van de gestelde
financiéle zekerheid heroverwogen. De berekening is zodanig aanpast dat de opslagen (570 ton x €
56,25 = € 32.062,50), de mengtank (150 ton x € 56,25 = € 8 437,50) en de beide vergistingsilo’s
(2.100 ton x € 56,25 = € 118.125) buiten beschouwing zijn gelaten.
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Wel zijn wij van mening dat voor de afvoer van de ‘co-vergiste mest’, bij een eventueel faillissement,
overeenkomstig de mestafzetkosten een financiéle zekerheid kan worden gesteld van € 10 per ton.
Gelet op de inhoud van de beide vergistingtanks (2.100 m®), daarbij uitgaande van een soortelijk
gewicht van 1 ton/m>, bedragen de afvoer en verwerkingkosten € 21.000.

Het besluit is zodanig aangepast dat alleen voor de in de beide vergistingsilo’s aanwezige ‘co-
vergiste mest’ een financiéle zekerheid hoeft te worden gesteld.
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Besluit

Gelet op de betreffende bepalingen van de Wet milieubeheer en de Aigemene wet bestuursrecht
besluiten wij:

Tabel 1

aan C. Hermans te Maasbree een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van de Wet
milieubeheer ten behoeve van de inrichting Maatschap Hermans gelegen aan Heeske 5 te Maasbree
te verlenen met de daarbij overeenkomstig de onderstaande tabel 1 genoemde diercategorieén,
aantal dieren, totaal mve en ammoniak (kg/jaar);

de aanvraag van 4 maart 2004, ingekomen 5 maart 2004 en aangevuld middels brleven van 19 mei
2004, 14 december 2004 en 13 januari 2005, respectievelijk ingekomen op 24 mei 2004, 20
december 2004 en 14 januari 2005, deel te laten uitmaken van de vergunning behalve indien
daarvan blijkens de hierna volgende voorschriften mag of moet worden afgeweken;

. de vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar waar het betreft de brijvoerkeuken en

mestverwerking (vergistinginstallatie en WKK-installatie);
aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden, een en ander met dien verstande dat

de voorschriften E.5 en E.6 blijven gelden tot 1 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft

verloren;
aan deze vergunning een lijst te verbinden, waarin de diverse begrippen worden verklaard, die in de

vergunning gebruikt worden.

Guste en 246 1,8 136,7 1,3 319,8
dragende zeugen
(RavD 1.3.7)*

Dekberen 6.0 2 1,4 1,4 1,7 3,4
(Rav D 2.2)*

Gespeende >0,35 190 43 442 0,23 43,7
biggen
(Rav D 1.1.10.2)*

Gespeende <0,35 924 4.3 2149 0,18 166,3

biggen
(RavD 1.1.10.1)*
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Stal | Dier- | Netto | Aantal | Mve- | Totaal | NH3- | NH®
nr. | categorieén | opp. | dieren | factor | mve | factor | kgljr
| di;er«"v_
I Kraamzeugen 4.0 72 1.2 60 2,5 180
(Rav D 1.2.11)*
| Opfokzeugen 2,25 20 1,4 17,9 1,1 27,5
(Rav D 3.2.9.2)*
] Opfokzeugen >0,8 320 1,4 228,6 1,1 352
(Rav D 3.2.9.2)*
v Opfokzeugen >0,8 300 1,4 214.3 1.1 330
(Rav D 3.2.9.2)*
\") Opfokzeugen >0,8 300 1,4 214,3 1,1 330
(Rav D 3.2.9.2)*
Hi Vieesvarkens 0,7 467 1,4 352,9 0,8 395,2
(Rav D 3.2.9.1)*
Vi Vleesvarkens >0,8 1121 1,4 800,7 1,1 12331
(Rav D 3.2.9.2)*
IX Zoogkoeien 2,5 8 Niet 53 42,4
(Rav A.2) vastge
steld
IX Vrouwelijk 1,8 4 Niet 3,9 15,6
jongvee vastge
(Rav A 3) steld
Totaal 2263 3411,9
* Huisvestingssysteem voorzien van een chemische luchtwasser met voor ammoniak een

emissiereductie van 70% (Groen Label BB 96.10.043 V1)
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VOORSCHRIFTEN

A.

ALGEMEEN

Zorgplicht
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Erfscheiding
Ter plaatse van de erfscheiding van de inrichting dient een zodanige afscheiding aanwezig te zijn dat

de toegang tot de inrichting voor onbevoegde redelijkerwijs niet mogelijk is.

Verlichting

a.

De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk is en normale
werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

De verlichting van de inrichting en de lichtuitstraling in verband met de te verrichten
werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen
hinderlijke lichtstraling en/ of lichtflitsen kunnen worden waargenomen.

Installaties en opslagvoorzieningen

a.

(Proces)installaties en opslagvoorzieningen moeten zodanig zijn geconstrueerd en worden
onderhouden dat het optimaal functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten
bestand zijn tegen druk, temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze
bestemd zijn. Elk defect aan een installatie dat gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kan
veroorzaken, alsmede elke lekkage dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.

Gebouwen, (proces)installaties en opslagvoorzieningen moeten ten alle tijden goed bereikbaar
zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting en
(proces)installaties moeten hebben.

Binnen of nabij de gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen mogen geen andere goederen
of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn
verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

De vergisting- en WKK-installatie (incl. opslagtanks en grondfakkel) moeten tegen aanrijding zijn

beschermd.

Personeel

a.

De vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting (tijdelijke) werkzame personen te
instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de
van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Deze instructie dient schriftelijk te worden
vastgelegd.

Tijdens het in bedrijf zijn van instaliaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen
leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel
aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
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6. Metingen, keuringen en controles
In de gevallen waar in deze vergunning is voorgeschreven dat metingen, keuringen en controles aan
installaties of installatieonderdelen moeten worden verricht, moeten de resultaten daarvan worden
bewaard in de inrichting tot ten minste het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende
meting, keuring of controle en ter inzage worden gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar,

tenzij in enig voorschrift anders is bepaald.

B. HET HOUDEN VAN DIEREN

Algemeen

1. De binnen de inrichting aanwezige huisvestingssystemen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig
de bij de aanvullende gegevens van 13 januari 2005, ingekomen 14 januari 2005, toegevoegde
plattegrond en tekeningen (MI-V10 tm MI-V17, d.d. 11-01-2005) en bijlagen, tenzij anders in de
voorschriften staat aangegeven.

2. De huisvestingssystemen (incl. chemische luchtwasser) met de daarbij behorende onderdelen en
leidingen moet zodanig zijn geinstalieerd en worden onderhouden dat een goede werking altijd is

gewaarborgd.

3. Dierlijk afval
Dierlijk afval mag niet op het terrein worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij

of krachtens de Destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van
dierlijk afval, in afwachting van afvoer van een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen
stankhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met
ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

4. Kadaverplaats
a. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kaderplaats of in een

vloeistofdichte mobiele kadaverplaats.

b. De mobiele kadaverbak met stolp of kaderton moeten worden gereinigd en ontsmet op een
reiniging- of ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting.

¢. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverbak door middel van een verzwaard en goed
sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

d. Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak moet vioeistofdicht zijn en moet bestand
zijn tegen de inwerking van het te passen reiniging- of ontsmettingsmiddel.

e. Een kadaverplaats dan wel een mobiele kadaverbak, moet afwaterend zijn gelegd naar één
punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een
overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde binnen de

inrichting gelegen mestkeider.
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5. Alle stallen moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte vioer, die vioeistofdicht aansluit op de
wanden en putten.

6. De ziekenhokken moeten zodanig zijn ingericht dat de dieren individueel kunnen worden gehuisvest.
De ligruimte in deze hokken moet zijn voorzien van droog strooisel.

7. In de afleverhokken mag geen voederbak of een andere voedervoorziening aanwezig zijn, met
uitzondering van de drinkwatervoorziening.

8. In een afleverhok mogen dieren uitsluitend aanwezig zijn van maximaal 12 uur voor het geplande
afvoertijdstip tot het tijdstip van afvoeren. Na het afvoeren van de dieren moeten mestresten die zijn
achtergebleven in een afleverhok worden verwijderd en in-daarvoor bestemde putten of
opslagplaatsen worden gebracht.

9. Binnen de inrichting moet een registratie aanwezig zijn van het aantal dieren dat in iedere stal van de
inrichting aanwezig is. Deze registratie mag niet ouder zijn dan 7 dagen en moet op diens verzoek
aan een controlerend ambtenaar worden getoond.

10. Reiniging- en ontsmeltingsplaats voor veewagens

a. Veewagens, die op het terrein gereinigd moeten worden op grond van de Regeling voorschriften
ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke dierziekten (Staatscourant 1998, nr, 117),
moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reiniging- en ontsmettingsplaats
VOor veewagens.

b. Een reiniging- en ontsmettingsplaats moet vioeistofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar een
of meer opslagputten, Het reinigingen of ontsmetten van voertuigen moet op een zodanige wijze
plaatsvinden dat het verontreinigd water wordt opgevangen, zodat het reinigingwater en
ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht komen.

c. Een reiniging- en ontsmettingsplaats moet vloeistofdicht zijn en moet zijn bestand tegen de
inwerking van het toe te passen reiniging- en/of ontsmettingsmiddel.

d. De reiniging- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge
van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.

11. Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben
voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.
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Chemische luchtwasser

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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De binnen de inrichting aanwezige diercategorieén vieesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende
zeugen, gespeende biggen en dekberen moeten allen zijn gehuisvest in een huisvestingssysteem
voorzien van een chemische luchtwasser met voor ammoniak een emissiereductie van minimaal 70%

(Groen Label BB 96.10.043 V1).

Alle ventilatielucht die afkomstig is uit de afdelingen die op de chemische luchtwasser moeten zijn
aangesloten, moet door de chemische wasser worden geleid. De in deze afdelingen gebruikte
luchtafzuigkanalen, ventilatoren alsmede de chemische wasser moeten lekdicht zijn uitgevoerd.

Het centrale afzuigkanaal moet een doorstroomopperviak van ten minste 1 cm? per m® maximale
ventilatiecapaciteit bedragen.

De chemische luchtwasser moet bij ingebruikname van de stal in werking zijn.

Binnen een half jaar nadat de chemische luchtwasser in gebruik is genomen, moet de chemische
luchtwasser zijn ingeregeld.

Na het installeren of opleveren van de chemische luchtwasser moet het door de leverancier
verstrekte opleveringscertificaat binnen de inrichting worden bewaard en ter inzage worden
gehouden voor de toezichthoudend ambtenaar. In dit certificaat moeten de belangrijkste gegevens en

dimensioneringsgrondslagen staan.

In de spuileiding van de chemische luchtwasser moet een door het KIWA goedgekeurde
volumestroommeter worden geinstalleerd.

De inhoud van de zuuropslag moet snel en accuraat worden afgelezen.

Het wasmedium van de chemische luchtwasser moet zijn voorzien van een debietmeting en
laagdebiet-alarmering die terstond in werking treedt als het debiet van het wasmedium te laag is voor

een optimaal wassende werking.

Bij het uitvallen van de zuurwasser dient deze binnen 48 uur te zijn gerepareerd.
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22. Standaard onderhoudscontract
a. Minimaal tweemaal per jaar moet de chemische luchtwasser door de leverancier of een door het

bevoegd gezag goedgekeurde deskundige worden gecontroleerd op de goede werking en
worden onderhouden.
b. De chemische luchtwasser moet wekelijks door de vergunninghouder worden gecontroleerd op:
= Zuurgraad (pH) waswater;
=  Waswaterdebiet en verdeling over het pakket;
= spuiwaterdebiet;
= ventilatie;
»  zuurdoseerinstallatie;

= __zuurverbruik. , ; ‘ ‘
Sproeibeeld* Goed Geen actie
Suboptimaal Aandachtpunt
Slecht Reparatie/ onderhoud
Waswaterdebiet Afwijking <10% Geen actie
Afwijking >10% en <20% Aandachtpunt
Afwijking >20% Reparatie/ onderhoud
Draaiuren waswaterpomp Afwijking <5% Geen actie
Afwijking >5% Aandachtpunt
Afwijking <10% Reparatie/ onderhoud
Spuiwaterdebiet** Afwijking <10% Geen actie
Afwijking >10% Reparatie/ onderhoud
Drukval over pakket Afwijking <20% Geen actie
Afwijking >20% en <40% Aandachtpunt
Afwijking >40% Reparatie/ onderhoud

*  goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak
suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het opperviak
slecht: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan circa 80% van het opperviak

**  Spuiwaterdebiet, uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats, bedraagt:

= Gespeende biggen, leefruimte < 0,35 m? per dierplaats 9;

= Gespeende biggen, leefruimte > 0,35 m? per dierplaats 11;
= Kraamzeugen 125;
=  Guste- en dragende zeugen 65;
= PDekberen 85:
=  Vleesvarkens, leefruimte < 0,8 m? per dierplaats 40;
» Vieesvarkens, leefruimte < 0,8 m? per dierplaats 65.
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Ten behoeve van de wekelijkse controle moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter
worden geinstalleerd. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren van de
waswatercirculatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd.
Deze meetwaarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.

De zuurdosering en de kwaliteit van de wasvloeistof dient te gescheiden met behulp van een
pH-regeling en worden bewaakt met een flowmeter.

Indien uit de wekelijkse controle blijkt dat de chemische wasser niet goed functioneert, of dreigt
niet goed te gaan functioneren, moet de vergunninghouder er direct voor zorgdragen dat
maatregelen worden getroffen om de goede werking van de luchtwasser te waarborgen.

23. Monstername protocol spuiwater

a. Minimaal éénmaal per 6 maanden dient een representatief monster van het spuiwater te worden
geanalyseerd op de onderstaande parameters:
Parameters @~ |Resultaat . [|Actie
Zuurgraad (pH) Afwijking <0, 5 pH eenheld Geen actie
Alwijking >0,5 en <1 pH eenheid | Aandachtpunt
Afwijking >1 pH eenheid Reparatie/ onderhoud
Ammonium (NH4")/ Sulfaat (S04%) Afwijking <10% Geen actie
Afwijking >10% en <20% Aandachtpunt
Afwijking >20% Reparatie/ onderhoud
b. Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater moet ca. 2,1 mol/liter bedragen.
c. De zuurgraad van het waswater bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden mag
niet lager zijn dan 3,5 en niet hoger zijn dan 4,5.
d. Monstername, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door
een STERLAB of STERIN gecertificeerd laboratorium worden uitgevoerd.
e. Inde leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers dient een aftappunt aanwezig te zijn
voor het bemonsteren van het spuiwater.
f.  Indien uit de analyseresultaten blijkt dat de chemische wasser niet goed functioneert, of dreigt

niet goed te gaan functioneren, moet de vergunninghouder er direct voor zorgdragen dat
maatregelen worden getroffen om de goede werking van de luchtwasser te waarborgen.

24. Filterpakket

a.

Ten minste éénmaal per jaar moet het filterpakket van de chemische luchtwasser worden
gereinigd; het reinigen mag maximaal 36 uur in beslag nemen. Daarna moet de chemische
luchtwasser direct in gebruik worden genomen.

Indien door onvoorziene omstandigheden het filterpakket sterk vervuilt of vervuild is, moet
verwisseling dan wel reiniging hiervan direct geschieden.
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25. De afvoer van het spuiwater dient te worden geregistreerd (hoeveelheid en concentratie). Deze
registratiegegevens moet gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard en ter inzage worden

gehouden voor de toezichthoudende ambtenaar.

26. Logboek
a. Erdient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot:

= Het opleveringscertificaat van de chemische luchtwasser,;

= De resultaten van de tweejaarlijkse controle van de chemische luchtwasser, met daarbij de
bevindingen en eventuele ondernomen acties;

= De resultaten van de wekelijkse controle van de chemische luchtwasser, met daarbij de
bevindingen en eventuele ondernomen acties;

» De resultaten van de halfjaarlijkse analyse van het spuiwater, met daarbij de bevindingen en
eventuele ondernomen acties;

= De datum en tijdstip van het stopleggen van alsmede het opstarten van de chemische
luchtwasser (aangaande reiniging filterpakket), met daarbij de bevindingen en eventuele
ondernomen acties;

= De datum, tijdstip, tijldsduur en oorzaak uitvallen chemische luchtwasser. Alsmede de
gemeten of berekende ammoniakemissie en getroffen dan wel te treffen maatregelen om
dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen;

= Aankoopbewijzen van het zuur.

= De datum, hoeveelheid en de sulfaat- en stikstofconcentratie van iedere afgifte en afvoer
van spuiwater.

b. Hetlogboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en ter inzage worden gehouden voor de
toezichthoudende ambtenaar. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 5 jaren binnen
de inrichting worden bewaard.

27. Controle chemische luchtwasser
a. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een onderzoeksvoorstel

voor metingen aan de chemische luchtwassers ten aanzien van ammoniak ter goedkeuring aan
het afdelingshoofd te worden overgelegd. In dit onderzoek dienen ten minste de volgende
aspecten te worden beschouwd:

= de gebruikte onderzoeksmethode;

= bedrijffscondities (aangeboden volumestroom “debiet” en aantal aanwezige dieren);

= de temperatuur en relatieve vochtigheid van de aan de zuurwasser aangeboden

luchtstroom;
= de zuurgraad (pH-waarde);
= de concentratie ammoniak in het ongereinigde afgas;
= de concentratie ammoniak in het gereinigde afgas;
= het verwijderingsrendement ten aanzien van ammoniak.
b. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel dient de meting zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 9 maanden na ingebruikname van de chemische luchtwasser te worden uitgevoerd.
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c. Binnen één maand nadat de meting heeft plaatsgevonden dient een rapportage van de
onderzoeksresultaten aan het afdelingshoofd te worden overgelegd.

d. Op grond van deze rapportage kan het afdelingshoofd nadere voorschriften opleggen.

e. Deze metingen dienen ten minste eenmaal in de drie jaar te worden uitgevoerd.

C. OPSLAGFACILITEITEN EN PROCESVOERING

Algemeen

1.

Producten die ongewenste reacties met elkaar kunnen aangaan, moeten al dan niet verpakt zodanig
gescheiden worden opgeslagen dat deze reacties niet kunnen plaatsvinden.

Aan de buitenzijde van opslag- of opstelplaatsen, alsmede bij silo’s en tanks, voorzover het opslag
van gevaarlijke (afval)stoffen betreft, moeten op daartoe geschikte en duidelijk zichtbare plaatsen
waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. De
gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage XIA van de
Arbeidsomstandighedenregeling.

Opslag en transport mest, digestaat, dunne- en dikke fractie en spuiwater

3. Bij de afvoer van mest, dunne- en dikke fractie, ammoniumsulfaat (spuiwater) mag de omgeving niet
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worden verontreinigd. Transport van mest, dunne fractie en ammoniumsulfaat (spuiwater) moet
plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens. Het transport van dikke fractie moet plaatsvinden in
daarvoor geschikte transportmiddelen die op een correcte wijze zijn beladen.

Mest (incl. schrob- en reinigingswater stallen, uitloop- en laadruimte stallen en spoelwater
brijvoerkeuken) moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, vioeistofdichte opslagruimte
(mestkelder, mestzak, weeg- en mengtank, vergistingsilo).

Leidingen en appendages voor het transport van mest, digestaat en dunne fractie moeten blijvend
vioeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en onderhouden dat het optimaal veilig functioneren
van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke
hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Indien de leidingen ondergronds zijn
aangelegd dienen deze ten minste iedere 5 jaar na datum van ingebruikname of laatste
herbeoordeling door of namens het KIWA op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden

onderzocht.
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De afvoerpunten van de opslagruimte (mestkelder, mestzak, weeg- en mengtank) moeten door
middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten
worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.

De opslagruimte {(mestkelder, mestzak, weeg- en mengtank) mag niet voorzien zijn van een overstort
of aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de opslagruimte (mestkelder, mestzak en
weegtank) niet in beweging worden gehouden, behalve tijdens het ledigen.

Het brengen van mest in de opslagruimte geschiedt met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht
mogelijk bij de bodem van de opslagruimte is gelegen.

Afgedekte mestopslagruimte (mestkelder) die geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelégen

= tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;

= tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen
van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;

= tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen
van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM 1990) van toepassing;

= s of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen
Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing.

Afgedekte bassins (vergistingsilo weeg- en mengtank en foliebassin) die niet geheel of gedeeltelijk

onder een stal is gelegen

a. Een bassin moet vioeistofdicht zijn.

b. Een bassin dat is gebouwd na 1 juni 1987, maar voor 1990, moet zijn uitgevoerd
overeenkomstig de door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijen (LNV) in 1987 uitgegeven
publicatie Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM 1987} en de daarbij behorende
Handleiding, uitgegeven door het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
en het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) (HBRM 1988).

c. Een bassin dat is gebouwd na 1989, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserijen (LNV) in 1990 uitgegeven publicatie Bouwtechnische
Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990), de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) en de
daarbij behorende Handleiding, uitgegeven door het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en
Gebouwen (IMAG-DLO) en het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

(CUR) (HBRM 1991).
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d. Een bassin moet zijn afgedekt. De afdekking moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de op dat
moment van het aanbrengen van de afdekking van toepassing zijnde publicaties, genoemd
onder b.

e. Binnen 3 maanden na installatie van een bassin moet op basis van de Bouwtechnische
Richtlijnen Mestbassins 1990 de vastgestelde referentieperiode aan het afdelingshoofd worden
overgelegd. Delen van de bouwconstructie en de afdekking van een silo, mestzak, weeg- en
mengtank en foliebassin, zoals opgenomen in de publicaties genoemde onder b., moeten voor
het verstrijken van de referentieperiode worden vervangen, tenzij een beoordeling uitwijst dat er
van een nieuwe referentieperiode gebruik kan worden gemaakt. In dit bewijs is voor de
desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie of de afdekking een nieuwe
referentieperiode aangegeven. Een bewijs van deze herbeoordeling moet binnen 3 maanden
aan het afdelingshoofd worden overgelegd. Deze controle van een silo, mestzak, weeg- en
mengtank en foliebassin moet worden uitgevoerd door of namens het KIWA dan wel een door
het afdelingshoofd goedgekeurde deskundige.

f.  De mestzak en foliebassin wordt op mestdichtheid gecontroleerd door of namens het KIWA dan
wel een door het afdelingshoofd goedgekeurde deskundige zo vaak de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, bijvoorbeeld bij een redelijk vermoeden dat de afdichtingfolie beschadigd is.
controle op de mestdichtheid vindt in ieder geval plaats binnen vijf jaar nadat de folie is
aangebracht. De controle van op mestdichtheid wordt telkens binnen vijf jaar herhaald. Een
bewijs van deze beoordeling moet binnen 3 maanden aan het afdelingshoofd worden
overgelegd.

g. Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat wortelinggroei van beplanting
rondom een foliebassin leidt tot beschadiging van de folie.

h.  Het vullen van foliebassin vindt uitsluitend plaats met een vaste vulleiding, tenzij de folie ter
plaatse van de uitmonding van de vulleiding is beschermd tegen beschadig raken.

Opslag van veevoeders en natte bijproducten en co-substraten in een silo
12. ledere silo en zijn ondersteunende constructie moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal
gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden

opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

13. Bij het vullen van de silo’s moet hinderlijke stofverspreiding worden voorkomen door het via de
ontluchting ontwijkende stof afdoende op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

Opslag van droge bijproducten en co-substraten in een sleufsilo

14. Een sleufsilo voor droge bijproducten en co-substraten moet zich bevinden onder een overkapte
ruimte.

15. De in een sleufsilo opgeslagen droge bijproducten en co-substraten moeten worden afgedekt met
een kunststof folie.
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Eventuele beschadigingen aan de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

De uitgehaalde droge bijproducten en co-substraten moeten direct naar de stallen dan wel mengtank
worden afgevoerd. Direct na het uithalen van de droge bijproducten en co-substraten moet de
sleufsilo door middel van een kunststof folie, vastgelegd met zogenaamde zandslurven of een
hieraan tenminste gelijkwaardige voorziening, worden afgedekt.

Eventuele restanten van de droge bijproducten en co-substraten moeten direct van het terrein van de
inrichting worden afgevoerd, dan wel op een zodanige wijze worden opgeslagen dat geen
geuroverlast kan plaatsvinden.

Niet in gebruik zijnde afdekkingen van een sleufsilo moeten op een ordelijke wijze bij de sleufsiio of
binnen de inrichting worden opgeslagen dan wel uit de inrichting worden afgevoerd.

Brijvoerkeuken

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
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De vloer van de brijvoerkeuken moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

De voedermengkuipen, voedertanks, voederbassins en leidingen van de brijvoerinstallatie moeten
vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

De voedermengkuipen en —bassins moeten zodanig zijn afgeschermd dat het in de kuip of bassin
vallen van personen worden voorkomen.

De voedermengkuipen, voedertanks, voederbassins en leidingen moeten blijvend vioeistofdicht zijn
en zodanig zijn geconstrueerd en onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle
onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin
optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.

Indien op een voedertank een vioeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze
zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vioeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door

breuk wordt voorkomen.

In elke aansluiting op een voedertank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij
de tankwand een metalen afsiuiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te
zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

De brijvoertanks moeten zijn voorzien van een ontluchtingspijp of een ontluchtingsopening met een
inwendige middellijn van tenminste 50 mm.
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27. Een voedermengkuip, voedertank of voederbassin mag slechts voor 95% worden gevuld.

28. Bij het vullen van of het aftappen uit de voedermengkuip, voedertank of voederbassin moet morsen
worden voorkomen.

29. Onmiddellijk nadat de vioeibare bijproducten in de tank zijn overgebracht en de losslang is
afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden

afgesloten.

30. De bij het vullen van een bijproductensilo vrijkomende verdringingslucht mag uitsluitend via de
stalventilatie van de varkensstallen worden afgevoerd naar buiten.

31. De brijvoerkeuken moet schoon worden gehouden.

32. Het in de brijvoerkeuken ontstane spoelwater moet worden opgevangen in een vioeistofdichte put
(afzonderlijke of mestkelder) zonder overstort of aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Opslag spuiwater, zwavelzuur, dieselolie en overige milieugevaarlijke (afval)stoffen

33. Opslag spuiwater in een bovengrondse opslagsilo

a. De bovengrondse opslaginstallatie (opslagsilo, leidingen en appendages) moeten blijvend
vioeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal
functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en
temperatuur welke hierin optreden en te zijn vervaardigd van materiaal wat bestand moet zijn
tegen de invloed van het spuiwater. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd.

b.  De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat
deze het gewicht van de tank met inhoud kan dragen. Op plaatsen waar kans op verzakking
bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.

c. De tank moet zijn geplaatst boven een vloeistofdichte opvangbak met een inhoud van ten minste
de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de
overige tanks. De opvangbak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de
als gevolg van een lekkage optredende vioeistofdruk. De opvangbak moet bestand zijn tegen
het in de tank opgesiagen medium.

d.  Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. De vulleiding van de
tank moet zijn aangesloten boven de hoogste toegestane vioeistofniveau in de tank en moet in
of direct op de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een vioeistofstandaanwijzer. Het
vullen van een tank moet zonder lekken en morsen geschieden. De ontluchtingsleiding moet te
allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren, en zodanig zijn
geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen.
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Een tank mag voor ten hoogste 95% met vioeistof worden gevuld. Indien een tank wordt gevuld
via een vulleiding, moet deze aansiuiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die
zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld.

Bij een tank die via een vulleiding wordt gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven
de netto inhoud van de tank, voor welk product de tank bestemd is.

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij
de tankwand een afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te
zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten. Leidingen die beneden het hoogste
vioeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen,
moeten voorzien zijn van een anti-hevel voorziening. Bij de oplevering en bij periodieke
keuringen moet de goede werking van de anti-hevel worden beproefd.

Bij het vulpunt van de tank, alsmede een eventuele (doseer)pomp, moet een vioeistofdichte
opvangbak aanwezig zijn voor het opvangen van gemorst product en zonodig voor het
opvangen van product dat na vulling terugstroomt uit de vulleiding.

Indien de vulleiding hoger ligt dan de vulppunt-opvangbak moet de netto inhoud van de vulpunt-
opvangbak minimaal 65 liter zijn plus de bruto inhoud van de vulleiding. Indien de vulleiding
lager ligt dan de vulpunt-opvangbak moet de netto inhoud van de vulpunt-opvangbak minimaal
65 liter zijn. De opvangbak moet bestand zijn tegen het in de tank opgeslagen medium.

Het vrijkomen van product door morsen of lekkage moet worden voorkomen. Eventueel in de
opvangbak opgevangen vloeistof moet zo spoedig mogelijk uit de lekbak worden verwijderd.

De afvoer van het spuiwater uit de inrichting mag uitsluitend plaatsvinden door of namens de
leverancier van in de aanvraag gencemde chemische luchtwasser. De vergunninghouder dient
over een afgiftecontract met de leverancier te beschikken.

Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of
laatste dichtheidscontrole op vioeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Van
elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden
vastgelegd in een door of namens het KIWA afgegeven bewijs, dat binnen de inrichting

aanwezig moet zijn.

34. Opslag van zwavelzuur en uitvlokmiddel in een bovengrondse dubbelwandige tank (zonder
lekdetectie)

a.
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De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) moeten blijvend vioeistofdicht zijn en
zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle
onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin
optreden en het medium waarvoor deze bestemd is. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds
zijn aangelegd.

Alle leidingen en appendages, indien het materiaal daartoe aanleiding geeft, moeten tegen
corrosie zijn beschermd.
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c. De tank moet zijn geplaatst boven een vloeistofdichte opvangbak met een inhoud van ten minste
de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke inhoud van de
overige tanks. De opvangbak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de
als gevolg van een lekkage optredende vioeistofdruk. De opvangbak moet bestand zijn tegen het
in de tank opgeslagen medium.,

d. Een tank moet zijn voorzien van een vulleiding en een ontluchtingsleiding. De vulleiding van de
tank moet zijn aangesloten boven de hoogste toegestane vloeistofniveau in de tank en moet in of
direct op de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een vloeistofstandaanwijzer. Het
vuilen van een tank moet zonder lekken en morsen geschieden. De ontluchtingsleiding moet te
allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren, en zodanig zijn
geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen.

e. Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld. Indien een tank wordt gevuld
via een vulleiding, moet deze aansluiting in de tank zijn voorzien van een overvulbeveiliging, die
zodanig is uitgevoerd, dat de tank voor ten hoogste 95% kan worden gevuld.

f.  Bij een tank die via een vulleiding wordt gevuld, moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven
de netto inhoud van de tank, voor welk product de tank bestemd is.

g. Inelke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de
tankwand een afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of
de afsluiter is geopend dan wel is gesloten. Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau
zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, moeten voorzien
zijn van een anti-hevel voorziening. Bij de oplevering en bij periodieke keuringen moet de goede
werking van de anti-hevel worden beproefd.

h. Bij het vulpunt van de tank, alsmede een eventuele (doseer)pomp, moet een vloeistofdichte
opvangbak aanwezig zijn voor het opvangen van gemorst product en zonodig voor het opvangen
van product dat na vulling terugstroomt uit de vulleiding.

Indien de vulleiding hoger ligt dan de vulppunt-opvangbak moet de netto inhoud van de vulpunt-
opvangbak minimaal 65 liter zijn plus de bruto inhoud van de vulleiding. Indien de vulleiding lager
ligt dan de vulpunt-opvangbak moet de netto inhoud van de vulpunt-opvangbak minimaal 65 liter
zijn. De opvangbak moet bestand zijn tegen het in de tank opgeslagen medium.

i.  Het vrijkomen van product door morsen of lekkage moet worden voorkomen. Eventueel in de
opvangbak opgevangen vioeistof moet zo spoedig mogelijk uit de lekbak worden verwijderd.

j. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of
laatste dichtheidscontrole op vioeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Van
elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden
vastgelegd in een door of namens het KIWA afgegeven bewijs, dat binnen de inrichting aanwezig

moet zijn.
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35. Opslag van dieselolie in een bestaande bovengrondse tank met afleverinstallatie

a. De opslaginstallatie (tank, leidingen en appendages) en afleverinstallatie, alsmede het afleveren
moet voldoen aan de navolgende paragrafen/ voorschriften van de richtlijn CPR 9-6, uitgave
1999 (tweede druk):
= paragraaf 4.1, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
» paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.8 tot en met 4.2.11 en 4.2.14;
» paragraaf 4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.1 tot en met 4.3.5;
s paragraaf 4.4;
» paragraaf 4.5, met uitzondering van de voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.3, alsmede 4.5.9

tot en met 4.5.12;

= paragraaf 4.6 (dubbelwandige tanks);

b. Leidingen mogen uitsluitend bovengronds zijn aangelegd. Leidingen moeten afdoende tegen
corrosie zijn beschermd.

c. Door of namens het KIWA moet een tank ten minste éénmaal per 10 jaar na ingebruikname of
laatste dichtheidscontrole op vioeistofdichtheid worden gecontroleerd. Deze controle dient plaats
te vinden overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van de richtlijin CPR 9-6.

36. Opslag van reinigingsmiddelen in een losse kast

a. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde losse kast.
De losse kast moet voldoen aan de navolgende paragrafen/voorschriften van de richtlijn CPR
15-1, uitgave 1994 (tweede druk):
= paragraaf 6.1,6.4, 6.5:
= paragraaf 6.6 voorschrift 6.6.1;
= paragraaf 7.1 voorschrift 7.1.1 tot en met 7.1.5;
= paragraaf 7.2
= paragraaf 11.1 voorschrift 11.1.1;
= paragraaf 11.3.

b. In een losse kast mag ten hoogste 150 kg of liter gevaarlijke (afval)stoffen zijn opgeslagen.

37. Opslag van olién, smeermiddelen en overige milieugevaariijke (afval)stoffen in vaatwerk

a. Voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vioeistofdicht, deugdelijk en goed gesloten
vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.

b. Het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met een inhoud
van ten minste de inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10 % van de gezamenlijke
inhoud van de overige vaten.

c. Indien de opslag buiten plaatsvindt dient de opvangbak tegen inregenen zijn beschermd.
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38. Laden en lossen mest, dunne fractie, spuiwater, zwavelzuur en volkmiddel

a.  De laad- en losplaats moet zijn voorzien van een vioeistofdichte verharding die zich vanaf het
laad- en lospunt uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de laad- en losslang
plus 1 meter, met een minimum van 5 meter.

b.  Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden door een zowel aan de
aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang. Het vullen van een tank moet
zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden.

¢ Hetladen en lossen van vloeistof is slechts toegestaan indien de transportmiddelen en laad- en
losinstallaties geschikt zijn voor het te verladen product.

d.  Alvorens de afleverslang wordt aangesloten dient het voertuig zodanig te zijn vastgezet dat
wegrijden tijdens het afleveren niet mogelijk is.

e. Tijdens het laden en lossen dienen de hiermee belaste personen er toezicht op te houden dat
correct wordt afgeleverd, geen lekkages bij afsluiters optreden en alle deksels, afsluiters e.d. in
de juiste positie staan.

f.  Onmiddellijk na het begindigen van het laden en lossen en nadat de laad- en losslang is
afgekoppeld, moet de los- en vulopening met een goed sluitende dop of afsluiter worden
afgesioten.

Vergistinginstallatie

39. De hoeveelheid mest die de vergistinginstallatie wordt verwerkt moet continue worden gemeten en
geregistreerd, tenzij op de aanvoerpomp(en) een verzegelde urenteller aanwezig is waarmee de
hoeveelheid mest kan worden berekend aan de hand van de capaciteit van de aanvoerpomp(en).
Een eventuele automatische registratie en gegevens over de pompcapaciteit moeten binnen de
inrichting aanwezig zijn.

40. De vergistinginstallatie (inclusief leidingen en appendages) moet blijvend vioeistofdicht zijn en
zodanig zijn geconstrueerd en onderhouden dat het optimaal veilig functioneren van alle onderdelen
gewaarborgd is. De installatie moet bestand zijn tegen de druk en temperatuur welke hierin optreden
en het medium waarvoor ze bestemd zijn. Indien de leidingen ondergronds zijn aangelegd dienen
deze ten minste iedere 5 jaar na datum van ingebruikname of laatste herbeoordeling door of namens
het KIWA op vloeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden onderzocht. Van elke beproeving, meting
of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden vastgelegd in een door of
namens het KIWA afgegeven bewijs, dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
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Warmtekrachtinstallatie

41. Voorschriften met betrekking tot de installatie

a. Een warmtekrachtinstallatie moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand is te
duchten. Een warmtekrachtinstallatie moet tegen mechanische beschadiging en ongewenste
handelingen van onbevoegden zijn beschermd. Indien de warmtekrachtinstallatie in een ruimte
is opgesteld dan moet die ruimte tijdens het in werking zijn van de instaliatie:
® voorzien zijn van een doelmatige ventilatie, zodanig dat de interne warmteontwikkeling geen

aanleiding geeft tot onveilig functioneren van de opgestelde warmtekrachtinstailatie;
= niet als opslag- of opbergruimte in gebruik, en
= geen tijdelijke bewaarplaats van stoffen of voorwerpen die brand of explosie kunnen
veroorzaken.

b. Een warmtekrachtinstallatie moet voldoen aan de “Veiligheidsvoorschriften voor
aardgasmotoren” van de Commissie Veiligheid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA,
deel C, uitgave 1994).

c. Verbrandingsgassen moeten naar de buiteniucht afgevoerd door middei van een gasdichte
afvoerleiding. De uitmonding van de uitlaat bevindt zich op een zodanige plaats dat hinder voor
de omgeving wordt voorkomen.

d. De warmtekrachtinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid warmte die
nuttig gebruikt wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die ongebruikt aan de
omgeving wordt afgegeven zo laag mogelijk is. Onder ongebruikte warmte wordt mede verstaan
de warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven.

42. Onderhoud en controle van de installatie

a. Een warmtekrachtinstallatie moet minimaal eenmaal per kalenderjaar vakkundig onderhouden
en afgesteld en tenminste eenmaal per kalenderjaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander
vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

b. Een warmtekrachtinstallatie moet vé6r ingebruikname en vervolgens eenmaal per twee
kalenderjaren worden gecontroleerd op goed functioneren door een SCIOS (Stichting
Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van Stookinstallaties) gecertificeerde instantie
aan de hand van de “Veiligheidsvoorschriften voor aardgasmotoren” van de Commissie
Veiligheid Installaties voor het stoken van Aardgas (VISA, deel C, uitgave 1994).

c. Het gehele uitlaatsysteem van de warmtekrachtinstallatie, bestaande uit rookgasleidingen,
primaire en secundaire geluidemper, wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar geinspecteerd
en zonodig inwendig gereinigd zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan
verspreiden.

d. Onderstaande documenten of een kopie moeten gedurende vijf jaar na dagtekening binnen de
inrichting aanwezig zijn:

» Onderhoudscontract(en) van de installatie;
» Certificaten of bewijzen van periodiek onderhoud of keuring van de instaliatie;
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Bewerken digestaat

43,

44,

45.

46.
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Het middels een mobiele mestbewerkinginstallatie (decanteercentrifuge) scheiden van het vergiste
mengsel “digestaat” in een dikke- en dunne fractie moet inpandig plaatsvinden op een vloeistofdichte

vlcer/ -verharding.

De lucht afkomstig van de inpandige ruimte van de mobiele mestbewerkinginstallatie moet worden
afgezogen naar de chemische luchtwasser van de varkensstallen dan wel de gasmotor van de
Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK-installatie).

De dikke fractie moet vanuit de decanteercentrifuge middels een gesloten transportband worden
afgevoerd naar de hygiénisator. Vanuit de hygiénisator moet de dikke fractie worden opgesiagen in

een afgesloten container.

De dunne fractie moet vanuit de decanteercentrifuge worden overgepompt naar een afgesloten
foliebassin.

UTILITIES

Gasgestookte installatie
a. [Een gasgestookte installatie en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN 1078

en/of NEN 2078.

b. Een gasgestookte installatie met een nominale belasting van meer dan 130 kW op de
bovenwaarde moet voor ingebruikneming en vervolgens telkens na 2 jaar door een SCIOS-
gecertificeerde instantie op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd. Tevens dient de
installatie jaarlijks door een SCIOS-gecertificeerde instantie worden onderhouden.

Wasplaats
a. Hetwassen van voertuigen mag alieen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats.

b. Op de wasplaats mogen geen voertuigen worden gereinigd die zijn gebruikt voor het toepassen

van bestrijdingsmiddelen.
c. De vioer van de wasplaats moet vioeistofdicht zijn uitgevoerd en afwaterend zijn gelegd naar
eén of meer schrobputten of afvoergoten die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die voorzien

moet zijn van een slibvangput en een oclie-afscheider.

BODEM EN GRONDWATER

Bodemverontreiniging
a. Hetis in de inrichting verboden om voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen in of op

de bodem te brengen.
b. Voor de bodem en het grondwater schadelijke stoffen moeten zodanig worden bewaard en

worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem en grondwater kan optreden.
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2. Onder aftap- en bemonsteringspunten dienen lekbakken of andere voorzieningen aanwezig te zijn,
zodanig dat gelekte of gemorste vloeistoffen worden opgevangen en bodemverontreiniging wordt
voorkomen. De opgevangen vloeistoffen moeten op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze worden

afgevoerd.

3. Bodemnulonderzoek

a. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient het verkennend
bodemonderzoek van bureau Agromilieu te Oirschot d.d. 14 februari 2002 aan het
afdelingshoofd te worden overgelegd.

b. Als uit de beoordeling van het onder a overgelegde bodemonderzoek blijkt dat deze geen dienst
kan doen als nulsituatie (referentie) van de bodem, dient ailsnog binnen 6 maanden na deze
beoordeling een nieuw bodemonderzoek plaats te vinden naar de nulsituatie van de bodem. Dit
onderzoek richt zich op de stoffen die door de activiteiten ter plaatse een bedreiging voor de
bodemkwaliteit vormen. Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:
= de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en

BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek”; of:
» de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend
onderzoek™.

c. De resultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het
onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van de
vitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4. Indien op enig moment na definitieve vastlegging van de referentie (nulsituatie bodem) de
verontreinigingsituatie van de bodem wordt gewijzigd - door bijv. sanerende maatregelen - dienen
deze wijzigingen middels een evaluatierapport aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. Ter
zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden — nadat voornoemde
rapportage is overgelegd — nadere eisen worden gesteld, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

5. Bedrijfsbeéindiging
a. Binnen 3 maanden na het beéindigen van de activiteiten of een gedeelte van de activiteiten

dient een bodemonderzoek, waarin de bodemkwaliteit - op die plaatsen van de inrichting waar
bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden - is vastgelegd, te zijn uitgevoerd. Dit
onderzoek richt zich op de stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor
de bodemkwaliteit hebben gevormd.

050718-0022 100




eh

provincie limburg g%%

b.  Voor de onderzoeksstrategie moet gebruik worden gemaakt van:

* de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek Milieuvergunning en
BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek"; of:

* de Nederlandse voornorm NEN 5740 " Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend
onderzoek".

c.  Deresultaten van het bodemonderzoek dienen binnen 3 maanden na uitvoering van het
onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Ter zake van de
uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornocemde rapportage
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

6. Saneringsvoorschrift
Bij geconstateerde verontreiniging van de bodem boven de nuisituatie dient de vergunninghouder

deze toename van de verontreiniging van de bodem - voor zover deze is ontstaan ten gevolge van
het inwerking zijn van de inrichting - in overleg met het bevoegd gezag te verwijderen of te

behandelen.

7. Bestaande vioeistofdichte vioeren/-verhardingen

a.  Voor viceistofdichte vioeren/ -verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:
= de vioer/ -verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting

worden uitgevoerd;

» de vioer/ -verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan
komen, de eventueel aanwezige coating mag geen gebreken vertonen waardoor de
vloeistofdichtheid wordt aangetast;

» de vioer/ -verharding moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vioer/ verharding
worden voorkomen;

* de vioer/ -verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd,
dat geen vloeistof buiten de vloer/ verharding kan treden; de op de vioer/ verharding
opgevangen vioeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd;

= eventuele dilatatievoegen moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt met daartoe geschikt
voegvullingsmateriaal;

» doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vioeistofdicht zijn afgewerkt;

b.  Binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet een plan van aanpak ter
goedkeuring aan het afdelingshoofd worden overgelegd. In dit plan van aanpak dient te worden
aangegeven binnen welke termijnen de vloeren/ verhardingen door een deskundige
overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave (Beoordeling
vioeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vioeistofdichtheid en wanneer een
rapportage van de resultaten aan het afdelingshoofd wordt overgelegd.
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De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te
stellen. De vergunninghouder is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige
vastgestelde termijn uit te voeren.

¢. Indien een vioeistofdichte vloer/ -verharding na inspectie niet als vioeistofdicht kan worden
aangemerkt, moeten de door de deskundige in het inspectierapport geadviseerde
herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden
uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie
overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave (Beoordeling
viloeistofdichte voorzieningen) worden uitgevoerd.

d. De vergunninghouder moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de
CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave (Beoordeling vioeistofdichte voorzieningen)
op de vloeistofdichtheid van de vloeren/ verhardingen.

8. Nieuwe vloeistofdichte vioeren/-verhardingen

a. Ontwerp en aanleg van een vioeistofdichte vloer/ -verharding dient plaats te vinden
overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende
voorzieningen).

b. De vioeistofdichte vioer/ -verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht
worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44
derde herziene uitgave (Beoordeling vioeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op
vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een
herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghouder is verplicht de herkeuring binnen de
door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.

c. Indien een vloeistofdichte vioer/ -verharding na inspectie niet als vioeistofdicht kan worden
aangemerkt, moeten de door de deskundige in het inspectierapport geadviseerde
herstelwerkzaamheden binnen de eveneens in het rapport aangegeven termijn worden
uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet opnieuw een inspectie
overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave (Beoordeling
vloeistofdichte voorzieningen) worden uitgevoerd.

d. De vergunninghouder moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de
CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen)
op de vloeistofdichtheid van de vloer/verharding.
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9. Beheer bedrijfsriolering

a.

Nieuw aan te leggen bedrijfsriolering of onderdelen daarvan dienen overeenkomstig de CUR /

PBV-Aanbeveling 51 ‘Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen’ te zijn ontworpen

en aangelegd.

De nieuwe bedrijfsriolering voor bedrijfsafvalwater dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het

gevaar voor emissies naar de bodem is teruggebracht naar een verwaarloosbaar risico in de zin

van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten

(vioeistofdichtheidsklasse A, zoals vastgelegd in CUR/PBV-Aanbeveling 51 ‘Milieutechnische

ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen’).

De nieuwe bedrijfsriolering dient binnen 6 maanden na datum van ingebruikname door een

aangewezen deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 derde herziene uitgave

(Beoordeling vioeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De

deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te

stellen. De vergunninghouder is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige

vastgestelde termijn uit te voeren

De bestaande bedrijfsriolering dient dusdanig te zijn uitgevoerd dat het gevaar voor emissies

naar de bodem is teruggebracht naar een aanvaardbaar risico in de zin van de Nederlandse

Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

De bestaande bedrijfsriolering dient binnen 6 jaar na datum van ingebruikname of laatste

controle te worden gecontroleerd volgens NPR 3220, NEN 3398 en NEN 3399.

Van de controle van de bestaande bedrijfsriolering dient een rapportage te worden gemaakt,

waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

» de datum en de plaats van de inspectie;

= de aard van de bedrijfsvoering;

* situatietekening of foto’s van de situatie en een beschrijving van de gevolgde werkwijze:

* de resuitaten van de reiniging en de inspectie;

= evaluatie van de resultaten;

* richtinggevend advies waarbij wordt aangegeven op welke wijze en binnen welk tijdsbestek
de geconstateerde onvolkomenheden worden hersteld.

F. LUCHT

1. Alle apparatuur en voorzieningen ter voorkoming van ongewenste gas-, damp- of stofuitworp moet
steeds afdoende functioneren.

2. Indien zich een lekkage van giftige, brandbare en/ of stankverwekkende stoffen voordoet, moet de
ontstane vloeistofplas onmiddellijk met een daarvoor geschikt middel worden afgedekt om
verdamping zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken dan wel dient op gelijkwaardige wijze
verdamping te worden voorkomen/ beperkt. Het afdekmiddel moet steeds voor onmiddellijk gebruik
beschikbaar zijn en in voldoende mate op het terrein van de inrichting aanwezig zijn.
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3. Reparaties en/ of wijzigingen aan installaties, die kunnen leiden tot het ontsnappen van brandbare,
giftige en/ of stankwekkende stoffen waardoor gevaar, schade en/ of hinder buiten de inrichting kan
optreden, mogen niet worden uitgevoerd.

4, Vergunninghouder is verplicht van elke emissie, waarbij een zodanige milieuverontreiniging wordt
veroorzaakt, dat het volgens de voorliggende vergunning toegestane niveau wordt overschreden en/
of dat een voor de omgeving gevaarlijke of hinderlijke situatie kan ontstaan, aantekeningen bij te
houden in een register en dit minimaal 3 jaar te bewaren. In dit register moeten ten minste worden

vermeld:

= datum;

= fijdstip;

= tijdsduur,
= plaats;

= oorzaak;

= de gemeten of berekende emissie;
= de meteorologische omstandigheden op het tijdstip van het voorval;
= de getroffen dan wel te treffen maatregelen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

5. Indien een iuchtreinigingsinstallatie door storing uitvalt, mag geen nieuw proces waarvan de afgassen
in die betreffende installatie worden geleid, worden opgestart.

6. Zwavelwaterstof (H,S) meetvoorstel uitlaat gasmotor WKK-installatie

a. Binnen 4 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een onderzoeksvoorstel
voor zwavelwaterstof emissiemetingen aan de uitlaat van de gasmotor van de WKK-installatie
ter goedkeuring aan het afdelingshoofd te worden overgelegd. In dit onderzoek dienen ten
minste de volgende aspecten te worden opgenomen:
= te bemeten bron;
= meetfrequentie op basis Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR);
= monstername en analysemethode;
= nauwkeurigheid meetresultaten;
» bedrijffsomstandigheden waaronder metingen worden uitgevoerd;
= termijn van uitvoering van de metingen;
= door welk (gecertificeerd) meetbureau de metingen worden uitgevoerd,;
= voorbeeld rapportage.

b. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel dienen de emissiemetingen binnen de in het
onderzoeksvoorstel genoemde termijn te worden uitgevoerd.

c. Binnen 3 maanden nadat de emissiemetingen hebben plaatsgevonden dient de
overeengekomen rapportage van de onderzoeksresultaten aan het afdelingshoofd te worden

overgelegd.
d. Op grond van de resultaten van het onderzoeksrapport kan het afdelingshoofd nadere

voorschriften opleggen.
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G. GELUID

1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar u)
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La, 1) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten
binnen de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde
figuur 1, op een hoogte van 1,5 meter voor de dagperiode (exclusief gevelreflectie) en 5 meter voor
de avond- en nachtperiode, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

_ Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L, 1) [dB(A)] =
Immissiepunten Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
07.00-19.00uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur
Heeske 3 (nr. 3A) 39 - -
Heeske 3a (nr. 4A) 39 - -
Provinciale weg 12 (nr. 2B) - 41 38

2. Maximaal geluidniveau (L Amad
Het maximaal A-gewogen geluidniveau (Lamax) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten binnen
de inrichting mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in de bijgevoegde figuur 1,
op een hoogte van 1,5 meter voor de dagperiode (exclusief gevelreflectie) en 5 meter voor de avond-
en nachtperiode, niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

. _Maximaal geluidniveau (Lyn) [dB(A]
Immissiepunten Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
07.00-19.00uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur
Provinciale weg 12 (nr. 1A) 56 - -
Provinciale weg 12 (nr. 2B) - 68 68

3. Geluidmetingen en/ of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten moeten geschieden
overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI-1999)" van het

Ministerie van VROM.

4. Het transport van alsmede laden en lossen van mest, dunne- en dikke fractie, spuiwater en voer is,
behoudens noodgevallen, verboden tussen 19.00 en 07.00 uur (avond- en nachtperiode), alsmede
op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

5. Het transport van alsmede laden en lossen van bijproducten en co-substraat is, behoudens
noodgevallen, verboden tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode), alsmede op zondagen en
algemeen erkende feestdagen.

050718-0022 105




provincie limburg %

H. AFVALSTOFFEN

1. Afvalscheiding
a. Vergunninghouder is verplicht de uit eigen bedrijfsactiviteiten vrijkomende (klein) gevaarlijke
afvalstoffen en papier/ karton te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden.
b. Vergunninghouder is verplicht voor de onder a genoemde afvalstoffen binnen het bedrijf een
structuur van inzamelmiddelen in te richten waarbij een optimaal scheidingsresultaat behaald kan

worden.

2. Sorteeranalyse
a. Vergunninghouder is verplicht binnen 1 jaar na het vankrachtworden van de vergunning een

sorteeranalyse uit te voeren naar de herbruikbaarheid van afvalcomponenten, aanwezig in het uit
eigen bedrijfsactiviteiten vrijkomende bedrijfsafval. Deze sorteeranalyse dient inzicht te geven in
de gewichtssamenstelling van de uit eigen bedrijfsactiviteiten vrijkomende bedrijfsafval en in de
mate waarin de aanwezige afvalcomponenten nog voor hergebruik in aanmerking komen. Daarbij
dienen de in het bedrijfsafval aanwezige afvalcomponenten te worden getoetst aan de in stap 2
van het Informatieblad “Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven”, uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (infomil) in juli 2001 (publicatie A17), richtlijnen voor
afvalscheiding. Daarnaast dient bij de sorteeranalyse rekening te worden gehouden met de onder
b en ¢ geformuleerde randvoorwaarden.

b. Voor die afvalcomponenten waarbij de hoeveelheid in het bedrijfsafval iager is dan de in stap 2
van het Informatieblad “Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven”, uitgegeven door
Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 2001 (publicatie A17), richtlijnen voor
afvalscheiding dient vastgesteld te worden of de afvalcomponent geconcentreerd vrijkomt en of
scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalcomponent op dezelfde manier
behandeld als de afvalcomponenten waarbij de hoeveelheid hoger is dan de richtlijn (zie onder
¢). Als de vergunninghouder kan aantonen dat de afvalcomponent niet geconcentreerd vrijkomt
en de scheiding niet eenvoudig realiseerbaar is hoeft verder geen actie ondernemen te worden.

¢. Voor die afvalcomponenten waarbij de hoeveelheid in het bedrijfsafval hoger is dan de in stap 2
van het Informatieblad Afvalscheiding “Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven”,
uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 2001 (publicatie A17),
richtlijnen voor afvalscheiding dient vastgesteld te worden of scheiding redelijkerwijs van de
vergunninghouder verlangd mag worden. Het uitgangspunt daarbij is dat het boven de richtlijnen
altijd redelijk is om afvalstromen te scheiden, tenzij vergunninghouder aantoont dat door de
scheiding de bedrijfsvoering onevenredig wordt belast. Hiervan is sprake in het geval de kosten
per ton voor de inzameling en verwerking van de betreffende gescheiden afvalstroom meer dan €
45,- hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van het bedrijfsafval.
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Vergunninghouder is verplicht binnen 1,5 jaar na het vankrachtworden van de vergunning de
rapportage behorende bij de op grond van onder a uitgevoerde sorteeranalyse ter goedkeuring
aan het afdelingshoofd te overleggen.

Als uit de op grond van onder d ter goedkeuring overgelegde rapportage blijkt dat afvalscheiding
redelijkerwijs verlangd mag worden, is de vergunninghouder verplicht binnen 3 maanden na
goedkeuring van de rapportage de desbetreffende afvalcomponenten overeenkomstig het onder
a en b gestelde uit te voeren.

l. EXTERNE VEILIGHEID

1. Gevarenzone-indeling

a.

Voor de inrichting moet een indeling in gevarenzones met betrekking tot gasontploffingsgevaar
worden opgesteld, welke zijn gebaseerd op de Nederlandse Praktijkrichtlijn 7910 (NPR 7910)
"Gevarenzone-indeling m.b.t. gasontploffingsgevaar”. Het document gevarenzone-indeling dient
binnen de inrichting aanwezig te zijn.

Technische maatregelen ter voorkoming van ontsteking, genoemd in 'Gevarenzone-indeling met
betrekking tot Gasontploffingsgevaar' (NPR 7910), moeten in acht worden genomen in die zones
welke voortvloeien uit de zone-indeling zoals genoemd onder a.

2. Gasdetectie

a.

In de inrichting dient een (draagbaar dan wel mobiel) gasdetectiesysteem voor methaan (CH,)
en zwavelwaterstof (H,S) aanwezig te zijn. Op strategische en tactische en overige daarvoor in
aanmerking komende plaatsen (vergistinginstallatie, leidingen biogas e.d.) moeten met het
gasdetectiesysteem de concentraties van methaan en zwavelwaterstof te worden gemeten.
De onder a genoemde metingen dienen gedurende een termijn van zes maanden na
ingebruikname van de vergistinginstallatie (incl. WKK-installatie) wekelijks plaats te vinden.
De resuiltaten van de gasdetectiemetingen dienen in een logboek te worden bijgehouden.

De resultaten van de gasconcentratiemetingen dienen na een termijn van zes maanden te
worden geévalueerd door een terzake deskundige en te worden gerapporteerd aan het
afdelingshoofd.

Uit de onder d genoemde rapportage moet blijken welke maatregelen en/of voorzieningen
eventueel zijn vereist om het risico van explosiegevaar en/of gevaarlijke situaties afdoende te
beperken. Indien deze rapportage daartoe aanleiding geeft kan het afdelingshoofd nadere
maatregelen en/of voorzieningen opleggen.

3. Alle met biogas in aanraking komende onderdelen moeten, voordat deze in gebruik worden
genomen, door een deskundige worden gekeurd. Na de keuring van de installatie moet de
deskundige een verklaring afgeven waaruit goedkeuring blijkt. Deze verklaring moet binnen de
inrichting aanwezig zijn.
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Inspectie naar conditie en goede werking van installatieonderdelen die met biogas in aanraking
komen moet periodiek door een deskundige plaatsvinden. Een maal per jaar moet dit voor
bewegende delen, zoals gasmeters en membramen etc. en een maal per vier jaar moet dit voor de
gehele installatie gebeuren. De inspectierapporten moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.

Procesonderdelen waar biogas wordt geproduceerd en opgeslagen en het biogasbehandelings-,
transport- en afvoersysteem en de condenswaterafscheider moeten gasdicht en bestendig tegen

zwavelwaterstof zijn.

Fakkelinstallatie
a. De Fakkelinstallatie moet deugdelijk zijn geconstrueerd en van voldoende capaciteit en zodanig

zijn ontworpen dat een roetloze en nagenoeg volledige verbranding plaatsvindt.
b. De fakkelinstailatie mag geen lichthinder in de omgeving veroorzaken.
c. De hoeveelheid biogas die in de fakkelinstallatie wordt verbrand, moet worden gemeten en

geregistreerd.

De fakkelinstallatie en de gasmotor moeten zodanig zijn uitgevoerd en beveiligd dat er geen
vlamterugslag, ontsteking en explosies in het leidingsysteem kan optreden.

Het afvoeren van ventilatielucht naar een stookinstallatie tezamen met biogas is niet toegestaan.
De installatie moet zodanig worden bedreven dat geen explosief mengsel aanwezig is.

Om te voorkomen dat biogas op de buitenlucht wordt geémitteerd moet de installatie zijn voorzien
van een deugdelijke, brandveilige biogasopslag (biogasbuffer) van voldoende capaciteit. De
procesonderdelen waarin biogas wordt geproduceerd en opgeslagen moet zijn voorzien van een
automatisch in werking tredende beveiliging tegen te hoge druk. De afvoer van de druk- of
niveaubeveiliging van de biogasopslag moet zijn aangesloten op een fakkelinstallatie met
automatische ontsteking.

In ruimten waar leidingen, pompen of behandelingsapparatuur voor biogas zijn opgesteld moet
voldoende ventilatie zijn en moet een methaan detectiesysteem zijn aangebracht, dat is aangesloten
op een alarm. Het detectiesysteem moet in goede staat van onderhoud verkeren en ten minste 1
maal per kwartaal op een goede werking te worden gecontroleerd.

De fakkelinstallatie mag uitsluitend in noodgevallen, waarbij de vullingsgraad van de biogasopslag
>95% bedraagt, tijdens stilstand wegens storingen en onderhoud van de gasmotor en wanneer de
gasproductie hoger ligt dan de benutting, in gebruik zijn. In alle andere gevallen dient het vrijkomende
biogas te worden verband in de biogasmotor van de warmtekrachtkoppeling (WKK).
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De warmtebelasting aan de terreingrens, veroorzaakt door de fakkelinstallatie, mag niet groter zijn
dan 1 kW/m?. De warmtebelasting op het grondopperviak mag niet groter zijn dan 10 kW/ m?, Het
gebied dat aan een warmtebelasting van 3 kW/ m? wordt blootgesteld moet worden aangemerkt als
veiligheidsgebied waarbinnen zich geen brandgevoelige objecten of personen zonder bijzondere
bescherming mogen bevinden.

De goede werking van de fakkelinstallatie moet continue worden gecontroleerd. Bij uitvallen van de
branders moet automatisch een alarm in werking worden gesteld en de gasafvoer worden afgesloten.

De fakkelinstallatie moet zodanig zijn geconstrueerd dat ontsteking is gewaarborgd en dat de viam
niet onder invioed van de weersomstandigheden kan worden gedoofd.

In de biogasleiding naar de fakkel moet een handbediende afsluiter zijn aangebracht die altijd goed
bereikbaar moet zijn.

De fakkelinstallatie dient jaarlijks door een deskundige te worden gecontroleerd op goede werking.

Bij elk gebruik van de fakkelinstallatie moeten de volgende gegevens in een logboek worden
vastgelegd:

a. de hoeveelheid en de aard van de aangeboden gassen;

b. de oorzaak van het fakkelen;

c. dedatum, tijdstip en tijdsduur van het fakkelen:

d. de tijdsduur van het eventueel roetend fakkelen en daartegen genomen acties.

Beveiliging tegen blikseminslag

Gebouwen en procesinstallaties met ontploffings- en brandgevaar moeten tegen blikseminsiag zijn
beveiligd met een afleiderinstallatie overeenkomstig de norm NEN 1014. De aarding moet regelmatig,
overeenkomstig de termijnen gesteld in de NEN 1014, op deugdelijkheid worden geinspecteerd.

Statische elektriciteit
Procesinstallaties moeten, als dit op grond van het Arbo-informatieblad Al-25 "Preventie van zware

ongevallen door gevaarlijke stoffen” noodzakelijk wordt geacht, tegen elektrostatische oplading zijn
beschermd. De aangebrachte voorzieningen dienen jaarlijks door een erkende instantie te worden

gecontroleerd.

Brandblusmiddelen
a.  Elk blusmiddel moet duidelijk zichtbaar, steeds onbelemmerd bereikbaar en tot onmiddellijk

gebruik gereed en beschikbaar zijn.
b.  Brandblusmiddelen moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een daartoe erkende instantie.
De datum en het resultaat van de laatst uitgevoerde controle moeten op of nabij het blusmiddel

zijn aangegeven.
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22. Het is binnen de installaties verboden viuchtige vioeistoffen, waarvan het onderste viampunt lager is
dan 294°K (K1-vloeistof) te gebruiken voor uitwendige reinigingsdoeleinden.

J. (AFVAL)WATER

1. Afvalwater
a. Afvalwater mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden gebracht indien de samenstelling,

eigenschappen of hoeveelheid van het bedrijfsafvalwater dat de doelmatige werking van het
openbaar rioolstelsel en de daarop aangesloten zuiveringstechnische werken niet belemmeren.
b. Hetis niet toegestaan afvalwater op het openbaar ricoistelsel te lozen:
= waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt,
= meteen pH lager dan 6,5 of hoger dan 10,0;
= met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter;
= de concentratie aan minerale olién niet hoger is dan 200 mg/l in enig steekmonster, bepaald
volgens NEN 6675;
= het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
= het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm, bepaald
volgens DIN 4188.
c. Het afvalwater van de wasplaats moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht,
worden behandeld in een slibvangput en olie-/benzineafscheider.
d. Een slibvangput en olie-/benzineafscheider moet:
= voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden overeenkomstig NEN
7089;
= te allen tijde voor controle bereikbaar zijn;
* moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan nodig is, worden ontdaan van slib en
olieafzetting.
e. Op het openbaar DWA rioolstelsel (vuilwaterriool) mag maximaal 1 m>fuur afvalwater worden
geloosd. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een goed
bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

2. Waterbesparing
a. Het waterverbruik ten behoeve van de reiniging van de stallen (schrobwater) moet zoveel

mogelijk worden voorkomen en hiertoe, tenzij dit om technische- en organisatorische, moet
gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
b. De binnen de inrichting aanwezige drinkwatersystemen moeten regelmatig worden gekalibreerd.
Binnen de inrichting dient een registratie van het waterverbruik te worden bijgehouden.
d. Eventuele waterlekkages dienen te worden opgespoord en gerepareerd.

(2]

050718-0022 110




provincie limburg

K. INDIRECTE HINDER

1. Schoonmaken voertuigen
Eigen transportmiddelen naar de inrichting alsmede alle transportmiddelen die de inrichting verlaten

moeten zodanig schoon zijn en zodanig zijn beladen en/of afgedekt dat geen verontreiniging van de
openbare weg kan plaatsvinden.

2. Zwerfafvalstoffen
Het zwerfafval binnen de inrichting en het zwerfafval, zover afkomstig van de inrichting, buiten de

inrichting dient zo vaak als nodig te worden verzameld en opgeruimd.

3. Ongediertebestrijding
Insecten, knaagdieren en ander ongedierte moeten zo vaak als nodig is, worden bestreden.

L. ACCEPTATIE, VERWERKING EN REGISTRATIE

1. A&V-beleid en AO/IC

a. Vergunninghouder is verplicht zich ervan te overtuigen (visueel en administratief) dat de aard,
samenstelling en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij afvalstoffen
overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt.

b. Vergunninghouder is verplicht zich ervan te overtuigen dat het acceptatie- en verwerkingsbeleid
(A&V-beleid) overeenkomen met hetgeen is beschreven in de aanvullende gegevens van 19 mei
2004 (bijlage 8, hoofdstuk 2 onder punt 8 van de vragenlijst bijproducten en co-substraten),
ingekomen 24 mei 2004, en de aanvullende gegevens van 14 december 2004 (aanvulling op het
acceptatiebeleid), ingekomen 20 december 2004.

c.  Wijziging(en) van het onder b. bedoelde A&V-beleid waarbij wordt afgeweken van de in deze
procedures vermelde richtlijnen en randvoorwaarden mogen uitsluitend worden doorgevoerd na
goedkeuring door het bevoegd gezag. In de ter goedkeuring te overleggen gegevens dienen ten
minste de volgende aspecten te worden opgenomen:
= de reden tot wijziging(en);
= de aard van de wijziging(en);
= of wordt afgeweken van de richtlijnen zoals opgesteld in de het eindrapport ‘De verwerking

verantwoord’ (De Roever februari 2002). Afwijkingen dienen te worden gemotiveerd:
= de gevolgen van de wijziging(en) voor andere onderdelen van het A&V-beleid:
= de datum waarop de wijziging(en) worden ingevoerd.
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2. Maximale opslaghoeveelheid en verwerkingscapaciteit
Binnen de inrichting mogen uitsluitend de in de onderstaande tabel — van buiten de inrichting
afkomstige — afvalstoffen worden opgeslagen, be- en/of verwerkt, (indeling overeenkomstig de Eural):
02 03 04  voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal;
02 0399 niet elders genoemd afval, zijnde (plantaardige) afvalstoffen uit de voeding- en
genotmiddelenindustrie (vetten en zetmeelhoudende producten).

Soorten bijproducten
1. Frites 500
2. Aardappelstoomschillen 110 1.000
3. Hamino (tarwezetmeel) 110 800
4. Optitar (tarwezetmeel) 110 600
5. Tarwegist concentraat 110 400
6. Beukaso (sojaproduct) 110 1.000

Frites
Aardappelstoomschillen
Hamino (tarwezetmeel) 7000
Optitar (tarwezetmeel) 450
Tarwegist concentraat
Beukaso (sojaproduct)

oohwN=

3. Maximale opslaghoeveelheid en verwerkingscapaciteit
De maximale opslaghoeveelheid van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen en/of residuen

mag niet meer bedragen dan de in hoofdstuk 7.2 en 7.3 van de aanvullende gegevens van 19 mei
2004, ingekomen 24 mei 2004, vermelde hoeveelheden.

4. Acceptatie van afvalstoffen is slechts toegestaan indien de vergunde maximale opslagcapaciteit van
de te accepteren afvalstoffen niet wordt overschreden.

5. Een partij afvaistoffen mag gedurende maximaal 3 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen.

6. Afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
De tijdens werkzaamheden vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen dienen met het oog op verwerking
naar soort te worden verzameld, opgeslagen en zo vaak als nodig naar een aangewezen
vergunninghouder te worden afgevoerd. Gevaarlijke afvalstoffen moeten tenminste 1 maal per jaar uit

de inrichting worden afgevoerd.
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7. Antimengbepaling afvalstoffen
Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund.

Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van
dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen)

is mogen worden samengevoegd.

8. Het is verboden gevaarlijke afvaistoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke
afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de
concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke
afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.

9. Registratie en rapportage
a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

] de geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, ontdoener,
plaats van herkomst en transporteur);

] de aangevoerde maar geweigerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof,
hoeveelheid, ontdoener, plaats van herkomst, transporteur en reden van weigering);

= de afgevoerde partijen afvalstoffen (datum, soort afvalstof, hoeveelheid, afleveradres en
transporteur);

. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen alsmede de wijze waarop

deze zijn verwijderd.
b. Daar waar onder a een hoeveelheid dient te worden geregistreerd, dient deze te worden

uitgedrukt in kilogrammen

¢c. Vergunninghouder dient de registratie gedurende tenminste 3 jaar te bewaren.

d. Per kalenderjaar dient vergunninghouder binnen 3 maanden na afsluiting van het kalenderjaar
aan het afdelingshoofd de getotaliseerde gegevens als bedoeid onder a te rapporteren. In deze
rapportage dient verder een vergelijking te worden opgenomen van de op grond van onder a
geregistreerde gegevens en de in het voorgaande jaar geregistreerde gegevens

M. FINANCIELE ZEKERHEID

1. Hoogte financiéle zekerheid
a. Voor het opslaan van de ‘co-vergiste mest’ in de beide vergistingtanks dient door

vergunninghouder een financiéle zekerheid te worden gesteld van € 21.000
(2.100 ton x € 10 per ton).
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2. Vorm financiéle zekerheid
Financiéle zekerheid kan worden gesteld in de vorm van:

a.

Hypotheek- of pandrecht met Gedeputeerde Staten van Limburg als begunstigde van het
onderpand;

Een borgtocht of bankgarantie met Gedeputeerde Staten van Limburg als begunstigde;
Deelname aan een gemeenschappelijk fonds waarbij zeker gesteld is dat Gedeputeerde Staten
van Limburg ook in een situatie van faillissement een titel heeft om het in voorschrift M.1
bedoelde bedrag rechtstreeks op het fonds te kunnen verhalen;

Een andere vorm, waarbij de financiéle zekerheid naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
gelijkwaardig is aan de vorm van financiéle zekerheid als bedoeld onder a tot en met c.

3. Overleggen bewijs financiéle zekerheid

a.

Binnen 3 maanden na installatie van de in voorschrift M.1 genoemde opslagen dient door
vergunninghouder ter goedkeuring een schriftelijk bewijs van de in M.3 bedoelde financiéle
zekerheid te worden overgelegd.

Indien aan de voorwaarde onder a niet wordt voldaan is het opslaan van de afvalstoffen,
waartoe financiéle zekerheid gesteld dient te worden, verboden tot het moment waarop het
eventueel te laat overgelegde schriftelijk bewijs alsnog overeenkomstig onder d door
Gedeputeerde Staten van Limburg wordt goedgekeurd.

Gedeputeerde Staten van Limburg is verplicht om binnen 3 maanden na indienen van een
schriftelijk bewijs, als bedoeld onder a, dit schriftelijk bewijs als dan niet goed te keuren.

Het gestelde onder b is niet van toepassing indien Gedeputeerde Staten van Limburg een op
basis van onder a tijdig overgelegd schriftelijk bewijs nog niet heeft beoordeeld.

Indien Gedeputeerde Staten van Limburg het overgelegde schriftelijk bewijs, als bedoeld onder
a, afkeurt omdat de gestelde financiéle zekerheid hier onvoldoende of niet uit blijkt, is het
opslaan van de afvalstoffen waartoe financiéle zekerheid gesteld dient te worden, verboden tot
het moment waarop het eventueel opnieuw overgelegde schriftelijk bewijs alsnog
overeenkomstig het gestelde onder d door Gedeputeerde Staten van Limburg wordt
goedgekeurd.

Indien Gedeputeerde Staten van Limburg het schriftelijk bewijs als bedoeld onder a hebben
goedgekeurd, dient jaarlijks, direct na afloop van het vierde kwartaal, een recent geldend bewijs
van financiéle zekerheid aan Gedeputeerde Staten van Limburg te worden overgelegd.

4. Overdracht financiéle zekerheid

a.

In geval van overdracht van de vergunning aan een ander mogen na overdracht pas afvalstoffen
worden opgeslagen als de nieuwe exploitant/drijver vooraf een schriftelijk bewijs, van de in
voorschrift M.3 bedoelde door deze (rechts)persoon gestelde financiéle zekerheid, aan
Gedeputeerde Staten van Limburg heeft overgelegd en dit bewijs door Gedeputeerde Staten
van Limburg is goedgekeurd.

Overdracht van een vergunning aan een andere exploitant/drijver dient ten minste 4 weken voor
overdracht schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van Limburg te worden medegedeeld.
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BEGRIPPENLIJST

AFDELINGSHOOFD:
het hoofd van de afdeling Vergunningen van de provincie Limburg;

AFVALBEHEERSPLAN:
het afvalbeheersplan als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

AFVALSTOFFEN:
afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer:

AFVALWATER:
afvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

BASSIN:
een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van mest, dat niet geheel of gedeeltelijk is gelegen

onder een stal en dat tot stand is gebracht na 1 juni 1987;

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:
bedrijfsafvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

BEDRIJFSAFVALWATER:
bedrijfsafvalwater als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer:

BEDRIJFSRIOLERING:
een voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater op een bedrijfsterrein naar een openbaar riool of

een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbij
behorende verbindingen, putten en overige voorzieningen (o.a. kolken, putten, olieafscheiders,
vetafscheiders, lijnafwateringen en slibvangputten);

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:
inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen;

BEVOEGD GEZAG:
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

BEWERKEN:
veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of

chemische of biologische methode ten behoeve van hergebruik, nuttige toepassing of verwerking;
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BIOGAS:
gas verkregen door anaérobe vergisting van biomassa en meststoffen. Biogas bestaat voor het grootste

gedeelte uit methaan (CH,) (55 — 65%) en kooldioxide (CO,) (35 — 40%).

BIOMASSA:
de biologische afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (inclusief

plantaardige- en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de afbreekbare
fractie van industrieel en huishoudelijk afval (Richtlijn 2001/77/EG),

BODEM:
het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vioeibare (onder andere grondwater) en

gasvormige bestanddelen en organismen (verhardingsiagen, worden, indien ze voor meer dan 50% uit
bodemvreemd materiaal bestaan, niet als onderdeel van de bodem beschouwd);

BODEMBEDREIGENDE STOF:
stofgroepen | t/m VII zoals vermeld in het eindrapport van de Commissie Bodemsanering in gebruik

zijnde bedrijfsterreinen van 1991, alsmede de stoffen zoals vermeld in lijst 2 van bijlage 1 van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van juli 2001;

BODEMBELASTING:
het proces waarbij verontreinigde stoffen op of in de bodem terecht komen;

BODEMVERONTREINIGING:
situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de

bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/ of
ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem
voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigde stoffen per

volume eenheid bodemmateriaal);

BRL:
door het KIWA bindend verklaarde beoordelingsrichtlijn waarin de eisen zijn opgenomen, die door KIWA
worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;

BRANDBARE (VLOEISTOF):
een (vioeistof) die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren,

ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen;

BSB:
Bodem Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;
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CO-SUBSTRAAT:
biomassa die worden co-vergist met meststoffen om de biogasopbrengst te verhogen;

CO-VERGISTEN:
gecombineerd vergisten van meststoffen en co-substraat gericht op de productie van biogas en digestaat;

CPR;:
uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het

Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage;

CUR/ PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan

Bodembeschermende Voorzieningen;

DIERLIJKE MESTSTOFFEN:
dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de meststoffenwet;

DIGESTAAT:
vergiste mest. Een meststof die bestaat uit vergiste biomassa, hetgeen kan bestaan uit ofwel vergiste

mest, ofwel uit een vergist mengsel van mest en andere organische reststromen:

DOELMATIG BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:
doelmatig beheer van afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer:;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen 1986" (Stb. 1986, 553):

EURAL:
Europese afvalstoffenlijst zoals op 1 mei 2002 in werking is getreden;

FOLIEBASSIN:
mestbassin uitgevoerd als een met folie beklede grondput met of zonder omdijking;

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68

van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:
een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van het Bouwbesluit;
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GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-

publicatie no. 651, uitgave 1989,

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
gevaarlijke afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

GEVAARLIJKE STOF:
stoffen waarop de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing is;

KIWA:
KIWA n.v., Instituut voor certificatie, keuringen en advisering integrale kwaliteitszorg voor bouw- en,

water- en milieusector, gevestigd te Rijswijk;

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr'LT):

de beoordelingsgrootheid die gebasseerd is op het eguivalent (LAeg,T) waarbij tevens rekening
gehouden wordt met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de
inrichting, alsmede met het karakter van het geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het
immisseniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie);

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L, )

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms;

MENGEN:
het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentratie niet met elkaar vergelijkbare

(verschillende) afvalstoffen;

MEST:
mest die verpompbar is en die bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren, al dan niet vermengd
met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

MESTBEWERKING:
behandeling van mest zonder noemenswaardige veranderingen aan het product teweeg brengen
(bijvoorbeeld: mengen, roeren, homogeniseren, hygiéniseren en verwijderen van vreemde objecten),

MESTVERGISTER:

installatie voor het omzetten van mest en eventueel co-substraat in biogas en digestaat, exclusief andere
installaties voor opslag en bewerking van biogas of mest;
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MESTVERGISTINGINSTALLATIE:
complete installatie voor het omzetten van mest en eventueel co-substraat in biogas en digestaat,
inclusief installaties voor opslag en bewerking van het biogas, en voor-, tussen- en naopslag van mest,

maar exclusief verdere bewerking van het digestaat;

MESTVERWERKING:
toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of

hoedanigheid van mest te wijzigen (bijvoorbeeld: scheiden , bezinking, toevoeging van additieven,
vergisting, beluchting, droging, compostering, indamping, vergassing en verbranding);

MESTZAK:
een mestbassin, geheel of grotendeels gelegen boven het aansluitende terrein, voornamelijk opgebouwd

uit kunststoffolies waarvan de bodemafdichting en afdekking één geheel vormen;

METHAAN:
brandstof met chemische formule CH,. Biogas bestaat voor 55 — 65% uit methaan.

MINIMUMSTANDAARD:
minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerken van een afvalstof of categorie van

afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximaal toegestane milieudruk van een be- of verwerking
vast;

NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NUTTIGE TOEPASSING:
nuttige toepassing als gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

NRB:
Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door het
informatiecentrum Milieuvergunningen in opdracht van het ministerie van VROM:;

ONBRANDBAAR:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, uitgave 1991;

OPSLAAN:
het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenpakken, samenvoegen of sorteren

hiervan ten behoeve van dat in bezit hebben:
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REFERENTIENIVEAU:
de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit

bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van
de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10
dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen
wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode;

RIOLERING:
een gesloten leidingsysteem voor het transport van afvalwater, percolatiewater en al dan niet

verontreinigd hemelwater,;

SCHADELIJKE STOFFEN:
stoffen, of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het

gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gerakend - de bodem verontreinigen of
kunnen verontreinigen, en voor zover deze stoffen niet reeds als "gevaarlijke stoffen” zijn aangewezen,

SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstailaties;

VASTE MEST:
meststoffen die niet verpompbaar is;

VERKEERSBEWEGING:
het aan- of afrijden met een personen-, bestel- of vrachtwagen;

VERWERKEN:
het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden;

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
effectgerichte voorziening die waarborgt dat- onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate

inspectie en/of bewaking- geen vioeistof aan de niet met vioeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen;
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WARMTEKRACHTINSTALLATIE:
installatie toegerust voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht waarbij de warmte nuttig wordt

aangewend;

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd,;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of CPR, waarnaar in
een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en
apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven
norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor
zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm
of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast,

tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
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Beroep

Tegen dit besluit kan tegen betaling van de verschuidigde griffierechten beroep worden ingesteld bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het
ontwerp van het besluit;

b. degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

c. degene die bedenkingen heeft tegen wijzigigen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van
het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van het
besluit. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. dedatum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d

de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een vooriopige voorziening
doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State,
www.raadvanstate.nl. Klik op “OVER”. Klik op “Bestuursrechtspraak”. Klik op “Werkwijze”.
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Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
1. Maatschap Hermans
Heeske 5
5993 RD MAASBREE
2. DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
T.a.v. Dhr. ing. H. Schut
Postbus 511
5400 AM UDEN
3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasbree
Postbus 8000
5993 ZG MAASBREE
4. VROM Inspectie Regio Zuid
Postbus 850
5600 AW EINDHOVEN

Gedeputeerde Staten van Limburg,

voorzitter
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Figuur 1 (immissiepunten geluid)
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Status: werkkaart

Alle rechtan voarbehouden Miets ut Feaweb mag worden
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voorafgaande schriftelijke toesternming van de hronbe heerder
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