Provincie
Limburg

Ons kenmerk | CC 10307 Maastricht | 28 mei 2002

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Op 16 november 1999 is een aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel
8.4, eerste lid van de Wet milieubeheer binnengekomen van Haven Stein B.V.

Deze aanvraag is gedateerd 28 oktober 1999 en geregistreerd onder nummer CC
10307.

N.a.v. deze aanvraag is door ons op 5 september 2000 een voorwaardelijke vergunning
verleend, welke bij besluit van 18 juli 2001 ( kenmerk 200004991/1/M1) door de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vernietigd.

Om uitvoering te geven aan de uitspraak is door Haven Stein B.V. een aanvulling en
wijziging op de aanvraag van 16 november 1999 verstrekt. Deze aanvulling is bij ons
ingeboekt op 30 november 2001 en geregistreerd onder CC 10307.

De aanvraag

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd betreffen enerzijds zaken
welke een onlosmakelijke relatie hebben met de haven (op- en overslag van bulk- en
stukgoederen en scheepsreparatie) en anderzijds industriéle activiteiten zoals sortering
van bouw- en sloopafval en demontage van goederen die in het afvalstadium zijn
geraakt.

De onderhavige aanvraag heeft tot doel het legaliseren van bovengenoemde activiteiten
welke deels een revitalisering zijn van bestaande werkzaamheden en deels een nadere
invulling geven aan nieuwe industriéle activiteiten op dit haventerrein.

De onderhavige vergunning zal ingevolge het bepaalde in artikel 8.4 lid 4 Wm de in de
aanvraag genoemde vergunningen vervangen. De inrichting, welke is gelegen aan de
Havenstraat te Stein kadastraal bekend onder sectie B4 nrs. 4787,4998,4999,5000 en
5326, moet gerekend worden tot de categorieén 9, 11, 13, 22 en 28.4 van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Coordinatie

Op verzoek van ons college heeft het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap bij
schrijven van 1 december 1999 (kenmerk V&H/Js/1999.19958) aangegeven dat voor
de aangevraagde activiteit geen aanvraag voor een vergunning ingevolge de WVO
behoeft te worden ingediend. Als gevolg van de wijzigingen en aanvullingen welke
thans in de voorliggende aanvraag zijn opgenomen verandert de aangevraagde
activiteit niet en is derhalve geen codérdinatie nodig .
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Milieuaspecten ten gevolge van de inrichting

Doelmatigheid:

Binnen de inrichting worden activiteiten uitgevoerd welke gerekend moeten worden tot

categorie 28.4 (0.a. mechanisch/fysisch scheiden, opslag ) van het Inrichtingen- en

vergunningenbesluit milieubeheer. Dientengevolge heeft ons college de plicht om na te

gaan of de aangevraagde wijze van be- en verwerking doelmatig is.

In het algemeen kan men stellen dat, indien (afval)stoffen moeten worden

getransporteerd, wij van oordeel zijn dat het vervoer via water de voorkeur geniet

boven wegvervoer.

N.a.v. de uitspraak van de Raad van State heeft het bedrijf in aanvulling op de

aanvraag nader aangegeven waar de opslag van de onderscheidenlijke gronden

plaatsvindt.

M.b.t. de verontreinigde grond hebben wij voor de totale doelmatigheidstoets ook nog

onderscheid gemaakt in diverse types verontreinigde grond. Het globale

toetsingskader is daarbij als volgt:

* lichtverontreinigde grond:
Bij op- en overslag van lichtverontreinigde grond die in veel gevallen rechtstreeks
kan worden hergebruikt - wordt een liberaal beleid gevoerd en beschouwt ons
college deze aanpak (grotere afvoer per schip versus kleinere afvoer per as) als
doelmatig.

* reinigbare ernstig verontreinigde grond:
Grondreiniging wordt als "hergebruik" bestempeld en de reinigingsmarkt is
landelijk; overslag daarvan van as naar schip is om redenen van transportefficiéntie
als doelmatig aan te merken.

* niet-reinigbare ernstig verontreinigde grond:
Voor het storten van deze grond geldt nog steeds de provinciale zelfvoorziening,
d.w.z. dat deze grond binnen Limburg gestort moet worden. Van dit exportverbod
kan evt. volgens in de Provinciale milieuverordening vastgelegde regels ontheffing
worden verkregen. In hoeverre overslag van as naar schip een rol kan spelen bij het
transport binnen de Provincie en of bedoelde exportontheffing kan worden verleend,
kan niet op voorhand worden bepaald. Dit betekent dat de activiteit in principe kan
worden vergund maar dat telkenmale een exportontheffing moet worden
aangevraagd. Ook hier geldt wederom dat indien een exportontheffing wordt
verleend de afvoer via het water de voorkeur geniet.
Het voorgaande geldt echter weer niet voor niet-reinigbare ernstig verontreinigde
grond zijnde gevaarlijk afval: daarvoor is binnen de Provincie geen stortmogelijkheid
en deze zal dus altijd naar buiten de Provincie moeten worden afgevoerd; overslag
van as naar schip is dan doelmatig.

- Het sorteren van bouw- en sloopafval (BSA).
In het vigerende provinciale beleid is vastgelegd dat het bouw- en sloopafval in
beginsel aan de bron moet worden gescheiden teneinde een zo hoog mogelijk
rendement te verkrijgen in het hergebruik van de diverse afvalstromen welke in het
BSA voorkomen. Het beleid stelt eveneens dat ingeval BSA niet of onvoldoende aan
de bron is gescheiden, dit alsnog in sorteerinstallaties dient te geschieden opdat zo
veel mogelijk aan de beleidsmatige doelstelling (hoger rendement hergebruik) wordt
voldaan.
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Het sorteren van bouw- en sloopafval was reeds vergund aan Haven Stein B.V.
(voorheen L'Ortye Transportbedrijf B.V.) tot een capaciteit van 50.000 jato, welke
gelijk is aan de capaciteit genoemd in de onderhavige aanvraag; omdat er geen
nieuwe feiten of overwegingen zijn aan te wijzen leidt de doelmatigheidstoets in het
licht van het voorgaande tot de conclusie dat er sprake is een bestaand recht dat
gehandhaafd kan blijven. Het shredderen van hout kan, gelet op het huidige beleid,
worden vergund omdat het shredderen van het uitgesorteerde bouw- en sloophout in
het verlengde ligt van de sorteeractiviteit.

- Op- en overslaan en demonteren van retourgoederen zoals meubels, keukens, en
Er is geen specifiek beleid geformuleerd ten aanzien van het op- en overslaan en
demonteren van retourgoederen zoals meubels, keukens en tapijten. Ons algemene
beleid ter zake is gebaseerd op de uitgangspunten dat hergebruik en nuttige
toepassing van componenten uit deze veelal gemengde of samengestelde
afvalstromen zoveel mogelijk moet worden bevorderd. Demontage en sortering van
producten levert enerzijds meer mogelijkheden tot hergebruik en/of nuttige
toepassing van de verkregen reststoffen, daarnaast creéert men hierdoor een
aanzienlijke volumereductie waardoor het vervolgtransport dus veel efficiénter kan
plaatsvinden. In dit verband kan de totale activiteit als "doelmatig" worden
aangemerkt. '

Bodem

Het is gebruikelijk om de kwaliteit van de bodem binnen een inrichting te bepalen; het

zgn. bodemnulonderzoek. Het doel hiervan is het vastleggen van een referentiekader

ten behoeve van de aansprakelijkheid voor eventuele toekomstige gevallen van
bodemverontreiniging.

In de haven Stein zijn reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd en gerapporteerd

aan ons college zoals:

- Nader bodemonderzoek Haven L'Ortye te Stein van Oranjewoud, d.d. februari 1997,
projectnummer 9947-76559,Rapportnummer: BWML166 /5882

- Saneringsonderzoek Haven L'Ortye te Stein van Oranjewoud, d.d. februari 1997,
projectnummer 9947-76507, Rapportnummer: rp5885/167.

- Evaluatierapport Haventerrein Haven Stein B.V. van Plangroep Heggen, dd 26 april
2001; kenmerk PR98033/1069/PK/MH. Dit rapport is bij de provincie geregistreerd
onder zaaknummer BY7676 en stuknummer 01/26052.

De beide onderzoeksrapporten, evenals de resultaten uit het evaluatierapport van de

uitgevoerde bodemsanering, geven naar ons oordeel een goed inzicht in de kwaliteit

van de bodem en kunnen derhalve dienen als bodemnulsituatie.

Voor locaties waarvoor in het saneringsonderzoek niet of onvoldoende de huidige of

toekomstige potentiéle bodembedreigende situaties zijn beschreven moet alsnog de

bodemnulsituatie worden vastgelegd.

Teneinde het risico op bodemverontreiniging zoveel mogelijk te beperken heeft ons

college zich bij het stellen van voorschriften laten leiden door de nationaal gehanteerde

richtlijn "Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)".

Daarnaast heeft het bedrijf in de aanvrage m.b.t. de opslagen van stoffen en

producten, welke in geval van direct contact met de bodem en/of t.g.v. percolatie door

hemelwater kunnen leiden tot bodemverontreiniging, reeds aangegeven welke
voorzieningen zij treffen om bovengenoemd effect te voorkomen. Ons college acht dit
voldoende mede in samenhang met de alsnog gestelde voorschriften.
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Lucht
emissie:
Als gevolg van de aangevraagde activiteiten (op- en overslag van stuifgevoelige
producten) alsook als gevolg van de eventuele terreinomstandigheden kan met name
het aspect stofvorming van belang zijn.
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Teneinde te voorkomen dat er een hinderlijke stofbelasting buiten de inrichting

optreedt heeft ons college zich m.b.t. het stellen van voorschriften laten leiden door de
richtlijnen zoals deze zijn neergelegd in de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR).
Hierdoor is naar ons oordeel gewaarborgd dat een actuele, kosteneffectieve en
(nationaal) geaccepteerde aanpak van dit milieucompartiment heeft plaatsgevonden.

Geur:

Medio juli 1996 is de nota Provinciaal Geurhinderbeleid voor de doelgroep bedrijven
vastgesteld, waarin een praktische beleidslijn is uitgewerkt om te komen tot een meer
uniforme en doelmatige beoordeling van het aspect geur in vergunning- en
handhavingprocedures. Daarbij is gekozen om klachten uit de omgeving als
belangrijkste indicator voor het signaleren van geurhindersituaties te hanteren. Uit
oogpunt van controleerbaarheid en het kunnen toepassen van doelvoorschriften is een
numerieke hindermaat als toetsingskader noodzakelijk. Een identieke conclusie
vinden we terug in de uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen ons
besluit van 5 september 2000 (kenmerk CC 10307) inzake Haven Stein. In deze
uitspraak wordt o.a. gesteld dat duidelijk moet'zijn welke geurconcentratie door ons
als acceptabel hinderniveau wordt beschouwd. Dit niveau behoeft volgens voornoemde
uitspraak weliswaar niet als voorschrift te zijn vastgelegd maar moet wel blijken uit de
totale vergunning.

In onze nota Provinciaal Geurhinderbeleid zijn voor diverse bedrijfstakken de zgn.
Maximaal Toelaatbare Geurhinderconcentraties vastgelegd (MTGC).

De MTGC is een "gewogen" hindernorm, waarbij rekening wordt gehouden met het feit
dat de hindergrens voor de verschillende bedrijfsspecifieke geuren niet bij dezelfde
geurconcentratie hoeft te liggen. Deze MTGC'’s, welke zijn vastgelegd als 98
percentielwaarde, dienen in voorkomende gevallen als getalsmatig toetsingskader
waarbij kan worden aangenomen dat de eventuele resterende geur als aanvaardbaar
wordt beschouwd.

Echter de op- en overslagactiviteiten van diverse stoffen en goederen, zoals deze in een
haven kunnen plaatsvinden, is geen zodanige bedrijfsspecifieke situatie waarin ons
beleid heeft voorzien middels het vaststellen van een MTGC.

Op basis van bij ons bekende geuronderzoeken bij b.v. grondoverslagstations
constateren wij dat deze aktiviteiten, geprojecteerd op de onderhavige situatie waarbij
in de vergunning de maximale opslaghoeveelheid is vastgelegd, niet leiden tot een

overschrijding van de geurbelasting van 1 ge/ m3 als 98 percentiel.
Wij achten een dergelijke belasting in ieder geval acceptabel en stellen hiermee dus het

toetsingskader (acceptabele geurniveau) op P98= 1 ge/ m3. Aan deze waarde zullen de
resultaten van een eventueel uit te voeren geuronderzoek worden getoetst.

In de voorschriften is overigens ook vastgelegd dat het daadwerkelijk uitvoeren van
een geuronderzoek uitsluitend wordt bepaald op basis van een gevalideerd geurhinder
klachtenpatroon overeenkomstig ons provinciaal beleid. Hiermee wordt eveneens
invulling gegeven aan de uitspraak van de Raad van State om de uitvoering van een

geuronderzoek niet afhankelijk te laten zijn van de visie van het bevoegd gezag
hieromtrent.
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Geluid
normstelling:
Haven Stein B.V. is gelegen op het industrieterrein 'Havengebied Stein en omgeving'.
Rond dit industrieterrein is op 23 oktober 1990 een geluidzone ingevolge art. 53 van
de Wet geluidhinder vastgesteld. Aangezien er zich in deze zone woningen bevonden
die een hogere geluidbelasting dan 55 dB(A) vanwege het industrieterrein
ondervonden, werd een saneringsonderzoek gestart. Nadat een tweetal bedrijven hun
activiteiten op het industrieterrein hadden gestaakt werd de sanering afgerond met het
vaststellen van een maximaal toelaatbare geluidbelasting (M.T.G.) van 55 dB(A) voor
een aantal woningen gelegen aan de Havenstraat, Hoogenweg, Industrieweg en
Houterend. Deze M.T.G.'s vormen nu de beperkende factor voor de beschikbare
geluidsruimte op het industrieterrein. Onderhavige inrichting grenst voor een deel aan
de achtertuinen behorende bij de woningen waarvoor betreffende M.T.G.'s gelden. Van
andere woningen wordt ze slechts gescheiden door de Havenstraat. Bij deze woningen
mag dus de gecumuleerde geluidbelasting van alle op het industrieterrein gelegen
inrichting niet hoger zijn dan 55 dB(A).

langetijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lay 1 T):

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport 2001.0058-2 van Cauberg-Huygen gevoegd.
In dit rapport is een akoestisch rekenmodel opgenomen, waarin de aangevraagde
activiteiten akoestisch zijn vertaald en de geluidimmissie t.p.v. een aantal
immissiepunten wordt berekend. In de aanvangssituatie zijn er op het terreindeel D en
E nog geen gebouwen gerealiseerd en vinden de activiteiten op betreffende terreindelen
in de open lucht plaats. Na ca. 3 jaar zal de meest zuidelijke van de 3 geplande hallen
op terreindeel D gerealiseerd zijn, waarna een aantal bedrijfsactiviteiten die daarvoor
in de open lucht plaats vinden, inpandig zullen worden uitgevoerd. Na ca. 5 jaar zullen
alle geplande hallen gerealiseerd zijn alsmede een geluidscherm op de grens van het
terreindeel E.

In het akoestisch rapport is de geluidimmissie berekend voor de 3 geschetste fases in
de ontwikkeling van de inrichting. Geconcludeerd werd dat, indien er geen
maatregelen werden getroffen, de geplande activiteiten in de eerste 2 fases zouden
leiden tot een overschrijding van de M.T.G.-waarden.

Door het treffen van een aantal geluidreducerende maatregelen en het beperken van
bedrijfstijden van een aantal bedrijfsactiviteiten, kan de geluidemissie ook in de eerste
twee fasen van de ontwikkeling van de inrichting, zodanig gereduceerd worden, dat
geen overschrijding van de M.T.G.-waarden plaats vindt.

In het akoestische rapport wordt ons college verzocht om redenen van een
onvoldoende gedetailleerde toekomstige invulling — voor zover dit wettelijk binnen de
vastgestelde MTG-waarden mogelijk is — rekening te houden met een marge van 2
dB(A). Echter de door ons vastgelegde geluidruimte is een afgeleide van de vergunde
activiteiten met in achtname van het Alara beginsel, en ons college ziet derhalve geen
aanleiding om deze ruimte te verhogen op basis van een eventuele toekomstige
invulling. Het verzoek wordt derhalve niet gehonoreerd.
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maximale A-gewogen geluidniveau (Lamax):

In het akoestisch rapport is gerekend volgens de "handleiding meten en rekenen
industrielawaai IL-HR-13-01". Het was bij het hanteren van deze handleiding
gebruikelijk om bij de bepaling van de Laoyax geen meteocorrectie toe te passen. In

1999 is er echter een nieuwe "handleiding meten en rekenen industrielawaai”
uitgekomen. Deze handleiding schrijft expliciet voor om bij de bepaling van de Lamax

wel een meteocorrectie toe te passen. Aangezien de geluidvoorschriften gebaseerd zijn
op deze nieuwe handleiding, zijn er meteogecorrigeerde maximale geluidniveaus in de
voorschriften opgenomen. Deze waarden wijken dus af van de in het akoestisch
rapport berekende waarden.

In de dagperiode is het storten van grind in een leeg schip de voornaamste bron wat
betreft de maximale geluidniveaus. Dit veroorzaakt echter in alle fases van de
ontwikkeling van de inrichting bij geen woning een hogere piek dan 70 dB(A). In de
avond- en nachtperiode vinden er geen laadactiviteiten plaats van harde materialen
(zoals grind e.d.). Afhankelijk van de ligging van de woningen kunnen in deze
etmaalperiodes verschillende bronnen pieken veroorzaken. Deze blijven echter ruim
onder de voor deze periodes geldende maxima van 65 respectievelijk 60 dB(A). .

indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting:

Het aantal vrachtwagenbeweging van en naar de inrichting neemt volgens de aanvraag
bij het verder ontwikkelen van de haven aanzienlijk toe. Betreffend verkeer blijft ook
niet beperkt tot de dagperiode. Er is dan ook een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd,
parallel aan de Havenstraat en Industrieweg. Deze nieuwe weg is plaatselijk lager
gelegen dan de Havenstraat. Bovendien is er langs deze weg een geluidscherm
aangebracht van 2,5 m hoog. De hoogte van dit geluidsscherm is gebaseerd op een
raming van de gemiddelde verkeersintensiteit in het (oude) rapport 970723-1 van
Cauberg-Huygen. In de dagperiode zouden gemiddeld 200, in de avondperiode ca. 30
en in de nachtperiode 21 vrachtwagens van en naar het haventerrein rijden. In het
thans voorliggende akoestisch rapport wordt weliswaar uitgegaan van een lagere
intensiteit in de dag- en avondperiode (174 en 12), maar voor de nachtperiode wordt
van dezelfde intensiteit uitgegaan, zodat de nachtperiode de bepalende periode voor de
geluidbelasting blijft. De maximaal bij woningen optredende geluidbelasting t.g.v. dit
verkeer bedraagt 55 dB(A). Gezien de bouwkundige staat van de woningen is een
gevelisolatie van minimaal 20 dB(A) gegarandeerd.

Bovendien is voor die woningen die tijdens het uitvoeren van het saneringsprogramma
industrielawaai aanwezig waren de gevelisolatie onderzocht en vastgesteld op
minimaal 20 dB(A), terwijl voor die woningen die na de uitvoering van het
saneringsprogramma gebouwd zijn een akoestisch onderzoek vereist was in het kader
van de hogere grenswaarden verlening. Ondanks dat de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A) uit de circulaire " Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met
vergunningverlening wet milieubeheer, 29 februari 1996" wordt overschreden, is toch
een binnenniveau gegarandeerd dat lager is dan 35 dB(A).

Naast het verkeer dat via de nieuwe ontsluitingsweg van en naar de inrichting rijdt,
rijden er ook nog ca. 90 vrachtwagens van en naar laadsteiger 3 via de zuidelijke

ontsluitingsweg naar de Kapelaan Berixstraat alwaar deze vrachtwagens in het
heersende verkeersbeeld wordt opgenomen.
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zonebewaking:

De vergunde geluidimmissie op de zonebewakingspunten bedraagt:

tot 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning

nr. 1 2 3 4 5 §) 7 8 9 10 | 11
dag 29.0(29.2|29.4|29.9|34.1|36.8|36.1|36.6|35.6(33.9|33.0||dB(A)
avond [[20.7(21.0(21.2(21.0(26.1|30.3|28.0|26.0|23.0|24.3|24.6|dB(A)
macht | 14.2|14.2|15.0|16.0{21.3{25.8(24.1]19.7|18.9|19.0|17.8|dB(A)
nr. 12 | 13 14 | 15 { 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
dag 37.5|30.2|40.5|46.8|50.8|52.4|53.7|52.6|47.8 |44.9 |43.4 |dB(A)
avond [29.0]22.4[32.7|40.3(44.3|45.2|46.5|47.6|42.8|36.8|29.4|dB(A)
nacht [ 23.6|16.3(26.5|31.3|33.6[37.2(37.9(41.2{39.5|24.0|23.5|dB(A)
na 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning
nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
dag 29.0(29.2(29.4(29.9|34.1|36.8|36.1|36.6|35.6|33.9|33.0|dB(A)
avond [ 20.721.0(21.2|21.0]26.1[30.3{28.0(26.0[23.0[24.3|24.6 | dB(A)
nacht | 14.2]14.2|15.0(16.0(21.3|25.8|24.1(19.7|18.9(19.0|17.8 | dB(A)
nr. 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
dag 37.5|30.2|40.5[{46.8|50.8[52.4|51.3(52.3|47.8|44.9|43.4|dB(A)
avond [[29.0(22.432.7[40.3(44.3/45.2(42.7|47.4|42.8|36.8|29.4|dB(A)
nacht [23.6|16.3(26.5{31.3|33.6|37.2|35.6(41.2|39.5|24.0|23.5|dB(A)

Energie en grondstoffen

Alhoewel het aspect energie in de gegeven situatie vrijwel uitsluitend wordt bepaald
door elektrische energie welke wordt afgenomen van het openbare net en er geen eigen
energieopwekking (ketels of procesfornuizen) plaatsvindt is ons college evenwel van

mening dat dit aspect toch aandacht verdient. In de vergunning is derhalve een
voorschrift opgenomen waarin nader onderzoek tot mogelijkheden tot eventuele
energiereductie is voorgeschreven.

T.a.v. het aspect grondstoffen zijn wij van oordeel dat dit onderwerp hier niet aan de

orde is gezien de aard van de inrichting waar geen primaire grondstoffen worden
verwerkt tot (halfjproducten doch uitsluitend worden op- en overgeslagen.
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Bedenkingen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking hebben ter inzage gelegen van 3 januari 2002
tot en met 30 januari 2002

Binnen deze periode heeft op verzoek van de heer en mevrouw Meijer , Havenstraat
24 te Stein, een gedachtenwisseling plaatsgevonden. Bij dit overleg dat op 31-01-2002
in het provinciehuis heeft plaatsgevonden waren tevens aanwezig de heren F.
Joordens en M. Schreurs ( beide namens Haven Stein B.V.) en W. Scheper en H.
Beuten ( beide namens de provincie Limburg). Van dit overleg is een verslag gemaakt.
De bedenkingen richten zich met name tegen zaken welke in het kader van de
ruimtelijke ordening dan wel bij de handhaving van deze vergunning moeten worden
geregeld.

Het verslag, inclusief onze reactie op deze mondelinge bedenkingen, wordt hier als
herhaald en ingelast beschouwd.

Schriftelijke bedenkingen zijn ingebracht door::

a) F. Sensen en N.Artveld bij schrijven van 30 januari 2002.
De bezwaren betreffen :
1) bezwaar tegen alle voorgenomen niet havengebonden activiteiten
2) tegen elke vorm van geluidsontwikkeling en geluidoverlast
3) tegen de voorgenomen werktijden
4) tegen stank - en stofoverlast
S) aangrenzende ligging van de voorgenomen aktiviteit en de bebouwing
6) gevaar ivm ontbrandingsmogelijkheid van brandbare stoffen
7) tegen elke vorm van overlast

b) Stichting Rechtsbijstand bij schrijven van 31 januari 2002.
De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten:
1) formeel aspect: de titel van de aanvraag is niet correct
2) inhoudelijke aspecten:
a) aspect stof: doelvoorschriften combineren met middelvoorschriften
b) aspect geur; groenopslag mag plaatsvinden, derhalve een geuronderzoek laten
uitvoeren,
c) doelmatigheid; Men heeft vernomen dat in de gemeente Born reeds een
dergelijke aktiviteit wordt uitgevoerd. Derhalve hier is deze aktiviteit alhier niet

doelmatig.
d) geluid

1)  Geluidsoverlast

2)  Meethoogte geluid moet voor avond- en nachtperiode 1,5 m zijn

3)  Overgangperiode in de geluidnormering

4)  Er wordt onterecht uitgegaan van bestaande rechten

5)  Aanvoerroutes:

6) Bronvermogens; twijfel of van juiste bronvermogens is uitgegaan

7)  Keerwand; deze is niet aangegeven en twijfels over het effect

8)  Detailhandel:

9)  Onduidelijkheid over afschermend effect van loods voor demontage
retourgoederen
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10) Verkeer van en naar de inrichting
11) Geluidreducerende maatregelen
12) Handhaving:

Onze reactie op de ingekomen bedenkingen:

a)_F. Sensen en N.Artveld bij schrijven van 30 januari 2002.

1) bezwaar tegen alle voorgenomen niet havengebonden activiteiten
Ons college beoordeelt de activiteiten in het kader van de Wet milieubeheer. Het niet
nader onderbouwde bezwaar heeft naar ons oordeel te maken met het aspect
planologie en valt derhalve buiten het kader van deze vergunning.

2) tegen elke vorm van geluidsontwikkeling en geluidoverlast.
Het aspect geluid, en dus ook de geluidsontwikkeling, is naar ons oordeel in deze
vergunning op basis van de hiervoor geldende toetsingskaders voldoende overwogen
en in voorschriften vastgelegd. Ons college is van oordeel dat het in werking zijn van
de haven op basis van deze vergunning niet leidt tot een onduldbare geluidbelasting

3) tegen de voorgenomen werktijden
Dit bezwaar heeft naar ons oordeel te maken met het aspect geluid. Derhalve

verwijzen wij kortheidshalve naar onze reactie zoals hierboven is neergelegd onder
a?2)

4) tegen stank - en stofoverlast
In de vergunning zijn mbt het voorkomen van stofoverlast voorschriften opgenomen
en mbt het aspect stank merkt ons college op dat, conform de uitspraak van 18 juli
2001 ( kenmerk 200004991/1/M1) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, thans in de overwegingen een toetsingsnorm is opgenomen en dat
de betreffende geurvoorschriften eenduidig en voldoende handhaafbaar zijn.

5) aangrenzende ligging van de voorgenomen aktiviteit en de bebouwing.
Voor zover hiermee bedoeld wordt het voorkomen van gevaar schade en hinder
voorziet hierin naar ons oordeel de onderliggende vergunning in voldoende mate.
Voor zover het hierbij aspecten betreft die maken hebben met gebouwhoogte en
dergelijke verwijst ons college naar de regels hieromtrent in het vigerende
bestemmingsplan ( RO-zaak)

0) gevaar ivin ontbrandingsmogelijkheid van brandbare stoffen
In voorschrift Veiligheid F 1 is vastgelegd dat moet zijn voorzien in adequate
maatregelen en middelen m.b.t. brandpreventie en brandbestrijding, dit alles in
overleg en met goedkeuring van de brandweer.
Alhoewel de op- en overslag grotendeels zal bestaan uit steenachtige of niet
brandgevaarlijke stoffen, is de opslag van in potentie brandbare stoffen niet geheel
uit te sluiten.
Mede n.a.v deze bedenking zijn wij van oordeel dat dit aspect in de vergunning
nader moet worden geregeld.
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Teneinde de kans op, en de gevolgen van een eventuele brand te reduceren is
derhalve een voorschrift opgenomen waarin het bedrijf verplicht is om binnen een
termijn van vier maanden na het van kracht worden van deze vergunning, een door
de brandweer geaccordeerd brandveiligheidsrapport te aan ons voor te leggen.

7)tegen elke vorm van overlast
Dit bezwaar is weliswaar niet nader gemotiveerd, maar wij zijn van mening dat op
basis van deze vergunning geen vrees bestaat op onaanvaardbare overlast.

b) Stichting Rechtsbijstand bij schrijven van 31 januari 2002.

1) formeel aspect: de titel van de aanvraag is niet correct
Door Haven Stein BV is een vergunning aangevraagd voor de inrichting gelegen aan
de haven te Stein zoals beschreven in de aanvraag. Voor dit terrein zijn momenteel
een aantal verschillende Wm-vergunningen vigerend. De aanleiding voor het
aanvragen van de onderhavige vergunning is dat situatie ingrijpend is gewijzigd als
gevolg van upgrading van het gebied, alsmede de activiteiten die er plaats vinden.
Een deel van de door Haven Stein aangevraagde activiteiten komen overeen met de
activiteiten in de vigerende vergunningen en een ander deel zijn nieuwe activiteiten.
Artikel 8.4 Wm staat niet in de weg om een revisievergunning te verlenen voor de
inrichting van Haven Stein waar gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe
activiteiten worden uitgevoerd.
Gelet op de gewijzigde indeling van het terrein, de geringe fysieke afstand tussen de
verschillende bedrijvigheden en de onderlinge samenhang (functioneel, technisch)
van de havenactiviteiten is één vergunning aangevraagd voor dit deel van het
haventerrein. Ons College is van mening dat er zowel functioneel als technisch
voldoende samenhang is tussen deze activiteiten dat gesproken kan worden van één
inrichting.

2) Inhoudelijke aspecten
a) aspect stof: doelvoorschriften combineren met middelvoorschriften
Ons college hanteert bij voorkeur doelvoorschriften opdat het bedrijf zelf de keuze
kan maken welke middelen in de gegeven situatie voor haar bedrijfsvoering het
meest geschikt zijn om de doelen te bereiken. Dit is overigens geheel in
overeenstemming met artikel 8.12 van de Wet milieubeheer.

b) aspect geur; sroenopslag mag plaatsvinden, derhalve een geuronderzoek laten
uitvoeren

Er is geen vergunning aangevraagd,en dus ook niet verleend, voor de opslag
en/of verwerking van groenafval.

Alhoewel er een ingangscontrole is op alle aangevoerde bouw- en sloopafval is het
in de praktijk echter niet geheel uit te sluiten dat b.v. in een container
aangevoerde puin ook incidenteel groenafval aanwezig kan zijn. Het groenafval
dat via deze (ongewenste) wijze binnen de inrichting komt zal dus tijdelijk moeten
worden opgeslagen en dan worden afgevoerd. Juist om de kans op geuroverlast te
voorkomen is er een voorschrift (G15) opgenomen waarin is vastgelegd dat
groenafval maximaal twee dagen binnen de inrichting aanwezig mag zijn. Ons
college acht deze restrictie voldoende en zal derhalve voor deze opslag geen
separaat geuronderzoek voorschrijven.

~—
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¢) doelmatigheid; Men heeft vernomen dat in de gemeente Born reeds een
dergelijke aktiviteit wordt uitgevoerd. Derhalve is deze aktiviteit alhier niet
doelmatig.
Een aktiviteit zoals in de bedenking is aangegeven t.w.: op- en overslaan en
demonteren van retourgoederen zoals meubels, keukens en tapijten, is een
aktiviteit waarvoor ons college het bevoegd gezag is in het kader van de
vergunningverlening Wet milieubeheer. Een dergelijke vergunning is door ons
niet verleend aan een bedrijf in de gemeente Born.

d) geluid
1 geluidsoverlast
Het maximale A-gewogen geluidniveau bij de woningen ten gevolge van het
storten van grind in de schepen zal niet meer bedragen dan 70 dB(A). Dit is
ingevolge landelijke richtlijnen een acceptabel niveau. Ook het vergunde
langetijdgemiddeld beoordelingsniveau is acceptabel volgens de landelijke
normen. ~

2 meethoogte geluid moet voor avond- en nachtiperiode 1.5 m zijn
Deze stelling gaat op voor bedrijven die niet op een gezoneerd industrieterrein
gelegen zijn. De Wet geluidhinder schrijft echter voor dat grenswaarden dienen
te worden vastgesteld op een immissiehoogte van 5 meter.

3 Overgangperiode in de geluidnormering
Wat betreft de grenswaarden voor het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau
zijn er maar geringe verschillen tussen de eerste 5 jaar en daarna. Het bedrijf
dient zijn activiteiten in de eerste 5 jaar, zolang de (geluidafschermende) hallen
mogelijk nog niet zijn gerealiseerd, te beperken. Hierdoor wordt de
geluidimmissie beperkt. Na het realiseren van de hallen zal echter het
maximale A-gewogen geluidniveau wel aanzienlijk lager zijn. Deze hallen
vormen dan een geluidscherm voor die activiteiten die piekgeluiden
veroorzaken. Echter ook gedurende de eerste 5 jaar blijven de maximale A-
gewogen geluidniveaus beneden de normwaarden die nationaal zijn
geaccepteerd.

4 Bestaande rechten; er wordt onterecht uitgegaan van deze rechten
Haven Stein B.V. ligt op een gezoneerd industrieterrein. Hiervoor zijn in 1990
grenswaarden vastgesteld. De geluidbelasting t.g.v. Haven Stein B.V. is
gecumuleerd met de geluidimmissie van de andere op dit industrieterrein
gevestigde bedrijven, en getoetst aan voornoemde wettelijke grenswaarden.
Uitsluitend op basis van deze toets is er geluidruimte vergund en niet op basis
van bestaande rechten.

5 Aanvoerroutes
Om geluidhinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting te beperken,
is er een nieuwe (lager gelegen) ontsluitingsweg aangelegd die ook nog voorzien
is van een geluidsscherm. Verkeersbewegingen via deze weg zullen derhalve
de minste milieuhinder veroorzaken. Immers zouden de vrachtwagens van een
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andere route gebruik maken, dan moeten ze via woongebieden van Stein rijden.

6 Bronvermogens; twijfel of van juiste bronvermogens is uitgegaan
Het akoestisch bronvermogen van het merendeel van de immissierelevante
machines is door meting bepaald. De bronvermogens zijn terug te vinden in
het overzicht brongegevens in bijlage II van het akoestisch rapport.
In "Bedrijven en Milieuzonering" van de VNG zijn voor diverse bedrijfssoorten
milieuzones opgenomen. De hier gehanteerde akoestische bronvermogens zijn
afgeleid van de in deze richtlijn opgenomen geluidzones. Het is niet
ongebruikelijk om deze bronvermogens te hanteren voor een prognose van de
geluidimmissie van bedrijfsactiviteiten die nog niet plaats vinden.

7 Keerwand; niet aangegeven en twijfels over het effect
Op figuur 7 staat betreffende keerwand wel aangegeven. Deze keerwand is al
jarenlang aanwezig. Hier wordt niet gedoeld op het nieuw aangelegde
geluidscherm langs de nieuwe ontsluitingsweg. Deze laatste is overigens
absorberend uitgevoerd, zodat de reflectie van dit scherm minimaal is. Bij het
berekenen van de geluidimmissie is overigens rekening gehouden met de
reflectie in de keerwand.

8 Detailhandel
Bij het stellen van geluidvoorschriften in milieuvergunningen wordt uitgegaan
van de maximaal representatieve bedrijfssituatie. Voor wat betreft de
volumineuze detailhandel is rekening gehouden met eventuele voorbereidende
werkzaamheden (heftruck 0,5 uur) voor 7 uur.

9 Onduidelijkheid over afschermend effect van loods voor demontage
retourgoederen
Met de stelling dat het geluidafschermend effect verwaarloosbaar is wordt
bedoeld het geluidafschermend effect op activiteiten die buiten de betreffende
loods plaatsvinden. Door de omvang van de loods en zijn positie t.o.v. de
relevante geluidbronnen en de ter plaatse hoog gelegen woningen is het
afschermend effect verwaarloosbaar. De loods heeft natuurlijk wel een
geluidreducerend effect voor de activiteiten die in de loods plaatsvinden.

10Verkeer van en naar de inrichting
Het aantal van 310 klopt inderdaad niet. In het akoestisch model zijn echter
wel alle vrachtwagenbewegingen opgenomen. Voor de eindsituatie gelden de
volgende aantallen:

dag avond nacht bronnummers

laadsteigers Route Al 60 40 80 287

laadsteigers Route A2 60 0 0 288-290, 524-528
IGM 23 0 0 265-270

Driessen 156 0 0 273-295
Op-/overslag bulkgoederen 11 0 0 293-295

Bouw- en sloopafval 8 0 0 1-9

volumineuze detailhandel 20 0 0 476-477
Grensmaas 90 0 0 442
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Dit is de maximaal representatieve bedrijfssituatie van alle bedrijfsonderdelen
tezamen. Het is overigens onwaarschijnlijk dat deze situatie zich in de praktijk ook
zal voordoen.

11Geluidreducerende maatregelen
Met "geen" in fase 3 wordt bedoeld "geen beperking".
Dankzij de afschermende werking van de gerealiseerde hallen en het
geluidscherm ter plaatse kan dan eventueel de havenkraan onbeperkt in de
dagperiode worden ingezet op de terreindelen D en F zonder dat de in de
vergunning gestelde grenswaarden worden overschreden.

12 Handhaving
De geluidvoorschriften zijn als doelvoorschriften geredigeerd. Het akoestisch

rapport vormt echter een onderdeel van de vergunning. Dit houdt in dat voldaan
moet worden aan de uitgangspunten van dit akoestisch rapport. Volgens dit
rapport zullen er al in fase 1 shovels worden ingezet met een bronvermogen van
max. 101 dB(A). Dit dient dan ook vanaf het van kracht worden van de
vergunning te geschieden.

Overwegingen m.b.t. de ambtshalve wijziging van vergunningsvoorschrift H2c

De redactie van het betreffende voorschrift zoals aangegeven in de
ontwerpbeschikking, t.w. 100% uitsluiting van gevaarlijk afval in het bouw- en
sloopafval, zou tot een onwerkbare situatie leiden. Immers in de praktijk worden de
aangevoerde containers met bouw- en sloopafval weliswaar visueel bij de ingang
gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijk afval, echter het is niet voor 100% uit
te sluiten dat een (zeer) geringe hoeveelheid gevaarlijk afval zoals bv. dakgrind,
bitumineuze dakbedekking enz. in een container aanwezig kan zijn.

Sinds 1 mei 2002 moet in alle Europese lidstaten de "Regeling Europese
Afvalstoffenlijst" (de Eural) zijn geimplementeerd. Deze regeling voorziet in een
categorie-indeling waarbij 0.a. bouw- en sloopafval nader is omschreven in cat. 17 01
t/m 17 09.

Naast onze visie dat binnen deze inrichting een praktisch bewerking van bouw- en
sloopafval mogelijk moet zijn, zijn wij echter ook van oordeel dat in de
sorteerinrichting uit oogpunt van doelmatigheid slechts een deel van de in cat. 17 01
t/m 17 09 genoemde categorieén mogen worden bewerkt. Het betreft hierbij de cat. 17
01 en 17 09 met de restrictie dat gevaarlijk bouw en sloopafval ( in de Eural nader
aangeduid met (*)) niet mag worden opgeslagen en bewerkt.

Van bijzondere interesse zijn dan nog de categorieén die voorzien zijn van de codering
(c). De “c” (complementair) in de afvalstoffencode impliceert dat de afvalstof eerst op de
concentratie gevaarlijke stoffen onderzocht dient te worden en ingeval van een
onderschrijding van een bepaalde grenswaarde het predikaat "niet-gevaarlijk” krijgt en
alsdan ook binnen de inrichting mag worden bewerkt en opgeslagen.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt de methodiek daartoe.

Ons college acht een wijziging van voorschrift H2c mogelijk en noodzakelijk opdat een
op de praktijk afgestemde inzameling en verdere doelmatige verwerking van bouw- en
sloopafval mogelijk is onder de restrictie dat de opslag en bewerking van de categorie
"gevaarlijk bouw- en sloopafval" in de voornoemde cat. 17 01 en 17 09 niet wordt
toegestaan.
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Het voorschrift H2C is in voornoemde zin aangepast.

BESLUIT

A. Wij besluiten:

I. aan Haven Stein B.V. voor haar inrichting gelegen aan de Havenstraat te Stein,
onder voorschriften, de gevraagde revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, van
de Wet milieubeheer te verlenen;

II. dat de aanvraag d.d. 28 oktober 1999, ingekomen 16 november 1999, evenals een
aanvulling hierop dd. 30 november 2001, ingekomen 30 november 2001, deel
uitmaken van de vergunning; '

[II. dat de vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar voor zover het
activiteiten betreffen die onder artikel 28.4 vallen van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer;

IV. dat aan de vergunning de navolgende voorschriften zijn verbonden;

V. dat voorschrift C7 blijft gelden tot één jaar nadat de vergunning haar geldigheid
heeft verloren;

VI. dat op grond van het gegeven dat een groot gedeelte van de inrichting gefaseerd zal
worden opgericht er toepassing wordt gegeven aan art. 8.18 lid 2, en de termijn
wordt vastgesteld op 5 jaar.

B. In de voorschriften komen begrippen voor die nadere toelichting behoeven.
Daartoe is de navolgende begrippenlijst opgenomen.

- GEDEPUTEERDE STATEN : Gedeputeerde Staten van Limburg

- WONING: een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of
daartoe is bestemd;

- P-BLAD: een publicatieblad, uitgegeven door de Arbeidsinspectie,
Directoraat-Generaal van de Arbeid;
Met ingang van 1 juli 1997 zijn de P-bladen formeel vervallen en vervangen door
Arbo-Informatiebladen; deze z.g.n. Al-bladen zijn op dit moment echter nog niet
voor alle P-bladen beschikbaar zodat nog verwezen naar de "oude" P-bladen

- GEVAARLIJK AFVAL
bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met
inachtneming van terzake in Nederland verbindende verdragen en besluiten van
volkenrechtelijke organisaties als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet milieubeheer
(Eural) .

- CATEGORIE-1 BOUWSTOF:
een bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en,
in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor
anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en op zodanige wijze
wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen
van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2
van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, wordt
overschreden;
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- CATEGORIE-2 BOUWSTOF :

een bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en,
in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor
anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt, en
op zodanige wijze wordt gebruikt dat, slechts indien isolatiemaatregelen worden
genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals
aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, wordt overschreden;

- CATEGORIE-1 GROND, CATEGORIE-2 GROND :
grond die voldoet aan de normen gesteld aan respectievelijk
categorie 1-bouwstof en categorie 2 bouwstof;

- SCHONE GROND:
grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische
stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, overschrijdt;

- VERONTREINIGDE GROND:
grond die een of meerdere samenstellingswaarden voor anorganische en
organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en opperviaktewaterenbescherming, overschrijdt.

- CPR:
richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen;

- NEN:
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

- GELUIDSNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A),
overeenkomstig de door de Internationale Elektro-technische Commissie (IEC)
terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave
1989;

- EQUIVALENTE GELUIDSNIVEAU (LAeq):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai” (IL-HR-13-01) van maart 1981, uitgegeven door
het Ministerie van VROM;

-  GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN;
gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens
de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);

- IMMISSIERELEVANTE BRONVERMOGEN (LWR):
het vermogen van een rondom afstralende puntbron die op de plaats van de echte
geluidsbron c.q. het broncentrum van een stelsel geluidbronnen staat en op het
immissiepunt hetzelfde geluidniveau geeft als deze geluidbron(nen).

- LANGETIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (Lar 1T ) :

de beoordelingsgrootheid die gebaseerd is op het equivalent (LAeq T) waarbij

tevens rekening gehouden wordt met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens de
verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van
het geluid(impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als
gevolg van verschillende weersomstandigheden(meteocorrectie).
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- MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (LAmax )

het hoogste A-gewogen geluidniveau, afgelezen in de meterstand 'fast’, verminderd
met de meteocorrectieterm Cp, .De meterstand 'fast’ komt overeen met een

tijdsconstante van 125 ms;

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, of NVN-norm, of een NPR, BRL of
CPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering
van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop
deze vergunning van kracht wordt, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop
tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op
voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de
norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en
apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

VOORSCHRIFTEN:
A. ALGEMEEN

1. De inrichting moet in werking zijn volgens de bij de aanvraag voor deze vergunning
verstrekte gegevens en tekeningen, behalve als daarvan, blijkens de hierna
volgende voorschriften, mag of moet worden afgeweken.

2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud
verkeren.

3. De inrichting moet zodanig zijn verlicht dat een behoorlijke oriéntatie mogelijk is
en gedurende de nacht normale werkzaamheden, waaronder begrepen
controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

4. De elektrische installatie mag geen storing en/of beperking in de
telecommunicatie, radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.

5. De verlichting van de inrichting en de verlichting ten gevolge van te verrichten
werkzaamheden (zoals lassen) moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de
inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen kunnen worden
waargenomen.

6. Aan de in de inrichting werkzame personen moeten schriftelijk instructies worden
gegeven om handelen in strijd met de vergunningsvoorschriften tegen te gaan en
er moet toezicht worden gehouden op het naleven van die instructies.

7. Tijdens het in bedrijf zijn van de installaties, die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet
steeds voldoende personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen
ingrijpen.
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8. Elke installatie moet zodanig zijn geplaatst, geconstrueerd en uitgevoerd en
zodanig worden onderhouden, dat lekkages en/of beschadigingen zoveel mogelijk
worden voorkomen.

9. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet doelmatige bestrijding
van insekten, knaagdieren en/of andere schadelijke of voor de volksgezondheid
gevaarlijke dieren plaatsvinden.

10. De melding van ongewone voorvallen als omschreven in hoofdstuk 17 van de Wet
milieubeheer dient z.s.m. plaats te vinden aan het bevoegd gezag via de
Milieumeld- en klachtentelefoon (tel. 043-3617070).

B. AFVAL(WATER).

1. Het is in de inrichting verboden om afvalstoffen welke binnen de inrichting
vrijkomen:
a. al dan niet in emballagemateriaal op te slaan anders dan op een vloeistofdicht
oppervlak m.u.v. stoffen die geen bodemverontreiniging kunnen veroorzaken;
b. zogenaamd huisvuil, veegvuil, emballage e.d. anders te bewaren dan in
weerbestendige, voldoende sterke opslagvoorzieningen;

2. De vrijkomende bedrijfsafvalstoffen dienen met het oog op hergebruik naar soort
gescheiden te worden verzameld, bewaard en afgevoerd naar een bedrijf dat deze
afvalstoffen nuttig kan toepassen.

Dit geldt in ieder geval voor papier en karton, glas, oude metalen, textiel en
gft-afval.

3. Bedrijfsafvalwater (DWA) mag slechts in het openbaar rioolstelsel worden
gebracht, indien de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het
bedrijfsafvalwater zodanig zijn dat de doelmatige werking van het openbaar
rioolstelsel niet wordt belemmerd.

4. Het is niet toegestaan afvalwater op het openbaar rioolstelsel te lozen:

a. waarvan de temperatuur meer dan 30 graden Celsius bedraagt;

b. met een pH lager dan 6.5 of hoger dan 10.0;

c. met een sulfaatconcentratie van meer dan 300 mg per liter;

d. dat verstopping of beschadiging van de openbaar rioolstelsel of daarmee
verbonden installaties kan veroorzaken,;

e. brand- en/of explosiegevaar kan veroorzaken,;

f. dat stankoverlast kan veroorzaken;

g. dat voorafgaande aan de lozing door een beerput, rottingsput of septictank is
geleid;

h. wat ingevolge de Eural als gevaarlijk afval wordt aangemerkt.

5. Afvalwater moet, voordat het in het openbaar rioolstelsel wordt gebracht, zodanig
worden behandeld of van zodanige samenstelling te zijn dat:
a. de concentratie aan minerale olién niet hoger is dan 200 mg/1 in enig
steekmonster, bepaald volgens NEN 6675;
b. het geen grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat;
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c. het geen zand bevat met een gemiddelde korreldiameter van meer dan 0.5 mm,
bepaald volgens DIN 4188.

6. Het in voorschrift 5 en 6 bepaalde geldt niet voor het lozen van afvalwater in het
kader van normaal huishoudelijk gebruik.

7. Voor elke aansluiting op de gemeentelijke riolering dient in het bedrijfsriool een
goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening te zijn opgenomen.

C. BODEM.

1. De tank- en wasplaatsen moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer die
moet zijn aangesloten op een doelmatig werkende slibvanger en
olie/benzineafscheider. De slibvanger en olie/benzineafscheider moeten zo
dikwijls als dit voor de doelmatige werking daarvan noodzakelijk is worden
gereinigd.

2 a. Plaatsen waar potentieel bodembedreigende stoffen worden opgeslagen, welke
zijn beschreven in de aanvraag en zijn aangegeven in lijst 2 van bijlage 1 van de
Nederlandse richtlijn bodembescherming, moeten zijn voorzien van een
vloeistofdichte ondergrond. Indien een opslag niet is voorzien van een voldoende
groot dak moet de opslag zodanig zijn uitgevoerd en onderhouden dat het

eventueel verkregen percolatiewater op een zodanig milieuhygiénisch verantwoorde

wijze wordt afgevoerd dat geen infiltratie in de bodem kan plaatsvinden.

b. Voor de opslagen, welke bij het van kracht worden van de vergunning nog niet
geheel voldoen aan bovengestelde eisen, moet een plan van aanpak worden
opgesteld. In dit plan van aanpak moet ten minste worden aangegeven:

- welke opslagen niet of ten dele voldoen aan de hierboven gestelde eisen
- een beschrijving van de maatregelen welke men gaat treffen
- op welke termijn deze zijn gerealiseerd.

Het plan van aanpak moet binnen twee maanden na het van kracht worden van de

vergunning ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

3. De opslag van wegenzout en gevaarlijke stoffen moeten zijn voorzien van een
vloeistofdichte vloer alsmede van een voldoende groot dak opdat er geen
hemelwater bij de opgeslagen stof(fen) kan geraken.

4. De opslag van vloeibare smeermiddelen moet inpandig plaatsvinden en wel
zodanig dat er als gevolg van eventuele lekkage, morsen e.d. geen
bodemverontreiniging kan optreden; bijv. situering in of boven een vloeistofdichte
bak van voldoende inhoud.

5. Uiterlijk 9 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet
Gedeputeerde Staten in het bezit worden gesteld van de resultaten van een
onderzoek naar de bestaande kwaliteit van de bodem (= nul-situatie).

De bepaling van de nul-situatie houdt in dat de bodemkwaliteit wordt vastgelegd
op die plaatsen van het bedrijf waar potentieel bodembedreigende handelingen
hebben plaatsgevonden, plaatsvinden of zullen plaatsvinden.
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a. Voor de onderzoeksstrategie moet worden gebruik gemaakt van:
- de NEN 5740, "Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”,
oktober 1999 of
- de methodiek zoals omschreven in de publicatie "Bodemonderzoek
Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek "
(ISBN 90 12 08118 1).
De in het kader van het onderzoek op te stellen hypothese(n) en de toe te passen
onderzoeksstrategie dient in overleg met Gedeputeerde Staten te worden opgesteld.
T.b.v. het vastleggen van de bodemnulsituatie kan zoveel mogelijk gebruik worden
gemaakt van de resultaten zoals die zijn vastgelegd in het:
- "Nader bodemonderzoek Haven L'Ortye te Stein" (Oranjewoud, d.d. februari 1997,
projectnummer 9947-76559,Rapportnummer: BWML166/5882),
- "Saneringsonderzoek Haven L'Ortye te Stein" (Oranjewoud, d.d. februari 1997,
projectnummer 9947-76507, Rapportnummer: rp5885/167).
- Evaluatierapport Haventerrein Haven Stein B.V. ( Plangroep Heggen, dd 26 april
2001; kenmerk PR98033/1069/PK/MH.)

b. Ter zake de uitvoering van het onderzoek kunnen nadere eisen worden gesteld
door Gedeputeerde Staten. Deze eisen kunnen inhouden dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van
de ter goedkeuring overlegde onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

6. Indien blijkt dat de bodem na het van kracht worden van deze vergunning door het
inwerking zijn van de inrichting is verontreinigd of aangetast, dan wel dreigt te
worden verontreinigd of aangetast, dient vergunninghouder terstond:

a. melding te doen aan Gedeputeerde Staten van de aard, oorzaak, omvang en de
getroffen maatregelen;

b. de oorzaak van de verontreiniging weg te nemen;

c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater, in overleg met
Gedeputeerde Staten, op milieuhygiénisch verantwoorde wijze ongedaan te
maken.

7. Indien naar aanleiding van een bodemkwaliteitsonderzoek blijkt dat er, door de
werking van de inrichting, een toename van de verontreiniging t.o.v. de nulsituatie
heeft plaatsgevonden, dient tenminste deze toename van de verontreiniging, in
overleg met Gedeputeerde Staten, op milieuhygiénisch verantwoorde wijze
ongedaan gemaakt te worden. Een dergelijk onderzoek dient in ieder geval plaats
te vinden bij beéindiging van het bedrijf.

D. OPSLAG EN AFLEVERING VAN DIESEL EN HUISBRANDOLIE

1. De tanks moeten
- of zijn uitgevoerd als dubbelwandige tank welke zijn voorzien van een doelmatig
werkend detectiesysteem dat ingeval van lekkage van de "binnen"tank dit visueel
en/of akoestisch aangeeft. Het lekdetectiesysteem moet tenminste jaarlijks door
of namens het Kiwa worden gecontroleerd op de goede werking. Van deze
controle moet een bewijs kunnen worden overgelegd aan hiertoe bevoegde
ambtenaren.
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- of zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak die geen directe verbinding

heeft met het riool en die zodanig is gesitueerd of uitgevoerd dat er geen hemelwater
in de opvangbak kan geraken, bijv. voorzien zijn van een voldoende groot dak. De
inhoud van een opvangbak moet minimaal gelijk zijn aan de inhoud van de
grootste hierin aanwezige tankopslag.

2. Elk defect, beschadiging en/of lekkage moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 48 uur na vaststelling, worden hersteld of de tank moet buiten gebruik
worden gesteld en/of op milieuhygiénische wijze verwijderd.

3. Onder normale bedrijfsomstandigheden moeten de tanks, toebehoren en
leidingaansluitingen vloeistofdicht zijn en voldoende bestand zijn tegen corrosie,
druk, temperatuur, trillingen en verzakkingen.

4. Op de pomp voor motorbrandstoffen moet een te allen tijde duidelijk leesbaar
opschrift, dan wel een pictogram van gelijkwaardige strekking zijn aangebracht:
MOTOR AFZETTEN. .
VUUR EN ROKEN VERBODEN.

5. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe
strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan
stromen, hetzij de aflevering automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt
afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter
voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld
tengevolge van vallen.

6. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende
drukstoot kunnen worden opgevangen.

7. Indien geen aflevering van brandstof plaatsvindt moet de pomp zodanig zijn
afgesloten c.q. beveiligd dat deze niet door onbevoegden in werking kan worden
gesteld.

E. REPARATIEWERKPLAATS T.B.V. VAARTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL.

1. Hetis in de reparatiewerkplaats verboden:

a. olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;

b. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste vlampunt lager dan 294 K is
gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;

c. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de
onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een
voer- of vaartuig die brandstof bevatten,

d. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 1 benzine

aanwezig te hebben;
. brandstofreservoirs bij te vullen;
verfspuitwerkzaamheden te verrichten.

=ho0
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2. Alvorens las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin
ontplofbare en/of brandbare vloeistoffen zijn geweest, moet vooraf vastgesteld zijn
dat de leiding of tank "gasvrij" is op een wijze zoals door de arbeidsinspectie is
aangegeven in P 69.

3. Binnen een straal van 10 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen
licht ontvlambare materialen bevinden.

4. Het bewerken van plaat- en constructiemateriaal mag slechts binnen de gebouwen
plaatsvinden.

F. VEILIGHEID

1. Er moet voorzien zijn in maatregelen en middelen voor brandpreventie (inclusief
bereikbaarheid objecten) en een adequate brandbestrijdingsapparatuur. De
maatregelen en middelen die toegepast worden, de capaciteit, de opstelplaats, de
hoeveelheid en het keuringsregime moeten in overleg met de gemeentelijke
brandweer zijn vastgesteld.

2. Teneinde de kans op, en de gevolgen van, een eventuele broei en/of brand als
gevolg van de opslag van een brandbare stof (*) zoveel mogelijk te reduceren moet
het bedrijf binnen vier maanden na het van kracht worden van de vergunning,
een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsrapport aan ons overleggen.
In dit rapport moeten de onderwerpen zoals aangegeven in bijlage 2 van deze
vergunning zijn verwerkt.

(*) stoffen zoals genoemd in artikel 6.1.1 onder 1b van de modelbouwverordening
1992

3. Het is verboden open vuur te hebben en/of te roken op plaatsen waar verhoogd
brandgevaar bestaat. Dit dient duidelijk d.m.v. opschriften dan wel een pictogram
van gelijkwaardige strekking, op of nabij de betreffende plaatsen kenbaar te zijn
gemaakt. Deze plaatsen moeten in overleg met de gemeentelijke brandweer
vastgesteld worden.

4. Alle blusmiddelen moeten:
a. doelmatig en bedrijfszeker worden ingericht en onderhouden;
b. onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds, tot onmiddellijk gebruik
gereed, beschikbaar zijn;
c. jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.

5. In de inrichting mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn die zijn goedgekeurd
door het Stoomwezen B.V. of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door
een door een dergelijke instelling erkende deskundige. Deze goedkeuring blijkt uit
de op de gasfles ingeponste datum.
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6. De opslag van gasflessen (t.b.v. lasactiviteiten) en van de gaswisseltanks {t.b.v.
heftrucs) moet zodanig plaatsvinden dat deze niet door onbevoegden toegankelijk is
en dat directe opwarming t.g.v. zonnestraling wordt voorkomen.

7. Bij constatering van lekkage en/of beschadiging van gasflessen moeten direct
maatregelen worden genomen om het gevaar te beperken.

8. De gastoevoer naar las- en snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.

9. De brandbare vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaten of
bussen, met een inhoud van niet meer dan 25 liter of in goed gesloten flessen met
een inhoud van niet meer dan 5 liter.

10. De bussen of flessen met brandbare vloeistoffen moeten, met uitzondering van
werkvoorraden, zijn geborgen in een uitsluitend voor dit doel bestemde kast.

11. Lege, niet gereinigde, emballage van gevaarlijke brandbare vloeistoffen moet
worden behandeld als volle.

12. Gemorste (vloei)stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.

13. Op de deur van een kast voor de opslag van brandbare vloeistoffen moet een
pictogram "Vuur, open vlam en roken verboden" zijn aangebracht teneinde het
gevaar van de opgeslagen stoffen aan te duiden.

14. De uitvoering van een kast voor de opslag van brandbare vloeistoffen moet voldoen
aan de richtlijnen hieromtrent zoals gesteld in hoofdstuk 7 van de CPR 15-1.

15. Een kast voor de opslag van brandbare vloeistoffen moet, behoudens tijdens het
inbrengen of uitnemen van bussen, vaten of flessen, met slot en sleutel gesloten
zijn.

G. LUCHT.

1 Ten behoeve van de verladingsactiviteiten van stuifgevoelige producten moet
binnen de inrichting de actuele windsnelheid waarneembaar zijn. Hiertoe moet een
doelmatige werkende windsnelheidsmeter binnen de inrichting zijn opgesteld.

2. Het verladen van stuifgevoelige stoffen door middel van een grijper is niet
toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel:

Klasse* Windsnelheid in m/sec.
S1 8
S2 8
S3 14
S4 20
S5 20

020409-0238



24

* Klasse-indeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 7 van de Nederlandse
Emissie Richtlijnen (NER)

3.

10.

11.

12.

13.

Het laden en lossen van los gestorte producten behorende tot de S1, S2, S3 en S4
klasse, d.m.v. grijpers is uitsluitend toegestaan indien een deugdelijke lekdichte
grijper wordt toegepast.

Indien voor laad- en losactiviteiten van losgestorte vaste stoffen behorende tot de
S1, S2, S3 en S4 klasse, gebruik wordt gemaakt van een storttrechter of open
opslagvak, moet het hoogste niveau van het opgeslagen product zich onder de
bovenrand van de trechter of van de eventueel daarop geplaatste windschotten
bevinden.

Opslag en handling van stortgoederen dient zodanig te geschieden, dan wel dienen
zodanige voorzieningen te zijn getroffen dat geen verwaaiing tot buiten de
inrichting kan plaatsvinden.

Het laden en/of lossen van stuifgevoelig producten in stortvakken en/of
vulbunkers door middel van grijpers is uitsluitend toegestaan indien de
storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds gestorte
materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.

Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of
ontstaat van opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of
afdekking of anderszins voorkomen of opgeheven te worden.

Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige
goederen moet zodanig geschieden dat geen hinderlijke stofverspreiding buiten de
inrichting kan optreden.

Bij het verlaten van de inrichting moeten de voertuigen en hun lading zodanig
schoon en/of afgedekt zijn dat geen vervuiling van de transportweg en omgeving
plaatsvindt.

Teneinde hinderlijke verspreiding van terreinstof te voorkomen, moet binnen de
inrichting een sproei-veegwagen aanwezig zijn die, ingeval de
terreinomstandigheden hiertoe aanleiding geven, het terrein schoonveegt en/of
besproeid met water.

Gemorste graanproducten moeten onmiddellijk na beéindiging van het laden of
lossen worden verwijderd.

Elke silo waarin stuifgevoelige producten zijn opgeslagen of waar opslag via
pneumatisch transport plaatsvindt moet zijn voorzien van een doelmatig werkend
filter. De stofconcentratie na het filter mag niet meer zijn dan 10 mg/ma3.

Teneinde overvulling van silo's te voorkomen, moeten deze zijn uitgevoerd met een
max. niveausignalering. Indien een max. niveausignalering wordt aangesproken,
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moet dit middels een akoestische en/of visuele signalering duidelijk merkbaar zijn en
moet de vulling direct worden gestopt.

14. De sorteerruimte van het bouw- en sloopafval moet gesloten zijn uitgevoerd.
Deuren moeten, behoudens t.b.v. het doorlaten van personen of de aanvoer van
bouw- en sloopafval, steeds zijn gesloten.

15. Het eventueel aanwezige groenafval in aangevoerde partijen mag maximaal twee
dagen in de inrichting aanwezig zijn en moet worden afgevoerd naar een
vergunninghoudend composteerbedriji.

16. a.

17.

Indien, op basis van een aantal gevalideerde geurhinderklachten, de in het

provinciaal geurhinderbeleid gedefinieerde indicatieve

geurhinderdrempelwaarde wordt overschreden moet door het bedrijf een

geuronderzoek worden verricht.

Binnen één maand nadat de opdracht tot het uitvoeren van een geuronderzoek

door Gedeputeerde Staten is gegeven, moet het bedrijf een onderzoeksvoorstel

ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen.

In het onderzoeksvoorstel moet in ieder geval zijn opgenomen:

- de wijze van vaststellen van de geuremissie (bronsterkte) van de
geurrelevante onderdelen binnen inrichting;

- de wijze van vaststellen van de geurimmissieconcentratie rond de inrichting
tijdens representatieve bedrijfsvoering;

- de wijze van rapporteren van de meet- en/of berekeningsresultaten.

- de wijze waarop toetsing van de resultaten plaatsvindt aan de 1 ge/ m3 als
P98.

De geurimmissie ten gevolge van de inrichting dient te worden bepaald door

middel van berekening met het Nieuwe Nationale Model (NNM), waarbij de

bepaalde geuremissie als bronsterkte wordt gehanteerd.

Bij de uit te voeren metingen en berekeningen gelden de randvoorwaarden

volgens het Document Meten en Rekenen Geur van het Ministerie VROM

(december 1994) als uitgangspunt.

Binnen twee maanden nadat het onderzoeksvoorstel is geaccordeerd, moeten de
resultaten van het geuronderzoek aan Gedeputeerde Staten zijn toegezonden.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de waarde van 1 ge/ m3 als P98 wordt
overschreden moet in het rapport zijn aangegeven welke maatregelen worden
getroffen die leiden tot respectering van deze waarde.

Binnen een termijn van 1 maand, nadat het geuronderzoek is uitgevoerd, moeten
de betreffende maatregelen zijn getroffen. Mochten geen afdoende maatregelen

mogelijk zijn dan dienen de activiteiten die de overschrijding van de 1 ge/ m3 als
P 98 veroorzaken direct te worden beéindigd.

H. VERWERKING VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL EN RETOURGOEDEREN

1. T.b.v. een doelmatige ingangscontrole dient

a

een controle- en registratiepost te zijn ingericht, zodanig dat alle aangevoerde
afvalstoffen deze post moeten passeren;
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b een plaats te zijn ingericht voor de tijdelijke opslag van partijen afvalstoffen
waarvan nog niet vaststaat of deze geaccepteerd mogen worden; deze opslag moet zijn
voorzien van een vloeistofdichte vioer.

c een voorziening te zijn getroffen waar eventueel ongewenste afvalstoffen, die
onverhoopt in partijen afvalstoffen aanwezig blijken te zijn, kunnen worden
opgeslagen; deze voorziening moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd;

d de kwaliteit van de ter acceptatie aangeboden afvalstoffen zowel visueel als
administratief te geschieden.

2. a In de inrichting mag uitsluitend bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval worden geaccepteerd tot een totale capaciteit van 50.000
ton/jaar.

b. Tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het om niet-verontreinigd, na
selectieve sloop verkregen bouw- en sloopafval gaat, mag het aangeboden
bouw- en sloopafval niet worden geaccepteerd indien dit afkomstig is van
verdachte locaties (bijv. procesinstallaties, schoorsteenkanalen enz).

c. Er mag uitsluitend bouw- en sloopafval worden geaccepteerd en bewerkt
indien dit kan worden gekarakteriseerd als cat. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07 en 17 09 04 van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) .

3. a. Vergunninghouder is verplicht zich ervan te overtuigen dat de aard,
samenstelling en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij
afvalstoffen overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn
verstrekt; hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van schriftelijk vastgelegde
acceptatieprocedures.

b. Vergunninghouder dient, binnen één maand na het van kracht worden van deze
vergunning, een beschrijving van de acceptatieprocedure aan het bevoegd gezag
te overleggen. Deze beschrijving dient te voldoen aan de voorwaarden als
genoemd in Bijlage 1.

c. Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden
doorgevoerd, eveneens schriftelijk worden overgelegd aan het bevoegd gezag;
wijzigingen in de acceptatieprocedure dienen eveneens te voldoen aan de
voorwaarden als genoemd in Bijlage 1.

d Terzake van de inhoud van de acceptatieprocedure kunnen - binnen drie
maanden nadat de beschrijving, dan wel wijziging, van de acceptatieprocedure
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, indien naar
haar oordeel is gebleken dat de beschreven acceptatieprocedure onvoldoende
waarborgen biedt voor een goede acceptatie van afvalstoffen.

4. a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:

. geaccepteerde partijen afvalstoffen (datum, ontdoener, plaats van herkomst,
omschrijving aard en samenstelling, hoeveelheid, evt. analyserapport);

. geweigerde partijen afvalstoffen (datum, ontdoener, plaats van herkomst,
omschrijving aard en samenstelling, hoeveelheid, evt. analyserapport, reden
van weigering);

. afgevoerde partijen afvalstoffen, reststoffen en residuen (datum,
geadresseerde, afleveradres, omschrijving aard en samenstelling, hoeveelheid,
evt. analyserapport of productspecificaties).
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b. Vergunninghouder dient de registratie gedurende ten minste drie jaar te
bewaren.
c. Vergunninghouder dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan het bevoegd gezag een opgave te doen van de getotaliseerde
gegevens in tonnen van de registratie over het afgelopen boekjaar.

5. a. Ongesorteerd bouw- en sloopafval en zeefzand moeten worden opgeslagen op
een vloeistofdichte vloer/verharding.
b. Reststoffen en residuen, die niet kunnen worden aangemerkt als categorie I
bouwstof overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit, moeten worden opgeslagen
op een vloeistofdichte vloer/verharding of in vloeistofdichte containers.

I. OP- EN OVERSLAG VAN VERONTREINIGDE GRONDEN

1. Binnen de inrichting mogen naast schone grond tevens verontreinigde grond
worden op- en overgeslagen:

- die behoort tot de categorie 1 en/of categorie 2 bouwstof als bedoeld in het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervliaktewaterenbescherming (stb. 567, 1995)
tot een maximale gezamelijke capaciteit van 10.000 ton;

- die zodanig is verontreinigd dat deze te rangschikken is onder Gevaarlijke
Afvalstoffen tot een maximale capaciteit van 5000 ton.

2. a. Vergunninghouder is verplicht zich ervan te overtuigen dat de hoeveelheid,
aard, samenstelling en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij
grond overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt;
hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van schriftelijk vastgelegde
acceptatieprocedures.

b. Vergunninghouder dient, binnen één maand na het van kracht worden van deze
vergunning, een beschrijving van de acceptatieprocedure aan het bevoegd gezag
te overleggen. De beschrijving dient te geschieden aan de voorwaarden als
genoemd in Bijlage 1 voor zover deze van toepassing zijn op verontreinigde
grond.

c. Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden
doorgevoerd, eveneens schriftelijk worden overgelegd aan het bevoegd gezag;
wijzigingen in de acceptatieprocedure dienen eveneens te voldoen aan de
voorwaarden als genoemd in Bijlage 1.

d. Ter zake van de inhoud van de acceptatieprocedure kunnen - binnen drie
maanden nadat de beschrijving, dan wel wijziging, van de acceptatieprocedure
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, indien naar
haar oordeel is gebleken dat de beschreven acceptatieprocedure onvoldoende
waarborgen biedt voor een goede acceptatie van afvalstoffen.

3. a. Vergunninghouder is verplicht een overzichtelijke registratie bij te houden van:
. geaccepteerde partijen grond (datum, ontdoener, plaats van herkomst,
omschrijving aard en samenstelling, hoeveelheid, analyserapport in geval van
verontreinigde grond);
. geweigerde partijen grond (datum, ontdoener, plaats van herkomst,
omschrijving aard en samenstelling, hoeveelheid, reden van weigering];
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. afgevoerde partijen grond (datum, geadresseerde, afleveradres, omschrijving
aard en samenstelling, hoeveelheid, evt. analyserapport of productspecificaties).
b. Vergunninghouder dient de registratie gedurende ten minste drie jaar te
bewaren.
c. Vergunninghouder dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar aan het bevoegd gezag een opgave te doen van de getotaliseerde
gegevens in tonnen van de registratie over het afgelopen boekjaar.

J. GELUID:

1. Het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting

mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, op
een hoogte van 5 meter niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is
aangegeven:

tot 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning

Immissiepunt langetijdgemiddeld deelgeluidniveau [dB(A)]
Dag Avond Nacht
1 54 47 43
2 48 43 33
3 56 46 39
4 54 46 38
5 53 48 41
6 50 36 33

na 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning

Immissiepunt langetijdgemiddeld deelgeluidniveau [dB(A)]
Dag Avond Nacht
1 54 47 43
2 48 43 33
3 56 46 39
4 51 43 36
5 52 47 41
6 50 36 33

2. Het maximale A-gewogen geluidniveau (Lpomax) veroorzaakt door de inrichting

mag, ter plaatse van de immissiepunten zoals aangegeven in bijgevoegde figuur, op
een hoogte van S meter niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is
aangegeven:

tot 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning

Immissiepunt maximale geluidniveau [dB(A)]
Dag Avond Nacht
1 75 62 62
2 65 49 49
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3 72 57 S7
4 70 60 60
5 71 51 51
6 72 51 51

na 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning

Immissiepunt maximale geluidniveau [dB(A)]
Dag Avond Nacht
1 75 62 62
2 65 49 49
3 72 57 57
4 60 51 51
5 70 51 51
6 72 51 51

Geluidmetingen en/of -berekeningen alsmede de beoordeling van de resultaten
moeten geschieden overeenkomstig de handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999.

ENERGIE

Het bedrijf moet binnen 9 maanden na het van kracht worden van deze
vergunning een energiebesparingsonderzoek hebben uitgevoerd en ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag worden aangeboden.

Het energiegebesparingsonderzoek moet in ieder geval bevatten :

a) een analyse van het energieverbruik op basis van bijlage D van de circulaire
"Energie in de milieuvergunning”

b) een energieplan op basis van bijlage E van de circulaire "Energie in de
milieuvergunning"

BEROEP

Op grond van artikel 20.1 juncto 20.6 van de Wet milieubeheer juncto artikel 26 van
de Wet op de Raad van State kan beroep tegen deze beschikking worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

a.

b.
C.

d.

de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;

degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Een dergelijk beroep dient te zijn gemotiveerd.
Het moet worden ingesteld binnen zes weken na de datum van de terinzagelegging van
het besluit.
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Het moet worden gericht, en in tweevoud worden gezonden, aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van
6 weken (art. 20.3 Wm).

Indien tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
beroep is ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht aan de
voorzitter van voornoemde Afdeling worden gedaan. Het besluit wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor de indiening van een beroepschrift is 109 € griffierecht verschuldigd (te storten
op girorekeningnummer 507590 ten name van de secretaris van de Raad van State)
indien door een natuurlijk persoon beroep is ingesteld, en 218 € griffierecht indien
door een rechtspersoon beroep is ingesteld. De secretaris van de Raad van State
bericht de indiener voor welke datum het verschuldigde griffierecht dient te zijn

bijgeschreven. Het griffierecht wordt terugbetaald als de beroepszaak gunstig voor de
indiener afloopt.

Indien men naast het beroep ook een verzoek om een Voorlbpige voorziening indient
kost dat 109 € extra indien een natuurlijk persoon dit verzoek doet, en 218 € extra
indien een rechtspersoon dit verzoek doet.

3. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
a. aanvraagster;

b. gemeente Stein;

c. Bibliotheek, provincie Limburg;

d. degenen die bedenkingen hebben ingediend,

/\Gedeputeerde Staten van Limburg,
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