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1 Besluit

Gedeputeerde Staten hebben meest recentelijk op 11 oktober 2005 een de gehele inrichting omvattende
Wet milieubeheer (Wm) vergunning (artikel 8.1 jo. artikel 8.4 van de Wet milieubeheer) verleend aan H.
Kirkels Transportbedrijff BV (inmiddels Van Gansewinkel Nederland BV) voor de inrichting aan de
Lozerweg 58 te Weert. Per 1 oktober 2010 is deze vergunning van rechtswege een
omgevingsvergunning geworden door in werking treding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Nadien zijn er nog 3 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm voor beperkte wijzigingen
binnen de inrichting geaccepteerd, zijn enkele vergunningsvoorschriften op verzoek van
vergunninghoudster gewijzigd en tenslotte is er een milieuneutrale omgevingsvergunning onder de Wabo
verleend in 2014.

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op artikelen 2.30, 2.31 en 2.33 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve gedeeltelijk in te trekken en
ten gevolge daarvan als volgt te wijzigen:
Toevoegen van een actuele inrichtingstekening ter vervaninging van de vigerende
inrichtingstekening (bijlage 2) aan de vigerende vergunning van 11 oktober 2005;
Toevoegen van een actueel akoestisch rapport (Akoestisch onderzoek in het kader van een
omgevingsvergunningaanvraag ingevolge de Wabo voor de inrichting van Grondstoffen Recycling
Weert, gelegen aan de Lozerweg 52 te Weert en Van Gansewinkel, gelegen aan de Lozerweg 58 te
Weert van 12 oktober 2015, M-Tech Nederland BV, kenmerk GRW/VGW Wee.15.A0 WB-03) ter
vervanging van het vigerende akoestisch rapport;
Intrekken van een aantal vergunningsvoorschriften, zoals onder hoofdstuk 4 zijn vermeld;
Actualiseren/intrekken van een aantal voorschriften als gevolg van het van toepassing zijn van
regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Activiteitenregeling en ontwikkelingen op het gebied
van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu wordt mede verstaan de
vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over beste beschikbare technieken, overeenkomstig
artikel 13, vijfde en zevende lid, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 inzake industriéle emissies (PbEU L 334), zoals in bijlage 1 zijn vermeid;
= Dat de aanvraag van H. Kirkels Transportbedrijf BV d.d. 28 december 2004, aangevuld op 7 maart
2005, kenmerk 04/73831, onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning op 11 oktober 2005,
kenmerk 04/73831, behoudens daarvan middels de voorschriften opgenomen in dit besluit van mag
of moet worden afgeweken;
Dat de aanvraag van H. Kirkels Transportbedrijf BV d.d. 28 december 2004, aangevuld op 7 maart
2005, kenmerk 04/73831, onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning op 11 oktober 2005,
kenmerk 04/73831, met uitzondering van:
Bijlage 10: Akoestisch rapport, Cauberg-Huygen (nr. 2004.2468-3/23/12/2004), aangevuld met
rapportage 2004.2468-3/02.03.2005;
De inrichtingstekeningen, zoals bijgevoegd in bijlage 12;
De acceptatie van en de op-, oversiag en het bewerken van grond/baggerspecie en RKG-slib
en veegvuil;
Het laden en lossen van schepen.
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De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 van de Wabo.

Een afschrift van dit Besluit is verzonden aan:
aanvrager van de vergunning, zijnde Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuid-Nederland, t.a.v.
de heer A.J.W. van Veldhuizen, Flight Forum 240, 5657 DH Eindhoven:
het gemachtigde bedrijf, zijnde M-Tech Nederland BV, t.a.v. dehr. H. Neelen, Produktieweg 1G,
6045 JC Roermond;
het College van burgemeester en Wethouders van Weert;
Waterschap Peel en Maasvallei, Afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390, 5902 RJ
Venlo; (bij inrichtingen die tevens een Waterwetvergunning hebben);

Rechtsbescherming

Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die
willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over
het ontwerpbesiuit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken
worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is
gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet fen minste bevatten:
a. denaam en het adres van de indiener;

b. dedatum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. deredenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Limburg

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan,

treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 1

De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en
namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningveriening, toezicht en handhaving.
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2 Procedure

2.1 Huidige vergunningsituatie

Op 11 oktober 2005 hebben wij aan H. Kirkels Transportbedrijf BV (inmiddels Van Gansewinkel
Nederland BV) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Per 1 oktober 2010 is dit
van rechtswege een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geworden.
Deze vergunning is onherroepelijk sinds 23 augustus 2006, bij uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 200509808/1.

Daarnaast hebben wij voor de inrichting 3 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm geaccepteerd, de
vergunning op basis van artikel 8.23 van de Wm op verzoek van vergunninghoudster gewijzigd en
tenslotte hebben wij de vergunning in 2014 milieuneutraal gewijzigd.

2.2 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 28.4 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht
(Bor). Verder bevat de inrichting €én of meerdere IPPC-installaties (categorie 5.3 en 5.4 van Bijlage | bij
de Richtlijn Industriéle Emissies). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale
omgevingsvergunning.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de vitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van
de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de
aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

= een acliviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);

Daarbij moet opgemerkt worden dat de totstandkoming van de vergunning welke nu wordt gewijzigd en
deels wordt ingetrokken met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot stand is gekomen
en daarom de wijziging of intrekking daarvan ook die procedure (afdeling 3.4 Awb is onderdeel van de
uitgebreide voorbereidingsprocedure) moet doorlopen.

3 Toetsingskader en overwegingen

Op 30 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van M-Tech
Nederland BV namens Grondstoffen Recycling Weert BV.

De aanvraag betreft het overnemen van de activiteiten welke door Grondstoffen Recycling Weert BV
welke door Van Gansewinkel Nederland BV worden uitgevoerd aan de Lozerweg 58 (grofweg: beheer
van minerale afvalstoffen en grond) gepaard gaande met een nieuwe indeling van de inrichting, alsmede
een andere inrit. Tevens worden het aantal Euralcodes uitgebreid van in te nemen afvalstoffen. De
indeling van het terrein wijzigt tevens in verband met de uit te voeren activiteiten, alsmede zal
Grondstoffen Recycling Weert BVeen eigen van Van Gansewinkel Nederland BV gescheiden intern
rioolstelsel krijgen van waar uit op het gemeentelijke riool wordt geloosd.
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De volgende activiteiten worden vergund (deels reeds vergund en daarmee dus gereviseerd):
= Inname en verwerking van grond, zand en daarmee gelijk gestelde stoffen als baggerspecie,

veegvuil en RKG-slib tot en met klasse industrie alsmede (potentieel) ernstig verontreinigde
grond c.q. niet-toepasbare grond;
Steenachtig bouw- en sloopafval (puin)/teerhoudend asfalt (op- en overslag/puinbreken);
Opslag metaalafvalstoffen;
Tijdelijke opslag houtachtig groenafval, textiel, kunststofafval, asbest en papier en karton,
(vlak)glas t.b.v. Van Gansewinkel Nederland BV;
Verruiming Euralcodes;
Stalling voertuigen, machines en materieel;
Overslag afvalstoffen naar schepen.

Hiertoe zullen bouwwerken worden opgericht als keermuren, containers, toegangspoort, slibgoten welke
deels in strijd met het heersende bestemmingsplan worden gebouwd/gebruikt. Ook zullen er bomen
moeten worden gekapt en zal er een uitweg naar een gemeentelijke weg gemaakt moeten worden.

Door het verlenen van een revisievergunning aan Grondstoffen Recycling Weert BV voor slechts een
deel van de voormalige totale inrichting van en vergunde activiteiten aan Van Gansewinkel Nederland BV
ontstaat een situatie waarin de terreindelen en activiteiten welke niet zijn aangevraagd en worden
vergund aan Grondstoffen Recycling Weert BV van rechstwege overblijven voor Van Gansewinkel
Nederland BV. Na het onherroepelijk worden van de aan Grondstoffen Recycling Weert BV te verlenen
revisievergunning vervallen immers alle eerder voor die terreindelen verleende vergunningen. Er bestaat
volgens ons echter noodzaak om de aan Van Gansewinkel overblijvende inrichting en daarop van
toepassing zijnde beperkingen (zoals de aanvraag als onderdeel van de op 11 oktober 2005 verleende
Wm-vergunning) te actualiseren om zodoende een rechtszekere situatie te verkrijgen. Zo zullen een groot
aantal voorschriften uit de op 11 oktober 2005 verleende revisievergunning niet meer van toepassing zijn
door het wegvallen van een wezenlijk inrichtingsdeel en daarbij behorende activiteiten. Door de komst
van het Activiteitenbesluit milieubeheer zullen zelfs bepaalde vergunningsvoorschriften in het geheel
wegvallen (zullen we verderop in dit besluit nader op ingaan). Voor de inrichting zullen gewijzigde
kadastrale gegevens gelden, een nieuwe inrichtingstekening van toepassing zijn. Van groot belang is
verder dat de akoestische uitstraling wezenlijk zal veranderen.

Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat actualisatie (deels intrekking en wijziging van de
vigerende omgevingsvergunning) noodzakelijk is.
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Figuur 1: tekening van gearceerde en te vervallen deel uit delvergunning van Van Gansewinkel Nederland BY
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Overeenkomstig artikel 2.31 Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een
omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren
zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel
2.31, tweede lid, onderdeel b. Het betreft immers een wijziging (waaronder intrekking) van voorschriften
welke in het belang is van de bescherming van het milieu, namelijk het creéren van rechtszekere
controleer- en handhaafbare actuele situatie.

Vergunninghoudster heeft overigens zelf ook om gedeeltelijke intrekking verzocht op 23 juli 2015.
Aangezien dat verzoek tot intrekking op ons verzoek niet tijdig werd voorzien van aanvullende gegevens
die wij hebben gevraagd, is die aanvraag buiten behandeling gelaten. Een en ander neemt niet weg dat
vergunninghoudster derhalve zelf ook om intrekking heeft verzocht en derhalve een situatie als bedoeld
in artikel 2.33, tweede lid onder b ook van toepassing is (verzoek gedeeltelijke intrekking door
vergunninghouder).

Tot slot mag niet onopgemerkt blijven dat aan de vigerende vergunning nog voorschriften zijn gekoppeld
die inmiddels niet meer de beste beschikbare technieken inhouden. Zo zijn er voorwaarden aan de
vergunning verbonden waarin wordt verwezen naar CPR-richtliinen voor de opslag van gevaarlijke
stoffen. Inmiddels gelden hier de richtlijnen in het kader van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor-
In het kader van de actualisatieplicht op basis van artikel 2.30, eerste lid van de Wabo zullen bepaalde
voorschriften derhalve ook gewijzigd worden.
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De actualisatie/gedeeltelijke intrekking heeft betrekking op het wegvallen van het terreindeel, zoals

hierboven op figuur 1 reeds is weergeven, met bijbehorende activiteiten. Concreet betreft de

actualisatie/intrekking het volgende:
Toevoegen van een actuele inrichtingstekening ter vervanging van de vigerende inrichtingstekening;
Toevoegen van een actueel akoestisch rapport ter vervanging van het vigerende akoestisch rapport;
Intrekken van een aantal vergunningsvoorschriften, zoals onder hoofdstuk 6 zijn vermeld;
Actualiseren/intrekken van een aantal voorschriften als gevolg van het van toepassing zijn van
regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Activiteitenregeling en ontwikkelingen op het gebied
van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu wordt mede verstaan de
vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over beste beschikbare technieken, overeenkomstig
artikel 13, vijfde en zevende lid, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 inzake industriéle emissies (PbEU L 334), zoals in bijlage 1 zijn vermeld.

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven.
Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft
vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de
activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het
mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt
als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit
vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit;
s hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die
verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbes|uit van
toepassing is;
hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking
hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van
het Activiteitenbesluit van toepassing is.
Hoofdstuk 2: afdeling 2.3 (lucht en geur)
hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem) Geheel van toepassing op een inrichting met IPPC-
installatie(s)
hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
= § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende
voorziening
§ 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie (inclusief lozen hiervan)z

2 Binnen de inrichting wordt geen huishoudelijk afvalwater behandeld, doch wel geloosd. Dit apspect is eveneens geregeld in het
Activiteitenbesluit.
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hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
= § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote
stookinstallatie
hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
= § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vioeibare brandstof aan
spoorvoertuigen
= § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of
spoorvoertuigen
hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
~ § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
+ § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse
opslagtank

Paragraaf 3.4.3 is op de onderhavige inrichting alleen van toepassing voor zover het de op- en overslag
van inerte goederen betreft. Hieronder volgt een lijst van inerte goederen.
bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Bbk die binnen het kader van dat besluit toepasbaar zijn,
uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Bbk (schone grond, voldoet aan
achtergrondwaarde);
A-hout en ongeshredderd B-hout;
snoeihout;
banden van voertuigen;
autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf;
straatmeubilair;
tuinmeubilair;
aluminium, ijzer, roestvrij staal;
kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of
drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen;
kunststofgeisoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en
papiergeisoleerde grondkabels;
papier en karton;
textiel en tapijt;
vlakglas.

Vergunningsvoorschriften welke in de verleende vergunning van 11 oktober 2005 alsmede de wijzigingen
nog zijn opgenomen, maar inmiddels volledig zijn gereguleerd in het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling, voor zover het geen maatwerk betreft, zijn van rechtswege vervallen. Desondanks
zullen die vervallen voorschriften tekstueel worden verwijderd uit de vigerende vergunning, dan wel
noodzakelijkerwijs worden gewijzigd.

Geur

Verder dient te worden opgemerkt dat voorschriften 6.1 en 6.2 uit dit besluit, eerder opgenomen in de
vigerende revisievergunning van vergunninghoudster een onderwerp behelzen dat inmiddels per 1
januari 2016 geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit is komen te vallen. Het betreft het
onderwerp geur. Op basis van artikel 2.8a van het Activiteitenbesiuit milieubeheer worden de
geurvoorschriften van de revisievergunning tot 1 januari 2021 aangemerkt als maatwerkvoorschriften,
mits de geurvoorschriften van de vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot
het stellen van maatwerkvoorschriften.
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De voorschriften 6.1 en 6.2 vallen binnen de maatwerkbevoegdheid uit artikel 2.7a, vierde lid onder ¢ van
het Activiteitenbesluit milieubeheer en worden daarmee derhalve aangemerkt als maatwerkvoorschriften
tot 1 januari 2021.

3.2 Milieu

3.21 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van vergunningsvoorschriften van
een verleende omgevingsvergunning ten behoeve van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1
aanhef en onder e van de Wabo. Door de splitsing van de inrichting en overdracht van terreindelen aan
Grondstoffen Recycling Weert BV blijven de volgende activiteiten over die Van Gansewinkel Nederland
BV zal exploiteren:

Tabel 2: overzicht vergunde afvalactiviteiten en capaciteiten

afvalstof activitelten doorzetcapaciteit | opslagcapaciteit
{ton/jaar) {ton}
houtafval op- en overslag en bewerken 20.000 650
houtafval (gevaarlijk afval) op- en overslag en bewerken 5.000 250
asbest Inname 1.000 50
|_papier/karton op- en overslag en bewerken 30.000 6.000
afgedankte banden Op- en overslag 52.500 stuks 16
kunststofafval op- en overslag en bewerken 7.000 500
metaalafvalstoffen op- en overslag en bewerken 40.000 5.000
(viak)gias op- en overslag 15.000 500
steenachtig afval / puin / op- en overslag 3.500 500
(teerhoudend) asfait
textiel, schoeisel op- en overslag en sorteren 3.000 100
wit- en bruingoed op- en overslag 1.000 50
Kadavers op- en overslag 5 4
bsa en daarmee op- en overslag en bewerken 100.000 2.000
vergelijkbare afvalstoffen
(grof) huishoudelijk op- en overslag en sorteren 50.000 1.000
restafval en restafval van
HDO
organisch afval op- en overslag en bewerken 15.000 1.000

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de

aanvraag:

*  de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen,
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van
het milieu;

' de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te
monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene
die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met
betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van

invioed (kunnen) zijn.
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3.2.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT)
worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-
conclusies en de bij ministeriéle regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse
regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF’s) die zijn vastgesteld
voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk
Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de
BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale
milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specificke gevallen
minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning
uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1
van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake
industriéle emissies. Het betreft categorie(en) 5.3 en 5.5 van de RIE.

Voor deze installaties zijn BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als
achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's
opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies.

BREF Afvalbehandeling;

BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Aangezien in de vigerende situatie bovenstaande BBT-documenten nog niet voor handen waren, kon hier
ook niet aan worden getoetst en is voor de in aanmerking komende BBT uitgegaan van de Nederlandse
informatie documenten, zoals de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en de Nederlandse Richtlijn

Bodembescherming.

Een toets aan de Europese BBT-conclusies, verwoord in de bovengenoemde BREF's leert dat Van
Gansewinkel weliswaar onder de reikwijdte van de BREF's te scharen is, maar de daarin concreet
beschreven activiteiten slechts zeer beperkt van toepassing zijn op de vergunde activiteiten binnen de
inrichting. Daar waar de BREF’s wel activiteiten beschrijven die Van Gansewinkel uitvoert, constateren
wij dat de gebruikte technieken voldoen aan de in de BREF’s beschreven best beschikbare technieken.
Zo beschikt Van Gansewinkel Nederland BV over een milieuzorgsysteem, hebben ze een acceptatie- en
verwerkingsprocedure voor te accepteren en te bewerken afvalstoffen, gelden er mengvoorschriften,
wordt er stof bestreden en zijn er deugdelijke bodembeschermende voorzieningen aanwezig. Ook wordt
er binnen de inrichting beschikt over stofbestrijdende technieken, inpandige opslag van geurend en
stuifgevoelig materiaal, worden gevaarlijke stoffen verpakt opgeslagen in deugdelijke en veilige
opslagvoorzieningen, bevochtiging van stuifgevoelige stoffen, schoon maken van wegen en banden en
minimaliseren van vrije valhoogte.
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Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste

beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

3.2.2 Bodem

3.2.2.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd.
Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke
bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen
met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het
verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om — middels een eindsituatieonderzoek — te kunnen
bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende

voorzieningen en maatregelen.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van een aan de revisievergunning
van 11 oktober 2005 verbonden vergunningsvoorschrift. Voor het deel van de voormalige inrichting dat
Grondstoffen Recycling Weert BV gaat beheren is een nieuw bodemonderzoek gemaakt (Eindsituatie
bodemonderzoek Lozerweg 52 te Weert, BK, Udenhout, projectnummer 143268, d.d. 24 september
2014), dat enerzijds dient als eindonderzoek voor Van Gansewinkel Nederland BV en anderzijds als
nulsituatie voor Grondstoffen Recycling Weert BV. Het in januari 2006 door DHV opgestelde
bodemonderzoek HD/SKI/CJ/V-0030 geldt als bodemnulsituatie voor de (overblijvende) inrichting van

Van Gansewinkel.

Het Activiteitenbesluit reguleert overigens het gehele bodemaspect van de inrichting en
vergunningsvoorschriften daartoe zullen niet worden opgenomen.

3.2.2.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen
(cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan
conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn in 2005 reeds getoetst aan de
systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten zijn zodanig ingericht dat er overal
een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging wordt gerealiseerd. Het Activiteitenbesluit reguleert
dit onderdeel en vergunningsvoorschriften hierover zullen derhalve niet meer mogen worden opgenomen.
De activiteiten binnen de inrichting voldoen aan het in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit.
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3.2.2.3 Beéindiging activiteiten

Na beéindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit
van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de
activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Dit aspect wordt in het Activiteitenbesluit
gereguleerd.

3.23 Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:
Bedrijfsafvalwater; (proceswater, afvalwater van tankplaatsen, wasplaats)
Bedrijfsafvalwater zijnde verontreinigd hemelwater (percolaat),
Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard.

Niet verontreinigd hemelwater;

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften
milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden
die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een
zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften
opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het
rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast
dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de
nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het opperviaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De
genoemde voorschriften zijn in de vigerende vergunning in het kader van de Wet verontreiniging
oppervilaktewateren (inmiddels Waterwet) reeds opgenomen. Aangezien het een indirecte lozing vanuit
de inrichting op het gemeentelijke rioolstelsel betreft, valt de lozing onder de reikwijdte van het milieudeel
van de omgevingsvergunning. De verleende Wvo-vergunning(en) — 6 oktober 2005, kenmerk V-05-023
en 19 mei 2008, kenmerk V2007-146 - zijn derhalve onderdeel geworden van de verleende Wm-
vergunningen, inmiddels Wabo-vergunning. De lozing van hemelwater afkomstig van niet
bodembeschermende voorzieningen, evenals de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de
kantoren vallen inmiddels onder de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zullen de in de Wvo-vergunning opgenomen voorschriften,
geactualiseerd naar de nieuwe situatie (omvang nieuwe inrichting) in deze vergunning worden
opgenomen. De bovengenoemde voorschriften zijn aangevuld met een aantal voorschriften met
betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbaar riool,
parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater,

Aangezien de aard van het afvalwater niet wijzigt, zijn de voorschriften nog steeds actueel, maar zullen
ze voor de duidelijkheid in dit besluit worden meegenomen, zodat alle voorschriften in één document

staan genoemd.
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Figuur 2: rioleringstekening
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Zoals op bovenstaande tekening is te zien wordt het afvalwater van Van Gansewinkel Nederland BV op 2
plekken op het gemeentelijke rioleringsstelsel geloosd, namelijk op de lozingspunten 1 en 2. Het
hemelwater van de daken wordt geloosd op de overkiuisde sloot (uitkomend op de Zuid Willemsvaart).
Via punt 3 loost Grondstoffen Recycling Weert BV bedrijffsafvalwater op het gemeentelijke riool. Via punt
4 loost Grondstoffen Recycling Weert BV hemelwater op de hemelwaterriolering. Op de onderstaande
tekening (figuur 3) is te zien dat de drie onderste gearceerde opslagvakken volledig ommuurd zijn en
afwaterend zijn gelegd naar lozingspunt 3. Afvalwater van deze opslagvakken zal dan ook via lozingspunt
3 worden geloosd. De lozingssituatie is dan ook afdoende gescheiden.
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Figuur 3
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3.24 Geluid en trillingen

In opdracht van Grondstoffen Recycling Weert BV en Van Gansewinke! Nederland BV is door M-tech
Nederland BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de beide inrichtingen gelegen aan de Lozerweg
58 op het gezoneerde industrieterrein De Kempen te Weert. Aanleiding voor het onderzoek is de
opsplitsing van de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV. Vanwege deze opsplitsing wordt voor
Grondstoffen Recycling Weert BV een aanvraag deelrevisie in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend en voor Van Gansewinkel Nederland BV een ambtshalve
aanpassing van de vigerende vergunning zal plaats vinden.

Het doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van beide inrichtingen naar
de directe omgeving. Hierbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met
(akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

In het door ons beoordeelde onderzoek wordt voor de toets aan de geluidzone uitgegaan van de
gewenste situaties van beide bedrijven in totaal. Tevens wordt ook de situatie na splitsing beschouwd,
waarbij de geluidimmissie van beide inrichtingen afzonderlijk inzichtelijk wordt gemaakt.

- (B -

e S B
Figuur 1-1 (links) en 1-2 (rechts): De oorspronkelijke inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV (groen
gearceerd) wordt in de beoogde situatie opgesplitst in Van Gansewinkel Nederland BV (blauw gearceerd) en

Grondstoffen Recycling Weert BV (geel gearceerd).

3.2.41 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze
geluidsemissie wordt vooral bepaald door gebruik van materieel binnen de inrichting zoals een zeef en
puinbreker, alsmede vrachtverkeer binnen de inrichting en gebruik van shovels en kraan.

De aangevraagde bedrijfstijden zijn als volgt:

- maandag tot en met zondag gedurende de dag-, avond- en nachtperiode

Gedurende de avond- en nachtperiode zal geluid worden geproduceerd door vrachtwagens binnen de
inrichting, gebruik van de shovel/kraan gedurende vier uren en activiteiten gedurende 1 uur in de diverse

hallen.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een
akoestisch rapport van M-Tech Nederland BY, GRW/NGW.Wee.15.A0 WB-03. Het rapport is opgesteld
conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de

inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. De
representatieve bedrijfssituatie is in bovengenoemd akoestisch rapport nauwkeurig beschreven.
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Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De reeds vergunde akoestisch relevante activiteiten worden in het akoestische rapport voor ieder
terreindeel beschreven (Van Gansewinkel Nederland BV en Grondstoffen Recycling BV). De activiteiten
zijn per terreindeel verder onderverdeeld in representatieve bedrijfssituatie 1 en 2. Uitgangspunt is dat
indien bedrijfssituatie 1 optreedt, dit geldt voor zowel Van Gansewinkel Nederland BV als Grondstoffen
Recycling Weert BV. Hetzelfde geldt voor bedrijfssituatie 2. Bedrijfssituatie 1 en 2 vinden dus nooit
gelijktijdig plaats. Een en ander betekent dat de houtverkleiner van Van Gansewinkel Nederland BV
nimmer tegelijkertijd in bedrijf kan zijn met de puinbereker van Grondstoffen Recycling Weert BV.

3.24.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA,rLT)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De
inrichting betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein (De
Kempen). De gemeente Weert beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit op de
aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

De huidige inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV bevindt zich aan de Lozerweg 58 te Weert. Dit
perceel maakt deel uit van het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein De Kempen,
waarvan de gemeente Weert de zonebeheerder is. Het oorspronkelijke terrein van Van Gansewinkel
Nederland BV wordt in de beoogde situatie opgesplitst. Op het westelijk deel zal Van Gansewinkel
Nederland BV blijven

Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau
vanwege het gehele industrieterrein op de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.
Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone is een zogenoemde hogere
waarde vastgesteld. Indien de zone of een hogere waarde (cumulatief) wordt overschreden dan moet de
vergunning worden geweigerd.
De volgende MTG (grenswaarden) zijn als etmaalwaarden voor de hierna volgende woningen binnen de
geluidszone vastgesteld:
' Geurtsvenweg 6: 55 dB(A);

Achterste Singel 20: 50 dB(A); Geen MTG derhalve

Trancheeweg 22: 52 dB(A);

Industriekade 58: 52 dB(A);

Voorhoevenweg 5: 52 dB(A);

Voorhoevenweg 7: 50 dB(A). Geen MTG derhalve
Voor deze woningen zijn Voorhoeveweg 5 en 7 het meest bepalend voor de geluiduistraling van de
inrichting van aanvraagster.
In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor
de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde
zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.
De zonebeheerder heeft op 22 januari 2016, kenmerk [/MBZ/KvdW schriftelijk verklaard dat de berekende
geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde
inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.
Uit jurisprudentie blijkt dat de verklaring moet bestaan uit een schriftelijke rapportage. In de rapportage
moet de situatie voor en na de aanvraag in beeld worden gebracht zodanig dat na het vergunnen van de
aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder.
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Op het industrieterrein zijn woning(en) aanwezig, waaronder de bedrijfswoning van Lempens’
Bouwmaterialen aan de Lozerweg grenzend aan de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV. Voor
deze woning(en) geld(t)(en) de wettelijke grenswaarden niet. Overeenkomstig de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening geldt voor deze woningen een streefwaarde voor de cumulatieve
geluidsbelasting van 65 dB(A).

Advies B en W van Weert (zonebeheerder)

Bij brief van 22 januari 2016, kenmerk I/MBZ/KvdW, hebben wij van B en W van Weert het advies
ontvangen dat ingaat op de akoestische inpasbaarheid van de aangevraagde activiteiten, mede in relatie
tot de aan Grondstoffenrecycling Weert BV, vergunde activiteiten en hun akoestische uitstraling daarvan.
B en W hebben getoetst of hetgeen door Grondstoffen Recycling Weert BV en door Van Gansewinkel
Nederland BV aangevraagd is, akoestisch inpasbaar is in de zone van industrieterrein De Kempen /
Kanaalzone Il te Weert. Hierbij is, uitgaande van voornoemd akoestisch onderzoek en de aanvulling(en)
daarop, gebleken dat de aangevraagde wijzigingen akoestisch inpasbaar zijn in de zone en tevens is
gebleken dat de vastgestelde hogere waarden of MTG waarden voor de woningen binnen de zone niet
worden overschreden.

Door de aanvulling op het akoestisch onderzoek van 18 januari 2016 is het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (Lar,LT) op een aantal immissiepunten iets afgenomen. B en W verzoeken ons de
volgende niveau's in de vergunningvoorschriften op te nemen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L, .v)
Van Gansewinkel Grondstoffenrecycling
id Omschrijving Weert
D A N D A N
21_A | Bedriifswoning naast Kirkels 54 52 47 46 39 34
WZ06 | Woning Voorheevewea 5 38 31 29 42 30 24
vZ12 | Zonebewakingspunt 12 40 37 33 36 27 21
¥Z13 | Zonebewakingspunt 13 38 32 31 42 28 22
VZ14 | Zonebewakingspunt 14 35 28 26 40 27 22

De hierboven weergeven gluidsbelastingen zijn in dit besluit opgenomen waarmee voldaan is aan advies
van B en W van Weert.

3.2.4.3 Normstelling maximale geluidniveaus (LAmax)

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst
overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Volgens deze Handreiking moet
gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus
bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en
onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te
verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van
een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen
soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.
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3.2.44 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

In het akoestisch onderzoek is de volgende (van de twee beschreven bedrijfssituaties meest belastende)
bijdrage van de inrichting bepaald op de onderstaande tabel aangegeven zonepunten en
(bedrijfs)woningen.

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

beoordelingspunt dag avond nacht
21. Bedrijffswoning Lempens 54 52 47
VZ12 Zonebewakingspunt 12 40 37 33
WZ06 Woning Voorhoevenweg 5 38/35 30/31 29
VZ13 Zonebewakingspunt 13 38/36 32/33 31
VZ14 Zonebewakingspunt 14 35/32 28 26

Er zijn twee representatieve bedrijfssituaties inzichtelijk gemaakt voor de inrichting.
Representatieve bedrijfssituatie 1 (RBS 1)
Binnen de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV vinden de volgende activiteiten
plaats:
*  op-en overslag en bewerken van bouw- en sloopafval (BSA) en daarmee vergelijkbare
afvalstoffen;
©  op-en overslag van steenachtig BSA en (teerhoudend asfalt);
op- en overslag en bewerken van houtafval en houtachtig groenafval;
op- en overslag en bewerken van (grof) huishoudelijk restafval;
op- en overslag en bewerken van restafval van handel diensten en overheden (HDO);
op- en overslag en bewerken van metaalafvalstoffen;
op- en overslag van organisch afval;
op- en overslag van (vlak)glas;
op- en overslag en sorteren van textiel;
op- en overslag en bewerken van papier en karton;
was- en tankplaats;
stalling materiaal en materieel;
gebruik werkplaats;

Van bovenstaande activiteiten zijn de volgende akoestisch relevant:

sorteren en/of bewerken van verschillende soorten afvalstromen in de hallen, alsook op

het buitenterrein;

stalling en werkplaats (zuidelijk deel van de hallen);

intern transport (shovel/kraan);

vegen terrein;

over het terrein rijden vrachiwagens;

containerhandling;
~ het verkleinen van afvalhout.
Aan de zuidzijde van het westelijk terreindeel, bij de centrale in-/uitrit bevindt zich tevens de weegbrug,
waarop vrachtwagens bij aankomst en vertrek worden gewogen. Vrachtwagens met het oostelijk
terreindeel als bestemming, arriveren bij de centrale in-/uitrit en zullen zich over het westelijk terreindeel
richting het oostelijk terreindeel begeven.
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Representatieve bedrijfssituatie 2 (RBS 2)

Deze is gelijk aan representatieve bedrijfssituatie 1, met als enige verschil dat de mobiele
verkleiningsinstallatie in deze bedrijfssituatie niet actief is.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie, gecumuleerd met de geluidimmissie
van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte
voor het betreffende industrieterrein. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve vergunbaar.

Vanwege de grote afstand van de geluidsgevoelige bestemmingen, met uitzondering van de
bedrijfswoning aan de Lozerweg, tot de inrichting en vanwege de invloed van andere geluidsbronnen, kan
de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de geluidsgevoelige bestemmingen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, bronvermogens van de maatgevende geluidbronnen, die verantwoordelijk zijn voor de
geluiduitstraling van de inrichting opgenomen in vergunningsvoorschriften. Het opnemen van
controlepunten nabij de inrichting biedt namelijk geen handhaafbare geluidssituatie, aangezien op
controlepunten nabij of op de grens van de inrichting door de ligging van de diverse aangrenzende
bedrijven de geluiduitstraling van Grondstoffen Recycling Weert BV — Van Gansewinkel Nederland BV
niet is vast te stellen. Ter hoogte van controlepunten zal nooit alleen de geluiduitstraling van Grondstoffen
Recycling Weert BV — Van Gansewinkel Nederland BV meetbaar zijn.

3.2.4.5 Beoordeling maximale geluidniveaus (LAmax)

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende maximale geluidniveaus berekend in beide representatieve
bedrijfssituaties, voor zover er verschil is in geluidbelasting in beide situaties.

Maximaal geluidniveau (LAmax)

beoordelingspunt dag avond nacht
21. Bedrijfswoning Lempens 69 69 69
WZ06 Woning Voorhoevenweg 5 49 43 43
WZ05 woning Geurtsvenweg 6 45 43 43
WZ04 woning Industriekade 58 44 43 43
WZ07 woning Voorhoevenweg 7 43 40 40

Het maximaal geluidniveau (LAmax) wordt met name bepaald door het overtrekken van containers,
metaal handling en de mobiele verkleiningsinstallatie. Ter plaatse van de (bedrijfs)woningen bedraagt het
LAmax ten hoogste 69 dB(A). De streefwaarde uit de circulaire industrielawaai (LAeq + 10 dB) wordt op
dit punt weliswaar overschreden, maar voor een bedrijffswoning op een gezoneerd industrieterrein gelden
geen grenswaarden voor het maximale geluidniveau. De streefwaarden voor de woningen binnen de
geluidszone worden ook overschreden, doch hier wordt wel voldaan aan de grenswaarden.

Gezien het hier echter aan de bedrijfsvoering inherente maximale geluidniveaus (LAmax) betreft,
waaraan redelijkerwijs geen organisatorische danwel technische voorzieningen kunnen worden getroffen
en de maximaal toelaatbare waarde van 70 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden, kunnen deze
berekende maximale geluidniveaus (LAmax) wel worden vergund.
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Wij vergunnen derhalve de aangevraagde maximale geluidwaarden. Aangezien hier hetzelfde geldt als bij
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, namelijk dat de geluidbelasting op controlepunten en
zonebewakingspunten (overeenkomend met woningen) niet meetbaar is, zullen wij ook hier de
maatgevende bronvermogens in vergunningsvoorschriften opnemen ook voor wat hun maximaal
bronvermogen betreft.

3.2.4.6 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis van de wet milieubeheer, d.d. 29 februari 1996.

Op grond van deze circulaire dient de indirecte hinder te worden berekend conform de
Standaardrekenmethode wegverkeerslawaai | of |l. Indien deze niet mag worden toegepast, bijvoorbeeld
ten gevolge van een te lage rijsnelheid, kan hiervoor in de plaats de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai worden gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 48 dB en de
grenswaarde 63 dB. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de
geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 33 dB gewaarborgd is.

Hierbij dient eerst nagegaan te worden of het verkeer van en naar de inrichting als akoestisch herkenbaar
aangemerkt dient te worden. Hierbij volgt de provincie Limburg de reconstructie systematiek
overeenkomestig artikel 99 uit de Wet geluidhinder. Dit komt er kort gezegd op neer dat indien het verschil
tussen de geluidbelasting op de gevel van een woning mét en zonder verkeer van en naar de inrichting 2
dB of meer is, er sprake is van akoestische herkenbaarheid.

Inrichting op een gezoneerd industrieterrein

Paragraaf 7 van genoemde circulaire gaat specifiek in op het verkeer van en naar een inrichting op een
gezoneerd industrieterrein. Geconcludeerd wordt dat in het kader van vergunningverlening toetsing van
de geluidbelasting vanwege motorvoertuigen aan de zonegrens niet in overeenstemming is met artikel 1
van de Wet geluidhinder en derhalve niet zou moeten plaatsvinden. Meer specifiek wordt hiermee
bedoeld dat niet moet worden getoetst aan hoofdstuk V van de Wet geluidhinder. Nadrukkelijk wordt in
genoemde circulaire gesteld dat de beoordelingswijze voor indirecte hinder op alle Wm-inrichtingen van
toepassing is, dus ook op een vergunningplichtige inrichting op een gezoneerd industrieterrein. Dit
betekent dat ook inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein op indirecte hinder getoetst
dienen te worden overeenkomstig de systematiek uit hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder.

Toetsing:

In de onderhavige situatie is de toegangsweg tot de inrichting (Lozerweg) een openbare weg waar
diverse omliggende bedrijven gebruik van maken. Desbetreffende weg leidt naar de ontsluitingsweg van
het industrieterrein. Bij de (bedrijfs)woningen die aan deze ontsluitingsweg zijn gelegen is het verkeer van
en naar Van Gansewinkel Nederland BV niet meer herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer. Dit
geldt evenzeer voor het verkeer van en naar de inrichting dat via de Lozerweg de bedrijfswoning aan de
Lozerweg passeert. In de onderhavige situatie is derhalve geen sprake van indirecte hinder vanwege
verkeer van en naar de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV.

Conclusie
Aangezien de akoestische uitstraling van de inrichting van Van Gansewinkel wijzigt ten opzichte van
vigerende vergunning uit 2005, zullen de vigerende vergunningsvoorschriften in dit besluit worden

vervangen door nieuwe vergunningsvoorwaarden.
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4  Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 3 februari 2016 t/m
15 maart 2016 ter inzage gelegen in het Gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van Weert

op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het ontwerpbesluit is gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
ledereen kon over het ontwerpbesluit van 3 februari 2016 t/m 15 maart 2016 schriftelijk of mondeling
zienswijzen inbrengen. Van deze mogelijkheid is door niemand gebruik gemaakt. Dit besluit is dan ook

ongewijzigd vastgesteld.

2016/23106 23



Bijlage 1 Gewijzigde voorschriften

De vergunningsvoorschriften uit de door ons aan H. Kirkels Transportbedrijf BV (inmiddels Van
Gansewinkel Nederland BV) verleende omgevingsvergunning uit 11 oktober 2005 worden vervangen
door de volgende:

4.1

1.

Milieu

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot
de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle
voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan
die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van
brandbestrijdingsmiddelen.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van
insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Instructies

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval
van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet
steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen

ingrijpen.
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het

bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen
voorschriften.
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Registratie
1.8 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met

bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten

aanwezig:
alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke
stoffen;
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven
inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

1.9 De documenten genoemd in voorschrift 1.8 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeéindiging
1.10 Bij het geheel of gedeeltelijk be€indigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle
aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiénisch
verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.11 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beéindigen van (een
van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden
verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden
gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Goedkeuring plannen
1.12 Als op grond van een vergunningvoorschrift een plan of rapportage ter goedkeuring aan
bevoegd gezag moet worden overgelegd, moet dit plan of deze rapportage binnen 3 maanden
nadat de vergunning in werking is getreden, aan het bevoegd gezag zijn toegezonden.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding
2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en
gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

de verschillende categorieén gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;

L asbest;
papier en karton;

= elektrische en elektronische apparatuur;
kunststoffolie;
kantoor- en kantineafval;
glas.

Opslag van afvalstoffen
2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van
het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden
getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
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2.3

24

2.5

Afvoer van afvalstoffen

26

27

2.8

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;

het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel
met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;

deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk

tot uiting komen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende

soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten binnen 2 maanden na

bedrijfsbeéindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

en de AQ/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit
onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste
gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de
maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst
te voorkomen.
Acceptatie
In de inrichting mogen maximaal de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in
onderstaande tabel is aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze
zijn genoemd in de onderstaande tabel.
g
! afvalstof activitalten - opalagcapaciteit
S i (tonJjaar) {ton}
M hautafval op- &n overslag en bewerken 20.000 850
1_houtafval (gevaarlik afval) | op- en overslag en bewerken 5000 250
jasbest Inname . 1.000 50
_papier’karton 0p- en gverslag en bewerken 30.000 6.000
afgedankie banden Op- en oversiag _ 52.500 shuks 16
kunslstofafvat op- &N oversiag en bewerken 7.000 500
mewalafvalstafien ag- en oversiag en bewerken 40.000 _5.000
{viakjglas ap- en overslag 15.000 900
steenachlig afval / puin / Op~ EN GVersiag 3.500 SQ0
{tearhoudend) asfatt . e )
textiel, schogisal ___| ap-en overslag en soreren aQog 100 _
wil- en bruingoed 0p- en overslag ] { 1.000 50
kadayers 0p- en overs’ag ) 5 [ FCor
bsa en daarmee ap- en cvarsiag en bewerken £04.000 2.000
wvergelijkbare afvalstofien e -
1grof} nuishoudeljk op- €N oversiag en sorleren 60.000 1.00¢
rectafval en restafval van
HDO R .
organiech afval 0p- en cversiag en bawerken 45.000 1.00C
De vergunninghouder moet altijd handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid

ingevolge voorschrift 2.10 toegezonden wijzigingen. Het betreft het beleid dat als bijlage 5 van

de vergunningsaanvraag van 24 december 2004 is bijgevoegd en is gewijzigd met de

ingediende aanvullende gegevens van 4 maart 2005.
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2.9

2.10

2.1

212

Het in voorschrift 2.8 bedoelde A&V-beleid en de AQ/IC en de opgrond van voorschrift 2.10
doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het
bevoegd gezag ter inzage liggen.

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten
uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die

in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegde gezag worden
voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

= de reden tot wijziging;

* de aard van de wijziging;

* de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AQ/IC;

= de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden

geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghoudster worden afgevoerd naar een

inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het
acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

a. In afwijking van voorschrift 2.7 mogen afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan

vermeld in de vergunningsaanvraag (van 28 december 2004, aangevuld op 4 en 7 maart

2005), als hiervoor door het bevoegde gezag schriftelijke toestemming is verleend.

b. Voor het krijgen van de schriftelijke toestemming moet €én maand voor het accepteren van

de betreffende afvalstof(fen) een verzoek om toestemming worden ingediend bij het
bevoegde gezag.
c. Het verzoek moet minimaal onderstaande gegevens bevatten:

euralcode;

[ beschrijving van de afvalstroom;

« beschrijving van de afvalstroom waarmee deze milieu hygi€nisch vergelijkbaar is;
start acceptatie afvalstroom;

t wijze van opslag;

dat acceptatie en verwerking overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC plaatsvindt.

Registratie

213

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde
(afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen
worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

de datum van aanvoer;

de aangevoerde hoeveelheid (kg);

de naam en adres van de locatie van herkomst;

de naam en adres van de ontdoener,;

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;

de euralcode (indien van toepassing);

het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van
herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er
sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijk afvalstoffen.
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2.14 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle
afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan. Het volgende moet worden
vermeld:

de datum van afvoer;
= de afgevoerde hoeveelheid (kg);

de afvoerbestemming;

de naam en adres van de afnemer;

de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
= de euralcode (indien van toepassing);
= het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.15 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze
vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin
staat vermeld:

de datum van aanvoer;

de aangeboden hoeveelheid (kg);

de naam en adres van plaats herkomst;

de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
de euralcode (indien van toepassing);

het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.16 In afwijking van het gestelde in voorschrift 2.12 hoeven in het registratiesysteem van alle door
particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en van alle aangevoerde
partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsiuitend de
volgende gegevens per euralcode te worden vermeld:

de datum van aanvoer;
de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
= de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

2.17 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig
zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten
worden bepaald door midde! van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde
weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en)
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn
geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd
gezag ter inzage worden gegeven.

2.18 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit
hoofdstuk en de financiéle administratie.

2.19 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een
inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal
aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een
rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden
verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage moet het volgende worden
geregistreerd:

* een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
» de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
* de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
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2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van
geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden
en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar
op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter
inzage worden gegeven.

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van
afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is
vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de
verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie
afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze
gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect
dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als
gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te
voeren.

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op
hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en
gescheiden worden afgevoerd.

De opslaghoogten van op buitenterrein in bulk opgeslagen afvalstoffen mogen maximaal 10 m
boven het maaiveld bedragen. Een opslagcompartiment met (afval)stoffen dat tegen één of
meer keerwanden is opgeslagen mag zich in hoogte maximaal een halve meter uitstrekken

boven de keerwand.*

*Voor brandbare (afval)stoffen gelden de veristen uit voorschrift 4.13 in combinatie met bijlage 11 van de vergunningsaanvraag.

2.27

2.28

2.29

Los gestorte (afval)stoffen moeten worden opgeslagen in speciaal daartoe bestemde
opslagvakken. Opslag tegen een erfscheiding van een aangrenzend perceel is verboden. Ten
opzichte van de perceelsgrens moet te allen tijde 1 meter vrije ruimte zijn. Tussen opslagen die
niet van elkaar gescheiden zijn door een keerwand moet minimaal 1 meter vrije ruimte zijn.

Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan
een vergunninghoudster die bevoegd is deze te accepteren.

In afwijking van de vergunningsaanvraag mogen er geen partijen grond/zand (baggerspecie),
RKG-slib en veegvuil, ongeacht hun kwaliteit worden ingenomen.
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3.

3.1

3.2

AFVALWATER

Algemeen

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende
apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, niet wordt
belemmerd;

de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een opperviaktewater zoveel mogelijk worden

beperkt.

Alle te lozen bedrijffsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN
6414 (2008);
de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet
hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald
volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze

3.3

3.4

3.5

geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden
aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-
norm.

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden
installaties kunnen veroorzaken;
grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

Het afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorzieningens binnen de inrichting
wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt
conform NEN-EN 858-1 en 2 dan wel NEN 7089.

Het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram
per liter in enig steekmonster.

Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

De slibvangput en de olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak
als nodig, maar ten minste €énmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele
lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de
inrichting aanwezig zijn.

* Hemelwater dat niet afkomstig is van de (vloeistofdichte) opslagvakken waar afvalstoffen zijn opgeslagen, maar van het tussen de
opslagvakken gelegen verharde terrein waarover materieel en transport rijdt t.b.v. de op- en overslag van afvalstoffen betreft
geen schoon hemelwater waarop artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Dit afwater valt eveneens

onder reikwijdte van vergunningsvoorschrift 3.4,
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3.6 Na elke lediging moet de olieafscheider direct volledig gevuld worden met schoon water.
Controle
3.7 De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt,

door een controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan
plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Kwaliteitsvoorschriften (vooralige Wvo-vergunning)

3.8

Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter
plaatse van "controleput 1" en "controleput 2", zoals is aangegeven op de tekening genaamd
“"Inrichtingstekening behorende bij: Lozingsvergunningaanvraag ingevolge de Wvo", versie
2005.01.1, d.d. 27 september 2005 (als bijlage bijgevoegd), de daarbij vermelde waarden niet
overschrijden (bijlage 3 bij dit besluit).

Stoffen* Concentratie in enig steekmonster in mg/I

Minerale olie 200

Onopgeloste

bestanddelen 300 (inmiddels overeenkomend met de norm die hiervoor ook in het

Activiteitenbesluit milieubeheer in voorschrift 3.33 geldt voor afvalwater
ten gevolge van de op- en overslag van inerte goederen)

*De analyses van de in artikel 3 genoemde stoffen dienen te worden uitgevoerd volgens bijlage I, sub B van de vigerende
Verordening verontreinigingsheffing van het Waterschap Peel en Maasvallei. Voor zover daarin niet opgenomen dienen de
analyses te worden uitgevoerd conform de normen, die door het Nederiands Normalisatie Instituut (NNI} zijn aanvaard.

Indien nog geen nonnen zijn opgesteld dienen als leidraad te worden opgenomen:
- Ontwerp-normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) of
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association Inc., New York,

NY of

- Annual Book of STM standard (part 31) of
- Deutsche Einheitsverfahren zum Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, Weissheim, Verlag Chemie.

3.12 1.

2a.

Het afvalwater dient éénmaal per twee jaar door of vanwege de vergunninghouder

door

steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 3 genoemde
parameters op de daarbij aangegeven plaatsen.

Het afvalwater dient door of vanwege de vergunninghouder te worden bemonsterd volgens
NEN 6600-1.

Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm met betrekking
tot de monsterneming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt van toepassing op 1
januari van het jaar volgende op dat waarin de uitgifte heeft plaatsgevonden.

De resultaten van de analyses, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, dienen voor het
bevoegd gezag ter inzage te liggen binnen de inrichting.

Indien en voorzover de verstrekte analyses, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, naar
het cordeel van het bevoegd gezag een representatief inzicht geven in de samenstelling van
het afvalwater kan het bevoegd gezag, op verzoek van de vergunninghouder, besluiten tot
het beperken van de meetfrequentie, als vermeld in het eerste lid van dit artikel.

3.13 De vergunninghouder dient te voorkomen dat met het afvalwater vaste afvalstoffen, welke zijn
versneden en/of vermalen met behulp van versnijdende en/of vermalende apparatuur, worden

geloosd.
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3.14 De vergunninghouder dient te voorkomen dat met het afvalwater vaste en/of kleurende
bestanddelen worden geloosd in een zodanige hoeveelheid dat daardoor een ontoelaatbare
zichtbare verontreiniging van het opperviaktewater ontstaat.

3.15 1. De in de aanvraag en in deze vergunning bedoelde voorzieningen voor de behandeling
Respectievelijk voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in
goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden.

2. Ten aanzien van het gestelde in het eerste lid van dit artikel dient de vergunninghouder een
logboek bij te houden, waarin ten minste zijn vermeld:
de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
uitvoerende firma en/of medewerker;
de datum, aard en tijdsduur van storingen.

3. Het logboek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient door de vergunninghouder ten
minste vijfjaar te worden bewaard.

3.16 1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen met wie door of
namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in
werking is getreden, het bevoegd gezag mede de naam, het adres en het telefoonnummer
van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3. In afwijking van het tweede lid van dit artikel hoeft(ven) de contactperso(o)n(en) niet
schriftelijk te worden medegedeeld aan het bevoegd gezag, indien bij een reeds eerdere
verlening c.q. wijziging van een vergunning dan wel verlening van een gedoogbeschikking
de contactperso(o)n(en) schriftelijk is/zijn medegedeeld aan het bevoegd gezag en deze
gegevens thans ongewijzigd van toepassing zijn.

4. Wijzigingen, ter zake het bepaalde in het eerste en/of tweede lid van dit artikel, dienen
onmiddellijk schriftelijk door of vanwege de vergunninghouder te worden gemeld bij het
bevoegd gezag.

3.17 (calamiteiten)

1. Indien als gevolg van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de
voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dienen door of
vanwege de vergunninghouder terstond maatregelen te worden getroffen teneinde een
nadelige beinvloeding van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.

2. Van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden, als bedoeld in het eerste lid
van dit artikel, dient door of vanwege de vergunninghouder het bevoegd gezag onmiddellijk
op de hoogte te worden gesteld.

3. De door of vanwege het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen met betrekking tot de
calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder stipt te worden opgevolgd.

4, Indien het bevoegd gezag dit eist, dient de vergunninghouder betreffende het voorval
schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang
en beéindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het
geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van
herhaling.
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4.

4.1

(EXTERNE) VEILIGHEID

Algemeen

Vergunninghoudster dient de vereiste essentiéle maatregelen en voorzieningen als beschreven
in het tot de aanvraag behorende brandveiligheidsrapport te hebben gerealiseerd en in stand te

houden.

Werkvoorraad

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

48

In de werkruimten mag niet meer dan de voor die dag te gebruiken gevaarlijke grond- en
hulpstoffen aanwezig zijn (werkvoorraad).

Brandbestrijding

Risico relevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich
aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten
afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor
ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling
voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden
verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghoudster moet zich er van hebben
overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale
plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs
aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.

Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van
opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig
de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van
de inrichting van Van Gansewinkel Nederland BV te Weert zijn aangebracht. Zij moeten goed
leesbaar c.q. zichtbaar zijn.

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
goed bereikbaar zijn;
als zodanig herkenbaar zijn.

Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet
zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee
richtingen is te bereiken en de Zuidwillemsvaart voor de brandweer bereikbaar is als evnetueel
noodzakelijke secundaire blswatervoorziening.

Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan
respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
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4.9 Opslagen van brandbare (afva)stoffen (autobanden, textiel, schoeisel, hout/houtachtig
groenafval, kunststoffen, papier/karton, huishoudelijke afvalstoffen, grof huishoudelijke
afvalstoffen, HDO-afval en organische afvalstoffen) mogen op buitenterrein in
opslagcompartimenten worden opgeslagen die niet groter zijn dan 300 ton Vurenhout
equivalenten (kgVh/m?) per compartiment. De opslaghoogte is beperkt tot 8 meter boven het
maaiveld. Een opslagcompartiment met brandbare (afval)stoffen dat tegen één of meer
keerwanden is opgeslagen mag zich in hoogte maximaal een halve meter uitstrekken boven de
keerwand.

4.10

3. Voorkomen van brogi
Ter yoprkeawng van brogi in de opsiag van de valgende afvalstofien, z0ak in bijlage 2 van de
vergunningsaanvraag genoemd diem

¥ prganisch afval, (zoa's GFT-afval);

* papeer,

» HDC-a%val en vergeljkbaar BSA en manostramen daaral,

¥ Toxtial,

¥ witgezeeld HDO-afval en huishoudelijk afval,

* verieind hout,

# houtachtig groenasval;

¥ huishaoudelik restafyal,
indien deze opslag langer dan 14 dagen tinnen de infichting plaats vindt geldi.
a2 eenmaal per fwee weken de lemperataur in de opslag met behulp van een sonde op minimazl 2
meter diepte op 2 piaatsen in de epsizg te worden gereten,
de sonde moet minimazl 10 minulen It de apsiag zijn geplaatst,
van de metingen dient een logboek te wondsn bijgehouder,
de mafingen in hai loghosk masien mmmaal 3 jaar worden hewaard,
bij gemeten temperaturen boven da 40 ®C moeten de metingen wdere dag worden herhaald er
gefegisireard,
bij gemetan termparataur haver. de 60 8C moest de plaatselike brandwesrcommsndant en het
pfdetingshoofd warden ingeticht en de melingan wasden verveigd in pverig miet de brandweer,
tsvens maet hoven deze ternparatyur et alval direst uit elkaar worden getrokken,
bil gemetan temparsturen baven de 80 %C maet hel alval in cvelleg met de
brandweercemmarndant en het Afdelingshoofd binnen 24 uur uit ds fnrichling worden verwiderd.

sae o

-

4.117

Indien binnen dz inrichting wijzigingen plaatsvinden welke zodanlg zijn dat hierbl) de situatie met
bastrekking 1ot de brandvelligheid wijzigt {zoals verplasisen blustoestellen, consiructieve wiziolngen
san da ruimten/gebouwen en bijplazisen ven gebotnyen/opslagvoorzieningen), dan dienen deze
wizigingen nia goedxewing hlervan door de piaatselike brandweer ter goedkeuring te wordan
vaargelead aan hel efdglingshooid.

*Onder afdelingshoofd dient het bevoegd gezag te worden verstaan.

2016/23106 34



Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Inpandige opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen kleiner dan 10 ton
4.12 De inpandige opslag moet voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van PGS-15
(PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012)):
paragraaf 3.1: voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3en 3.1.5
paragraaf 3.2: voorschrift 3.2.1
paragraaf 3.3: uitgezonderd voorschrift 3.3.3
paragraaf 3.4: voorschriften 3.4.1, 3.4.3 en 3.4.5
paragraaf 3.5: voorschrift 3.5.1
paragraaf 3.7
paragraaf 3.9
paragrafen 3.11 tot en met 3.15
paragraaf 3.16 voorschrift 3.16.1
paragrafen 3.17 en 3.18
paragraaf 3.23

Uitpandige opslagvoorziening verpakte gevaarlijke stoffen kleiner dan 10 ton
4.13 De uitpandige opslag van verpakie gevaarlijke stoffen moet voldoen aan het gestelde in de
volgende voorschriften van PGS-15 (PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012)):
paragraaf 3.1: voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3en 3.1.5
paragraaf 3.2: voorschrift 3.2.2
©  paragraaf 3.3: uitgezonderd voorschrift 3.3.2
paragraaf 3.4: voorschriften 3.4.1, 3.4.3 en 3.4.5
paragraaf 3.5: voorschrift 3.5.1
paragraaf 3.8
paragraaf 3.9
paragrafen 3.11 tot en met 3.15
= paragraaf 3.16 voorschrift 3.16.1
»  paragrafen 3.17 en 3.18

Opslag van gasflessen
4.14 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van
PGS 15 (PGS 15: 2011 versie 1.1 (december 2012)).

4.15 Voor elke 200 m® vioeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet
ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvioeden zijn beschermd. Het gekozen type
blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

Tanks met ontvetters, K3-producten en vloeibare afvalstoffen in tanks, vaatwerk en/of
containers, anders dan de opslag van gasolie, afgewerkte olie of smeerolie in een
bovengrondse tank
4.16 Een tank, het vaatwerk of de containers en de leidingen en appendages moeten blijvend
vloeistofdicht zijn en zodanig zijn geconstrueerd en worden onderhouden dat het optimaal veilig
functioneren van alle onderdelen gewaarborgd is. Ze moeten bestand zijn tegen de druk en
temperatuur welke hierin optreden en het medium waarvoor ze bestemd zijn.
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417 Een tank of ander opslagmedium moet zijn voorzien van een vulleiding en een
ontluchtingsleiding. Het vulpunt moet zijn voorzien van een duidelijk opschrift van het in de tank

op te slaan medium.

4.18 Een tank of ander opslagmedium moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een
niveaumeetinstallatie. De tank of het opslagmedium mag slechts voor 95% worden gevuld. Het
vullen van een tank of opslagmedium moet zonder lekken en morsen geschieden.

4.19 Een tank of stationair opslagmedium moet ten minste binnen 15 jaar na datum van
ingebruikname of laatste herbeoordeling door of namens het KIWA op vioeistofdichtheid en
deugdelijkheid worden onderzocht.

5. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie
5.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet

plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Het langtijldgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag met in
achtneming van het onder paragraaf 2.2 van het akoestisch rapport, GRW/VGN.Wee.15.A0
WB-03 vermelde**, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau
(LAr,LT) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  Dag Avond Nacht
punt* hoogte (7.00-19.00 u) (19.00-23.00 u) (23.00-7.00 u)
21 Bedrijfswoning 5m 54 52 47

naast Kirkels

Zonebewakingspunt 5 m 40 37 33

12

WZ06 Woning 5m 38 31 29
Voorhoevenweg 5

VZ13Zonebewakings 5 m 38 33 31

punt 13

VZ14 5m 35 28 26
Zonebewakingspunt

14

19 controlepunt 50 5m 44 39 35

me noordzijde

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 4a en 4b van het (gewijzigde als bijlage 5 bij de
vergunningsaanvraag van Grondstoffenrecycling Weert BVgevoegde) akoestisch rapport (M-Tech GRW/V/GW.Wee.15.A0

WB-03 12 oktober 2015).
**Dit impliceert dat wanneer naburige inrichting Grondstoffen Recycling Weert BV de puinbreker in bedrijf heeft,

vergunninghoudster de houtshredder buiten bedrijf heeft, zoals in akoestisch rapport omschreven en verzocht is.
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5.3  Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande

beoordelingspunten niet meer bedragen dan;

Maximale geluidsniveau (LAmax) in dB(A)

Beoordelings Beoordeling  Dag
punt* hoogte (7.00-19.00 u)
19 controlepunt 50 m 5m

noordzijde

21 bedrijfswoning 5m 69
naast Kirkels

WZ 05 Geurtsvenweg 5 m 45
6

WZ06 5m 49
Voorhhoevenweg 5

Wz07 5m 43

Voorhoevenweg 7

Avond
(19.00-23.00 u)

69

43

43

40

Nacht

(23.00-7.00 u)

69

43

43

40

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 4a en 4b van het (gewijzigde als bijlage 5 bij de
vergunningsaanvraag gevoegde) akoestisch rapport (M-Tech GRW//GW.Wee.15.A0 WB-03 12 oktober 2015).
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bronvermogens:
Bronnummer
in akoestisch

Bron rapport
Shovellkraan* L2a
Overtrekken 03,04
containers
Open poorten 051, 052
hal 1
Mobiele 08
verkleinings-
installatie
buiten
Open gevel 55-58
sorteer
installatie
Open poorten 053, 054
hal 2
Shovel/kkraan  L2b
tussenstuk*
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Maatgevende akoestische bronnen
5.4 De volgende maatgevende geluidbronnen moeten voldoen aan de onderstaande

Bronvermog
en Lwa
dB(A)

gemiddeld
102
104

92-95

112

95-99

102

Bronvermog
en Lwa
dB(A)
maximaal

112
114

102-105

124

105-109

98-100

112

X-, Y-
coordinaten

n.v.t.

173752,24
361249,32
173757,71
361239,55

173720,97
361270,80

1173725,37
361289,77
173782,83
361284,92

173731,07
361241,40

173726,29
361250,14

173721,96
361258,06

173737,18
361230,23
173751,26
361303,86

173765,34
361311,53
n.v.t

Bedrijfsduur
(uur) dag-/
avond-
/nachtperiod
e

12/2/4
0,6/-/-

11211

8/-/-

117211

11/21

1/-/-

hoogte

boven
maai-
veld

1,5m
1,0m

3,0m

20m

6,0 m

30m

1,5m
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6. GEUR

6.1

Gaurpreveniia

a

6.2

Kadavars

Qrganisch afval (zoals sangegeven n biilaga 3 van de verguenningsaanveaag) dwnat 2o spoedig
mogelifk dach birnen maximag! 3 werkdagen na accepiatie te worden afgevoerd near €en
erkende vergen ninghotsder,

De opslag van de volgends alvalstoffen* moet inpandig (vier zijden gasioten m 1 .

ventilatieopaningen) datwel in valledly sfgedekte containers plagls vindsn,
>  BSA(m u v BSA dal enkel niet-organtsche companenten {met uitzondering van

sloophoul) bevat zaals steenachiigikeremisch puin, sloophout, ferre- en non-ferc
metelen, viakglss, isolatiematerialen, dakbedekking) en daarmee vergelijkbare
atvalatoflien ery HDO sfval;

Textiel;

Organisch. atval,

(grof) huishoudelijk restafval en restafval van HDO,

Kunststafvarpakkingen;

Organische monostromen ult de hierboven genoemde heterogene afvelsiramen,
‘Vwr viak betreft de Evralcoderingen die onder de hisrboven genoemde ‘hocfdgroepen’
vallen, wordt naar bijlage 3 (tabel HE-AY van de vergunningsdaanviaag verwezen,

Haoutschtig groenafval maet binnen maximaal 72 wur {na bewerking) worden afgevoend naar

(@en) erkende verguhninghouder(s) Strustuurmateriagl (bijvoorbeeld: takken sh stobben) is

higrvan vitgezonderd,

De poarten/deuren ¢ d. van de hal waarnin {potentiesl} geurvormende afvalstoffen. zoals in

voorschrift E.5.b zijin gencemd, werden opgeslagen, moelen indwn de inrichiing nlet i werking

i5, gasiolen zijn.

De aaneengesiolen hal most van vier zljden gesloten 2iin m wv. de incate waar de

sorteerinrichting (lees: zeef en soheenunit) staat opgesteid {conform bijlage 12 van de

vergunningsaanyraag). Enksl ten behoeve van averslag, het laden an lossen, de handiing {rmet
vrachbwvaoens, kraan en shovels) en het rangeren met containers mogen de in de hal
asnwezige toegangspoorten entol deuren gaopend zijn

Qpslag van de ander a en b genoemde afvalstoffen is niel ioegestaan op da kcatie

(averkapping) waar da zeef en de sorfeerunit staan opgesteld

¥ ¥ Y V¥V

a Kadavers moafen direct g entvangst worden bewaard in een volledig luchtdicht afgesloten
koetinglviiezas,
De koelingivriszer dient te zijn vitgevoerd en dient te worden gebruiki conform de NEN-EN 378.
. De keeling/vriezer dient altijd bereikbasr te zijn voor bediening, onderhoud en inspectiz
d  De kadavers moeten ten minste eenmaal per maand worden algevoerd naar een
destructieberrijf
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7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

LUCHT

Diffuse Stofemissies*

Indien in de onmiddellijke nabijheid van de bron visueel duidelijk waarneembare
stofverspreiding optreedt, dienen adequate maatregelen ter voorkoming hiervan te worden
getroffen.

Om stofverspreiding bij opslag ten gevolge van windinvioeden tegen te gaan, dienen
(afval)stoffen behorende tot de klasse S1 en eventueel S2 (cement, (viieg)assen e.d.) in
gesloten ruimtes (silo’s, loodsen of overkappingen) te worden opgeslagen. Indien geen aan- en
afvoer plaatsvindt moet de opslagruimte goed zijn afgesloten. Overslag hiervan naar een
transportmiddel en vice versa en verplaatsing ervan naar de menginstallatie/centrale dient
middels een afgesloten systeem plaats te vinden.

Opslag van (afval)stoffen behorende tot de stuifklasse S4 en S5 mogen, met uitzondering van
de afvalstoffen welke op basis van hoofdstuk 7.2 van de vergunningsaanvraag altijd inpandig
opgeslagen worden, buiten worden opgeslagen mits door afdekken (vooral kleinere opslagen
en opslagen van korte duur), door besproeiing of door andere gegigende (in de NeR
genoemde) maatregelen stofvorming en stofverspreiding wordt voorkomen.

Wanneer door meteorologische omstandigheden stofverspreiding kan ontstaan of ontstaat van
opgeslagen stuifgevoelige goederen dient deze door besproeiing en/of afdekking of anderszins
voorkomen of opgeheven te worden. Indien besproeiing vanwege weersomstandigheden
(bijvoorbeeld: vorst) niet mogelijk is, moeten andere maatregelen getroffen worden om
stofverspreiding te voorkomen.

Sproeien dient zodanig te geschieden dat daarbij geen overlast, zoals verspreiding van nevel,
voor de directe omgeving van de inrichting ontstaat.

Het laden en lossen en het transport binnen de inrichting van stuifgevoelige goederen moet
zodanig geschieden dat stofverspreiding buiten de inrichting te allen tijde wordt voorkomen.

Het laden en/of lossen door middel van grijpers in stortvakken en/of vulbunkers is uitsluitend
toegestaan indien de storthoogte, gemeten aan de onderzijde van de grijper tot aan het reeds
gestorte materiaal c.q. de bodem niet meer bedraagt dan 1 m.

Gedurende het scheiden, zeven, mengen en verkleinen van stuifgevoelige (afval)stoffen in de
stuifklassen S2 en S4 dient bevochtiging plaats te vinden, tenzij geen bij de bron (zeef,

shredder, vermenging) waarneembare stofverspreiding optreedt of kan optreden.

Het lossen en verplaatsen van verwaaibaar fijnkorrelig materiaal in de buitenlucht is niet
toegestaan bij een windsnelheid welke hoger is dan vermeld in onderstaande tabel

Windsnelheid

Klasse? (m/sec)

4 Klassenindeling stuifgevoelige stoffen overeenkomstig bijlage 4.6 van de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).
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S2 8
S3 14
S4 20
S5 20
7.10 Indien stofhinder, bijvoorbeeld ten gevolge van bepaalde weersinvioeden, niet kan worden

7.11

7.12

voorkomen door het treffen van adequate maatregelen dienen alle handelingen met
stuifgevoelige (afval)stoffen tijdelijk worden gestaakt tot het moment dat de omstandigheden
zodanig zijn gewijzigd dat de stofhinder niet meer op kan treden c.q. adequaat bestreden kan

worden.

Verwaaibare (afval)stoffen zoals kunststoffen, welke niet bevochtigbaar zijn, dienen inpandig
dan wel afgedekt opgeslagen te worden. Bewerking van deze (afval)stoffen dient in een hal

plaats te vinden.

Indien de inrichting niet in bedrijf is, moeten voorzieningen zijn getroffen om verspreiding van
zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal buiten de inrichting te voorkomen.

*De voorgaande voorschriften van dit hoofdstuk (7) hoofdstuk zijn alleen van toepassing op de op- en overslag van niet-inerte
stoffen, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en op het bewerken van inerte en niet interte stoffen.

Intern transport en verkeer

7.13

7.14

Teneinde hinderlijke verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen als gevolg van de
transportactiviteiten moet onmiddellijk kunnen worden voorzien in en - indien noodzakelijk -
gebruik worden gemaakt van een veegmachine en/of sproeiwagen die, zo vaak als nodig is, het
gedeelte van de inrichting waarop transportverkeer plaatsvindt schoon veegt en/of besproeit
met water.

Verkeersbewegingen binnen de inrichting moeten plaatsvinden op de daartoe aangelegde
verharde wegen.

Asbest
7.15

a. Het opslaan van asbesthoudende afvalstoffen wordt gescheiden gehouden van overige
(afval)stoffen;

b. Asbesthoudende afvalstoffen mogen alleen in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van
zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt, binnen de inrichting komen;

C. Asbesthoudende afvalstoffen moeten, indien zij binnen de inrichting onverhoopt onverpakt
worden aangetroffen, tenzij dit door de vorm of formaat niet mogelijk is, onmiddellijk worden
verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze
niet scheurt.

d. Niet-luchtdichtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn
verpakt moeten onmiddellijk worden afgesloten en opgeslagen of afgevoerd in een
afgesloten container.

e. Asbesthoudende afvalstoffen die niet verpakt kunnen worden in niet-luchtdichtdooriatend

verpakkingsmateriaal moeten onmiddelijke worden opgeslagen in een afgesloten container.
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f.

2016/23106

Niet-luchtdichtdoorlatend verpakkingsmateriaal waarin asbesthoudende afvalstoffen zijn
verpakt, moeten zijn voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van het
Productenbesluit asbest.
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4.2  Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-
norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend
het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is
van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of
het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Aanvaardbaar hinderniveau
Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:
*  toetsingskader;
geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
technische en financiéle consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere
emissies;
de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT
uit BREF’s en nationale BBT-documenten;
lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale
afwegingen);
historie van het bedrijf in zijn omgeving.

OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is
geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit

AS SIKB 6700
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en
examenreglement.

BAOC
Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt

Bodembhedreigende activiteit
bedrijffsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een
bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of
zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
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BRL SIKB 7700
Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

BRL 2319
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

BRL 2362
Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2371
Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton

BRL 2372
Aanleg vioeistofdichte voorzieningen in asfalt

CUR/PBV
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende

Voorzieningen.

CUR/PBV-aanbeveling 44
Beoordelingscriteria van vioeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-Aanbeveling 65
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

CUR-rapport 196
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen

Bedrijfsriolering
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen,
verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang

en afvoer van bedrijfsafvalwater

Beoordelingshoogte
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht
op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht
ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd

Bodembeschermende voorziening
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
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Bodemincident
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem

zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is
vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemonderzoek milieuvergunningen
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Bodemrisico
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige

activiteit.

CUR/PBV
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan

Bodembeschermende Voorzieningen.

Diffuse emissies
Niet gekanaliseerde emissies.

Europese geureenheid (ouE)

Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter
neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens)
gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 pg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke
meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 umol/mol).

Emballage
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof

vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate
bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68

van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-
publicatie no. 651, uitgave 1989.

Geuremissie
Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geémitteerd uitgedrukt in Europese geurenheden; De
geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geémitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het

debiet van de luchtstroom

Geurbelasting

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese
geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m3 als x-percentiel van
de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar
waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven
concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
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Gevaarlijke stoffen
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (la.u):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald
in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de ‘Handleiding

meten en rekenen industrielawaai’, uitgave 1999.

MAC-waarde

Maximum Admission Concentration. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag
worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn
vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-

commissie.

Maximale geluidniveau {lamax)
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast’, verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand ‘fast’' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

Kwalibo
Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

NEN 5725
NEN 5725 : Bodem - Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en

nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740
NEN 5740 : Bodem — Landbodem — Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek —

Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05,
januari 2009

NEN-EN 13725
Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.

NEN-EN 15259
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetviakken en meetlokaties

en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NeR
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht
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NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum

Milieuvergunningen (infoMil).

Nulsituatie
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van

vergunningverlening.

Nuttige toepassing

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage |IB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

Percentielwaarde

tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden

(OPMERKING: Een geurbelasting van 1 oug/m® als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie
geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 oug/m® gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176

h per jaar) wordt overschreden).

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Risico
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Scios
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.

Terugverdientijd

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de
jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende
energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van
afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden
gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende
componenten. Voor de berekening van de financiéle opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel
samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het
besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening
gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met
rentekosten.

Trillingsterkte
De effectieve waarde van de gewogen trillingsgrootheid, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de
meet- en beoordelingsrichtlijn Richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen” uit 1993 van

de Stichting Bouwresearch Rotierdam (SBR).
Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt
aangemerkt .
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Vloeistofdichte vloer of voorziening
vioer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vioeistof belaste
zijde van die vioer of verharding kan komen

Vioeistofkerende voorziening
Fysieke barriére die in staat is stoffen tijdelijk te keren

Vurenhout equivalent

Vuurbelasting wordt uitgedrukt in equivalent vurenhout (kgVh/m?). De reden hiervoor is dat 1 kilo
vurenhout bij een volledige ontbranding, 1 minuut brandt. Als de hoeveelheid vurenhout equivalent
bepaald is, weten we ook hoeveel minuten een object brandt.

Woning

gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan,
de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het

bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel
1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.
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Bijlage 2: Inrichtingstekening (niet gekleurde linker gedeelte is inrichting van Van Gansewinkel)
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Bijlage 3: Lozingstekening met controleput 1 (enige lozingspunt van de inrichting)
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M-Tech Nederland B.V.

et SESCAND

Produktieweg 1G
6045 JC ROERMOND

Afdeling RUDLNV Behandeld de heer J.J.A.G. Werkhoven
Zaaknummer 2016-0106 Telefoon +31 6 52 68 82 06
Ons kenmerk 2016/22735 E-mail jiag.werkhoven@prvlimburg.ni

Maastricht 25 maart 2016
Verzonden 2 5 HAART 2016

Uw kenmerk
Bijlage(n) div.

Onderwerp
Ambtshalve verlening omgevingsvergunning

Geachte heer Neelen,

Op 24 maart 2016 hebben wij ambtshalve uw vigerende omgevingsvergunning (04/73831)
gewijzigd/geactualiseerd bij besluit van 24 maart 2016 met kenmerk 2016-0106 voor de locatie Van
Gansewinkel Nederland B.V., Lozerweg 58, 6006 SR Weert. Het betreft het project “ambtshalve
intrekking/wijziging/actualisering van Van Gansewinkel Nederland B.V. (2015-1364)" met zaaknummer
2016-0106.

Een exemplaar van het besluit en van de kennisgeving treft u aan in de bijlagen. Het besluit wordt op
29 maart 2016 gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen en de kennisgeving wordt dan
gepubliceerd op de website www.limburg.nl/bekendmakingen en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan: Van Gansewinkel Nederland B.V.,

Regio Zuid-Nederland, de heer A.J.W. van Veldhuizen, Flight Forum 240, 5657 HD Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord :

1De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en
namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bezoekadres Postbus 5700 Tel + 31(0)43 3899999 Bankrekening Bereikbaar via:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht Fax + 31(0)43 361 80 99 Rabobank Lijn 1 (richting De Heeg)
NL-6229 GA Maastricht postbus@prvlimburg.nl www.limburg.nl 13.25.75.728 Lijn 5 (richting Maasveld/Heugem)
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Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning

Voor: ambtshalve intrekking/wijziging/actualisering van de vigerende omgevingsvergunning van Van
Gansewinkel Nederland B.V. (04/73831)

Locatie: Van Gansewinkel Nederland B.V., Lozerweg 58, 6006 SR Weert

Datum besluit: 24 maart 2016

Zaaknummer: 2016-0106

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 maart 2016 tm 11 mei 2016:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;
- in het gemeentehuis van Weert, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren
hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 31 maart 2016 t/m 11 mei 2016 tegen betaling van de verschuldigde
griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres
van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 850,
6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een
beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien
binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, telefoon: + 31 43 389 78 12
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Postbus 950
6000 AZ WEERT

College van burgemeester en wethouders /Q
van de gemeente Weert A SCA/VO

Afdeling RUDLNV Behandeld  de heer J.J.A.G. Werkhoven

Zaaknummer 2016.0106 Telefoon +31 6 52 68 82 06

Ons kenmerk 2016/22736 E-mail jiag-werkhoven@prviimburg.nl
Maastricht 25 maart 2016

Uw kenmerk - Verzonden 25 WA 2016

Bijlage(n) div.

Onderwerp
Toezenden ambtshalve besluit

Geacht college,

Op 24 maart 2016 hebben wij ambtshalve de vigerende omgevingsvergunning (04/73831)
gewijzigd/geactualiseerd bij besluit van 24 maart 2016 met kenmerk 2016-0106 voor Van Gansewinkel
Nederland B.V., Lozerweg 58, 6006 SR Weert. Het betreft het project “ambtshalve
intrekking/wijziging/actualisering van Van Gansewinkel Nederiand B.V.” met zaaknummer 2016-0106.

Een exemplaar van het besluit en van de kennisgeving treft u aan in de bijlagen. Wij verzoeken u deze
stukken met het reeds eerder aan u toegezonden ontwerpbesluit ter inzage te leggen tijdens de in de
kennisgeving genoemde termijn.

Het besluit wordt op 29 maart 2016 gepubliceerd op de website www.limburg.ni/vergunningen en de
kennisgeving wordt dan gepubliceerd op de website www.limburg.nl/bekendmakingen en in een
plaatselijk huis aan huisblad.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

G

afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 1

!De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en
namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bezoekadres Postbus 5700 Tel +31(0)43 38999 99 Bankrekening Bereikbaar via:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht Fax + 31(0)43 361 80 99 Rabobank Lijn 1 (richting De Heeg)
NL-6229 GA Maastricht postbus@prviimburg.n! www.limburg.n! 13.25.75.728 Lijn 5 (richting Maasveld/Heugem)
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Waterschap Peel en Maasvallei
Afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 3390

5902 RJ VENLO

Afdeling RUDLNV Behandeld de heer J.J.A.G. Werkhoven
Zaaknummer 20160106 Telefoon +31 652 68 82 06
Ons kenmerk  2016/22736 E-mail Jiag.werkhoven@prvlimburg.nl

Maastricht 25 maart 2016
Uw kenmerk Verzonden 2 § yir 2015

Bijlage(n) div.

Onderwerp
Toezenden ambtshalve besluit

Geacht college,

Op 24 maart 2016 hebben wij ambtshalve de vigerende omgevingsvergunning (04/73831)
gewijzigd/geactualiseerd bij besluit van 24 maart 2016 met kenmerk 2016-0106 van Van Gansewinkel
Nederland B.V., Lozerweg 58, 6006 SR Weert. Het betreft het project “ambtshalve
intrekking/wijziging/actualisering van Van Gansewinkel Nederland B.V." met zaaknummer 2016-0106.

Een exemplaar van het besluit en van de kennisgeving treft u aan in de bijlagen.
Het besluit wordt op 29 maart 2016 gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen en de

kennisgeving wordt dan gepubliceerd op de website www.limburg.nl/bekendmakingen en in een
plaatselijk huis aan huisblad.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

—Broen
afdelingshoofd afdeling Provincie
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord !

'De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN} verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en
namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bezoekadres Postbus 5700 Tel +31(0)43 38999 99 Bankrekening Bereikbaar via:
Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht Fax + 31(0)43 361 80 99 Rabobank Lijn 1 (richting De Heeg)

NL-8229 GA Maastricht postbus@prvlimburg.nl www.limburg.nl 13.25.75.728 Lijn 5 (richting Maasveld/Heugem)
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